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��������
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� 8�����
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• HELUKAT® ��	������ ����	������	����	����C
� 8�����
����	����	��C��� ���$

• HELUEVENT® tl@�� ���
• HELULIGHT® �� ����	��
�������������������
����������
• HELUSOUND® 8
	���� ���

• HELUCHAIN®�� ��� 
����
���C�����$
• HELUTEC®�� F����>��������� ����������	�
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AГИБКИЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

��
��

Диапазо
н t,

 ст
ационарно °C

Номинальное напряжение U 0
/U/

рабочее напряжение

Ра
диус

 изги
ба, п

одвижно Ø

Ра
диус

 изги
ба, с

та
ционарно Ø

Безга
логе

новый

УФ-с
то

йки
й 

Отк
рыта

я прокл
адка

Для бук
си

руе
мых цепей

Цвет.
 м

арки
ровка

 ж
ил/VDE 0293

Экр
ан

HAR/VDE REG №
/VDE

UL/
CSA

Диапазо
н t,

  п
одвижно°C

���	
��������������

JZ-500  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X 30

JZ-500 black  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X X 32

JZ-500 orange  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X 33

JZ-500 COLD  -30 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X 34

H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 7,5x 4x X 35

(H)05VV5-F ((N) YSLYÖ-JZ)  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 7,5x 4x X 37

JZ-750  -15 до +80  -40 до +80 450/750 7,5x 4x 38

JZ-600  -15 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 7,5x 4x X X 40

JB-500  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X X 42

JB-750  -15 до +80  -40 до +80 450/750 В 7,5x 4x X 43

JB-750 yellow  -15 до +80  -40 до +80 450/750 В 7,5x 4x X 44

H03VV-F  -5 до +70  -40 до +70 300/300 В 7,5x X X 45

H05VV-F  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 7,5x X X 46

H05VV-F  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 7,5x X X 47

F-CY-OZ (LiY-CY)  -10 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X 48

F-CY-JZ  -10 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X 50

JZ-500 C black  -10 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X 52

Y-CY-JZ  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X 53

SY-JZ  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 20x 6x X X 55

H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 10x 5x X X 57

(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 10x 5x X X 59

JZ-600-Y-CY  -15 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 10x 5x X X X 60

Y-CY-JB  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X 62

SY-JB  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 20x 6x X X X 64

���	
��������������

JZ-500 PUR  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X X 67

PURö-JZ  -20 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X X 68

PUR-ORANGE  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X X X 70

PUR-GELB  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X X X 71

H05 BQ-F / H07 BQ-F (NGMH11YÖ)  -40 до +80  -50 до +90 300/500 В 5x 3x X X X X 72

UNIPUR®  -40 до +90 300/500 В 10x 5x X X X X X 73

PUR-750  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X X 75

JZ 500-FC-PUR  -10 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X 76

F-C-PURö-JZ  -20 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X 78

Yö-C-PURö-JZ  -20 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X 80

UNIPUR®-CP  -40 до +90  300/500 В 12,5x 7,5x X X X X X 82

PUR-C-PUR  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X X X 84
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JZ-500 HMH  -15 до +70  -40 до +70 300/500 В 12,5x 4x X 86

MEGAFLEX® 500  -30 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 4x X X X X 88

H07 ZZ-F  -5 до +70 -20 до +70 450/750 В 10x 4x X X 90

JZ-600 HMH  -15 до +70  -40 до +70 0,6/1 кВ 15x 7,5x X X 91

JB-750 HMH  -15 до +70  -40 до +70 450/750 В 12,5x 4x X X 93

(H)03 Z1Z1-F  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 7,5x X X 94

(H)05 Z1Z1-F  -5 до +70  -40 до +70 300/500 В 7,5x X X 95

JZ-500 HMH-C  -15 до +70  -40 до +70 200/500 В 12,5x 4x X X 96

MEGAFLEX® 500-C  -30 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 4x X X X X X 98

JZ-600 HMH-C  -15 до +70  -40 до +70 0,6/1 кВ 15x 7,5x X X X 100

JB-750 HMH-C  -15 до +70  -40 до +70 450/750 В 12,5x 4x X X X 102
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OZ-BL  -15 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X 105

OZ-BL-CY  -10 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X 106

OB-BL-PAAR-CY  -10 до +80  -30 до +80 900 В 10x 5x X X 107
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BIOFLEX-500®-JZ  -20 до +80  -40 до +80 300/500 В 15x 4x X 109

BIOFLEX-500®-JZ-C  -20 до +80  -40 до +80 300/500 В 20x 6x X X 110

KOMPOFLEX® JZ-500  -30 до +90  -40 до +100 300/500 В 7,5x 4x X X X 112

KOMPOFLEX® JZ-500-C  -30 до +90  -40 до +100 300/500 В 7,5x 4x X X X X 113
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NANOFLEX® HC*500  -5 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 4x X X 116

NANOFLEX® HC*500-C  -5 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X X X 117

NANOFLEX® HC*TRONIC  -5 до +80  -40 до +80 350 В 7,5x 4x X X X X 118

NANOFLEX® HC*TRONIC-C  -5 до +80  -40 до +80 350 В 10x 5x X X X X 120

ГИБКИЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.



PVC-КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



JZ-500 гибкий, с цифровой маркировкой жил, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой
на основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Ограниченно годен для буксируемых цепей
• Температурный диапазон

подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• Ограниченно годен в условиях нгагрузок
на скручивание

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
(также доступны другие цвета)

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0281 ч. 1 и HD 21.1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

 
Примечания

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• С разметкой метража

• По желанию заказчика допускается
производство любой длины кабеля с
возможностью выбора цвета жилы (RAL
9005) и варианта цифровой маркировки

• Если кабель предназначен для чистых
помещений, необходимо делать
примечание в заказе

• Аналоги с экраном:
F-CY-JZ, см. стр. 50
F-CY-OZ (LiY-CY), см. стр. 48
Y-CY-JB, см. стр. 62
Y-CY-JZ, см. стр. 53

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве
измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах кондиционирования воздуха и в
сталелитейном производстве. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе.
PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,64,82 x 0,510001 20513,0240,017,550 G 0,510025
20534,0252,017,552 G 0,5101692046,014,45,13 G 0,510002

2046,014,45,13 x 0,510003 20625,0293,018,561 G 0,510026
20682,0312,019,465 G 0,5100272056,019,05,54 G 0,510004

2056,019,05,54 x 0,510005 20780,0384,021,480 G 0,510028
20980,0480,024,0100 G 0,5100292065,024,06,25 G 0,510006

2065,024,06,25 x 0,510007 1946,014,45,32 x 0,7510030
2075,029,06,76 G 0,510008 1954,021,65,63 G 0,7510031
2080,033,66,77 G 0,510009 1954,021,65,63 x 0,7510032
2080,033,66,77 x 0,510010 1966,028,86,34 G 0,7510033
2097,038,07,48 G 0,510011 1966,029,06,34 x 0,7510034
2097,038,07,48 x 0,510172 1980,036,06,95 G 0,7510035
20116,048,08,310 G 0,510012 1980,036,06,95 x 0,7510036
20135,058,08,712 G 0,510013 1999,043,07,56 G 0,7510037
20135,058,08,712 x 0,510014 1999,043,07,56 x 0,7510177
20150,067,09,514 G 0,510015 19110,050,07,57 G 0,7510038
20175,076,010,016 G 0,510183 19110,050,07,57 x 0,7510039
20196,086,010,718 G 0,510016 19130,058,08,38 G 0,7510040
20215,096,011,320 G 0,510017 19130,058,08,38 x 0,7510173
20240,0101,011,321 G 0,510018 19153,065,08,99 G 0,7510041
20270,0120,012,625 G 0,510019 19162,072,09,210 G 0,7510042
20310,0144,013,530 G 0,510020 19179,086,09,812 G 0,7510043
20323,0154,014,032 G 0,510021 19179,086,09,812 x 0,7510044
20362,0163,014,334 G 0,510022 19214,0101,010,614 G 0,7510045
20434,0192,015,340 G 0,510023 19218,0108,011,415 G 0,7510046
20449,0202,015,842 G 0,510024 19257,0130,012,218 G 0,7510047

 

Продолжение 
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JZ-500 гибкий, с цифровой маркировкой жил, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

19264,0137,012,219 G 0,7510533 16440,0259,014,618 G 1,510107
16445,0279,014,619 G 1,51018519286,0144,012,720 G 0,7510048

19320,0151,012,721 G 0,7510049 16490,0288,015,620 G 1,510108
16555,0302,015,621 G 1,51010919365,0180,014,325 G 0,7510050

19382,0195,014,627 G 0,7510534 16620,0360,017,425 G 1,510110
16670,0389,017,527 G 1,51053519455,0230,015,932 G 0,7510051

19510,0245,016,534 G 0,7510052 16790,0461,019,532 G 1,510111
16830,0490,020,034 G 1,51011219537,0266,016,737 G 0,7510182

19595,0288,017,240 G 0,7510053 16892,0533,020,237 G 1,510536
16996,0591,021,841 G 1,51011319607,0296,018,141 G 0,7510054

19612,0302,018,142 G 0,7510055 161007,0605,021,842 G 1,510114
161250,0720,024,250 G 1,51011519735,0360,019,850 G 0,7510056

19845,0439,021,261 G 0,7510057 161332,0806,024,956 G 1,510116
161440,0878,025,861 G 1,51011719895,0468,021,865 G 0,7510178

191070,0576,024,380 G 0,7510058 161602,0936,026,865 G 1,510187
161871,01152,029,880 G 1,510118191322,0720,027,0100 G 0,7510059
162353,01440,033,2100 G 1,5101191860,019,25,62 x 110060
14112,048,07,82 x 2,5101201872,029,05,93 G 110061

1872,029,05,93 x 110062 14148,072,08,33 G 2,510121
14148,072,08,33 x 2,5101221886,038,46,64 G 110063

1886,038,46,64 x 110064 14178,096,09,24 G 2,510123
14178,096,09,24 x 2,51012418104,048,07,35 G 110065

18104,048,07,35 x 110066 14221,0120,010,15 G 2,510125
14221,0120,010,15 x 2,51012618125,058,08,16 G 110067

18141,067,08,17 G 110068 14306,0168,011,27 G 2,510127
14306,0168,011,27 x 2,51012818141,067,08,17 x 110069

18175,077,08,88 G 110070 14363,0192,012,38 G 2,510129
14429,0240,014,110 G 2,51054818200,086,09,79 G 110071

18217,096,09,810 G 110180 14498,0288,014,812 G 2,510130
14569,0336,016,014 G 2,51013118217,096,09,810 x 110170

18230,0115,010,412 G 110072 14764,0432,018,218 G 2,510132
14914,0504,019,221 G 2,51013318230,0115,010,412 x 110073

18271,0134,011,414 G 110074 141044,0600,021,625 G 2,510134
141470,0816,024,834 G 2,51013518300,0154,012,316 G 110075

18343,0173,012,918 G 110076 141790,01008,027,442 G 2,510136
142095,01200,030,050 G 2,51013718343,0173,012,918 x 110174

18355,0182,012,919 G 110197 142750,01464,032,061 G 2,510138
144450,02400,041,4100 G 2,51013918375,0192,013,820 G 110077

18375,0192,013,820 x 110184 12195,077,09,22 x 410140
18420,0205,013,821 G 110179 12230,0115,09,83 G 410141
18440,0230,015,124 G 110175 12295,0154,010,94 G 410142
18485,0240,015,425 G 110078 12361,0192,012,15 G 410143
18485,0240,015,425 x 110176 12458,0269,013,27 G 410144
18500,0252,015,526 G 110196 12590,0307,014,78 G 410145
18534,0259,015,627 G 110198 12687,0384,016,810 G 410549
18550,0308,016,430 x 110168 12790,0461,017,712 G 410146
18650,0326,017,734 G 110079 10355,0173,011,93 G 610147
18668,0346,017,936 G 110080 10424,0230,013,04 G 610148
18701,0355,017,937 G 110199 10525,0288,014,55 G 610149
18755,0384,018,540 G 110081 10625,0403,016,27 G 610150
18755,0384,018,540 x 110167 8540,0288,014,93 G 1010151
18770,0394,019,541 G 110082 8701,0384,016,54 G 1010152
18810,0403,019,542 G 110083 8858,0480,018,35 G 1010153
18936,0480,021,350 G 110084 81106,0672,020,27 G 1010154
18920,0538,021,956 G 110085 6827,0461,018,33 G 1610190
181100,0586,022,561 G 110086 61035,0614,020,14 G 1610155
181180,0628,023,665 G 110087 61259,0768,022,65 G 1610156
181294,0768,026,180 G 110088 61780,01075,024,87 G 1610157
181644,0960,028,8100 G 110089 41186,0720,022,33 G 2510191
1670,029,06,42 x 1,510090 41582,0960,025,04 G 2510158
1690,043,06,83 G 1,510091 41999,01200,027,75 G 2510159
1690,043,06,83 x 1,510092 42825,01680,030,67 G 2510160
16109,058,07,44 G 1,510093 21585,01008,025,93 G 3510192
16109,058,07,44 x 1,510094 22105,01344,028,74 G 3510161
16131,072,08,35 G 1,510095 22633,01680,031,95 G 3510162
16131,072,08,35 x 1,510096 12550,01440,030,83 G 5010193
16157,086,09,26 G 1,510097 12940,01920,034,14 G 5010163
16184,0101,09,27 G 1,510098 12936,02400,038,15 G 5010188
16184,0101,09,27 x 1,510099 2/03180,02016,036,43 G 7010194
16216,0115,010,08 G 1,510100 2/04090,02688,040,24 G 7010164
16259,0129,010,99 G 1,510101 2/05443,03360,044,75 G 7010189
16275,0144,010,910 G 1,510181 3/04680,02736,041,33 G 9510195
16300,0158,011,611 G 1,510102 3/05540,03648,046,04 G 9510165
16309,0173,011,812 G 1,510103 3/06931,04560,050,75 G 9510333
16309,0173,011,812 x 1,510104 4/07000,04608,051,04 G 12010166
16345,0202,013,014 G 1,510105 300 kcmil8340,05760,057,24 G 15013139
16386,0230,013,916 G 1,510106 350 kcmil9904,07104,063,04 G 18513140

 

Допускаются технические изменения. (RA01)

Гибкие кабели управления / PVC-кабели управления
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JZ-500 black гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении• На основании DIN VDE 0285-525-2-51/

DIN EN 50525-2-51 • Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C1) до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C • •Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
Устойчив к ультрафиолетовому
излучению• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с• Испытательное напряжение 4000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Цвет оболочки – черный (RAL 9005) • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• 1) Испытан при низких температурах на
изгиб, ударную нагрузку, растяжение в

• Аналоги с экраном:
JZ-500-C черный , см. стр. 52

соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4,
EN 60811-1-4

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в
сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде.
Служат в качестве измерительных и контрольных кабелей, в частности, в машиностроении и приборостроении, в станках, производственных
линиях, конвейерах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,65,42 x 0,510340 18485,0240,016,225 G 110363
18690,0326,018,734 G 1105432046,014,45,73 G 0,510341

2046,014,45,73 x 0,511630 1670,029,07,02 x 1,510364
2056,019,06,14 G 0,510342 1690,043,07,43 G 1,510365
2056,019,06,14 x 0,511631 1690,043,07,43 x 1,511645
2065,024,06,85 G 0,510343 16109,058,08,24 G 1,510366
2065,024,06,85 x 0,511632 16109,058,08,24 x 1,511646
2080,033,67,37 G 0,510344 16131,072,09,15 G 1,510367
2080,033,67,37 x 0,511633 16131,072,09,15 x 1,511647
20135,058,09,612 G 0,510345 16184,0101,09,87 G 1,510368
20135,058,09,612 x 0,511634 16184,0101,09,87 x 1,511648
20196,086,011,518 G 0,510346 16309,0173,013,212 G 1,510369
20270,0120,013,525 G 0,510347 16309,0173,013,212 x 1,511649
1946,014,45,92 x 0,7510348 16440,0259,015,618 G 1,510370

16620,0360,018,625 G 1,5103711954,021,66,23 G 0,7510349
1954,021,66,23 x 0,7511635 14112,048,08,42 x 2,510372
1966,028,86,74 G 0,7510350 14148,072,08,93 G 2,510373
1966,028,86,74 x 0,7511636 14148,072,08,93 x 2,511650
1980,036,07,55 G 0,7510351 14178,096,09,84 G 2,510374
1980,036,07,55 x 0,7511637 14178,096,09,84 x 2,511651
19110,050,08,37 G 0,7510352 14221,0120,010,95 G 2,510375
19110,050,08,37 x 0,7511638 14221,0120,010,95 x 2,511652
19179,086,010,812 G 0,7510353 14306,0168,012,07 G 2,510376
19179,086,010,812 x 0,7511639 14306,0168,012,07 x 2,511653
19257,0130,012,818 G 0,7510354 14498,0288,015,912 G 2,510377
19365,0180,015,125 G 0,7510355 14498,0288,015,912 x 2,511654
1860,019,26,22 x 110356 14764,0432,019,018 G 2,510378

141044,0600,022,625 G 2,5103791872,029,06,53 G 110357
1872,029,06,53 x 111640 12295,0154,011,54 G 410380
1886,038,47,24 G 110358 12361,0192,012,85 G 410381
1886,038,47,24 x 111641 10424,0230,013,64 G 610382
18104,048,08,15 G 110359 10525,0288,015,15 G 610383
18104,048,08,15 x 111642 8701,0384,017,14 G 1010384
18141,067,08,77 G 110360 8909,0480,018,95 G 1010388
18141,067,08,77 x 111643 61035,0614,020,94 G 1610385
18230,0115,011,412 G 110361 41582,0960,025,64 G 2510386
18230,0115,011,412 x 111644 22105,01344,029,44 G 3510387
18343,0173,013,718 G 110362

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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JZ-500 orange кабель управления в цепях блокировки, гибкий, оранжевые

жилы, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный PVC-кабель управления в
цепях блокировки

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

На основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 • Изоляция жил – специальный

PVC-материал Z 7225• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C1) до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• •Оранжевые жилы с цифровой маркировкой
черного цвета в соответствии с DIN VDE
0293
Исполнение JZ с желто-зеленой жилой
заземления (для 3 жил и более)
Исполнение OZ без желто-зеленой жилы
заземления

Самозатухающий, не распространяющий
горение

• PVC-материал в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• С разметкой метража• 1) Испытан при низких температурах на
изгиб, ударную нагрузку, растяжение в
соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4,
EN 60811-1-4

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей
управления в соответствии с EN 60204 ч. 1 или VDE 0113 ч. 1. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, не предназначены для
прокладки на открытом воздухе. Согласно указанному стандарту рекомендуется оранжевая маркировка изолированных проводников
электрических цепей блокировки с внешним энергоснабжением, которые остаются под напряжением, когда главный выключатель находится
в положении “выкл.”.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1860,019,25,62 x 110537 16109,058,07,44 G 1,510546
16131,072,08,35 G 1,5105471872,029,05,93 G 110538

1872,029,05,93 x 110539 14148,072,08,33 G 2,510747
1886,038,46,64 G 110540 14178,096,09,24 G 2,510748
1886,038,46,64 x 110541 14221,0120,010,15 G 2,510749
18104,048,07,35 G 110542
1670,029,06,42 x 1,510544
1690,043,06,83 G 1,510545

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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JZ-500 COLD низкотемпературный, с цифровой маркировкой жил, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении• На основании DIN VDE 0285-525-2-51/

DIN EN 50525-2-51 • Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал YI4

• Температурный диапазон
подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C • •Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Испытательное напряжение 4000 В
Напряжение пробоя мин. 8000 В • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом  
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал повышенной гибкости при
низкой температуре

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Цвет оболочки – черный (RAL 9005)

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Эти PVC-кабели повышенной гибкости при низкой температуре используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в
свободном движении без растягивающих усилий в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных
линиях, сиcтемах кондиционирования воздуха, в холодильных и морозильных установках. Могут применяться в сухих и влажных помещениях,
а также на открытом воздухе. PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,64,82 x 0,510750 1670,029,06,42 x 1,510774
1690,043,06,83 G 1,5107751954,021,65,63 G 0,7510751
1690,043,06,83 x 1,5107761954,021,65,63 x 0,7510752
16109,058,07,44 G 1,5107771966,028,86,34 G 0,7510753
16109,058,07,44 x 1,5107781966,029,06,34 x 0,7510754
16131,072,08,35 G 1,5107791980,036,06,95 G 0,7510755
16131,072,08,35 x 1,5107801980,036,06,95 x 0,7510756
16157,086,09,26 G 1,51078119110,050,07,57 G 0,7510757
16184,0101,09,27 G 1,51078219110,050,07,57 x 0,7510758
16184,0101,09,27 x 1,51078319179,086,09,812 G 0,7510759
16309,0173,011,812 G 1,51078419257,0130,012,218 G 0,7510760
16440,0259,014,618 G 1,51078519365,0180,014,325 G 0,7510761
16620,0360,017,425 G 1,5107861860,019,25,62 x 110762
14112,048,07,82 x 2,5107871872,029,05,93 G 110763
14148,072,08,33 G 2,5107881872,029,05,93 x 110764
14148,072,08,33 x 2,5107891886,038,46,64 G 110765
14178,096,09,24 G 2,5107901886,038,46,64 x 110766
14178,096,09,24 x 2,51079118104,048,07,35 G 110767
14221,0120,010,15 G 2,51079218104,048,07,35 x 110768
14221,0120,010,15 x 2,51079318141,067,08,17 G 110769
14306,0168,011,27 G 2,51079418141,067,08,17 x 110770
14306,0168,011,27 x 2,51079518230,0115,010,412 G 110771
10424,0230,013,04 G 61079618343,0173,012,918 G 110772

18485,0240,015,425 G 110773 10525,0288,014,55 G 610797
 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) гибкий, с цифровой маркировкой

жил, маслостойкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок,

структура жил в соответствии с DIN VDE
• •Специальный PVC-кабель управления с

маслостойкой внешней оболочкой в
соответствии DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227/75

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или

IEC 60228 кл. 5 • Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с• Изоляция – специальный PVC-материал

TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3
/ DIN EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Маслостойкий в соответствии с DIN EN
60811-2-1• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)
• Испытательное напряжение

2 кВ, 5 минут  
Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Напряжение пробоя мин. 4000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM5 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно пр. 7,5x Ø кабеля
стационарно пр. 4x Ø кабеля

• Аналоги с экраном:
H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ),
см. стр. 57

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей
управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных
линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.
Не рекомендуется применять в химической промышленности. Предназначены для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений
в оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки. После подключения кабели разрешается перемещать при условии
отсутствия механических перегрузок во время движения.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2046,09,75,2 - 6,62 x 0,513122 1952,014,15,7 - 7,22 x 0,7513123
1968,021,66,0 - 7,63 G 0,75130132054,014,45,5 - 7,03 G 0,513001

2065,019,06,2 - 7,94 G 0,513002 1982,029,06,6 - 8,34 G 0,7513014
19107,036,07,4 - 9,35 G 0,75130152080,024,06,8 - 8,65 G 0,513003

20104,029,07,6 - 9,66 G 0,513004 19132,043,08,1 - 10,16 G 0,7513016
19145,050,09,0 - 11,37 G 0,751301720119,033,68,3 - 10,47 G 0,513005

20134,038,09,2 - 11,58 G 0,513920 19189,058,09,9 - 12,38 G 0,7513926
19194,065,010,6 - 13,29 G 0,751301820136,043,010,1 - 12,59 G 0,513006

20166,048,010,9 - 13,610 G 0,513921 19231,086,011,0 - 13,712 G 0,7513019
19274,0101,011,7 - 14,514 G 0,751392720186,058,010,4 - 12,912 G 0,513007

20215,067,010,9 - 13,614 G 0,513922 19313,0130,013,2 - 16,418 G 0,7513020
19461,0180,015,8 - 19,525 G 0,751302120251,086,012,3 - 15,318 G 0,513008

20349,0120,014,8 - 18,225 G 0,513009 19493,0195,016,2 - 19,927 G 0,7513928
19614,0245,018,4 - 22,634 G 0,751302220373,0129,615,1 - 18,627 G 0,513923

20480,0163,017,2 - 21,234 G 0,513010 19646,0259,018,2 - 22,436 G 0,7513929
19730,0295,020,1 - 24,641 G 0,751312620510,0172,017,0 - 20,936 G 0,513924

20570,0196,018,8 - 23,141 G 0,513125 19896,0360,021,9 - 26,850 G 0,7513023
191030,0439,023,4 - 28,761 G 0,751302420658,0240,020,5 - 25,250 G 0,513011

20780,0293,022,0 - 26,961 G 0,513012 191071,0468,024,4 - 29,865 G 0,7513930
20810,0312,022,8 - 28,065 G 0,513925

 

Продолжение 
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H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) гибкий, с цифровой маркировкой

жил, маслостойкий, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1866,019,05,9 - 7,52 x 113119 14110,048,08,4 - 10,62 x 2,513943
14154,072,09,2 - 11,43 G 2,5130501878,029,06,3 - 8,03 G 113025

18104,038,06,9 - 8,74 G 113026 14212,096,010,1 - 12,54 G 2,513051
14242,0120,011,2 - 13,95 G 2,51305218123,048,07,8 - 9,85 G 113027

18152,058,08,7 - 10,86 G 113028 14350,0168,013,6 - 16,87 G 2,513053
14379,0192,014,9 - 18,38 G 2,51394518183,067,09,5 - 11,87 G 113029

18220,077,010,5 - 13,08 G 113931 14543,0288,016,8 - 20,612 G 2,513054
14611,0336,017,8 - 20,614 G 2,51394618230,086,011,4 - 14,09 G 113030

18269,0115,011,8 - 14,612 G 113031 14787,0432,020,2 - 24,818 G 2,513055
141175,0600,024,2 - 29,625 G 2,51305618361,0134,012,6 - 14,614 G 113932

18400,0173,014,0 - 17,218 G 113032 141280,0648,024,7 - 30,227 G 2,513947
141529,0816,028,2 - 34,534 G 2,51305718413,0183,013,6 - 16,819 G 113933

18546,0240,016,9 - 20,825 G 113033 141791,0864,028,0 - 34,236 G 2,513948
141905,0984,030,4 - 37,141 G 2,51394918582,0259,017,0 - 21,027 G 113934

18724,0326,019,7 - 24,134 G 113034 142290,01200,033,0 - 40,350 G 2,513058
142724,01464,035,0 - 42,761 G 2,51305918775,0348,019,4 - 23,836 G 113124

18785,0355,019,4 - 23,837 G 113935
18822,0392,021,4 - 26,241 G 113127
181052,0480,023,3 - 28,550 G 113035
181265,0586,025,0 - 30,661 G 113036
181315,0624,025,2 - 30,865 G 113936
1677,029,06,8 - 8,62 x 1,513120
1697,043,07,4 - 9,43 G 1,513037
16128,058,08,2 - 10,24 G 1,513038
16149,072,09,1 - 11,45 G 1,513039
16196,086,010,2 - 12,66 G 1,513040
16216,0101,011,3 - 14,17 G 1,513041
16271,0115,012,2 - 15,18 G 1,513937
16282,0130,013,3 - 16,59 G 1,513042
16324,0173,013,8 - 17,012 G 1,513043
16372,0202,014,7 - 18,114 G 1,513121
16485,0259,016,5 - 20,318 G 1,513044
16495,0274,016,7 - 20,519 G 1,513938
16671,0360,019,9 - 24,425 G 1,513045
16695,0389,020,3 - 24,927 G 1,513939
16820,0461,022,2 - 27,132 G 1,513046
16881,0490,023,0 - 28,234 G 1,513047
16905,0518,023,0 - 28,236 G 1,513940
16920,0532,023,0 - 28,237 G 1,513941
161085,0590,025,2 - 30,941 G 1,513128
161381,0720,027,7 - 33,950 G 1,513048
161640,0878,029,4 - 35,861 G 1,513049
161730,0963,030,3 - 37,065 G 1,513942

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)гибкий, с цифровой маркировкой

жил, маслостойкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок,

структура жил в соответствии с DIN VDE
• •Специальный PVC-кабель управления с

маслостойкой внешней оболочкой на
основанииDIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227/75
Отклонение сечения проводника

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228
кл. 5

• Изоляция – специальный PVC-материал
TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3
/ DIN EN 50363-3

•• Маслостойкий в соответствии с DIN EN
60811-2-1

Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C •• Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)  

Примечания
• Испытательное напряжение 2000 В,

5 минут • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Напряжение пробоя мин. 4000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM5 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Минимальный радиус изгиба
подвижно пр. 7,5x Ø кабеля
стационарно пр. 4x Ø кабеля

• Аналоги с экраном:
(H)05VVC4V5-K, см. стр. 59• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей
управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных
линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.
Не рекомендуется применять в химической промышленности. Предназначены для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений
в оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

12195,077,010,72 x 413133 6827,0461,018,83 G 1613153
61035,0614,020,94 G 161315412230,0115,011,33 G 413134

12295,0154,012,44 G 413135 61259,0768,023,45 G 1613155
61780,01075,028,57 G 161315612361,0192,013,95 G 413136

12466,0269,016,67 G 413138 41582,0960,026,34 G 2513159
12810,0461,020,812 G 413141 41852,01200,029,55 G 2513160
10280,0116,012,02 x 613142 21614,01008,026,53 G 3513161
10358,0173,012,93 G 613143 22110,01344,029,54 G 3513162
10424,0230,014,24 G 613144 22652,01680,032,85 G 3513163
10525,0288,015,95 G 613145 12560,01440,032,23 G 5013164
10625,0403,018,97 G 613146 12972,01920,036,14 G 5013165

8540,0288,016,33 G 1013148 13948,02400,040,35 G 5013166
8701,0384,018,14 G 1013149
8858,0480,020,35 G 1013150
81106,0672,024,37 G 1013151

 

Допускаются технические изменения. (RA01)

Гибкие кабели управления / PVC-кабели управления
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JZ-750 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 750 В, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл.

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой
на основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Оболочка идентична H05VV-F по VDE 0281
ч. 13 и IEC 60227/7 тип 227 IEC 75, без
повышенной маслостойкости

Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3/DIN EN 50363-3 • Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C1) до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)• Номинальное напряжение

U0/U 450/750 В  
Примечания

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 4000 В

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Напряжение пробоя мин. 8000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Пригодность для чистых помещений
протестирована на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,

• С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. во
введении.• 1) Испытан при низких температурах на

изгиб, ударную нагрузку, растяжение в
соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4,
EN 60811-1-4

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий там, где согласно
расширенному международному стандарту задействованы PVC-оболочки с повышенным номинальным напряжением, например, в качестве
измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, сталелитейном производстве и т.п. Применяются в сухих и влажных помещениях,
не предназначены для прокладки на открытом воздухе. Короткий шаг нумерации жил позволяет определить маркировку при снятии даже
небольших участков изоляции.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2048,09,65,72 x 0,510800 1892,029,07,03 G 110834
1892,029,07,03 x 1108352065,014,56,03 G 0,510801

2081,020,06,84 G 0,510802 18122,039,07,84 G 110836
18122,039,07,84 x 1108372098,024,07,45 G 0,510803

20123,034,08,37 G 0,510804 18137,048,08,65 G 110838
18186,068,09,57 G 11083920155,038,09,18 G 0,510805

20180,048,010,010 G 0,510806 18186,068,09,57 x 110840
18240,077,010,38 G 11084120208,058,010,812 G 0,510807

20248,067,011,714 G 0,510808 18293,0116,012,712 G 110842
18340,0134,013,414 G 11084320260,076,012,516 G 0,510809

20285,087,013,218 G 0,510810 18400,0154,014,416 G 110844
18437,0173,015,118 G 11084520375,096,013,821 G 0,510811

20400,0118,015,525 G 0,510812 18505,0205,016,121 G 110846
18606,0240,018,025 G 11084720475,0144,016,630 G 0,510813

20590,0192,018,740 G 0,510814 18770,0326,020,934 G 110848
18880,0394,022,641 G 11084920710,0240,021,550 G 0,510815

20880,0293,023,061 G 0,510816 181400,0480,024,850 G 110850
181450,0586,026,561 G 1108511960,015,06,22 x 0,7510817
1690,029,07,22 x 1,5108521978,022,06,53 G 0,7510818

19104,029,07,34 G 0,7510819 16120,043,07,83 G 1,510853
16120,043,07,83 x 1,51085419116,036,08,05 G 0,7510820

19148,051,08,97 G 0,7510821 16150,058,08,54 G 1,510855
16155,058,08,54 x 1,51085619160,058,09,68 G 0,7510822

19195,072,010,710 G 0,7510823 16177,072,09,65 G 1,510857
16220,0101,010,47 G 1,51085819248,087,011,612 G 0,7510824

19295,0108,013,215 G 0,7510825 16248,0115,011,48 G 1,510859
16278,0130,012,59 G 1,51086019346,0130,014,118 G 0,7510826

19395,0151,014,821 G 0,7510827 16364,0173,014,112 G 1,510861
16390,0202,014,914 G 1,51086219505,0180,016,625 G 0,7510828

19684,0245,019,334 G 0,7510829 16490,0230,016,016 G 1,510863
16550,0259,017,018 G 1,51086419780,0296,020,941 G 0,7510830

19940,0360,022,950 G 0,7510831 16670,0302,018,021 G 1,510865
16745,0360,020,225 G 1,510866191125,0440,024,561 G 0,7510832
16810,0461,022,632 G 1,5108671880,020,06,62 x 110833

 

Продолжение 
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JZ-750 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 750 В, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

161010,0490,023,434 G 1,510868 14350,0168,012,67 G 2,510876
14600,0288,016,912 G 2,510877161115,0605,025,542 G 1,510869

161430,0720,027,950 G 1,510870 14870,0336,018,214 G 2,510878
141050,0432,020,418 G 2,510879161750,0878,030,061 G 1,510871
141170,0600,024,425 G 2,51088014110,048,08,62 x 2,510872

14190,072,09,33 G 2,510873
14240,096,010,24 G 2,510874
14270,0120,011,45 G 2,510875

 

Допускаются технические изменения. (RA01)

Гибкие кабели управления / PVC-кабели управления
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JZ-600 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5S

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении• На основании DIN VDE 0262 и DIN VDE

0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, с
изоляцией до 1 кВ

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Устойчив к ультрафиолетовому
излучению• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с
DIN VDE 0293

•• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км  

Примечания• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Токовые нагрузки
в соответствии с VDE 0298 ч. 4 • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
• С разметкой метража • На складе представлены разные размеры,

также с красными и синими жилами.• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Аналоги с экраном:

JZ-600-Y-CY, см. стр. 60
 

Применение
Применяются как измерительные и контрольные кабели в станках, конвейерах, производственных линиях, системах отопления и
кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном
движении без растягивающих усилий. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (стационарная
прокладка). Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде (при диаметре кабеля более 18,0 мм возможна прокладка
в земле). Короткий шаг нумерации жил позволяет определить маркировку при снятии даже небольших участков изоляции. Внешняя оболочка
– специальный PVC-материал черного цвета; устойчив к УФ-излучению. В основном находит применение в южноевропейских, арабских, а
также государствах восточного блока.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2056,09,66,32 x 0,510550 1966,014,46,62 x 0,7510582
1974,021,66,93 G 0,75105832068,014,46,63 G 0,510551

2068,014,46,63 x 0,510552 1974,021,66,93 x 0,7510584
19126,029,07,54 G 0,751058520100,019,07,24 G 0,510553

20100,019,07,24 x 0,510554 19126,029,07,54 x 0,7510586
19140,036,08,45 G 0,751058720117,024,08,05 G 0,510555

20117,024,08,05 x 0,510556 19140,036,08,45 x 0,7510588
19170,043,09,36 G 0,751058920126,029,08,76 G 0,510557

20138,033,68,77 G 0,510558 19170,043,09,36 x 0,7510590
19190,050,09,37 G 0,751059120138,033,68,77 x 0,510559

20150,038,09,58 G 0,510560 19190,050,09,37 x 0,7510592
19212,058,010,38 G 0,751059320150,038,09,58 x 0,510561

20176,048,010,310 G 0,510562 19212,058,010,38 x 0,7510594
19227,065,011,09 G 0,751059520200,058,011,212 G 0,510563

20200,058,011,212 x 0,510564 19238,072,011,010 G 0,7510596
19257,086,012,012 G 0,751059720230,067,012,314 G 0,510565

20250,076,012,916 G 0,510566 19257,086,012,012 x 0,7510598
19286,0101,012,914 G 0,751059920276,086,013,818 G 0,510567

20293,096,014,420 G 0,510568 19319,0108,013,815 G 0,7510600
19362,0130,014,518 G 0,751060120305,096,014,421 G 0,510569

20335,0120,016,125 G 0,510570 19394,0144,015,420 G 0,7510602
19422,0151,015,421 G 0,751060320348,0144,017,230 G 0,510571

20355,0154,018,032 G 0,510572 19486,0180,017,225 G 0,7510604
19595,0230,019,032 G 0,751060520520,0163,018,734 G 0,510573

20590,0192,019,540 G 0,510574 19638,0245,019,934 G 0,7510606
19696,0260,019,937 G 0,751060720595,0202,020,142 G 0,510575

20715,0240,022,150 G 0,510576 19726,0288,020,740 G 0,7510608
19750,0296,021,641 G 0,751060920740,0252,022,152 G 0,510577

20840,0293,023,661 G 0,510578 19770,0302,021,642 G 0,7510610
19895,0360,023,750 G 0,751061120880,0312,024,465 G 0,510579

20960,0384,027,280 G 0,510580 191070,0439,025,361 G 0,7510612
191110,0468,026,365 G 0,7510613201050,0480,031,2100 G 0,510581

 

Продолжение 
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JZ-600 гибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

191500,0576,028,980 G 0,7510614 162700,01440,041,3100 G 1,510688
191889,0720,032,2100 G 0,7510615 14160,048,09,62 x 2,510689
1880,019,27,02 x 110616 14175,072,010,13 G 2,510690

14175,072,010,13 x 2,5106911896,029,07,43 G 110617
1896,029,07,43 x 110618 14203,096,011,24 G 2,510692

14203,096,011,24 x 2,51069318100,038,48,24 G 110619
18100,038,48,24 x 110620 14251,0120,012,55 G 2,510694

14251,0120,012,55 x 2,51069518130,048,09,25 G 110621
18130,048,09,25 x 110622 14330,0168,013,87 G 2,510696

14330,0168,013,87 x 2,51069718150,058,09,96 G 110623
18170,067,09,97 G 110624 14400,0192,015,18 G 2,510698

14553,0288,018,312 G 2,51069918170,067,09,97 x 110625
18230,077,010,98 G 110626 14630,0336,019,614 G 2,510700

14795,0432,022,018 G 2,51070118250,086,011,99 G 110627
18270,096,011,910 G 110628 14930,0504,023,321 G 2,510702

141110,0600,026,225 G 2,51070318270,096,011,910 x 110629
18290,0115,012,812 G 110630 141450,0816,030,434 G 2,510704

141750,01008,033,042 G 2,51070518290,0115,012,812 x 110631
18320,0134,014,014 G 110632 142100,01200,036,250 G 2,510706

142540,01464,038,861 G 2,51070718360,0154,014,816 G 110633
18405,0173,015,718 G 110634 143850,02400,049,8100 G 2,510708
18405,0173,015,718 x 110635 12180,077,011,02 x 410709
18450,0192,016,720 G 110636 12230,0115,011,73 G 410710
18480,0192,016,720 x 110637 12310,0154,012,94 G 410711
18510,0205,016,721 G 110638 12410,0192,014,45 G 410712
18550,0236,018,424 G 110639 12540,0269,015,87 G 410713
18570,0240,018,625 G 110640 12710,0307,017,58 G 410714
18570,0240,018,625 x 110641 12860,0461,021,012 G 410715
18590,0252,018,826 G 110642 10370,0173,013,13 G 610716
18650,0308,019,830 x 110643 10430,0230,014,54 G 610717
18750,0326,021,534 G 110644 10650,0288,016,25 G 610718
18790,0346,021,536 G 110645 10860,0403,018,07 G 610719
18850,0384,022,540 G 110646 8660,0288,016,83 G 1010720
18850,0384,022,540 x 110647 8790,0384,018,54 G 1010721
18890,0394,023,341 G 110648 8960,0480,020,55 G 1010722
18900,0403,023,342 G 110649 81300,0672,022,57 G 1010723
181100,0480,025,650 G 110650 6700,0461,020,23 G 1610724
181190,0538,026,456 G 110651 61100,0614,022,44 G 1610725
181266,0586,027,361 G 110652 61600,0768,025,05 G 1610726
181560,0628,028,365 G 110653 61890,01075,027,47 G 1610727
181810,0786,031,480 G 110654 41450,0720,024,83 G 2510728
181950,0960,035,0100 G 110655 41600,0960,027,44 G 2510729
1695,029,08,22 x 1,510656 42050,01200,030,55 G 2510730
16112,043,08,63 G 1,510657 42900,01680,033,87 G 2510731
16112,043,08,63 x 1,510658 21900,01008,027,43 G 3510732
16139,058,09,64 G 1,510659 22400,01344,030,34 G 3510733
16139,058,09,64 x 1,510660 22900,01680,033,65 G 3510734
16170,072,010,75 G 1,510661 12700,01440,032,43 G 5010735
16170,072,010,75 x 1,510662 13400,01920,035,84 G 5010736
16190,086,011,66 G 1,510663 14361,02400,040,05 G 5010742
16225,0101,011,67 G 1,510664 2/03300,02016,036,83 G 7010737
16225,0101,011,67 x 1,510665 2/04400,02688,040,84 G 7010738
16250,0115,012,98 G 1,510666 2/05807,03360,045,25 G 7010743
16280,0130,013,99 G 1,510667 3/05050,02736,041,73 G 9510739
16300,0144,013,910 G 1,510668 3/06010,03648,046,24 G 9510740
16330,0158,014,811 G 1,510669 3/07752,04560,051,75 G 9510744
16370,0173,015,012 G 1,510670 4/07500,04608,051,64 G 12010741
16370,0173,015,512 x 1,510671 300 kcmil8640,05760,058,54 G 15010745
16400,0202,016,614 G 1,510672 350 kcmil10380,07104,063,34 G 18510746
16450,0230,017,516 G 1,510673
16520,0259,018,618 G 1,510674
16550,0279,018,619 G 1,510675
16600,0288,019,720 G 1,510676
16600,0302,019,721 G 1,510677
16730,0360,022,525 G 1,510678
16880,0461,024,332 G 1,510679
16950,0490,025,334 G 1,510680
16990,0576,026,640 G 1,510681
161120,0605,027,442 G 1,510682
161400,0720,030,250 G 1,510683
161530,0806,031,256 G 1,510684
161700,0878,032,261 G 1,510685
161900,0936,033,565 G 1,510686
162300,01152,036,980 G 1,510687

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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JB-500 гибкий, с цветовой маркировкой, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •На основании VDE 0285-525-2-11/DIN EN
50525-2-11

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -15 °C1) до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• Цвет жил – по цветовому коду JB/OB • Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Испытательное напряжение 4000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км  
Примечания

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OB)

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Для 5 жил и более – с рег. номером VDE • Аналоги с экраном:
Y-CY-JB, см. стр. 62• 1) Испытан при низких температурах на

изгиб, ударную нагрузку, растяжение в
соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4,
EN 60811-1-4

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве
измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах отопления и кондиционирования воздуха.
Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,64,82 x 0,511001 18125,058,08,16 G 111057
18125,058,08,16 x 1110582046,014,45,13 G 0,511002

2046,014,45,13 x 0,511003 18141,067,08,17 G 111059
18141,067,08,17 x 1110602056,019,25,54 G 0,511004

2056,019,25,54 x 0,511005 18175,077,08,88 G 111061
18200,087,09,79 G 1110622065,024,06,25 G 0,511006

2065,024,06,25 x 0,511007 18207,096,09,810 G 111063
18230,0115,010,412 G 1110642075,029,06,76 G 0,511008

2080,034,06,77 G 0,511009 18271,0134,011,414 G 111065
18300,0154,012,316 G 1110662084,034,06,77 x 0,511010

2097,038,07,48 G 0,511011 18343,0173,012,918 G 111067
18375,0192,013,820 G 11106820116,048,08,210 G 0,511012

20135,058,08,712 G 0,511013 18468,0230,015,124 G 111069
18485,0240,015,425 G 11107020150,067,09,514 G 0,511014

20172,077,010,016 G 0,511015 1670,029,06,42 x 1,511077
20310,0144,013,530 G 0,511019 1690,043,06,83 G 1,511078
1946,014,45,32 x 0,7511026 1690,043,06,83 x 1,511079

16109,058,07,44 G 1,5110801954,021,65,63 G 0,7511027
1954,021,65,63 x 0,7511028 16109,058,07,44 x 1,511081

16131,072,08,35 G 1,5110821966,028,86,34 G 0,7511029
1966,028,86,34 x 0,7511030 16131,072,08,35 x 1,511083

16157,086,49,26 G 1,5110841980,036,06,95 G 0,7511031
1980,036,06,95 x 0,7511032 16184,0101,09,27 G 1,511085

16184,0101,09,27 x 1,5110861999,043,27,56 G 0,7511033
19110,050,07,57 G 0,7511034 16216,0115,010,08 G 1,511087

16300,0158,011,611 G 1,51108819110,050,07,57 x 0,7511035
19130,058,08,38 G 0,7511036 16309,0173,011,812 G 1,511089

16345,0202,013,014 G 1,51109019153,065,08,99 G 0,7511037
19162,072,09,210 G 0,7511038 16386,0230,013,916 G 1,511091

16440,0259,014,618 G 1,51109219179,086,09,812 G 0,7511039
19218,0108,011,415 G 0,7511040 16490,0288,015,620 G 1,511093

16620,0360,017,425 G 1,51109419257,0130,012,218 G 0,7511041
19320,0151,012,721 G 0,7511042 14112,048,07,82 x 2,511104
19365,0180,014,325 G 0,7511043 14148,072,08,33 G 2,511105
1860,019,25,62 x 111050 14148,072,08,33 x 2,511106

14178,096,09,24 G 2,5111071872,029,05,93 G 111051
1872,029,05,93 x 111052 14178,096,09,24 x 2,511108

14221,0120,010,15 G 2,5111091886,038,46,64 G 111053
1886,038,46,64 x 111054 14221,0120,010,15 x 2,511110

14293,0144,011,26 G 2,51111118104,048,07,35 G 111055
18104,048,07,35 x 111056 14306,0168,011,27 G 2,511112

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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JB-750 гибкий, с цветовой маркировкой, 750 В, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой на
основании VDE 0285-525-2-11/DIN EN
50525-2-11 и IEC 60227-5

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 • Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с• Цвет жил – по цветовому коду JB/OB• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В
стационарная прокладка, с защитой
U0/U 600/1000 В

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания
• Испытательное напряжение 4000 В

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Напряжение пробоя
мин. 8000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OB)

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Пригодность для чистых помещений
протестирована на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,
необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. во
введении.

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Аналоги с экраном:
Y-CY-JB, см. стр. 62

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве
измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах отопления и кондиционирования воздуха,
на электростанциях и в металлургии. Применяются в сухих и влажных помещениях, не предназначены для прокладки на открытом воздухе.
PVC-оболочка гарантирует повышенную гибкость кабеля для оптимального и быстрого монтажа.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

14130,048,08,62 x 2,511161 41388,0720,024,43 G 2511155
41581,0960,027,14 G 251113614164,072,09,33 G 2,511162

14164,072,09,33 x 2,511163 41997,01200,030,15 G 2511137
14200,096,010,24 G 2,511164 21767,01008,027,03 G 3511156
14200,096,010,24 x 2,511165 22105,01344,029,94 G 3511138
14247,0120,011,45 G 2,511166 22636,01680,033,45 G 3511139
14247,0120,011,45 x 2,511167 12556,01440,031,93 G 5011157
14301,0144,012,66 G 2,511168 12940,01920,035,54 G 5011140
14321,0168,012,67 G 2,511169 13936,02400,039,25 G 5011145
12195,076,810,62 x 411121 2/03182,02016,036,43 G 7011158
12235,0115,011,33 G 411144 2/04090,02688,040,24 G 7011141
12295,0154,012,54 G 411122 2/05443,03360,044,95 G 7011146
12361,0192,013,95 G 411123 3/04676,02736,041,53 G 9511159
12498,0269,015,47 G 411124 3/05540,03648,046,04 G 9511142
12767,0422,020,211 G 411125 3/06931,04560,051,35 G 9511147
10355,0173,012,83 G 611126 4/05630,03456,045,93 G 12011160
10424,0230,014,24 G 611127 4/07000,04608,051,34 G 12011143
10525,0288,015,85 G 611128 300 kcmil8340,05760,058,74 G 15011148
10625,0403,017,47 G 611129 350 kcmil9904,07104,064,34 G 18511149

8611,0290,016,23 G 1011153
8701,0384,018,14 G 1011130
8858,0480,020,15 G 1011131
81106,0672,022,27 G 1011132
6912,0461,019,83 G 1611154
61035,0614,022,04 G 1611133
61259,0768,024,45 G 1611134
61780,01075,027,07 G 1611135

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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JB-750 yellowсоединительный кабель с оболочкой предупреждающего цвета,

гибкий, с цветовой маркировкой жил, 750 В, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный соединительный PVC-кабель
с предупреждающей расцветкой

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

На основании VDE 0285-525-2-11/DIN EN
50525-2-11 • Изоляция жил – специальный

PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Жилы однотонные в соответствии с DIN VDE
0293• Номинальное напряжение

U0/U 450/750 В IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Жила заземления – желто-зеленая
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Испытательное напряжение 4000 В

 
Примечания

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • G = с желто-зеленой жилой заземления

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Цвет оболочки – желтый (RAL 1016)
• С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве
соединительных кабелей с желтой внешней оболочкой специального предупреждающего цвета. Применяются в сухих и влажных помещениях,
не предназначены для прокладки на открытом воздухе.
Рекомендация в соответствии EN 60204 ч. 1 или DIN VDE 0113 ч. 1.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16100,043,07,83 G 1,510334 14154,072,09,33 G 2,510337
14208,096,010,24 G 2,51033816121,058,08,54 G 1,510335

16148,072,09,65 G 1,510336 14229,0120,011,45 G 2,510339
 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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H03VV-F в соответствии с DIN VDE 0281
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
IEC 60228 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или HD 383

• •PVC-оболочка в соответствии с DIN VDE
0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227-5

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил – PVC-материал TI2 в
соответствии с DIN DIN VDE 0207-363-3 /
DIN EN 50363-3 VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1
(DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания
B)

• Маркировка жил – по цветовому коду DIN
VDE 0293-308
- до 5 жил цветовая
- от 6 жил – черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Номинальное напряжение
U0/U 300/300 В

• Допустимое рабочее напряжение в
трехфазных и однофазных цепях
переменного тока
U0/U 330/330 В
в цепях постоянного тока
U0/U 495/495 В

 
Примечания

• Желто-зеленая жила заземления (для 3
жил и более)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• От 5 жил согласно нормам (Н)
• Испытательное напряжение 2000 В • В таблице указаны типоразмеры, которые

поддерживаются на складе.
Другие типы и сечения – по запросу

• Внешняя оболочка – PVC-материал, цвет:
черный, белый или по желанию заказчика

• Напряжение пробоя
мин. 4000 В

• PVC-оболочка TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Цвет оболочки черный, белый или по
запросу

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Применяются для подключения бытовой и офисной техники, если это разрешено соответствующей нормативной документацией на устройства.
Не используются в приборах для приготовления и подогрева пищи, а также в нагревательных устройствах.
Кабели этого типа с сечением проводника 0,75 мм² не предназначены для применения на открытом воздухе, на производственных и
сельскохозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,64,6 - 5,9черный2 x 0,529736 1972,029,05,7 - 7,3черный4 G 0,7529406
1972,029,05,7 - 7,3белый4 G 0,75294072040,09,64,6 - 5,9белый2 x 0,529737

2040,09,64,6 - 5,9другие цвета2 x 0,529738 1972,029,05,7 - 7,3другие цвета4 G 0,7529408
1987,036,06,5 - 8,2черный5 G 0,75294092049,014,44,9 - 6,3черный3 G 0,529739

2049,014,44,9 - 6,3белый3 G 0,529740 1987,036,06,5 - 8,2белый5 G 0,7529410
1987,036,06,5 - 8,2другие цвета5 G 0,75294112049,014,44,9 - 6,3другие цвета3 G 0,529741

2061,019,25,4 - 6,9черный4 G 0,529742 1998,043,07,1 - 9,0черный6 G 0,7529412
1998,043,07,1 - 9,0белый6 G 0,75294132061,019,25,4 - 6,9белый4 G 0,529743

2061,019,25,4 - 6,9другие цвета4 G 0,529744 1998,043,07,1 - 9,0другие цвета6 G 0,7529414
19108,050,07,1 - 9,0черный7 G 0,75294151949,014,44,9 - 6,3черный2 x 0,7529400
19108,050,07,1 - 9,0белый7 G 0,75294161949,014,44,9 - 6,3белый2 x 0,7529401
19108,050,07,1 - 9,0другие цвета7 G 0,75294171949,014,44,9 - 6,3другие цвета2 x 0,7529402

1959,021,65,2 - 6,7черный3 G 0,7529403
1959,021,65,2 - 6,7белый3 G 0,7529404
1959,021,65,2 - 6,7другие цвета3 G 0,7529405

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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H05VV-F в соответствии с DIN VDE 0281
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD 383

• •PVC-оболочка в соответствии с DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 и
IEC 60227-5

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил – PVC-материал TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
- до 5 жил: цветовая
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

 
Примечания

• Допустимое рабочее напряжение в
трехфазных и однофазных цепях
переменного тока
U0/U 318/550 В
в цепях постоянного тока
U0/U 413/825 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления• Желто-зеленая жила заземления (для 3

жил и более) • Кабель также поставляется в исполнении
UL• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Испытательное напряжение 2000 В • В таблице указаны типоразмеры, которые
поддерживаются на складе. Другие типы и
сечения – по запросу

• Внешняя оболочка – PVC-материал черного
или белого цвета

• Напряжение пробоя
мин. 4000 В

• PVC-оболочка TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• 7-жильные кабели и сечения 6 мм²
доступны только на основании маркировки 
05VV-F.• Минимальный радиус изгиба

7,5x Ø кабеля
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Эти кабели предназначены, в первую очередь, для средних механических нагрузок в бытовых помещениях, на кухнях и в офисах, для бытовой
техники, в том числе – в условиях влажности, например, для холодильников, стиральных машин, центрифуг и т.п., если это разрешено
соответствующей нормативной документацией на устройства.
Могут применяться в оборудовании для приготовления и подогрева пищи при условии, что эти кабели не соприкасаются с горячими деталями
и не подвергаются прочим тепловым воздействиям.
Кабели пригодны для стационарной прокладки в мебели, раздвижных стенках, декоративной обшивке и в пустотах готовых строительных
элементов.
Не предназначены для использования на открытом воздухе, на производственных (за исключением швейных цехов и т.п.) и
сельскохозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1950,014,45,7 - 7,2черный2 x 0,7529450 16183,0101,011,3 - 14,0черный7 G 1,529474
16183,0101,011,3 - 14,0белый7 G 1,5294751950,014,45,7 - 7,2белый2 x 0,7529451

1960,021,66,0 - 7,6черный3 G 0,7529452 14152,072,09,2 - 11,4черный3 G 2,529478
1960,021,66,0 - 7,6белый3 G 0,7529453 14152,072,09,2 - 11,4белый3 G 2,529479
1973,029,06,6 - 8,3черный4 G 0,7529454 14192,096,010,1 - 12,5черный4 G 2,529480
1973,029,06,6 - 8,3белый4 G 0,7529455 14192,096,010,1 - 12,5белый4 G 2,529481
1988,036,07,4 - 9,3черный5 G 0,7529456 14243,0120,011,2 - 13,9черный5 G 2,529482
1988,036,07,4 - 9,3белый5 G 0,7529457 14243,0120,011,2 - 13,9белый5 G 2,529483
1857,019,05,9 - 7,5черный2 x 129458 14316,0168,013,8 - 17,1черный7 G 2,529486

14316,0168,013,8 - 17,1белый7 G 2,5294871857,019,05,9 - 7,5белый2 x 129459
1873,029,06,3 - 8,0черный3 G 129460 12235,0115,010,5 - 13,1черный3 G 429825
1873,029,06,3 - 8,0белый3 G 129461 12235,0115,010,5 - 13,1белый3 G 429826
1885,038,07,1 - 9,0черный4 G 129462 12300,0154,011,5 - 14,3черный4 G 429488
1885,038,07,1 - 9,0белый4 G 129463 12300,0154,011,5 - 14,3белый4 G 429489
18105,048,07,8 - 9,8черный5 G 129464 12361,0192,013,0 - 16,1черный5 G 429490
18105,048,07,8 - 9,8белый5 G 129465 12361,0192,013,0 - 16,1белый5 G 429491
18131,067,09,7 - 12,1черный7 G 129466 10490,0230,012,9 - 15,9черный4 G 629492
18131,067,09,7 - 12,1белый7 G 129467 10490,0230,012,9 - 15,9белый4 G 629493
1682,029,06,8 - 8,6черный2 x 1,529484
1682,029,06,8 - 8,6белый2 x 1,529485
1695,043,07,4 - 9,4черный3 G 1,529468
1695,043,07,4 - 9,4белый3 G 1,529469
16117,058,08,4 - 10,5черный4 G 1,529470
16117,058,08,4 - 10,5белый4 G 1,529471
16144,072,09,3 - 11,6черный5 G 1,529472
16144,072,09,3 - 11,6белый5 G 1,529473

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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H05VV-F в соответствии с DIN VDE 0281
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5 или HD 383

• •PVC-оболочка в соответствии с DIN VDE
0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 и
IEC 60227-5

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Самозатухающий, не распространяющий
горения PVC-материал в соответствии с

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил – PVC-материал TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
- до 5 жил: цветовая
- от 6 жил черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

 
Примечания

• Допустимое рабочее напряжение
в трехфазных и
однофазных цепях переменного тока
U0/U 318/550 В
в цепях постоянного тока
U0/U 413/825 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления• Желто-зеленая жила заземления (для 3

жил и более) • При заказе добавляйте к соответствующему
артикулу код цвета оболочки согласно
следующей расшифровке:
0 = синий (прибл. RAL 5015)
1 = зеленый (прибл. RAL 6018)
2 = коричневый (прибл. RAL 8003)
3 = желтый (прибл. RAL 1021)
4 = красный (прибл. RAL 3000)
5 = оранжевый (прибл. RAL 2003)
6 = фиолетовый (прибл. RAL 4005)
7 = серый (прибл. RAL 7001/7032)
8 = золотой
9 = тускло-золотой
Другие цвета – по запросу.

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 2000 В

• PVC-оболочка TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Напряжение пробоя
мин. 4000 В

• Цвет оболочки – по выбору заказчика• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Остальные цены можно узнать по запросу.
При отсутствии запаса на складе
минимальный производственный объем
составляет 2000 м на каждый тип и
сечения.

 

Применение
Эти кабели предназначены, в первую очередь, для средних механических нагрузок в бытовых помещениях, на кухнях и в офисах, для бытовой
техники, в том числе – в условиях влажности, например, для холодильников, стиральных машин, центрифуг и т.п., если это разрешено
соответствующей нормативной документацией на устройства.
Могут применяться в оборудовании для приготовления и подогрева пищи при условии, что эти кабели не соприкасаются с горячими деталями
и не подвергаются прочим тепловым воздействиям.
Кабели пригодны для стационарной прокладки в мебели, раздвижных стенках, декоративной обшивке и в пустотах готовых строительных
элементов.
Не предназначены для использования на открытом воздухе, на промышленных (за исключением швейных цехов и т.п.) и сельскохозяйственных
предприятиях и подключения электроинструментов промышленного применения.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1950,014,45,7 - 7,22 x 0,753011x 1682,029,06,8 - 8,62 x 1,53020x
1695,043,07,4 - 9,43 G 1,53021x1960,021,66,0 - 7,63 G 0,753012x

1973,029,06,6 - 8,34 G 0,753013x 16117,058,08,4 - 10,54 G 1,53022x
16144,072,09,3 - 11,65 G 1,53023x1988,036,07,4 - 9,35 G 0,753014x
14152,072,09,2 - 11,43 G 2,53024x1857,019,05,9 - 7,52 x 13015x

1873,029,06,3 - 8,03 G 13016x 14192,096,010,1 - 12,54 G 2,53025x
14243,0120,011,2 - 13,95 G 2,53026x1885,038,07,1 - 9,04 G 13017x

18105,048,07,8 - 9,85 G 13018x
 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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F-CY-OZ (LiY-CY) ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель данных со специальной
PVC-оболочкой на основании VDE
0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -10 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• •Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В
для 1-жильного (LiYDY) 1200 В
от 2-жил U0/U 300/500 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Обмотка из пленки
 • Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Испытательное напряжение

жила/жила 4000 В
жила/экран 2000 В

Примечания
• Для 1-жильных кабелей медный экран –

укладка вокруг (LiYDY), покрытие прибл.
85 %

• x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Маркировка: LiYDY  для 1-жильных
кабелей• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Рабочая емкость
в зависимости от сечения проводника
жила/жила пр. 150 нФ/км
жила/экран пр. 270 нФ/км

• Пригодность для чистых помещений
протестирована на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,
необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. во
введении

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Аналоги без экрана:
JZ 500, см. стр. 30

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей для передачи данных в управляющих
и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, вычислительной технике, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике.
Применяются в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Стабилизирующая разделительная
пленка между пучком жил и оплеткой значительно уменьшает внешний диаметр и радиусы изгиба, вес и т.д. За счет высокой плотности
экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше
целей применения.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2041,015,03,71 x 0,516531 20240,0172,012,320 x 0,516544
20250,0188,012,321 x 0,5165452045,035,05,72 x 0,516532

2055,042,05,93 x 0,516533 20300,0235,013,624 x 0,516546
20314,0240,013,725 x 0,5165472061,047,06,44 x 0,516534

2074,056,06,95 x 0,516535 20360,0295,014,430 x 0,516548
20425,0301,014,932 x 0,5165492089,067,07,66 x 0,516536

2098,069,07,67 x 0,516537 20433,0312,015,534 x 0,516550
20446,0318,015,536 x 0,51655120117,080,08,18 x 0,516538

20135,094,09,610 x 0,516539 20475,0343,016,540 x 0,516552
20573,0406,018,550 x 0,51655320157,0108,09,712 x 0,516540

20190,0116,010,214 x 0,516541 20653,0508,019,761 x 0,516554
20784,0680,022,680 x 0,51655520210,0129,011,016 x 0,516542

20217,0145,011,518 x 0,516543 20995,0804,024,9100 x 0,516556
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F-CY-OZ (LiY-CY) ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой

метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1944,019,04,01 x 0,7516557 1670,027,04,61 x 1,516074
1688,063,07,02 x 1,5160751959,040,06,12 x 0,7516558

1966,052,06,33 x 0,7516559 16100,080,07,43 x 1,516076
16126,097,08,14 x 1,5160771977,060,06,84 x 0,7516560

1993,071,07,45 x 0,7516561 16160,0119,09,05 x 1,516078
16208,0147,09,87 x 1,51607919113,080,08,26 x 0,7516562

19130,091,08,27 x 0,7516563 16244,0170,010,88 x 1,516080
16316,0193,012,610 x 1,51608119145,0110,09,08 x 0,7516564

19180,0137,010,310 x 0,7516565 16338,0267,012,812 x 1,516082
16383,0283,013,514 x 1,51608319202,0142,010,512 x 0,7516566

19225,0180,011,314 x 0,7516567 16424,0315,014,616 x 1,516084
16479,0374,015,618 x 1,51608519275,0200,011,916 x 0,7516568

19292,0212,012,718 x 0,7516569 16545,0396,016,620 x 1,516086
16690,0458,018,124 x 1,51608719308,0230,012,719 x 0,7516570

19320,0238,013,620 x 0,7516571 16705,0526,018,425 x 1,516088
16810,0541,019,328 x 1,51608919378,0246,013,621 x 0,7516572

19435,0270,014,924 x 0,7516573 16830,0555,019,630 x 1,516090
16890,0645,021,235 x 1,51609119415,0281,015,025 x 0,7516574

19435,0304,015,127 x 0,7516575 161060,0725,022,040 x 1,516092
161440,0885,025,050 x 1,51609319450,0320,016,030 x 0,7516576

19484,0342,016,732 x 0,7516577 161700,01100,026,861 x 1,516094
162000,01324,030,880 x 1,51609519502,0345,017,234 x 0,7516578

19535,0350,017,436 x 0,7516579 162500,01641,034,1100 x 1,516096
19592,0361,017,437 x 0,7516580 1450,039,05,41 x 2,516097
19610,0369,018,140 x 0,7516581 14130,096,08,42 x 2,516098
19777,0461,020,350 x 0,7516582 14167,0144,08,83 x 2,516099
19900,0540,022,061 x 0,7516583 14195,0148,09,84 x 2,516100
191210,0711,025,380 x 0,7516584 14223,0181,010,85 x 2,516101
191445,0900,028,0100 x 0,7516585 14344,0255,011,97 x 2,516102
1847,021,04,11 x 116050 14522,0441,015,812 x 2,516103
1865,050,06,42 x 116051 12185,0120,010,02 x 416104
1881,060,06,73 x 116052 12240,0174,010,63 x 416105
1898,071,07,24 x 116053 12310,0230,011,64 x 416106
18127,088,08,05 x 116054 12400,0273,012,85 x 416107
18144,097,08,76 x 116055 12500,0316,014,27 x 416108
18158,0111,08,77 x 116056 10268,0173,011,72 x 616109
18197,0127,09,68 x 116057 10330,0240,012,53 x 616110
18232,0150,011,210 x 116058 10415,0305,013,84 x 616111
18260,0184,011,412 x 116059 10509,0439,015,45 x 616112
18302,0196,012,014 x 116060 10672,0505,017,07 x 616113
18345,0209,012,816 x 116061 8425,0255,014,52 x 1016114
18380,0260,013,618 x 116062 8500,0350,015,63 x 1016115
18440,0317,014,320 x 116063 8783,0535,017,24 x 1016116
18495,0320,016,024 x 116064 8856,0592,019,15 x 1016117
18534,0349,016,225 x 116065 81300,0810,021,27 x 1016118
18595,0408,017,028 x 116066
18616,0441,017,230 x 116067
18741,0486,018,534 x 116068
18835,0510,019,440 x 116069
181025,0625,022,050 x 116070
181200,0702,023,561 x 116071
181440,0920,026,980 x 116072
181610,01120,030,2100 x 116073

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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F-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -10 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• •Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Испытательное напряжение
жила/жила 4000 В
жила/экран 2000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания• Разделительная пленка• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Рабочая емкость
в зависимости от сечения проводника
разные показатели для значений от 0,5 до
2,5 мм²:
жила/жила пр. 150 нФ/км
жила/экран пр. 270 нФ/км

• Если кабель предназначен для чистых
помещений, необходимо делать
примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. во
введении.

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Для оптимизации свойств ЭМС
рекомендуется применять большую

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

площадь контактов на обоих концах
оплетки экрана.

• Аналоги без экрана:
JZ 500, см. стр. 30• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий и в качестве
контрольных кабелей в управляющих и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, вычислительной технике, системах
отопления и кондиционирования воздуха, в приборостроении, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике. Могут применяться в сухих
и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.
Вместо дорогой внутренней PVC-оболочки применяется стабилизирующая разделительная пленка между пучком жил и оплеткой. Она
существенно уменьшает внешний диаметр, что приводит к сокращению радиусов изгиба, снижению веса и т.п. За счет высокой плотности
экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше
целей применения.
ЭМС = электромагнитная совместимость.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,035,05,72 x 0,516320 20250,0188,012,321 G 0,516333
20300,0235,013,624 G 0,5163342055,042,05,93 G 0,516321

2061,047,06,44 G 0,516322 20314,0240,013,725 G 0,516335
20360,0295,014,430 G 0,5163362074,056,06,95 G 0,516323

2089,067,07,66 G 0,516324 20425,0301,014,932 G 0,516337
20433,0312,015,634 G 0,5161652098,069,07,67 G 0,516325

20117,080,08,18 G 0,516326 20446,0318,015,636 G 0,516338
20475,0343,016,440 G 0,51633920135,094,09,610 G 0,516327

20157,0108,09,712 G 0,516328 20486,0348,016,541 G 0,516490
20573,0406,018,550 G 0,51634020190,0116,010,214 G 0,516329

20210,0129,011,016 G 0,516330 20653,0508,019,761 G 0,516341
20784,0680,022,680 G 0,51634220217,0145,011,518 G 0,516331

20240,0172,012,320 G 0,516332 20995,0804,024,9100 G 0,516343
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F-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1959,040,06,12 x 0,7516344 1688,063,07,02 x 1,516393
16100,080,07,43 G 1,5163941966,052,06,33 G 0,7516345

1977,060,06,84 G 0,7516346 16126,097,08,14 G 1,516395
16160,0119,09,05 G 1,5163961993,071,07,45 G 0,7516347

19113,080,08,26 G 0,7516348 16208,0147,09,87 G 1,516397
16244,0170,010,88 G 1,51639819130,091,08,27 G 0,7516349

19145,0110,09,08 G 0,7516350 16315,0193,012,610 G 1,516399
16338,0267,012,812 G 1,51640019180,0137,010,310 G 0,7516351

19202,0142,010,512 G 0,7516353 16383,0283,013,514 G 1,516401
16424,0315,014,616 G 1,51640219225,0180,011,314 G 0,7516354

19275,0200,011,916 G 0,7516355 16479,0374,015,618 G 1,516403
16508,0386,015,619 G 1,51644919292,0212,012,718 G 0,7516356

19308,0230,012,719 G 0,7516447 16545,0396,016,620 G 1,516404
16560,0425,016,621 G 1,51640519320,0238,013,620 G 0,7516357

19378,0246,013,621 G 0,7516358 16690,0458,018,124 G 1,516406
16705,0526,018,425 G 1,51640719435,0270,014,924 G 0,7516359

19415,0281,015,025 G 0,7516360 16774,0531,018,527 G 1,516450
16810,0541,019,628 G 1,51640819435,0304,015,027 G 0,7516361

19450,0320,016,030 G 0,7516362 16830,0555,019,630 G 1,516409
16890,0645,021,435 G 1,51641019484,0342,016,732 G 0,7516363

19502,0345,017,234 G 0,7516166 16945,0674,021,437 G 1,516451
161060,0725,022,040 G 1,51641119535,0350,017,436 G 0,7516364

19592,0361,017,437 G 0,7516448 161071,0801,022,241 G 1,516493
161290,0885,025,050 G 1,51641219610,0369,018,140 G 0,7516365

19622,0400,018,241 G 0,7516491 161705,01100,026,861 G 1,516413
162010,01324,030,880 G 1,51641419777,0461,020,350 G 0,7516366

19900,0540,022,061 G 0,7516367 162505,01641,034,1100 G 1,516415
191210,0711,025,380 G 0,7516368 14130,096,08,42 x 2,516416
191445,0900,028,0100 G 0,7516369 14167,0144,08,83 G 2,516417
1865,050,06,42 x 116370 14195,0148,09,84 G 2,516418

14223,0181,010,85 G 2,5164191880,060,06,73 G 116371
1898,071,07,24 G 116372 14344,0255,011,97 G 2,516420

14460,0340,015,510 G 2,51642118127,088,08,05 G 116373
18144,097,08,76 G 116374 14570,0441,015,812 G 2,516438

14681,0570,019,018 G 2,51645218158,0111,08,77 G 116375
18197,0127,09,68 G 116376 12185,0120,010,02 x 416422
18232,0150,011,210 G 116377 12240,0174,010,63 G 416423
18260,0184,011,412 G 116378 12310,0230,011,64 G 416424
18302,0196,012,014 G 116379 12385,0273,012,85 G 416425
18346,0209,012,816 G 116380 12500,0316,014,27 G 416426
18380,0260,013,618 G 116381 10268,0173,011,72 x 616427
18412,0280,013,619 G 116352 10330,0240,012,53 G 616428
18440,0317,014,320 G 116382 10415,0305,013,84 G 616429
18493,0320,016,024 G 116383 10509,0439,015,45 G 616430
18534,0349,016,225 G 116384 10672,0505,017,07 G 616431
18562,0400,016,427 G 116439 8425,0255,014,52 x 1016432
18595,0408,017,028 G 116385 8500,0350,015,63 G 1016433
18616,0441,017,230 G 116386 8783,0535,017,24 G 1016434
18741,0486,018,534 G 116387 8856,0592,019,15 G 1016435
18790,0519,018,637 G 116446 81305,0810,021,27 G 1016436
18835,0510,019,440 G 116388 6880,0740,020,34 G 1616440
18843,0531,019,541 G 116492 61295,0895,022,25 G 1616437
181025,0625,022,050 G 116389 41570,01140,024,74 G 2516441
181205,0702,023,561 G 116390 41965,01380,027,45 G 2516442
181445,0920,026,980 G 116391 22070,01576,028,44 G 3516443
181613,01120,030,2100 G 116392 22690,01930,031,65 G 3516444

13015,02155,034,24 G 5016445
 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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JZ-500-C black ЭМС, гибкий, с медным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой на
основании VDE 0285-525-2-11/
DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -10 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• •Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

Устойчив к ультрафиолетовому
излучению• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве(для 3 жил и более)

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с• Испытательное напряжение

жила/жила 4000 В
жила/экран 2000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)• Разделительная пленка• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Цвет оболочки – черный (RAL 9005) • Аналоги без экрана:
JZ-500 черный, см. стр. 32• С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в
сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде.
Служат в качестве экранированных измерительных и контрольных кабелей, в частности, в машиностроении и приборостроении, в станках,
производственных линиях, конвейерах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,035,06,12 x 0,510934 18260,0184,012,412 x 111499
18380,0260,014,718 G 1109562055,042,06,43 G 0,510935

2055,042,06,43 x 0,511479 18534,0349,017,525 G 110957
2061,047,06,84 G 0,510936 1688,063,07,82 x 1,510958
2061,047,06,84 x 0,511480 16100,080,08,23 G 1,510959
2074,056,07,55 G 0,510937 16100,080,08,23 x 1,511500
2074,056,07,55 x 0,511481 16126,097,08,94 G 1,510960
2098,069,08,17 G 0,510938 16126,097,08,94 x 1,511502
2098,069,08,17 x 0,511482 16160,0119,09,85 G 1,510961
20157,0108,010,612 G 0,510939 16160,0119,09,85 x 1,511503
20157,0108,010,612 x 0,511483 16208,0147,010,87 G 1,510962
20217,0145,012,418 G 0,510940 16208,0147,010,87 x 1,511520
20314,0240,014,725 G 0,510941 16338,0267,014,012 G 1,510963
1959,040,06,72 x 0,7510942 16338,0267,014,012 x 1,511522

16479,0374,016,818 G 1,5109641966,052,07,03 G 0,7510943
1966,052,07,03 x 0,7511484 16705,0526,019,825 G 1,510965
1977,060,07,74 G 0,7510944 14130,096,09,22 x 2,510966
1977,060,07,74 x 0,7511485 14167,0144,09,83 G 2,510967
1993,071,08,25 G 0,7510945 14167,0144,09,83 x 2,511523
1993,071,08,25 x 0,7511486 14195,0148,010,64 G 2,510968
19130,091,09,07 G 0,7510946 14195,0148,010,64 x 2,511524
19130,091,09,07 x 0,7511487 14223,0181,011,75 G 2,510969
19202,0142,011,612 G 0,7510947 14223,0181,011,75 x 2,511526
19202,0142,011,612 x 0,7511488 14344,0255,012,87 G 2,510970
19292,0212,013,718 G 0,7510948 14344,0255,012,87 x 2,511527
19415,0281,016,425 G 0,7510949 14570,0441,017,012 G 2,510971
1865,050,07,02 x 110950 14570,0441,017,012 x 2,511550

14681,0570,019,818 G 2,5109721880,060,07,53 G 110951
1880,060,07,53 x 111493 12310,0230,012,44 G 410973
1898,071,08,04 G 110952 12385,0273,013,75 G 410974
1898,071,08,04 x 111495 10415,0305,014,74 G 610975
18127,088,08,85 G 110953 10509,0439,016,25 G 610976
18127,088,08,85 x 111496 8783,0535,018,24 G 1010977
18158,0111,09,57 G 110954 6880,0740,021,14 G 1610978
18158,0111,09,57 x 111497 41570,01140,025,84 G 2510979
18260,0184,012,412 G 110955 22070,01576,029,74 G 3510980

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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Y-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -15°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• •Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Испытательное напряжение 4000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внутренняя PVC-оболочка, серая

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %

• Рабочая емкость в зависимости от
сечения проводника
разные показатели для значений от 0,5 до
2,5 мм²:
жила/жила пр. 150 нФ/км
жила/экран пр. 270 нФ/км

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал, прозрачный • Аналоги без экрана:
JZ-500 , см. стр. 30• С разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве
контрольных кабелей в управляющих и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, подъемно-транспортном оборудовании
и производственных линиях, вычислительной технике, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике. Применяются в сухих помещениях,
кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов
и импульсов. Применяемая внутренняя PVC-оболочка позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Идеальный
помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения.
Через прозрачную PVC-оболочку видна оплетка из луженой меди.
ЭМС = электромагнитная совместимость.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2067,041,07,02 x 0,516200 20671,0348,018,941 G 0,516453
20740,0407,020,750 G 0,5162192083,045,07,33 G 0,516201

2083,045,07,33 x 0,516169 20850,0520,022,061 G 0,516220
201080,0690,025,080 G 0,5162212094,054,07,94 G 0,516202

2094,054,07,94 x 0,516170 201350,0805,027,4100 G 0,516222
20108,066,08,45 G 0,516203 1987,046,07,72 x 0,7516223
20108,066,08,45 x 0,516171 1998,057,08,03 G 0,7516224
20125,073,09,16 G 0,516204 1998,057,08,03 x 0,7516173
20136,079,09,17 G 0,516205 19113,063,08,54 G 0,7516225
20136,079,09,17 x 0,517172 19113,063,08,54 x 0,7516196
20150,082,09,78 G 0,516206 19130,076,09,35 G 0,7516226
20170,0107,010,710 G 0,516207 19130,076,09,35 x 0,7516174
20195,0137,011,512 G 0,516208 19156,082,09,96 G 0,7516227
20223,0142,012,214 G 0,516209 19184,0100,09,97 G 0,7516228
20250,0147,012,716 G 0,516210 19184,0100,09,97 x 0,7516175
20277,0156,013,518 G 0,516211 19221,0112,010,68 G 0,7516229
20310,0173,014,220 G 0,516212 19270,0140,011,810 G 0,7516230
20331,0189,014,221 G 0,516315 19292,0175,012,712 G 0,7516231
20390,0236,015,524 G 0,516213 19315,0190,013,314 G 0,7516232
20407,0250,015,725 G 0,516214 19335,0204,014,116 G 0,7516233
20520,0297,016,230 G 0,516215 19358,0240,014,918 G 0,7516234
20550,0312,017,032 G 0,516216 19420,0262,015,420 G 0,7516235
20585,0320,017,736 G 0,516217 19454,0274,015,421 G 0,7516316
20654,0345,018,440 G 0,516218 19480,0291,017,324 G 0,7516236

 

Продолжение 
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Y-CY-JZ ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

19508,0306,017,525 G 0,7516237 16336,0172,012,68 G 1,516276
16420,0198,014,210 G 1,51627719535,0326,017,727 G 0,7516238

19640,0340,018,330 G 0,7516239 16434,0274,014,912 G 1,516278
16480,0294,015,814 G 1,51627919688,0349,018,932 G 0,7516240

19730,0358,019,736 G 0,7516241 16525,0318,016,716 G 1,516280
16640,0386,017,418 G 1,51628119950,0371,020,440 G 0,7516242

19971,0403,021,041 G 0,7516454 16690,0401,018,520 G 1,516282
16720,0447,018,521 G 1,516317191100,0470,023,250 G 0,7516243

191290,0550,024,661 G 0,7516244 16770,0487,020,424 G 1,516283
16805,0531,020,825 G 1,516284191510,0715,028,380 G 0,7516245

191640,0910,031,1100 G 0,7516246 16900,0562,021,428 G 1,516285
16950,0598,021,630 G 1,5162861897,054,08,02 x 116248
161100,0685,023,235 G 1,51628718103,064,08,33 G 116249
161350,0759,024,540 G 1,51628818103,064,08,33 x 116176
161381,0840,025,041 G 1,51645618146,076,09,04 G 116250
161675,0997,027,450 G 1,51628918146,076,09,04 x 116177
161800,01120,029,261 G 1,51629018169,089,09,75 G 116251
162300,01360,033,480 G 1,51629118169,089,09,75 x 116178
162600,01690,036,8100 G 1,51629218199,0101,010,36 G 116252
14180,0110,010,12 x 2,51629318219,0114,010,37 G 116253

18219,0114,010,37 x 116179 14216,0148,010,83 G 2,516294
14267,0169,011,54 G 2,51629518270,0130,011,28 G 116254

18330,0156,012,610 G 116255 14347,0220,012,85 G 2,516296
14407,0284,014,07 G 2,51629718350,0186,013,312 G 116256

18400,0198,014,114 G 116257 14660,0369,016,810 G 2,516298
14722,0470,017,912 G 2,51631818422,0214,014,816 G 116258

18514,0284,015,618 G 116259 12302,0124,011,62 x 416299
18545,0325,016,420 G 116260 12340,0178,012,53 G 416300
18640,0366,018,224 G 116261 12410,0234,013,74 G 416301
18689,0387,018,525 G 116262 12502,0284,014,95 G 416302
18710,0421,019,128 G 116263 12638,0321,016,27 G 416303
18762,0457,019,230 G 116264 10350,0176,013,72 x 616304
18910,0500,020,934 G 116265 10450,0245,014,43 G 616305
181070,0536,021,540 G 116266 10559,0316,015,74 G 616306
181092,0578,022,241 G 116455 10702,0442,017,35 G 616307
181315,0681,024,850 G 116267 10907,0530,019,07 G 616308
181370,0710,026,061 G 116268 8500,0260,016,62 x 1016309
181610,0940,030,080 G 116269 8750,0367,017,63 G 1016310
181840,01180,033,1100 G 116270 81020,0549,019,44 G 1016311
16130,064,08,62 x 1,516271 81115,0604,021,35 G 1016312
16152,082,09,23 G 1,516272 81500,0820,023,47 G 1016313
16152,082,09,23 x 1,516180 61380,0807,023,44 G 1616460
16168,099,09,84 G 1,516273 61553,0940,026,05 G 1616314
16168,099,09,84 x 1,516181 41890,01169,028,34 G 2516461
16202,0123,010,85 G 1,516274 42270,01420,031,55 G 2516462
16202,0123,010,85 x 1,516182 22390,01680,032,94 G 3516463
16304,0148,011,77 G 1,516275 22885,02020,036,95 G 3516464
16304,0148,011,77 x 1,516183 13315,02370,038,64 G 5016465

14150,02880,043,55 G 5016157
2/04600,03257,046,14 G 7016466
2/05750,04032,050,55 G 7016158
3/06060,04060,051,14 G 9516467
3/07580,05244,056,05 G 9516159
4/07315,05231,056,54 G 12016468
4/09150,06624,062,15 G 12016160

300 kcmil9680,07760,064,64 G 15016167
300 kcmil10170,08496,070,65 G 15016168

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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SY-JZ гибкий, с цифровой маркировкой жил, с оплеткой из стальной

проволоки, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -15 °C1) до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• •Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Испытательное напряжение 4000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внутренняя оболочка – специальный

PVC-материал• Минимальный радиус изгиба
подвижно 20x Ø кабеля
стационарно 6x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Защитная оплетка из оцинкованной
стальной проволоки

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Имеются также другие типоразмеры
• Эти кабели также поставляются с цветными

жилами (см. SY-JB)• Цвет оболочки - прозрачный• 1) Испытан при низких температурах на
изгиб, ударную нагрузку, растяжение в • С разметкой метража • Пригодность для чистых помещений

протестирована на аналогах. Если кабельсоответствии с VDE 0473 часть 811-1-4,
EN 60811-1-4 предназначен для чистых помещений,

необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. во
введении.

• Аналог с экраном:
SY-JB, см. стр. 64

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве
измерительных и контрольных кабелей в станках, приборостроении, на электростанциях и в информационной технике. Применяются в
сухих помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет плотной оплетки кабель оптимально защищен от
механических повреждений. Оцинковка оплетки предотвращает коррозию и гарантирует повышенную пригодность оплетки для пайки.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2080,09,67,22 x 0,512001 19388,0130,015,018 G 0,7512027
19474,0151,015,521 G 0,75120282092,014,47,53 G 0,512002

20102,019,28,14 G 0,512003 19503,0180,017,525 G 0,7512029
19644,0230,018,932 G 0,751203020119,024,08,65 G 0,512004

20157,033,69,37 G 0,512005 19663,0245,019,934 G 0,7512031
19741,0296,021,241 G 0,751203220205,048,010,710 G 0,512006

20218,058,011,712 G 0,512007 19925,0360,023,250 G 0,7512033
191082,0439,025,261 G 0,751203420242,067,012,314 G 0,512008

20340,086,013,418 G 0,512009 18112,019,28,22 x 112035
20370,0101,014,221 G 0,512010 18132,028,88,53 G 112036
20406,0120,015,725 G 0,512114 18143,038,49,24 G 112037
20439,0144,016,230 G 0,512012 18166,048,09,95 G 112038
20500,0168,017,535 G 0,512013 1822,058,010,56 G 112039
20565,0192,018,240 G 0,512014 18227,067,010,57 G 112040
20593,0202,019,042 G 0,512015 18277,077,011,48 G 112041
20690,0240,020,750 G 0,512016 18295,086,012,89 G 112042
20843,0293,022,061 G 0,512017 18340,0115,013,412 G 112043
201050,0384,025,080 G 0,512018 18420,0134,014,214 G 112044
201240,0480,027,4100 G 0,512011 18500,0173,015,718 G 112045
1998,014,47,92 x 0,7512019 18532,0192,016,420 G 112046

18664,0240,018,425 G 11204719103,021,68,23 G 0,7512020
19122,028,88,74 G 0,7512021 18845,0326,020,834 G 112048

18857,0346,020,936 G 11204919142,036,09,55 G 0,7512022
19180,043,210,16 G 0,7512112 18993,0394,022,241 G 112050

181112,0480,024,450 G 11205119185,050,010,17 G 0,7512023
19201,057,610,88 G 0,7512188 181225,0538,025,556 G 112052

181306,0586,026,161 G 11205319249,065,011,89 G 0,7512024
19252,072,012,010 G 0,7512113 181504,0624,026,965 G 112054

181750,0768,030,080 G 11205519292,086,012,812 G 0,7512025
19335,0108,014,215 G 0,7512026 181950,0960,033,1100 G 112056

 

Продолжение 
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SY-JZ гибкий, с цифровой маркировкой жил, с оплеткой из стальной

проволоки, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16129,029,08,82 x 1,512057 12350,0117,012,63 G 412115
12428,0154,013,74 G 41209116149,043,09,43 G 1,512058

16185,058,010,04 G 1,512059 12504,0192,014,95 G 412092
12640,0269,016,27 G 41209316205,072,010,95 G 1,512060

16255,087,011,86 G 1,512109 121204,0422,021,211 G 412094
16285,0101,011,87 G 1,512061 10571,0230,015,84 G 612095
16340,0115,012,78 G 1,512062 10671,0288,017,35 G 612096
16347,0130,013,99 G 1,512063 10845,0403,019,07 G 612097
16418,0144,014,310 G 1,512064 8943,0384,019,44 G 1012098
16430,0158,014,811 G 1,512065 81065,0480,021,35 G 1012099
16444,0173,015,012 G 1,512066 81551,0672,023,47 G 1012100
16533,0202,015,814 G 1,512067 61360,0614,023,64 G 1612101
16593,0259,017,418 G 1,512068 61740,0768,026,45 G 1612102
16781,0360,020,825 G 1,512069 62166,01075,029,07 G 1612103
161015,0461,022,332 G 1,512070 42020,0960,028,54 G 2512104
161124,0490,023,234 G 1,512071 42465,01200,031,75 G 2512105
161401,0605,025,242 G 1,512072 22570,01344,032,94 G 3512106
161583,0720,027,650 G 1,512073 23185,01680,036,95 G 3512107
161810,0878,029,461 G 1,512074 13513,01920,038,84 G 5012108
162316,01152,033,880 G 1,512075 14248,02400,043,75 G 5012116
162900,01440,037,2100 G 1,512076 2/04810,02688,046,34 G 7012111
14185,048,010,22 x 2,512077 2/05880,03360,050,55 G 7012117
14248,072,010,93 G 2,512078 3/06360,03648,051,24 G 9512110
14290,096,011,64 G 2,512079 3/08071,04560,056,15 G 9512118
14347,0120,012,95 G 2,512080 4/08170,04608,056,64 G 12012119
14420,0168,014,27 G 2,512081 300 kcmil9970,05760,064,74 G 15012327
14660,0288,017,712 G 2,512082
14750,0336,018,814 G 2,512083
14893,0432,021,018 G 2,512084
141169,0480,022,320 G 2,512085
141458,0600,024,825 G 2,512086
141686,0720,026,030 G 2,512087
141869,0816,028,434 G 2,512088
142200,01200,034,050 G 2,512089
143000,01464,036,261 G 2,512090

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) с цифровой

маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок,

структура жил в соответствии с DIN VDE
• •Специальный PVC-кабель управления с

маслостойкой внешней оболочкой в
соответствии с DIN VDE

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или

IEC 60228 кл. 50285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 и
IEC 60227/74

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Изоляция – специальный PVC-материал
TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3
/ DIN EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 • Маслостойкий в соответствии с DIN EN
60811-404

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)  
Примечания

• Испытательное напряжение
в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 13
жила/жила 2 кВ, 5 минут
жила/экран 2 кВ, 5 минут

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Внутренняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Напряжение пробоя мин. 4000 В
• Сопротивление связи

при 30 МГц 250 Ом/км
• Аналоги без экрана:

H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ), см. стр. 35• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM5 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно пр. 10x Ø кабеля
стационарно пр. 5x Ø кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей
управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных
линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.
Не рекомендуется применять в химической промышленности. Подходят для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений в
оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки.
Предназначены для бесперебойной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах в случае, если требуется
электромагнитный экран.
После подключения кабели разрешается перемещать при условии отсутствия механических перегрузок во время движения.
Эти экранированные кабели не рассчитаны на длительные изгибающие нагрузки.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2092,041,07,7 - 9,62 x 0,513951 19102,046,08,0 - 10,02 x 0,7513957
19115,057,08,3 - 10,43 G 0,751307220109,045,08,0 - 10,03 G 0,513060

20126,054,08,5 - 10,74 G 0,513061 19150,063,09,1 - 11,34 G 0,7513073
19173,076,09,7 - 12,15 G 0,751307420156,066,09,3 - 11,65 G 0,513062

20176,073,09,9 - 12,46 G 0,513063 19195,082,010,5 - 13,16 G 0,7513075
19235,0100,011,5 - 14,37 G 0,751307620192,079,010,8 - 13,57 G 0,513064

20211,082,011,7 - 14,58 G 0,513952 19268,0112,012,1 - 15,08 G 0,7513958
19285,0130,013,3 - 16,59 G 0,751307720230,094,012,8 - 15,89 G 0,513065

20280,0137,013,3 - 16,512 G 0,513066 19327,0175,013,9 - 17,212 G 0,7513078
19362,0190,014,4 - 17,714 G 0,751395920302,0142,013,4 - 16,614 G 0,513953

20384,0156,015,1 - 18,618 G 0,513067 19488,0240,016,2 - 19,918 G 0,7513079
19654,0306,018,7 - 22,625 G 0,751308020556,0250,017,7 - 21,725 G 0,513068

20599,0255,018,0 - 22,127 G 0,513954 19708,0326,019,3 - 23,727 G 0,7513960
19821,0346,021,3 - 26,234 G 0,751308120634,0316,020,1 - 24,734 G 0,513069

20620,0320,020,1 - 24,736 G 0,513955 19899,0358,021,3 - 26,236 G 0,7513961
19970,0403,023,1 - 28,341 G 0,751313020770,0348,021,7 - 26,641 G 0,513129

20970,0407,024,0 - 29,350 G 0,513070 191160,0470,025,3 - 31,050 G 0,7513082
191402,0550,027,0 - 32,961 G 0,7513083201072,0520,025,5 - 31,161 G 0,513071

201198,0563,026,1 - 31,965 G 0,513956 191504,0594,027,8 - 34,065 G 0,7513962
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H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) с цифровой

маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

18114,054,08,2 - 10,32 x 113963 16560,0294,017,6 - 21,614 G 1,513973
16707,0386,019,6 - 24,118 G 1,51310318142,064,08,8 - 11,03 G 113084

18175,076,09,4 - 11,74 G 113085 16723,0394,019,6 - 24,119 G 1,513974
16950,0531,022,7 - 27,825 G 1,51310418205,089,010,3 - 12,85 G 113086

18236,0101,011,0 - 13,66 G 113087 161014,0546,023,4 - 28,627 G 1,513975
161133,0638,025,4 - 31,132 G 1,51310518264,0114,012,2 - 15,17 G 113088

18301,0130,013,1 - 16,28 G 113964 161204,0671,026,6 - 32,534 G 1,513106
161261,0700,026,6 - 32,536 G 1,51397618335,0144,013,9 - 17,29 G 113089

18420,0186,014,7 - 18,112 G 113090 161300,0720,026,6 - 32,537 G 1,513977
161453,0840,028,5 - 34,841 G 1,51313218433,0198,015,3 - 18,814 G 113965

18561,0284,016,9 - 20,818 G 113091 161663,0997,031,2 - 38,050 G 1,513107
161852,01120,032,7 - 39,961 G 1,51310818584,0307,016,9 - 20,819 G 113966

18766,0387,019,8 - 24,225 G 113092 161971,01197,033,4 - 40,765 G 1,513978
18822,0410,020,2 - 24,727 G 113967 14190,0110,010,7 - 13,32 x 2,513985
18996,0500,022,5 - 27,634 G 113093 14243,0148,011,3 - 14,03 G 2,513109
181001,0511,022,5 - 27,636 G 113968 14280,0169,012,6 - 15,54 G 2,513110
181018,0523,022,5 - 27,637 G 113969 14342,0220,013,9 - 17,25 G 2,513111
181155,0578,024,7 - 30,241 G 113131 14439,0284,016,5 - 20,37 G 2,513112
181300,0681,026,8 - 32,750 G 113094 14489,0314,017,7 - 21,88 G 2,513979
181500,0710,028,5 - 34,761 G 113095 14760,0470,019,9 - 24,412 G 2,513113
181510,0769,029,4 - 35,865 G 113970 14890,0504,020,9 - 25,614 G 2,513980
16146,064,09,3 - 11,62 x 1,513971 141052,0572,023,3 - 28,518 G 2,513114

141375,0740,027,4 - 33,525 G 2,51311516176,082,09,7 - 12,13 G 1,513096
16207,099,010,7 - 13,24 G 1,513097 141507,0971,028,2 - 34,527 G 2,513981

141892,01179,031,5 - 38,534 G 2,51311616235,0123,011,8 - 14,75 G 1,513098
16279,0125,012,7 - 15,76 G 1,513099 141998,01268,031,5 - 38,536 G 2,513982

142286,01473,033,5 - 40,841 G 2,51398316314,0148,014,1 - 17,47 G 1,513100
16345,0172,014,9 - 18,38 G 1,513972 142673,01660,036,5 - 44,450 G 2,513117

143085,01992,038,8 - 47,261 G 2,51311816380,0187,016,0 - 19,79 G 1,513101
16500,0274,016,7 - 20,512 G 1,513102

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ) с цифровой

маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок,

структура жил в соответствии с DIN VDE
• •Специальный PVC-кабель управления с

маслостойкой внешней оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 и IEC 60227/74
отклонение сечения проводника

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228

кл. 5 • Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Изоляция – специальный PVC-материал
TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3
/ DIN EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 • Маслостойкий в соответствии с DIN EN
60811-2-1

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)  
Примечания

• Испытательное напряжение
в соответствии с VDE 0281 ч. 13
жила/жила 2 кВ, 5 минут
жила/экран 2 кВ, 5 минут

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Внутренняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Напряжение пробоя мин. 4000 В
• Сопротивление связи

при 30 МГц 250 Ом/км
• Аналоги без экрана:

(H)05VV5-F (N)YSLYÖ-JZ,
см. стр. 37

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM5 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно пр. 10x Ø кабеля
стационарно пр. 5x Ø кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей
управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных
линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.
Не рекомендуется применять в химической промышленности. Подходят для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений в
оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки. Предназначены для бесперебойной передачи данных в измерительных,
управляющих и регулирующих устройствах в случае, если требуется электромагнитный экран.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

12236,0124,012,82 x 413170 6993,0653,023,03 G 1613190
61340,0807,025,24 G 161319112361,0178,013,83 G 413171

12430,0234,014,94 G 413172 61626,0940,027,85 G 1613192
62080,01345,033,97 G 161319312509,0284,016,35 G 413173

12660,0321,019,57 G 413175 41692,01169,030,74 G 2513196
12979,0581,023,512 G 413178 41972,01420,034,15 G 2513197
10296,0176,014,22 x 613179 21704,01250,031,03 G 3513198
10420,0245,015,23 G 613180 22320,01680,034,14 G 3513199
10579,0316,016,54 G 613181 22780,02020,037,35 G 3513189
10719,0442,018,35 G 613182 12661,01887,035,73 G 5013194
101031,0530,021,77 G 613183 13194,02370,037,74 G 5013195

8655,0367,018,83 G 1013185 14247,02880,042,75 G 5013184
8894,0549,020,74 G 1013186
8927,0604,022,75 G 1013187
81518,0820,027,87 G 1013188

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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JZ-600-Y-CYгибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с медным экраном,

с разметкой метража, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, BS
6360 кл. 5 или IEC 60228 класс 5

• •На основании DIN VDE 0262/12.95 и DIN
VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3 • Устойчив к ультрафиолетовому излучению• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ • Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с• Испытательное напряжение 4000 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом, адаптированная внутренняя  • Токовая нагрузка

в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4 PVC-оболочка позволяет выдерживать
повышенную механическую нагрузку

Примечания
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал, тип TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Другие размеры – по запросу
• Аналоги без экрана:

JZ-600, см. стр. 40• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Цвет оболочки – черный (RAL 9005)

• С разметкой метража
 

Применение
Применяются как измерительные и контрольные кабели в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах отопления и
кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в
свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (стационарная
прокладка). Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде. Короткий шаг нумерации жил позволяет определить
маркировку при снятии даже небольших участков изоляции. Внешняя оболочка – специальный PVC-материал черного цвета; устойчив к
УФ-излучению. Благодаря расширенному диапазону номинального напряжения и высокой стойкости к УФ-излучению этот кабель находит
применение, прежде всего, в южноевропейских, арабских, азиатских странах и государствах восточного блока. За счет высокой плотности
экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

20129,041,08,52 x 0,511464 18150,054,09,22 x 111516
18163,064,09,83 G 11151720150,045,08,83 G 0,511465

20170,054,09,44 G 0,511466 18200,076,010,44 G 111518
18239,089,011,45 G 11151920199,066,010,25 G 0,511467

20235,079,010,87 G 0,511469 18289,0114,012,37 G 111521
18464,0186,015,912 G 11152520320,0137,014,312 G 0,511472

20428,0156,016,418 G 0,511475 18628,0284,018,218 G 111528
18855,0387,022,025 G 11153220503,0250,019,325 G 0,511478
16162,064,010,42 x 1,51154619143,046,08,82 x 0,7511489

19155,057,09,13 G 0,7511490 16187,082,010,83 G 1,511547
16240,099,011,54 G 1,51154819190,063,09,94 G 0,7511491

19228,076,010,65 G 0,7511492 16289,0123,013,05 G 1,511549
16383,0148,014,27 G 1,51155119323,0100,011,57 G 0,7511494

19410,0175,015,012 G 0,7511498 16592,0274,018,412 G 1,511556
16806,0386,021,318 G 1,51155919560,0240,017,218 G 0,7511501

19730,0306,020,625 G 0,7511504 161241,0531,025,425 G 1,511563
 

Продолжение 
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JZ-600-Y-CYгибкий, с цифровой маркировкой жил, 0,6/1 кВ, с медным экраном,

с разметкой метража, ЭМС
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

14272,0110,011,82 x 2,511574 61395,0653,023,43 G 1611608
61870,0807,025,74 G 161160914298,0148,012,83 G 2,511575

14345,0169,013,84 G 2,511576 62720,0940,028,55 G 1611610
63213,01345,031,47 G 161161114427,0220,015,05 G 2,511577

14561,0284,016,37 G 2,511578 42465,0920,028,23 G 2511612
14857,0470,021,612 G 2,511580 42750,01169,031,34 G 2511613
141355,0572,025,218 G 2,511582 43490,01420,034,55 G 2511614
141995,0740,030,025 G 2,511584 44980,01921,037,87 G 2511615
12306,0124,013,62 x 411590 23230,01250,031,23 G 3511616
12391,0178,014,63 G 411591 24100,01680,034,54 G 3511617
12527,0234,015,74 G 411592 24950,02020,038,05 G 3511618
12700,0284,017,25 G 411593 14590,01887,036,53 G 5011619
12920,0321,018,97 G 411594 15780,02370,040,54 G 5011620
121510,0581,024,512 G 411596 17210,02880,045,25 G 5011621
10420,0176,014,92 x 611597 2/05610,02516,041,83 G 7011622
10629,0245,015,93 G 611598 2/07480,03257,046,04 G 7011623
10731,0316,017,44 G 611599 2/09390,04032,050,45 G 7011624
101105,0442,019,25 G 611600 3/08585,03086,046,83 G 9511625
101465,0530,020,97 G 611601 3/010220,04060,051,34 G 9511626

8845,0260,018,62 x 1011602 3/013800,05244,056,15 G 9511627
81125,0367,019,83 G 1011603 4/011105,04176,051,83 G 12011628
81345,0549,021,54 G 1011604 4/013750,05231,056,34 G 12011629
81635,0604,023,55 G 1011605 300 kcmil15990,07760,064,44 G 15013137
82210,0820,025,67 G 1011606 350 kcmil18470,08104,069,54 G 18513147
61150,0491,021,82 x 1611607

 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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Y-CY-JB ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• •Цвет жил – по цветовому коду JB/OB Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В до 1,5 мм²
U0/U 450/750 В от 2,5 мм²

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 4000 В

 • Внутренняя PVC-оболочка• Напряжение пробоя мин. 8000 В
Примечания• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OB)

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал

• Рабочая емкость в зависимости от
сечения проводника
разные показатели для значений от 0,5 до
2,5 мм²:
жила/жила пр. 150 нФ/км
жила/экран пр. 270 нФ/км

• Цвет оболочки - прозрачный • До 5 жил и сечении до 1,5 mm² – с рег.
номером VDE• С разметкой метража

• Аналоги без экрана:
JB-500, см. стр. 42
JB-750, см. стр. 43• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве
контрольных кабелей в управляющих и регулирующих устройствах, в машино- и станкостроении, подъемно-транспортном оборудовании
и производственных линиях, вычислительной технике, а в качестве сигнальных кабелей – в электронике. Применяются в сухих помещениях,
кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов
и импульсов. Применяемая внутренняя PVC-оболочка позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Идеальный
помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения. Через прозрачную PVC-оболочку видна оплетка из луженой
меди.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2067,041,07,02 x 0,516121 14180,0110,011,12 x 2,516137
14216,0148,011,63 G 2,5161382083,045,07,33 G 0,516122

2094,054,07,94 G 0,516123 14267,0169,012,74 G 2,516139
14347,0220,014,15 G 2,51614020108,066,08,45 G 0,516124
12302,0124,013,32 x 4161411987,046,07,72 x 0,7516125

1998,057,08,03 G 0,7516126 12340,0178,014,03 G 416142
12410,0234,015,34 G 41614319113,063,08,54 G 0,7516127

19130,076,09,35 G 0,7516128 12502,0284,016,75 G 416144
1897,054,08,02 x 116129 10350,0176,014,72 x 616145

10450,0245,015,63 G 61614618103,064,08,33 G 116130
18146,076,09,04 G 116131 10559,0316,017,04 G 616147

10702,0442,018,65 G 61614818169,089,09,75 G 116132
8500,0260,018,02 x 101614916130,064,08,62 x 1,516133

16152,082,09,23 G 1,516134 8750,0367,019,03 G 1016150
81020,0549,021,14 G 101615116168,099,09,84 G 1,516135

16202,0123,010,85 G 1,516136 81115,0604,023,15 G 1016152
 

Продолжение 
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Y-CY-JB ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

61380,0807,025,34 G 1616153 13315,02370,040,14 G 5016471
14150,02880,045,05 G 501611961553,0940,028,05 G 1616154

2/04600,03257,046,04 G 701647241890,01169,031,14 G 2516469
42270,01420,034,35 G 2516155 3/06060,04060,051,24 G 9516473
22390,01680,033,94 G 3516470 4/07315,05231,056,34 G 12016474
22885,02020,037,85 G 3516156 300 kcmil9340,07760,064,74 G 15016247

350 kcmil11120,08104,069,54 G 18516319
 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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SY-JB гибкий, с цветовой маркировкой жил, с оплеткой из стальной

проволоки, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN
EN 50525-2-51

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• •Цвет жил – по цветовому коду JB/OB Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В до 2,5 мм²
U0/U 450/750 В от 4 мм²

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804
тест B)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 4000 В

 • Внутренняя оболочка – специальный
PVC-материал

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
Примечания• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Защитная оплетка из оцинкованной
стальной проволоки

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OB)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 20x Ø кабеля
стационарно 6x Ø кабеля

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• При колич. жил до 5 и сечении проводника
до 2,5 мм² – с рег. ном. VDE• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Оболочка прозрачная • Если кабель предназначен для чистых
помещений, необходимо делать
примечание в заказе.

• С разметкой метража

• Аналоги с экраном:
SY-JZ, см. стр. 55

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве
измерительных и контрольных кабелей в станках, приборостроении, на электростанциях и в информационной технике. Применяются в
сухих помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. За счет плотной оплетки кабель оптимально защищен от
механических повреждений. Оцинковка оплетки предотвращает коррозию и гарантирует повышенную пригодность оплетки для пайки.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2080,09,67,22 x 0,512200 16444,0173,015,012 G 1,512266
2092,014,47,53 G 0,512201 14185,048,010,22 x 2,512277
20102,019,28,14 G 0,512202 14248,072,010,93 G 2,512278
20119,024,08,65 G 0,512203 14290,096,011,64 G 2,512279
20157,033,69,37 G 0,512204 14347,0120,012,95 G 2,512280
20205,048,010,710 G 0,512205 14420,0168,014,27 G 2,512281
20218,058,011,712 G 0,512206 14660,0288,017,712 G 2,512282
1998,014,47,92 x 0,7512218 12330,077,013,62 x 412291
19103,021,68,23 G 0,7512219 12375,0115,014,33 G 412318
19122,028,88,74 G 0,7512220 12428,0154,015,44 G 412292
19142,036,09,55 G 0,7512221 12504,0192,016,95 G 412293
19180,043,210,16 G 0,7512312 12640,0269,018,47 G 412294
19185,050,010,17 G 0,7512222 10543,0173,015,63 G 612295
19249,065,011,89 G 0,7512223 10571,0230,017,04 G 612296
19252,072,012,010 G 0,7512313 10671,0288,018,65 G 612297
19292,086,012,812 G 0,7512224 10845,0403,020,67 G 612298
18112,019,28,22 x 112234 8735,0288,019,23 G 1012319
18132,028,88,53 G 112235 8943,0384,021,14 G 1012299
18143,038,49,24 G 112236 81065,0480,023,35 G 1012300
18166,048,09,95 G 112237 81551,0672,025,47 G 1012301
18220,058,010,56 G 112238 61080,0461,023,03 G 1612320
18227,067,010,57 G 112239 61360,0614,025,54 G 1612302
18277,077,011,48 G 112240 61740,0768,028,25 G 1612303
18295,086,012,89 G 112241 62166,01075,030,87 G 1612304
18340,0115,013,412 G 112242 41630,0720,028,23 G 2512321
16129,029,08,82 x 1,512256 42020,0960,031,04 G 2512305
16149,043,09,43 G 1,512257 42465,01200,034,35 G 2512306
16185,058,010,04 G 1,512258 21932,01008,031,03 G 3512322
16205,072,010,95 G 1,512259 22570,01344,034,04 G 3512307
16255,087,011,86 G 1,512260 23185,01680,038,05 G 3512308
16285,0101,011,87 G 1,512261 12679,01440,036,73 G 5012323
16340,0115,012,78 G 1,512262 13513,01920,040,44 G 5012309
16347,0130,013,99 G 1,512263 14248,02400,045,25 G 5012314
16418,0144,014,310 G 1,512264 2/02790,02016,042,33 G 7012324
16430,0158,014,811 G 1,512265 2/04810,02688,046,24 G 7012310

 

Продолжение 
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Гибкие кабели управления / PVC-кабели управления



SY-JB гибкий, с цветовой маркировкой жил, с оплеткой из стальной

проволоки, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2/05880,03360,050,55 G 7012315 3/08071,04560,056,35 G 9512316
3/04870,02736,047,23 G 9512325 4/06230,03456,051,93 G 12012326

4/08170,04608,056,44 G 120123173/06360,03648,051,34 G 9512311
300 kcmil9970,05760,064,44 G 15012328

 

Допускаются технические изменения. (RA01)

Гибкие кабели управления / PVC-кабели управления
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PUR-КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



JZ-500 PUR устойчивый к порезам, хладагентам, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабели со специальной PUR-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-1/
DIN EN 50525-1

Стойкость к
УФ-излучению, кислороду, озону,
гидролизу, микробам

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3/ DIN EN 50363-3

• Низкий коэффициент трения, матовая
поверхность

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

 
Примечания

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Внешняя оболочка из специального

полиуретана TMPU в соответствии с DIN
EN 50363-10-2

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Аналоги с экраном:
JZ-500-FC-PUR, см. стр. 76

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Также возможен выбор внешней оболочки

другого цвета
• С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки
и т.п.). Благодаря стойкости к хладагентам используется в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии.
Применяется как гибкий кабель при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Подходит для
эксплуатации в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,09,64,82 x 0,523314 18115,067,08,17 x 123352
18166,096,09,810 G 1233532055,014,45,13 G 0,523315

2055,014,45,13 x 0,523316 18201,0115,010,412 G 123354
18289,0173,012,918 G 1233552065,019,05,54 G 0,523317

2065,019,05,54 x 0,523318 18380,0240,015,425 G 123356
18645,0326,017,734 G 1233572075,024,06,25 G 0,523319

2075,024,06,25 x 0,523320 18730,0403,019,542 G 123358
18890,0480,021,350 G 1233592090,033,66,77 G 0,523321

2090,033,66,77 x 0,523322 1668,029,06,42 x 1,523360
20120,048,08,310 G 0,523323 1687,043,06,83 G 1,523361
20135,058,08,712 G 0,523324 1687,043,06,83 x 1,523362
20205,086,010,718 G 0,523325 16106,058,07,44 G 1,523363
20270,0120,012,625 G 0,523326 16106,058,07,44 x 1,523364
20380,0163,014,334 G 0,523327 16131,072,08,35 G 1,523365
20415,0202,015,842 G 0,523328 16131,072,08,35 x 1,523366
1944,014,45,32 x 0,7523329 16173,0101,09,27 G 1,523367

16173,0101,09,27 x 1,5233681953,021,65,63 G 0,7523330
1953,021,65,63 x 0,7523331 16293,0173,011,812 G 1,523369

16454,0259,014,618 G 1,5233701964,029,06,34 G 0,7523332
1964,029,06,34 x 0,7523333 16641,0360,017,425 G 1,523371

16800,0410,018,630 G 1,5233721976,036,06,95 G 0,7523334
1976,036,06,95 x 0,7523335 14110,048,07,82 x 2,523373
1996,050,07,57 G 0,7523336 14146,072,08,33 G 2,523374
1996,050,07,57 x 0,7523337 14183,096,09,24 G 2,523375
19140,072,09,210 G 0,7523338 14222,0120,010,15 G 2,523376
19170,086,09,812 G 0,7523339 14293,0168,011,27 G 2,523377
19260,0130,012,218 G 0,7523340 14512,0288,014,812 G 2,523378
19282,0180,014,325 G 0,7523341 12291,0154,010,94 G 423379
19475,0245,016,534 G 0,7523342 12355,0192,012,15 G 423380
19600,0302,018,142 G 0,7523343 12503,0269,013,27 G 423381
1853,019,05,62 x 123344 10468,0230,013,04 G 623382
1863,029,05,63 G 123345 10570,0288,014,55 G 623383
1863,029,05,93 x 123346 10808,0403,016,27 G 623384
1875,038,06,64 G 123347 8720,0384,016,54 G 1023385
1875,038,06,64 x 123348 8894,0480,018,35 G 1023386
1889,048,07,35 G 123349 81295,0672,020,27 G 1023387
1889,048,07,35 x 123350 61063,0614,020,14 G 1623388
18115,067,08,17 G 123351

 

Допускаются технические изменения. (RA02)

Гибкие кабели управления / PUR-кабели управления
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PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с повышенной маслостойкостью, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабели со специальной PUR-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-1/
DIN EN 50525-1

Стойкость к
УФ-излучению, кислороду, озону
гидролизу, микробам

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Маслостойкая PVC-оболочка жил, TI2 на
основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN
50363-3, с улучшенными
характеристиками скольжения

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

 
Примечания

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Испытательное напряжение 4000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Аналоги с экраном:
F-C-PURö-JZ, см. стр. 78,
Yö-C-PURö-JZ, см. стр. 80

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Внешняя оболочка из специального
полиуретана TMPU в соответствии с DIN
EN 50363-10-2• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Также возможен выбор внешней оболочки

другого цвета
• С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки
и т.п.). С высококачественной маслостойкой PVC-оболочкой жил. Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел, в частности –
эмульсий охлаждающих жидкостей, находит применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии.
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в
сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Повышенная гибкость обеспечивает оптимальную прокладку.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,09,64,82 x 0,522100 1853,019,05,62 x 122132
1863,029,05,93 G 1221332055,014,45,13 G 0,522101

2065,019,05,54 G 0,522102 1875,038,06,64 G 122134
1889,048,07,35 G 1221352075,024,06,25 G 0,522103

2090,033,66,77 G 0,522104 18115,067,08,17 G 122136
18131,077,08,88 G 12213720105,038,07,48 G 0,522105

20120,048,08,310 G 0,522106 18166,096,09,810 G 122138
18201,0115,010,412 G 12213920135,058,08,712 G 0,522107

20170,067,09,514 G 0,522108 18230,0134,011,414 G 122140
18289,0173,012,918 G 12214120205,086,010,718 G 0,522109

20225,096,011,321 G 0,522110 18306,0196,013,821 G 122142
18380,0240,015,425 G 12214320270,0120,012,625 G 0,522111

20315,0144,013,530 G 0,522112 18620,0308,017,132 G 122144
18645,0326,017,734 G 12214520380,0163,014,334 G 0,522113

20415,0202,015,842 G 0,522114 18730,0403,019,542 G 122146
18890,0480,021,350 G 12214720550,0240,017,550 G 0,522115
1668,029,06,42 x 1,5221481944,014,45,32 x 0,7522116

1953,021,65,63 G 0,7522117 1687,043,06,83 G 1,522149
16106,058,07,44 G 1,5221501964,029,06,34 G 0,7522118

1976,036,06,95 G 0,7522119 16131,072,08,35 G 1,522151
16173,0101,09,27 G 1,5221521996,050,07,57 G 0,7522120

19111,058,08,38 G 0,7522121 16199,0115,010,08 G 1,522153
16245,0144,010,910 G 1,52215419140,072,09,210 G 0,7522122

19170,086,09,812 G 0,7522123 16293,0173,011,812 G 1,522155
16347,0202,013,014 G 1,52215619202,0101,010,614 G 0,7522124

19260,0130,012,218 G 0,7522125 16454,0259,014,618 G 1,522157
16534,0302,015,621 G 1,52215819269,0151,012,721 G 0,7522126

19282,0180,014,325 G 0,7522127 16641,0360,017,425 G 1,522159
16800,0410,018,630 G 1,52216019400,0216,015,330 G 0,7522128

19475,0245,016,534 G 0,7522129 16945,0490,020,034 G 1,522161
161100,0605,021,842 G 1,52216219600,0302,018,142 G 0,7522130

19720,0360,019,850 G 0,7522131 161250,0720,024,250 G 1,522163
 

Продолжение 
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Гибкие кабели управления / PUR-кабели управления



PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с повышенной маслостойкостью, с

разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

14110,048,07,82 x 2,522164 8555,0288,014,93 G 1022181
8720,0384,016,54 G 102218214146,072,08,33 G 2,522165

14183,096,09,24 G 2,522166 8894,0480,018,35 G 1022183
81295,0672,020,27 G 102218414222,0120,010,15 G 2,522167

14293,0168,011,27 G 2,522168 61063,0614,020,14 G 1622185
14512,0288,014,812 G 2,522169 61400,0768,022,65 G 1622186
14740,0432,018,218 G 2,522170 61800,01075,024,87 G 1622187
14940,0600,021,625 G 2,522171 41590,0960,025,04 G 2522188
12147,077,09,22 x 422172 22200,01344,028,74 G 3522189
12228,0115,09,83 G 422173 12400,01920,034,14 G 5022190
12291,0154,010,94 G 422174 2/04400,02688,040,24 G 7022191
12355,0192,012,15 G 422175 3/06000,03648,046,04 G 9522192
12503,0269,013,27 G 422176
10362,0173,011,93 G 622177
10468,0230,013,04 G 622178
10570,0288,014,55 G 622179
10808,0403,016,27 G 622180

 

Допускаются технические изменения. (RA02)

Гибкие кабели управления / PUR-кабели управления
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PUR-ORANGE устойчивый к истиранию, хладагентам, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PVC/PUR-оболочка на
основании DIN VDE 0285-525-1/
DIN EN 50525-1

Высокая гибкость при низкой температуре
• Высокая устойчивость к истиранию
• Стойкость к

маслам и смазкам
бесспиртовым бензинам и керосину
погодным условиям
УФ-излучению
кислороду и озону
микробам
морской и сточной воде
вибрациям

• •Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 на основании DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
исполнение JZ/OZ: черные жилы с 
цифровой маркировкой белого цвета
исполнение JB/OB: цветовая маркировка

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя мин. 6000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • От трех жил: желто-зеленая жила
заземления

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания• Внутренний PVC-слой обеспечивает
удобство при снятии оболочки

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ/OB)

• Внешняя PUR-оболочка TMPU в
соответствии с DIN EN 50363-10-2

• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
• С разметкой метража

 

Применение
Прочный кабель управления отличается высокой маслостойкостью, устойчивостью к истиранию и порезам. Области применения: станко- и
машиностроение, сталелитейное производство, строительные площадки, добыча нефти и угля. Кроме того, используются во
внутрипроизводственной зоне в качестве кабелей для ручного инструмента, кабелей-удлинителей и т.п. Рекомендованы при контакте с
охлаждающими эмульсиями.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

OB / JB, цветовая маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293

Жилы с цифровой маркировкой OZ/JZ
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1950,014,46,42 x 0,7522001
1970,021,66,83 G 0,7522002 1950,014,46,42 x 0,7522250
1980,028,87,34 G 0,7522003 1970,021,66,83 G 0,7522251
19100,036,08,25 G 0,7522004 1980,028,87,34 G 0,7522252
19140,050,09,27 G 0,7522005 19100,036,08,25 G 0,7522253
1863,019,27,22 x 122006 1863,019,27,22 x 122254
1876,029,07,63 G 122007 1876,029,07,63 G 122255
1895,038,08,04 G 122008 1895,038,08,04 G 122256
18120,048,08,85 G 122009 18120,048,08,85 G 122257
18170,067,010,07 G 122010 1680,029,07,82 x 1,522258
1680,029,07,82 x 1,522015 16105,043,08,33 G 1,522259
16105,043,08,33 G 1,522016 16135,058,09,04 G 1,522260
16135,058,09,04 G 1,522017 16158,072,09,75 G 1,522261
16158,072,09,75 G 1,522018 14150,048,09,22 x 2,522262
16221,0101,011,27 G 1,522019 14173,072,09,63 G 2,522263
14150,048,09,22 x 2,522025 14203,096,011,04 G 2,522264
14173,072,09,63 G 2,522026 14253,0120,012,05 G 2,522265
14203,096,011,04 G 2,522027 12300,0154,013,24 G 422266
14253,0120,012,05 G 2,522028 12370,0192,014,85 G 422267
14356,0168,013,77 G 2,522029 10480,0230,015,44 G 622268
12250,0115,011,83 G 422033 10583,0288,017,05 G 622269
12300,0154,013,24 G 422034 8740,0384,020,84 G 1022270
12370,0192,014,85 G 422035 8920,0480,022,65 G 1022271
12500,0269,016,47 G 422036 61100,0614,023,04 G 1622272
10480,0230,015,44 G 622037 61400,0768,027,45 G 1622273
10583,0288,017,05 G 622038 41600,0960,030,04 G 2522044
10780,0403,020,87 G 622039 42000,01200,032,25 G 2522045

8740,0384,020,84 G 1022040 22100,01344,033,04 G 3522046
8920,0480,022,65 G 1022041
61100,0614,023,04 G 1622042
61400,0768,027,45 G 1622043

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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PUR-GELB с внутренней PVC-оболочкой, устойчивый к истиранию, хладагентам,

с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PVC/PUR-оболочка на
основании DIN VDE 0285-525-1/
DIN EN 50525-1

Высокая гибкость при низкой температуре
• Высокая устойчивость к истиранию
• Стойкость к

маслам и смазкам
бесспиртовым бензинам и керосину
погодным условиям
УФ-излучению
кислороду и озону
микробам
морской и сточной воде
вибрациям

• •Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 на основании DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3

• Маркировка жил в соответствии с
DIN VDE 0293-308
- до 5 жил: цветовая
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя мин. 6000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Желто-зеленая жила заземления (для 3
жил и более)

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания• Внутренний PVC-слой обеспечивает
высокую плотность оболочки

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OB)

• Внешняя PUR-оболочка TMPU в
соответствии с DIN EN 50363-10-2

• Цвет оболочки – желтый (RAL 1021) • Артикул 22212 в исполнении JB
• С разметкой метража • Артикул 22220 в исполнении JZ

 

Применение
Прочный кабель управления отличается высокой маслостойкостью, устойчивостью к истиранию и порезам. Области применения: станко- и
машиностроение, сталелитейное производство, строительные площадки, добыча нефти и угля. Кроме того, используются во
внутрипроизводственной зоне в качестве кабелей для ручного инструмента, кабелей-удлинителей и т.п. Рекомендованы при контакте с
охлаждающими эмульсиями.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1950,014,46,42 x 0,7522200 16135,058,09,04 G 1,522212
16135,058,09,74 G 1,5222201970,021,66,83 G 0,7522201

1980,028,87,34 G 0,7522202 16158,072,011,25 G 1,522213
16221,0101,09,27 G 1,52221419100,036,08,25 G 0,7522203

19140,050,09,27 G 0,7522204 14150,048,09,62 x 2,522215
1863,019,27,22 x 122205 14173,072,011,03 G 2,522216

14203,096,012,04 G 2,5222171876,029,07,63 G 122206
1895,038,08,04 G 122207 14253,0120,013,75 G 2,522218

14356,0168,09,07 G 2,52221918120,048,08,85 G 122208
18170,067,010,07 G 122209 12310,0153,614,64 G 422221
1680,029,07,82 x 1,522210 12370,0192,014,85 G 422222
16105,043,08,33 G 1,522211 22100,01344,033,04 G 3522233

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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H05 BQ-F / H07 BQ-F (NGMH11YÖ)
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD 383 кл. 5

• •Силовой EPR/PUR-кабель в соответствии с
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

Стойкость к истиранию
• Стойкость к разрыву и раздиру
• Стойкость к порезам

• Температурный диапазон
подвижно от -40°C до +80°C
стационарно от -50°C до +90°C

• Изоляция жил из резины, смесь EI6 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN
EN 50363-1

• Стойкость к
маслам, смазкам, бензину
воздействию воды и погодных условий
озону и кислороду
УФ-излучению, гидролизу и микробам

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308 и HD308 S2

• Допустимая рабочая температура
на проводнике 90 °C

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Номинальное напряжение
H05BQ-F: U0/U 300/500 В до 1 мм²
H07BQ-F: U0/U 450/750 В от 1,5 мм²

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом (допускается внутренний
компаунд-заполнитель)

• Испытательное напряжение
H05BQ-F: 2000 В до 1 мм²
H07BQ-F: 2500 В от 1,5 мм²

 
Примечания

• Внешняя PUR-оболочка TMPU в
соответствии с DIN EN 50363-10-2

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления• Минимальный радиус изгиба

подвижно пр. 5x Ø кабеля
стационарно пр. 3x Ø кабеля

• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003) • На основании VDE.
7 G 1,5 мм² и 12 G 1,5 мм² и сечения >16
mm²  обозначаются 07BQ-F• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • *) Исполнение с компаундом -
наполнителем

 

Применение
Данные кабели используются при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, например, для подключения
сельскохозяйственной или промышленной техники, нагревательных устройств при условии отсутствия опасности контакта с горячими
деталями или теплового излучения. Применяются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные пилы,
а также переносные двигатели и механизмы в сельском хозяйстве и на строительных площадках. Также подходят для холодильных установок.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

H07BQ-FH05BQ-F
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

*)Арт.

1952,014,45,7 - 7,42 x 0,7522050 8428,0192,015,6 - 19,92 x 1022097422074
1963,021,66,2 - 8,13 G 0,7522051 8640,0288,016,8 - 21,43 G 1022097622076
1980,029,06,8 - 8,84 G 0,7522052 8738,0384,018,6 - 23,64 G 1022097822078
1996,036,07,6 - 9,95 G 0,7522053 8968,0480,020,4 - 25,95 G 1022098222082

6600,0307,017,9 - 22,82 x 16220975220751859,019,26,1 - 8,02 x 122054
1871,029,06,5 - 8,53 G 122055 6758,0461,019,5 - 24,73 G 1622097722077
1889,038,47,1 - 9,34 G 122056 61187,0614,021,3 - 27,04 G 1622097922079
18112,048,08,0 - 10,35 G 122057 61475,0768,023,7 - 30,05 G 1622098322083

 

41550,0960,026,7 - 32,64 G 2522892822828
H07BQ-F 41920,01220,029,6 - 36,15 G 2522892922829

22120,01344,031,3 - 38,24 G 3522893022830AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

*)Арт.
22600,01680,034,5 - 42,05 G 3522893122831
12920,01920,034,9 - 42,64 G 5022893222832

1692,029,07,6 - 9,82 x 1,522095822058 13700,02400,038,6 - 47,05 G 5022893322833
16109,043,08,0 - 10,43 G 1,522095922059 2/03900,02688,038,9 - 47,34 G 7022893522835
16145,058,09,0 - 11,64 G 1,522096022060 2/05020,03368,043,0 - 52,35 G 7022893622836
16169,072,09,8 - 12,75 G 1,522096122061 3/05150,03648,044,9 - 54,64 G 9522893722837
16230,0101,012,2 - 15,17 G 1,522096222062 3/06520,04560,049,7 - 60,45 G 9522893822838
16398,0173,015,0 - 18,412 G 1,522096322063 4/06550,04608,047,9 - 58,24 G 12022893922839
14121,048,09,0 - 11,62 x 2,522096422064 4/08050,05760,053,1 - 64,55 G 12022894022840
14164,072,09,6 - 12,43 G 2,522096522065 300 kcmil7950,05760,053,5 - 65,04 G 15022894122841
14207,096,010,7 - 13,84 G 2,522096622066 350 kcmil9350,07104,065,6 - 79,65 G 18522894222842
14262,0120,011,9 - 16,35 G 2,522096722067 500 kcmil12200,09216,068,1 - 82,64 G 24022894322843
12194,077,010,6 - 13,72 x 422097222072
12224,0115,011,3 - 14,53 G 422096822068
12327,0154,012,7 - 16,24 G 422096922069
12415,0192,014,1 - 17,95 G 422098022080
10311,0115,011,8 - 15,12 x 622097322073
10310,0173,012,8 - 16,33 G 622097022070
10496,0230,014,2 - 18,14 G 622097122071
10586,0288,015,7 - 20,05 G 622098122081

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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UNIPUR®
низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика,

безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный TPE/PUR-кабель
подключения на основании DIN VDE
0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21

устойчивый к истиранию и порезам
• устойчивый к разрыву и раздиру
• повышенная гибкость при низких

температурах до -40 °C• •Температурный диапазон
подвижно от -40°C до +90°C

Изоляция жил из термопластичного
эластомера (TPE) • стойкость к

маслам и смазкам
воздействию воды и погодных условий
озону и кислороду
УФ-излучению
гидролизу, микробам

• Маркировка жил в соответствии с
DIN VDE 0293-308

• Номинальное напряжение
от 1 мм² U0/U 300/500 В
от 1,5 мм² U0/U 450/750 В • Маркировка жил в соответествии с DIN VDE

0293-308
- до 5 жил – цветовая
- от 6 жил – черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Испытательное напряжение 3000 В
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Желто-зеленая жила заземления (от трех

жил)
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)  
Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OB)

• Внешняя оболочка – PUR-материал TMPU
на основании DIN EN 50363-10-2

• Цвет оболочки – по выбору заказчика • Коды, расшифровка
0 = RAL 5015, синий
1 = RAL 6018, зеленый
2 = RAL 8003, коричневый
3 = RAL 1021, желтый
4 = RAL 3000, красный
5 = RAL 2003, оранжевый
6 = RAL 4005, фиолетовый
7 = RAL 7001/7032, серый
При заказе добавляйте к соответствующему
артикулу код цвета оболочки.
Другие цвета – по запросу. * с желтой
внешней оболочкой – этот тип обычно
имеется на складе

• С разметкой метража

• Аналоги с экраном:
UNIPUR®-CP, см. стр. 82

 

Применение
Эти прочные, гибкие кабели используются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные пилы, садовая
техника, а также переносных двигателей и механизмов в сельском хозяйстве, на строительных площадках, для домашнего инвентаря, на
верфях и в установках глубокого охлаждения. Превосходные механические свойства, например, высокая прочность на сжатие, большая
устойчивость к истиранию и износу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,65,82 x 0,51812x 1952,014,06,32 x 0,751822x
1962,021,66,93 G 0,751823x2047,014,46,13 G 0,51813x

2057,019,06,74 G 0,51814x 1980,028,87,54 G 0,751824x
1994,036,08,35 G 0,751825x2065,024,07,55 G 0,51815x

2094,033,69,07 G 0,51816x 19111,043,09,06 G 0,751826x
19160,050,09,87 G 0,751827x20150,058,010,712 G 0,51817x

20208,086,013,018 G 0,51818x 19191,086,011,612 G 0,751828x
19267,0130,014,118 G 0,751829x20276,0120,015,625 G 0,51819x

20393,0163,017,934 G 0,51820x 19376,0180,017,025 G 0,751830x
19506,0245,019,534 G 0,751831x20460,0197,019,641 G 0,51821x
19596,0296,021,241 G 0,751832x

 

Продолжение 

Гибкие кабели управления / PUR-кабели управления
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UNIPUR®
низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика,

безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1859,019,26,82 x 11833x 14120,048,09,92 x 2,51855x
14148,072,010,53 G 2,51856x1870,029,07,23 G 11834x

1887,038,07,84 G 11835x 14184,096,011,64 G 2,51857x
14224,0120,013,05 G 2,51858x18100,048,08,85 G 11836x

18131,058,09,76 G 11837x 14301,0168,015,57 G 2,51859x
14489,0288,019,212 G 2,51860x18182,067,010,67 G 11838x

18230,0115,012,612 G 11839x 12149,077,011,52 x 41861x
18325,0173,015,318 G 11840x 12240,0115,012,23 G 41862x
18476,0240,018,325 G 11841x 12297,0154,013,54 G 41863x
18616,0326,021,034 G 11842x 12360,0192,015,05 G 41864x
18724,0394,022,941 G 11843x 12540,0268,018,37 G 41865x
1692,029,08,32 x 1,51844x 10240,0115,013,12 x 61866x
16108,043,08,83 G 1,51845x 10370,0173,014,13 G 61867x
16144,058,09,74 G 1,51846x 10472,0230,015,64 G 61868x
16168,072,010,75 G 1,51847x 10581,0288,017,35 G 61869x
16201,086,011,86 G 1,51848x 10698,0403,021,07 G 61870x
16230,0101,012,97 G 1,51849x 8560,0288,018,03 G 101871x
16306,0173,015,512 G 1,51850x 8718,0384,020,14 G 101872x
16464,0259,018,718 G 1,51851x 8896,0480,022,25 G 101873x
16641,0360,022,925 G 1,51852x 6940,0461,023,43 G 161874x
16857,0490,025,934 G 1,51853x 61068,0614,025,54 G 161875x
161010,0590,028,341 G 1,51854x 61810,0768,028,35 G 161876x

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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PUR-750 безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PUR-оболочка на основании
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

Высокая гибкость при низкой температуре
• Пригодность для контакта с пищевыми

продуктами
• Температурный диапазон

подвижно
от -40 °C до +80 °C (кратковременно до
+100 °C)

• Изоляция жил – PUR-материал • Высокая устойчивость к истиранию
• Маркировка жил  в соответствии с DIN VDE

0293-308
- 2 жилы: коричневая и синяя
- до 5 жил: цветовая
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Стойкость к
маслам и смазкам
бесспиртовым бензинам и керосину
погодным условиям, УФ-излучению
кислороду и озону
микробам
морской и сточной воде
вибрациям

• Рабочее напряжение
U0/U 300/500 В до 1 мм²
U0/U 450/750 В от 1,5 мм²

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Испытательное напряжение
2000 В до 1 мм²
2500 В от 1,5 мм² • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – безгалогеновый

PUR-материал  • Предел прочности на растяжение 20
Н/мм² (медь) • Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2004) Примечания

• С разметкой метража• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Используются в тех областях, где предъявляются высокие требования к температурному диапазону, механической и электрической прочности.
Отлично проявили себя в сталелитейной отрасли, производстве устройств отопления и кондиционирования, в машино- и приборостроении,
на линиях нанесения лакокрасочных покрытий, в пищевой промышленности, строительстве и т.д.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1944,015,06,32 x 0,7549700 14778,0432,023,018 G 2,549739
14860,0480,024,420 G 2,5497401955,022,06,83 G 0,7549701

1970,029,07,44 G 0,7549702 141083,0600,028,525 G 2,549741
1991,036,08,35 G 0,7549703 12220,0115,012,23 G 449742
19130,050,09,77 G 0,7549704 12280,0154,013,44 G 449743
19192,086,012,112 G 0,7549705 12350,0192,015,15 G 449744
19290,0130,014,218 G 0,7549706 12470,0269,018,27 G 449745
19405,0180,017,625 G 0,7549707 10400,0230,015,84 G 649746
1850,020,06,82 x 149708 10500,0288,017,35 G 649747
1865,029,07,23 G 149709 10700,0403,021,07 G 649748
1887,038,07,84 G 149710 8640,0384,020,44 G 1049749
18106,048,08,85 G 149711 8800,0480,022,55 G 1049750
18135,058,09,56 G 149712 81180,0672,026,67 G 1049751
18160,067,010,47 G 149713 6920,0614,023,34 G 1649752
18185,077,011,48 G 149714 61180,0768,025,95 G 1649753
18210,096,012,810 G 149715 41400,0960,027,34 G 2549754
18240,0115,012,812 G 149716 41740,01200,030,45 G 2549755
18310,0154,014,416 G 149717 21870,01344,031,04 G 3549756
18353,0173,015,318 G 149718 22320,01680,034,85 G 3549757
18390,0192,016,420 G 149719 12700,01920,036,84 G 5049758
18495,0240,018,825 G 149720 13300,02400,041,25 G 5049759
1670,029,08,22 x 1,549721 2/03700,02688,043,24 G 7049760
1695,043,08,73 G 1,549722 2/04900,03660,048,25 G 7049761
16120,058,09,74 G 1,549723 3/04850,03648,048,74 G 9549918
16164,072,010,65 G 1,549724 3/06000,04560,054,55 G 9549762
16210,0101,012,87 G 1,549725 4/06005,04610,054,94 G 12049763
16290,0150,015,810 G 1,549726
16340,0172,015,812 G 1,549727
16440,0230,017,916 G 1,549728
16508,0259,018,818 G 1,549729
16560,0300,020,020 G 1,549730
16722,0360,023,525 G 1,549731
14110,048,09,82 x 2,549732
14150,072,010,53 G 2,549733
14180,096,011,64 G 2,549734
14240,0120,013,05 G 2,549735
14340,0168,015,57 G 2,549736
14520,0288,019,312 G 2,549737
14680,0394,021,616 G 2,549738

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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JZ 500-FC-PUR ЭМС, устойчивый к порезам, хладагентам, экранированный,

без внутренней оболочки, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабели со специальной PUR-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-1/
DIN EN 50525-1

Стойкость к
УФ-излучению, кислороду, озону,
гидролизу и микробам

• Температурный диапазон
подвижно от -10 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

• Низкий коэффициент трения, матовая
поверхность

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

 
Примечания

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя

мин. 6000 В • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Разделительная пленка

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Аналоги без экрана:
JZ-500-PUR, см. стр. 67

• Обмотка из флиса для облегчения снятия
оболочки• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Внешняя оболочка из специального
полиуретана TMPU в соответствии с DIN
EN 50363-10-2

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Также возможен выбор внешней оболочки

другого цвета
• С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки
и т.п.). Благодаря стойкости к хладагентам используется в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии.
Повышенная гибкость обеспечивает быструю и надежную прокладку. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках
в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель
управления для указанных выше целей применения.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2047,035,05,72 x 0,523414 1960,040,06,12 x 0,7523429
1967,052,06,33 G 0,75234302057,042,05,93 G 0,523415

2057,042,05,93 x 0,523416 1967,052,06,33 x 0,7523431
1976,060,06,84 G 0,75234322060,047,06,44 G 0,523417

2060,047,06,44 x 0,523418 1976,060,06,84 x 0,7523433
1992,071,07,45 G 0,75234342075,056,06,95 G 0,523419

2075,056,06,95 x 0,523420 1992,071,07,45 x 0,7523435
19131,091,08,27 G 0,75234362097,069,07,67 G 0,523421

2097,069,07,67 x 0,523422 19131,091,08,27 x 0,7523437
19180,0137,010,310 G 0,752343820133,094,09,610 G 0,523423

20158,0108,09,712 G 0,523424 19204,0142,010,512 G 0,7523439
19290,0212,012,718 G 0,752344020218,0145,011,518 G 0,523425

20315,0240,013,725 G 0,523426 19413,0281,015,025 G 0,7523441
19492,0345,017,234 G 0,752344220420,0312,015,534 G 0,523427

20487,0355,016,942 G 0,523428 19624,0407,018,842 G 0,7523443
 

Продолжение 
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JZ 500-FC-PUR ЭМС, устойчивый к порезам, хладагентам, экранированный,

без внутренней оболочки, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1866,050,06,42 x 123444 14131,096,08,42 x 2,523473
14168,0144,08,83 G 2,5234741882,060,06,73 G 123445

1882,060,06,73 x 123446 14194,0148,09,84 G 2,523475
14222,0181,010,85 G 2,52347618100,071,07,24 G 123447

18100,071,07,24 x 123448 14345,0255,011,97 G 2,523477
14570,0441,015,812 G 2,52347818128,088,08,05 G 123449

18128,088,08,05 x 123450 12310,0230,011,64 G 423479
18157,0111,08,77 G 123451 12386,0273,012,95 G 423480
18157,0111,08,77 x 123452 12498,0316,014,27 G 423481
18230,0150,011,210 G 123453 10414,0305,013,84 G 623482
18262,0184,011,412 G 123454 10510,0439,015,45 G 623483
18381,0260,013,618 G 123455 10673,0505,017,07 G 623484
18535,0349,016,225 G 123456 8591,0535,017,24 G 1023485
18740,0486,018,534 G 123457 8768,0592,019,15 G 1023486
18867,0545,020,242 G 123458 8976,0810,021,27 G 1023487
181027,0625,022,050 G 123459 61196,0740,020,34 G 1623488
1687,063,07,02 x 1,523460
16102,080,07,43 G 1,523461
16102,080,07,43 x 1,523462
16127,097,08,14 G 1,523463
16127,097,08,14 x 1,523464
16159,0119,09,05 G 1,523465
16159,0119,09,05 x 1,523466
16207,0147,09,87 G 1,523467
16207,0147,09,87 x 1,523468
16340,0267,012,812 G 1,523469
16480,0374,015,618 G 1,523470
16704,0526,018,425 G 1,523471
16817,0555,019,630 G 1,523472

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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F-C-PURö-JZустойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, без внутр.

оболочки, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабели со специальной PUR-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN
50525-1

Стойкость к
УФ-излучению
кислороду
озону
гидролизу
микробам

• •Температурный диапазон
подвижно от -20 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Маслостойкая PVC-оболочка жил, TI2 на
основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN
50363-3, с улучшенными
характеристиками скольжения• •Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В
Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Испытательное напряжение 3000 В

 • Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Напряжение пробоя мин. 6000 В
Примечания• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Разделительная пленка
• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Аналоги без экрана:

PURö-JZ, см. стр. 68• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Обмотка из флиса для облегчения снятия

оболочки
• Внешняя оболочка из специального

полиуретана TMPU в соответствии с DIN
EN 50363-10-2

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Также возможен выбор внешней оболочки

другого цвета
• С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки
и т.п.). С высококачественной маслостойкой PVC-оболочкой жил. Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел, в частности –
эмульсий охлаждающих жидкостей, находит применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии.
Повышенная гибкость обеспечивает быструю и надежную прокладку. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках
в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов. Идеальный помехозащищенный кабель
управления для указанных выше целей применения.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2044,035,05,72 x 0,521200 1960,040,06,12 x 0,7521227
1967,052,06,33 G 0,75212282056,042,05,93 G 0,521201

2060,047,06,44 G 0,521202 1976,060,06,84 G 0,7521229
1992,071,07,45 G 0,75212302075,056,06,95 G 0,521203

2097,069,07,67 G 0,521205 19131,091,08,27 G 0,7521232
19180,0137,010,310 G 0,752123420133,094,09,610 G 0,521207

20158,0108,09,712 G 0,521208 19204,0142,010,512 G 0,7521235
19226,0180,011,314 G 0,752123620190,0116,010,214 G 0,521209

20218,0145,011,518 G 0,521211 19290,0212,012,718 G 0,7521238
19376,0246,013,621 G 0,752124020252,0188,012,321 G 0,521213

20315,0240,013,725 G 0,521215 19413,0281,015,025 G 0,7521242
19485,0342,016,732 G 0,752124520362,0295,014,430 G 0,521217

20447,0318,015,636 G 0,521220 19611,0400,018,241 G 0,7521249
19775,0461,020,350 G 0,752125120475,0343,016,440 G 0,521221

20572,0406,018,550 G 0,521224
 

Продолжение 
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F-C-PURö-JZустойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, без внутр.

оболочки, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1866,050,06,42 x 121253 16384,0283,013,514 G 1,521290
16425,0315,014,616 G 1,5212911882,060,06,73 G 121254

18100,071,07,24 G 121255 16480,0374,015,618 G 1,521292
16563,0425,016,621 G 1,52129518128,088,08,05 G 121256

18145,097,08,76 G 121257 16704,0526,018,525 G 1,521296
16870,0629,021,234 G 1,52129718157,0111,08,77 G 121258

18198,0127,09,68 G 121259 161040,0819,022,242 G 1,521298
161292,0885,025,050 G 1,52129918230,0150,011,210 G 121261

18262,0184,011,412 G 121262 14131,096,08,42 x 2,521300
18302,0196,012,014 G 121263 14168,0144,08,83 G 2,521301
18345,0209,012,816 G 121264 14194,0148,09,84 G 2,521302
18381,0260,013,618 G 121265 14222,0181,010,85 G 2,521303
18480,0319,014,321 G 121267 14345,0255,011,97 G 2,521304
18535,0349,016,225 G 121268 14462,0340,015,510 G 2,521305
18740,0486,018,534 G 121273 14570,0441,015,812 G 2,521306
18855,0531,019,541 G 121276 12187,0120,010,02 x 421313
181027,0625,022,050 G 121278 12243,0174,010,63 G 421314
1687,063,07,02 x 1,521280 12310,0230,011,64 G 421315
16102,080,07,43 G 1,521281 12386,0273,012,85 G 421316
16127,097,08,14 G 1,521282 12498,0316,014,27 G 421317
16159,0119,09,05 G 1,521283 10333,0240,012,53 G 621319
16207,0147,09,87 G 1,521285 10414,0305,013,84 G 621320
16245,0170,010,88 G 1,521286 10510,0439,015,45 G 621321
16313,0193,012,610 G 1,521287 10673,0505,017,07 G 621322
16340,0267,012,812 G 1,521288

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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YÖ-C-PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, с

внутр. оболочкой, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабели со специальной PUR-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-1/
DIN EN 50525-1

Стойкость к
УФ-излучению
кислороду
озону
гидролизу
микробам

• •Температурный диапазон
подвижно от -20 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Маслостойкая PVC-оболочка жил, TI2 на
основании DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN
50363-3, с улучшенными
характеристиками скольжения• •Номинальное напряжение

до 2,5 mm² U0/U 300/500 В
от 4 мм² U0/U 450/750 В

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

 • Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Испытательное напряжение 4000 В
Примечания• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Маслостойкая внутренняя PVC-оболочка,

экран из луженой медной проволоки,
покрытие прибл. 85 %

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Аналоги без экрана:
PURö-JZ, см. стр. 68

• Обмотка из флиса для облегчения снятия
оболочки

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Внешняя оболочка из специального
полиуретана TMPU в соответствии с DIN
EN 50363-10-2

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления отличается хорошей устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы, насечки
и т.п.). С высококачественной маслостойкой PVC-оболочкой жил. Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел, в частности –
эмульсий охлаждающих жидкостей, находит применение в машино-, станко- и приборостроении, а также в тяжелых условиях в металлургии.
С помощью внутренней PVC-оболочки повышенной маслостойкости увеличен показатель предельно допустимой механической нагрузки
кабеля. Идеальный помехозащищенный кабель управления для указанных выше целей применения.
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в
сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
Кабели с экраном используются для надежной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2068,041,07,02 x 0,521400 1988,046,07,72 x 0,7521425
1998,057,08,03 G 0,75214262084,045,07,33 G 0,521401

2095,054,07,94 G 0,521402 19112,063,08,54 G 0,7521427
19130,076,09,35 G 0,752142820107,066,08,45 G 0,521403

20135,079,09,17 G 0,521405 19185,0100,09,97 G 0,7521430
19270,0140,011,810 G 0,752143220170,0107,010,710 G 0,521407

20195,0137,011,512 G 0,521408 19294,0175,012,712 G 0,7521433
19317,0190,013,314 G 0,752143420222,0142,012,214 G 0,521409

20278,0156,013,518 G 0,521411 19357,0240,014,918 G 0,7521436
19455,0274,015,421 G 0,752143820330,0189,014,221 G 0,521413

20406,0250,015,725 G 0,521415 19510,0306,017,525 G 0,7521440
19688,0349,018,932 G 0,752144320520,0297,016,230 G 0,521416

20587,0320,017,736 G 0,521419 19951,0403,021,041 G 0,7521446
191100,0470,023,150 G 0,752144720655,0345,018,440 G 0,521420

20742,0407,020,750 G 0,521421
 

Продолжение 
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YÖ-C-PURÖ-JZ устойчивый к порезам, хладагентам, с медным экраном, с

внутр. оболочкой, ЭМС, с повыш. маслостойкостью, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1898,054,08,02 x 121451 12300,0124,013,32 x 421507
12340,0178,014,03 G 42150818102,064,08,33 G 121452

18145,076,09,04 G 121453 12408,0234,015,34 G 421509
12504,0284,016,75 G 42151018170,089,09,75 G 121454

18220,0114,010,37 G 121456 12640,0321,018,47 G 421511
18270,0130,011,28 G 121457 10453,0245,015,63 G 621512
18330,0156,012,610 G 121458 10560,0316,017,04 G 621513
18350,0186,013,312 G 121459 10700,0442,018,65 G 621514
18402,0198,014,114 G 121460 10905,0530,020,47 G 621515
18420,0214,014,816 G 121461 8750,0367,019,03 G 1021516
18515,0284,015,618 G 121462 81023,0549,021,14 G 1021517
18545,0325,016,420 G 121463 81114,0604,023,15 G 1021518
18690,0387,018,525 G 121465 81505,0820,025,67 G 1021519
18912,0500,020,934 G 121468 61385,0807,025,34 G 1621521
181070,0578,021,541 G 121469 61550,0940,028,05 G 1621522
181318,0681,024,850 G 121470 41894,01169,031,14 G 2521524
16130,064,08,62 x 1,521474 42272,01420,034,35 G 2521525
16152,082,09,23 G 1,521475 22395,01680,033,94 G 3521526
16167,099,09,84 G 1,521476 22890,02020,037,85 G 3521527
16203,0123,010,85 G 1,521477 13312,02370,040,14 G 5021528
16305,0148,011,77 G 1,521479 14100,02880,045,05 G 5021529
16335,0172,012,68 G 1,521480 2/04605,03257,046,04 G 7021530
16422,0198,014,210 G 1,521481 2/05710,04032,050,65 G 7021531
16435,0274,014,912 G 1,521482 3/06055,04060,051,24 G 9521532
16480,0294,015,814 G 1,521483 3/07520,05244,056,55 G 9521533
16525,0318,016,716 G 1,521484 4/07318,05231,056,34 G 12021534
16642,0386,017,418 G 1,521485
16722,0447,018,521 G 1,521487
16803,0531,020,825 G 1,521489
161068,0671,023,234 G 1,521492
161370,0890,025,042 G 1,521494
161677,0997,027,450 G 1,521495
14180,0110,010,12 x 2,521499
14215,0148,010,83 G 2,521500
14268,0169,011,54 G 2,521501
14349,0220,012,85 G 2,521502
14406,0284,014,07 G 2,521503
14720,0470,017,912 G 2,521504

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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UNIPUR-CP низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика,

безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, ЭМС, с экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный экранированный
TPE/PUR-кабель подключения на
основании DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

Стойкость к
маслам и смазкам
воздействию воды и погодных условий
озону и кислороду
УФ-излучению, гидролизу, микробам

• Изоляция жил из термопластичного
эластомера (TPE)• Температурный диапазон

подвижно от -40°C до +90°C • Маркировка жил в соответствии с
DIN VDE 0293-3
- до 5 жил: цветовая маркировка
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• истиранию
• Номинальное напряжение

до 1 мм² U0/U 300/500 В
от 1,5 мм² U0/U 450/750 В

• разрыву и раздиру
• порезам
• повышенная гибкость при низких

температурах до -40 °C• Испытательное напряжение 3000 В
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (от трех жил)
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5x Ø кабеля
стационарно 7,5x Ø кабеля

 
Примечания• Разделительная полиэфирная фольга

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OB)• Внешняя оболочка – PUR-материал TMPU,

в соответствии с DIN EN 50363-10-2
•  

• Коды, расшифровка
0 = RAL 5015, синий
1 = RAL 6018, зеленый
2 = RAL 8003, коричневый
3 = RAL 1021, желтый
4 = RAL 3000, красный
5 = RAL 2003, оранжевый
6 = RAL 4005, фиолетовый
7 = RAL 7001/7032, серый
При заказе добавляйте к соответствующему
артикулу код цвета оболочки.
Другие цвета – по запросу.

• Цвет оболочки – по выбору заказчика
• С разметкой метража

• Аналоги без экрана:
UNIPUR®, см. стр. 73

 

Применение
Эти прочные, гибкие экранированные кабели используются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные
пилы, садовая техника, а также переносных двигателей и механизмов в сельском хозяйстве, на строительных площадках, для домашнего
инвентаря, на верфях и в установках глубокого охлаждения. Превосходные механические свойства, например, высокая прочность на сжатие,
большая устойчивость к истиранию и износу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2046,035,06,42 x 0,51915x 1960,040,06,82 x 0,751925x
1968,052,07,13 G 0,751926x2056,042,06,83 G 0,51916x

2062,047,07,34 G 0,51917x 1978,060,07,74 G 0,751927x
1995,071,08,65 G 0,751928x2075,056,07,95 G 0,51918x

2098,069,09,47 G 0,51919x 19112,080,09,36 G 0,751929x
19138,091,010,37 G 0,751930x20158,0108,011,312 G 0,51920x

20216,0145,013,718 G 0,51921x 19207,0142,012,512 G 0,751931x
19293,0212,014,818 G 0,751932x20315,0240,016,325 G 0,51922x

20371,0312,018,634 G 0,51923x 19413,0281,017,925 G 0,751933x
19523,0345,020,334 G 0,751934x20442,0348,020,441 G 0,51924x
19609,0400,022,141 G 0,751935x
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UNIPUR-CP низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика,

безгалогеновый, износостойкий, особо прочный, ЭМС, с экраном, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1865,050,07,22 x 11936x 14129,096,010,22 x 2,51958x
14158,0144,010,93 G 2,51959x1876,060,07,63 G 11937x

1889,071,08,44 G 11938x 14196,0148,011,94 G 2,51960x
14241,0181,013,25 G 2,51961x18108,088,09,25 G 11939x

18141,097,010,16 G 11940x 14317,0255,016,37 G 2,51962x
14496,0441,020,012 G 2,51963x18187,0111,011,27 G 11941x

18240,0184,013,512 G 11942x 12158,0120,011,82 x 41964x
18335,0260,016,118 G 11943x 12261,0174,012,73 G 41965x
18484,0349,019,425 G 11944x 12316,0230,014,24 G 41966x
18627,0486,022,234 G 11945x 12384,0273,015,75 G 41967x
18738,0531,024,041 G 11946x 12592,0316,019,37 G 41968x
1697,063,08,62 x 1,51947x 10259,0173,013,62 x 61969x
16119,080,09,13 G 1,51948x 10394,0240,014,63 G 61970x
16152,097,010,14 G 1,51949x 10483,0305,016,14 G 61971x
16168,0119,011,25 G 1,51950x 10592,0439,018,05 G 61972x
16218,0121,012,16 G 1,51951x 10714,0505,021,87 G 61973x
16243,0147,013,67 G 1,51952x 8576,0350,018,03 G 101974x
16317,0267,016,312 G 1,51953x 8729,0535,019,94 G 101975x
16481,0374,019,618 G 1,51954x 8914,0592,022,25 G 101976x
16674,0526,023,825 G 1,51955x 6960,0585,020,83 G 161977x
16881,0629,027,034 G 1,51956x 61813,0740,023,14 G 161978x
161027,0801,029,341 G 1,51957x 61827,0895,025,55 G 161979x

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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PUR-C-PUR ЭМС, с медным экраном, для тяжелых условий эксплуатации,

безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PUR-оболочка,
экранированная, на основании
DIN VDE 0250

Высокая гибкость при низкой температуре
• Высокая устойчивость к истиранию
• Стойкость к порезам, разрыву и раздиру

• Температурный диапазон
От -40°C до +80°C

• Изоляция жил – специальный
PUR-материал

• Без галогенов
• Стойкость к

маслам и смазкам
хладагентам и химикатам
бесспиртовым бензинам и керосину
погодным условиям
УФ-излучению
кислороду и озону
микробам
морской и сточной воде
вибрациям
кислотам и щелочам

• Маркировка жил в соответствии с
DIN VDE 0293-308

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В до 1 мм²
U0/U 450/750 В от 1,5 мм² • Желто-зеленая жила заземления (для трех

жил и более)• Испытательное напряжение
до 1 мм² 2000 В
от 1,5 мм² 2500 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом к

• Обмотка из пленки• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Экран из луженой медной проволоки,

покрытие прибл. 80–85 %• Рабочая емкость (800 Гц)
жила/жила пр. 150 пФ/м
жила/экран пр. 320 пФ/м

• Внешняя оболочка – специальный
PUR-материал • Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • С разметкой метража

 • Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(O)

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Высокий уровень защиты медным экраном предотвращает сильные электромагнитные импульсные помехи, поэтому изделия используются,
прежде всего, в качестве кабелей для передачи данных и соединительных кабелей для машиностроения, в том числе – транспортного. За
счет своих характерных термохимических свойств этот кабель наилучшим образом зарекомендовал себя в неблагоприятных условиях
окружающей среды (температурный диапазон от -40 °C до +80 °C). Кроме того, он обладает отличными механическими характеристиками,
например, высокой прочностью на сжатие, большой устойчивостью к истиранию и износу; все свойства гарантируют долгий срок службы.
Экран может одновременно служить средством защиты от прикосновений или проводом заземления.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1965,040,06,82 x 0,7522315 16101,063,08,62 x 1,522364
16125,080,09,33 G 1,5223651980,052,07,23 G 0,7522316

1995,060,08,04 G 0,7522317 16150,097,010,14 G 1,522366
16210,0119,011,25 G 1,52236719126,071,08,65 G 0,7522318

19150,080,09,56 G 0,7522319 14142,096,010,42 x 2,522385
1880,050,07,22 x 122339 14169,0144,011,03 G 2,522386

14225,0148,012,24 G 2,5223871895,060,07,83 G 122340
18106,071,08,44 G 122341 14275,0181,013,65 G 2,522388
18149,088,09,55 G 122342

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



JZ-500 HMH гибкий кабель управления, безгалогеновый,

трудновоспламеняемый, маслостойкий1), с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления,
конструкция жил на основании DIN VDE
0285-525-2-51/>DIN EN 50525-2-51 и
DIN VDE 0285-525-3-11/

¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – безгалогеновый
полимерный материал TI6 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7

• DIN EN 50525-3-11
• Температурный диапазон

подвижно от -15 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Испытания• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 • Испытания на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482-332-3 , BS 4066 ч. 3/ DIN EN• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В 60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472

раздел 804 тип испытания C)• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 2000 В
• Самозатухающий, не распространяющий

горение материал в соответствии с VDE
• Минимальный радиус изгиба

подвижно пр. 12,5x Ø кабеля
стационарно пр. 4x Ø кабеля

• Оболочка – безгалогеновый полимерный
материал TM7 в соответствии с DIN VDE
0207-363-8 / DIN EN 50363-8

0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража • Коррозионная активность газов,
образующихся при горении, в соответствии
с VDE 0482 раздел 267/DIN EN
50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
раздел 267/DIN EN
50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
раздел 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN
61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE
0472 раздел 816)

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Если кабель предназначен для чистых
помещений, необходимо делать
примечание в заказе

• Аналоги с экраном:
JZ-500 HMH-C, см. стр. 96

 

Применение
Используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, системах
кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходит для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при
средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель предназначен для использования в сухих и влажных помещениях и
может быть проложен под и над штукатурокой.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2043,09,64,82 x 0,511201 20204,086,010,718 G 0,511210
20227,096,011,320 G 0,5112112050,014,45,13 G 0,511202

2050,014,45,13 x 0,511332 20283,0120,012,625 G 0,511212
20324,0144,013,530 G 0,5112132060,019,05,64 G 0,511203

2060,019,05,54 x 0,511333 20367,0163,014,334 G 0,511214
20381,0178,014,537 G 0,5112152071,024,06,25 G 0,511204

2071,024,06,25 x 0,511334 20417,0197,015,841 G 0,511216
20454,0202,015,842 G 0,5112172084,033,66,77 G 0,511205

20101,038,07,48 G 0,511206 20519,0240,017,550 G 0,511218
20635,0293,018,561 G 0,51121920121,048,08,310 G 0,511207

20142,058,08,712 G 0,511208 20694,0312,019,465 G 0,511220
20183,076,010,016 G 0,511209

 

Продолжение 
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JZ-500 HMH гибкий кабель управления, безгалогеновый,

трудновоспламеняемый, маслостойкий1), с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1947,014,45,32 x 0,7511221 14118,048,07,82 x 2,511277
14151,072,08,33 G 2,5112781956,021,65,63 G 0,7511222

1956,021,65,63 x 0,7511335 14181,096,09,24 G 2,511279
14224,0120,010,15 G 2,5112801969,029,06,34 G 0,7511223

1969,029,06,34 x 0,7511336 14316,0168,011,27 G 2,511281
14370,0192,012,38 G 2,5112821983,036,06,95 G 0,7511224

1983,036,06,95 x 0,7511337 14451,0240,014,010 G 2,511283
14499,0288,014,812 G 2,51128419114,050,07,57 G 0,7511225

19114,050,07,57 x 0,7511338 14720,0384,017,116 G 2,511285
14769,0432,018,218 G 2,51128619136,058,08,38 G 0,7511226

19172,072,09,210 G 0,7511227 14911,0480,019,220 G 2,511287
141047,0600,021,625 G 2,51128819183,086,09,812 G 0,7511228

19241,0115,011,416 G 0,7511229 141280,0720,023,030 G 2,511289
19266,0130,012,218 G 0,7511230 12199,077,09,32 x 411290
19291,0144,012,720 G 0,7511231 12247,0115,09,83 G 411291
19374,0180,014,325 G 0,7511232 12299,0154,010,94 G 411292
19450,0216,015,330 G 0,7511233 12369,0192,012,15 G 411293
19517,0245,016,534 G 0,7511234 12463,0269,013,27 G 411294
19541,0260,016,737 G 0,7511235 12601,0307,014,78 G 411295
19611,0296,018,141 G 0,7511236 12698,0384,017,510 G 411296
19621,0302,018,142 G 0,7511237 12790,0461,017,712 G 411297
19742,0360,019,850 G 0,7511238 121130,0614,020,316 G 411298
19853,0439,021,261 G 0,7511239 121280,0691,021,618 G 411299
19909,0468,021,865 G 0,7511240 10266,0115,011,02 x 611300
1863,019,25,62 x 111241 10360,0173,011,93 G 611301
1874,029,05,93 G 111242 10429,0230,013,04 G 611302
1874,029,05,93 x 111339 10529,0288,014,55 G 611303
1890,038,46,64 G 111243 10631,0403,016,27 G 611304
1890,038,46,64 x 111340 8440,0192,013,82 x 1011305
18109,048,07,35 G 111244 8550,0288,014,93 G 1011306
18151,067,08,17 G 111245 8708,0384,016,54 G 1011307
18184,077,08,88 G 111246 8862,0480,018,35 G 1011308
18224,096,09,810 G 111247 81124,0672,020,27 G 1011309
18243,0115,010,412 G 111248 6642,0307,016,82 x 1611310
18314,0154,012,316 G 111249 6830,0461,018,33 G 1611311
18361,0173,012,918 G 111250 61060,0614,020,14 G 1611312
18387,0192,013,820 G 111251 61270,0768,022,65 G 1611313
18496,0240,015,425 G 111252 61794,01075,024,87 G 1611314
18670,0326,017,734 G 111253 41190,0720,022,33 G 2511315
18713,0355,017,937 G 111254 41594,0960,025,04 G 2511316
18784,0394,019,541 G 111255 42014,01200,027,75 G 2511317
18824,0403,019,542 G 111256 21590,01008,025,93 G 3511318
18952,0480,021,350 G 111257 22200,01344,028,74 G 3511319
181140,0586,022,561 G 111258 22693,01680,031,95 G 3511320
181201,0628,023,665 G 111259 12571,01440,030,83 G 5011321
1670,029,06,42 x 1,511260 13087,01920,034,14 G 5011322
1694,043,06,83 G 1,511261 13980,02400,038,15 G 5011323
1694,043,06,83 x 1,511341 2/03207,02016,036,43 G 7011324
16112,058,07,44 G 1,511262 2/04077,02688,040,24 G 7011325
16141,072,08,35 G 1,511263 2/05501,03360,044,75 G 7011326
16191,0101,09,27 G 1,511264 3/04708,02736,041,33 G 9511327
16224,0115,010,08 G 1,511265 3/05590,03648,046,04 G 9511328
16282,0144,010,910 G 1,511266 3/06972,04560,050,75 G 9511329
16311,0173,011,812 G 1,511267 4/05515,03456,047,03 G 12011330
16392,0230,013,916 G 1,511268 4/07100,04608,051,04 G 12011331
16450,0259,014,618 G 1,511269
16497,0288,015,620 G 1,511270
16630,0360,017,425 G 1,511271
16842,0490,020,234 G 1,511272
16897,0533,020,237 G 1,511273
161277,0720,024,250 G 1,511274
161460,0878,025,861 G 1,511275
161612,0936,026,865 G 1,511276

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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MEGAFLEX® 500 безгалогеновый, трудновоспламеняемый,

маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления
на основании DIN VDE 0285-525-3-11/DIN
EN 50525-3-11, в соответствии с UL-станд.
20939, UL-станд. 758

Безгалогеновый
• Не распространяющий горение
• Стойкий к маслам и жирам

• Изоляция жил из специального
безгалогенового полимера

• Стойкий к атмосферным воздействиям и
УФ-лучам• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Стойкий к гидролизу
• Гибкий, стойкий к истиранию и износу

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Озоностойкий
• Годен для вторичной переработки

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В Испытания
• Минимальный радиус изгиба

подвижно прибл. 10х Ø кабеля
стационарно прибл. 4x Ø кабеля

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3/ BS 4066 часть 3/ DIN
EN 60332-3/ EC 60332-3-24 (ранее DIN
VDE 0472 часть 804, тип испытания С)

• Внешняя оболочка из специального
безгалогенового полимера

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Гибкость
Испытание на переменный изгиб в
соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN
50396

• С разметкой метража • Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (ранее DIN VDE 0472, часть
804, тип испытания B), SCA FT1

 • Коррозионная активность газов сгорания
в соответствии с NF X 10-702Примечания

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть  815)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• С учётом минимальной партии для заказа
поставляется также кабель 0,6/1 кВ.
MEGAFLEX® 600

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2
/ IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (до
сих пор DIN VDE 0472 часть 816).

• Аналоги с экраном:
MEGAFLEX® 500-C, см. стр. 98

• Маслостойкий в соответствии с
DIN/EN 60811-2-1

• Стойкий к гидролизу в соответствии с
DIN EN 61234-1

• Озоностойкий в соответствии с
DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403

 
 

Применение
Подходит для стационарной прокладки в качестве гибкого кабеля при высоких механических нагрузках в свободном движении без
растягивающих усилий. Используется как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах
кондиционирования воздуха, в складской и подъемно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии,
например, в ветрогенераторах. Предназначены, в первую очередь, для общественных зданий, таких как аэропорты и вокзалы, где при пожаре
необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

43,09,65,0202 x 0,513344 204,086,010,72018 G 0,513356
227,096,011,22020 G 0,51335750,014,45,3203 G 0,513345

50,014,45,3203 x 0,513346 283,0120,012,72025 G 0,513359
324,0144,013,52030 G 0,51336060,019,05,7204 G 0,513347

60,019,05,7204 x 0,513348 367,0163,014,52034 G 0,513361
381,0178,014,52037 G 0,51336271,024,06,2205 G 0,513349

71,024,06,2205 x 0,513350 417,0197,015,82041 G 0,513363
454,0202,015,82042 G 0,51336484,033,67,4207 G 0,513351

101,038,08,0208 G 0,513352 519,0240,017,32050 G 0,513365
635,0293,018,52061 G 0,513366121,048,08,82010 G 0,513353

142,058,09,12012 G 0,513354 694,0312,019,42065 G 0,513367
183,076,010,02016 G 0,513355

 

Продолжение 
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см. главу N, стр. 394



MEGAFLEX® 500 безгалогеновый, трудновоспламеняемый,

маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

47,014,45,4192 x 0,7513368 118,048,07,6142 x 2,513433
151,072,08,3143 G 2,51343456,021,65,7193 G 0,7513369

56,021,65,7193 x 0,7513370 181,096,09,1144 G 2,513435
224,0120,010,2145 G 2,51343669,029,06,2194 G 0,7513371

69,029,06,2194 x 0,7513372 316,0168,012,1147 G 2,513437
370,0192,013,2148 G 2,51343883,036,06,8195 G 0,7513373

83,036,06,8195 x 0,7513374 451,0240,014,61410 G 2,513439
499,0288,015,21412 G 2,513440114,050,08,1197 G 0,7513375

114,050,08,1197 x 0,7513376 720,0384,016,81416 G 2,513441
769,0432,018,11418 G 2,513442136,058,08,9198 G 0,7513377

172,072,09,61910 G 0,7513378 911,0480,019,01420 G 2,513443
1047,0600,022,21425 G 2,513444183,086,09,91912 G 0,7513379

241,0115,011,21916 G 0,7513380 1280,0720,022,91430 G 2,513445
266,0130,011,91918 G 0,7513381 199,077,09,2122 x 413446
291,0144,012,61920 G 0,7513382 247,0115,09,9123 G 413447
374,0180,014,11925 G 0,7513383 299,0154,011,0124 G 413448
450,0216,015,41930 G 0,7513384 369,0192,012,1125 G 413449
517,0245,016,41934 G 0,7513385 463,0269,013,3127 G 413450
541,0260,016,41937 G 0,7513386 601,0307,015,9128 G 413451
611,0296,017,61941 G 0,7513387 698,0384,017,31210 G 413452
621,0302,017,61942 G 0,7513388 790,0461,018,31212 G 413453
742,0360,019,81950 G 0,7513389 1130,0614,020,21216 G 413454
853,0439,020,91961 G 0,7513390 1280,0691,021,81218 G 413455
909,0468,021,81965 G 0,7513392 266,0115,010,8102 x 613456

63,019,25,7182 x 113393 360,0173,011,7103 G 613457
74,029,06,0183 G 113394 429,0230,013,0104 G 613458
74,029,06,0183 x 113395 529,0288,014,5105 G 613459
90,038,46,6184 G 113396 631,0403,016,0107 G 613460
90,038,46,6184 x 113397 440,0192,014,082 x 1013461

109,048,07,2185 G 113398 550,0288,015,083 G 1013462
151,067,08,6187 G 113399 708,0384,016,884 G 1013463
184,077,09,4188 G 113400 862,0480,018,785 G 1013464
224,096,010,41810 G 113401 1124,0672,020,687 G 1013465
243,0115,010,71812 G 113402 642,0307,016,562 x 1613466
314,0154,012,01816 G 113403 830,0461,017,663 G 1613467
361,0173,012,71818 G 113404 1060,0641,019,764 G 1613468
387,0192,013,51820 G 113405 1270,0768,021,965 G 1613469
496,0240,015,21825 G 113406 1794,01075,024,467 G 1613470
670,0326,017,41834 G 113407 1190,0720,022,543 G 2513471
713,0355,017,41837 G 113408 1594,0960,025,244 G 2513472
784,0394,018,91841 G 113409 2014,01200,027,945 G 2513473
824,0403,018,91842 G 113410 1590,01008,026,323 G 3513474
952,0480,021,01850 G 113411 2200,01344,028,524 G 3513475

1140,0586,022,21861 G 113412 2693,01680,031,225 G 3513476
1201,0628,023,21865 G 113413 2571,01440,030,213 G 5013477

70,029,06,3162 x 1,513414 3087,01920,034,014 G 5013478
94,043,06,6163 G 1,513415 3980,02400,037,815 G 5013479
94,043,06,6163 x 1,513416 3207,02016,037,02/03 G 7013480

112,058,07,2164 G 1,513417 4077,02688,041,52/04 G 7013481
141,072,07,9165 G 1,513418 5501,03360,046,22/05 G 7013482
191,0101,09,5167 G 1,513419 4708,02736,041,43/03 G 9513483
224,0115,010,4168 G 1,513420 5590,03648,046,23/04 G 9513484
282,0144,011,31610 G 1,513421 6972,04560,051,53/05 G 9513485
311,0173,011,71612 G 1,513422 5515,03456,045,74/03 G 12013486
392,0230,013,31616 G 1,513423 7100,04608,051,24/04 G 12013487
450,0259,014,01618 G 1,513425 6279,04320,052,8300 kcmil3 G 15013488
497,0288,014,91620 G 1,513426 7781,05760,058,3300 kcmil4 G 15013489
630,0360,016,81625 G 1,513427
842,0490,019,41634 G 1,513428
897,0533,019,41637 G 1,513429

1277,0720,023,41650 G 1,513430
1460,0878,024,81661 G 1,513431
1612,0936,025,81665 G 1,513432

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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H07 ZZ-F безгалогеновый кабель с изоляцией из сшитого полимера
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 или HD 383

• •Кабель с безгалогеновой оболочкой из
сшитого полимера в соответствии с DIN VDE
0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21

Испытания
Воспламеняемость кабеля в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2, IEC 60332-1
и IEC 60332-3-2460332-3

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -20 °C до +70 °C

Изоляция из сшитого полимера без
содержания галогенов EI8 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 • Коррозионная активность газов сгорания

при горении в соответствии с EN 50267-2-2• Цвета жил в соответствии с DIN VDE
0293-308

• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C • Плотность в соответствии с DIN VDE 0482

Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
IEC 61034-1+2

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Номинальное напряжение
подвижно U0/U 450/750 В
стационарно U0/U 0,6/1 кВ • Внешняя оболочка из сшитого полимера

без содержания галогенов EМ8 в
• Озоностойкость изолирующей оболочки и

обычной оболочки в соответствии с DIN
VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

• Испытательное напряжение 2500 В
соответствии с DIN VDE 0207-363-6 / DIN
EN 50363-6

• Продолжительная нагрузка на
растяжение
макс. 15 Н/мм²
с учётом общего сечения меди

 
Примечания• Цвет оболочки - чёрный
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
при фиксированной прокладке 4х Ø кабеля

 

Применение
Одножильные и многожильные кабели с низким образованием дыма и коррозионных газов в случае пожара предназначены для эксплуатации
внутри помещений. Не подходят для постоянного применения на открытом воздухе, за исключением кабелей с испытанными специальными
оболочками. Следует избегать контакта с кожей, когда кабель применяется в условиях высоких температур.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1658,014,45,7 - 7,11 x 1,537176 600 kcmil12620,08640,072,0 - 90,03 G 30037218
1471,024,06,3 - 7,91 x 2,537177 18141,038,09,2 - 11,94 G 137219
12100,038,07,2 - 9,01 x 437178 16176,058,010,2 - 13,14 G 1,537220
10130,058,07,9 - 9,81 x 637179 14235,096,012,1 - 15,54 G 2,537221

8230,096,09,5 - 11,91 x 1037180 12365,0154,014,0 - 17,94 G 437222
6290,0154,010,8 - 13,41 x 1637181 10501,0230,015,7 - 20,04 G 637223
4420,0240,012,7 - 15,81 x 2537182 8872,0384,020,9 - 26,54 G 1037224
2530,0336,014,3 - 17,91 x 3537183 61194,0614,023,8 - 30,14 G 1637225
1750,0480,016,5 - 20,61 x 5037184 41822,0960,028,9 - 36,64 G 2537226

2/0960,0672,018,6 - 23,31 x 7037185 22307,01344,032,5 - 41,14 G 3537227
3/01250,0912,020,8 - 26,01 x 9537186 13253,01920,037,7 - 47,54 G 5037228
4/01560,01152,022,8 - 28,61 x 12037187 2/04130,02688,042,7 - 54,04 G 7037229

300 kcmil1900,01440,025,2 - 31,41 x 15037188 3/05720,03648,048,4 - 61,04 G 9537230
350 kcmil2300,01776,027,6 - 34,41 x 18537189 4/06965,04608,053,0 - 66,04 G 12037231
500 kcmil2950,02304,030,6 - 38,31 x 24037190 300 kcmil8644,05760,058,0 - 73,04 G 15037232
600 kcmil3600,02880,033,5 - 41,91 x 30037191 350 kcmil10598,07104,064,0 - 80,04 G 18537233
750 kcmil4600,03840,037,4 - 46,81 x 40037192 500 kcmil12100,09216,072,0 - 91,04 G 24037234

1000 kcmil6000,04800,041,3 - 52,01 x 50037193 600 kcmil15200,011520,080,0 - 101,04 G 30037235
1895,019,07,7 - 10,02 x 137194 18170,048,010,2 - 13,15 G 137236
16119,029,08,5 - 11,02 x 1,537195 16214,072,011,2 - 14,45 G 1,537237
14172,048,010,2 - 13,12 x 2,537196 14316,0120,013,3 - 17,05 G 2,537238
12239,077,011,8 - 15,12 x 437197 12448,0192,015,6 - 19,95 G 437239
10319,0115,013,1 - 16,82 x 637198 10607,0288,017,5 - 22,25 G 637240

8572,0192,017,7 - 22,62 x 1037199 81075,0480,022,9 - 29,15 G 1037241
6767,0307,020,2 - 25,72 x 1637200 61480,0768,026,4 - 33,35 G 1637242
41154,0480,024,3 - 30,72 x 2537201 42255,01200,032,0 - 40,45 G 2537243

18115,029,08,3 - 10,73 G 137202 16287,084,013,4 - 17,26 G 1,537244
16144,043,09,2 - 11,93 G 1,537203 14420,0144,015,7 - 20,06 G 2,537245
14211,072,010,9 - 14,03 G 2,537204 12583,0230,018,2 - 23,26 G 437246
12290,0115,012,7 - 16,23 G 437205 16303,0101,011,4 - 14,47 G 1,537247
10391,0173,014,1 - 18,03 G 637206 14448,0168,013,4 - 17,07 G 2,537248

8706,0288,019,1 - 24,23 G 1037207 16496,0173,017,6 - 22,412 G 1,537249
6961,0461,021,8 - 27,63 G 1637208 14724,0288,020,6 - 26,212 G 2,537250
41438,0720,026,1 - 33,03 G 2537209 121042,0461,024,4 - 30,912 G 437251
21814,01008,029,3 - 37,13 G 3537210 16702,0259,020,7 - 26,318 G 1,537252
12550,01440,034,1 - 42,93 G 5037211 141045,0432,024,4 - 30,918 G 2,537253

2/03210,02016,038,4 - 48,33 G 7037212 121430,0691,028,8 - 36,418 G 437254
3/04423,02736,043,3 - 54,03 G 9537213 16935,0346,024,3 - 30,724 G 1,537255
4/05405,03456,047,4 - 60,03 G 12037214 141325,0576,028,8 - 36,424 G 2,537256

300 kcmil6725,04320,052,0 - 66,03 G 15037215 161297,0518,027,8 - 35,236 G 1,537257
350 kcmil8222,05328,057,0 - 72,03 G 18537216 141949,0864,033,2 - 41,836 G 2,537258
500 kcmil10224,06192,065,0 - 82,03 G 24037217

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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JZ-600 HMH гибкий кабель управления, безгалогеновый,

трудновоспламеняемый, маслостойкий1), 0,6/1 кВ, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления,
на основании DIN VDE 0285-525-2-51
/DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE
0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11

¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – безгалогеновый
полимерный материал TI6 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7

• Температурный диапазон
подвижно от -15°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C Испытания• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 • Испытания на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3/ DIN EN

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) 60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания C)

• Испытательное напряжение 4000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Минимальный радиус изгиба

для длительных изгибов
пр. 15x Ø кабеля

• Самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN

• Оболочка – безгалогеновый полимерный
материал TM7 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472

раздел 804 тип испытания B)• Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
• С разметкой метража • Коррозионная активность газов сгорания

в соответствии с VDE 0482 раздел 267/DIN
EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
раздел 267/DIN EN
50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
раздел 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN
61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE
0472 раздел 816)

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Аналоги с экраном:
JZ-600 HMH-C, см. стр. 100

 

Применение
Данные кабели используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах
отопления и кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходит для стационарной прокладки в качестве гибкого кабеля при
средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях и на открытом
воздухе (стационарная прокладка), проложенным по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением
прямой заделки в сырой бетон.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2057,09,66,32 x 0,512723 1968,014,46,62 x 0,7512735
1977,021,66,93 G 0,75127362069,014,46,63 G 0,512724

2069,014,46,63 x 0,512725 1977,021,66,93 x 0,7512737
19136,029,07,54 G 0,751273820104,019,07,24 G 0,512726

20104,019,07,24 x 0,512727 19136,029,07,54 x 0,7512739
19152,036,08,45 G 0,751274020121,024,08,05 G 0,512728

20121,024,08,05 x 0,512729 19152,036,08,45 x 0,7512741
19208,050,09,37 G 0,751274220145,033,68,77 G 0,512730

20186,048,010,310 G 0,512731 19250,072,011,410 G 0,7512743
19271,086,012,212 G 0,751274420224,058,011,212 G 0,512732

20292,086,013,818 G 0,512733 19387,0130,014,518 G 0,7512745
19498,0180,017,225 G 0,751274620357,0120,016,125 G 0,512734

 

Продолжение 

Гибкие кабели управления / Безгалогеновые кабели управления
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JZ-600 HMH гибкий кабель управления, безгалогеновый,

трудновоспламеняемый, маслостойкий1), 0,6/1 кВ, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1882,019,27,02 x 112747 12255,0115,011,73 G 412783
12319,0154,012,94 G 4127841899,029,07,43 G 112748

1899,029,07,43 x 112749 12423,0192,014,45 G 412785
18140,038,48,24 G 112750 10380,0173,013,13 G 612786
18140,038,48,24 x 112751 10441,0230,014,54 G 612787
18160,048,09,25 G 112752 10657,0288,016,25 G 612788
18160,048,09,25 x 112753 8668,0288,016,83 G 1012789
18217,067,09,97 G 112754 8796,0384,018,54 G 1012790
18271,096,011,910 G 112755 8972,0480,020,55 G 1012791
18301,0115,012,812 G 112756 6832,0461,020,23 G 1612792
18417,0173,015,718 G 112757 61122,0614,022,44 G 1612793
18576,0240,018,625 G 112758 61604,0768,025,05 G 1612794
1697,029,08,22 x 1,512759 41457,0720,024,83 G 2512795
16119,043,08,63 G 1,512760 41611,0960,027,44 G 2512796
16119,043,08,63 x 1,512761 42070,01200,030,55 G 2512797
16148,058,09,64 G 1,512762 21914,01008,027,43 G 3512798
16148,058,09,64 x 1,512763 22424,01344,030,34 G 3512799
16172,072,010,75 G 1,512764 22970,01680,033,65 G 3512800
16172,072,010,75 x 1,512765 13467,01920,035,84 G 5012801
16243,0101,011,67 G 1,512766 2/04491,02688,040,84 G 7012802
16311,0144,015,210 G 1,512767 3/06170,03648,046,24 G 9512803
16392,0173,015,512 G 1,512768 4/07618,04608,051,64 G 12012804
16529,0259,018,618 G 1,512769
16741,0360,022,525 G 1,512770
14160,048,09,62 x 2,512771
14177,072,010,13 G 2,512772
14177,072,010,13 x 2,512773
14209,096,011,24 G 2,512774
14209,096,011,24 x 2,512775
14272,0120,012,55 G 2,512776
14272,0120,012,55 x 2,512777
14340,0168,013,87 G 2,512778
14561,0288,016,610 G 2,512779
14799,0432,018,312 G 2,512780
14940,0480,022,018 G 2,512781
141121,0600,026,225 G 2,512782

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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JB-750 HMH гибкий кабель управления, с цветовой маркировкой,

безгалогеновый, трудновоспламеняемый, маслостойкий1), с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления,
конструкция жил на основании DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 и DIN
VDE 0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11

¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – безгалогеновый
полимерный материал TI6 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C Испытания• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 • Испытания на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3 , BS 4066 ч. 3/ DIN EN

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В • Жила заземления – желто-зеленая

60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804 тест C)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• •Оболочка – безгалогеновый полимерный
материал TM7 в соответствии с DIN VDE
0207-363-8 / DIN EN 50363-8

Самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тест B)

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража
• Коррозионная активность газов сгорания

в соответствии с VDE 0482 раздел 267/DIN
EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
раздел 267/DIN EN
50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
раздел 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN
61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (ранее DIN
VDE 0472 раздел 816)

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Если кабель предназначен для чистых

помещений, необходимо делать
примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. во
введении.

• Аналоги с экраном:
JB-750 HMH-C, см. стр. 102

 

Применение
Используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах
кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходит для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при
средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях, проложенным по
штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16110,043,07,83 G 1,511965 8750,0384,018,14 G 1011976
8916,0480,020,15 G 101197716140,058,08,54 G 1,511966

16181,072,09,65 G 1,511967 61037,0614,022,04 G 1611978
14181,072,09,33 G 2,511968 61280,0768,024,45 G 1611979
14223,096,010,24 G 2,511969 41504,0960,027,14 G 2511980
14269,0120,011,45 G 2,511970 41883,01200,030,15 G 2511981
12238,0115,011,33 G 411971 22057,01344,029,94 G 3511982
12292,0154,012,54 G 411972 22575,01680,033,45 G 3511983
12357,0192,013,95 G 411973 12808,01920,035,54 G 5011984
10392,0230,014,24 G 611974 2/03964,02688,040,24 G 7011985
10501,0288,015,85 G 611975 3/04951,03648,046,04 G 9511986

4/06387,04608,051,34 G 12011987
 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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(H)03Z1Z1-F безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5 или HD 383

• •Гибкая безгалогеновая оболочка в
соответствии с DIN VDE 0285-525-3-11/
DIN EN 50525-3-11

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил из термопластичного
компаунда, смесь TI6 в соответствии с DIN
VDE 0281 ч. 14 приложение A

• Испытание на нераспространение горения
в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с
DIN VDE 0293-308

• Номинальное напряжение
U0/U 300/300 В

• Желто-зеленая жила заземления (для 3
жил и более)

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482-1034-1+2,
DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2

• Испытательное напряжение 2000 В
• Напряжение пробоя

мин. 4000 В • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом • Безгалогеновый кабель в соответствии с

DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1
• Минимальный радиус изгиба

7,5x Ø кабеля • Внешняя оболочка из термопластичного
компаунда  • Стойкость к радиации

до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) • Цвет оболочки – по желанию заказчика Примечания
• С разметкой метража • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
• При заказе добавляйте к соответствующему

артикулу код цвета оболочки согласно
следующей расшифровке:
0 = RAL 9005, черный
1 = RAL 9003, белый
2 = RAL 5015, синий
3 = RAL 6018, зеленый
4 = RAL 8003, коричневый
5 = RAL 1021, желтый
6 = RAL 3000, красный
7 = RAL 2003, оранжевый
8 = RAL 4005, фиолетовый
9 = RAL 7001/7032, серый
Другие цвета – по запросу.

 

Применение
Используются в тех случаях, когда требуются безгалогеновые кабели, которые при горении выделяют мало дыма и коррозионных газов.
Для применения при низких механических нагрузках на кухнях, в офисах и бытовых помещениях для легких ручных устройств, например,
офисной техники, радиоприборов, настольных ламп и торшеров.
Не используется в технике для приготовления и подогрева пищи и для использования на промышленных предприятиях и в промышленных
электроинструментах, в зонах повышенных температур, например, в светильниках, а также для прокладки на открытом воздухе.
Для кабелей с номинальным сечением 0,75 мм² действуют те же рекомендации по использованию, что и для (H)05 Z1Z1-F.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2039,09,65,12 x 0,53233x 1947,014,45,42 x 0,753236x
1955,021,65,73 G 0,753237x2046,014,45,43 G 0,53234x

2056,019,25,94 G 0,53235x 1969,029,06,34 G 0,753238x
 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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(H)05Z1Z1-F безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5 или HD 383

• •Гибкая безгалогеновая оболочка в
соответствии с DIN VDE
0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил из термопластичного
компаунда • Испытание на нераспространение горения

в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с
DIN VDE 0293-308• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления (для 3
жил и более) • Плотность дыма в соответствии с DIN VDE

0482-1034-1+2,
DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2

• Испытательное напряжение 2000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Напряжение пробоя

мин. 4000 В
• Внешняя оболочка из термопластичного

компаунда
• Безгалогеновый кабель в соответствии с

DIN VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1.14
приложение C

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Цвет оболочки – по желанию заказчика• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) •  

Примечания
С разметкой метража

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления

• При заказе добавляйте к соответствующему
артикулу код цвета оболочки согласно
следующей расшифровке:
0 = RAL 9005, черный
1 = RAL 9003, белый
2 = RAL 5015, синий
3 = RAL 6018, зеленый
4 = RAL 8003, коричневый
5 = RAL 1021, желтый
6 = RAL 3000, красный
7 = RAL 2003, оранжевый
8 = RAL 4005, фиолетовый
9 = RAL 7001/7032, серый
Другие цвета – по запросу.

 

Применение
Используются в тех случаях, когда требуются безгалогеновые кабели, которые при горении выделяют мало дыма и коррозионных газов.
Для средних механических нагрузок в бытовых помещениях, на кухнях и в офисах, для легкой бытовой техники, в том числе – в условиях
влажности, например, для стиральных машин, центрифуг и холодильников.
Могут применяться в технике для приготовления и подогрева пищи при условии, что кабель не соприкасается с горячими деталями и не
подвергается воздействию теплового излучения.
Не предназначены для использования в зонах повышенных температур, например, в лампах.
Не предназначены для использования на открытом воздухе, в промышленных или сельскохозяйственных зданиях и подключения
электроинструментов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1958,014,46,32 x 0,753027x 14260,0120,012,05 G 2,53043x
1968,021,66,63 G 0,753028x 12190,076,810,42 x 43044x
1981,029,07,24 G 0,753029x 12242,0115,211,33 G 43045x
19102,036,08,05 G 0,753030x 12298,0153,612,34 G 43046x
1867,019,06,52 x 13031x 12371,0192,013,95 G 43047x
1881,029,06,93 G 13032x
18101,038,07,74 G 13034x
18107,048,08,45 G 13035x
1687,029,07,42 x 1,53036x
16109,043,08,03 G 1,53037x
16117,058,09,14 G 1,53038x
16169,072,010,05 G 1,53039x
14138,048,09,12 x 2,53040x
14172,072,09,93 G 2,53041x
14210,096,010,84 G 2,53042x

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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JZ-500 HMH-Cбезгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель

управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий1), с медным экраном, ЭМС, с
разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, BS
6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления,
на основании DIN VDE 0285-525-2-51
/DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE
0285-525-3-11/ DIN EN 50525-3-11

¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – безгалогеновый
полимерный материал TI6 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C Испытания• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 • Испытания на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3 , BS 4066 ч. 3/ DIN EN

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) 60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания C)

• Испытательное напряжение 2000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN

• Разделительная пленка
• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)• Оболочка – безгалогеновый полимерный

материал TM7 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Коррозионная активность газов сгорания

в соответствии с VDE 0482 раздел 267/DIN
EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
раздел 267/EN 50267-2-1/IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 раздел 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN
61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE
0472 раздел 816)

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Пригодность для чистых помещений
протестирована на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,
необходимо делать примечание в заказе.

• Аналоги без экрана:
JZ-500 HMH, см. стр. 86

 

Применение
Используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах
кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Подходят для стационарной прокладки или гибкого варианта применения, при
средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях, проложенным по
штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. За счет высокой плотности
экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2046,035,05,72 x 0,511656 1960,040,06,12 x 0,7511678
1968,052,06,33 G 0,75116792056,042,05,93 G 0,511657

2056,042,05,93 x 0,511342 1968,052,06,33 x 0,7511344
1978,060,06,84 G 0,75116802062,047,06,44 G 0,511658

2062,047,06,44 x 0,511343 1978,060,06,84 x 0,7511345
1995,071,07,45 G 0,75116812075,056,06,95 G 0,511659

2098,069,07,67 G 0,511660 1995,071,07,45 x 0,7511346
19130,091,08,27 G 0,751168220158,0108,09,712 G 0,511663

20216,0145,011,518 G 0,511665 19130,091,08,27 x 0,7511347
19203,0142,010,512 G 0,751168520315,0240,013,725 G 0,511667
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JZ-500 HMH-Cбезгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель

управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий1), с медным экраном, ЭМС, с
разметкой метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

19290,0212,012,718 G 0,7511687 81308,0810,021,27 G 1011790
19413,0281,015,025 G 0,7511689 6882,0740,020,34 G 1611793
1866,050,06,42 x 111700 61293,0895,022,25 G 1611794

62149,01282,024,87 G 16118121880,060,06,73 G 111701
1880,060,06,73 x 111348 41432,01070,022,53 G 2511795
18100,071,07,24 G 111702 41911,01140,025,04 G 2511796
18100,071,07,24 x 111349 42414,01380,027,55 G 2511797
18130,088,08,05 G 111703 21914,01240,025,73 G 3511798
18160,0111,08,77 G 111704 22542,01576,028,54 G 3511799
18260,0184,011,412 G 111707 23180,01930,031,75 G 3511800
18382,0260,013,618 G 111709 13080,01675,030,83 G 5011801
18540,0349,016,225 G 111711 13550,02155,034,14 G 5011802
1688,063,07,02 x 1,511722 14753,02794,038,15 G 5011803
16100,080,07,43 G 1,511723 2/03840,02288,036,03 G 7011804
16100,080,07,43 x 1,511350 2/04939,03120,040,04 G 7011805
16125,097,08,14 G 1,511724 2/06572,03705,044,55 G 7011806
16158,0119,09,05 G 1,511725 3/05651,03010,041,13 G 9511807
16210,0147,09,87 G 1,511726 3/06690,04043,045,64 G 9511808
16340,0267,012,812 G 1,511729 3/08370,05026,050,75 G 9511809
16480,0374,015,618 G 1,511731 4/06342,03812,045,23 G 12011810
16702,0526,018,425 G 1,511733 4/08453,05069,050,14 G 12011811
14132,096,08,42 x 2,511744 350 kcmil10800,08040,063,04 G 18511813
14168,0144,08,83 G 2,511745
14195,0148,09,84 G 2,511746
14222,0181,010,85 G 2,511747
14345,0255,011,97 G 2,511748
14572,0441,015,812 G 2,511751
12184,0120,010,02 x 411766
12238,0174,010,63 G 411768
12305,0230,011,64 G 411769
12388,0273,012,85 G 411770
12504,0316,014,27 G 411771
10270,0173,011,72 G 611781
10328,0240,012,53 G 611782
10416,0305,013,84 G 611783
10510,0439,015,45 G 611784
10670,0505,017,07 G 611785

8420,0255,014,52 x 1011786
8495,0350,015,63 G 1011787
8785,0535,017,24 G 1011788
8855,0592,019,15 G 1011789

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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MEGAFLEX 500-C®
безгалогеновый, трудновоспламеняемый,

маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с
разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления
на основании DIN VDE 0285-525-3-11/DIN
EN 50525-3-11, в соотв. с UL-Style 20939,
UL-Std. 758

Безгалогеновый
• Не распространяющий горение
• Устойчивый к маслам и смазкам

• Изоляция жил из специального
безгалогенового полимера

• Стойкий к атмосферным воздействиям и
УФ-лучам• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Гибкий, стойкий к истиранию и износу
• Озоностойкий

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Годен для вторичной переработки
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Разделительная плёнка

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие прибл. 85%

• Минимальный радиус изгиба
подвижно прибл. 10х Ø кабеля
стационарно прибл. 4x Ø кабеля

Испытания
• Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482-332-3/ BS 4066 часть 3/ DIN• Внешняя оболочка из специального
безгалогенового полимера• Гибкость

Испытание на переменный изгиб в
соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN
50396

EN 60332-3/ EC 60332-3 (ранее DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания С)• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража • Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с VDE 

Примечания 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1/ FT1 (ранее DIN VDE 0472
часть 804, тип испытания B) CSA FT1

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• Коррозионная активность газов сгорания
в соответствии с NF X 10-702

• Аналоги без экрана:
MEGAFLEX® 500, см. стр. 88

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2
/ IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2
(ранее DIN VDE 0472 часть 816).

• Маслостойкий в соответствии с
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404

• Стойкий к гидролизу в соответствии с
DIN EN 61234-1

• Озоностойкий в соответствии с
DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403

 
 

Применение
Подходят для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при тяжёлых
механических нагрузках.
Используются как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах кондиционирования
воздуха, в складской и подъемно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии, например, в ветрогенераторах.
Особенно подходит для эксплуатации в общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае пожара необходимо предотвратить
материальный ущерб и сохранить здоровье людей.
ЭМС = электромагнитная совместимость

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

46,035,05,7202 x 0,513500 116,080,08,5208 G 0,513508
135,094,09,32010 G 0,51350956,042,06,0203 G 0,513501

56,042,06,0203 x 0,513502 158,0108,09,62012 G 0,513510
210,0129,010,72016 G 0,51351162,047,06,5204 G 0,513503

62,047,06,5204 x 0,513504 216,0145,011,22018 G 0,513512
240,0172,011,92020 G 0,51351475,056,07,0205 G 0,513505

75,056,07,0205 x 0,513506 315,0240,013,42025 G 0,513515
98,069,07,9207 G 0,513507
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MEGAFLEX® 500-Cбезгалогеновый, трудновоспламеняемый,

маслостойкий, устойчивый к УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с
разметкой метража

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

60,040,06,1192 x 0,7513516 132,096,08,3142 x 2,513562
168,0144,09,0143 G 2,51356368,052,06,4193 G 0,7513517

68,052,06,4193 x 0,7513518 195,0148,09,8144 G 2,513565
256,0181,010,9145 G 2,51356678,060,06,9194 G 0,7513519

78,060,06,9194 x 0,7513520 345,0255,012,9147 G 2,513567
390,0285,013,8178 G 2,51356895,071,07,4195 G 0,7513521

95,071,07,4195 x 0,7513522 482,0340,015,81410 G 2,513569
572,0441,015,91412 G 2,513570130,091,08,6197 G 0,7513523

130,091,08,6197 x 0,7513524 220,0120,09,8122 x 413571
145,0110,09,4198 G 0,7513525 251,0174,010,6123 G 413572
180,0137,010,21910 G 0,7513526 305,0230,011,5124 G 413573
203,0142,010,41912 G 0,7513527 388,0273,012,7125 G 413574
275,0200,011,61916 G 0,7513528 504,0316,013,9127 G 413575
290,0212,012,41918 G 0,7513529 270,0173,011,5102 x 613576
320,0238,012,91920 G 0,7513530 351,0240,012,4103 G 613577
413,0281,014,81925 G 0,7513531 464,0305,013,8104 G 613578

66,050,06,4182 x 113532 546,0439,015,7105 G 613579
80,060,06,7183 G 113533 670,0505,016,6107 G 613580
80,060,06,7183 x 113534 461,0255,014,982 x 1013581

100,071,07,3184 G 113535 574,0350,015,983 G 1013582
100,071,07,3184 x 113536 785,0535,017,884 G 1013583
130,088,07,8185 G 113537 914,0592,019,685 G 1013584
160,0111,09,1187 G 113538 1308,0810,021,687 G 1013585
197,0127,09,9188 G 113539 670,0422,017,362 x 1613586
232,0150,010,81810 G 113540 911,0585,018,563 G 1613587
260,0184,011,21812 G 113541 1105,0740,020,864 G 1613588
346,0209,012,31816 G 113542 1293,0895,022,965 G 1613589
382,0260,013,21818 G 113543 2149,01282,025,067 G 1613590
440,0317,013,81820 G 113544 1911,01140,026,244 G 2513591
540,0349,015,81825 G 113545 2542,01576,030,424 x 3513592

88,063,07,0162 x 1,513546 3550,02155,034,614 G 5013593
100,080,07,3163 G 1,513547 4939,03120,041,32/04 G 7013594
100,080,07,3163 x 1,513548 6690,04043,046,23/04 G 9513595
125,097,07,9164 G 1,513549 8453,05069,051,04/04 G 12013596
158,0119,08,6165 G 1,513550 9104,05792,059,0300 kcmil4 G 15013597
210,0147,010,2167 G 1,513552
244,0170,011,1168 G 1,513554
315,0193,012,01610 G 1,513556
340,0267,012,51612 G 1,513557
424,0315,013,81616 G 1,513558
480,0374,015,01618 G 1,513559
545,0396,015,71620 G 1,513560
702,0526,018,01625 G 1,513561

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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JZ-600 HMH-C гибкий кабель управления, безгалогеновый,

трудновоспламеняемый, маслостойкий1) 0,6/1 кВ, экранированный, ЭМС, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 класс 5, BS
6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления
на основании DIN VDE 0285-525-2-51
/DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE
0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11

¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – безгалогеновый
полимерный материал TI6 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7

• Температурный диапазон
подвижно от -15°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C Испытания• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с
DIN VDE 0293

• Испытания на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3/ DIN EN

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания C)

• Испытательное напряжение
4000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Самозатухающий, не распространяющий
горение в соответствии с VDE

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Внутренняя оболочка 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• Минимальный радиус изгиба
для длительных изгибов
пр. 15x Ø кабеля

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %

• Коррозионная активность газов сгорания
в соответствии с VDE 0482 раздел 267/DIN

• Оболочка – безгалогеновый полимерный
материал TM7 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)• Цвет оболочки – черный (RAL 9005)

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
раздел 267/DIN EN

• С разметкой метража

50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
раздел 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN
61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (ранее DIN
VDE 0472 раздел 816)

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Аналоги без экрана:

JZ-600 HMH, см. стр. 91
 

Применение
Данные кабели используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах
кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Предназначены для стационарной прокладки или гибкого варианта применения,
при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях и на открытом
воздухе (стационарная прокладка), проложенным по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением
прямой заделки в сырой бетон. За счет высокой плотности экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

20150,045,08,83 G 0,512850 18163,064,09,83 G 112864
18200,076,010,44 G 11286520170,054,09,44 G 0,512851

20199,066,010,25 G 0,512852 18239,089,011,45 G 112866
18289,0114,012,37 G 11286720235,079,010,87 G 0,512853

20320,0137,014,312 G 0,512854 18464,0186,015,912 G 112868
18628,0284,018,218 G 11286920428,0156,016,418 G 0,512855

20503,0250,019,325 G 0,512856 18855,0387,022,025 G 112870
19155,057,09,13 G 0,7512857 16187,082,010,83 G 1,512871

16240,099,011,54 G 1,51287219190,063,09,94 G 0,7512858
19228,076,010,65 G 0,7512859 16289,0123,013,05 G 1,512873

16383,0148,014,27 G 1,51287419323,0100,011,57 G 0,7512860
19410,0175,014,912 G 0,7512861 16592,0274,018,412 G 1,512875

16806,0386,021,318 G 1,51287619560,0240,017,218 G 0,7512862
19730,0306,020,625 G 0,7512863 161241,0531,025,425 G 1,512877
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JZ-600 HMH-C гибкий кабель управления, безгалогеновый,

трудновоспламеняемый, маслостойкий1) 0,6/1 кВ, экранированный, ЭМС, с разметкой
метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

14298,0148,012,83 G 2,512878 61395,0807,025,74 G 1612894
61870,0940,028,55 G 161289514345,0169,013,84 G 2,512879

14427,0220,015,05 G 2,512880 62720,01345,031,47 G 1612896
14561,0284,016,37 G 2,512881 42465,0920,028,23 G 2512897
14857,0470,021,612 G 2,512882 42750,01169,031,34 G 2512898
141355,0572,025,218 G 2,512883 43490,01420,034,55 G 2512899
141995,0740,030,025 G 2,512884 23230,01250,031,23 G 3512900
12391,0178,014,63 G 412885 24100,01680,034,54 G 3512901
12527,0234,015,74 G 412886 24950,02020,038,05 G 3512902
12700,0284,017,25 G 412887 15780,02370,040,54 G 5012903
10629,0245,015,93 G 612888 2/07480,03257,046,04 G 7012904
10731,0316,017,44 G 612889 3/010220,04060,051,34 G 9512905
101105,0442,019,25 G 612890 4/013750,05231,056,44 G 12012906

81125,0367,019,83 G 1012891 4/015900,06794,064,44 G 15012907
81345,0549,021,54 G 1012892
81635,0604,023,55 G 1012893

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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JB-750 HMH-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель

управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий1) с медным экраном, ЭМС, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления,
на основании DIN VDE 0285-525-2-51
/DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE
0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11

¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – безгалогеновый
полимерный материал TI6 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C Испытания• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 • Испытания на огнестойкость в соответствии
с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3/ DIN

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В • Жила заземления – желто-зеленая

EN 60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • •Разделительная пленка Самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с VDE• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Оболочка – безгалогеновый полимерный
материал TM7 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Коррозионная активность газов сгорания

в соответствии с DIN VDE 0482 раздел• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 раздел 813)

• С разметкой метража
 

• Безгалогеновый в соответствии с DIN VDE
0482 раздел 267/EN 50267-2-1/
IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 раздел 815)

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Пригодность для чистых помещений

протестирована на аналогах. Если кабель • Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN ENпредназначен для чистых помещений,

необходимо делать примечание в заказе. 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE
0472 раздел 816)• Аналоги без экрана:

JB-750 HMH, см. стр. 93  
 

Применение
Данные кабели используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах
кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Предназначены для стационарной прокладки или гибкого варианта применения,
при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях, проложенным
по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. За счет высокой плотности
экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16125,080,08,43 G 1,511942 12251,0174,012,13 G 411948
12315,0230,013,34 G 41194916160,097,09,34 G 1,511943

16193,0119,010,25 G 1,511944 12396,0273,014,75 G 411950
14198,0144,09,93 G 2,511945 10430,0305,015,04 G 611951

10524,0439,016,65 G 61195214240,0148,011,04 G 2,511946
14280,0181,012,25 G 2,511947
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JB-750 HMH-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель

управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий1) с медным экраном, ЭМС, с разметкой
метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

8804,0535,018,94 G 1011953 22540,01576,029,64 G 3511959
23260,01930,032,95 G 35119608942,0592,021,15 G 1011954
13668,02155,035,34 G 501196161190,0740,021,94 G 1611955

61370,0895,024,35 G 1611956 2/05076,03120,039,04 G 7011962
41968,01140,027,04 G 2511957 3/06807,04043,045,64 G 9511963
42514,01380,030,05 G 2511958 4/08612,05069,050,84 G 12011964

 

Допускаются технические изменения. (RA03)

Гибкие кабели управления / Безгалогеновые кабели управления
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PVC-КАБЕЛИ ДЛЯ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ УСТАНОВОК



OZ-BL с синей оболочкой, искробезопасный, гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PVC-оболочка синего цвета
для взрывоопасных зон класса “i”

Специальная внешняя PVC-оболочка в
целом устойчива к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении• Для искробезопасных цепей в соответствии

с DIN EN 60079-14 или IEC 60079-14
раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Испытания
• Без жилы заземления • Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя мин. 6000 В

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Цвет оболочки – синий (RAL 5015)

• С разметкой метража• Рабочая емкость
жила/жила пр. 120 нФ/км

• Для прокладки в земле использовать NYY
с синей оболочкой

• Индуктивность пр. 0,68 мГн/км • Кабель для ЭВМ RE-2Y(St)Yv с синей
оболочкой см. в разделе о кабелях для
передачи данных и для ЭВМ

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются для взрывоопасных зон в качестве гибких контрольных и измерительных кабелей с синим цветом, обозначающим
искробезопасное исполнение (класс взрывобезопасности “i”), для искробезопасных установок в измерительном и управляющем оборудовании.
Эти установки не заземлены и отделены от силовых кабелей. Такие кабели не предназначены для прокладки в земле.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1946,014,45,32 x 0,7514001 1670,029,06,42 x 1,514019
1690,043,06,83 x 1,5140201954,021,65,63 x 0,7514002

1966,029,06,34 x 0,7514003 16109,058,07,44 x 1,514021
16131,072,08,35 x 1,5140221980,036,06,95 x 0,7514004

19110,052,07,57 x 0,7514075 16184,0101,09,27 x 1,514023
16309,0173,011,812 x 1,51402419130,058,08,38 x 0,7514005

19179,088,09,812 x 0,7514076 16440,0259,014,618 x 1,514025
16620,0360,017,425 x 1,51402619257,0130,012,218 x 0,7514006

19365,0180,014,325 x 0,7514007 16842,0440,018,630 x 1,514027
19448,0215,015,330 x 0,7514008 14148,072,08,33 x 2,514100
19510,0245,016,534 x 0,7514009 14178,096,09,24 x 2,514101
19607,0298,018,141 x 0,7514010 14221,0120,010,15 x 2,514102
1860,019,05,62 x 114011
1872,029,05,93 x 114012
1886,038,06,64 x 114013
18104,048,07,35 x 114014
18141,067,08,17 x 114015
18230,0115,010,412 x 114016
18343,0173,012,918 x 114017
18485,0240,015,425 x 114018

 

Допускаются технические изменения. (RA04)

Гибкие кабели управления / PVC-кабели управления для взрывоопасных зон
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OZ-BL-CY ЭМС, с синей оболочкой, искробезопасный, гибкий, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PVC-оболочка синего цвета
для взрывоопасных зон класса “i”

Специальная внешняя PVC-оболочка в
целом устойчива к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении• Для искробезопасных цепей в соответствии

с DIN EN 60079-14 или IEC 60079-14
раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал Z 7225

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Температурный диапазон
подвижно от -10 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)• Без жилы заземления

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Разделительная пленка• Испытательное напряжение 3000 В
 • Экран из луженой медной проволоки,

покрытие прибл. 85 %
• Напряжение пробоя мин. 6000 В

Примечания• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Для прокладки в земле использовать NYY
с синей оболочкой• Рабочая емкость

жила/жила пр. 140 нФ/км
жила/экран пр. 187 нФ/км

• Кабель для ЭВМ RE-2Y(St)Yv с синей
оболочкой см. в разделе о кабелях для
передачи данных и для ЭВМ

• Цвет оболочки – синий (RAL 5015)
• С разметкой метража• Индуктивность пр. 0,68 мГн/км

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются для взрывоопасных зон в качестве гибких контрольных и измерительных кабелей с синим цветом, обозначающим
искробезопасное исполнение (класс взрывобезопасности “i”), для искробезопасных установок в измерительном и управляющем оборудовании.
Эти установки не заземлены и отделены от силовых кабелей. Такие кабели не предназначены для прокладки в земле.
За счет экранирования обеспечивается точная передача данных.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1959,040,06,12 x 0,7514028 1688,063,07,02 x 1,514050
16100,080,07,43 x 1,5140511966,052,06,33 x 0,7514029

1977,060,06,84 x 0,7514030 16126,097,08,14 x 1,514052
16160,0119,09,05 x 1,5140531993,071,07,45 x 0,7514031

19130,091,08,27 x 0,7514088 16208,0147,09,87 x 1,514054
16338,0267,012,812 x 1,51405519145,0110,09,08 x 0,7514032

19180,0137,010,310 x 0,7514033 16479,0374,015,618 x 1,514056
16705,0526,018,425 x 1,51405719202,0142,010,512 x 0,7514034

19292,0212,012,718 x 0,7514035 16830,0555,019,630 x 1,514058
16900,0629,021,234 x 1,51405919362,0238,013,620 x 0,7514036

19415,0281,015,025 x 0,7514037
19486,0320,016,030 x 0,7514038
19523,0345,017,234 x 0,7514039
19680,0400,018,141 x 0,7514040
1865,050,06,42 x 114041
1881,060,06,73 x 114042
1898,071,07,24 x 114043
18127,088,08,05 x 114044
18158,0111,08,77 x 114045
18260,0184,011,412 x 114046
18380,0260,013,618 x 114047
18534,0349,016,225 x 114048
18741,0486,018,534 x 114049

 

Допускаются технические изменения. (RA04)
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OB-BL-PAAR-CY ЭМС, с синей оболочкой, искробезопасный, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PVC-оболочка синего цвета
для взрывоопасных зон класса “i” для
искробезопасных цепей, в соответствии с
DIN EN 60079-14 или IEC 60079-14 раздел
12.2.2. (VDE 0165 ч. 1)

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу “Техническая
информация”

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал YI2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3• Сопротивление проводника

при 0,5 мм² 37,8 Ом/км
при 0,75 мм² 25,3 Ом/км

Испытания• Маркировка жил (пары) в соответствии с
DIN 47100 • Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с• Попарная скрутка жил• Температурный диапазон
подвижно от -10°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80 °C

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Повивная скрутка пар
• Разделительная пленка

• Рабочее напряжение
(не для силовых цепей) 900 В

• Экран из луженой медной проволоки,
покрытие прибл. 80 %  

Примечания•• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал YM2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

Испытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

• Кабель для ЭВМ RE-2Y(St)Yv с синей
оболочкой см. в разделе о кабелях для
передачи данных и для ЭВМ• Цвет оболочки – синий (RAL 5015)• Напряжение пробоя мин. 4000 В

• С разметкой метража• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Рабочая емкость
жила/жила пр. 105 нФ/км
жила/экран пр. 145 нФ/км

• Индуктивность пр. 0,68 мГн/км
• Волновое сопротивление (импеданс)

пр. 80 Ом
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Применяются во взрывоопасных зонах в качестве гибкого кабеля управления для искробезопасных электрических цепей/установок. Этот
кабель с парной скруткой соответствует стандарту VDE 0165, ч. 1 раздел 12.2.2.6, согласно которому кабели и провода с классом
взрывобезопасности “i” должны иметь специальный цвет (синий). Парная скрутка и медный общий экран обеспечивают защиту от импульсных
помех в электрической сети.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во пар x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во пар x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2089,047,07,62 x 2 x 0,514077 19105,060,08,62 x 2 x 0,7514089
19128,080,09,13 x 2 x 0,751409020104,067,08,23 x 2 x 0,514078

20126,080,09,04 x 2 x 0,514079 19156,0110,010,14 x 2 x 0,7514091
19216,0142,012,46 x 2 x 0,751409220171,0108,010,96 x 2 x 0,514080

20251,0129,012,38 x 2 x 0,514081 19309,0200,014,28 x 2 x 0,7514093
19355,0238,016,010 x 2 x 0,751409420282,0172,014,210 x 2 x 0,514082

20261,0235,014,712 x 2 x 0,514083 19405,0270,016,812 x 2 x 0,7514095
19560,0342,018,616 x 2 x 0,751409620445,0301,016,316 x 2 x 0,514084

20525,0343,017,720 x 2 x 0,514085 19671,0369,021,220 x 2 x 0,7514097
19795,0451,022,824 x 2 x 0,751409820590,0394,020,224 x 2 x 0,514086

20622,0406,020,625 x 2 x 0,514087 19803,0461,023,225 x 2 x 0,7514099
 

Допускаются технические изменения. (RA04)
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БИО-, МАСЛО- И МИКРОБОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ



BIOFLEX-500®-JZустойчивый к биотопливу, к истиранию, годен для переработки,

экологически безопасный, стойкий к биомаслам1), с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Устойчивый к биомаслам и истиранию
специальный кабель управления на
основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN
50525-1

Стойкость к
воздействию биотоплива (дизельного
топлива и бензина), биомасел, кислорода,
озона, гидролиза и микробов• Изоляция жил из специального полимера

• Температурный диапазон
подвижно от -20°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Низкий коэффициент трения
 
Примечания• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 3000 В

• Внешняя оболочка – специальный
полимерный компаунд

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• ¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем.• Цвет оболочки – темно-зеленый• Минимальный радиус изгиба

подвижно 15x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• С разметкой метража • Аналоги с экраном:
BIOFLEX-500®-JZ-C, см. стр. 110

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Кабели HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ отличаются высокой устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы,
насечки и т.п.). Благодаря стойкости к воздействию биотоплива, биомасел и охлаждающих эмульсий находят применение в машино-, станко-
и приборостроении, а также в сложных условиях эксплуатации в металлургической промышленности. Используются как гибкие кабели при
средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также
на открытом воздухе. Повышенная гибкость обеспечивает оптимальную прокладку.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,09,65,42 x 0,525620 1668,029,07,22 x 1,525654
1687,043,07,63 G 1,5256552055,014,45,93 G 0,525621

2065,019,06,34 G 0,525622 16106,058,08,24 G 1,525656
16131,072,09,05 G 1,5256572075,024,06,95 G 0,525623

2090,033,67,87 G 0,525624 16173,0101,010,77 G 1,525658
16245,0144,013,010 G 1,52565920120,048,09,610 G 0,525625

20135,058,010,012 G 0,525626 16293,0173,013,412 G 1,525660
16347,0202,014,514 G 1,52566120170,067,010,314 G 0,525627

20205,086,011,518 G 0,525628 16454,0259,016,018 G 1,525662
16641,0360,019,525 G 1,52566320270,0120,013,625 G 0,525629
161100,0605,023,842 G 1,5256641944,014,45,42 x 0,7525630
14110,048,08,62 x 2,5256651953,021,66,23 G 0,7525631

1964,029,06,74 G 0,7525632 14146,072,09,33 G 2,525666
14183,096,010,34 G 2,5256671976,036,07,35 G 0,7525633

1996,050,08,87 G 0,7525634 14222,0120,011,55 G 2,525668
14293,0168,013,47 G 2,52566919140,072,010,510 G 0,7525635

19170,086,011,012 G 0,7525636 14512,0288,017,012 G 2,525670
14740,0432,020,018 G 2,52567119202,0101,011,414 G 0,7525637

19260,0130,012,618 G 0,7525638 14940,0600,024,125 G 2,525672
19282,0180,015,225 G 0,7525639 12147,077,010,42 x 425673
19600,0296,018,041 G 0,7525640 12228,0115,011,23 G 425674
19620,0310,018,542 G 0,7525641 12291,0154,012,54 G 425675
1853,019,06,62 x 125642 12355,0192,013,85 G 425676
1863,029,07,03 G 125643 10362,0173,013,03 G 625677
1875,038,07,64 G 125644 10468,0230,014,74 G 625678
1889,048,08,25 G 125645 10570,0288,016,05 G 625679
18115,067,09,67 G 125646 8555,0288,016,73 G 1025680
18166,096,011,610 G 125647 8720,0384,018,34 G 1025681
18201,0115,012,012 G 125648 8894,0480,020,55 G 1025682
18230,0134,013,214 G 125649 61063,0614,021,14 G 1625683
18289,0173,014,518 G 125650 61400,0768,023,65 G 1625684
18380,0240,017,625 G 125651 41590,0960,029,44 G 2525685
18720,0394,021,141 G 125652 22200,01344,032,84 G 3525686
18740,0403,021,542 G 125653 12400,01920,038,94 G 5025687

2/04400,02688,044,74 G 7025688
3/06000,03648,059,64 G 9525689
4/07400,04608,064,54 G 12025690

 

Допускаются технические изменения. (RA05)
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BIOFLEX-500®-JZ-C устойчивый к биотопливу, к истиранию, годен для

переработки, экологически безопасный, стойкий к биомаслам1), с медным экраном, ЭМС, с
разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Экранированный, устойчивый к биомаслам
и истиранию специальный кабель
управления на основании DIN VDE
0285-525-1/DIN EN 50525-1

Стойкость к
воздействию биотоплива (дизельного
топлива и бензина), биомасел, кислорода,
озона, гидролиза и микробов• Изоляция жил из специального полимера

• Температурный диапазон
подвижно от -20°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Низкий коэффициент трения
 
Примечания• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 3000 В

• Специальная внутренняя оболочка• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• ¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем.

• Экран из луженой медной проволоки,
покрытие прибл. 85 %• Минимальный радиус изгиба

подвижно 20x Ø кабеля
стационарно 6x Ø кабеля

• Обмотка из флиса для облегчения снятия
оболочки

• Аналоги без экрана:
BIOFLEX-500®-JZ, см. стр. 109

• Внешняя оболочка – специальный
полимерный компаунд

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Цвет оболочки – темно-зеленый• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • С разметкой метража

 

Применение
Кабели HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-C отличаются высокой устойчивостью к истиранию и прочим механическим повреждениям (порезы,
насечки и т.п.). Благодаря стойкости к воздействию биотоплива, биомасел и охлаждающих эмульсий находят применение в машино-, станко-
и приборостроении, а также в сложных условиях эксплуатации в металлургической промышленности. Применяемая внутренняя оболочка
позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в
свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Повышенная
гибкость обеспечивает оптимальную прокладку. Кабели с экраном используются для надежной передачи данных в измерительных,
управляющих и регулирующих устройствах.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2068,041,06,62 x 0,525691 1898,054,08,12 x 125713
18102,064,08,53 G 1257142084,045,07,13 G 0,525692

2095,054,07,64 G 0,525693 18145,076,09,04 G 125715
18170,089,09,95 G 12571620107,066,08,25 G 0,525694

20135,079,09,47 G 0,525695 18220,0114,011,67 G 125717
18330,0156,014,010 G 12571820170,0107,011,210 G 0,525696

20195,0137,011,312 G 0,525697 18350,0186,014,412 G 125719
18402,0198,015,014 G 12572020222,0142,011,914 G 0,525698

20278,0156,012,918 G 0,525699 18515,0284,017,018 G 125721
18690,0387,020,625 G 12572220406,0250,015,925 G 0,525700
181070,0578,025,041 G 1257231988,046,07,22 x 0,7525701
181096,0590,025,542 G 1257241998,057,07,73 G 0,7525702
16130,064,08,52 x 1,52572519112,063,08,24 G 0,7525703

19130,076,08,85 G 0,7525704 16152,082,08,93 G 1,525726
16167,099,09,74 G 1,52572719185,0100,010,17 G 0,7525705

19270,0140,012,210 G 0,7525706 16203,0123,010,85 G 1,525728
16305,0148,012,57 G 1,52572919294,0175,012,312 G 0,7525707

19317,0190,013,014 G 0,7525708 16422,0198,015,110 G 1,525730
16435,0274,015,512 G 1,52573119357,0240,014,618 G 0,7525709

19510,0306,017,825 G 0,7525710 16480,0294,016,114 G 1,525732
16642,0386,018,618 G 1,52573319951,0403,021,541 G 0,7525711

19975,0410,022,042 G 0,7525712 16803,0531,022,125 G 1,525734
 

Продолжение 
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BIOFLEX-500®-JZ-C устойчивый к биотопливу, к истиранию, годен для

переработки, экологически безопасный, стойкий к биомаслам1), с медным экраном, ЭМС, с
разметкой метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

161360,0840,027,241 G 1,525735 10560,0316,017,04 G 625748
10700,0442,018,65 G 625749161375,0890,027,542 G 1,525736

8750,0367,019,53 G 102575014180,0110,010,62 x 2,525737
14215,0148,011,13 G 2,525738 81023,0549,021,54 G 1025751

81114,0604,023,95 G 102575214268,0169,012,14 G 2,525739
14349,0220,013,25 G 2,525740 61385,0807,024,64 G 1625753
14406,0284,015,97 G 2,525741 61550,0940,027,35 G 1625754
14720,0470,019,512 G 2,525742 41894,01169,030,64 G 2525755
12300,0124,012,62 x 425743 22395,01680,036,94 G 3525756
12340,0178,013,43 G 425744 13312,02370,041,34 G 5025757
12408,0234,015,04 G 425745 2/04605,03257,048,84 G 7025758
12504,0284,016,45 G 425746 3/06055,04060,061,84 G 9525759
10453,0245,015,23 G 625747 4/07318,05231,065,74 G 12025760

 

Допускаются технические изменения. (RA05)
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KOMPOFLEX® JZ-500безгалогеновый, устойчивый к микробам, с низким

трением, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Луженые медные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Устойчивый к микробам, безгалогеновый
специальный кабель управления на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

Стойкость к
воздействию УФ-излучения, кислорода,
озона, микробов, плавиковой кислоты,
соляной и разбавленной серной кислоты,• Изоляция жил из специального

термопластичного полимера• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +90°C
стационарно от -40 °C до +100 °C

холодной и теплой воды, моющих средств,
растительным, животным, минеральным
и синтетическим маслам, жирам и воскам

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Низкий коэффициент трения• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка из специального
термопластичного полимера

 
Примечания• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Цвет оболочки – черный (RAL 9005) • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• С разметкой метража
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Аналоги с экраном:
KOMPOFLEX® JZ-500-C, см. стр. 113

 

Применение
Сверхпрочные универсальные кабели. Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении
без растягивающих усилий в установках для переработки мусора и компостных установках, очистных сооружениях, автомоечном оборудовании,
прачечных, в химической промышленности, в производстве продуктов питания и напитков (включая пивоваренные заводы), животноводстве
и растениеводстве. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2041,09,64,82 x 0,526125 1679,043,06,73 G 1,526168
1698,058,07,34 G 1,5261692050,014,45,13 G 0,526126

2061,019,05,74 G 0,526127 16112,072,08,25 G 1,526170
16159,0101,09,87 G 1,5261712072,024,06,25 G 0,526128

2086,033,67,47 G 0,526129 16280,0173,012,112 G 1,526172
16420,0259,014,518 G 1,52617320130,058,09,112 G 0,526130

20198,086,010,718 G 0,526131 16480,0288,015,220 G 1,526174
16604,0360,017,825 G 1,52617520211,096,011,220 G 0,526132

20260,0120,013,025 G 0,526133 16812,0490,019,834 G 1,526176
161002,0605,021,442 G 1,52617720361,0163,014,534 G 0,526135

20405,0202,015,842 G 0,526136 161240,0720,023,750 G 1,526178
161421,0878,025,361 G 1,52617920541,0240,017,350 G 0,526137

20670,0293,019,461 G 0,526138 1499,048,07,62 x 2,526180
1942,014,45,22 x 0,7526139 14136,072,08,33 G 2,526181

14170,096,09,14 G 2,5261821949,021,65,53 G 0,7526140
1960,029,06,24 G 0,7526141 14204,0120,010,25 G 2,526183

14281,0168,012,17 G 2,5261841971,036,06,85 G 0,7526142
1988,050,08,17 G 0,7526143 14487,0288,015,212 G 2,526185

14704,0432,018,118 G 2,52618619161,086,09,912 G 0,7526144
19250,0130,011,918 G 0,7526145 14909,0600,022,225 G 2,526187
19266,0144,012,620 G 0,7526146 12224,0115,09,93 G 426189
19273,0180,014,525 G 0,7526147 12289,0154,011,04 G 426190
19501,0245,016,434 G 0,7526149 12357,0192,012,15 G 426191
19591,0302,017,642 G 0,7526150 12451,0269,013,37 G 426192
19712,0360,019,850 G 0,7526151 12782,0461,018,312 G 426193
19820,0439,020,961 G 0,7526152 10345,0173,011,73 G 626195
1848,019,05,52 x 126153 10417,0230,013,04 G 626196
1856,029,06,03 G 126154 10521,0288,014,55 G 626197
1870,038,06,64 G 126155 10622,0403,016,07 G 626198
1881,048,07,25 G 126156 8537,0288,015,03 G 1026199
18109,067,08,67 G 126157 8699,0384,016,84 G 1026200
18191,0115,010,712 G 126158 8851,0480,018,75 G 1026201
18274,0173,012,718 G 126159 81102,0672,020,67 G 1026202
18314,0192,013,520 G 126160 61028,0614,019,74 G 1626204
18492,0288,016,030 G 126162 61772,01075,024,47 G 1626206
18640,0326,017,434 G 126163 41577,0960,025,24 G 2526208
18804,0403,018,942 G 126164 22097,01344,029,04 G 3526212
18932,0480,021,050 G 126165 12914,01920,033,44 G 5026215
181102,0586,022,261 G 126166 13919,02400,037,25 G 5026216
1660,029,06,32 x 1,526167

 

Допускаются технические изменения. (RA05)

112

Гибкие кабели управления / Микробостойкие кабели



KOMPOFLEX® JZ-500-C безгалогеновый, устойчивый к микробам,

экранированный, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Луженые медные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Экранированный, устойчивый к микробам,
безгалогеновый специальный кабель
управления на основании
DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN
50525-2-51

Стойкость к
воздействию УФ-излучения, кислорода,
озона, микробов, плавиковой кислоты,
соляной кислоты и разбавленной серной
кислоты, холодной и теплой воды, моющих

• Изоляция жил из специального
термопластичного полимера

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +90°C
стационарно от -40 °C до +100 °C

средств, растительным, животным,
минеральным и синтетическим маслам,
жирам и воскам• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более) • Низкий коэффициент трения• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Испытательное напряжение
жила/жила 4000 В
жила/экран 2000 В

• Внутренняя оболочка из специального
термопластичного полимера  

Примечания• Экран из луженой медной проволоки,
покрытие прибл. 85 %

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Обмотка из флиса для облегчения снятия
оболочки

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Внешняя оболочка из специального

термопластичного полимера
• Аналоги без экрана:

KOMPOFLEX® JZ-500, см. стр. 112• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Цвет оболочки – черный (RAL 9005)

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Сверхпрочные универсальные кабели.
Используются в установках для переработки мусора и компостных установках, очистных сооружениях, животноводстве, автомоечном
оборудовании, прачечных, в химической промышленности, в производстве продуктов питания и напитков (включая пивоваренные заводы)
и растениеводстве. Применяемая внутренняя оболочка позволяет повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Эксплуатируются как
гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных
помещениях, а также на открытом воздухе. Повышенная гибкость обеспечивает оптимальную прокладку.
Кабели с экраном используются для бесперебойной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2068,041,06,92 x 0,526217 1898,054,07,92 x 126245
18102,064,08,23 G 1262462084,045,07,23 G 0,526218

2095,054,07,84 G 0,526219 18145,076,08,94 G 126247
18171,089,09,55 G 12624820107,066,08,35 G 0,526220

20135,079,09,57 G 0,526221 18210,0114,011,07 G 126249
18330,0186,013,112 G 12625020195,0137,011,312 G 0,526222

20278,0156,013,118 G 0,526223 18488,0284,015,418 G 126251
18545,0325,016,020 G 12625220310,0173,013,820 G 0,526224

20406,0250,015,725 G 0,526225 18690,0387,018,325 G 126253
18770,0457,018,830 G 12625420520,0297,016,030 G 0,526226

20571,0316,017,434 G 0,526227 18811,0500,020,334 G 126255
18996,0590,021,842 G 12625620651,0360,018,942 G 0,526228

20760,0407,020,950 G 0,526229 181320,0681,024,050 G 126257
181480,0710,026,261 G 12625820911,0520,022,961 G 0,526230
16130,064,08,42 x 1,5262591988,046,07,62 x 0,7526231

1998,057,07,83 G 0,7526232 16154,082,09,03 G 1,526260
16165,099,09,64 G 1,52626119112,063,08,34 G 0,7526233

19130,076,09,15 G 0,7526234 16197,0123,010,55 G 1,526262
16305,0148,012,17 G 1,52626319185,0100,010,47 G 0,7526235

19294,0175,012,512 G 0,7526236 16435,0274,014,912 G 1,526264
16642,0386,017,118 G 1,52626519357,0240,014,318 G 0,7526237

19404,0262,015,220 G 0,7526238 16718,0401,018,020 G 1,526266
16803,0531,020,725 G 1,52626719510,0306,017,625 G 0,7526239

19561,0340,018,130 G 0,7526240 16961,0598,021,130 G 1,526268
161060,0671,022,734 G 1,52626919670,0346,019,534 G 0,7526241

19960,0410,020,942 G 0,7526242 161300,0890,024,442 G 1,526270
161677,0997,026,850 G 1,526271191104,0470,023,250 G 0,7526243

191270,0550,025,061 G 0,7526244 161971,01120,029,661 G 1,526272
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KOMPOFLEX® JZ-500-C безгалогеновый, устойчивый к микробам,

экранированный, ЭМС, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

14180,0110,010,02 x 2,526273 8730,0367,017,83 G 1026292
81004,0549,019,74 G 102629314215,0148,010,73 G 2,526274

14268,0169,011,44 G 2,526275 81170,0604,021,65 G 1026294
81405,0820,024,07 G 102629514349,0220,012,55 G 2,526276

14404,0284,015,07 G 2,526277 6894,0653,020,73 G 1626296
14710,0470,018,012 G 2,526278 61311,0807,022,64 G 1626297
14891,0572,021,218 G 2,526279 61550,0940,025,25 G 1626298
141104,0740,025,525 G 2,526280 61820,01345,027,67 G 1626299
12300,0124,011,62 x 426281 41430,0920,026,03 G 2526300
12340,0178,012,33 G 426282 41894,01169,028,94 G 2526301
12408,0234,013,44 G 426283 42272,01420,031,85 G 2526302
12504,0284,014,85 G 426284 22310,01680,033,44 G 3526303
12640,0321,016,27 G 426285 22740,02020,037,25 G 3526304
12894,0581,021,812 G 426286 13270,02370,038,24 G 5026305
10391,0176,013,52 x 626287 14080,02880,043,05 G 5026306
10453,0245,014,23 G 626288
10560,0316,015,64 G 626289
10680,0442,017,05 G 626290
10891,0530,018,77 G 626291

 

Допускаются технические изменения. (RA05)

114

Гибкие кабели управления / Микробостойкие кабели



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ



NANOFLEX® HC*500 устойчивый к порезам, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабели со специальной PUR-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN
50525-1

Стойкость к УФ-излучению, кислороду,
озону, гидролизу, микробам

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 • Легко очищается от загрязнений

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с
DIN VDE 0293

• Стойкость к моющим средствам• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В  

Примечания• Испытательное напряжение 4000 В
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)
• Напряжение пробоя

мин. 8000 В
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Аналоги с экраном:
NANOFLEX®HC 500-C, см. стр. 117• Внешняя оболочка из специального

полиуретана TMPU в соответствии с
DIN EN 50363-10-2

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)

• Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • С разметкой метража

 

Применение
Кабели со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков. Внешняя оболочка с
антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых добавок, в неупакованном
состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления полуфабрикатов, пива и других
напитков.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,010,04,82 x 0,527031 1875,038,06,64 x 127061
1889,048,07,35 G 1270622055,014,05,13 G 0,527032

2055,014,05,13 x 0,527033 1889,048,07,35 x 127063
18115,067,08,17 G 1270642065,019,05,54 G 0,527034

2065,019,05,54 x 0,527035 18115,067,08,17 x 127065
18166,096,09,810 G 1270662075,024,06,25 G 0,527036

2075,024,06,25 x 0,527037 18201,0115,010,412 G 127067
18289,0173,012,918 G 1270682090,034,07,27 G 0,527038

2090,034,07,27 x 0,527039 18380,0240,015,425 G 127069
20120,048,08,310 G 0,527040 1668,029,06,42 x 1,527070
20135,058,08,712 G 0,527041 1687,043,06,83 G 1,527071
20205,086,010,718 G 0,527042 1687,043,06,83 x 1,527072
20270,0120,012,625 G 0,527043 16106,058,07,44 G 1,527073
1944,014,05,32 G 0,7527044 16106,058,07,44 x 1,527074

16131,072,08,35 G 1,5270751953,022,05,63 G 0,7527045
1953,022,05,63 G 0,7527046 16131,072,08,35 x 1,527076

16173,0101,010,97 G 1,5270771964,029,06,34 G 0,7527047
1964,029,06,34 x 0,7527048 16173,0101,010,97 x 1,527078

16293,0173,011,812 G 1,5270791976,036,06,95 G 0,7527049
1976,036,06,95 x 0,7527050 16454,0259,014,618 G 1,527080

16641,0360,017,425 G 1,5270811996,050,07,57 G 0,7527051
1996,050,07,57 x 0,7527052 14110,048,07,82 x 2,527082
19140,072,09,210 G 0,7527053 14146,072,08,33 G 2,527083
19170,086,09,812 G 0,7527054 14183,096,09,24 G 2,527084
19260,0130,012,218 G 0,7527055 14222,0120,010,15 G 2,527085
19282,0180,014,325 G 0,7527056 14293,0168,011,27 G 2,527086
1853,019,05,62 x 127057 14512,0288,014,812 G 2,527087
1863,029,05,93 G 127058 12291,0154,010,94 G 427088
1863,029,05,93 x 127059 12355,0192,012,15 G 427089
1875,038,06,64 G 127060

 

Допускаются технические изменения. (RA02)

116

Гибкие кабели управления / Гигиенические кабели

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
���	�����
����
�
��� !"#®
�!�*+,-.



NANOFLEX® HC*500-CЭМС, устойчивый к порезам, экранированный,

с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабели со специальной PUR-оболочкой на
основании DIN VDE 0285-525-1/DIN EN
50525-1

Стойкость к УФ-излучению, кислороду,
озону, гидролизу, микробам

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3 • Легко очищается от загрязнений

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Стойкость к моющим средствам• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В  

Примечания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя

мин. 6000 В
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Разделительная пленка • Аналоги без экрана:
NANOFLEX® HC 500, см. стр. 116• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)
• Внешняя оболочка из специального

полиуретана TMPU в соответствии с DIN
EN 50363-10-2

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • С разметкой метража

 

Применение
Экранированные кабели со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков. Внешняя
оболочка с антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых добавок,
в неупакованном состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления полуфабрикатов,
пива и других напитков.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих
концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2047,035,05,72 x 0,527105 18100,071,07,24 G 127135
18128,088,08,05 x 1271362057,042,05,93 G 0,527107

2057,042,05,93 x 0,527106 18128,088,08,05 G 127137
18157,0111,08,77 x 1271382060,047,06,44 G 0,527108

2060,047,06,44 x 0,527109 18157,0111,08,77 G 127139
18230,0150,011,210 G 1271402075,056,06,95 x 0,527110

2075,056,06,95 G 0,527111 18262,0184,011,412 G 127141
18381,0260,013,618 G 1271422097,069,07,67 G 0,527112

2097,069,07,67 x 0,527113 18535,0349,016,225 G 127143
20133,094,09,610 G 0,527114 1687,063,07,02 x 1,527144
20158,0108,09,712 G 0,527115 16102,080,07,43 x 1,527145
20218,0145,011,518 G 0,527116 16102,080,07,43 G 1,527146
20315,0240,013,725 G 0,527117 16127,097,08,14 x 1,527147
1960,040,06,12 x 0,7527118 16127,097,08,14 G 1,527148

16159,0119,09,05 x 1,5271491967,052,06,33 x 0,7527119
1967,052,06,33 G 0,7527120 16159,0119,09,05 G 1,527150

16207,0147,09,87 x 1,5271511976,060,06,84 G 0,7527121
1976,060,06,84 x 0,7527122 16207,0147,09,87 G 1,527152

16340,0267,012,812 G 1,5271531992,071,07,45 x 0,7527123
1992,071,07,45 G 0,7527124 16480,0374,015,618 G 1,527154

16704,0526,018,425 G 1,52715519131,091,08,27 G 0,7527125
19131,091,08,27 x 0,7527126 14131,096,08,42 x 2,527156
19180,0137,010,310 G 0,7527127 14168,0144,08,83 G 2,527157
19204,0142,010,512 G 0,7527128 14194,0148,09,84 G 2,527158
19290,0212,012,718 G 0,7527129 14222,0181,010,85 G 2,527159
19413,0281,015,025 G 0,7527130 14345,0255,011,97 G 2,527160
1866,050,06,42 x 127131 14570,0441,015,812 G 2,527161
1882,060,06,73 G 127132 12310,0230,011,64 G 427162
1882,060,06,73 x 127133 12386,0273,012,85 G 427163
18100,071,07,24 x 127134

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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NANOFLEX® HC*TRONICгибкий, цветовая маркировка в соотв. с DIN

47100, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
IEC 60228

• •Кабели данных со специальной
PUR-оболочкой на основании
DIN VDE 0812

Стойкость к УФ-излучению, кислороду,
озону, гидролизу, микробам

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Структура жил для:
0,14 мм² 18x0,1 мм
0,25 мм² 14x0,15 мм
0,34 мм² 7x0,25 мм

• Легко очищается от загрязнений
• Стойкость к моющим средствам• Максимальное рабочее напряжение

(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
>=0,25 мм² = 500 В

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

 
Примечания
• Аналоги с экраном:

NANOFLEX®HC TRONIC-C ,
см. стр. 120

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100,  без повтора цвета

• Испытательное напряжение
до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)

• Напряжение пробоя
до 0,25 мм² 2400 В
от 0,34 мм² 4000 В

• Внешняя оболочка из специального
полиуретана TMPU в соответствии с
DIN EN 50363-10-2• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)
• С разметкой метража• Рабочая емкость

(приблиз. значение) при 800 Гц
0,14 мм² 120 пФ/м
>=0,25 мм² 150 пФ/м

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Кабели для передачи данных со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков.
Внешняя оболочка с антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых
добавок, в неупакованном состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления
полуфабрикатов, пива и других напитков.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2613,03,03,52 x 0,1427164 2418,05,03,82 x 0,2527180
2422,07,04,03 x 0,25271812616,04,03,73 x 0,1427165

2619,05,03,94 x 0,1427166 2426,010,04,34 x 0,2527182
2430,012,04,75 x 0,25271832622,07,04,35 x 0,1427167

2625,08,04,66 x 0,1427168 2436,014,05,36 x 0,2527184
2442,017,05,37 x 0,25271852628,09,04,67 x 0,1427169

2635,011,05,58 x 0,1427170 2449,019,06,18 x 0,2527186
2457,024,06,810 x 0,25271872641,013,05,910 x 0,1427171

2648,016,06,112 x 0,1427172 2466,029,07,012 x 0,2527188
2475,034,07,314 x 0,25271892653,019,06,314 x 0,1427173

2659,022,06,916 x 0,1427174 2484,038,07,716 x 0,2527190
2472,043,08,318 x 0,25271912665,024,07,218 x 0,1427175

2670,027,07,520 x 0,1427176 2484,046,08,319 x 0,2527192
24101,048,08,720 x 0,25271932677,028,07,621 x 0,1427177

2687,032,08,524 x 0,1427178 24107,050,08,821 x 0,2527194
24120,060,09,824 x 0,25271952691,034,08,625 x 0,1427179
24132,061,010,025 x 0,2527196

 

Продолжение 
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NANOFLEX® HC*TRONICгибкий, цветовая маркировка в соотв. с DIN

47100, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2222,07,04,22 x 0,3427197 2081,034,06,87 x 0,527218
2097,038,07,88 x 0,5272192230,010,04,43 x 0,3427198

2243,013,04,84 x 0,3427199 20116,048,08,710 x 0,527220
20135,058,08,912 x 0,5272212254,016,05,45 x 0,3427200

2258,020,05,96 x 0,3427201 20168,077,010,016 x 0,527222
20213,096,011,220 x 0,5272232261,023,05,97 x 0,3427202

2273,026,07,18 x 0,3427203 20241,0116,012,724 x 0,527224
2282,033,07,610 x 0,3427204 1947,014,05,22 x 0,7527225
22102,039,07,812 x 0,3427205 1954,022,05,53 x 0,7527226
22108,046,08,414 x 0,3427206 1966,029,06,04 x 0,7527227
22126,052,08,816 x 0,3427207 1980,036,06,75 x 0,7527228
22143,059,09,318 x 0,3427208 18110,050,07,47 x 0,7527229
22160,065,01,020 x 0,3427209 19125,058,08,78 x 0,7527230
22166,069,010,121 x 0,3427210 19148,072,09,610 x 0,7527231
22186,078,011,224 x 0,3427211 19176,086,09,912 x 0,7527232
22192,082,011,425 x 0,3427212 19220,0115,011,116 x 0,7527233
2040,010,04,62 x 0,527213 19276,0144,012,520 x 0,7527234
2046,014,04,93 x 0,527214
2055,019,05,54 x 0,527215
2064,024,06,05 x 0,527216
2073,029,06,86 x 0,527217

 

Допускаются технические изменения. (RA02)
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NANOFLEX® HC*TRONIC-C ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в

соотв. с DIN 47100, экранированный, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
0245 или IEC 60228

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой для
электроники на основании
DIN VDE 0812

Стойкость к УФ-излучению, кислороду,
озону, гидролизу, микробам

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Структура жил для:
0,14 мм² 18x0,1 мм
0,25 мм² 14x0,15 мм
0,34 мм² 7x0,25 мм

• Легко очищается от загрязнений
• Стойкость к моющим средствам• Максимальное рабочее напряжение

(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
>=0,25 мм² = 500 В

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

 
Примечания
• Аналоги без экрана:

NANOFLEX®HC TRONIC , см. стр. 118• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100, без повтора цвета

• Испытательное напряжение
жила/жила 1200 В
жила/экран 800 В

• * Гигиенические кабели (Hygienic Cable)
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Напряжение пробоя
мин. 2400 В • Обмотка из пленки

• Дренажный провод – луженая медь• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %• Рабочая емкость
(приблиз. значение) при 800 Гц
жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
жила/жила >=0,25 мм² = 150 пФ/м
жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м
жила/экран >=0,25 мм² = 270 пФ/м

• Внешняя оболочка из специального
полиуретана TMPU в соответствии с
DIN EN 50363-10-2

• Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)
• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Экранированные кабели со специальной полиуретановой оболочкой используются в производстве пищевых продуктов и напитков. Внешняя
оболочка с антимикробными свойствами повышает качество технологических процессов при изготовлении продуктов и пищевых добавок,
в неупакованном состоянии, например, в производстве молочной, мясной и рыбной продукции, а также для приготовления полуфабрикатов,
пива и других напитков. 
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2616,06,02,61 x 0,1427235 2427,07,03,01 x 0,2527252
2431,016,04,32 x 0,25272532620,012,03,92 x 0,1427236

2627,013,04,03 x 0,1427237 2436,019,04,53 x 0,2527254
2440,022,04,84 x 0,25272552632,015,04,34 x 0,1427238

2637,016,04,75 x 0,1427239 2451,027,05,45 x 0,2527256
2458,032,05,86 x 0,25272572642,018,05,26 x 0,1427240

2648,019,05,27 x 0,1427241 2464,035,05,87 x 0,2527258
2482,042,07,08 x 0,25272592655,021,05,98 x 0,1427242

2665,029,06,510 x 0,1427243 2485,050,07,310 x 0,2527260
2490,058,07,512 x 0,25272612677,031,06,712 x 0,1427244

2679,032,06,914 x 0,1427245 24144,062,08,114 x 0,2527262
24110,067,08,516 x 0,25272632689,043,07,316 x 0,1427246

26103,051,07,618 x 0,1427247 24142,078,09,118 x 0,2527264
24146,079,09,119 x 0,252726526116,055,08,320 x 0,1427248

26120,056,08,421 x 0,1427249 2488,0152,09,520 x 0,2527266
24150,091,09,621 x 0,252726726131,062,08,924 x 0,1427250

26136,061,09,125 x 0,1427251 24163,096,010,424 x 0,2527268
 

Продолжение 
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Гибкие кабели управления / Гигиенические кабели



NANOFLEX® HC*TRONIC-C ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в

соотв. с DIN 47100, экранированный, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

24169,099,010,625 x 0,2527269 2098,068,07,37 x 0,527294
20117,080,08,68 x 0,5272952224,013,03,21 x 0,3427270
20135,093,09,410 x 0,5272962230,018,04,92 x 0,3427271
20157,0117,09,612 x 0,5272972237,022,05,13 x 0,3427272
20190,0122,010,114 x 0,5272982248,028,05,54 x 0,3427273
20210,0129,010,616 x 0,5272992254,031,06,05 x 0,3427274
20217,0152,011,318 x 0,5273002261,045,06,66 x 0,3427275
20246,0156,011,319 x 0,5273012267,051,06,67 x 0,3427276
20275,0173,012,020 x 0,5273022281,054,07,78 x 0,3427277
20337,0256,013,224 x 0,52730322103,065,08,410 x 0,3427278
20351,0250,013,725 x 0,52730422110,070,08,612 x 0,3427279
1941,019,04,01 x 0,752730522153,081,09,014 x 0,3427280

22159,088,09,616 x 0,3427281 1959,038,05,82 x 0,7527306
1966,050,06,33 x 0,752730722172,0103,010,118 x 0,3427282

22181,0106,010,119 x 0,3427283 1977,057,06,84 x 0,7527308
1993,070,07,45 x 0,752730922191,0112,010,820 x 0,3427284

22199,0116,010,921 x 0,3427285 19113,087,08,26 x 0,7527310
19130,096,08,27 x 0,752731122229,0129,011,724 x 0,3427286

22241,0120,012,025 x 0,3427287 19145,0110,09,78 x 0,7527312
19180,0140,010,310 x 0,75273132040,015,03,51 x 0,527288
19202,0151,010,512 x 0,75273142045,029,05,32 x 0,527289
19225,0167,011,314 x 0,75273152055,039,05,63 x 0,527290
19275,0183,011,916 x 0,75273162061,046,06,34 x 0,527291
19292,0207,012,718 x 0,75273172076,052,06,85 x 0,527292
19322,0221,012,719 x 0,75273182089,066,07,36 x 0,527293
19362,0238,013,620 x 0,7527319
19435,0270,014,924 x 0,7527320
19415,0278,015,025 x 0,7527321

 

Допускаются технические изменения. (RA02)

Гибкие кабели управления / Гигиенические кабели
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B

КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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TRONIC (LiYY)  -5 до +80  -40 до +80 350 В 7,5x 4x X 124

PAAR-TRONIC  -5 до +80  -30 до +80 350 В 7,5x 4x X 126

SENSORFLEX®  -5 до +80  -30 до +80 350 В 7,5/15x (X) X 128

VERTEILERFLEX  -5 до +80  -30 до +80 300/500 В 7,5/15x (X) X 129

DATAFLAMM®  +5 до +70  -40 до +70 350 В 7,5x 7,5x X X 130

TRONIC-CY (LiY-CY)  -5 до +80  -40 до +80 350 В 10x 5x X X 131

PAAR-TRONIC-CY  -5 до +80  -30 до +80 350 В 10x 5x X X 133

PAAR-CY-OZ  -5 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 5x X 135

PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)  -5 до +80  -40 до +80 350 В 12x 6x X X 136

PAAR-TRONIC-Li-2YCYv  -5 до +70  -30 до +80 250 В 12x 7,5x X X X 138

PAAR-TRONIC-Li-2YCY  -5 до +70  -30 до +80 250 В 12x 7,5x X X 139

LifYCY  -5 до +70  -40 до +70 350 В 10x 5x X X 140

TRONIC 1-CY  -5 до +80  -40 до +80 250 В 10x 5x X X 141

TRONIC 2-CY  -5 до +80  -40 до +80 350 В 10x 5x X X 142

LiY-TPC-Y  -5 до +70  -30 до +70 500 В 12x 7,5x X X 143

DATAPUR®-C  -5 до +80  -40 до +80 350 В 10x 5x X X X X 144

DATAFLAMM®-C  +5 до +70  -40 до +70 350 В 7,5x 7,5x X X X 145

DATAFLAMM®-C-PAAR +5 до +70  -40 до +70 350 В 7,5x 7,5x X X X 146

EDV-PiMF-CY  -5 до +80  -20 до +80 300 В 10x 5x X X 147

RD-Y(St)Y  -5 до +50  -40 до +70 600 В 7,5x 7,5x X X 148

RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY  -5 до +50  -40 до +70 600 В 7,5x 7,5x X X X 149

RE-2Y(St)YV  -5 до +50  -40 до +70 300 В 7,5x 7,5x X X X 150

RE-2Y(St)YV PiMF  -5 до +50  -40 до +70 300 В 7,5x 7,5x X X X 151

JE-Y(St)Y  -5 до +50  -30 до +70 225 В 6x X X 152

JE-LiYCY  -5 до +50  -30 до +70 225 В 6x X X 153

JE-LiHCH  -5 до +50  -30 до +70 225 В 7,5x 7,5x X X X 154

RD-H(St)H  -5 до +50 -30 до +70 225 В 7,5x 7,5x X (X) X X 155
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.



TRONIC (LiYY) гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
IEC 60228

• •PVC-кабель для передачи данных на
основании DIN VDE 0812

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрыти

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Структура жил:
0,14 мм² – 18x0,1 мм
0,25 мм² – 14x0,15 мм
0,34 мм² – 7x0,25 мм

Испытания• Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
≥ 0,25 мм² = 500 В

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3• Испытательное напряжение

до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100, без повтора цвета, см. приложение  

Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Напряжение пробоя
до 0,25 мм² 2400 В
от 0,34 мм² 4000 В

• HELUKABEL®-TRONIC также поставляется с
парной скруткой
(например, HELUKABEL®-PAAR-TRONIC
20x2x0,14 мм²)

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Рабочая емкость (приблиз. значение)
при 800 Гц
0,14 мм² 120 пФ/м
0,25 мм² 150 пФ/м

• Аналоги с экраном:
TRONIC-CY (LiY-CY), см. стр. 131• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в тех областях, где в силу конструктивных или строительных
требований необходимы кабели управления и сигнальные кабели минимально возможного внешнего диаметра. Следует применять в сухих
и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Применяются в машино-, станко- и приборостроении,
а также в электронике, вычислительных системах, весовых устройствах, в системах измерения и контроля.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2613,02,73,52 x 0,1418001 2418,04,83,82 x 0,2518029
2422,07,24,03 x 0,25180302616,04,03,73 x 0,1418002

2619,05,43,94 x 0,1418003 2426,09,64,34 x 0,2518031
2430,012,04,75 x 0,25180322622,06,74,35 x 0,1418004

2625,08,14,66 x 0,1418005 2436,014,45,36 x 0,2518033
2442,016,85,37 x 0,25180342628,09,44,67 x 0,1418006

2635,010,75,58 x 0,1418007 2449,019,26,18 x 0,2518035
2457,024,06,810 x 0,25180362641,013,45,910 x 0,1418008

2648,016,16,112 x 0,1418009 2466,028,87,012 x 0,2518037
2475,033,67,314 x 0,25180382653,018,86,314 x 0,1418010

2659,021,56,916 x 0,1418011 2484,038,47,716 x 0,2518039
2472,043,28,318 x 0,25180402665,024,27,218 x 0,1418012

2670,026,97,520 x 0,1418013 2484,046,08,319 x 0,2518114
24101,048,08,720 x 0,25180412677,028,27,621 x 0,1418014

2687,032,38,524 x 0,1418015 24107,050,08,821 x 0,2518042
24120,060,09,824 x 0,25180432691,033,68,625 x 0,1418117

2697,036,38,727 x 0,1418016 24132,061,010,025 x 0,2518118
24140,065,010,127 x 0,251804426108,040,38,930 x 0,1418017

26114,043,09,332 x 0,1418018 24156,072,010,330 x 0,2518045
24164,077,010,732 x 0,251804626126,048,49,836 x 0,1418019

26139,054,010,440 x 0,1418020 24182,086,011,336 x 0,2518047
24190,089,011,337 x 0,251811526146,056,010,542 x 0,1418021

26153,059,011,144 x 0,1418022 24200,096,012,140 x 0,2518048
24211,0101,012,242 x 0,251804926164,065,011,248 x 0,1418023

26173,070,011,552 x 0,1418024 24225,0106,012,844 x 0,2518050
24245,0115,013,048 x 0,251805126187,075,011,856 x 0,1418025

26204,082,012,161 x 0,1418026 24263,0125,013,352 x 0,2518052
24280,0134,013,956 x 0,251805326280,0108,014,180 x 0,1418027

26370,0135,015,6100 x 0,1418028 24305,0146,014,361 x 0,2518054
 

Продолжение 
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Кабели для передачи данных



TRONIC (LiYY) гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с

разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

24450,0192,016,580 x 0,2518055 2040,09,64,62 x 0,518085
2046,014,44,93 x 0,51808624590,0240,018,3100 x 0,2518056
2055,019,25,54 x 0,5180872222,06,54,22 x 0,3418057
2064,024,06,05 x 0,5180882230,09,84,43 x 0,3418058
2073,028,86,76 x 0,5180892243,013,14,84 x 0,3418059
2081,033,66,77 x 0,5180902254,016,35,45 x 0,3418060
2097,038,47,88 x 0,5180912258,019,65,96 x 0,3418061
20116,048,08,610 x 0,5180922261,022,85,97 x 0,3418062
20135,058,08,712 x 0,5180932273,026,17,18 x 0,3418063
20168,077,010,016 x 0,5181032282,032,67,610 x 0,3418064
20213,096,011,320 x 0,51810122102,039,27,812 x 0,3418065
20241,0116,012,724 x 0,51809422108,045,78,414 x 0,3418066
20303,0144,013,430 x 0,51810222126,052,08,816 x 0,3418067
20391,0192,015,840 x 0,51809522143,059,09,318 x 0,3418068
1947,014,45,32 x 0,751810422160,065,010,020 x 0,3418069

22166,069,010,121 x 0,3418070 1954,021,65,63 x 0,7518097
1966,029,06,14 x 0,751809822186,078,011,224 x 0,3418071

22192,082,011,425 x 0,3418096 1980,036,06,95 x 0,7518099
19110,050,07,57 x 0,751810022206,088,011,527 x 0,3418072

22226,098,011,830 x 0,3418073 19125,058,08,98 x 0,7518105
19148,072,09,210 x 0,751810622245,0104,012,332 x 0,3418074

22285,0118,012,936 x 0,3418075 19176,086,09,812 x 0,7518107
19220,0115,011,416 x 0,751810822292,0121,012,937 x 0,3418116

22318,0131,014,040 x 0,3418076 19276,0144,012,720 x 0,7518109
22330,0137,014,142 x 0,3418077 1856,019,25,62 x 118110
22370,0144,014,644 x 0,3418078 1871,029,05,93 x 118111
22405,0157,014,748 x 0,3418079 1675,029,06,32 x 1,518112
22430,0170,015,452 x 0,3418080 1690,043,06,83 x 1,518113
22440,0183,015,853 x 0,3418081
22610,0199,016,361 x 0,3418082
22880,0264,018,880 x 0,3418083
221050,0327,021,0100 x 0,3418084

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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PAAR-TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295, кл.5,
BS 6360 кл.5, IEC 60228, кл.5

• •PVC-кабель для передачи данных на
основании DIN VDE 0812 и 0814

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3 Испытания• Максимальное рабочее напряжение

350 В
(не для использования в силовых цепях)

• Маркировка жил (пары) в соответствии с
DIN 47100

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• Жилы скручены попарно с оптимальным

шагом
• Испытательное напряжение 1200 В

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Напряжение пробоя мин. 2400 В
• Пары скручены по длине с оптимальным

шагом
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км  
Примечания• Пленка поверх жил• Рабочая емкость (приблиз. значение)

при 800 Гц
жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
жила/жила при 0,25 мм² = 150 пФ/м

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

• Аналоги с экраном:
PAAR-TRONIC-CY, см. стр. 133

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)• Токовая нагрузка
при 0,14 мм² = 1,5 А
при 0,25 мм² = 2,5 А

• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• K1-связь пр. 300 пФ/100 м
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и передачи данных в
электронике, измерительных и регулирующих устройствах, а также везде, где требуется минимальный внешний диаметр – например, в
вычислительной технике и для передачи сигналов. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки
на открытом воздухе.
Кабели предназначены для слаботочных цепей.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2620,02,73,61 x 2 x 0,1419001 26170,065,012,224 x 2 x 0,1419018
26180,067,012,325 x 2 x 0,14190192625,05,44,62 x 2 x 0,1419002

2631,08,05,13 x 2 x 0,1419003 26184,070,012,426 x 2 x 0,1419020
26188,073,012,527 x 2 x 0,14190212638,010,75,54 x 2 x 0,1419004

2645,013,46,35 x 2 x 0,1419005 26192,075,013,528 x 2 x 0,1419022
26200,081,013,630 x 2 x 0,14190232650,016,16,76 x 2 x 0,1419006

2657,018,86,77 x 2 x 0,1419007 26224,086,014,032 x 2 x 0,1419024
26247,091,014,134 x 2 x 0,14190252664,021,57,68 x 2 x 0,1419008

2678,026,98,510 x 2 x 0,1419009 26260,097,014,936 x 2 x 0,1419026
26272,0102,015,638 x 2 x 0,14190272686,029,59,011 x 2 x 0,1419010

2694,032,39,112 x 2 x 0,1419011 26294,0108,015,940 x 2 x 0,1419028
26334,0118,016,244 x 2 x 0,141902926105,037,69,814 x 2 x 0,1419012

26108,040,310,115 x 2 x 0,1419013 26342,0121,016,445 x 2 x 0,1419030
26387,0134,017,450 x 2 x 0,141903126110,043,010,216 x 2 x 0,1419014

26119,048,410,618 x 2 x 0,1419015 26403,0140,017,452 x 2 x 0,1419032
26427,0148,018,055 x 2 x 0,141903326130,054,010,820 x 2 x 0,1419016

26150,059,011,722 x 2 x 0,1419017
 

Продолжение 
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PAAR-TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с

разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2432,05,04,01 x 2 x 0,2519034 24410,0160,017,132 x 2 x 0,2519057
24425,0170,017,534 x 2 x 0,25190582437,010,05,42 x 2 x 0,2519035

2447,015,05,93 x 2 x 0,2519036 24440,0180,017,836 x 2 x 0,2519059
24480,0190,018,338 x 2 x 0,25190602458,020,06,84 x 2 x 0,2519037

2470,025,07,75 x 2 x 0,2519038 24530,0200,019,040 x 2 x 0,2519061
24580,0220,019,744 x 2 x 0,25190622480,030,08,46 x 2 x 0,2519039

2489,035,08,47 x 2 x 0,2519040 24600,0225,020,045 x 2 x 0,2519063
24650,0250,021,050 x 2 x 0,25190642499,040,08,78 x 2 x 0,2519041

24114,050,010,310 x 2 x 0,2519042 24670,0260,021,052 x 2 x 0,2519065
24790,0275,021,555 x 2 x 0,251906624126,055,010,411 x 2 x 0,2519043

24137,060,010,512 x 2 x 0,2519044 2236,06,54,61 x 2 x 0,3419067
24161,070,011,414 x 2 x 0,2519045 2242,013,16,32 x 2 x 0,3419068
24174,075,011,715 x 2 x 0,2519046 2250,019,66,73 x 2 x 0,3419069
24187,080,012,016 x 2 x 0,2519047 2261,026,17,64 x 2 x 0,3419070
24212,090,012,618 x 2 x 0,2519048 2042,09,64,91 x 2 x 0,519071
24234,0100,013,420 x 2 x 0,2519049 2051,019,27,22 x 2 x 0,519072
24250,0110,014,222 x 2 x 0,2519050 2062,028,87,83 x 2 x 0,519073
24280,0120,014,924 x 2 x 0,2519051 2073,038,48,64 x 2 x 0,519074
24300,0125,015,025 x 2 x 0,2519052 1947,014,45,81 x 2 x 0,7519075
24320,0130,015,126 x 2 x 0,2519053 1959,028,88,72 x 2 x 0,7519076
24330,0135,015,227 x 2 x 0,2519054 1974,043,28,93 x 2 x 0,7519077
24345,0140,016,028 x 2 x 0,2519055 1993,057,610,24 x 2 x 0,7519078
24370,0150,016,230 x 2 x 0,2519056

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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SENSORFLEX кабели для датчиков, PVC , PUR, PVC/PUR
 

 

СвойстваСтруктура
SENSORFLEX®PVC

Технические характеристики
Sensorflex PVC• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C

• В целом устойчивы к маслам,
химическим реагентам (см. таблицу в
приложении)

• Медные тонко- или
сверхтонкопроволочные проводники в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или кл.
6, BS 6360 кл.5 или кл.6, IEC 60228 кл. 5
и кл. 6

• Рабочее пиковое напряжение
до 0,25 мм² 350 В
от 0,34 мм² 500 В

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• Изоляция жил PVC• Испытательное переменное

напряжение
(50 Гц)
до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тест B)

• Маркировка жил -  см. таблицу ниже
• Специальная PVC-оболочка

SENSORFLEX®PURSENSORFLEX® PUR
• С низким коэффициентом трения,

предельно устойчивы к истиранию,
гидролизу и микробам

• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6,BS 6360
кл.6, IEC 60228 кл. 6

• Минимальный радиус изгиба
SENSORFLEX®

пр. 7,5x Ø кабеля
SENSORFLEX®PVC/PUR
пр. 7,5x Ø кабеля
SENSORFLEX® PVC
пр. 15x Ø кабеля

Особенность:• PVC - изоляция жил
• Кабели со сверхгибкой структурой жил кл.

6 пригодны для буксируемых цепей.
• Маркировка жил - см. таблицу ниже
• PUR-оболочка

• Эти кабели производятся по высоким
стандартам качества и в исполнении с
желтой оболочкой соответствуют стандарту
DESINA®

SENSORFLEX®PVC/PUR
• Структура аналогична SENSORFLEX® PVC
• Внутренняя PVC-оболочка и нанесенная на

нее методом соэкструзии PUR-оболочка
Цвет оболочки – желтый (RAL 1021) по
стандарту DESINA®
 
Примечания
• Все кабели также поставляются с допуском

UL/CSA и с медным экраном.
• DESINA®: пояснение см. во введении.

 

Применение
Для децентрализованной техники подключения и управления.
Эти кабели используются для систем с разъемами подключения датчиков и исполнительных механизмов.
В сочетании со смонтированными штекерами и блоками “исполнительный механизм – датчик” они являются важным соединительным
звеном между периферией и ПЛК (программируемым логическим контроллером) в производстве.
Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают снижение затрат в
автоматизации.
Там, где раньше много времени занимало подключение распределительных шкафов и машинного оборудования, теперь за счет технологии
Fieldbus стал возможен перенос интерфейсов периферии из распределительного шкафа к машинам и установкам.
Перенос точек входов/выходов на периферию системы позволяет значительно сократить затраты на подключение.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№СтруктураАртикул №

Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Сверх-
гибкий
**

Тонко-
прово-
лочный

Цвета жилМатериал
оболочки

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

серыйоранжевыйжелтый

2422,07,24,4Xкоричн, син, чернPVC3 x 0,25734737607676061
2422,07,24,4Xкоричн, син, чернPUR3 x 0,25734667607776062
2426,09,64,7Xкоричн, син, черн, белPVC4 x 0,25734747607876063
2426,09,64,7Xкоричн, син, черн, белPUR4 x 0,25734717607976064
2430,012,04,8Xкоричн, син, черн, бел, жл-злPVC5 G 0,25760947608076065
2430,012,04,8Xкоричн, син, черн, бел, жл-злPVC/PUR5 G 0,25760957608176066
2230,09,84,9Xкоричн, син, желто-злPVC/PUR3 G 0,34734727608676071
2230,09,84,9Xкоричн, син, чернPVC3 x 0,34760997608576070
2243,013,15,2Xкоричн, син, черн, белPVC4 x 0,34733687608773485
2243,013,15,2Xкоричн, син, черн, белPVC/PUR4 x 0,34729737608873484
2254,016,45,9Xкоричн, син, черн, бел, серPVC5 x 0,34737287824178240
2254,016,45,9Xкоричн, син, черн, бел, жл-злPVC5 G 0,34736577608976072
2254,016,45,9Xкоричн, син, черн, бел, жл-злPVC/PUR5 G 0,34735487609073870

 

Допускаются технические изменения.
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VERTEILERFLEX кабели для датчиков и распределителей, PVC, PUR или PVC/PUR
 

 

СвойстваСтруктура
PVC-кабели

Технические характеристики
PVC-кабели• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C

• В целом устойчивы к маслам,
химическим реагентам (см. таблицу в
приложении)

• Жилы из тонких медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл.5, IEC 60228 кл. 5• Рабочее напряжение

U0/U 300/500 В • •PVC-изоляция жил Самозатухающий, не распространяющий
горения PVC-материал в соответствии с• Маркировка жил - см. таблицу ниже• Тестовое переменное напряжение

(50 Гц)
2000 В

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тест B)

• Специальная PVC-оболочка
PUR-кабели

• Минимальный радиус изгиба
гибкий – пр. 15x Ø кабеля
сверхгибкий – пр. 7,5x Ø кабеля

• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360
кл.6, IEC 60228 кл. 6

PUR-кабели
• С низким коэффициентом трения,

предельно устойчивы к истиранию,
гидролизу и микробам

• Изоляция жил PVC
• Маркировка жил - см. таблицу ниже

Особенность:• PUR-оболочка
• Кабели со сверхгибкой структурой жил кл.

6 пригодны для буксируемых цепей.
 
Примечания

• Типы с материалом оболочки PVC/PUR
имеют внутреннюю PVC-оболочку и

• Все кабели также поставляются с допуском
UL/CSA и с медным экраном.

нанесенную на нее методом соэкструзии
PUR-оболочку

• Другое количество жил, другие сечения и
цвета оболочек – по запросу.

 
 

Применение
Эти кабели используются для систем с разъемами подключения датчиков и исполнительных механизмов. В сочетании со смонтированными
штекерами и блоками “исполнительный механизм – датчик” они являются важным соединительным звеном между периферией и ПЛК в
производстве. Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают снижение
затрат в автоматизации. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№СтруктураАртикул №

Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Сверх-
гибкий
**

Тонко-
прово-
лочный

Цвета жилМатериал
оболочки

Кол-во жил
x сечение
мм²

серыйчерный

2258,018,05,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛPVC4 G 0,347611576105
2282,036,08,7XЖЛ, БЕЛ, ЗЛ, СЕР, ЖЛ-ЗЛ, КОР, СИНPVC/PUR4 G 0,34 76639
22106,042,09,1XБЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛPVC/PUR6 G 0,347357476107
22110,048,09,1XСЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, КОР,

СИН, ЖЛ-ЗЛ
PVC/PUR8 G 0,347399372961

22107,041,09,1XБЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, СИН,
КОР

PVC8 x 0,347472976109

22107,041,09,1XБЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, СИН,
КОР

PUR8 x 0,347295176110

22102,036,08,8XБЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, СИН,
КОР

PVC/PUR8 x 0,347611776108

22143,065,010,0Xчерн с цифрами 1-2+DIN 47100PVC11 x 0,347611871254
22138,061,010,3XРОЗ, ЖЛ/КОР, КР, СЕР/РОЗ, БЕЛ, КР/КОР, ЗЛ,

БЕЛ/ЗЛ, ЖЛ, КОР/ЗЛ, СЕР, БЕЛ/ЖЛ
PVC/PUR12 x 0,347611976111

22193,089,012,5Xсин с цифр Nr1-2 + жл-зл, СЕР/РОЗ, БЕЛ, КР/КОР,
ЗЛ, БЕЛ/ЗЛ, ЖЛ, КОР/ЗЛ, СЕР, БЕЛ/ЖЛ, РОЗ,
ЖЛ/КОР, КР, БЕЛ/СЕР, ЧЕРН, СЕР/КОР, ФИОЛ

PVC/PUR16 G 0,3477642 

22170,074,010,5XКОР, СЕР/РОЗ, КР/СИН, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛ,
БЕЛ/ЖЛ, ЖЛ/КОР, БЕЛ/СЕР, СЕР/КОР, СИН, БЕЛ,
ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, ЧЕРН, ФИОЛ, ЖЛ-ЗЛ

PVC/PUR16 G 0,347612076112

20136,068,09,9XКОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ, СЕР/РОЗ, КР/СИН, БЕЛ/ЗЛ,
КОР/ЗЛ, БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР

PUR8 G 0,57612176113

20160,087,010,4XСЕР/РОЗ, КР/КОР, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛ, БЕЛ/ЖЛ,
ЖЛ/КОР, БЕЛ, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, КР, КОР, СИН,
ЖЛ-ЗЛ

PUR12 G 0,57612276114

20201,0125,012,3Xчерн с цифрами 1-14, КОР1, КОР2, СИН1, СИН2PVC14 x 0,579921 
20183,0106,011,6XСЕР, КОР/ЗЛ, ЗЛ, КР/СИН, СЕР/РОЗ, БЕЛ, БЕЛ/ЗЛ,

БЕЛ/СЕР, ЧЕРН, БЕЛ/ЖЛ, РОЗ, ЖЛ, КР, ЖЛ/КОР,
ФИОЛ, СЕР/КОР, ЖЛ-ЗЛ, КОР, СИН

PVC/PUR16 G 0,5 76640

20183,0106,011,6XСЕР/РОЗ, БЕЛ, КР/КОР, ЗЛ, БЕЛ/ЗЛ, ЖЛ, КОР/ЗЛ,
СЕР, БЕЛ/ЖЛ, РОЗ, ЖЛ/КОР, КР, БЕЛ/ЗЛ, ЧЕРН,
ЗЛ/КОР, ФИОЛ, КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛ

PUR16 G 0,57612374034

 

Допускаются технические изменения.
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DATAFLAMM®
безгалогеновый, с разметкой метража

 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0812
• •Специальный безгалогеновый кабель для

передачи данных
Безгалогеновый кабель в соответствии с
DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN
50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
раздел 815)

• •Температурный диапазон
подвижно от +5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Структура жил для сечения:
0,34 мм² = 7x0,25 мм

• •PE-изоляция, тип компаунда L/MD в
соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN EN
50290-2-23

Некоррозийный в соответствии с DIN VDE
0482 раздел 267/DIN EN
50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)

• Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
>0,14 мм² = 500 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100 без повтора цветов • Самозатухающий, не распространяющий

горение безгалогеновый материал• Повивная скрутка жил• Испытательное напряжение
0,14 мм² = 800 В
>0,14 мм² = 1200 В

оболочки в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)

• Внешняя оболочка в соответствии с DIN VDE
0207 ч. 24, тип компаунда HM2

• Цвет оболочки – серый (RAL 7005)• Сопротивление изоляции
мин. 2 ГОм x км • С разметкой метража

 • Рабочая емкость
жила/жила <70 нФ/км Примечания

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Аналоги с экраном:
DATAFLAMM®-C, см. стр. 145

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Безгалогеновые кабели данных DATAFLAMM® служат в качестве кабелей подключения и передачи данных, измерения, используются в
системах оповещения и громкой связи, электронных часах, весовых устройствах и в офисной технике.
Они могут прокладываться над или под штукатуркой в сухих и влажных помещениях. Жилы с PE-изоляцией, по сравнению с традиционными
PVC-жилами, обладают лучшими емкостными характеристиками. Области применения: устройства телекоммуникации и системы обработки
информации в общественных зданиях, лабораториях, магазинах и других зданиях, в которых необходимо исключить выделение галогенов
при возгорании.
Безгалогеновая термопластичная оболочка не выделяет коррозийных и токсичных газов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2614,02,63,32 x 0,1452300 2235,013,05,04 x 0,3452330
2243,016,45,55 x 0,34523312617,04,03,53 x 0,1452301

2619,05,33,74 x 0,1452302 2258,022,76,07 x 0,3452332
2280,032,47,810 x 0,34523332623,06,64,05 x 0,1452303

2625,07,94,36 x 0,1452304 2291,039,18,012 x 0,3452334
22115,049,19,015 x 0,34523352627,09,24,37 x 0,1452305

2630,010,34,68 x 0,1452306 22135,059,19,818 x 0,3452336
22154,068,310,421 x 0,34523372638,013,25,410 x 0,1452307

2645,016,05,712 x 0,1452308 22180,081,412,025 x 0,3452338
22233,0111,113,634 x 0,34523392657,020,16,115 x 0,1452309

2665,023,76,718 x 0,1452310 22272,0130,514,840 x 0,3452340
2676,027,97,021 x 0,1452311 2030,09,54,62 x 0,552341
2688,033,47,825 x 0,1452312 2036,014,24,93 x 0,552342
2698,039,38,230 x 0,1452313 2043,019,25,34 x 0,552343
26111,045,58,834 x 0,1452314 2056,024,05,95 x 0,552344
26139,053,69,540 x 0,1452315 2070,033,76,47 x 0,552345
26764,064,910,550 x 0,1452316 20101,048,08,310 x 0,552346
2418,04,73,82 x 0,2552317 20117,057,48,612 x 0,552347

20145,072,09,815 x 0,5523482421,07,14,03 x 0,2552318
2426,09,54,34 x 0,2552319 20171,086,410,518 x 0,552349

20197,0101,011,121 x 0,5523502431,012,04,75 x 0,2552320
2440,016,65,17 x 0,2552321 20230,0120,012,625 x 0,552351

20269,0142,613,330 x 0,5523522456,024,06,410 x 0,2552322
2464,028,66,612 x 0,2552323 20301,0163,114,534 x 0,552353

20365,0192,015,840 x 0,5523542480,036,07,415 x 0,2552324
2490,043,27,918 x 0,2552430 1940,014,35,22 x 0,7552355
24105,050,48,621 x 0,2552431 1951,021,55,53 x 0,7552356
24121,059,89,425 x 0,2552325 1961,028,66,04 x 0,7552357
24168,081,311,034 x 0,2552326 1976,036,16,75 x 0,7552358
24196,096,012,040 x 0,2552327 1997,050,37,37 x 0,7552359
2225,06,44,42 x 0,3452328 19137,072,09,810 x 0,7552360

19167,086,210,012 x 0,75523612230,09,74,73 x 0,3452329
 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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TRONIC-CY (LiY-CY) ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии

с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS
6360 кл.5, IEC 60228
Структура жил:
0,14 мм² = 18x0,1 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм

• •PVC-кабель для передачи данных, на
основании DIN VDE 0812

Устойчив к маслам, химическим реагентам
– см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Испытания• Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
0,25 мм² = 500 В

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B)

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3• Испытательное напряжение

жила/жила 1200 В
жила/экран 800 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100, без повтора цвета  

Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Напряжение пробоя мин. 2400 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• По желанию заказчика этот кабель

поставляется также с парной скруткой жил.
(например, HELUKABEL®-PAAR-TRONIC-CY
16x2x0,14 мм²)

• Обмотка из пленки
• Дренажный провод – луженая медь• Рабочая емкость (приблиз. значение)

при 800 Гц
жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
жила/жила 0,25 мм² = 150 пФ/м
жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м
жила/экран 0,25 мм² = 270 пФ/м

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие пр. 85 % • Для 1-жильных кабелей – экран

спиральный• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

• Аналоги без экрана:
TRONIC (LiYY), см. стр. 124

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Токовая нагрузка (A) в зависимости от
сечения проводника,
см. таблицу в приложении

• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и передачи данных для
вычислительных систем, систем управления и регулирования, весов и др. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не
предназначен для прокладки на открытом воздухе. Благодаря малому внешнему диаметру особенно подходят для миниатюрных разъемов,
электронных устройств и т.п.
Эти кабели с медным экраном служат, прежде всего, для бесперебойной передачи данных и сигналов в измерительных, управляющих и
регулирующих устройствах.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2616,06,12,61 x 0,1420139 26131,062,08,924 x 0,1420015
26136,061,09,125 x 0,14200912620,012,03,92 x 0,1420001

2627,013,04,03 x 0,1420002 26142,065,09,227 x 0,1420016
26157,069,09,530 x 0,14200172632,014,54,34 x 0,1420003

2637,015,54,75 x 0,1420004 26163,076,09,932 x 0,1420018
26182,083,010,236 x 0,14200192642,018,25,26 x 0,1420005

2648,019,05,27 x 0,1420006 26209,088,011,140 x 0,1420020
26217,094,011,242 x 0,14200212655,021,35,98 x 0,1420007

2665,028,76,510 x 0,1420008 26226,0110,011,544 x 0,1420022
26240,0115,011,748 x 0,14200232677,030,56,712 x 0,1420009

2679,032,06,914 x 0,1420010 26270,0124,012,352 x 0,1420024
26320,0132,012,556 x 0,14200252689,043,27,316 x 0,1420011

26103,051,07,618 x 0,1420012 26370,0146,012,861 x 0,1420026
26510,0226,014,780 x 0,142002726116,055,08,320 x 0,1420013

26120,056,08,421 x 0,1420014 26580,0267,016,3100 x 0,1420028
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TRONIC-CY (LiY-CY) ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии

с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2427,07,23,01 x 0,2520084 20210,0129,010,616 x 0,516012
20217,0152,011,318 x 0,5160132431,015,84,32 x 0,2520029

2436,018,64,53 x 0,2520030 20246,0156,011,319 x 0,516526
20275,0173,012,020 x 0,5160142440,022,04,84 x 0,2520031

2451,026,55,45 x 0,2520032 20337,0236,013,224 x 0,516015
20351,0250,013,725 x 0,5160162458,032,45,86 x 0,2520083

2464,035,05,87 x 0,2520033 20373,0265,013,827 x 0,516527
20396,0297,014,230 x 0,5160172482,042,17,08 x 0,2520034

2485,049,97,310 x 0,2520035 20431,0301,014,732 x 0,516018
20440,0312,015,434 x 0,5161642490,058,07,512 x 0,2520036

24144,062,08,114 x 0,2520037 20445,0320,015,536 x 0,516019
20458,0325,015,537 x 0,51652824110,067,08,516 x 0,2520038

24142,078,09,118 x 0,2520039 20470,0345,016,440 x 0,516020
20570,0407,018,250 x 0,51602124146,079,09,119 x 0,2520086

24152,088,09,520 x 0,2520040 20650,0508,019,261 x 0,516022
20780,0690,022,180 x 0,51602324150,091,09,621 x 0,2520041

24163,096,010,424 x 0,2520042 20990,0814,024,6100 x 0,516024
24169,099,010,625 x 0,2520092 1941,019,04,01 x 0,7516025
24176,0122,010,727 x 0,2520043 1959,038,05,82 x 0,7516026
24189,0132,011,130 x 0,2520044 1966,050,06,33 x 0,7516027
24204,0138,011,532 x 0,2520045 1977,057,06,84 x 0,7516028
24219,0146,011,936 x 0,2520046 1993,070,07,45 x 0,7516029
24230,0152,011,937 x 0,2520087 19113,087,08,26 x 0,7516030
24247,0157,012,940 x 0,2520047 19130,096,08,27 x 0,7516031
24269,0160,013,042 x 0,2520048 19145,0110,09,78 x 0,7516032
24292,0164,013,744 x 0,2520049 19180,0140,010,310 x 0,7516033
24317,0164,013,948 x 0,2520050 19202,0151,010,512 x 0,7516034
24330,0175,014,352 x 0,2520051 19225,0167,011,314 x 0,7516035
24343,0189,014,756 x 0,2520052 19275,0183,011,916 x 0,7516036
24365,0204,015,261 x 0,2520053 19292,0207,012,718 x 0,7516037
24480,0387,017,280 x 0,2520054 19322,0221,012,719 x 0,7516529
24605,0505,019,4100 x 0,2520055 19362,0238,013,620 x 0,7516038
2224,013,53,21 x 0,3420088 19435,0270,014,924 x 0,7516039

19415,0278,015,025 x 0,75160402230,018,04,92 x 0,3420056
2237,022,05,13 x 0,3420057 19467,0287,015,127 x 0,7516041

19486,0315,016,030 x 0,75160422248,028,05,54 x 0,3420058
2254,031,06,05 x 0,3420059 19530,0330,016,532 x 0,7516043

19570,0350,017,734 x 0,75161632261,045,06,66 x 0,3420085
2267,051,06,67 x 0,3420060 19600,0370,017,436 x 0,7516044

19640,0386,017,437 x 0,75165302281,054,07,78 x 0,3420061
22103,065,08,410 x 0,3420062 19680,0395,018,740 x 0,7516045

19714,0408,018,942 x 0,751612022110,070,08,612 x 0,3420063
22153,081,09,014 x 0,3420064 19900,0555,022,061 x 0,7516047

191200,0715,025,380 x 0,751604822159,088,09,616 x 0,3420065
22172,0103,010,118 x 0,3420066 191440,0910,028,0100 x 0,7516049
22181,0106,010,119 x 0,3420089 1865,046,06,42 x 116475
22191,0112,010,820 x 0,3420067 1880,056,06,73 x 116476
22199,0116,010,921 x 0,3420068 1898,069,07,24 x 116477
22229,0129,011,724 x 0,3420069 18127,089,08,05 x 116478
22241,0120,012,025 x 0,3420093 18144,0105,08,76 x 116479
22258,0138,012,127 x 0,3420070 18158,0111,08,77 x 116480
22290,0158,012,630 x 0,3420071 18197,0130,010,38 x 116481
22305,0163,013,032 x 0,3420072 18232,0140,011,210 x 116482
22330,0178,013,836 x 0,3420073 18260,0168,011,412 x 116483
22348,0192,013,837 x 0,3420090 18302,0198,012,014 x 116484
22364,0198,014,840 x 0,3420074 18346,0218,012,816 x 116485
22389,0203,014,942 x 0,3420075 18412,0268,013,619 x 116486
22414,0214,015,644 x 0,3420076 18493,0320,016,024 x 116487
22420,0227,015,848 x 0,3420077 18562,0360,016,427 x 116488
22450,0242,016,352 x 0,3420078 18790,0485,018,637 x 116489
22480,0267,016,856 x 0,3420079 1688,063,07,02 x 1,516500
22520,0295,017,261 x 0,3420080 16100,076,07,43 x 1,516501
22580,0524,019,680 x 0,3420081 16126,098,08,14 x 1,516502
22694,0620,021,9100 x 0,3420082 16160,0116,09,05 x 1,516503
2040,015,03,51 x 0,516001 16192,0140,09,86 x 1,516504
2045,029,05,32 x 0,516002 16208,0152,09,87 x 1,516505
2055,039,05,63 x 0,516003 16244,0172,011,08 x 1,516506
2061,046,06,34 x 0,516004 16315,0193,012,610 x 1,516507
2076,052,06,85 x 0,516005 16338,0254,012,812 x 1,516508
2089,066,07,36 x 0,516006 16383,0272,013,514 x 1,516509
2098,068,07,37 x 0,516007 16424,0285,014,616 x 1,516510
20117,080,08,68 x 0,516008 16506,0387,015,619 x 1,516511
20135,093,09,410 x 0,516009 16690,0448,018,124 x 1,516512
20157,0117,09,612 x 0,516010 16781,0506,018,727 x 1,516513
20190,0122,010,114 x 0,516011 16941,0682,021,437 x 1,516514
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PAAR-TRONIC-CYЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN

47100, с экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл.5, IEC 60228

• •PVC-кабель для передачи данных на
основании DIN VDE 0812 и 0814

Устойчив к маслам, химическим реагентам
– см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C

• Структура жил:
0,14 мм² = 18x0,1 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм

Испытания• Максимальное рабочее напряжение
350 В
(не для использования в силовых цепях)

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207 - 363-3 / DIN EN 50363-3

• Испытательное напряжение
жила/жила 1200 В
жила/экран 800 В

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)• Маркировка пар в соответствии с DIN

47100 с повтором цвета  • Напряжение пробоя мин. 2400 В
• Жилы скручены попарно с оптимальным

шагом
Примечания• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Аналоги без экрана:
PAAR-TRONIC, см. стр. 126• Пары скручены по длине с оптимальным

шагом
• Рабочая емкость (приблиз. значение)

при 800 Гц
жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
жила/жила при 0,25 мм² = 150 пФ/м
жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м
жила/экран при 0,25 мм² = 270 пФ/м

• Разделительная пленка
• Дренажный провод – луженая медь
• Медная экранирующая оплетка, луженая,

покрытие прибл. 85 %
• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

• Токовая нагрузка
при 0,14 мм² = 1,5 А
при 0,25 мм² = 2,5 А
при 0,34 мм² = 4,5 А
при 0,50 мм² = 6 А
при 0,75 мм² = 9 А

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• K1-связь пр. 300 пФ/100 м
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий для управления и передачи данных в установках,
подвергающихся излучению помех. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом
воздухе. Благодаря плотной экранирующей оплетке подавляются помехи, вызванные параллельно расположенными проводами. Медная
оплетка часто используется для заземления. Парная скрутка обеспечивает хорошее демпфирование перекрестных помех.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих
концах оплетки экрана

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2634,015,64,01 x 2 x 0,1421001 2686,048,57,26 x 2 x 0,1421006
2691,051,17,27 x 2 x 0,14210072640,018,55,02 x 2 x 0,1421002

2649,023,05,73 x 2 x 0,1421003 2697,053,78,28 x 2 x 0,1421008
26109,059,09,110 x 2 x 0,14210092655,026,66,14 x 2 x 0,1421004

2666,030,76,85 x 2 x 0,1421005 26141,066,09,612 x 2 x 0,1421010
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PAAR-TRONIC-CYЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN

47100, с экраном, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

26148,074,010,414 x 2 x 0,1421011 2278,044,97,23 x 2 x 0,3419972
2290,054,28,14 x 2 x 0,341997326152,076,010,615 x 2 x 0,1421012

26155,079,010,716 x 2 x 0,1421013 22110,063,59,05 x 2 x 0,3419974
22130,073,110,06 x 2 x 0,341997526171,083,011,218 x 2 x 0,1421014

26183,097,011,420 x 2 x 0,1421015 22145,079,510,07 x 2 x 0,3419976
22150,088,410,88 x 2 x 0,341997726205,0103,012,322 x 2 x 0,1421016

26228,0111,012,824 x 2 x 0,1421017 22170,099,311,19 x 2 x 0,3419978
22190,0106,912,210 x 2 x 0,341997926239,0113,012,925 x 2 x 0,1421018

26245,0122,013,026 x 2 x 0,1421019 22220,0122,112,912 x 2 x 0,3419980
22245,0138,213,914 x 2 x 0,341998126251,0125,013,127 x 2 x 0,1421020

26258,0128,014,028 x 2 x 0,1421021 22250,0154,214,516 x 2 x 0,3419982
22275,0197,915,318 x 2 x 0,341998326270,0140,014,130 x 2 x 0,1421022

26284,0145,014,832 x 2 x 0,1421023 22300,0214,416,321 x 2 x 0,3419984
22400,0238,517,625 x 2 x 0,341998526300,0150,014,934 x 2 x 0,1421024

26316,0156,015,636 x 2 x 0,1421025 22410,0262,518,027 x 2 x 0,3419986
22440,0286,619,530 x 2 x 0,341998726350,0162,016,438 x 2 x 0,1421026

26370,0177,016,840 x 2 x 0,1421027 22510,0310,120,834 x 2 x 0,3419988
22550,0368,721,437 x 2 x 0,341998926390,0181,017,044 x 2 x 0,1421028

26430,0195,017,246 x 2 x 0,1421029 22590,0392,622,140 x 2 x 0,3419990
22600,0424,323,044 x 2 x 0,341999126440,0202,018,050 x 2 x 0,1421030

26460,0206,018,252 x 2 x 0,1421031 22650,0455,924,550 x 2 x 0,3419992
22680,0487,624,752 x 2 x 0,341999326480,0210,018,755 x 2 x 0,1421032
22750,0518,526,156 x 2 x 0,34199942445,015,04,41 x 2 x 0,2521033
22840,0557,227,561 x 2 x 0,34199952453,028,05,82 x 2 x 0,2521034
2060,024,05,31 x 2 x 0,5170472465,032,06,43 x 2 x 0,2521035

2480,038,07,24 x 2 x 0,2521036 2089,054,07,62 x 2 x 0,517001
20104,070,08,23 x 2 x 0,5170022498,055,08,15 x 2 x 0,2521037

24114,065,08,86 x 2 x 0,2521038 20126,091,09,04 x 2 x 0,517003
20148,0105,09,95 x 2 x 0,51700424121,070,08,87 x 2 x 0,2521039

24129,075,09,48 x 2 x 0,2521040 20171,0120,010,96 x 2 x 0,517005
20290,0144,012,08 x 2 x 0,51700624157,0110,010,810 x 2 x 0,2521041

24189,0117,011,412 x 2 x 0,2521042 20320,0178,013,810 x 2 x 0,517007
20361,0199,014,512 x 2 x 0,51700824213,0122,012,014 x 2 x 0,2521043

24225,0134,012,515 x 2 x 0,2521044 20421,0254,016,116 x 2 x 0,517009
20580,0302,018,420 x 2 x 0,51701024237,0143,012,616 x 2 x 0,2521045

24248,0148,013,318 x 2 x 0,2521046 20740,0344,021,025 x 2 x 0,517011
24275,0162,014,020 x 2 x 0,2521047 1971,028,06,01 x 2 x 0,7517048
24303,0172,015,022 x 2 x 0,2521048 19105,058,08,72 x 2 x 0,7517012
24330,0223,015,724 x 2 x 0,2521049 19128,084,09,33 x 2 x 0,7517013
24343,0233,015,825 x 2 x 0,2521050 19156,0108,010,64 x 2 x 0,7517014
24345,0238,015,926 x 2 x 0,2521051 19189,0126,011,75 x 2 x 0,7517015
24350,0244,016,027 x 2 x 0,2521052 19216,0146,012,76 x 2 x 0,7517016
24360,0249,016,628 x 2 x 0,2521053 19309,0180,014,48 x 2 x 0,7517017
24375,0254,017,030 x 2 x 0,2521054 19355,0220,015,610 x 2 x 0,7517018
24400,0290,017,632 x 2 x 0,2521055 19405,0261,016,812 x 2 x 0,7517019
24410,0312,017,934 x 2 x 0,2521056 19565,0328,018,716 x 2 x 0,7517020
24420,0322,018,636 x 2 x 0,2521057 19700,0392,020,920 x 2 x 0,7517021
24450,0339,019,038 x 2 x 0,2521058 19950,0470,023,225 x 2 x 0,7517022
24485,0349,019,740 x 2 x 0,2521059 1875,046,06,31 x 2 x 117049
24500,0359,020,744 x 2 x 0,2521060 18116,082,09,12 x 2 x 117050
24540,0398,021,246 x 2 x 0,2521061 18140,0103,09,83 x 2 x 117051
24550,0403,022,050 x 2 x 0,2521062 18191,0132,010,94 x 2 x 117052
24580,0435,022,052 x 2 x 0,2521063 1684,063,07,21 x 2 x 1,517053
24630,0464,022,555 x 2 x 0,2521064 16122,0111,010,72 x 2 x 1,517054
2258,016,05,01 x 2 x 0,3419970 16194,0136,011,43 x 2 x 1,517055
2265,036,96,72 x 2 x 0,3419971 16240,0172,012,84 x 2 x 1,517056

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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PAAR-CY-OZ гибкий, с медным экраном, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PVC-оболочка на основании
DIN VDE 0812, 0814

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3 Испытания• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN• Испытательное напряжение

жила/жила 1200 В
жила/экран 800 В

• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)• Пары скручены по длине с оптимальным

шагом
• Напряжение пробоя

мин. 2400 В  
Примечания• Разделительная пленка• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Медный экран, луженый, покрытие пр. 85
%

• x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Рабочая емкость

в зависимости от сечения проводника
разные показатели для значений от 1 до
1,5 мм²:
жила/жила пр. 150 нФ/км
жила/экран пр. 270 нФ/км

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

• По желанию заказчика предлагаются
другие размеры и внешние оболочки
других цветов

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032) или
прозрачный

• С разметкой метража• Индуктивность пр. 0,67 мГн/км
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве соединительных кабелей в измерительных,
управляющих, регулирующих и сигнальных устройствах, а также в электронике. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель
не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Также используются в импульсной и информационной технике. Этот тип кабелей
подходит для эксплуатации в условиях высокого электромагнитного излучения, например, при протекании тока по соседним проводам.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

18135,082,09,52 x 2 x 117023 16168,0112,011,32 x 2 x 1,517034
16221,0139,012,23 x 2 x 1,51703518160,0103,010,03 x 2 x 117024

18197,0132,011,04 x 2 x 117025 16269,0176,013,54 x 2 x 1,517036
16314,0212,014,55 x 2 x 1,51703718253,0161,012,35 x 2 x 117026

18295,0188,013,46 x 2 x 117027 16550,0255,017,26 x 2 x 1,517038
16650,0322,017,58 x 2 x 1,51703918410,0240,014,78 x 2 x 117028

18518,0282,016,410 x 2 x 117029 16900,0380,020,110 x 2 x 1,517040
16950,0442,021,812 x 2 x 1,51704118601,0324,018,212 x 2 x 117030

18990,0412,019,016 x 2 x 117031 161100,0572,025,016 x 2 x 1,517042
161700,0705,027,020 x 2 x 1,517043181400,0505,019,820 x 2 x 117032

181600,0610,023,525 x 2 x 117033 161900,0862,029,525 x 2 x 1,517044
 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY) ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5
Структура жил:
0,14 мм² = 18x0,10 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм

• •Специальный PVC-кабель для передачи
данных, на основании DIN VDE 0812 и
0814

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C Испытания

• Изоляция жил – PVC-материал TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = макс. 350 В
0,25 мм² = макс. 500 В • Маркировка пар в соответствии с DIN

47100
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)• Испытательное напряжение

0,14 мм² = 1200 В
0,25 мм² = 2000 В

• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом

 
Примечания

• Пары экранированы оплеткой, луженая
медь, покрытие пр. 85 %

• Напряжение пробоя
0,14 мм² = 2400 В
0,25 мм² = 4000 В

• Сечение проводника от 0,75 мм² – см. тип
кабеля EDV-PiMF-CY.

• Все пары CY скручены по длине с
оптимальным шагом• Рабочая емкость

жила/жила
0,14 мм² = 147 пФ/м
0,25 мм² = 152,5 пФ/м
жила/экран
0,14 мм² = 147 пФ/м
0,25 мм² = 263 пФ/м

• Обмотка из полиэфирной пленки
• Общее экранирование оплеткой, луженая

медь, покрытие пр. 85 %
• Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Импеданс
0,14 мм² = 536 Ом/1 кГц/20 °C
0,25 мм² = 396 Ом/1 кГц/20 °C

• С разметкой метража

• Емкостная асимметрия
250 пФ/100 м/1 кГц

• Сопротивление экрана
0,14 мм² = 36 Ом/км
0,25 мм² = 18 Ом/км

• Затухание
0,14 мм² = 3,6 дБ/1 кГц/км
0,25 мм² = 2,2 дБ/1 кГц/км

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Радиус изгиба
подвижно 12x Ø кабеля
стационарно 6x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются в качестве кабелей управления и передачи данных в электронике, в системах измерения и контроля. Обеспечивают
бесперебойную передачу данных от периферийных устройств к устройству хранения информации. Высококачественный соединительный
кабель для микшерного пульта, студийного оборудования, измерительной и регулировочной техники. Надежен в управлении процессами,
в обрабатывающих центрах и системах обеспечения безопасности. Эти кабели с медным экраном применяются, в первую очередь, в системах
измерения, управления и контроля.
ЭМС = электромагнитная совместимость

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2695,031,07,62 x 2 x 0,1421065 26245,097,012,08 x 2 x 0,1421071
26280,0101,013,09 x 2 x 0,142107226105,034,08,43 x 2 x 0,1421066

26140,045,09,94 x 2 x 0,1421067 26325,0108,014,110 x 2 x 0,1421073
26380,0134,015,212 x 2 x 0,142107426160,058,010,45 x 2 x 0,1421068

26185,067,011,06 x 2 x 0,1421069 26440,0179,016,716 x 2 x 0,1421075
26520,0225,018,420 x 2 x 0,142107626230,078,011,07 x 2 x 0,1421070

 

Продолжение 
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PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY) ЭМС, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

24125,062,08,62 x 2 x 0,2521077 20143,083,110,42 x 2 x 0,521101
20179,0106,411,73 x 2 x 0,52110224140,078,29,33 x 2 x 0,2521078

24205,0124,110,44 x 2 x 0,2521079 20241,0158,013,14 x 2 x 0,521103
20319,0201,415,66 x 2 x 0,52110424230,0137,612,15 x 2 x 0,2521080

24275,0148,113,96 x 2 x 0,2521081 20441,0311,516,48 x 2 x 0,521105
20464,0334,520,610 x 2 x 0,52110624295,0159,113,97 x 2 x 0,2521082

24330,0178,714,28 x 2 x 0,2521083 20529,0394,121,512 x 2 x 0,521107
20641,0446,021,614 x 2 x 0,52110824420,0213,915,910 x 2 x 0,2521084

24465,0238,317,012 x 2 x 0,2521085 20694,0501,223,816 x 2 x 0,521109
20930,0712,428,424 x 2 x 0,52111024590,0291,419,816 x 2 x 0,2521086

24620,0325,021,220 x 2 x 0,2521087
24690,0367,524,024 x 2 x 0,2521088
24785,0588,026,532 x 2 x 0,2521089
24970,0840,531,648 x 2 x 0,2521090
22139,073,19,52 x 2 x 0,3421091
22157,088,110,53 x 2 x 0,3421092
22213,0137,211,34 x 2 x 0,3421093
22308,0174,813,96 x 2 x 0,3421094
22385,0247,215,48 x 2 x 0,3421095
22433,0288,717,610 x 2 x 0,3421096
22495,0321,018,312 x 2 x 0,3421097
22600,0388,419,614 x 2 x 0,3421098
22637,0425,520,916 x 2 x 0,3421099
22781,0577,126,124 x 2 x 0,3421100

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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PAAR-TRONIC-Li-2YCYvPE-изоляция, с низкой ёмкостью, Termi-Point®,

ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники, 7-проволочные, в

соответствии с DIN VDE 0881,
предназначены для соединения по
технологии Termi-Point®

• •Кабель для передачи данных с
PE-изоляцией

Одним из преимуществ данных кабелей
является возможность быстрого и
экономичного подключения по технологии
Termi-Point® . В этом случае нет
необходимости в пайке и предварительном
удалении изоляции жил

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30 °C до +80 °C • Структура жил:

0,22 мм² = 7x0,20 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм
0,5 мм² = 7x0,30 мм

• Сопротивление проводника (шлейф)
при 20 °C
0,22 мм² макс. 186 Ом/км
0,34 мм² макс. 115 Ом/км
0,5 мм² макс. 78,5 Ом/км
1,0 мм² макс. 39,2 Ом/км

• За счет парной скрутки эффективно
подавляются перекрестные помехи

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Изоляция жил из PE, тип компаунда L/MD1
в соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN
EN 50290-2-23

Испытания• Маркировка жил (пары) в соответствии с
DIN 47100

• Максимальное рабочее напряжение
250 В
(не для использования в силовых цепях)

• Внешняя оболочка – самозатухающий, не
распространяющий горение PVC-материал
в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,

• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение

жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

• Пары скручены по длине с оптимальным
шагом

DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472 раздел 804 тип испытания B)

• Пленка поверх жил  • Сопротивление изоляции
мин. 5 ГОм x км Примечания• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие пр. 85 %• Рабочая емкость при 800 Гц
>4 пары макс. 60 нФ/км
4 пары, значения на 20 % выше

• Для сечения 0,22 мм² кабель рассчитан на
использование разъемов D-Sub• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2, черный, в соответствии
с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN
50363-4-1

• Termi-Point® = зарегистрированный
товарный знак фирмы AMP.• Индуктивность пр. 0,66 мГн/км

• Линейное затухание (прибл.)
0,22 мм² при 100 кГц 9,0 дБ/км
0,34 мм² при 100 кГц 6,6 дБ/км
0,50 мм² при 100 кГц 6,0 дБ/км
0,22 мм² при 1 МГц 25,0 дБ/км
0,34 мм² при 1 МГц 20,0 дБ/км
0,50 мм² при 1 МГц 18,0 дБ/км

• Исполнение . . . Yv с усиленной внешней
оболочкой

• С разметкой метража

• Переходное затухание
до 1 МГц мин. 50 дБ
до 10 МГц мин. 40 дБ

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 12x Ø кабеля
стационарно 7,5x Ø кабеля

 

Применение
Данные кабели с PE-изоляцией и парной скруткой служат, прежде всего, для бесперебойной передачи сигналов и данных на большие
расстояния. Высокие скорости передачи оптимально подходят для интерфейсов RS 422 и RS 485. Предназначены для стационарного и
гибкого применения в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях. Черный Yv с усиленной
внешней оболочкой предназначен для прокладки в земле и на открытом воздухе.
ЭМС = электромагнитная совместимость.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2460,026,07,82 x 2 x 0,2221129 2090,049,09,82 x 2 x 0,521141
20126,060,010,43 x 2 x 0,5211422479,031,08,13 x 2 x 0,2221130

2496,038,08,54 x 2 x 0,2221131 20146,073,011,24 x 2 x 0,521143
20246,0124,013,98 x 2 x 0,52114424140,062,010,68 x 2 x 0,2221132

24184,079,011,610 x 2 x 0,2221133 20292,0155,016,010 x 2 x 0,521145
2283,035,08,72 x 2 x 0,3421135 18141,081,010,82 x 2 x 121146

18170,0102,011,53 x 2 x 1211472292,044,09,43 x 2 x 0,3421136
22112,053,010,04 x 2 x 0,3421137 18203,0130,012,04 x 2 x 121148

18261,0240,016,18 x 2 x 12114922179,086,012,48 x 2 x 0,3421138
22219,0104,013,810 x 2 x 0,3421139 18287,0282,017,210 x 2 x 121150
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PAAR-TRONIC-Li-2YCYPE-изоляция, с низкой ёмкостью, Termi-Point®,

ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники, 7-проволочные, в

соответствии с DIN VDE 0881,
предназначены для соединения по
технологии Termi-Point®

• •Кабель для передачи данных с
PE-изоляцией

Одним из преимуществ данных кабелей
является возможность быстрого и
экономичного подключения по технологии
Termi-Point® . В этом случае нет
необходимости в пайке и предварительном
удалении изоляции жил

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30 °C до +80 °C • Структура жил:

0,22 мм² = 7x0,20 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм
0,5 мм² = 7x0,30 мм

• Сопротивление проводника (шлейф)
при 20 °C
0,22 мм² макс. 186 Ом/км
0,34 мм² макс. 115 Ом/км
0,5 мм² макс. 78,5 Ом/км

• За счет парной скрутки эффективно
подавляются перекрестные помехи

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Изоляция жил из PE, тип компаунда L/MD
в соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN
EN 50290-2-23• Максимальное рабочее напряжение

250 В
(не для использования в силовых цепях)

Испытания• Маркировка пар в соответствии с DIN
47100 с повтором цвета • Внешняя оболочка – самозатухающий, не

распространяющий горение PVC-материал• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания B)

• Пары скручены по длине с оптимальным
шагом• Сопротивление изоляции

мин. 5 ГОм x км • Пленка поверх жил  
Примечания• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие пр. 85 %
• Рабочая емкость при 800 Гц

>4 пары макс. 60 нФ/км
≤4 пары, значения на 20 % выше

• Для сечения 0,22 мм² кабель рассчитан на
использование разъемов D-Sub• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2, серый, в соответствии• Индуктивность пр. 0,66 мГн/км • Termi-Point® = зарегистрированный
товарный знак фирмы AMP.с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN

50363-4-1
• Линейное затухание (прибл.)

0,22 мм² при 100 кГц 9,0 дБ/км
0,34 мм² при 100 кГц 6,6 дБ/км
0,50 мм² при 100 кГц 6,0 дБ/км
0,22 мм² при 1 МГц 25,0 дБ/км
0,34 мм² при 1 МГц 20,0 дБ/км
0,50 мм² при 1 МГц 18,0 дБ/км

• С разметкой метража

• Переходное затухание
до 1 МГц мин. 50 дБ
до 10 МГц мин. 40 дБ

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 12x Ø кабеля
стационарно 7,5x Ø кабеля

 

Применение
Данные кабели с PE-изоляцией и парной скруткой служат, прежде всего, для бесперебойной передачи сигналов и данных на большие
расстояния. Высокие скорости передачи оптимально подходят для интерфейсов RS 422 и RS 485. Предназначены для стационарного и
гибкого применения в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен
для прокладки на открытом воздухе (исполнение: серый цвет).
ЭМС = электромагнитная совместимость.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

 
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2448,026,05,52 x 2 x 0,2221111
2466,031,06,23 x 2 x 0,2221112
2482,038,06,54 x 2 x 0,2221113
24123,062,08,68 x 2 x 0,2221114
24165,079,09,910 x 2 x 0,2221115
2268,035,06,72 x 2 x 0,3421117
2277,044,07,23 x 2 x 0,3421118
2295,053,08,04 x 2 x 0,3421119
22158,086,010,98 x 2 x 0,3421120
22195,0104,012,510 x 2 x 0,3421121
2074,049,07,92 x 2 x 0,521123
20109,060,08,63 x 2 x 0,521124
20128,073,09,64 x 2 x 0,521125
20223,0124,012,88 x 2 x 0,521126
20265,0155,014,810 x 2 x 0,521127
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LifYCY ЭМС, особо гибкий, парная скрутка, общий экран, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных проволок

(диаметр отдельной проволоки 0,05 мм)
• •Специальный PVC-кабель для подключения

на основании DIN VDE 0812 и 0814
В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил – PVC-материал TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Маркировка жил (пары) в соответствии с
DIN 47100

Испытания• Максимальное рабочее напряжение
350 В
(не для использования в силовых цепях)

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Жилы скручены попарно, пары скручены
по длине• Испытательное напряжение 1200 В

• Пленка поверх жил IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Напряжение пробоя мин. 2400 В
• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие пр. 85 %
• Сопротивление изоляции

мин. 10 МОм x км
• Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно пр. 10x Ø кабеля
стационарно пр. 5x Ø кабеля

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • C разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 

Применение
Служит в качестве кабеля подключения и передачи данных, измерения, используется в системах оповещения и громкой связи, весовых
устройствах, офисном оборудовании, вычислительной технике, устройствах телекоммуникации и т.п. Он обеспечивает максимальную
гибкость при прокладке и эксплуатации. За счет парной скрутки эффективно подавляются перекрестные (переходные) помехи. Луженая
медная экранирующая оплетка является защитой от внешнего воздействия высокочастотных помех. Дренажный провод служит для
присоединения к клемме заземления. Подходит для стационарного и гибкого применения при средних механических нагрузках в свободном
движении без растягивающих усилий. Применяется в сухих и влажных помещениях.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

-60,024,05,72 x 2 x 0,215987 -150,0108,010,210 x 2 x 0,215994
-180,0125,010,912 x 2 x 0,215995-70,035,06,13 x 2 x 0,215988

-80,045,06,64 x 2 x 0,215989 -210,0144,012,316 x 2 x 0,215996
-230,0155,013,118 x 2 x 0,215997-90,054,07,95 x 2 x 0,215990

-100,056,08,36 x 2 x 0,215991 -250,0216,013,220 x 2 x 0,215998
-330,0228,015,024 x 2 x 0,215999-120,068,08,37 x 2 x 0,215992

-130,072,09,48 x 2 x 0,215993 -400,0269,016,632 x 2 x 0,216000
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TRONIC 1-CY каждая жила в экране, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5

мм² в соответствии с  DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5IEC 60228 кл. 5

• •Специальная изоляция жил из PVC на
основании DIN VDE 0812

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Структура жил
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,50 мм² = 16x0,20 мм Испытания• Максимальное рабочее напряжение

(не для использования в силовых цепях)
0,25 мм² = 250 В
0,50 мм² = 350 В

• Изоляция жил – PVC-материал TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Цвет жил в соответствии с DIN 47100• Испытательное напряжение
(жила/экран)
0,25 мм² = 800 В
0,5 мм² = 1200 В

• Каждая жила со спиральным экраном из
медных проволок, покрытие пр. 85 %

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используется как гибкий кабель с индивидуальным экранированием для передачи импульсов данных компьютеров, носителей информации
и периферийных устройств. Гарантирует бесперебойную передачу данных при измерении, управлении и регулировании. Области применения:
машино- и приборостроение, металлургия, обработка данных в технологическом оборудовании.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2440,018,06,53 x 0,2549501 2071,028,87,33 x 0,549512
2081,038,58,24 x 0,5495132445,024,07,24 x 0,2549502

2456,030,08,05 x 0,2549503 2095,048,09,25 x 0,549514
20115,067,010,07 x 0,5495152470,042,08,87 x 0,2549504

2487,048,010,08 x 0,2549505 20145,077,011,08 x 0,549516
20169,096,013,210 x 0,5495172490,060,011,310 x 0,2549506

2495,072,012,012 x 0,2549507 20185,0114,614,012 x 0,549518
20225,0154,015,516 x 0,54951924115,096,013,116 x 0,2549508

24170,0144,016,024 x 0,2549509 20440,0308,021,532 x 0,549520
24210,0192,018,532 x 0,2549510
24320,0288,023,548 x 0,2549511

 

Допускаются технические изменения. (RB01)

141

Кабели для передачи данных

B

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
���	����	
�����



TRONIC 2-CY 2 жилы в экране, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5
0,14 и 0,25 мм² в соответствии с DIN VDE
0812

• •Специальная изоляция жил из PVC на
основании DIN VDE 0812

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Испытания• Структура жил
0,14 мм² = 18x0,10 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,50 мм² = 16x0,20 мм

• Сопротивление проводника
0,14 мм² = макс. 138 Ом/км
0,25 мм² = макс. 77,8 Ом/км
0,50 мм² = макс. 37,8 Ом/км

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3

• Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = макс. 350 В
0,25 мм² = макс. 500 В
0,50 мм² = макс. 500 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100

• Белые и коричневые жилы соответственно
экранированы для передачи данных

• Испытательное напряжение (50 Гц)
0,14 мм² = 800 В
0,25 мм² = 800 В
0,50 мм² = 1200 В

• Экранирующая оплетка из медной
проволоки, покрытие пр. 85 %

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Напряжение пробоя
0,14 мм² = 1600 В
0,25 мм² = 1600 В
0,50 мм² = 2400 В

• Защита от прикосновения, PVC-оболочка
• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Рабочая емкость (приблиз. значение)
жила/жила
0,14 мм² = 70 пФ/м
0,25 мм² = 80 пФ/м
0,50 мм² = 80 пФ/м
жила/экран
0,14 мм² = 270 пФ/м
0,25 мм² = 350 пФ/м
0,50 мм² = 400 пФ/м

• C разметкой метража

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Применяются в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах, где необходимо наличие 2 жил для передачи данных. Области
применения: машино- и приборостроение, металлургия, обработка данных в электронике.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2640,014,66,24 x 0,1449521 20100,034,07,64 x 0,549531
20150,053,211,68 x 0,5495322650,020,37,28 x 0,1449522

2670,026,88,412 x 0,1449523 20190,072,411,912 x 0,549533
20240,091,612,516 x 0,5495342680,032,08,616 x 0,1449524

26110,043,49,024 x 0,1449525 20310,0130,015,324 x 0,549535
2460,021,36,54 x 0,2549526
2490,031,08,08 x 0,2549527
24120,040,59,212 x 0,2549528
24140,050,19,616 x 0,2549529
24200,069,312,024 x 0,2549530

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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LiY-TPC-Y пары в экране, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
0,25 мм² и 0,34 мм² в соответствии с DIN
VDE 0812

• •Специальный PVC-кабель для передачи
данных с экранированными парами на
основании DIN VDE 0812 и 0814

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30 °C до +70 °C Испытания• Структура жил:

0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN

• Максимальное рабочее напряжение
500 В
(не для использования в силовых цепях) • Изоляция жил – PVC-материал TI2 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Испытательное напряжение
1200 В

• Маркировка пар в соответствии с DIN
47100

• Напряжение пробоя мин. 2400 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Разделительная пленка над отдельными
парами• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • Пары экранированы оплеткой, луженая
медь, покрытие пр. 85 %• Минимальный радиус изгиба

подвижно пр. 12x Ø кабеля
стационарно пр. 7,5x Ø кабеля

• Все пары-С скручены по длине с
оптимальным шагом

• Обмотка из полиэфирной пленки
• Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1, серый (RAL 7032)

• С разметкой метража
 

Применение
Кабель для передачи данных с попарным экранированием используется в качестве кабеля управления и передачи данных в электронике,
измерительной и регулирующей технике. Обеспечивает надежную передачу сигналов и данных к устройствам хранения информации.
Высококачественный соединительный кабель для микшерного пульта, студийного оборудования, измерительной и регулирующей техники.
Надежен в управлении процессами, в обрабатывающих центрах и системах обеспечения безопасности.
Эти кабели с медным экраном применяются, в первую очередь, в системах измерения и контроля.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2460,032,06,22 x 2 x 0,2521323 2096,058,08,32 x 2 x 0,521355
20136,087,09,23 x 2 x 0,5213562480,048,06,83 x 2 x 0,2521324

24112,064,07,44 x 2 x 0,2521325 20187,0116,010,24 x 2 x 0,521357
24142,080,08,75 x 2 x 0,2521326 19132,076,09,22 x 2 x 0,7521370
24159,096,09,16 x 2 x 0,2521327 19178,0114,010,13 x 2 x 0,7521371
24177,0112,09,67 x 2 x 0,2521328 19243,0152,011,24 x 2 x 0,7521372
24250,0160,011,710 x 2 x 0,2521329 19312,0190,012,75 x 2 x 0,7521373
2278,042,06,72 x 2 x 0,3421340 18142,086,09,62 x 2 x 121385
22104,063,07,53 x 2 x 0,3421341 18189,0130,010,83 x 2 x 121386
22153,084,08,14 x 2 x 0,3421342 18275,0149,011,94 x 2 x 121387
22189,0105,09,55 x 2 x 0,3421343
22238,0147,010,17 x 2 x 0,3421344
22322,0210,013,410 x 2 x 0,3421345

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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DATAPUR®-C ЭМС, медный экран, PUR-оболочка, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок,  от 0,5

мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальная PVC/PUR-оболочка на
основании DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN
50525-1

Химическая стойкость:
оптимальная – к кислотам, щелочам,
гидравлическим жидкостям

• Высокая гибкость при низких температурах• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Структура проводника:
0,34 мм² = 7 x 0,25 мм • Высокая устойчивость к истиранию,

повреждениям и разрывам• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3

•• Стойкость к
маслам и смазкам
неэтилированным бензинам и керосину
погодным воздействиям
УФ-излучению
кислороду и озону
микробам и микрокультурам
морской и сточной воде
вибрациям

Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² 350 В
от 0,25 мм² 500 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100, см. приложение

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение
0,14 мм² 800 В
от 0,25 мм² 1200 В • Обмотка из пленки

• Экранирование луженой медной оплеткой,
покрытие пр. 85 %

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Внешняя оболочка – PUR-материал TMPU,
в соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2
/ DIN EN 50363-10-2

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Рабочая емкость жила/жила:
до 0,34 мм² прибл. 120 нФ/км
от 0,5 мм² прибл. 160 нФ/км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• C разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 

Применение
Благодаря специфике своей конструкции этот кабель отлично подходит для устройств электронной обработки данных, а также компьютеров,
офисной техники, систем сигнализации и управления. Кроме того, DATAPUR®-C доказал свою эффективность в качестве кабеля для устройств
телекоммуникации, громкоговорящей связи, взвешивания, в измерительной и регулирующей технике. Этот высокопрочный кабель хорошо
проявляет себя при высоких механических нагрузках во влажных помещениях. Защищен экраном (из луженой меди) от внешних
высокочастотных помех.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2621,012,33,92 x 0,1452490 2233,017,04,92 x 0,3452512
2242,020,75,13 x 0,34525132625,014,04,03 x 0,1452491

2629,015,74,34 x 0,1452492 2248,024,75,54 x 0,3452514
2257,030,16,05 x 0,34525152635,019,54,75 x 0,1452493

2641,023,45,27 x 0,1452494 2277,038,26,67 x 0,3452516
22111,063,18,410 x 0,34525172654,028,56,510 x 0,1452495

2664,034,36,712 x 0,1452496 22128,074,28,612 x 0,3452518
22144,085,39,014 x 0,34525192674,039,96,914 x 0,1452497

2693,051,57,618 x 0,1452498 22175,0107,410,118 x 0,3452520
22200,0124,110,921 x 0,345252126108,060,18,421 x 0,1452499

26128,071,99,125 x 0,1452500 22233,0147,012,025 x 0,3452522
2426,014,74,32 x 0,2552501 2038,023,25,32 x 0,552523

2051,030,15,63 x 0,5525242433,017,14,53 x 0,2552502
2438,020,64,84 x 0,2552503 2058,035,46,44 x 0,552525

2077,052,66,95 x 0,5525262444,024,85,45 x 0,2552504
2453,031,15,87 x 0,2552505 2093,065,37,37 x 0,552527

20134,088,89,610 x 0,5525282479,042,07,310 x 0,2552506
2492,051,07,512 x 0,2552507 20155,0101,99,712 x 0,552529

20175,0115,110,214 x 0,55253024105,060,18,114 x 0,2552508
24128,077,99,118 x 0,2552509 20214,0141,211,518 x 0,552531

20245,0161,112,121 x 0,55253224148,091,49,621 x 0,2552510
24175,0110,810,625 x 0,2552511 20285,0187,913,725 x 0,552533

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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DATAFLAMM®-C ЭМС, безгалогеновый, экранированный, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0812
• •Специальный кабель для передачи данных,

безгалогеновый
Жилы с PE-изоляцией, по сравнению с
традиционными PVC-жилами, обладают
лучшими емкостными характеристиками• •Температурный диапазон

подвижно от +5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Структура жил:
0,34 мм² = 7x0,25 мм Испытания

• PE-изоляция, тип компаунда L/MD в
соответствии с DIN VDE 0819-103 / DIN EN
50290-2-23

• Безгалогеновый кабель в соответствии с
DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN
50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
раздел 815)

• Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
>0,14 мм² = 500 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100 • Коррозионная активность газов в

соответствии с VDE 0482 раздел 267/DIN• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение
0,14 мм² = 800 В
>0,14 мм² = 1200 В

EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)• Жилы обмотаны полиэфирной (PETP)

пленкой • Самозатухающий, не распространяющий
горение безгалогеновый материал

• Сопротивление изоляции
мин. 2 ГОм x км • Экранирование медной оплеткой, луженой,

покрытие пр. 85 % оболочки в соответствии с VDE• Рабочая емкость
жила/жила <70 нФ/км • Внешняя оболочка в соответствии с DIN VDE

0207 ч. 24, тип компаунда HM2
0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B)

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7005)

• С разметкой метража  
Примечания

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Аналоги без экрана:
DATAFLAMM®, см. стр. 130

 

Применение
Служат в качестве кабелей подключения и соединения для передачи сигналов, измерения, используются в системах оповещения и громкой
связи, электронных часах, весовых устройствах и в офисной технике. Они могут прокладываться над или под штукатуркой в сухих и влажных
помещениях, а также в кирпичных и бетонных стенах. Области применения: устройства телекоммуникации и системы обработки информации
в общественных зданиях, лабораториях, магазинах и других зданиях, в которых необходимо исключить выделение галогенов при возгорании.
За счет экранирования обеспечивается защита от помех из-за внешних датчиков импульсов или высокочастотных сигналов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2621,012,43,72 x 0,1452365 2247,024,55,54 x 0,3452398
2258,030,06,05 x 0,34523992625,014,03,93 x 0,1452366

2626,015,84,14 x 0,1452367 2276,038,26,47 x 0,3452400
22110,062,28,010 x 0,34524012632,019,54,45 x 0,1452368

2639,023,44,77 x 0,1452369 22123,069,48,512 x 0,3452402
22140,082,19,014 x 0,34524032654,028,45,910 x 0,1452370

2669,031,46,012 x 0,1452371 22157,095,09,516 x 0,3452404
22172,0107,310,218 x 0,34524052676,037,56,414 x 0,1452372

2682,043,46,716 x 0,1452373 22195,0122,410,821 x 0,3452406
22226,0142,212,225 x 0,34524072690,051,47,018 x 0,1452374

26102,061,87,421 x 0,1452375 22261,0162,612,730 x 0,3452408
22285,0178,913,734 x 0,345240926121,076,08,325 x 0,1452376

26146,092,78,630 x 0,1452377 22330,0203,314,940 x 0,3452410
26167,0121,09,434 x 0,1452378 2037,023,05,12 x 0,552411
26170,0126,110,240 x 0,1452379 2046,030,05,53 x 0,552412
2423,014,64,32 x 0,2552380 2057,035,35,94 x 0,552413

2077,052,56,65 x 0,5524142428,017,04,53 x 0,2552381
2434,020,64,84 x 0,2552382 2092,065,37,17 x 0,552415

20135,088,79,310 x 0,5524162442,024,75,25 x 0,2552384
2449,031,25,67 x 0,2552385 20148,098,79,412 x 0,552417

20210,0141,211,118 x 0,5524182481,042,17,210 x 0,2552386
2488,047,57,312 x 0,2552387 20242,0161,012,021 x 0,552419

20285,0187,213,525 x 0,55242024100,052,77,914 x 0,2552388
24113,058,18,316 x 0,2552389 20340,0223,214,230 x 0,552421

20445,0294,916,540 x 0,55242224126,078,09,118 x 0,2552390
24144,094,39,521 x 0,2552391 1945,030,65,92 x 0,7552423
24164,0116,510,625 x 0,2552392 1960,038,16,23 x 0,7552424
24191,0132,211,130 x 0,2552393 1980,058,06,94 x 0,7552425
24214,0144,611,934 x 0,2552394 1997,068,47,55 x 0,7552426
24245,0163,313,040 x 0,2552395 19127,088,48,17 x 0,7552427
2231,016,94,82 x 0,3452396 19175,0122,510,410 x 0,7552428

19196,0137,210,912 x 0,75524292238,020,65,13 x 0,3452397
 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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DATAFLAMM®-C-PAAR ЭМС, безгалогеновый, экранированный, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0812
Специальный кабель для передачи данных,
безгалогеновый • Безгалогеновый кабель в соответствии с

DIN VDE 0482 раздел 267/DIN EN• •Температурный диапазон
подвижно от +5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Структура жил:
0,34 мм² =7x0,25 мм 50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE 0472

раздел 815)• PE-изоляция, тип компаунда L/MD в
соответствии с DIN VDE 0819-103/DIN EN
50290-2-23

•• Коррозионная активность газов в
соответствии с DIN VDE 0482 раздел

Максимальное рабочее напряжение
(не для использования в силовых цепях)
0,14 мм² = 350 В
>0,14 мм² = 500 В

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100

267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN
VDE 0472 раздел 813)

• Жилы скручены в пары с оптимальным
шагом

• Самозатухающий, не распространяющий
горение безгалогеновый материал

• Испытательное напряжение
0,14 мм² = 800 В
>0,14 мм² = 1200 В • Пары скручены по длине с оптимальным

шагом
оболочки в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN• Сопротивление изоляции

мин. 2 ГОм x км • Обмотка пленкой 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)• Экранирование медной оплеткой, луженой,

покрытие пр. 85 %
• Рабочая емкость

жила/жила <70 нФ/км
• Внешняя оболочка в соответствии с DIN VDE

0207 ч. 24, тип компаунда HM2
• Минимальный радиус изгиба

7,5x Ø кабеля
• Цвет оболочки – серый (RAL 7005)• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • С разметкой метража
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)
 

Применение
Используются для устройств телекоммуникации и систем обработки информации в общественных зданиях, лабораториях, магазинах, где
необходимо исключить выделение галогенов при возгорании. Другие области применения: в качестве кабелей подключения и соединительных
кабелей для передачи сигналов, измерения и управления в системах вызова и переговорных аппаратах, часовых реле, весовых устройствах
и офисной технике. Они могут прокладываться над или под штукатуркой в сухих и влажных помещениях, а также в кирпичных и бетонных
стенах. Жилы с PE-изоляцией, по сравнению с традиционными PVC-жилами, обладают лучшими емкостными характеристиками. Безгалогеновая
термопластичная оболочка не выделяет коррозийных и токсичных газов. За счет экранирования обеспечивается защита от помех, создаваемых
высокочастотными сигналами. ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую
площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2637,022,54,72 x 2 x 0,1452435 22154,089,89,87 x 2 x 0,3452460
22209,0119,812,210 x 2 x 0,34524612647,025,65,13 x 2 x 0,1452436

2666,039,15,84 x 2 x 0,1452437 22245,0139,412,912 x 2 x 0,3452462
22279,0160,014,415 x 2 x 0,34524632676,045,36,35 x 2 x 0,1452438

2687,051,46,86 x 2 x 0,1452439 22363,0207,215,318 x 2 x 0,3452464
2694,054,26,87 x 2 x 0,1452440 2076,050,27,42 x 2 x 0,552465
26119,068,78,910 x 2 x 0,1452441 20107,064,58,03 x 2 x 0,552466
26135,078,39,212 x 2 x 0,1452442 20134,077,29,04 x 2 x 0,552467
26157,079,910,015 x 2 x 0,1452443 20150,096,29,95 x 2 x 0,552468
26190,099,211,018 x 2 x 0,1452444 20176,0107,410,96 x 2 x 0,552469
2444,027,15,72 x 2 x 0,2552445 20185,0117,310,97 x 2 x 0,552470

20275,0158,213,810 x 2 x 0,5524712466,042,46,23 x 2 x 0,2552446
2481,054,57,04 x 2 x 0,2552447 20330,0177,814,512 x 2 x 0,552472

20380,0236,415,815 x 2 x 0,5524732498,059,87,95 x 2 x 0,2552448
24116,064,68,66 x 2 x 0,2552449 20450,0265,417,118 x 2 x 0,552474
24120,071,38,67 x 2 x 0,2552450 19105,064,68,52 x 2 x 0,7552475
24153,093,310,610 x 2 x 0,2552451 19137,081,79,33 x 2 x 0,7552476
24175,0108,011,412 x 2 x 0,2552452 19166,0107,610,64 x 2 x 0,7552477
24213,0123,412,515 x 2 x 0,2552453 19200,0126,111,75 x 2 x 0,7552478
24248,0139,713,118 x 2 x 0,2552454 19236,0138,612,76 x 2 x 0,7552479
2268,043,36,52 x 2 x 0,3452455 19255,0153,712,77 x 2 x 0,7552480

19363,0220,015,610 x 2 x 0,75524812292,055,07,23 x 2 x 0,3452456
22110,064,07,94 x 2 x 0,3452457 19434,0265,516,812 x 2 x 0,7552482

19500,0327,618,615 x 2 x 0,755248322128,074,58,85 x 2 x 0,3452458
22147,085,09,86 x 2 x 0,3452459 19580,0374,620,518 x 2 x 0,7552484
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EDV-PiMF-CY PE-изоляция, с низкой ёмкостью, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60288 кл. 5

• •Кабель передачи данных с PE-изоляцией
для электроники

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -20°C до +80 °C

Испытания• PE-изоляция жил
•• Внешняя оболочка – самозатухающий, не

распространяющий горение PVC-материал
Цвет жил в соответствии с DIN 47100

• Максимальное рабочее напряжение
300 В
(не для использования в силовых цепях)

• PiMF(пара в металлизированной фольге):
жилы скручены попарно;
обмотка пленкой, экран из полиэфирной
алюминиевой фольги с дренажным

в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания B)• Испытательное напряжение

жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

луженым медным проводником; покрытие
100 %

• Пары в металлической фольге скручены по
длине с оптимальным шагом

• Сопротивление изоляции
>5 ГОм x км

• Обмотка полимерным материалом• Рабочая емкость (прибл.)
жила/жила пр. 75 пФ/м • Общая медная экранирующая оплетка,

оптимальное покрытие 85 %• Индуктивность пр. 0,4 мГн/км
• Внешняя оболочка – PVC-материал TM2 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN
EN 50363-4-1

• Переходное затухание
при 100 кГц мин. 60 дБ

• Импеданс
при 1 кГц прибл. 360 Ом
при 10 кГц прибл.125 Ом
при 100 кГц прибл. 87 Ом
при 1000 кГц прибл. 70 Ом

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
• С разметкой метража

• Затухание (прибл.)
при 1 кГц прибл. 1,1 дБ
при 10 кГц прибл. 2,7 дБ
при 100 кГц прибл. 6,8 дБ
при 1000 кГц прибл. 35 дБ

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 

Применение
Благодаря общему экранированию пар полностью защищен от помех и предназначен для применения в терминалах медицинской и
информационной техники. Другие области применения – машино- и станкостроение, металлургия, транспорт и технологическое оборудование.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

20101,050,08,72 x 2 x 0,543553 191210,0765,030,330 x 2 x 0,7543539
20120,066,09,83 x 2 x 0,543554 18130,072,012,32 x 2 x 143559
20196,0108,010,84 x 2 x 0,543524 18161,0104,013,43 x 2 x 143560
20201,0120,012,05 x 2 x 0,543555 18360,0186,014,84 x 2 x 143540
20260,0148,013,16 x 2 x 0,543525 18412,0231,016,65 x 2 x 143561
20310,0180,014,48 x 2 x 0,543526 18472,0260,018,46 x 2 x 143541
20398,0236,017,310 x 2 x 0,543527 18540,0322,020,18 x 2 x 143542
20515,0338,020,216 x 2 x 0,543528 18670,0382,023,910 x 2 x 143543
20688,0394,021,620 x 2 x 0,543529 18982,0578,027,816 x 2 x 143544
20980,0577,027,330 x 2 x 0,543530 181240,0710,030,320 x 2 x 143545
201390,0684,028,940 x 2 x 0,543531 181720,01050,036,030 x 2 x 143546
201860,0834,031,450 x 2 x 0,543532 16164,081,013,42 x 2 x 1,543562
19117,061,010,12 x 2 x 0,7543556 16197,0141,014,93 x 2 x 1,543563
19142,097,011,33 x 2 x 0,7543557 16480,0261,016,64 x 2 x 1,543547
19240,0141,012,24 x 2 x 0,7543533 16516,0284,018,45 x 2 x 1,543564
19304,0163,013,65 x 2 x 0,7543558 16590,0355,020,46 x 2 x 1,543548
19352,0198,015,16 x 2 x 0,7543534 16696,0448,022,48 x 2 x 1,543549
19415,0246,016,68 x 2 x 0,7543535 16874,0551,027,010 x 2 x 1,543550
19505,0305,019,710 x 2 x 0,7543536 161340,0838,031,016 x 2 x 1,543551
19732,0446,023,016 x 2 x 0,7543537 161620,01030,032,120 x 2 x 1,543552
19860,0530,024,720 x 2 x 0,7543538
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RD-Y(St)Y инструментальный кабель, Maxi-Termi-Point®, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводники• •Специальный PVC-кабель для передачи

данных на основании DIN VDE 0815
Парная скрутка с малой, варьируемой
длиной шага внутри пучка обеспечивает
хорошие значения переходного затухания

• Строение жилы
0,5 мм² = 7x0,3 мм• Сопротивление проводника (шлейф)

макс. 73,6 Ом/км • Статический экран защищает контуры
передачи от внешних электромагнитных
помех

• Изоляция жил из PVC (Semi-Rigid-PVC)
• Диапазон температур

подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цветовая маркировка жил
Цвета жил:
пара № 1, a-жила = синий; b-жила =
красный
пара № 2, a-жила = серый; b-жила =
желтый
пара № 3, a-жила = зеленый; b-жила =
коричневый
пара № 4, a-жила = белый; b-жила =
черный

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Максимальное рабочее напряжение
600 В не для использования в силовых
цепях) Испытания

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804
тест B)

• Испытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 2000 В

• Сопротивление изоляции
жила/жила мин. 100 МОм x км
жила/экран мин. 100 МОм x км

• Жилы скручены по парам
(пр. 20 шагов/м � 50 мм)  

Примечания• Каждые четыре пары скручены в пучок
(цифровая маркировка пучков
пластиковыми спиралями)

• Рабочая емкость
при 800 Гц макс. 100 нФ/км
(для кабелей, имеющих до 4 двойных жил,
возможно 20-процентное превышение
значений)

• Масса меди указана с учетом массы
медного дренажного провода

• Повивная скрутка пучков • Также поставляется безгалогеновый
вариант, тип RD-H(St)H... Bd• Электростатический экран (St) из

металлизированной пленки с луженым
дренажным проводом
0,5 мм² = 7x0,3 мм

• Импеданс
при 1 кГц прибл. 370 Ом
при 10 кГц прибл. 130 Ом

• Maxi-Termi-Point® = зарегистрированный
товарный знак фирмы AMP

• PVC-оболочка• Емкостная асимметрия
при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м
(20 % значений, т.е. минимум одно
значение, могут составлять до 400 пФ)

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
или синий (RAL 5015)

• С разметкой метража
 • Линейное затухание

при 1 кГц прибл. 1,2 дБ/км
при 10 кГц прибл. 3,0 дБ/км

• Переходное затухание при 10 кГц
и длине кабеля 500 м мин. 60 дБ

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

 

Применение
Кабели RD используются в измерительной, управляющей и регулирующей технике, а также в пультах управления электростанций и
промышленных установок. Кабели служат для передачи аналоговых и цифровых сигналов частотой до 10 кГц.
Одним из преимуществ данных кабелей является возможность быстрого и экономичного подключения по технологии Maxi-Termi-Point®.
В этом случае нет необходимости в пайке и предварительном удалении изоляции жил. Для выполнения таких соединений используются
скрученные 7-проволочные жилы и специально разработанная PVC-смесь (полужесткий PVC – Semi-Rigid-PVC). Кабель предназначен для
стационарной прокладки только внутри зданий. Синяя внешняя оболочка используется для искробезопасных систем.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во
жгутов

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2061,025,06,8-СЕР2 x 2 x 0,520140
2096,045,08,71СЕР4 x 2 x 0,520141
20160,085,011,02СЕР8 x 2 x 0,520142
20210,0125,012,53СЕР12 x 2 x 0,520143
20282,0165,014,04СЕР16 x 2 x 0,520144
20330,0245,017,06СЕР24 x 2 x 0,520145
20530,0325,020,08СЕР32 x 2 x 0,520146
20730,0485,023,512СЕР48 x 2 x 0,520147
201400,0965,032,524СЕР96 x 2 x 0,520148
2061,025,06,8-СИН2 x 2 x 0,520189
2096,045,08,71СИН4 x 2 x 0,520190
20160,085,011,02СИН8 x 2 x 0,520191
20210,0125,012,53СИН12 x 2 x 0,520192
20282,0165,014,04СИН16 x 2 x 0,520193
20330,0245,017,06СИН24 x 2 x 0,520194
20530,0325,020,08СИН32 x 2 x 0,520195
20730,0485,023,512СИН48 x 2 x 0,520196
201400,0965,032,524СИН96 x 2 x 0,520197
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RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY внешняя оболочка (двойная) усиленная,

Maxi-Termi-Point®, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводники• •Специальный PVC-кабель для передачи

данных на основании DIN VDE 0815 и 0816
Статический экран защищает контуры
передачи от внешних электромагнитных
помех

• Строение жилы:
0,5 мм² = 7x0,3 мм• Сопротивление проводника (шлейф)

макс. 73,6 Ом/км • Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил из PVC (Semi-Rigid-PVC)
• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цветовая маркировка жил
пара № 1, a-жила = синий; b-жила =
красный
пара № 2, a-жила = серый; b-жила =
желтый
пара № 3, a-жила = зеленый; b-жила =
коричневый
пара № 4, a-жила = белый; b-жила =
черный

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Максимальное рабочее напряжение
600 В
(не для использования в силовых цепях)

• Испытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 2000 В  

Примечания• Жилы скручены по парам (прибл. 20
шагов/м � 50 мм)

• Сопротивление изоляции
жила/жила мин. 100 МОм x км
жила/экран мин. 100 МОм x км

• Масса меди указана с учетом массы
медного дренажного провода• Каждые четыре пары скручены в пучок,

повивная скрутка пучков (цифровая• Рабочая емкость
при 800 Гц макс. 100 нФ/км
(для кабелей, имеющих до 4 двойных жил,
возможно 20-процентное превышение
значений)

• Maxi-Termi-Point® = зарегистрированный
товарный знак фирмы AMPмаркировка пучков пластиковыми

спиралями)
• Электростатический экран (St) из

металлизированной пленки с
многопроволочным луженым дренажным
проводом
0,5 мм² = 7x0,3 мм

• Импеданс
при 1 кГц прибл. 370 Ом
при 10 кГц прибл. 130 Ом

• PVC-оболочка• Емкостная асимметрия
при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м
(20 % значений, т.е. минимум одно
значение, могут составлять до 400 пФ)

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
• С разметкой метража

 
• Линейное затухание

при 1 кГц прибл. 1,2 дБ/км
при 10 кГц прибл. 3,0 дБ/км

• Переходное затухание
при 10 кГц и длине кабеля 500 м
мин. 60 дБ

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

 

Применение
Кабели RD используются в системах измерения, управления и регулирования, а также в пультах управления электростанций и промышленных
установок. Парная скрутка с малой, варьируемой длиной шага внутри пучка обеспечивает хорошие значения перекрестного затухания.
Кабели служат для передачи аналоговых и цифровых сигналов частотой прибл. до 10 кГц.
Одним из преимуществ данных кабелей является возможность быстрого и экономичного подключения по технологии Maxi-Termi-Point. В
этом случае нет необходимости в пайке и предварительном удалении изоляции жил. Для выполнения таких соединений используются
скрученные 7-проволочные жилы и специально разработанная PVC-смесь (полужесткий PVC – Semi-Rigid-PVC).
За счет усиленной оболочки PVC(-Yv) или дополнительной второй внешней оболочки PVC(YY) эти кабели пригодны для стационарной
прокладки в зданиях, а также на открытом воздухе и в земле.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

RD-Y(St)YYRD-Y(St)Yv
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во
жгутов

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во
жгутов

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2080,025,08,5-2 x 2 x 0,520160 2090,025,08,5-2 x 2 x 0,520180
20140,045,010,614 x 2 x 0,52018120125,045,010,014 x 2 x 0,520161

20200,085,013,028 x 2 x 0,520162 20220,085,013,228 x 2 x 0,520182
20275,0125,014,8312 x 2 x 0,52018320255,0125,014,0312 x 2 x 0,520163

20315,0165,015,5416 x 2 x 0,520164 20350,0165,015,8416 x 2 x 0,520184
20470,0245,018,2624 x 2 x 0,52018520370,0245,018,5624 x 2 x 0,520165

20555,0325,020,5832 x 2 x 0,520166 20620,0325,022,8832 x 2 x 0,520186
20850,0485,024,01248 x 2 x 0,520187201045,0485,024,01248 x 2 x 0,520167

201300,0965,035,52496 x 2 x 0,520168 201450,0965,036,52496 x 2 x 0,520188
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RE-2Y(St)Yv кабель для передачи данных, усиленная внешняя оболочка, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводники• •Специальная изоляция жил из PE Электростатический экран защищает жилы

от внешних электромагнитных помех• Строение жилы:
0,5 мм² = 7x0,3 мм
0,75 мм² = 7x0,37 мм
1,3 мм² = 7x0,49 мм

• Сопротивление проводника
0,5 мм²: макс. 39,2 Ом/км
0,75 мм²: макс. 24,6 Ом/км
1,3 мм²: макс. 14,2 Ом/км

• Благодаря низкому затуханию и емкости
осуществима передача данных на больших
расстояниях и малая длительность
нарастающего фронта• PE-изоляция жил• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Цветные жилы с цифровой маркировкой
1/1, 2/2 и т.д.
Пара: a-жила черная, b-жила белая
Тройка: a-жила черная, b-жила белая,
c-жила красная

• Максимальное рабочее напряжение
300 В (не для силовых цепей) Испытания

• Самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с DIN VDE

• Испытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

• Жилы скручены по парам или тройкам с
оптимальным шагом 0482-332-1-2, DIN EN

60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)

• Повивная скрутка пар по длине + 1 жила
связи 0,5 мм², с PE-изоляцией, оранжевая
(при многопарном исполнении)

• Сопротивление изоляции
мин. 5 ГОм x км

 
Примечания

• Рабочая емкость при 800 Гц
жила/жила 0,5 мм²: 60 нФ/км
при 1- и 2-парной версии 75 нФ/км
жила/жила 0,75 мм²: 65 нФ/км
при 1- и 2-парной версии 110 нФ/км
жила/жила 1,3 мм²: 75 нФ/км
при 1- и 2-парной версии 100 нФ/км

• Обмотка пленкой
• Электростатический экран (St) из

металлизированной пленки с луженым
дренажным проводом 0,5 мм² = 7x0,3 мм

• Масса меди указана с учетом массы жилы
связи и дренажного провода

• Кабели управления с синей оболочкой, см.
информацию о гибких кабелях управления• Оболочка из PVC, усиленная, черная (RAL

9005) или синяя (RAL 5015) • С синей оболочкой возможно применение
для монтажа во взрывоопасных зонах со• С разметкой метража• Индуктивность макс. 0,75 мГн/км

• Толщина оболочки в соответствии с VDE
0816 ч. 1, табл. 7, столбец 1

• Переходное затухание
при 60 кГц мин. 0,88 дБ/км

степенью защиты от воспламенения “i” в
соответствии с DIN EN 60079-14 раздел
12.2.2 (VDE 0165 ч. 1)• Минимальный радиус изгиба

7,5x Ø кабеля
 

Применение
Кабели управления используются в обработке данных и управлении процессами. Следует применять для стационарной прокладки в сухих
и влажных помещениях и на открытом воздухе, кабель также пригоден для прокладки в земле.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2074,015,07,5ЧЕРН1 x 2 x 0,520099 2074,015,07,5СИН1 x 2 x 0,520235
20117,030,09,8СИН2 x 2 x 0,52023620117,030,09,8ЧЕРН2 x 2 x 0,520100

20140,050,011,3ЧЕРН4 x 2 x 0,520101 20140,050,011,3СИН4 x 2 x 0,520237
20190,070,013,1СИН6 x 2 x 0,52023820190,070,013,1ЧЕРН6 x 2 x 0,520233

20215,090,014,6ЧЕРН8 x 2 x 0,520102 20215,090,014,6СИН8 x 2 x 0,520239
20220,0110,016,1СИН10 x 2 x 0,52024020220,0110,016,1ЧЕРН10 x 2 x 0,520103

20280,0130,016,4ЧЕРН12 x 2 x 0,520104 20280,0130,016,4СИН12 x 2 x 0,520241
20352,0170,018,3СИН16 x 2 x 0,52024220352,0170,018,3ЧЕРН16 x 2 x 0,520105

20385,0210,019,2ЧЕРН20 x 2 x 0,520106 20385,0210,019,2СИН20 x 2 x 0,520243
20468,0250,022,3СИН24 x 2 x 0,52024420468,0250,022,3ЧЕРН24 x 2 x 0,520107

20656,0370,024,5ЧЕРН36 x 2 x 0,520108 20656,0370,024,5СИН36 x 2 x 0,520245
20854,0490,027,7СИН48 x 2 x 0,52024620854,0490,027,7ЧЕРН48 x 2 x 0,520109
1974,020,07,9СИН1 x 2 x 0,75201691974,020,07,9ЧЕРН1 x 2 x 0,7520149

19123,035,010,4ЧЕРН2 x 2 x 0,7520150 19123,035,010,4СИН2 x 2 x 0,7520170
19164,065,011,9СИН4 x 2 x 0,752017119164,065,011,9ЧЕРН4 x 2 x 0,7520151

19258,0125,015,0ЧЕРН8 x 2 x 0,7520152 19258,0125,015,0СИН8 x 2 x 0,7520172
19305,0154,017,0СИН10 x 2 x 0,752017319305,0154,017,0ЧЕРН10 x 2 x 0,7520153

19350,0185,017,6ЧЕРН12 x 2 x 0,7520154 19350,0185,017,6СИН12 x 2 x 0,7520174
19445,0245,019,5СИН16 x 2 x 0,752017519445,0245,019,5ЧЕРН16 x 2 x 0,7520155

19520,0298,021,5ЧЕРН20 x 2 x 0,7520156 19520,0298,021,5СИН20 x 2 x 0,7520176
19620,0365,024,0СИН24 x 2 x 0,752017719620,0365,024,0ЧЕРН24 x 2 x 0,7520157

19940,0532,026,5ЧЕРН36 x 2 x 0,7520158 19940,0532,026,5СИН36 x 2 x 0,7520178
191250,0708,030,3СИН48 x 2 x 0,7520179191250,0708,030,3ЧЕРН48 x 2 x 0,7520159

-102,031,08,7СИН1 x 2 x 1,320247-102,031,08,7ЧЕРН1 x 2 x 1,320125
-116,044,09,0ЧЕРН1 x 3 x 1,320132 -116,044,09,0СИН1 x 3 x 1,320255

-161,062,011,5СИН2 x 2 x 1,320248-161,062,011,5ЧЕРН2 x 2 x 1,320126
-230,0114,014,3ЧЕРН4 x 2 x 1,320127 -230,0114,014,3СИН4 x 2 x 1,320249

-310,0168,015,8СИН6 x 2 x 1,320250-310,0168,016,0ЧЕРН6 x 2 x 1,320234
-377,0218,017,3ЧЕРН8 x 2 x 1,320128 -377,0218,017,3СИН8 x 2 x 1,320251

-515,0322,020,5СИН12 x 2 x 1,320252-515,0322,020,5ЧЕРН12 x 2 x 1,320129
-656,0426,023,0ЧЕРН16 x 2 x 1,320130 -656,0426,023,0СИН16 x 2 x 1,320253

-952,0684,027,9СИН24 x 2 x 1,320254-952,0684,027,9ЧЕРН24 x 2 x 1,320131
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RE-2Y(St)Yv PiMF инструментальный кабель, пары в экране, усиленная

внешняя оболочка, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные провдники

Строение жилы:
0,5 мм² = 7x0,3 мм
1,3 мм²= (7x0,49 мм

• •Специальная изоляция жил из PE Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Сопротивление проводника
0,5 мм² =  макс. 39,2 Ом/км
1,3 мм² =  макс. 14,2 Ом/км Испытания

• Изоляция жил из PE • Самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с DIN VDE

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цветные жилы с цифровой маркировкой
1/1, 2/2 и т.д.
a-жила: черная
b-жила: белая

0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B)

• Максимальное рабочее напряжение
300 В
(не для использования в силовых цепях)  

Примечания
• Жилы скручены по парам с оптимальным

шагом• Испытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

• PiMF (пара в металлизированной фольге),
структура PiMF: обмотка из пленки,
дренажный провод из луженой меди Ø 0,6
мм,
полиэфирная алюминиевая фольга и
обмотка из пленки

• Масса меди указана с учетом жилы  связи,
дренажного провода и жилы PIMF

• Сопротивление изоляции
мин. 5 ГОм x км

• Кабели управления с синей оболочкой, см.
информацию о гибких кабелях управления

• Рабочая емкость (прибл.)
при 800 Гц макс.
жила/жила 0,5 мм²: 75 нФ/км
жила/жила 1,3 мм²: 100 нФ/км

• С синей оболочкой, возможность
применения для монтажа во
взрывоопасных зонах со степенью защиты
от воспламенения “i” в соответствии с DIN

• Повивная скрутка пар по длине, 1 жила
связи 0,5 мм²,
с PE-изоляцией, оранжевая (жила связи
при многопарном исполнении)

• Индуктивность макс. 0,75 мГн/км EN 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч.
1)• Переходное затухание

при 60 кГц мин. 1,02 дБ/км • Электростатический экран (St) из
металлизированной пленки с луженым
дренажным проводом 0,5 мм² (7x0,3 мм)

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Внешняя оболочка из PVC, усиленная,
черная (RAL 9005) или синяя (RAL 5015)

• С разметкой метража
• Толщина оболочки в соответствии с VDE

0816 ч. 1, табл. 7, столбец 1
 

Применение
Кабели управления используются в обработке данных и управлении процессами. Экранирование каждой пары обеспечивает хорошие
значения переходного затухания. Статический экран защищает экранированные пары от внешних электромагнитных помех. Благодаря
низкому затуханию и емкости осуществима передача данных на больших расстояниях и малая длительность нарастающего фронта.
Следует применять для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе, кабель также пригоден для прокладки
в земле.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

20128,035,011,0ЧЕРН2 x 2 x 0,520115 20128,035,011,0СИН2 x 2 x 0,521537
20170,060,012,6СИН4 x 2 x 0,52153820170,060,012,6ЧЕРН4 x 2 x 0,520116

20215,082,014,6ЧЕРН6 x 2 x 0,521535 20215,082,014,6СИН6 x 2 x 0,521539
20246,0121,015,5СИН8 x 2 x 0,52154020246,0121,015,5ЧЕРН8 x 2 x 0,520117

20261,0136,016,8ЧЕРН10 x 2 x 0,520118 20261,0136,016,8СИН10 x 2 x 0,521541
20351,0161,017,9СИН12 x 2 x 0,52154220351,0161,017,9ЧЕРН12 x 2 x 0,520119

20430,0212,019,8ЧЕРН16 x 2 x 0,520120 20430,0212,019,8СИН16 x 2 x 0,521543
20496,0262,021,0СИН20 x 2 x 0,52154420496,0262,021,0ЧЕРН20 x 2 x 0,520121

20604,0313,023,4ЧЕРН24 x 2 x 0,520122 20604,0313,023,4СИН24 x 2 x 0,521545
20850,0465,026,5СИН36 x 2 x 0,52154620850,0465,026,5ЧЕРН36 x 2 x 0,520123

201115,0616,029,5ЧЕРН48 x 2 x 0,520124 201115,0616,029,5СИН48 x 2 x 0,521547
-184,068,012,8ЧЕРН2 x 2 x 1,320133 -184,068,012,8СИН2 x 2 x 1,321548

-269,0124,014,8СИН4 x 2 x 1,321549-269,0124,014,8ЧЕРН4 x 2 x 1,320134
-370,0178,017,3ЧЕРН6 x 2 x 1,321536 -370,0178,017,3СИН6 x 2 x 1,321550

-442,0239,018,5СИН8 x 2 x 1,321551-442,0239,018,5ЧЕРН8 x 2 x 1,320135
-593,0353,021,6ЧЕРН12 x 2 x 1,320136 -593,0353,021,6СИН12 x 2 x 1,321552

-789,0468,024,7СИН16 x 2 x 1,321553-789,0468,024,7ЧЕРН16 x 2 x 1,320137
-1104,0697,029,8ЧЕРН24 x 2 x 1,320138 -1104,0697,029,8СИН24 x 2 x 1,321554
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JE-Y(St)Y Bd Si кабель для промышленной электроники в соответствии с DIN VDE

0815
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Сплошные медные проводники Ø 0,8 мм• •Специальный кабель для электронной

промышленности в соответствии с DIN VDE
0815

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – PVC-материал YI3 в
соответствии с DIN VDE 0207 ч. 4

Испытания• Сопротивление проводника
при 20 °C 36,6 Ом/км

• Маркировка пар в соответствии с DIN VDE
0815 (цветовой код Simatic) • Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с DIN• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)

• Пары скручены в пучки по четыре с
оптимальным шагом• Максимальное рабочее напряжение

225 В
(не для использования в силовых цепях)

 
Примечания

• Жгуты скручены по длине с оптимальным
шагом

• Обмотка из пленки• Испытательное напряжение
жила/жила 500 В
жила/экран 2000 В

• Также поставляется безгалогеновый
вариант
(см. главу “Безгалогеновые кабели”)

• Экран из кашированной алюминием
фольги

• Медный дренажный проводник• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Кабели управления с синей оболочкой, см.
информацию о гибких кабелях управления• Внешняя оболочка – PVC-материал YM1 в

соответствии с DIN VDE 0207 ч. 5• Рабочая емкость
макс. 100 пФ/м (для кабелей, имеющих
до 4 пар, допускается 20-процентное
превышение значения)

• С синей оболочкой, возможность
применения для монтажа во
взрывоопасных зонах со степенью защиты
от воспламенения “i” в соответствии с DIN

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032) или
синий (RAL 5015)

• Емкостная асимметрия
макс. 200 пФ/100 м

EN 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч.
1)

• Индуктивность пр. 0,70 мГн/км • Для двухжильных кабелей четверная
звездная скрутка жил• Затухание

при 800 Гц прибл. 1,1 дБ/км
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
• Минимальный радиус изгиба

стационарно 6x Ø кабеля
• Пожарная нагрузка

см. таблицу в приложении
 

Применение
Кабели служат для передачи сигналов и измеряемых значений в симметричных коммутационных схемах управляющих и регулирующих
устройств, а также для передачи информации в компьютерных системах управления данными и процессами.
Используются в сухих и влажных производственных помещениях, а также под штукатуркой на открытом воздухе при стационарной прокладке.
Инсталляционные кабели не разрешается применять в силовых цепях и прокладывать в земле.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№ Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№

-43,020,05,0СЕР1 x 2 x 0,848500 -43,020,05,0СИН1 x 2 x 0,848519
-60,025,06,6СИН2 x 2 x 0,848520-60,025,06,6СЕР2 x 2 x 0,848501

-95,045,08,3СЕР4 x 2 x 0,848502 -95,045,08,3СИН4 x 2 x 0,848521
-157,085,010,5СИН8 x 2 x 0,848522-157,085,010,5СЕР8 x 2 x 0,848503

-224,0126,011,8СЕР12 x 2 x 0,848504 -224,0126,011,8СИН12 x 2 x 0,848523
-290,0166,013,5СИН16 x 2 x 0,848524-290,0166,013,5СЕР16 x 2 x 0,848505

-350,0206,014,7СЕР20 x 2 x 0,848506 -350,0206,014,7СИН20 x 2 x 0,848525
-545,0327,019,0СИН32 x 2 x 0,848526-545,0327,019,0СЕР32 x 2 x 0,848507

-660,0407,020,7СЕР40 x 2 x 0,848508 -660,0407,020,7СИН40 x 2 x 0,848527
-1160,0809,029,5СИН80 x 2 x 0,848528-1160,0809,029,5СЕР80 x 2 x 0,848509

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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JE-LiYCY Bd Si кабель для промышленной электроники
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники 7x0,3 мм• •Специальный кабель для электронной

промышленности в соответствии с VDE
0815

Предназначены для клемм с врезным
контактом• Изоляция жил – PVC-материал

(Semi-Rigid-PVC) • Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Сопротивление проводника
при 20 °C 39,2 Ом/км

• Маркировка пар в соответствии с DIN VDE
0815 (цветовой код Simatic)

Испытания• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Пары скручены в пучки по четыре с
оптимальным шагом• Максимальное рабочее напряжение

225 В
(не для использования в силовых цепях)

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Повивная скрутка пучков по длине с
оптимальным шагом

 • Жилы обмотаны пленкой• Испытательное напряжение
жила/жила 500 В
жила/экран 2000 В

Примечания• Экранирование голой или луженой медной
проволокой Ø 0,2 мм в виде оплетки,
покрытие пр. 85 %

• Также поставляется безгалогеновый
вариант
(см. главу “Безгалогеновые кабели”)

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км • Оболочка – PVC-материал YM1 в

соответствии с DIN VDE 0207 ч. 5• Рабочая емкость макс. 100 пФ/м
(для кабелей, имеющих до 4 пар,
допускается 20-процентное превышение
значения)

• Кабели управления с синей оболочкой, см.
информацию о гибких кабелях управления• Цвет оболочки – серый (RAL 7032) или

синий (RAL 5015) • С синей оболочкой, возможность
применения для монтажа во

• Емкостная асимметрия
макс. 200 пФ/100 м

взрывоопасных зонах со степенью защиты
от воспламенения “i” в соответствии с DIN

• Индуктивность пр. 0,70 мГн/км EN 60079-14 раздел 12.2.2 (VDE 0165 ч.
1)• Затухание

при 800 Гц прибл. 1,1 дБ/км • Для 2-парных каблей применяется
звездчатая скрутка• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Maxi-Termi-Point® технология
(Maxi-Termi-Point®= товарный знак фрмы
AMP)

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 6x Ø кабеля

 

Применение
Кабели служат для передачи сигналов и измеряемых значений в симметричных коммутационных схемах управляющих и регулирующих
устройств, а также для передачи информации в компьютерных системах управления данными и процессами. Используются в сухих и влажных
производственных помещениях, а также под штукатуркой на открытом воздухе при стационарной прокладке.
Промышленные кабели не разрешается применять в силовых цепях и прокладывать в земле.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
оболочки

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2094,051,07,0СЕР2 x 2 x 0,548510 2094,051,07,0СИН2 x 2 x 0,548529
20154,087,08,6СИН4 x 2 x 0,54853020154,087,08,6СЕР4 x 2 x 0,548511

20259,0144,012,0СЕР8 x 2 x 0,548512 20259,0144,012,0СИН8 x 2 x 0,548531
20340,0196,013,1СИН12 x 2 x 0,54853220340,0196,013,1СЕР12 x 2 x 0,548513

20431,0249,014,3СЕР16 x 2 x 0,548514 20431,0249,014,3СИН16 x 2 x 0,548533
20494,0299,015,5СИН20 x 2 x 0,54853420494,0299,015,5СЕР20 x 2 x 0,548515

20604,0348,019,4СЕР24 x 2 x 0,548516 20604,0348,019,4СИН24 x 2 x 0,548535
20737,0444,020,5СИН32 x 2 x 0,54853620737,0444,020,5СЕР32 x 2 x 0,548517

20844,0537,022,5СЕР40 x 2 x 0,548518 20844,0537,022,5СИН40 x 2 x 0,548537
 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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JE-LiHCH Bd кабель для промышленной электроники, безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники 7x0,3-0,5 мм²• •Кабель для электронной промышленности

в соответствии с DIN VDE 0815
Инсталляционные кабели не разрешается
применять в силовых цепях и прокладывать
в земле

• Безгалогеновая изоляция жил,
тип компаунда HI1 или HI2 по DIN VDE
0207 ч. 23,
толщина стенки изоляции 0,3 мм

• Сопротивление проводника
при 20 °C 39,2 Ом/км Испытания

•• Огнестойкость в соответствии с DIN VDE
0482-332-3 , BS 4066 ч. 3/ DIN EN

Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0815 (с цветами колец для групп
маркировочных колец)

60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания C)• Максимальное рабочее напряжение

225 В
(не для использования в силовых цепях)

• Некоррозийный в соответствии с DIN VDE
0482 раздел 267/DIN EN
50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)

• По 2 жилы скручены в пару, по 4 пары – в
пучок, а пучки скручены по длине (в случае
2-парного кабеля 4 пучка скручены в
звезду)

• Испытательное напряжение
жила/жила 500 В
жила/экран 2000 В • •Обмотка жил полимерной пленкой Плотность дыма в соответствии с DIN VDE

0482 ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN• Экранирующая оплетка из медной
проволоки 0,2 мм, покрытие пр. 85%

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км EN 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE

0472 раздел 816)• Внешняя оболочка – безгалогеновая, серая
RAL 7032, тип компаунда HM1 или HM2 в
соответствии с DIN VDE 0207 ч. 24

• Рабочая емкость макс. 120 нФ/км
(для кабелей, имеющих до 4 пар,
возможно 20-процентное превышение
значений)

• Для 2-жильных кабелей звездчатая
четверная скрутка жил

 
Примечания

• Цвет оболочки серый (RAL 7032)
• Емкостная асимметрия при 800 Гц

макс. 200 пФ/100 м (20 % значений, т.е.
минимум одно значение, могут составлять
до 400 пФ)

• Для 2-парных кабелей применяется
звездчатая скрутка жил

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Пожарная нагрузка
см. приложение

 

Применение
Безгалогеновые монтажные кабели с улучшенными характеристиками при воздействии пламени используются для телефонной связи,
выполнения измерений и передачи сигналов. Исполнение с медной оплеткой (C) защищает контуры передачи от электромагнитных помех.
Распространение горения предотвращается за счет высокого предельного кислородного индекса изоляции и оболочки. При возгорании они
не выделяют коррозионных газов. Используются преимущественно для устройств телекоммуникации в зданиях.
Кабели предназначены для стационарной прокладки в пожаро- и огнеопасных зонах, сухих и влажных помещениях, а также по штукатурке
и под ней.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во
жгутов

Ø жилы
прибл.
мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во
жгутов

Ø жилы
прибл.
мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

20102,044,06,8-1,62 x 2 x 0,534350 20555,0288,016,451,620 x 2 x 0,534354
20852,0439,019,681,632 x 2 x 0,53435520168,080,09,111,64 x 2 x 0,534351

20297,0152,011,421,68 x 2 x 0,534352 201005,0531,021,7101,640 x 2 x 0,534356
20357,0192,013,331,612 x 2 x 0,534353

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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RD-H(St)H Bd инструментальный кабель, безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводники

Строение жилы:
0,5 мм² = 7x0,3
1,0 мм² = 7x0,43

• •Безгалогеновый кабель для передачи
данных в соответствии с DIN VDE 0815

Контуры передачи защищены статическим
экраном от внешних электромагнитных
помех• Сопротивление шлейфа

макс. 73,6 Ом/км (0,5 мм²)
макс. 36,8 Ом/км (1,0 мм²)

• Безгалогеновые кабели предотвращают
распространение горения и, по сравнению
с PVC-кабелями, при воздействии пламени

• Изоляция из безгалогеновой полимерной
смеси• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +50°C
стационарно от -30°C до +70 °C

характеризуются низким
дымообразованием

• Цветовая маркировка жил
Пара №1: a-жила = синий; b-жила =
красный
Пара №2: a-жила = серый; b-жила =
желтый
Пара №.3: a-жила = зеленый; b-жила =
коричневый
Пара №4: a-жила = белый; b-жила =
черный

• Кроме того, не возникают продукты
распада, которые могли бы вызвать
повреждения устройств, механизмов и
зданий в случае коррозии

• Максимальное рабочее напряжение
225 В (не для использования в силовых
цепях)
Испытательное напряжение
жила/жила 500 В
жила/экран 2000 В

Испытания
• Огнестойкость в соответствии с DIN VDE

0482-332-3 , BS 4066 ч. 3/ DIN EN• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км • Жилы скручены попарно, с оптимальным

шагом (прибл. 20 шагов/м �  50 мм)
60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания C)• Рабочая емкость

при 800 Гц макс. 100 нФ/км (для кабелей,
имеющих до 4 двойных жил, возможно
20-процентное ревышение значений)

• Каждые 4 пары скручены в пучок
(цифровая маркировка пучков
пластиковыми спиралями)

• Некоррозийный в соответствии с DIN VDE
0482 раздел 267/DIN EN
50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
раздел 813)• Повивная скрутка пучков• Импеданс

при 1 кГц (прибл. значения)
450 Ом (0,5 мм²)
320 Ом (1,0 мм²)

• Обмотка пленкой • Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 ч. 1034-1+2,
IEC 61034-1+2/ DIN EN 61034-1+2/ BS
7622 ч. 1+2 (DIN VDE 0472 раздел 816)

• Электростатический экран из
металлизированной пленки с
многопроволочным дренажным проводом
(0,5 мм²)

• Емкостная асимметрия
при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м
(20 % значений, т.е. минимум
одно значение, могут составлять до 200
пФ)

• Оболочка из безгалогеновой, не
распространяющей горения полимерной
смеси

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)• Переходное затухание
при мин. 10 кГц, 60 дБ/500 м

• Линейное затухание
при 1 кГц (прибл. значения)
1,2 дБ/км (0,5 мм²)
0,9 дБ/км (1,0 мм²)

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Безгалогеновые кабели служат для передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах, цифровых и аналоговых
сигналов до 10 кГц. . Повышенное перекрестное затухание обеспечивается за счет парной скрутки с малой, варьируемой длиной шага внутри
жгута (<50 мм при 0,5 мм²). Эти кабели применяются внутри зданий, в особых случаях на открытом воздухе, при этом требуется достаточная
защита от воздействия солнечных лучей.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.№

2070,026,07,02 x 2 x 0,520200 18110,047,09,02 x 2 x 120216
18190,089,012,04 x 2 x 12021720110,046,09,04 x 2 x 0,520201

20190,086,011,68 x 2 x 0,520202 18320,0172,016,58 x 2 x 120218
18435,0255,017,512 x 2 x 12021920240,0127,013,512 x 2 x 0,520203

20300,0167,014,016 x 2 x 0,520204 18560,0338,019,516 x 2 x 120220
18680,0423,021,020 x 2 x 12022120360,0209,016,020 x 2 x 0,520205

20420,0250,017,524 x 2 x 0,520206 18800,0507,023,024 x 2 x 120222
18905,0590,027,028 x 2 x 12022320480,0290,019,028 x 2 x 0,520207

20570,0331,021,032 x 2 x 0,520208 181080,0674,029,032 x 2 x 120225
181260,0757,030,036 x 2 x 12022620614,0372,021,536 x 2 x 0,520209

20680,0412,022,540 x 2 x 0,520210 181330,0841,031,040 x 2 x 120227
181410,0924,034,044 x 2 x 12022820700,0453,023,544 x 2 x 0,520211

20790,0494,024,048 x 2 x 0,520212 181550,01008,032,548 x 2 x 120229
182000,01342,039,064 x 2 x 120230201040,0658,030,064 x 2 x 0,520213

201300,0821,033,080 x 2 x 0,520214 182470,01676,043,080 x 2 x 120231
182970,02016,047,096 x 2 x 120232201510,0986,036,096 x 2 x 0,520215

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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C

КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ
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JZ-HF  -10 до +80  -40 до +80 300/500 7,5x 4x X X 160

MULTISPEED® 500-PVC  -15 до +80  -30 до +80 300/500 7,5x 4x X X X 162

JZ-HF-CY -10 до +80  -40 до +80 300/500 10x 5x X X X 163

MULTISPEED® 500-C-PVC  -15 до +80  -30 до +80 300/500 7,5x 4x X X X X 165

�������	
��
���������	�����	�	�

PURö-JZ-HF  -20 до +80  -40 до +80 300/500 7,5x 4x X X X 167

MULTIFLEX 512®-PUR  -30 до +80  -40 до +80 300/500 5x 3x X X X X 169

MULTISPEED® 500-PUR  -30 до +80  -40 до +80 300/500 7,5x 4x X X X X 171

PURö-JZ-HF-YCP  -20 до +80  -40 до +80 300/500 10x 5x X X X X 172

MULTIFLEX 512®-C-PUR  -30 до +80  -40 до +80 300/500 7,5x 4x X X X X X 174

MULTISPEED® 500-C-PUR  -30 до +80  -40 до +80 300/500 7,5x 4x X X X X X 176

MULTISPEED® 500-TPE  -30 до +80   -40 до +80 300/500 5x 3x X X X X 177

MULTISPEED® 500-C-TPE  -30 до +80  -40 до +80 300/500 5x 3x X X X X X 179
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BIOFLEX-500®-JZ-HF  -20 до +80  -40 до +80 300/500 10x 4x X X 181

BIOFLEX-500®-JZ-HF-C  -20 до +80  -40 до +80 300/500 15x 4x X X X 182

KOMPOSPEED® JZ-HF-500  -30 до +90  -40 до +100 300/500 7,5x X X X X 184

KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C  -30 до +90  -40 до +100 300/500 7,5x X X X X X 185
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SUPERTRONIC®-PVC  -5 до +70  -40 до +70 350 5x 3x X X 187

SUPERTRONIC®-C-PVC  -5 до +70  -40 до +70 350 7,5x 4x X X X 188

SUPERTRONIC®-PURö  -5 до +70  -40 до +70 350 5x 3x X X X X 189

SUPERTRONIC®-C-PURö  -30 до +70  -40 до +70 350 7,5x 4x X X X X X X 190

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®  -30 до +70   -40 до +70 350 10x 5x X X X X X X 191

SENSORFLEX®-H  -30 до +80  -40 до +80 350 5x/7,5x X X X X 192
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ
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JZ-HF 10 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 300/500 В -10° до +80° VDE 160 423

JZ-HF CY 10 10 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 300/500 В -10° до +80° VDE 163 427

MULTISPEED® 500-PVC 100 7.5 x D 5 50 9 млн PP/PVC 300/500 В -15° до +80° 162 425

MULTISPEED® 500-C-PVC 100 7.5 x D 5 50 9 млн PP/CU/PVC 300/500 В -15° до +80° 165 429
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PURÖ-JZ-HF 15 7.5 x D 3 10 10 млн PVC/PUR 300/500 В -20° до +80° 167 430

PURÖ-JZ-HF-YCP 15 10 x D 3 10 10 млн PVC/CU/PUR 300/500 В -20° до +80° 172 436

MULTIFLEX 512®-PUR 100 5 x D 4 10 11 млн PP/PUR 300/500 В -30° до +80° 169 431

MULTIFLEX 512®-C-PUR 100 7.5 x D 4 10 11 млн PP/CU/PUR 300/500 В -30° до +80° 174 437

MULTISPEED® 500-PUR 450 7.5 x D 5 50 11 млн PP/PUR 300/500 В -30° до +80° 171 433

MULTISPEED® 500-C-PUR 450 7.5 x D 5 50 11 млн PP/CU/PUR 300/500 В -30° до +80° 176 439

MULTISPEED® 500-TPE 450 5 x D 5 50 11 млн PP/TPE 300/500 В -30° до +80° 177 441

MULTISPEED® 500-C-TPE 450 5 x D 5 50 11 млн PP/CU/TPE 300/500 В -30° до +80° 179 443
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BIOFLEX 500® JZ-HF 100 10 x D 4 10 11 млн Poly/Poly 300/500 В -20° до +80° 181 -

BIOFLEX 500® JZ-HF-C 100 15 x D 4 10 11 млн Poly/CU/Poly 300/500 В -20° до +80° 182 -

KOMPOSPEED® JZ-HF-500 100 7.5 x D 4 10 10 млн Poly/Poly 300/500 В -30° до +90° 184 -

KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C 100 7.5 x D 4 10 10 млн Poly/CU/Poly 300/500 В -30° до +90° 185 -
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SUPERTRONIC®-PVC 5 5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 350 В -5° до +70° 187 445

SUPERTRONIC®-C-PVC 5 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 350 В -5° до +70° 188 446

SUPERTRONIC®-PURö 5 5 x D 3 10 9 млн PVC/PUR 350 В -5° до +70° 189 447

SUPERTRONIC®-C-PURö 15 7.5 x D 4 10 9 млн PP/CU/PUR 350 В -30° до +70° 190 449

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 30 10 x D 4 50 9 млн PP/CU/PUR 350 В -30° до +70° 191 451

SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) 30 5 x D 5 10 11 млн TPE/PUR 350 В -30° до +80° 192 -

SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y) 30 7.5 x D 5 10 11 млн PP/PUR 350 В -30° до +80° 192 -

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов 
гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора  буксируемых 
цепей на стр. 1030 и 1031.  



PVC-КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ



JZ-HF особо гибкий, с цифровой маркировкой, для буксируемых

цепей, маслостойкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с VDE 0295 кл.
• •Kабель в специальной PVC-оболочке

повышенной гибкости за счёт специальной
конструкции

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

6 графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл.
6• На основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN

EN 50525-2-51 Испытания• Изоляция жил специальный PVC-материал
Z 7225• Температурный диапазон

подвижно от -10°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Самозатухающий и не распространяющий
горение PVC в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с VDE 0293

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Каждый повив скрутки обмотан флисом  • Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км Примечания• Оболочка из специального PVC-материала

TM5 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) • Протестированы на пригодность в чистых
помещениях на аналогах. Дополнительную
информацию см. в начале каталога

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Аналоги с экраном:
JZ-HF-CY, см. стр. 163

• По стандарту UL:
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA,
см. стр. 424

 

Применение
Используется в качестве гибкого PVC-кабеля управления для прокладки в сухих и влажных помещениях. Область применения данного
кабеля: в станках и инструментах, в робототехнике и автоматизации производственных систем.
Применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2046,09,65,02 x 0,515001 1958,014,45,42 x 0,7515019
1973,022,05,73 G 0,75150202057,014,05,33 G 0,515002

2070,019,05,74 G 0,515003 1977,029,06,44 G 0,7515021
19119,036,07,05 G 0,75150222093,024,06,45 G 0,515004

20127,034,07,57 G 0,515005 19165,050,08,37 G 0,7515023
19216,072,010,110 G 0,751502420127,034,07,57 x 0,515090

20161,048,09,110 G 0,515006 19247,086,010,212 G 0,7515025
19284,0101,010,914 G 0,751502620177,058,09,212 G 0,515007

20213,067,09,814 G 0,515008 19320,0115,011,516 G 0,7515027
19356,0130,012,118 G 0,751502820260,077,010,316 G 0,515009

20284,086,011,118 G 0,515010 19453,0144,012,820 G 0,7515029
19498,0180,014,925 G 0,751503020318,096,011,620 G 0,515011

20363,0120,013,425 G 0,515012 19510,0216,015,230 G 0,7515031
19550,0245,016,634 G 0,751503220432,0144,013,730 G 0,515013

20487,0163,015,034 G 0,515014 19570,0259,016,636 G 0,7515033
19600,0302,018,142 G 0,751503420518,0173,015,036 G 0,515015

20575,0202,016,142 G 0,515016 19700,0360,020,050 G 0,7515035
19820,0432,022,161 G 0,751503620675,0240,017,950 G 0,515017

20829,0290,019,661 G 0,515018 19841,0439,022,765 G 0,7515091
 

Продолжение 
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JZ-HF особо гибкий, с цифровой маркировкой, для буксируемых

цепей, маслостойкий, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1865,019,05,72 x 115037 14130,048,07,72 x 2,515073
14160,072,08,43 G 2,5150741884,029,06,03 G 115038

18113,038,06,84 G 115039 14200,096,09,14 G 2,515075
14268,0120,010,25 G 2,51507618137,048,07,45 G 115040

18192,067,08,87 G 115041 14357,0168,012,27 G 2,515077
14486,0240,015,010 G 2,51507818251,096,010,710 G 115042

18295,0115,010,812 G 115043 14572,0288,015,212 G 2,515079
14612,0336,016,114 G 2,51508018337,0134,011,614 G 115044

18379,0154,012,216 G 115045 14702,0384,017,216 G 2,515081
14800,0432,018,118 G 2,51508218420,0173,013,018 G 115046

18480,0192,013,620 G 115047 14920,0480,019,220 G 2,515083
141100,0600,022,525 G 2,51508418600,0240,015,825 G 115048

18695,0288,016,430 G 115049 141400,0720,023,530 G 2,515085
141500,0816,025,234 G 2,51508618777,0326,017,834 G 115050

18825,0346,017,836 G 115051 141600,0864,025,236 G 2,515087
141800,01008,027,442 G 2,51508818926,0403,019,341 G 115052

18948,0403,019,342 G 115214 142100,01200,030,050 G 2,515089
181092,0480,021,250 G 115053 12221,0115,010,43 G 415142
181204,0586,023,761 G 115092 12260,0154,011,44 G 415143
181400,0624,024,465 G 115054 12318,0192,012,75 G 415144
1691,029,06,42 x 1,515055 10392,0230,013,34 G 615145
16117,043,06,83 G 1,515056 10481,0288,014,55 G 615146
16147,058,07,44 G 1,515057 8642,0384,017,74 G 1015147
16181,072,08,35 G 1,515058 8780,0480,019,75 G 1015148
16273,0101,09,97 G 1,515059 6926,0614,020,84 G 1615149
16344,0144,011,910 G 1,515060 61135,0768,023,35 G 1615150
16391,0173,012,112 G 1,515061
16457,0202,012,914 G 1,515062
16523,0230,013,616 G 1,515063
16590,0259,014,518 G 1,515064
16650,0288,015,220 G 1,515065
16801,0360,017,825 G 1,515066
16958,0432,018,230 G 1,515067
161084,0490,019,734 G 1,515068
161135,0518,019,736 G 1,515069
161290,0605,021,542 G 1,515070
161521,0720,023,750 G 1,515071
161885,0864,025,360 G 1,515072
161916,0878,026,261 G 1,515215
161994,0936,027,265 G 1,515216

 

Допускаются технические изменения. (RC01)
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MULTISPEED® 500-PVC особо гибкий, для буксируемых цепей,

маслостойкий, с защитой от скручивания, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные тонкопроволочные прводники

равномерного концентрического повива -
Unilay с коротким шагом скрутки

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей для больших механических нагрузок
на основании DIN VDE 0285-525-2-51, DIN
EN 50525-2-51

Низкая адгезионность
• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Высокая стойкость к переменным изгибам

• Изоляция жил - специальный PP, жилы
чёрные с цифровой маркировкой белого
цвета

• Устойчив к механическим нагрузкам
• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80°C

• Более длительный срок службы за счёт
низкого коэффициента трения

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)

• Высокая устойчивость к химическим
реагентам• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Скрутка:
<7 жил: Повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥7 жил: Пучковый повив с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

• Высокая надежность
• Испытательное напряжение 3000 В • Повышенная экономичность
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Минимальный диаметр, небольшой вес
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Специальная внешняя PVC-оболочка, с
большим сроком службы, заполняющая
пустые промежутки, экструдированная

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

Испытания
• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• С маркировкой метража
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 (соответствует
DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания
B)

• Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404 / DIN EN 60811-404

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги с экраном:

MULTISPEED® 500-C-PVC,
см. стр. 165

 

Применение
HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC применяется, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования. Специально подобранные
материалы и технологии скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для
буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях.
Применяется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий в
качестве очень гибкого PVC-кабеля управления, в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,64,32 x 0,524050 18101,048,06,75 G 124068
18140,067,011,17 G 1240692045,014,44,63 G 0,524051

2057,019,05,04 G 0,524052 18227,0115,012,012 G 124070
18351,0173,014,818 G 1240712066,024,05,45 G 0,524053

2081,033,68,97 G 0,524054 18489,0240,017,225 G 124072
20133,058,09,712 G 0,524055 1688,043,06,43 G 1,524073
20194,086,011,818 G 0,524056 16110,058,07,04 G 1,524074
20274,0120,013,925 G 0,524057 16130,072,07,85 G 1,524075
1963,029,05,64 G 0,7524058 16182,0101,013,07 G 1,524076

16319,0173,014,212 G 1,5240771979,036,06,35 G 0,7524059
19107,050,010,37 G 0,7524060 16420,0259,017,518 G 1,524078

16604,0360,020,125 G 1,52407919169,086,011,012 G 0,7524061
19247,0130,013,918 G 0,7524062 14172,096,08,84 G 2,524080
19366,0180,015,925 G 0,7524063 14219,0120,09,85 G 2,524081
19540,0259,019,636 G 0,7524064 14303,0168,016,17 G 2,524082
19630,0302,021,542 G 0,7524065 14504,0288,017,812 G 2,524083
1869,029,05,43 G 124066 14754,0432,021,818 G 2,524084

14940,0600,024,425 G 2,5240851886,038,45,94 G 124067
 

Допускаются технические изменения. (RC01)
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JZ-HF-CY особо гибкий, для буксируемых цепей, маслостойкий,

ЭМС, экранированный, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Кабель повышенной гибкости в

PVC-оболочке, экранированный
Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN
EN 50525-2-51

Испытания•• Изоляция жил, специальный PVC-материал
Z 7225

Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Самозатухающий и не распространяющий
горение PVC в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более)• Испытательное напряжение 4000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404 / DIN EN 60811-404

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Каждый повив скрутки обмотан флисом  
Примечания• Внутренняя PVC-оболочка• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие мин. 85%

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• Оболочка из специального PVC-материала
TM5 в соответствии с DIN VDE
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Протестированы на пригодность в чистых
помещениях на аналогах. Дополнительную
информацию см. в начале каталога

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) • Аналоги без экрана:
JZ-HF, см. стр. 160• С разметкой метража

 

Применение
Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих
усилий, применяется в буксируемых цепях, в автоматических манипуляторах, роботах и в оборудовании с постоянно движущимися
элементами.
Кабели с экраном разработаны для бесперебойной передачи информационных сигналов для всех областей электроники, измерительной
техники, системах управления и автоматического регулирования. Возможно также изготовление в парных версиях.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2090,030,07,22 x 0,515930 19105,039,07,62 x 0,7515945
19128,049,08,13 G 0,751594620115,038,07,53 G 0,515931

20140,048,08,14 G 0,515932 19184,060,08,64 G 0,7515947
19200,070,09,45 G 0,751594820168,064,08,65 G 0,515933

20217,070,09,97 G 0,515934 19269,095,010,57 G 0,7515949
19327,0110,012,610 G 0,751588520274,0100,011,612 G 0,515935

20332,0135,012,214 G 0,515876 19366,0140,012,912 G 0,7515950
19426,0163,013,414 G 0,751588620388,0145,013,016 G 0,515877

20445,0154,013,818 G 0,515936 19487,0187,014,216 G 0,7515887
19547,0211,014,818 G 0,751595120497,0160,014,320 G 0,515937

20500,0175,014,821 G 0,515878 19551,0216,015,520 G 0,7515888
19590,0272,016,221 G 0,751588920505,0240,016,125 G 0,515938

20515,0280,016,630 G 0,515879 19600,0322,017,725 G 0,7515952
19650,0414,018,230 G 0,751589020530,0290,017,734 G 0,515880

20572,0300,017,736 G 0,515881 19685,0473,019,834 G 0,7515891
19720,0500,019,836 G 0,751589220605,0330,019,242 G 0,515882

20742,0393,021,250 G 0,515883 19800,0583,021,042 G 0,7515893
19954,0695,023,150 G 0,7515894

 

Продолжение 
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JZ-HF-CY особо гибкий, для буксируемых цепей, маслостойкий,

ЭМС, экранированный, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

18115,050,08,12 x 115961 14215,0140,010,83 G 2,515925
14264,0159,011,54 G 2,51592618142,060,08,43 G 115962

18196,073,09,04 G 115963 14344,0194,012,95 G 2,515927
14410,0234,015,17 G 2,51592818271,081,09,85 G 115964

18307,0114,011,27 G 115965 14721,0390,018,412 G 2,515929
18474,0186,013,412 G 115966 12292,0178,013,03 G 415155
18622,0254,015,718 G 115967 12372,0222,014,24 G 415156
18828,0365,019,025 G 115968 12448,0328,015,65 G 415157
181049,0500,021,034 G 115969 10526,0305,016,04 G 615158
181257,0576,022,741 G 115970 10632,0441,017,55 G 615159
181437,0681,024,550 G 115971 8838,0485,021,24 G 1015160
181823,0932,027,765 G 115972 8998,0610,023,25 G 1015161
16170,064,08,62 x 1,515976 61225,0840,024,14 G 1615162
16203,084,09,03 G 1,515977 61560,01050,027,05 G 1615163
16243,099,09,84 G 1,515978
16288,0120,010,55 G 1,515979
16403,0148,012,57 G 1,515980
16592,0274,014,812 G 1,515981
16844,0386,017,318 G 1,515982
161155,0584,021,025 G 1,515983
161227,0867,024,841 G 1,515152
161445,0970,027,350 G 1,515153
161724,01028,029,861 G 1,515154

 

Допускаются технические изменения. (RC01)
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MULTISPEED® 500-C-PVC особо гибкий, для буксируемых

цепей, маслостойкий, с защитой от скручивания, экранированный, ЭМС, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

равномерного концентрического повива -
Unilay с коротким шагом скрутки

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей при больших механических
нагрузках на основании DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
часть 13

Низкая адгезионность
• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Высокая стойкость к переменным изгибам

• Изоляция жил - специальный PP • Более длительный срок службы за счёт
низкого коэффициента трения• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80°C

• Высокая устойчивость к химическим
реагентам• Жёлто-зелёная жила заземления (для 3

жил и более) • Высокая надежность
• Скрутка:

< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Повышенная экономичность
• Минимальный диаметр, небольшой вес

• Испытательное напряжение 3000 В • Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Специальная внутренняя PVC
оболочка-заполнитель YM2,
экструдированная, серая (RAL 7001)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

Испытания
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Оплётка из лужёных медных проводников,
покрытие мин. 85%, с оптимальным шагом

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

• Специальная внешняя PVC-оболочка с
длительным сроком службы

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804,
тип испытания B)• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

• С разметкой метража • Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404 / DIN EN 60811-404

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги без экрана:

MULTISPEED® 500-PVC, см. стр. 162
 

Применение
Специально подобранные материалы и технологии скручивания позволяют эксплуатировать HELUKABEL® MULTISPEED 500-С-PVC в течение
длительного времени в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так
и на низких скоростях.  Применяется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без
растягивающих усилий, а также в условиях постоянных нагрузок при подъеме и изгибе в станках и инструментах. Эти кабели с медным
экраном используются для передачи данных и сигналов без помех в процессе эксплуатации измерительной техники, систем управления и
автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном
оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры
применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих
концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2088,030,06,22 x 0,524086 18131,059,07,63 G 124103
18164,070,08,14 G 12410420101,036,06,73 G 0,524087

20116,042,07,24 G 0,524088 18198,084,08,95 G 124105
18252,0106,013,67 G 12410620146,048,07,65 G 0,524089

20181,064,011,47 G 0,524090 18410,0174,014,612 G 124107
18550,0240,018,418 G 12410820219,080,011,49 G 0,524091

20271,0105,012,412 G 0,524092 17756,0332,021,025 G 124109
20374,0137,014,718 G 0,524093 16166,075,08,43 G 1,524110
20542,0210,017,125 G 0,524094 16199,090,09,14 G 1,524111
1996,040,06,82 x 0,7524095 16229,0108,010,25 G 1,524112

16304,0157,015,77 G 1,52411319111,048,07,33 G 0,7524096
19140,055,07,84 G 0,7524097 16502,0240,017,412 G 1,524114

16709,0355,021,318 G 1,52411519161,066,08,35 G 0,7524098
19227,085,012,77 G 0,7524099 16939,0448,024,325 G 1,524116
19317,0135,013,712 G 0,7524100 14270,0134,011,24 G 2,524117
19486,0190,017,118 G 0,7524101 14335,0175,012,25 G 2,524118
19651,0275,019,525 G 0,7524102

 

Допускаются технические изменения. (RC01)
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PUR-КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ



PURö-JZ-HFособо гибкий, для буксируемых цепей, устойчив к хладагентам,

с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Кабель в PUR-оболочке на основании DIN
VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51

Предназначен для прокладки на открытом
воздухе и устойчив к воздействию
УФ-лучей, кислорода, озона, гидролиза и
микробов

• Температурный диапазон
подвижно от -20°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Маслостойкая PVC-изоляция кабелей,
TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3
/ DIN EN 50363-3, с улучшенными
характеристиками скольжения

• Обладает низким коэффициентом трения
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

 • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км Примечания

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• Обмотка флисом • Поставляется также в исполнении со
сшитым полиуретаном• Внешняя оболочка из специального

цельного полиуретана TMPU в
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Аналоги с экраном:
PURö-JZ-HF-YCP, см. стр. 172соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 /

DIN EN 50363-10-2
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления, отличающийся хорошей стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. За счёт устойчивости
к минеральным маслам, а в особенности к смазочно-охлаждающим эмульсиям, может быть использован в станках и инструментах,
промышленном оборудовании, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Хорошая гибкость
обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Высокая стойкость к истиранию и небольшой радиус изгиба позволяют применять его в
буксируемых цепях.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,09,65,52 x 0,515520 1864,019,26,32 x 115556
1883,029,06,63 G 1155572056,014,46,03 G 0,515521

2069,019,16,44 G 0,515522 18113,038,57,14 G 115558
18137,048,07,85 G 1155592092,024,06,95 G 0,515523

20126,033,67,97 G 0,515524 18191,067,09,07 G 115560
18218,077,09,98 G 11556120126,033,67,87 x 0,516161

20136,038,08,68 G 0,515525 18251,096,011,110 G 115562
18294,0115,011,112 G 11556320158,048,09,710 G 0,515526

20176,058,09,912 G 0,515527 18337,0134,012,114 G 115564
18420,0173,013,618 G 11556520212,067,010,414 G 0,515528

20283,086,411,418 G 0,515529 18504,0196,014,221 G 115566
18600,0240,016,125 G 11556720310,096,012,121 G 0,515530

20330,0120,013,525 G 0,515531 18732,0308,017,632 G 115568
18776,0326,018,434 G 11556920390,0144,014,230 G 0,515532

20420,0163,015,234 G 0,515533 18925,0394,019,741 G 115570
18949,0403,019,742 G 11557120500,0202,016,242 G 0,515534

20580,0240,018,050 G 0,515535 181092,0480,021,750 G 115572
181400,0624,030,965 G 1155731957,014,46,02 x 0,7515538
1690,029,06,82 x 1,5155751972,021,66,33 G 0,7515539

1997,029,06,84 G 0,7515540 16117,043,07,23 G 1,515576
16147,058,07,74 G 1,51557719119,036,07,45 G 0,7515541

19165,050,08,77 G 0,7515542 16181,072,08,65 G 1,515578
16274,0101,010,37 G 1,51557919189,058,09,58 G 0,7515543

19214,072,010,710 G 0,7515544 16313,0115,011,08 G 1,515580
16344,0144,012,710 G 1,51558119247,086,010,912 G 0,7515545

19283,0101,011,514 G 0,7515546 16391,0173,012,712 G 1,515582
16457,0202,013,414 G 1,51558319356,0130,012,718 G 0,7515547

19502,0151,013,421 G 0,7515548 16589,0259,015,118 G 1,515584
16680,0302,016,221 G 1,51558519698,0180,015,025 G 0,7515549

19720,0216,015,830 G 0,7515550 16801,0360,018,025 G 1,515586
16938,0410,018,730 G 1,51558719770,0245,017,234 G 0,7515551

19840,0302,018,542 G 0,7515552 161048,0490,020,634 G 1,515588
161290,0605,022,442 G 1,51558919990,0360,020,150 G 0,7515553
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PURö-JZ-HFособо гибкий, для буксируемых цепей, устойчив к хладагентам,

с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

161520,0720,024,250 G 1,515590 10500,0230,013,94 G 615637
10580,0288,015,45 G 615638161850,0889,032,461 G 1,515591

161970,0940,033,665 G 1,515592 10800,0403,018,07 G 615639
14128,048,08,52 x 2,515620 8152,096,08,91 G 1015654

8660,0288,016,23 G 101564114160,072,09,03 G 2,515621
14200,096,09,94 G 2,515622 8750,0384,018,14 G 1015642

8990,0480,020,35 G 101564314268,0120,011,05 G 2,515623
14357,0168,012,87 G 2,515624 81300,0672,024,37 G 1015644
14571,0288,016,212 G 2,515625 6215,0154,010,01 G 1615655
14612,0336,017,114 G 2,515626 61200,0614,021,14 G 1615645
14800,0432,019,118 G 2,515627 61500,0768,023,55 G 1615646
141100,0600,022,825 G 2,515628 61900,01075,028,77 G 1615647
12190,077,010,12 x 415630 4320,0240,011,11 G 2515656
12250,0115,010,93 G 415631 41700,0960,034,04 G 2515648
12320,0154,012,04 G 415632 22300,01344,037,04 G 3515649
12400,0192,013,45 G 415633 12500,01920,044,04 G 5015650
12550,0269,016,07 G 415634 2/04600,02688,053,04 G 7015651
1081,058,07,31 G 615653 3/06400,03648,059,04 G 9515652
10350,0173,012,83 G 615636
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MULTIFLEX 512®-PURспециальный кабель для буксируемых

цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для больших механических нагрузок
на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN
EN 50525-2-51

Высокая маслостойкость
• Длительное использование в

многосменном режиме в условиях высоких
нагрузок при изгибе

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Изоляция жил-специальный PP• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Низкая адгезионность
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета
• Высокая стойкость к механическим

нагрузкам
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В
• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

коэффициента трения PP-изоляции• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение
3000 В • Высокая прочность на разрыв, стойкость к

истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Специальная обмотка поверх каждого
повива (от 4 мм² без обмотки поверх
внешнего повива)

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Устойчив к атмосферным воздействиям,
воздействию озона и УФ-лучей,

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5x Ø кабеля
стационарно 3x Ø кабеля

• Специальная внешняя TMPU-оболочка из
цельного полиуретана в соответствии
с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN
50363-10-2

растворителей, кислот и щёлочей,
гидравлических жидкостей, гидролизу• Тест на переменный изгиб

тестировался на прибл. 10 млн. циклов
переменных изгибов

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001), с
матовой поверхностью• Стойкость к радиации

до 50x106 сДж/кг (до 50 Мрад) • С разметкой метража
 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Протестированы на пригодность в чистых

помещениях на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,
необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. в начале
каталога

• Аналоги с экраном:
MULTIFLEX 512®-C-PUR ,
см. стр. 174

 

Применение
Эти специальные кабели для буксируемых цепей используются для длительных изгибающих напряжений при многосменной эксплуатации
в станках, инструментах и робототехнике.
Данный кабель применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок.
Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой PP-изоляцией и устойчивой к разрезам внешней PUR-оболочкой с низким
коэффициентом трения, что гарантирует длительный срок службы и экономичность.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой в таблице в начале каталога.
При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2038,09,65,52 x 0,522501 20260,096,012,020 G 0,522508
20282,0120,013,725 G 0,5225092046,014,45,83 G 0,522502

2059,019,06,44 G 0,522503 20315,0144,014,330 G 0,522510
20374,0172,015,336 G 0,5225112068,024,07,05 G 0,522504

2088,033,68,17 G 0,522505 1947,014,46,22 x 0,7522512
20131,058,09,912 G 0,522506 1958,021,66,53 G 0,7522513
20197,086,011,518 G 0,522507 1969,029,07,04 G 0,7522514
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MULTIFLEX 512®-PURспециальный кабель для буксируемых

цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1985,036,07,85 G 0,7522515 16510,0288,017,320 G 1,522541
16650,0360,019,825 G 1,52254219118,050,09,07 G 0,7522516

19183,086,011,012 G 0,7522517 16750,0432,020,330 G 1,522543
16880,0518,022,236 G 1,52254419270,0130,013,018 G 0,7522518

19290,0144,013,520 G 0,7522519 161209,0628,024,042 G 1,522881
161449,0749,026,250 G 1,52288219374,0180,015,425 G 0,7522520

19420,0216,016,230 G 0,7522521 161712,0912,028,961 G 1,522883
19498,0259,017,636 G 0,7522522 14115,048,09,22 x 2,522545
1855,019,26,92 x 122523 14162,072,09,73 G 2,522546

14196,096,010,54 G 2,5225471870,029,07,43 G 122524
1886,038,08,04 G 122525 14230,0120,011,65 G 2,522548

14312,0168,013,87 G 2,52254918102,048,08,75 G 122526
18143,067,010,27 G 122527 14532,0288,016,912 G 2,522550

14762,0432,020,018 G 2,52255118225,0115,012,612 G 122528
18334,0173,014,818 G 122529 14858,0480,021,220 G 2,522552

14998,0600,024,425 G 2,52255318370,0192,015,820 G 122530
18460,0240,018,125 G 122531 12283,0154,013,24 G 422554
18530,0288,018,530 G 122532 12349,0192,014,65 G 422555
18625,0346,020,136 G 122533 12498,0269,017,67 G 422556
18779,0410,022,041 G 122878 10432,0230,014,44 G 622557
18953,0498,024,050 G 122879 10529,0288,015,95 G 622558
181205,0650,027,265 G 122880 10782,0403,019,27 G 622559
1670,029,07,62 x 1,522534 8685,0384,018,44 G 1022560
1690,043,08,13 G 1,522535 8817,0480,020,75 G 1022561
16106,058,08,74 G 1,522536 81023,0672,024,77 G 1022562
16145,072,09,75 G 1,522537 61042,0614,021,34 G 1622563
16205,0101,011,37 G 1,522538 61292,0768,023,85 G 1622564
16320,0173,013,812 G 1,522539 61709,01075,028,67 G 1622565
16465,0259,016,318 G 1,522540
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MULTISPEED® 500-PUR для буксируемых цепей, с защитой от

скручивания, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

равномерного концентрического повива -
Unilay с коротким шагом скрутки

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей при больших механических
нагрузках на основании DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 и DIN
VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21

Обладает низким коэффициентом трения,
безгалогеновый

• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Изоляция жил-специальный PP • Длительный срок службы за счёт низкого

сопротивления трению• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +105°C
стационарно от -50°C до +105°C

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Жёлто-зелёная жила заземления (для 3
жил и более)

• Повышенное сопротивление к
механическим повреждениям

•• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Высокая надежность• Испытательное напряжение 3000 В
• Маслостойкий• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км • Высокая устойчивость к химическим
реагентам• Специальная PUR-оболочка• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Оболочка, экструдированная в виде
заполнителя

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Повышенная экономичность

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) • Минимальный диаметр, небольшой вес• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • С разметкой метража • Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

 
 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги с экраном:

MULTISPEED® 500-C-PUR,
см. стр. 176

 

Применение
Применяется для эксплуатации при длинных пробегах в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления используются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих
напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и в оборудовании с постоянно
движущимися элементами. Особенно подходит для областей, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к
истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам.
В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2041,09,64,32 x 0,524119 1884,048,06,75 G 124138
18111,067,011,17 G 1241392048,014,44,63 G 0,524120

2062,019,05,04 G 0,524121 18200,0115,012,012 G 124140
18286,0173,014,818 G 1241412070,024,05,45 G 0,524122

2088,033,68,97 G 0,524123 18370,0240,017,225 G 124142
20131,058,09,712 G 0,524124 1681,043,06,43 G 1,524143
20204,086,011,818 G 0,524125 16102,058,07,04 G 1,524144
20266,0120,013,925 G 0,524126 16121,072,07,85 G 1,524145
1951,021,65,23 G 0,7524127 16164,0101,013,07 G 1,524146

16293,0173,014,212 G 1,5241471968,029,05,64 G 0,7524128
1973,036,06,35 G 0,7524129 16450,0259,017,518 G 1,524148

16631,0360,020,125 G 1,5241491992,050,010,37 G 0,7524130
19170,086,011,012 G 0,7524131 14173,086,08,84 G 2,524150
19257,0130,013,918 G 0,7524132 14220,0120,09,85 G 2,524151
19280,0180,015,925 G 0,7524133 14290,0168,016,17 G 2,524152
19411,0260,019,636 G 0,7524134 14504,0288,017,812 G 2,524153
19608,0302,021,542 G 0,7524135 14719,0432,021,818 G 2,524154
1859,029,05,43 G 124136 14940,0600,024,425 G 2,524155
1871,038,05,94 G 124137
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PURö-JZ-HF-YCP ЭМС, для буксируемых цепей, экранированный,

PUR-оболочка, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Кабель в PUR-оболочке на основании DIN

VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
Предназначен для прокладки на открытом
воздухе и устойчив к воздействию
УФ-лучей, кислорода, озона, гидролиза и
микробов

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C • •Маслостойкая PVC-изоляция кабелей,

TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3
Низкий коэффициент трения

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В / DIN EN 50363-3, с улучшенными

характеристиками скольжения и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Испытательное напряжение 4000 В
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом • 1)Подготавливается переход на исполнение
с экраном в виде медной луженой оплетки• Обмотка флисом• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Маслостойкая внутренняя PVC-оболочка с  покрытием пр. 85%, для оптимизации
потребительских свойств.• Медный спиральный экран1), покрытие пр.

85% • Аналоги без экрана:
PURö-JZ-HF, см. стр. 167• Обмотка из флиса гарантирует лёгкость

снятия оболочки
• Оболочка серая, из специального

цельного полиуретана TMPU в
соответствии с DIN VDE 0207-363-10-2 /
DIN EN 50363-10-2,

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

 

Применение
Высокопрочный кабель управления, отличающийся хорошей стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. За счёт устойчивости
к минеральным маслам, а в особенности к смазочно-охлаждающим эмульсиям может быть использован в станках и инструментах,
промышленном оборудовании, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Хорошая гибкость
обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Высокая стойкость к истиранию и небольшой радиус изгиба позволяют применять его в
буксируемых цепях.
Лучше всего эти кабели с экраном подходят для беспрепятственной передачи информационного сигнала в измерительной технике, системах
управления и автоматического регулирования.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2090,030,07,52 x 0,522400 19106,039,07,52 x 0,7522417
19120,049,07,83 G 0,752241820104,038,07,83 G 0,522401

20123,048,07,84 G 0,522402 19150,060,08,54 G 0,7522419
19158,070,09,15 G 0,752242020131,065,08,55 G 0,522403

20172,070,09,57 G 0,522404 19205,095,010,97 G 0,7522421
19272,0104,011,58 G 0,752242220195,081,010,48 G 0,522405

20230,094,011,410 G 0,522406 19290,0110,013,010 G 0,7522423
19304,0141,013,212 G 0,752242420250,0110,011,612 G 0,522407

20280,0135,012,014 G 0,522408 19380,0163,013,714 G 0,7522425
19418,0211,015,218 G 0,752242620321,0157,013,418 G 0,522409

20380,0175,014,821 G 0,522410 19485,0274,016,421 G 0,7522427
19578,0322,018,225 G 0,752242820445,0240,016,125 G 0,522411

20509,0275,016,430 G 0,522412 19630,0414,018,630 G 0,7522429
19720,0473,020,034 G 0,752243020560,0305,017,834 G 0,522413

20780,0330,019,142 G 0,522414 19780,0583,021,542 G 0,7522431
19954,0626,023,750 G 0,752243220960,0393,020,650 G 0,522415

201050,0541,023,061 G 0,522416 191085,0763,025,961 G 0,7522433
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PURö-JZ-HF-YCP ЭМС, для буксируемых цепей, экранированный,

PUR-оболочка, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

18116,050,08,52 x 122434 14185,096,010,92 x 2,522470
14278,0150,011,43 G 2,52247118135,060,08,83 G 122435

18178,073,09,44 G 122436 14370,0159,012,24 G 2,522472
14412,0195,013,55 G 2,52247318188,081,010,75 G 122437

18235,0114,012,17 G 122438 14470,0240,016,07 G 2,522474
14738,0390,019,412 G 2,52247518270,0130,013,28 G 122439

18340,0178,014,610 G 122440 14870,0480,020,414 G 2,522476
141100,0620,023,018 G 2,52247718358,0186,014,812 G 122441

18415,0231,015,614 G 122442 141512,0821,027,725 G 2,522478
18500,0254,017,018 G 122443 12235,0135,013,12 G 422479
18525,0328,019,021 G 122444 12350,0178,013,73 G 422480
18678,0378,020,925 G 122445 12460,0222,015,64 G 422481
18777,0450,022,632 G 122446 12550,0328,016,75 G 422482
18825,0478,023,334 G 122447 12700,0360,019,77 G 422483
18980,0576,025,141 G 122448 10525,0250,016,03 G 622484
18998,0590,025,342 G 122449 10700,0305,017,24 G 622485
181160,0702,027,650 G 122450 10800,0441,019,35 G 622486
181670,0913,030,765 G 122451 101100,0505,021,67 G 622487
16141,064,09,02 x 1,522452 8855,0370,020,43 G 1022488
16164,084,09,43 G 1,522453 81140,0485,023,04 G 1022489
16220,099,010,64 G 1,522454 81310,0610,025,35 G 1022490
16233,0120,011,45 G 1,522455 81630,0820,028,07 G 1022491
16323,0148,013,37 G 1,522456 61391,0840,026,24 G 1622492
16369,0191,014,58 G 1,522457 61810,01050,028,65 G 1622493
16461,0240,015,910 G 1,522458 62166,01510,031,57 G 1622494
16481,0274,016,112 G 1,522459
16561,0340,016,714 G 1,522460
16672,0395,018,418 G 1,522461
16780,0461,020,621 G 1,522462
16927,0533,022,825 G 1,522463
161030,0608,023,530 G 1,522464
161180,0702,026,134 G 1,522465
161458,0867,027,842 G 1,522466
161857,01033,030,350 G 1,522467
162250,01233,032,761 G 1,522468
162401,01315,033,565 G 1,522469
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MULTIFLEX 512®-C-PUR специальный кабель для

буксируемых цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый,
экранированный, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей при больших механических
нагрузках на основании DIN VDE
0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21

Высокая маслостойкость
• Гарантировано длительное использование

в многосменном режиме в условиях
высоких нагрузок при изгибе

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Изоляция жил-специальный PP• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Низкая адгезионность
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета
• Высокая стойкость к механическим

нагрузкам
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В
• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

коэффициента трения скрученных друг с
другом жил с PP-изоляцией

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение
3000 В

• Специальная обмотка поверх каждого
повива скрутки

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах• Внутренняя TPE-оболочка,

безгалогеновая
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Устойчив к атмосферным воздействиям,
воздействию озона и УФ-лучей,
растворителей, кислот и щёлочей,
гидравлических жидкостей, гидролизу

• Обмотка специальной лентой
• Экран из медной оплётки, лужёный,

покрытие 85%
• Тест на переменный изгиб

протестирован на прибл. 10 млн. циклов
переменных изгибов • •Обмотка специальным флисом (от 4 мм²

без защитной обмотки поверх внешнего
слоя)

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Стойкость к радиации
до 50x106 сДж/кг (до 50 Мрад)

• Специальная внешняя TMPU-оболочка из
цельного полиуретана в соответствии

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км  

Примечанияс DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN
50363-10-2 • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)• Цвет оболочки – серый (RAL 7001), с
матовой поверхностью • Если кабель предназначен для чистых

помещений, необходимо делать
примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. в начале
каталога

• С разметкой метража

• Аналоги без экрана:
MULTIFLEX 512®-PUR , см. стр. 169

 

Применение
Эти экранированные специальные кабели для буксируемых цепей применяются даже там, где внешние воздействия высоких частот создают
помехи в импульсной передаче. Используются для постоянных изгибающих напряжений в станках и инструментах, в робототехнике и
производстве, для длительного применения в рамках многосменной эксплуатации.
Данный кабель применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок.
Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой PP-изоляцией и устойчивой к разрезам внешней PUR-оболочкой с низким
коэффициентом трения, что гарантирует долгий срок службы и экономичность.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2090,030,08,32 x 0,522571 20175,070,011,17 G 0,522575
20250,0100,012,712 G 0,52257620105,038,08,53 G 0,522572

20124,050,09,04 G 0,522573 20325,0157,014,718 G 0,522577
20350,0167,015,420 G 0,52257820132,065,09,75 G 0,522574
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MULTIFLEX 512®-C-PUR специальный кабель для

буксируемых цепей при экстремальных условиях, безгалогеновый,
экранированный, ЭМС, с разметкой метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

20450,0240,017,125 G 0,522579 16217,099,011,64 G 1,522606
16235,0129,012,65 G 1,52260720510,0273,017,930 G 0,522580

20580,0306,019,236 G 0,522581 16325,0148,014,57 G 1,522608
16481,0279,017,412 G 1,52260919110,039,08,82 x 0,7522582
16675,0393,019,918 G 1,52261019120,049,09,33 G 0,7522583
16927,0584,023,725 G 1,52261119148,060,09,74 G 0,7522584
161025,0607,024,630 G 1,52261219160,070,010,55 G 0,7522585
161210,0702,026,436 G 1,52261319205,095,011,97 G 0,7522586
161441,0829,028,442 G 1,52288719308,0140,014,212 G 0,7522587
161709,01025,031,250 G 1,52288819420,0220,016,318 G 0,7522588
162025,01190,034,261 G 1,52288919450,0249,016,920 G 0,7522589
14198,0104,011,92 x 2,52261419579,0313,019,225 G 0,7522590

19630,0470,019,730 G 0,7522591 14284,0140,012,63 G 2,522615
14378,0164,013,64 G 2,52261619745,0500,021,236 G 0,7522592
14423,0190,014,75 G 2,52261718120,050,09,72 x 122593
14486,0236,017,47 G 2,52261818135,060,010,03 G 122594
14756,0390,020,912 G 2,52261918173,073,010,84 G 122595
141127,0607,024,218 G 2,52262018187,081,011,75 G 122596
141210,0661,025,620 G 2,52262118240,0114,013,47 G 122597
141530,0796,029,125 G 2,52262218360,0186,016,012 G 122598
12448,0222,016,84 G 42262318498,0254,018,518 G 122599

18568,0322,019,420 G 122600 12533,0328,018,45 G 422624
12678,0360,021,67 G 42262518670,0377,021,725 G 122601

18774,0429,022,530 G 122602 10636,0305,018,14 G 622626
18895,0516,024,336 G 122603 10772,0441,019,65 G 622627
181032,0610,026,141 G 122884 101028,0505,023,27 G 622628
181160,0690,028,450 G 122885 81052,0485,022,54 G 1022629
181660,0852,032,265 G 122886 81096,0610,024,75 G 1022630
16145,064,010,22 x 1,522604 81530,0820,029,37 G 1022631
16168,084,011,03 G 1,522605 61386,0840,025,74 G 1622632

61759,01050,028,25 G 1622633
62087,01510,033,67 G 1622634
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MULTISPEED® 500-C-PUR кабель для буксируемых цепей, с

защитой от скручивания, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
 •• Жилы из тонких медных проволок Unilay 

двойной скрутки с коротким шагом
Специальный кабель для буксируемых
цепей при больших механических
нагрузках на основании DIN VDE

• С низким коэффициентом трения,
маслостойкий• Изоляция жил - специальный PP

0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51и DIN
VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21

• Высокая стойкость к переменным изгибам• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета • Длительный срок службы за счёт низкого

сопротивления трению• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил
и более • Высокая прочность на разрыв, стойкость к

истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Более высокое сопротивление к

механическим повреждениям• Испытательное напряжение 3000 В
• Высокая надежность• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км • Оболочка-заполнитель из специального
TPE, экструдированная, серая (RAL 7001)

• Высокая устойчивость к химическим
реагентам• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Оплётка из лужёных медных проводников,
минимальное покрытие 85%, с
оптимальным шагом

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Минимальный диаметр, небольшой вес
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • Специальная PUR-оболочка
• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) и веществ, разрушающих лакокрасочные

покрытия
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • С разметкой метража
 
 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги без экрана:

MULTISPEED® 500-PUR, см. стр. 171
 

Применение
Применяется для эксплуатации при больших пробегах в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления используются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих
напряжений, напр., в буксируемых цепях; особенно в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к
истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и
сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования. В сложных
условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в начале
каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2090,030,06,42 x 0,524156 18120,050,07,12 x 124173
18140,059,07,63 G 12417420104,036,06,73 G 0,524157

20118,042,07,24 G 0,524158 18167,070,08,14 G 124175
18201,084,08,95 G 12417620148,048,07,65 G 0,524159

20184,064,011,47 G 0,524160 18256,0106,013,67 G 124177
18417,0174,014,612 G 12417820219,080,011,49 G 0,524161

20276,0105,012,412 G 0,524162 18557,0240,018,418 G 124179
18766,0332,021,025 G 12418020378,0137,014,718 G 0,524163

20547,0210,017,125 G 0,524164 16170,075,08,43 G 1,524181
19100,040,06,82 x 0,7524165 16204,090,09,14 G 1,524182

16236,0108,010,25 G 1,52418319117,048,07,33 G 0,7524166
19143,055,07,84 G 0,7524167 16309,0157,015,77 G 1,524184

16509,0240,017,412 G 1,52418519167,066,08,35 G 0,7524168
19229,085,012,77 G 0,7524169 16718,0355,021,318 G 1,524186

16944,0448,024,325 G 1,52418719319,0135,013,712 G 0,7524170
19492,0190,017,118 G 0,7524171 14280,0134,011,24 G 2,524188
19659,0275,019,525 G 0,7524172 14346,0175,012,25 G 2,524189

14410,0229,019,77 G 2,524190
 

Допускаются технические изменения. (RC02)
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MULTISPEED® 500-TPE кабель для буксируемых цепей, с

защитой от скручивания, особо гибкий, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники равномерного
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей при больших механических
нагрузках на основании DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51

Устойчивость к микробам - TPE
• Высокая стойкость к переменным изгибам

концентрического повива Unilay с коротким
шагом скрутки

• Длительный срок службы за счёт низкого
сопротивления трению

• Изоляция жил - специальный PP• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета

• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил
и более

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Применяется при длительной эксплуатации
с разнообразными движениями и
экстремальными нагрузками на изгиб• Скрутка:

< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальной
длиной шага, скрутка при минимальном

• Испытательное напряжение 3000 В
• Более высокое сопротивление к

механическим повреждениям
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Низкая адгезионность• Минимальный радиус изгиба

подвижно 5x Ø кабеля
стационарно 3x Ø кабеля

• Безгалогеновый
перекручивании жил с соответствующими
короткими шагами вокруг филлера

• Маслостойкий
• Высокая устойчивость к химическим

реагентам
• Стойкость к радиации

до 100 x 106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Оболочка - специальный TPE-О,
заполняющая пустые промежутки,
экструдированная

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Повышенная экономичность

• Цвет оболочки – океанская синь (RAL
5020)

• Минимальный диаметр, небольшой вес
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона• С разметкой метража
• TPE: Луженый  проводник позволяет

применять  данный кабель в агрессивной
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

среде, например, в сероводороде,
аммиаке, диоксиде серы

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Протестированы на пригодность в чистых

помещениях на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,
необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. в начале
каталога

• Аналоги с экраном:
MULTISPEED® 500-C-TPE,
см. стр. 179

 

Применение
Применяется для эксплуатации при больших пробегах в буксируемых цепях в качестве очень гибкого кабеля в сухих и влажных помещениях,
а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы
вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах
автоматизации и производстве в процессе многосменной эксплуатации. Используется в установках для компостирования, очистных системах,
теплицах, фермах и биогазовых установках.
В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в
начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2042,09,64,72 x 0,524191 1947,014,45,02 x 0,7524199
1955,021,65,23 G 0,75242002049,014,45,03 G 0,524192

2063,019,05,44 G 0,524193 1970,029,06,04 G 0,7524201
1974,036,06,55 G 0,75242022070,024,05,85 G 0,524194

2090,033,68,97 G 0,524195 1995,050,010,37 G 0,7524203
19174,086,011,012 G 0,752420420134,058,09,712 G 0,524196

20209,086,011,818 G 0,524197 19261,0130,013,918 G 0,7524205
19290,0180,015,925 G 0,752420620270,0120,013,925 G 0,524198
19419,0260,019,636 G 0,7524207
19614,0302,021,542 G 0,7524208

 

Продолжение 
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MULTISPEED® 500-TPE кабель для буксируемых цепей, с

защитой от скручивания, особо гибкий, безгалогеновый, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1850,019,25,22 x 124209 14179,096,08,84 G 2,524224
14230,0120,09,85 G 2,5242251860,029,05,83 G 124210

1874,038,06,34 G 124211 14294,0168,016,17 G 2,524226
14510,0288,017,812 G 2,5242271886,048,06,95 G 124212

18114,067,011,17 G 124213 14722,0432,021,818 G 2,524228
14950,0600,024,425 G 2,52422918210,0115,012,012 G 124214

18291,0173,014,818 G 124215 12197,0154,010,34 G 424230
18380,0240,017,225 G 124216 10320,0231,011,94 G 624231
18510,0394,022,041 G 124043 10394,0289,013,45 G 624232
1684,043,06,63 G 1,524217 8520,0387,014,74 G 1024233
16108,058,07,24 G 1,524218 6784,0517,020,04 G 1624234
16126,072,07,85 G 1,524219 21711,01344,024,94 G 3524235
16169,0101,013,07 G 1,524220
16299,0173,014,212 G 1,524221
16460,0259,017,518 G 1,524222
16640,0360,020,125 G 1,524223

 

Допускаются технические изменения. (RC02)
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MULTISPEED® 500-C-TPEкабель для буксируемых цепей,

с защитой от скручивания, ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники равномерного
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей при больших механических
нагрузках на основании DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51

Устойчивость к микробам благодаря
TPE-оболочке

концентрического повива Unilay с коротким
шагом скрутки

• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

сопротивления трению• Изоляция жил-специальный PP• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах•• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил

и более
Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • С низким коэффициентом трения,

маслостойкий• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучковый повив с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

• Испытательное напряжение 3000 В
• Более высокое сопротивление к

механическим повреждениям
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Высокая устойчивость к химическим

реагентам
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 5x Ø кабеля
стационарно 3x Ø кабеля • Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей• Внутренняя оболочка - специальный TPE,

заполняющая пустые промежутки,
экструдированная, естественные цвета

• Минимальный диаметр, небольшой вес• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона• Оплётка из лужёных медных проводников,
минимальное покрытие 85% с
оптимальным шагом оплётки

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) и веществ, разрушающих лакокрасочные

покрытия
• Внешняя оболочка - специальный TPE-O  
• Цвет оболочки – океанская синь (RAL

5020)
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)• C разметкой метража
• TPE: Луженый медный проводник

позволяет применять данный кабель в
• Если кабель предназначен для чистых

помещений, необходимо делать
агрессивной среде, например, в
сероводороде, аммиаке, диоксиде серы

примечание в заказе. Дополнительную
информацию см. в начале каталога

• Аналоги без экрана:
MULTISPEED® 500-TPE, см. стр. 177

 

Применение
Для эксплуатации при больших пробегах в буксируемых цепях в качестве особо гибкого кабеля в сухих и влажных помещениях, а также на
открытом воздухе. Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают нагрузки вследствие длительных
изгибающих напряжений,  особенно в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию,
устойчивости к озону и химическим реагентам. Используются в установках для компостирования, очистных системах, теплицах, фермах и
биогазовых установках. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации
с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования. При использовании в буксируемых цепях следует
соблюдать руководство по монтажу. ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять
большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2085,030,06,52 x 0,524236 18160,070,08,14 G 124255
18195,084,08,95 G 1242562099,036,06,73 G 0,524237

20107,042,07,24 G 0,524238 18247,0106,013,67 G 124257
18411,0174,014,812 G 12425820140,048,07,65 G 0,524239

20176,064,011,47 G 0,524240 18547,0240,018,418 G 124259
18754,0332,021,025 G 12426020204,080,011,410 G 0,524241

20261,0105,012,412 G 0,524242 16160,075,08,43 G 1,524261
20360,0137,014,718 G 0,524243 16194,090,09,24 G 1,524262
20530,0320,017,125 G 0,524244 16220,0108,010,25 G 1,524263
1997,040,07,02 x 0,7524245 16294,0157,015,77 G 1,524264

16490,0240,017,412 G 1,52426519110,048,07,33 G 0,7524246
19139,055,07,84 G 0,7524247 16704,0355,021,318 G 1,524266

16930,0448,024,325 G 1,52426719160,066,08,35 G 0,7524248
19219,085,012,77 G 0,7524249 14260,0134,011,24 G 2,524268
19307,0135,013,712 G 0,7524250 14330,0175,012,25 G 2,524269
19490,0190,017,118 G 0,7524251 14406,0229,019,57 G 2,524270
19640,0275,019,525 G 0,7524252 14990,0390,021,712 G 2,524271
18115,050,07,32 x 124253 12355,0194,013,64 G 424272
18131,059,07,63 G 124254

 

Допускаются технические изменения. (RC02)
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БИО-МАСЛО- И МИКРОБОСТОЙКИЕ
КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



BIOFLEX-500®-JZ-HF стойкий к биотопливу, износостойкий, годен для

переработки, экологичный, для буксируемых цепей, устойчив к биомаслам1), с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Стойкий к биотопливу, устойчивый к
истиранию специальный кабель
управления на основании DIN VDE
0285-525-1/DIN EN 50525-1

Устойчив к
биотопливу (дизель и бензин), способным
к биологическому расщеплению маслам,
кислороду, озону, гидролизу и микробам• Специальная изоляция жил из полимерного

материала с улучшенными
характеристиками скольжения

• Температурный диапазон
подвижно от -20°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Низкая адгезионность
 
Примечания• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более• Испытательное напряжение 3000 В • 1) Для применения в экстремальных
условиях рекомендуем обратиться к
техническим специалистам.

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Обмотка флисом• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• аналоги с экраном:
BIOFLEX-500®-JZ-HF-C, см. стр. 182• Специальная внешняя

оболочка-полимерный компаунд
• Цвет оболочки - тёмно-зелёный• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • С разметкой метража
 

Применение
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF особо прочный кабель управления, отличающийся хорошей стойкостью к истиранию и механическим
повреждениям. За счёт устойчивости к биотопливу, биологическим маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям его можно применять в
станках и инструментах, промышленном оборудовании, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями.
Используется в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Хорошая гибкость обеспечивает быструю
и надёжную прокладку. В критических случаях применения рекомендуем проконсультироваться с изготовителем. В особо сложных условиях
эксплуатации необходимо ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры
применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2045,09,65,42 x 0,525761 16344,0144,013,410 G 1,525796
16391,0173,013,412 G 1,5257972056,014,45,93 G 0,525762

2069,019,16,34 G 0,525763 16457,0202,014,314 G 1,525798
16589,0259,016,018 G 1,5257992092,024,06,95 G 0,525764

20126,033,67,87 G 0,525765 16801,0360,019,525 G 1,525800
20158,048,09,610 G 0,525766 14128,048,08,62 x 2,525801
20176,058,010,312 G 0,525767 14160,072,09,33 G 2,525802
20212,067,010,314 G 0,525768 14200,096,010,34 G 2,525803
20283,086,411,518 G 0,525769 14268,0120,011,55 G 2,525804
20330,0120,013,625 G 0,525770 14357,0168,013,47 G 2,525805
1957,014,45,92 x 0,7525771 14571,0288,017,012 G 2,525806

14612,0336,018,514 G 2,5258071972,021,66,23 G 0,7525772
1997,029,06,74 G 0,7525773 14800,0432,020,018 G 2,525808

141100,0600,029,625 G 2,52580919119,036,07,35 G 0,7525774
19165,050,08,77 G 0,7525775 12190,077,010,42 x 425810
19214,072,010,510 G 0,7525776 12250,0115,011,23 G 425811
19247,086,011,012 G 0,7525777 12320,0154,012,54 G 425812
19283,0101,011,414 G 0,7525778 12400,0192,013,85 G 425813
19356,0130,012,618 G 0,7525779 10350,0173,013,03 G 625814
19698,0180,015,225 G 0,7525780 10500,0230,014,74 G 625815
1864,019,06,62 x 125781 10580,0288,016,05 G 625816
1883,029,07,03 G 125782 8660,0288,017,43 G 1025817
18113,038,57,64 G 125783 8990,0480,021,35 G 1025819
18137,048,08,25 G 125784 61200,0614,023,24 G 1625820
18191,067,09,67 G 125785 41700,0960,034,04 G 2525821
18251,096,011,610 G 125786 22300,01344,037,04 G 3525822
18294,0115,012,012 G 125787 12500,01920,044,04 G 5025823
18337,0134,013,014 G 125788 2/04600,02688,053,04 G 7025824
18420,0173,014,518 G 125789 3/06400,03648,059,04 G 9525825
18600,0240,017,625 G 125790
1690,029,07,12 x 1,525791
16117,043,07,53 G 1,525792
16147,058,08,24 G 1,525793
16181,072,09,05 G 1,525794
16274,0101,010,87 G 1,525795

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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BIOFLEX-500®-JZ-HF-C стойкий к биотопливу, износостойкий, годен

для переработки, экологичный, для буксируемых цепей, устойчив к биомаслам1), с
разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Экранированный, стойкий к биотопливу,
устойчивый к истиранию специальный
кабель управления на основании DIN VDE
0285-525-1/DIN EN 50525-1

Устойчив к
биотопливу (дизель и бензин), способным
к биологическому расщеплению маслам,
кислороду, озону, гидролизу и микробам• Специальная изоляция жил из полимерного

материала с улучшенными
характеристиками скольжения

• Температурный диапазон
подвижно от -20°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Низкая адгезионность
 
Примечания• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более• Испытательное напряжение 3000 В • 1) В критических случаях применения
рекомендуется обратиться к нашим
техническим специалистам

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Обмотка флисом• Минимальный радиус изгиба
подвижно 15х Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Аналоги без экрана:
BIOFLEX-500®-JZ-HF, см. стр. 181• Специальная внутренняя оболочка

• Спиральный экран из медной проволоки,
покрытие пр. 85%• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • Обмотка из флиса гарантирует лёгкость
удаления оболочки• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Внешняя оболочка-полимерный компаунд
• Цвет оболочки - тёмно-зелёный
• С разметкой метража

 

Применение
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF-C кабель управления, отличающийся высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям.
Благодаря устойчивости к биотопливу, биологическим маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям его можно применять в станках и
инструментах, промышленном оборудовании, в прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Используется
в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную
прокладку. Эти кабели с экраном лучше всего подходят для беспрепятственной передачи информационного сигнала в измерительной
технике, системах управления и автоматического регулирования . В критических случаях применения рекомендуем проконсультироваться
с изготовителем. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и
пр.) необходимо ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения
см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2090,047,07,52 x 0,525826 18188,099,011,85 G 125849
18235,0125,012,77 G 12585020104,052,07,83 G 0,525827

20123,055,08,24 G 0,525828 18340,0178,014,610 G 125851
18358,0186,015,512 G 12585220131,065,09,95 G 0,525829

20172,084,010,07 G 0,525830 18415,0250,016,714 G 125853
18500,0280,018,018 G 12585420230,0115,011,310 G 0,525831

20250,0117,012,512 G 0,525832 18678,0378,021,025 G 125855
20280,0148,013,214 G 0,525833 16141,079,010,52 x 1,525856
20321,0157,014,518 G 0,525834 16164,094,010,83 G 1,525857
20445,0227,016,825 G 0,525835 16220,0113,011,54 G 1,525858
19106,053,08,32 x 0,7525836 16233,0129,012,55 G 1,525859

16323,0170,013,27 G 1,52586019120,062,08,53 G 0,7525837
19150,077,09,54 G 0,7525838 16369,0226,014,48 G 1,525861

16461,0258,014,910 G 1,52586219158,086,010,85 G 0,7525839
19205,0107,011,57 G 0,7525840 16481,0280,016,212 G 1,525863

16561,0340,018,114 G 1,52586419290,0148,013,110 G 0,7525841
19304,0156,014,012 G 0,7525842 16672,0395,020,318 G 1,525865

16780,0461,021,721 G 1,52586619380,0214,015,314 G 0,7525843
19418,0235,017,318 G 0,7525844 16927,0533,023,125 G 1,525867
19578,0313,018,725 G 0,7525845 14185,096,011,82 x 2,525868
18116,060,010,02 x 125846 14278,0150,013,03 G 2,525869

14370,0174,014,04 G 2,52587018135,070,010,23 G 125847
18178,086,011,04 G 125848 14412,0200,015,15 G 2,525871

 

Продолжение 
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BIOFLEX-500®-JZ-HF-C стойкий к биотопливу, износостойкий, годен

для переработки, экологичный, для буксируемых цепей, устойчив к биомаслам1), с
разметкой метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

14470,0240,016,27 G 2,525872 10525,0250,019,53 G 625881
10700,0305,021,04 G 62588214738,0410,021,012 G 2,525873

14870,0480,023,414 G 2,525874 10800,0441,023,05 G 625883
141100,0620,025,718 G 2,525875 8855,0370,018,83 G 1025884
141512,0821,031,025 G 2,525876 81140,0485,025,04 G 1025885
12235,0135,013,42 x 425877 81310,0610,026,45 G 1025886
12350,0178,015,83 G 425878 61391,0840,028,04 G 1625887
12460,0222,017,34 G 425879
12550,0328,019,05 G 425880

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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KOMPOSPEED® JZ-HF-500безгалогеновый, микробостойкий,

для буксируемых цепей, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Устойчивый к микробам, безгалогеновый
специальный кабель управления на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN
EN 50525-2-51

Устойчив к
УФ-лучам
кислороду
озону
микробам
плавиковой кислоте
соляной кислоте
разбавленной серной кислоте

• Специальная изоляция жил из
специального термопластичного
полимерного материала с улучшенными
характеристиками скольжения

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +90°C
стационарно от -40 °C до +100 °C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Низкая адгезионность

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля • Обмотка флисом  
Примечания• Оболочка из специального

термопластичного полимера
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

• С разметкой метража
 

Применение
HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500 кабели управления отличаются устойчивостью к микробам.
Применяются в установках по утилизации мусора и для компостирования отходов, очистных системах, фермах, установках для мойки
автомобилей, промывочных установках, в химической и пищевой промышленности, включая пивоварни и теплицы, в буксируемых цепях
в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2042,09,65,02 x 0,526307 1688,029,06,42 x 1,526331
16104,043,06,83 G 1,5263322051,014,45,33 G 0,526308

2062,019,15,74 G 0,526309 16137,058,07,44 G 1,526333
16171,072,08,35 G 1,5263342088,024,06,45 G 0,526310

20119,033,67,57 G 0,526311 16264,0101,09,97 G 1,526335
16381,0173,012,112 G 1,52633620166,058,09,212 G 0,526312

20273,086,411,118 G 0,526313 16579,0259,014,518 G 1,526337
16789,0360,017,825 G 1,52633820330,0120,013,425 G 0,526314
14118,048,07,72 x 2,5263391953,014,45,42 x 0,7526315

1970,021,65,73 G 0,7526316 14172,072,08,43 G 2,526340
14197,096,09,14 G 2,5263411992,029,06,44 G 0,7526317

19116,036,07,05 G 0,7526318 14258,0120,010,25 G 2,526342
14347,0168,012,27 G 2,52634319159,050,08,37 G 0,7526319

19241,086,010,212 G 0,7526320 14561,0288,015,212 G 2,526344
14791,0432,018,118 G 2,52634519346,0130,012,118 G 0,7526321

19681,0180,014,925 G 0,7526322 141090,0600,022,525 G 2,526346
1860,019,25,72 x 126323
1879,029,06,03 G 126324
18107,038,56,84 G 126325
18127,048,07,45 G 126326
18181,067,08,87 G 126327
18284,0115,010,812 G 126328
18397,0173,013,018 G 126329
18491,0240,015,825 G 126330

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C безгалогеновый,

микробостойкий, экранированный, ЭМС, для буксируемых цепей, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Экранированный, устойчивый к микробам,
безгалогеновый специальный кабель
управления на основании DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51

Устойчив к
УФ-лучам
кислороду
озону
микробам
плавиковой кислоте
соляной кислоте
разбавленной серной кислоте

• Изоляция жил из специального
термопластичного полимерного материала
с улучшенными характеристиками
скольжения

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +90°C
стационарно от -40 °C до +100 °C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Низкая адгезионность

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Испытательное напряжение
жила/ жила 4000 В
жила/ экран 2000 В • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Обмотка флисом  
Примечания• Внутренняя оболочка из специального

термопластичного полимера
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Спиральный экран из луженой  медной

проволоки, покрытие пр. 85%
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Обмотка из флиса гарантирует лёгкость

удаления оболочки
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)
• Внешняя оболочка из специального

термопластичного полимера
• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• С разметкой метража

 

Применение
HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C кабели управления отличаются устойчивостью к микробам. Применяются в установках по утилизации
мусора и для компостирования отходов, фермах, теплицах, установках для мойки автомобилей, промывочных установках, в химической и
пищевой промышленности, включая пивоварни и очистные системы, в буксируемых цепях в сухих и влажных помещениях, а также на
открытом воздухе. За счёт внутренней оболочки увеличена допустимая механическая нагрузка на кабель. Эти кабели с экраном лучше всего
подходят для беспрепятственной передачи информационного сигнала для измерительной техники, систем управления и автоматического
регулирования. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и
пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения
см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2090,047,06,92 x 0,526347 18179,099,09,55 G 126367
18229,0125,010,97 G 12636820101,052,07,23 G 0,526348

20119,055,07,84 G 0,526349 18348,0186,013,112 G 126369
18498,0280,015,418 G 12637020121,065,08,35 G 0,526350

20144,070,09,16 G 0,526351 18669,0378,018,625 G 126371
20169,084,09,67 G 0,526352 16141,079,08,32 x 1,526372
20250,0117,011,312 G 0,526353 16162,094,08,73 G 1,526373
20321,0157,013,518 G 0,526354 16210,0113,09,54 G 1,526374
20445,0227,015,825 G 0,526355 16233,0129,010,25 G 1,526375
19106,053,07,32 x 0,7526356 16317,0170,012,27 G 1,526376

16471,0280,014,512 G 1,52637719116,062,07,83 G 0,7526357
19140,077,08,34 G 0,7526358 16664,0395,016,918 G 1,526378

16914,0533,020,625 G 1,52637919148,086,09,15 G 0,7526359
19198,0107,010,27 G 0,7526360 14182,096,09,82 x 2,526380
19294,0156,012,612 G 0,7526361 14264,0150,010,53 G 2,526381
19391,0235,014,518 G 0,7526362 14350,0174,011,24 G 2,526382
19562,0313,017,325 G 0,7526363 14394,0200,012,65 G 2,526383
18110,060,07,82 x 126364 14450,0240,014,87 G 2,526384

14712,0410,018,012 G 2,52638518131,070,08,13 G 126365
18171,086,08,74 G 126366

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ



SUPERTRONIC®-PVCдля буксируемых цепей, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей в PVC-оболочке на основании DIN
VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1

В целом маслостойкий
Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

• Низкая адгезионность• •Особо гибкий за счёт специальной
конструкции

Специальная PVC-изоляция жил TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цветные жилы в соответствии с DIN 47100,
см. табл. в приложении

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Повивная скрутка жил оптимальным шагом Испытания• Номинальное напряжение 350 В
• Обмотка текстильной лентой• Испытательное напряжение 1500 В • Самозатухающий и не распространяющий

горение PVC в соответствии с DIN VDE• Специальная внешняя оболочка на
PVC-основе, серая (RAL 7001)

• Напряжение пробоя мин. 3000 В
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка по образцу ТМ2 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN
EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5x Ø кабеля
стационарно 3x Ø кабеля • С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Применяется в буксируемых цепях в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе
в станках и инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно движущимися элементами. Кабель имеет длительный срок службы,
надежное функционирование и высокую экономичность. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в
подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей,
дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать
руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2623,02,83,52 x 0,1449550 2495,030,17,512 x 0,2549567
24107,035,07,914 x 0,25495682625,04,13,73 x 0,1449551

2630,05,63,94 x 0,1449552 24130,045,08,918 x 0,2549569
24170,060,010,424 x 0,25495702635,07,04,25 x 0,1449553

2649,09,84,87 x 0,1449554 24177,062,510,525 x 0,2549571
2664,014,06,210 x 0,1449555 2233,06,84,62 x 0,3449572
2671,016,86,312 x 0,1449556 2242,010,24,83 x 0,3449573
2677,019,66,614 x 0,1449557 2256,013,65,24 x 0,3449574
2690,025,27,218 x 0,1449558 2264,017,06,15 x 0,3449575
26119,033,68,524 x 0,1449559 2284,023,87,07 x 0,3449576
26124,035,08,625 x 0,1449560 22116,034,08,410 x 0,3449577
2428,05,04,22 x 0,2549561 22133,040,88,512 x 0,3449578

22150,047,69,014 x 0,34495792433,07,54,43 x 0,2549562
2439,010,04,74 x 0,2549563 22182,061,210,118 x 0,3449580

22240,081,512,024 x 0,34495812450,012,55,65 x 0,2549564
2463,017,56,17 x 0,2549565 22250,085,012,225 x 0,3449582
2483,025,07,210 x 0,2549566

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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SUPERTRONIC®-C-PVCдля буксируемых цепей, ЭМС, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей в PVC-оболочке на основании DIN
VDE 0285-525-1 /DIN EN 50525-1

В целом маслостойкий.
Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

• Низкая адгезионность• •Особо гибкий за счёт специальной
конструкции

Специальная PVC-изоляция жил TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цветные жилы в соответствии с DIN 47100,
см. табл. в приложении

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

Испытания• Номинальное напряжение 350 В
• Самозатухающий и не распространяющий

горение PVC в соответствии с DIN VDE
• Испытательное напряжение 1500 В

• Обмотка текстильной лентой• Напряжение пробоя мин. 3000 В
• Экран из лужёной медной оплётки,

покрытие пр. 85%
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Специальная оболочка на PVC-основе, по
образцу ТМ2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Цвет оболочки серый (RAL 7001)• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • С разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 

Применение
Применяется в буксируемых цепях. Используется в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при
подъёме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно движущимися элементами. Кабель гарантирует
большой срок службы, надежное функционирование и высокую экономичность. В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных
установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для
буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При использовании в буксируемых цепях
следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2633,011,24,02 x 0,1449620 24140,064,28,514 x 0,2549638
24166,078,49,518 x 0,25496392636,014,14,23 x 0,1449621

2641,015,54,44 x 0,1449622 24210,089,911,024 x 0,2549640
24220,0101,011,125 x 0,25496412646,018,34,75 x 0,1449623

2670,027,65,37 x 0,1449624 2246,016,15,22 x 0,3449642
2688,039,36,710 x 0,1449625 2262,028,75,43 x 0,3449643
2697,041,16,812 x 0,1449626 2280,035,75,84 x 0,3449644
26105,045,37,114 x 0,1449627 2288,039,16,75 x 0,3449645
26122,054,17,718 x 0,1449628 22116,052,77,67 x 0,3449646
26156,066,39,024 x 0,1449629 22156,067,49,010 x 0,3449647
26162,068,49,125 x 0,1449630 22167,076,49,112 x 0,3449648
2439,014,94,72 x 0,2549631 22195,085,39,614 x 0,3449649

22225,099,710,718 x 0,34496502445,018,84,93 x 0,2549632
2452,021,35,24 x 0,2549633 22312,0147,112,624 x 0,3449651

22325,0155,012,825 x 0,34496522470,031,05,65 x 0,2549634
2488,039,66,77 x 0,2549635
24114,053,97,810 x 0,2549636
24128,059,18,112 x 0,2549637

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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SUPERTRONIC®-PURöдля буксируемых цепей, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с VDE 0295 кл.
6 графа 4 и 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей в PUR-оболочке на основании DIN
VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51

Особенности
высокая гибкость при низких температурах,
высокая стойкость к истиранию, стойкий

• Особо гибкий за счёт специальной
конструкции

• Маслостойкая PVC-изоляция кабелей,
TI2 на основании DIN VDE 0207-363-3 /

на разрыв и разрез, устойчив к
механическим повреждениям.

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

DIN EN 50363-3, с улучшенными
свойствами скольжения

• Устойчив к
УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу,
маслу• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Номинальное напряжение 350 В • В целом устойчив к
микробам, гидравлическим жидкостям,
смазочно-охлаждающим эмульсиям,
щёлочам

• Цветные жилы в соответствии с DIN 47100,
см. табл. в приложении

• Испытательное напряжение 1500 В
• Напряжение пробоя мин. 3000 В

• Обмотка флисом• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Специальная внешняя TMPU-оболочка из

цельного полиуретана в соответствии
• Внешняя PUR-оболочка обладает высокой

устойчивостью к механическим
повреждениям, масло- и

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5x Ø кабеля
стационарно 3x Ø кабеля

с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN
50363-10-2 износостойкостью, а также низким

коэффициентом трения• Цвет оболочки – серый (RAL 7001),
матовая

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,• С разметкой метража
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

 

Применение
Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих
усилий и без принудительно направляемого движения. Применяется в буксируемых цепях, а также в качестве особо гибкого PUR-кабеля
управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и производстве. Кабель
гарантирует длительный срок службы, надежное функционирование и высокую экономичность.
В особо сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2622,02,83,52 x 0,1449583 2491,030,17,612 x 0,2549600
24102,035,07,914 x 0,25496012624,04,13,73 x 0,1449584

2629,05,63,94 x 0,1449585 24125,045,08,918 x 0,2549602
24163,060,010,024 x 0,25496032633,07,04,25 x 0,1449586

2647,09,84,97 x 0,1449587 24170,062,510,625 x 0,2549604
2659,014,06,210 x 0,1449588 2232,06,84,52 x 0,3449605
2667,016,86,412 x 0,1449589 2240,010,24,93 x 0,3449606
2674,019,66,614 x 0,1449590 2255,013,65,34 x 0,3449607
2686,025,27,318 x 0,1449591 2260,017,05,85 x 0,3449608
26115,033,68,524 x 0,1449592 2280,023,86,97 x 0,3449609
26120,035,08,625 x 0,1449593 22112,034,08,410 x 0,3449610
2427,05,04,12 x 0,2549594 22127,040,88,612 x 0,3449611

22142,047,69,014 x 0,34496122433,07,54,33 x 0,2549595
2440,010,04,84 x 0,2549596 22175,061,210,118 x 0,3449613

22229,081,512,024 x 0,34496142448,012,55,25 x 0,2549597
2460,017,56,27 x 0,2549598 22238,085,012,225 x 0,3449615
2479,025,07,410 x 0,2549599

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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SUPERTRONIC®-C-PURö ЭМС, для буксируемых цепей,

безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6 графа 4 и 5 или IEC 60228 кл. 6

• •Кабель в специальной PUR-оболочке на
основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN
EN 50525-2-51

Особенности
высокая гибкость при низких температурах,
высокая стойкость к истиранию, стойкий

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +70°C
стационарно от -40°C до +70°C

• Маслостойкая изоляция жил - PP на разрыв и разрез, устойчив к
механическим повреждениям,
трудновоспламеняемый

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Устойчив к
УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу,
маслу

•• Цветные жилы в соответствии с DIN 47100,
см. табл. в приложении

Номинальное напряжение
0,14 мм² 350 В
0,25 мм² и 0,34 мм² 500 В • Обмотка флисом

• Экран в виде медной луженой оплетки.
Покрытие пр. 85%

• Испытательное напряжение
0,14 мм² 800 В
0,25 мм² и 0,34 мм² 1200 В

• В целом устойчив к
микробам, гидравлическим жидкостям,
смазочно-охлаждающим эмульсиям,
щёлочам

• Специальная внешняя TMPU-оболочка из
цельного полиуретана в соответствии• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм х км • PUR-оболочка обладает высокой
устойчивостью к механическим
повреждениям, масло- и износостойкостью

с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN
50363-10-2• Ёмкость

жила/ жила <80 нф/км • Цвет оболочки – серый (RAL 7001),
матовая • Низкая адгезионность• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих
усилий и без принудительно направляемого движения. Применяется в буксируемых цепях, а также в качестве очень гибкого PUR-кабеля
управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно
движущимися элементами. Кабель гарантирует длительный срок службы, надежное функционирование и высокую экономичность.
В особо сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих
концах оплетки экрана.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2632,011,24,12 x 0,1449653 24124,059,18,412 x 0,2549670
24135,064,28,714 x 0,25496712635,014,14,33 x 0,1449654

2640,015,54,54 x 0,1449655 24160,078,49,518 x 0,2549672
24202,089,911,024 x 0,25496732645,018,34,85 x 0,1449656

2666,027,85,77 x 0,1449657 24211,0101,011,125 x 0,2549674
2686,039,36,710 x 0,1449658 2245,018,15,02 x 0,3449675
2694,042,16,912 x 0,1449659 2260,028,75,43 x 0,3449676
26102,045,37,114 x 0,1449660 2276,035,76,24 x 0,3449677
26118,054,17,818 x 0,1449661 2282,039,16,75 x 0,3449678
26149,066,39,024 x 0,1449662 22110,052,77,67 x 0,3449679
26156,068,49,125 x 0,1449663 22148,067,49,210 x 0,3449680
2438,014,94,62 x 0,2549664 22166,076,49,412 x 0,3449681

22185,085,510,014 x 0,34496822444,018,84,83 x 0,2549665
2451,021,35,34 x 0,2549666 22216,099,710,918 x 0,3449683

22300,0147,112,624 x 0,34496842468,031,05,75 x 0,2549667
2482,039,66,77 x 0,2549668 22313,0155,012,825 x 0,3449685
24110,053,98,210 x 0,2549669

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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SUPER-PAAR-TRONIC-C-PURЭМС, для буксируемых цепей,

безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей, попарная скрутка жил, на основании
DIN VDE 0812

Высокая маслостойкость
• Устойчив к воздействию атмосферных

явлений, озона, к реакции гидролиза и
УФ-лучей

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +70°C
стационарно от -40°C до +70°C

• Изоляция жил - PP • Химически устойчив к растворителям,
кислотам, щёлочам и гидравлическим
жидкостям

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100• Номинальное напряжение 350 В

• Жилы скручены в пары, повивная скрутка
пар с оптимальными шагами без
перекручивания

• Гарантировано длительное использование
в многосменном режиме в условиях
высоких нагрузок при изгибе

• Испытательное напряжение 1500 В
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Высокая стойкость к механическим

нагрузкам
• Обмотка флисом• Рабочая емкость

жила/ жила прибл. 135 нф/км • Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие 85% • Высокая стойкость к переменным изгибам• Минимальный радиус изгиба

подвижно при 0,25 мм² 7,5х Ø кабеля
стационарно при 0,25мм²
4х Ø кабеля
подвижно при 0,5 мм² 10х Ø кабеля
стационарно при 0,5 - 1 мм²
5х Ø кабеля

• Длительный срок службы за счёт низкого
сопротивления трению скрученных друг с
другом жил с PP-изоляцией

• Внешняя TMPU-оболочка из цельного
полиуретана в соответствии с DIN VDE
0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

• Низкая адгезионность• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) и веществ, разрушающих лакокрасочные

покрытия
 

Применение
Данные специальные кабели (с попарной скруткой жил и общим экраном) для буксируемых цепей можно применять даже там, где внешнее
воздействие высоких частот создаёт помехи в импульсной передаче. Используются при длительных изгибающих напряжениях в станках и
инструментах, в робототехнике и оборудовании с постоянно движущимися элементами, для длительного применения в процессе многосменной
эксплуатации.
Это разработанный по последнему слову техники кабель передачи данных высокой гибкости с низкоадгезионной PP-изоляцией жил и с
прочной на разрез внешней PUR-оболочкой с низким коэффициентом трения, которая гарантирует длительный срок службы и очень высокую
экономичность.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При использовании в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2428,014,04,71 x 2 x 0,2519101 1961,034,06,31 x 2 x 0,7519128
19113,060,09,02 x 2 x 0,75191292461,032,06,52 x 2 x 0,2519102

2473,038,46,63 x 2 x 0,2519103 19158,085,79,13 x 2 x 0,7519130
19173,093,69,94 x 2 x 0,75191312490,043,27,14 x 2 x 0,2519104

24105,051,58,25 x 2 x 0,2519105 19203,0113,011,55 x 2 x 0,7519132
19231,0130,411,96 x 2 x 0,751913324133,071,88,56 x 2 x 0,2519106

24156,074,49,28 x 2 x 0,2519107 19343,0192,213,18 x 2 x 0,7519134
19467,0258,015,010 x 2 x 0,751913524188,090,010,710 x 2 x 0,2519108

24220,0111,211,514 x 2 x 0,2519109 19546,0316,616,414 x 2 x 0,7519136
2047,022,05,51 x 2 x 0,519119 1871,042,06,91 x 2 x 119137

18130,073,010,02 x 2 x 11913820100,050,07,92 x 2 x 0,519120
20131,071,88,23 x 2 x 0,519121 18170,093,610,23 x 2 x 119139

18204,0117,811,34 x 2 x 11914020149,074,48,94 x 2 x 0,519122
20169,084,510,35 x 2 x 0,519123 18238,0139,013,15 x 2 x 119141
20196,099,610,76 x 2 x 0,519124
20285,0144,311,88 x 2 x 0,519125
20344,0176,013,510 x 2 x 0,519126
20401,0215,414,814 x 2 x 0,519127

 

Допускаются технические изменения. (RC03)
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SENSORFLEX®-Hкабель для датчиков, безгалогеновый, особо гибкий кабель

для буксируемых цепей, PUR, оболочка EVA +125°C
 

 

СвойстваСтруктура
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y)

Технические характеристики
• •Температурный диапазон

подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Низкий коэффициент трения, предельная
устойчивость к истиранию, гидролизу и
микробам

• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6 • Особо гибкий кабель для буксируемых

цепей
• Рабочее пиковое напряжение

до 0,25 мм² 350 В
от 0,34 мм² 500 В

• Изоляция жил TPE
• Цвета жил см. таблицу ниже
• PUR-оболочка• Тестовое переменное напряжение

(50 Гц)
до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В

• Цвет оболочки см. таблицу ниже
SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y)
• Жилы из тончайших медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

• Минимальный радиус изгиба
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y)
пр. 5x Ø кабеля
SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y)
пр. 7,5x Ø кабеля
SENSORFLEX®-H (Li4G4G)
пр. 15x Ø кабеля

• Изоляция жил PP
• Цвета жил см. таблицу ниже
• PUR-оболочка
• Цвет оболочки см. таблицу ниже

 

Применение
Для децентрализованной техники подключения и управления.
Эти кабели используются для систем с разъемами подключения датчиков и исполнительных механизмов. В сочетании со смонтированными
штекерами и блоками “исполнительный механизм – датчик” они являются важным соединительным звеном между периферией и ПЛК в
производстве. Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают снижение
затрат в автоматизации. Там, где раньше много времени занимало кабельное подключение распределительных шкафов и машинного
оборудования, теперь за счет технологии Fieldbus стал возможен перенос интерфейсов периферии из распределительного шкафа к машинам
и установкам.
Перенос точек входов/выходов на периферию системы позволяет значительно сократить затраты на подключение.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) особо гибкий кабель для буксируемых цепей, PUR-оболочка
AWG-№СтруктураАртикул

Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Сверх-
гибкий
**

Тонко-
прово-
лочный

Цвета жилМатериал
оболочки

Кол-во жил
x сечение
мм²

серыйчерный

2422,04,84,4XКОР, СИНPUR2 x 0,257629976283
2422,07,24,4XКОР, СИН, ЧЕРНPUR3 x 0,257630076284
2426,09,64,7XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPUR4 x 0,257630176285
2430,012,04,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕРPUR5 x 0,257630276286
2230,06,54,9XКОР, СИНPUR2 x 0,347630376287
2230,09,84,9XКОР, СИН, ЧЕРНPUR3 x 0,347630476288
2243,013,15,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPUR4 x 0,347630576289
2254,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕРPUR5 x 0,347630676290
2254,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛPUR5 G 0,347826678265
2040,09,65,0XКОР, СИНPUR2 x 0,57630776291
2043,014,45,7Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛPUR3 G 0,57826878267
2040,014,45,0XКОР, СИН, ЧЕРНPUR3 x 0,57630876292
2047,019,25,5XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPUR4 x 0,57630976293
2055,024,06,0XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕРPUR5 x 0,57631076294

 

Продолжение 
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SENSORFLEX®-Hкабель для датчиков, безгалогеновый, особо гибкий кабель

для буксируемых цепей, PUR, оболочка EVA +125°C
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) особо гибкий кабель для буксируемых цепей, PUR-оболочка

AWG-№СтруктураАртикул
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Сверх-
гибкий
**

Тонко-
прово-
лочный

Цвета жилМатериал
оболочки

Кол-во жил
x сечение
мм²

серыйчерный

1847,014,45,7XКОР, СИНPUR2 x 0,757631176295
1854,021,65,9XКОР, СИН, ЖЛ-ЗЛPUR3 G 0,757827078269
1854,021,65,9XКОР, СИН, ЧЕРНPUR3 x 0,757631276296
1867,028,86,2XКОР, СИН, ЧЕРН, ЖЛ-ЗЛPUR4 G 0,757827278271
1866,028,86,0XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPUR4 x 0,757631376297
1880,036,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛPUR5 G 0,757827478273
1880,036,07,0XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕРPUR5 x 0,757631476298

 

SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y) особо гибкий кабель для буксируемых цепей, оболочка PUR
AWG-№СтруктураАртикул

Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Сверх-
гибкий
**

Тонко-
прово-
лочный

Цвета жилМатериал
оболочки

Кол-во жил
x сечение
мм²

Цвет оболочки

2422,07,24,5XКОР, СИН, ЧЕРНPUR3 x 0,25серый RAL 700175801
2426,09,64,7XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPUR4 x 0,25серый RAL 700177468
2449,019,26,0XDIN 47100PUR8 x 0,25серый RAL 700176705
2243,013,14,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPUR4 x 0,34серый RAL 700177427
1854,021,66,2Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛPUR3 G 0,75серый RAL 700177428
1854,021,66,2Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛPUR3 x 0,75серый RAL 700178275
1866,028,86,2Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛPUR4 G 0,75серый RAL 700177429

 

Допускаются технические изменения.
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КАБЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ И СЕРВО-
ПРИВОДОВ
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TOPFLEX® 600-PVC  -15 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 7,5x 4x 197

TOPFLEX® 600-C-PVC  -15 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 7,5x 4x X 198

TOPFLEX® 611-PUR  -30 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 7,5x 4x X X X X 199

TOPFLEX® 611-C-PUR  -30 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 10x 5x X X X X X 200

TOPSERV® 110 / 120  -30 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 7,5x 4x X X X X X 201

TOPFLEX®-PVC -5 до +70 -30 до +80 350 В 10x X X 202

TOPFLEX®-PUR -30 до +80 -40 до +80 250 В 10x 5x X X X X X 203

TOPFLEX® - EMV-2YSLCYK-J +5 до +70  -40 до +70 0,6/1 кВ 20x 10x X X 204

TOPFLEX® - EMV-3 PLUS 2YSLCY-J +5 до +70  -40 до +70 0,6/1 кВ 20x 10x X X 205

TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J  -5 до +70  -40 до +70 0,6/1 кВ 20x 10x X X X X 206

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2YSLCYK-J  -5 до +70  -40 до +70 0,6/1 кВ 20x 10x X X X X 207

TOPFLEX® - EMV-UV-2XSLCYK-J -5 до +90 -40 до +90 0,6/1 кВ 20x 10x X X X X 209

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2XSLCYK-J -5 до +90 -40 до +90 0,6/1 кВ 20x 10x X X X X 211

TOPFLEX® - EMV-UV-2XSLCH-J -5 до +90 -40 до +90 0,6/1 кВ 20x 10x X X X 213

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2XSLCH-J -5 до +90 -40 до +90 0,6/1 кВ 20x 10x X X X 215

TOPFLEX® MOTOR 109  -5 до +70  -40 до +80 0,6/1 кВ 20x 10x X X X X X 217
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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TOPFLEX® 611-PUR 30 7.5 x D 4 50 11 млн PP/PUR 600/1000 В -30° до +80° 199 431

TOPFLEX® 611 C-PUR 30 10 x D 4 50 11 млн PP/CU/PUR 600/1000 В -30° до +80° 200 437

TOPSERV® 110 30 7.5 x D 3 10 11 млн PP/CU/PUR 600/1000 В -30° до +80° 201 468

TOPSERV® 120 30 7.5 x D 3 10 11 млн PP/CU/PUR 600/1000 В -30° до +80° 201 468
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кабель Tachofeedback-C-PUR 30 10 x D 4 50 9 млн PP/CU/PUR 450 В -30° до +80° 203 470

кабель Inkrementalgeber-C-PUR 30 10 x D 4 50 9 млн PP/CU/PUR 250 В -30° до +80° 203 470

TOPFLEX®-PUR 30 10 x D 4 50 9 млн PP/CU/PUR 350 В -30° до +80° 203 470

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов 
гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора  буксируемых 
цепей на стр. 1030 и 1031. 



TOPFLEX® 600-PVC кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или
IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель в PVC-оболочке
на основании DIN VDE 0293, 0295

Внешняя PVC-оболочка в целом
маслоустойчива

•• Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

Температурный диапазон
подвижно -15°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• PVC-изоляция жил
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение
U0/U 600/1000 В и веществ, разрушающих лакокрасочные

покрытия
• Желто-зеленая жила заземления
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Испытательное напряжение 4000 В

Испытания• Напряжение пробоя
мин. 8000 В • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии
• Специальная внешняя PVC-оболочка
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B)

• С разметкой метража
• Минимальный радиус изгиба

подвижно прибл. 7,5x Ø кабеля
стационарно прибл. 4x Ø кабеля  

Примечания• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Для применения в буксируемых цепях

рекомендуем наши кабели версий
TOPFLEX® 611-PUR или
TOPFLEX® 611-C-PUR

• Аналоги с экраном:
TOPFLEX® 600-C-PVC, см. стр. 198

 

Применение
Используется в качестве питающего кабеля серводвигателей с электронным управлением и для подключения к двигателям с ЧПУ. Предназначен
для фиксированной и гибкой прокладки при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16130,058,09,64 G 1,522860 41805,0960,027,44 G 2522866
14220,095,011,24 G 2,522861 22060,01344,030,04 G 3522867
12330,0154,013,04 G 422862 12900,01920,035,84 G 5022868
10445,0231,014,54 G 622863 2/04050,02640,040,94 G 7022869

8660,0384,018,24 G 1022864 3/05540,03648,046,24 G 9522854
61060,0615,022,34 G 1622865 4/07000,04608,051,64 G 12022855

 

Допускаются технические изменения. (RD01)

Кабели для моторов, датчиков и сервоприводов
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TOPFLEX® 600-C-PVC кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ, ЭМС, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или
IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель в PVC-оболочке
на основании DIN VDE 0293, 0295

В целом  маслостойкий
Химическую стойкость см. в табл. в
приложении• Температурный диапазон

подвижно -15°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• PVC-изоляция жил
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение
U0/U 600/1000 В • Желто-зеленая жила заземления

Испытания• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 4000 В
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии
• Напряжение пробоя

мин. 8000 В • Внутренняя PVC-оболочка
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• Экранирующая оплётка из лужёных медных

проводов, покрытие прибл. 85%
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)• Специальная PVC-оболочка• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км  
Примечания

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража• Минимальный радиус изгиба

подвижно прибл. 7,5x Ø кабеля
стационарно прибл. 4x Ø кабеля

• Для применения в буксируемых цепях
рекомендуем наши кабели версий
TOPFLEX® 611-PUR или
TOPFLEX® 611-C-PUR

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Аналоги без экрана:
TOPFLEX® 600-PVC, см. стр. 197

 

Применение
Используется в качестве питающего кабеля серводвигателей с электронным управлением и для подключения к двигателям с ЧПУ. Предназначен
для фиксированной и гибкой прокладки при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях.
ЭМС = электромагнитная совместимость.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16250,099,011,84 G 1,522960 41920,01169,031,74 G 2522966
14360,0169,013,84 G 2,522961 22515,01680,034,54 G 3522967
12530,0234,015,74 G 422962 13315,02370,040,74 G 5022856
10620,0316,017,34 G 622963 2/04600,03257,046,04 G 7022857

81050,0549,021,54 G 1022964 3/06060,04060,051,34 G 9522858
61465,0807,026,14 G 1622965 4/07315,05231,056,44 G 12022859

 

Допускаются технические изменения. (RD01)

Кабели для моторов, датчиков и сервоприводов
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TOPFLEX® 611-PUR кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ, для

буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей в PUR-оболочке на основании
DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281

Низкая адгезионность, особо устойчив к
истиранию, безгалогеновый, не
распространяющий горение, устойчив к
гидролизу и микробам• •Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -50°C до +90°C

Изоляция жил - PP
• Устойчив к УФ-излучению, кислороду и

озону
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
• Желто-зеленая жила заземления• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом и стабилизирующим наполнителем и веществ, разрушающих лакокрасочные

покрытия
• Испытательное напряжение 4000 В

• Обмотка из флиса обеспечивает
скольжение

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км  

Примечания• PUR-оболочка• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) • G = с желто-зеленой жилой заземления
• С разметкой метража • В особо сложных условиях эксплуатации

рекомендуем запросить специально
разработанную анкету для буксируемых
цепей

• При применении в буксируемых цепях
следует соблюдать руководство по монтажу

• Аналоги с экраном:
TOPFLEX® 611-C-PUR, см. стр. 200

 

Применение
Используется в качестве питающего кабеля специально для двигателей с ЧПУ, серводвигателей. Разработан для применения в буксируемых
цепях, манипуляторах, роботах, станках, оборудовании для обработки и переработки.Специальные изоляционные материалы гарантируют
устойчивость к маслам (в том числе к минеральным маслам), жирам, хладагентам, гидравлическим жидкостям, а также многочисленным
щёлочам и растворителям. Оптимальный внешний диаметр, уменьшенный вес, улучшенный метод скрутки позволяют использовать кабель
в рамках многосменной эксплуатации с высокими напряжениями при изгибе и знакопеременными нагрузками. Подходит для прокладки
на открытом воздухе.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16125,058,08,04 G 1,522870 41510,0960,026,94 G 2522876
14215,095,010,84 G 2,522871 22100,01344,030,74 G 3522877
12310,0154,012,54 G 422872 12950,01920,036,54 G 5022978
10470,0231,014,84 G 622873 2/04090,02640,041,64 G 7022979

8760,0384,018,84 G 1022874 3/05580,03648,048,24 G 9522980
61250,0615,022,84 G 1622875 4/07040,04608,051,64 G 12022981

 

Допускаются технические изменения. (RD01)

Кабели для моторов, датчиков и сервоприводов
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TOPFLEX® 611-C-PUR кабель питания для двигателей 0,6/1 кВ,

ЭМС, для буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей в PUR-оболочке на основании
DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281

Низкая адгезионность, особо устойчив к
истиранию, безгалогеновый, устойчив к
гидролизу и микробам

• Устойчив к УФ-излучению, кислороду и
озону

• •Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -50°C до -90°C

Изоляция жил - PP
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 • Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона• Желто-зеленая жила заземления• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом и стабилизирующим наполнителем• Испытательное напряжение 4000 В

 • Обмотка из флиса обеспечивает
скольжение

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км Примечания

• Внутренняя TPE-оболочка• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Экранирующая оплётка из лужёной медной

проволоки, покрытие прибл. 85%
• В особо сложных условиях эксплуатации

рекомендуем запросить опросный лист для
буксируемых цепей

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Внешняя PUR-оболочка
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) • При применении в буксируемых цепях

следует соблюдать руководство по монтажу• С разметкой метража
• Аналоги без экрана:

TOPFLEX® 611-PUR, см. стр. 199
 

Применение
Используется в качестве питающего кабеля специально для двигателей с ЧПУ, серводвигателей. Разработан для применения в буксируемых
цепях, манипуляторах, роботах, станках, оборудовании для обработки и переработки. Специальные изоляционные материалы гарантируют
устойчивость к маслам (в том числе минеральным), жирам, хладагентам, гидравлическим жидкостям, а также к многочисленным щёлочам
и растворителям. Оптимальный внешний диаметр, уменьшенный вес, улучшенный метод скрутки позволяют использовать данный кабель
в рамках многосменной эксплуатации с чрезвычайно высокими напряжениями при изгибе и знакопеременными нагрузками. Подходит для
прокладки на открытом воздухе.
ЭМС = электромагнитная совместимость.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16220,099,011,34 G 1,522970 41990,01169,031,24 G 2522976
14340,0169,013,54 G 2,522971 22535,01680,035,24 G 3522977
12490,0234,016,04 G 422972 13360,02370,042,54 G 5022982
10680,0316,017,84 G 622973 2/04650,03257,048,84 G 7022983

81035,0549,022,24 G 1022974 3/06090,04060,054,64 G 9522984
61460,0807,027,24 G 1622975 4/07380,05231,058,54 G 12022985

 

Допускаются технические изменения. (RD01)

Кабели для моторов, датчиков и сервоприводов
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TOPSERV® 110 / 120 PUR-сервокабель, 1 или 2 сигнальные пары,

для буксируемых цепей, 0,6/1 кВ, ЭМС, особо гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных проволок, в

соответствии с DIN VDE 0295 кл.6
• •Специальный PUR-кабель для буксируемых

цепей на основании DIN VDE 0295, 0250,
0281

Низкая емкость за счет PP-изоляции
• PUR-оболочка с низким коэффициентом

трения, устойчива к гидролизу и микробам,
не содержит галогенов

• Изоляция жил – PP, безгалогеновая
• Температурный диапазон

подвижно от -30 °C до +90 °C
стационарно от -40 °C до +90 °C

• Маркировка жил:
Жилы питания:
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
Жилы управления:
TOPSERV® 110
Жила 1: черная с маркировкой BR1
Жила 2: черная с маркировкой BR2
TOPSERV® 120
Пара 1: черная с цифрами Nr. 5+6
Пара 2: черная с цифрами Nr. 7+8

• Для соответствия требованиям ЭМС, т.е.
помехоустойчивости, этот особо гибкий
кабель имеет дополнительный общий
экран

• Номинальное напряжение
жилы питания U0/U 600/1000 В
жилы управления U0/U 300/500 В • Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Испытательное напряжение
жилы питания 4000 В
жилы управления 1000 В  

Примечания• Токовая нагрузка
в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4 • В особо сложных условиях применения,

выходящих за пределы стандартных• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Экранирование жил управления попарно

алюминиевой фольгой, луженым
решений, рекомендуем заполнить наш
специально разработанный опросный лист
для буксируемых цепей

• Минимальный радиус изгиба
подвижно пр. 7,5x Ø кабеля
стационарно пр. 4x Ø кабеля

проволочным элементом и луженой
медной оплеткой • При использовании в буксируемых цепях

следует соблюдать инструкции по монтажу• Жилы управления скручены попарно и с
питающими жилами

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Кабели для датчиков и сервоприводов по

UL- нормам в соответствии, со стандартами• Обмотка из флиса
• Общий экран из луженой медной оплетки,

покрытие мин. 80 %
Siemens, Bosch Rexroth, Lenze и др. см. 
главу N

• Обмотка из флиса
• Внешняя оболочка – PUR-материал
• Цвет оболочки – петроль (RAL 5018)

 

Применение
Данный тип кабеля состоит из жил питания и управления для функции торможения и тепловой защиты. Прецизионным серводвигателям,
которые широко используются в высокотехнологичных процессах производства, необходимы качественные, надежные и долговечные
кабели. Предлагаемые кабели полностью соответствуют этим требованиям, равно как и требованиям электромагнитной совместимости
(ЭMC). Также их можно применять в буксируемых цепях. Производство ведется на основании спецификаций известных производителей
серводвигателей и устройств управления, также контролируется соответствие стандартам VDE. Используются для систем SIMODRIVE.
ЭМС = электромагнитная совместимость.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

TOPSERV® 120 (2 пары с отдельным и общим экраном)TOPSERV® 110 (1 экранированная пара и общий экран)
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16211,0139,011,5( 4 G 1,5 + (2  x  1,0))71491 16242,0186,012,6( 4 G 1,5 + 2 x (2  x  1,0))71990
14273,0188,013,6( 4 G 2,5 + (2  x  1,0))71493 14316,0231,015,0( 4 G 2,5 + 2 x (2  x  1,0))71991
12352,0260,014,6( 4 G 4 + (2  x  1,0))71705 12415,0308,016,0( 4 G 4 + 2 x (2  x  1,0))71992
10500,0360,016,0( 4 G 6 + (2  x  1,0))71706 10574,0420,018,2( 4 G 6 + 2 x (2  x  1,0))71993

8753,0590,020,2( 4 G 10 + (2  x  1,0))71707 8805,0647,022,8( 4 G 10 + 2 x (2  x  1,0))71994
61061,0845,023,8( 4 G 16 + (2  x  1,0))71708 61122,0918,025,0( 4 G 16 + 2 x (2  x  1,0))71995
41499,01320,027,0( 4 G 25 + (2  x  1,0))71709 41584,01400,027,7( 4 G 25 + 2 x (2  x  1,0))71996
21992,01840,031,9( 4 G 35 + (2  x  1,0))71710 22185,01882,032,0( 4 G 35 + 2 x (2  x  1,0))72106
12880,02530,036,7( 4 G 50 + (2  x  1,0))71711 12977,02574,037,0( 4 G 50 + 2 x (2  x  1,0))71997
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TOPFLEX®-PVC ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные тонко- или

сверхтонкопроволочные проводники в
соответствии с DIN VDE 0295 или IEC 60228

• •Изоляция жил и оболочки – специальный
PVC-компаунд

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C

• Изоляция жил – PVC
• Артикул 22800: пары в медном экране и

оболочке PVC Испытания• Рабочее напряжение
350 В • Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
• Маркировка жил: см. таблицу ниже
• Жилы скручены по одной или попарно с

оптимальным шагом
• Испытательное напряжение

жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Обмотка из пленки
• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие пр. 85 %
• Напряжение пробоя

мин. 4000 В
• Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Цвет оболочки – серый• Минимальный радиус изгиба

мин. 10x Ø кабеля • С разметкой метража
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
 

Применение
Эти кабели для датчиков используются в машино- и приборостроении и обеспечивают высококачественную передачу данных и сигналов.
Имеются дополнительные жилы для электропитания соответствующих элементов.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

TOPFLEX®-PVC
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Маркировка
жил
0,5 мм²

Маркировка
жил
0,14 мм²

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

26112,078,08,5серыйБЕЛ, КОРЗЛ+ЖЛ, СЕР+РОЗ, СИН+КР( 3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5))22800
26111,068,08,5серыйБЕЛ, СИН, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛКР+ЧЕРН, КОР+ЗЛ, ЖЛ+ФИОЛ,

ЗЛ+РОЗ
( 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5)22806

2670,046,28,0серыйБЕЛ, КОРDIN 47100( 10 x 0,14 + 2 x 0,5)22845
2686,056,38,2серыйБЕЛ, КОР, ЗЛ, ЖЛDIN 47100( 10 x 0,14 + 4 x 0,5)22846

 

Кабель для энкодерных датчиков
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Маркировка
жил
1 мм²

Маркировка
жил
0,25 мм²

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

24110,066,08,8серыйБЕЛ, КОРКОР+ЗЛ, КР+ЧЕРН, ФИОЛ+СИН,
СЕР+РОЗ

( 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)22825

 

Допускаются технические изменения. (RD01)

202

Кабели для моторов, датчиков и сервоприводов

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
���	�����
����
�
��� !"#®
�!�$%��#&



TOPFLEX®-PUR кабель для буксируемых цепей, ЭМС, безгалогеновый, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

• •Температурный диапазон
подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40°C до +80 °C

PUR-оболочка с низким коэффициентом
трения

• Устойчив к
маслам и жирам
кислотам и щелочам
гидравлическим жидкостям
кислороду и озону
УФ-излучению
процессам  гидролиза
микробам
воздействию воды
неблагоприятным погодным условиям

• Изоляция жил – PP• Рабочее напряжение
TOPFLEX®-PUR 350 В
Tachofeedback-C-PUR 450 В
Inkrementalgeber-C-PUR 250 В

• Артикул 22847 пары или отдельные жилы
экранированы медным экраном и в
оболочке PETP

• Маркировка жил: см. таблицу ниже• Испытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

• Жилы скручены по одной или попарно с
оптимальным шагом (пары у артикула
22818)• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Обмотка из флиса
• высокая устойчивость к истиранию,

порезам и на разрыв
• Дренажный проводник• Минимальный радиус изгиба

подвижно пр. 10x Ø кабеля
стационарно пр. 5x Ø кабеля

• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие пр. 85 % • Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Оболочка – PUR-материал, матовая
поверхность

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 • Цвет оболочки – см. таблицу ниже• Стойкость к радиации
до 50x106 сДж/кг (до 50 Мрад) Примечания

• В особо сложных условиях применения,
выходящих за пределы стандартных
решений, рекомендуем заполнить наш
специально разработанный опросный лист
для буксируемых цепей

• При использовании в буксируемых цепях
следует соблюдать инструкцию по монтажу

 

Применение
Вышеуказанные кабели выполняют разные функции при уравлении сервомоторами.  Tachofeedback (кабель обратной связи) предназначен
для регулирования скорости вращения двигателя. Inkrementalgeber-Leitung (кабель позиционирования) передает сигнал управления для
позиционирования сервопривода и применяется в качестве гибкого кабеля для тахометров, тормозных механизмов и импульсных датчиков.
Эти кабели используются в машино- и приборостроении, в сухих и влажных помещениях. Обеспечивают высококачественную передачу
данных и сигналов, например, в буксируемых цепях, роботах и манипуляторах. Имеются дополнительные жилы для электропитания
соответствующих элементов.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

TOPFLEX®-PUR
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Маркировка
жил
0,5 мм²

Маркировка
жил
0,14 мм²

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

26103,078,08,3серыйБЕЛ, КОРDIN 47100( 3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5))22847
26105,073,08,4серыйБЕЛ, КОР, БЕЛ/ЗЛ, КОР/ЗЛКОР+ЗЛ, ЖЛ+ФИОЛ, СЕР+РОЗ,

КР+СИН
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,522852

2683,039,07,2серыйБЕЛ, КОРDIN 47100( 10 x 0,14 + 2 x 0,5)22849
 

кабель Tachofeedback (обратной связи)
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Маркировка
жил
-

Маркировка
жил
0,5 мм²

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

20128,080,88,8оранжевый-БЕЛ, КОР, ЗЛ, ЖЛ, СЕР, РОЗ, СИН,
КР, ЧЕРН

( 9 x 0,5)22823

 

кабель Inkrementalgeber (для инкрементальных датчиков)
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Маркировка
жил
1 мм²

Маркировка
жил
0,14 мм²

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

24105,065,28,8оранжевыйБЕЛ, КОРКР+ЧЕРН, КОР+ЗЛ, ЖЛ+ФИОЛ,
ЗЛ+РОЗ

( 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)22818
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TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для

частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель подключения
двигателей для частотных
преобразователей на основании
DIN VDE 0250

Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи обеспечивает

хорошую электромагнитную совместимость
• Изоляция жил из полиэтилена (PE) • Этот экранированный кабель подключения

для двигателей с низкой рабочей емкостью• Температурный диапазон
подвижно от +5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цвета жил: коричневый, черный, серый
отдельных жил за счет специальной
PE-изоляции жил и малой емкости экрана
обеспечивает низкие потери при передаче

• Жила заземления желто-зеленая
• Концентрическая повивная скрутка жил

• Номинальное напряжение
U0/U 600/1000 В

• 1. Экран со специальной алюминиевой
фольгой мощности по сравнению с PVC-кабелями

подключения• Максимально допустимое рабочее
напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В
постоянный ток 900/1800 В

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 80 %

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям• Оболочка – специальный PVC-материал,

прозрачный • Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• С разметкой метража• Испытательное напряжение 2500 В
 • Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км ИспытанияПримечания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
• Сопротивление связи

в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• G = желто-зеленая жила заземления
• **)Токовая нагрузка при непрерывной

эксплуатации до температуры 30 °C. При VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Рабочая емкость
в зависимости от сечения проводника
жила/жила – от 70 до 250 нФ/км
жила/экран – от 110 до 410 нФ/км

температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 часть 4. • Соответствует требованиям к ЭМС согласно

EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11
 • Минимальный радиус изгиба

стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Кабель TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, различного рода технологическом оборудовании. Служит в
качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном
свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, но не для прокладки на открытом воздухе. Используется в
автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется
в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь
контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

16230,095,0181107010,14 G 1,522084
14300,0150,026210181308011,94 G 2,522085
12485,0235,034210111509013,64 G 422086
10633,0320,04415061509015,34 G 622087

8863,0533,061180720012019,44 G 1022088
61291,0789,082190923014022,44 G 1622089
41862,01236,010895421012026,74 G 2522090
22611,01662,013585326015029,34 G 3522091
12955,02345,016840232019034,14 G 5022092

2/03953,03196,020745232019039,04 G 7022093
3/05304,04316,025050141025044,04 G 9522094
4/06604,05435,029248,74 G 12022095

300 kcmil7043,06394,033554,24 G 15022096
350 kcmil8384,07639,038260,64 G 18522097

 

Допускаются технические изменения. (RD01)
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TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J кабель для двигателей,

0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VD 0295 кл.5, BS 6360
кл.5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель подключения
двигателей на основании DIN VDE 0250

Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи обеспечивает

хорошую электромагнитную совместимость• Температурный диапазон
подвижно от +5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Изоляция жил из полиэтилена (PE) • Минимальное сечение, равное 0,75 мм²,
соответствует требованиям DIN EN 60204
ч.1

• Цвета жил: черный, коричневый, серый и
желто-зеленый• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В • •Жилы заземления скручены по тройкам Вариант 3 PLUS по сравнению с
4-жильными исполнениями, с точки зрения• Структура: 3+3 жилы• Максимально допустимое рабочее

напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В
постоянный ток 900/1800 В

свойств ЭМС, имеет дополнительно
улучшенную, симметричную 3-жильную
структуру

• Концентрическая повивная скрутка жил
• 1. Экран со специальной алюминиевой

фольгой
• Оптимальное экранирование позволяет

использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 80 %

• Испытательное напряжение 2500 В
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км • Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал, прозрачный• Сопротивление связи

в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• С разметкой метража
Испытания 

Примечания • Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

• Минимальный радиус изгиба
стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля

• **)Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При
температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Соответствует требованиям к ЭМС согласно
EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

 

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и
ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, но не для прокладки на открытом воздухе. Используется
в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется
в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п.
Используется во взрывоопасных зонах. Этот экранированный кабель подключения для двигателей с низкой рабочей емкостью отдельных
жил обеспечивает низкие потери при передаче мощности по сравнению с PVC-кабелями подключения.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

16140,086,0189,23 x 1,5 + 3 G 0,2522368
14220,0144,0262101810,83 x 2,5 + 3 G 0,522369
12323,0224,0342101112,33 x 4 + 3 G 0,7522370
10420,0298,044150614,03 x 6 + 3 G 1,022371

8615,0491,061180717,63 x 10 + 3 G 1,522372
6819,0723,082190921,23 x 16 + 3 G 2,522373
41325,01138,010895424,53 x 25 + 3 G 4,022374
21718,01535,013585326,93 x 35 + 3 G 6,022375
12399,02208,016840232,53 x 50 + 3 G 10,022376

2/03056,02871,020745235,53 x 70 + 3 G 10,022377
3/04162,03953,025050140,13 x 95 + 3 G 16,022378
4/05074,04836,029244,43 x 120 + 3 G 16,022379

300 kcmil6128,05412,033549,33 x 150 + 3 G 25,022380
350 kcmil7189,06969,038255,13 x 185 + 3 G 35,022381
500 kcmil9540,08540,045360,03 x 240 + 3 G 42,522382

 

Допускаются технические изменения. (RD01)
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TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J кабель для двигателей,

0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель подключения
двигателей для частотн. преобразователей
на основании DIN VDE 0250

Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи

обеспечивает высокую электромагнитную
совместимость• •Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил из полиэтилена (PE)
• Цвета жил: коричневый, черный, серый • Устойчив к ультрафиолетовому излучению

• Возможно применение на открытом
воздухе, прокладка в земле от 4G16 мм²

• Жила заземления желто-зеленая
• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В
• Концентрическая повивная скрутка жил

• Этот экранированный кабель имеет
PE-изоляцию, отличается малой емкостью

• 1. Экран со специальной алюминиевой
фольгой• Максимально допустимое рабочее

напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В
постоянный ток 900/1800 В

экрана. Благодаря этому он обеспечивает
низкие потери при передаче мощности по
сравнению с PVC-кабелями

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 80%

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Специальная внешняя PVC-оболочка,
черная (RAL 9005)• Испытательное напряжение 2500 В

• С разметкой метража• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км • Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

 
Примечания• Сопротивление связи

в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• **)Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При Испытания

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

• Рабочая емкость
в зависимости от сечения проводника
жила/жила – от 70 до 250 нФ/км
жила/экран – от 110 до 410 нФ/км

температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4. VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)• Минимальный радиус изгиба

стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля

• Соответствует требованиям к ЭМС согласно
EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

 

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Кабель TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, различного рода технологическом оборудовании. Служит
в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном
свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе; от 4G16 мм² возможна
прокладка в земле. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности
и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем
кондиционирования воздуха и т.п. Предназначен для использования во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь
контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

16230,095,0181107010,14 G 1,522234
14300,0150,026210181308011,94 G 2,522235
12485,0235,034210111509013,64 G 422236
10630,0320,04415061509015,34 G 622237

8860,0533,061180720012019,44 G 1022238
61290,0789,082190923014022,44 G 1622239
41860,01236,010895421012026,74 G 2522240
22610,01662,013585326015029,34 G 3522241
12950,02345,016840232019034,14 G 5022242

2/03950,03196,020745232019039,04 G 7022243
3/05300,04316,025050141025044,04 G 9522244
4/06600,05435,029248,74 G 12022245

300 kcmil7040,06394,033554,24 G 15022246
350 kcmil8380,07639,038260,64 G 18522247

 

Допускаются технические изменения. (RD01)
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J кабель для

двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель подключения
двигателей для частотных
преобразователей на основании DIN VDE
0250

Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи обеспечивает

хорошую электромагнитную совместимость
• Изоляция жил из полиэтилена (PE) • Оптимальное экранирование позволяет

использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цвета жил: черный, коричневый, серый
• Жила заземления желто-зеленая (скручены

по тройкам) • Вариант 3 PLUS по сравнению с
4-жильными исполнениями, с точки зрения• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В
• Структура: 3+3 жилы

свойств ЭМС, имеет дополнительно
улучшенную, симметричную 3-жильную

• Концентрическая повивная скрутка жил
• Максимально допустимое рабочее

напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В
постоянный ток 900/1800 В

• 1. Экран со специальной алюминиевой
фольгой структуру. Жила заземления располагается

в незаполненном пространстве между
жилами - так образуется концентрическая
структура

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 80 %

• Минимальное сечение, равное 0,75 мм²,
соответствует требованиям DIN EN 60204
ч. 1

• Специальная внешняя PVC-оболочка,
черная (RAL 9005)

• Испытательное напряжение 2500 В
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км • C разметкой метража
• Устойчив к УФ-лучам • Сопротивление связи

в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• Подходит для прокладки на открытом
воздухе

Примечания
**) Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При • Этот экранированный кабель имеет

PE-изоляцию, отличается малой емкостью
• Минимальный радиус изгиба

стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля

температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

экрана. Благодаря этому он обеспечивает
низкие потери при передаче мощности по
сравнению с PVC-кабелями

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Соответствует требованиям к ЭМС согласно
EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

 
 

Применение
Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и
ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. От
маркоразмера 3x16+3G2,5 мм² возможна прокладка в земле. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых
производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов,
вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Продолжение 
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J кабель для

двигателей, 0,6/1 кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, с разметкой
метража
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

16140,086,0189,23 x 1,5 + 3 G 0,2522673
14220,0144,0262101810,83 x 2,5 + 3 G 0,522674
12323,0224,0342101112,33 x 4 + 3 G 0,7522675
10420,0298,044150614,03 x 6 + 3 G 1,022676

8615,0491,061180717,63 x 10 + 3 G 1,522677
6819,0723,082190921,23 x 16 + 3 G 2,522678
41325,01138,010895424,53 x 25 + 3 G 4,022679
21718,01535,013585326,93 x 35 + 3 G 6,022680
12399,02208,016840232,53 x 50 + 3 G 10,022681

2/03056,02871,020745235,53 x 70 + 3 G 10,022682
3/04162,03953,025050140,13 x 95 + 3 G 16,022683
4/05075,04836,029244,43 x 120 + 3 G 16,022684

300 kcmil6128,05412,033549,33 x 150 + 3 G 25,022685
350 kcmil7189,06969,038255,13 x 185 + 3 G 35,022686
500 kcmil9540,08540,045360,03 x 240 + 3 G 42,522687
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для

частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель подключения
двигателей для частотных
преобразователей на основании DIN VDE
0250

Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи обеспечивает

хорошую электромагнитную совместимость
• Изоляция жил из сшитого полиэтилена

(XLPE)
• Устойчив к УФ-лучам

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Подходит для прокладки на открытом
воздухе, от маркоразмера 4G16 мм²
пригоден для прокладки в земле

• Цвета жил: черный, коричневый, серый
• Жила заземления желто-зеленая

• Допустимая температура
проводника +90°C

• Концентрическая повивная скрутка жил • Этот экранированный кабель имеет
XLPE-изоляцию, отличается малой
емкостью экрана. Благодаря этому он

• 1. Экран со специальной алюминиевой
фольгой• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В обеспечивает низкие потери при передаче
мощности по сравнению с PE-кабелями

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 85 %

• Максимально допустимое рабочее
напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В
постоянный ток 900/1800 В

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Специальная PVC-оболочка, черная (RAL
9005)

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• C разметкой метража
 
Примечания

• Испытательное напряжение 4000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км Испытания**) Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При • Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
• Сопротивление связи

в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Минимальный радиус изгиба
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля
стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля

 
• Соответствует требованиям к ЭМС согласно

EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11
 

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J для частотных преобразователей обеспечивает отличную электромагнитную защиту. Повышенная допустимая
температура проводника (+90°C) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями.
Применяется в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке
и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. От
маркоразмера  4G16  мм² возможна прокладка в земле. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых
производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов,
вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

16230,095,0231107010,14 G 1,524489
14300,0150,032210181308011,24 G 2,524490
12485,0235,042210111509012,84 G 424491
10630,0320,05415061509014,94 G 624492

8860,0533,075180720012017,74 G 1024493
61290,0789,0100190923014020,94 G 1624494
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J кабель для двигателей, 0,6/1 кВ, для

частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки, с разметкой
метража
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

41860,01236,012795421012025,34 G 2524495
22610,01662,015885326015028,04 G 3524496
12950,02345,019240232019032,34 G 5024497

2/03950,03196,024645232019037,64 G 7024498
3/05300,04316,029850141025041,64 G 9524499
4/06600,05435,034644,84 G 12024500

300 kcmil7040,06394,039952,34 G 15024506
350 kcmil8380,07639,045658,74 G 18524507
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-Jкабель для двигателей,

0,6/1кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки,
с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
 •• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

Специальный кабель подключения
двигателей для частотных
преобразователей на основании DIN VDE
0250

• Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи обеспечивает

хорошую электромагнитную совместимость• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE)• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Цвета жил: черный, коричневый, серый
• Жила заземления желто-зеленая (скручены

по тройкам)• Допустимая температура
проводника +90°C

• Вариант 3 PLUS по сравнению с
4-жильными исполнениями, с точки зрения
свойств ЭМС, имеет дополнительно

• Структура: 3+3 жилы
• Концентрическая повивная скрутка жил• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В улучшенную, симметричную 3-жильную
структуру. Жила заземления располагается

• 1. Экран со специальной алюминиевой
фольгой
2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 85 %

• Максимально допустимое рабочее
напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В постоянный ток 900/1800
В

в незаполненном пространстве между
жилами - так образуется концентрическая
структура

• Минимальное сечение, равное 0,75 мм²,
соответствует требованиям DIN EN 60204
ч. 1

• Специальная PVC-оболочка, черная (RAL
9005)• Испытательное напряжение 4000 В

• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км

• C разметкой метража
• Устойчив к УФ-лучам 
• Подходит для прокладки на открытом

воздухе от маркоразмера 3x16+3G2,5 mm²
пригоден для прокладки в земле

• Сопротивление связи
в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

Примечания
• **) Токовая нагрузка при непрерывной

эксплуатации до температуры 30 °C. При
• Этот экранированный кабель имеет

XLPE-изоляцию, отличается малой
• Минимальный радиус изгиба

в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля
стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля

температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4. емкостью экрана. Благодаря этому он

обеспечивает низкие потери при передаче
мощности по сравнению с PE-кабелями

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Соответствует требованиям к ЭМС согласно
EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

 
 

Применение
Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и
ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. От
маркоразмера 3x16+3G2,5 мм² возможна прокладка в земле. Повышенная допустимая температура проводника (+90°C) позволяет ему
выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями.Используется в автомобильной, пищевой
отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в
механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во
взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-Jкабель для двигателей,

0,6/1кВ, для частотных преобразователей, с двойным экраном, повышенные токовые нагрузки,
с разметкой метража
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

16140,086,0239,23 x 1,5 + 3 G 0,2524508
14220,0144,0322101810,83 x 2,5 + 3 G 0,524509
12323,0224,0422101112,33 x 4 + 3 G 0,7524510
10420,0298,054150614,03 x 6 + 3 G 1,024511

8615,0491,075180717,63 x 10 + 3 G 1,524512
6819,0723,0100190920,43 x 16 + 3 G 2,524513
41325,01138,012795423,23 x 25 + 3 G 4,024514
21718,01535,015885326,13 x 35 + 3 G 6,024515
22399,02208,019240230,83 x 50 + 3 G 10,024516

2/03056,02871,024645234,23 x 70 + 3 G 10,024517
3/04162,03953,029850137,83 x 95 + 3 G 16,024518
4/05075,04836,034642,63 x 120 + 3 G 16,024519

300 kcmil6128,05412,039947,53 x 150 + 3 G 25,024520
350 kcmil7189,06969,045653,43 x 185 + 3 G 35,024521
350 kcmil9540,08540,053858,73 x 240 + 3 G 42,524587
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для

частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные токовые
нагрузки, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель подключения
двигателей для частотных
преобразователей на основании DIN VDE
0250

Безгалогеновый
• Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи обеспечивает

хорошую электромагнитную совместимость• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE)• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +90 °C
стационарно от -40 °C до +90 °C

• Этот экранированный кабель имеет
XLPE-изоляцию, отличается малой
емкостью экрана. Благодаря этому он

• Цвета жил: черный, коричневый, серый
• Жила заземления желто-зеленая

• Допустимая температура
проводника +90°C

обеспечивает низкие потери при передаче
мощности по сравнению с PE-кабелями

• Концентрическая повивная скрутка жил
• 1. Экран со специальной алюминиевой

фольгой
2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 85 %

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Номинальное напряжение
• U0/U 600/1000 В
• Максимально допустимое рабочее

напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В
постоянный ток 900/1800 В

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Специальная полиолефиновая оболочка
• Цвет оболочки черный (RAL 9005)

Испытания• C разметкой метража
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
 
 

• Испытательное напряжение 4000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

Примечания
• Сопротивление связи

в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• **) Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При
температурах, превышающих это значение, • Соответствует требованиям к ЭМС согласно

EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11• Минимальный радиус изгиба
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля
стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля

действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.  

 

• Стойкость к радиации
• до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J для частотных преобразователей обеспечивает отличную электромагнитную защиту. Повышенная допустимая
температура проводника (+90°C) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями.
Применяется в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке
и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений. При прокладке на открытом воздухе и в земле
необходимо использовать защитные трубы (исключить в них скопление воды). Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на
экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах
SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных
зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J кабель для двигателей, 0,6/1кВ, для

частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные токовые
нагрузки, с разметкой метража
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

16230,095,0231107010,14 G 1,524522
14300,0150,032210181308011,24 G 2,524523
12485,0235,042210111509012,84 G 424524
10630,0320,05415061509014,94 G 624525

8860,0533,075180720012017,74 G 1024526
61290,0789,0100190923014020,94 G 1624527
41860,01236,012795421012025,34 G 2524528
22610,01662,016885326015028,04 G 3524529
12950,02345,019240232019032,34 G 5024530

2/03950,03196,024645232019037,64 G 7024531
3/05300,04316,029850141025041,64 G 9524532
4/06600,05435,034644,84 G 12024533

300 kcmil7040,06394,039952,34 G 15024534
350 kcmil8380,07639,045658,74 G 18524535

 

Допускаются технические изменения. (RD01)
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J кабель для двигателей,

0,6/1кВ, для частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные
токовые нагрузки, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель подключения
двигателей для частотных
преобразователей на основании DIN VDE
0250

Безгалогеновый
• Низкая рабочая емкость
• Малое сопротивление связи обеспечивает

хорошую электромагнитную совместимость• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE)• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +90 °C
стационарно от -40 °C до +90 °C

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Цвета жил: черный, коричневый, серый
• Жила заземления желто-зеленая (скручены

по тройкам)• Номинальное напряжение
U0/U 600/1000 В

• Вариант 3 PLUS по сравнению с
4-жильными исполнениями, с точки зрения
свойств ЭМС, имеет дополнительно

• Структура: 3+3 жилы
• Концентрическая повивная скрутка жил• Максимально допустимое рабочее

напряжение
однофазный и трехфазный переменный
ток 700/1200 В
постоянный ток 900/1800 В

улучшенную, симметричную 3-жильную
структуру. Жила заземления располагается
в незаполненном пространстве между
жилами - так образуется концентрическая
структура

• 1. Экран со специальной алюминиевой
фольгой
2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 85 %• Испытательное напряжение 4000 В

• Минимальное сечение, равное 0,75 мм²,
соответствует требованиям DIN EN 60204
ч. 1

• Специальная  полиолефиновая оболочка• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км • Цвет оболочки черный (RAL 9005)

• C разметкой метража• Сопротивление связи
в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• Этот экранированный кабель имеет
XLPE-изоляцию, отличается малой
емкостью экрана. Благодаря этому он

 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
в свободном движении:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля
стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля

• **) Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При
температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

обеспечивает низкие потери при передаче
мощности по сравнению с PE-кабелями

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Соответствует требованиям к ЭМС согласно
EN 55011 или DIN VDE 0875 раздел 11

 
 

Применение
Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и
ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений. Открытая прокладка и прокладка в земле возможна
только при использовании защитных труб (необходио следить, чтобы в них не скапливалась вода). Повышенная допустимая температура
проводника (+90°C) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями. Используется
в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется
в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п.
Используется во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J кабель для двигателей,

0,6/1кВ, для частотных преобразователей, безгалогеновый, с двойным экраном, повышенные
токовые нагрузки, с разметкой метража
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

16140,086,0239,23 x 1,5 + 3 G 0,2524536
14220,0144,0322101810,83 x 2,5 + 3 G 0,524537
10323,0224,0422101112,33 x 4 + 3 G 0,7524538
10420,0298,054150614,03 x 6 + 3 G 1,024539
10615,0491,075180717,63 x 10 + 3 G 1,524540

6819,0723,0100190920,43 x 16 + 3 G 2,524541
101325,01138,012795423,23 x 25 + 3 G 4,024542

21718,01535,015885326,13 x 35 + 3 G 6,024543
22399,02208,019240230,83 x 50 + 3 G 10,024544

2/03056,02871,024645234,23 x 70 + 3 G 10,024545
3/04162,03953,029850137,83 x 95 + 3 G 16,024546
4/05075,04836,034642,63 x 120 + 3 G 16,024583

300 kcmil6128,05412,039947,53 x 150 + 3 G 25,024584
350 kcmil7189,06969,045653,43 x 185 + 3 G 35,024585
350 kcmil9540,08540,053858,73 x 240 + 3 G 42,524586

 

Допускаются технические изменения. (RD01)
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TOPFLEX® Motor 109 низкоёмкостный кабель двигателей, 0,6/1 кВ,

повышенные токовые нагрузки, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель питания двигателей
для частотных преобразователей

Специальная полимерная изоляция
обеспечивает минимальные
диэлектрические потери, двойную
электрическую прочность, более долгий

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил из специального полимера
срок службы и низкие токи помех в экране,
а также повышенную токовую нагрузку

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308• Допустимая рабочая температура

на проводнике +90 °C • Малое сопротивление связи обеспечивает
хорошую электромагнитную совместимость

• Маркировка жил:
до 5 жил – цветовая маркировка
от 7 жил – черные, промаркированные
цифрами

• Номинальное напряжение
U0/U 600/1000 В • Устойчив к ультрафиолетовому излучению

• Предназначен для использования на
открытом воздухе

• Максимально допустимое рабочее
напряжение
Однофазный и трехфазный переменный
ток
700/1200 В
Постоянный ток
900/1800 В

• Жила заземления желто-зеленая
• Этот экранированный кабель имеет

PE-изоляцию, отличается малой емкостью
экрана. Благодаря этому он обеспечивает
низкие потери при передаче мощности по
сравнению с PVC-кабелями

• Концентрическая скрутка жил
• 1. Экран со специальной алюминиевой

фольгой
2. Экран с оплеткой из луженой медной
проволоки, оптимальное покрытие прибл.
80 % • Оптимальное экранирование позволяет

использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Испытательное напряжение 2500 В
• Специальная PUR-оболочка, оранжевая

(RAL 2003)
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км
• Конструкция соответствует требованиям

VdS 3501:2006-04
• С разметкой метража• Сопротивление связи

в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км • Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Рабочая емкость
в зависимости от сечения проводника
жила/жила – от 70 до 250 нФ/км
жила/экран – от 110 до 410 нФ/км

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PUR-материал в соответствии с• Минимальный радиус изгиба
подвижно:
до 12 мм: 10x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 15x Ø кабеля
>20 мм: 20x Ø кабеля
стационарно:
до 12 мм: 5x Ø кабеля
>12 до 20 мм: 7,5x Ø кабеля
>20 мм: 10x Ø кабеля

VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B)

• Соответствует требованиям к ЭМС согласно
EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Этот кабель питания для двигателей обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, различного рода технологическом оборудовании, когда
существует опасность нежелательного воздействия электромагнитных полей.
Используется в упаковочной, автомобильной и пищевой промышленности, на экологически чистых производствах, в станкостроении и в
промышленном оборудовании, а также в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров. Может применяться
при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и
влажных помещений и прокладки на открытом воздухе.
Допускается использование во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16200,072,09,43 G 1,522724 12567,0321,015,45 G 422715
12603,0352,018,27 G 42271616230,095,010,44 G 1,522707

16258,0117,011,25 G 1,522708 10633,0320,015,24 G 622717
16281,0148,013,27 G 1,522709 10679,0439,016,85 G 622718
14270,0137,011,23 G 2,522710 10771,0501,020,07 G 622719
14300,0150,012,54 G 2,522711 8860,0533,019,54 G 1022720
14352,0200,013,55 G 2,522712 81029,0711,021,65 G 1022721
14473,0230,016,07 G 2,522713 61290,0789,023,14 G 1622722
12485,0235,014,24 G 422714 41862,01236,027,14 G 2522723

 

Допускаются технические изменения. (RD01)
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ТЕРМОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ
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HELUTHERM® 120  -5 до +105  -30 до +105 300/500 В 7,5x 4x X X 220

HELUTHERM® 145 MULTI  -35 до +120  -55 до +145 300/500 В 8x 4x X X X X 221

SiHF   -60 до +180 300/500 В 7,5x 4x X X X 223

THERMFLEX® 180 EWKF  -25 до +180  -60 до +180 300/500 В 7,5x 4x X X X 225

H05SS-F / H05SST-F   -60 до +180 300/500 В 7,5x 4x X X 226

HELUFLON®-FEP-6Y   -100 до +205 600 В 15x 4x X X 227

MULTITHERM 400   -60 до +400 500 В 5x X X 229

HELUTHERM® 145 MULTI-C  -35 до +120  -55 до +145 300/500 В 8x 4x X X X X 230

SiHF-C-Si   -60 до +180 300/500 В 10x 5x X X X X 232

THERMFLEX® 180 EWKF-C  -25 до +180  -60 до +180 300/500 В 10x 5x X X X X 234

SiHF/GL-P   -60 до +180 300/500 В 10x 5x X X X X 235

MULTITHERM 400 -ES   -60 до +400 500 В 5x X X X 236

��
��
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.



HELUTHERM® 120 гибкий, термостойкий (+105°C), с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой с
повышенной термостойкостью
на основании DIN VDE 0285-525-2-11 /
DIN EN 50525-2-11
0,5-0,75 мм² в соответствии с
IEC 60227/56
1,0-2,5 мм² в соответствии с IEC 60227/57

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Изоляция жил - специальный

PVC-материал T13 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с DIN• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +105 °C
стационарно от -30 °C до +105 °C
(кратковременно +120 °C)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Маркировка жил:
до 5 жил - цветовая маркировка жил
от 6 жил - чёрные с цифровой маркировкой  

Примечания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
0,5 -1 мм²: U0/U 300/500 В
от 1,5 мм²: U0/U 450/750 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• 2 жилы - без жёлто-зелёной жилы

заземления• Испытание искровым разрядом
6000 В

• По запросу возможно изготовление
HELUTHERM®120 H03V2V2-F
HELUTHERM®120 H05V2V2-F
HELUTHERM®120 (H)05V2V2-F

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 2000 В

• Специальная внешняя PVC-оболочка,
термостойкая ТМ3, в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

• Напряжение пробоя мин. 4000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005), по

желанию другие цвета
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в сухих и влажных
помещениях, а также на открытом воздухе для подключения к станкам, двигателям, трансформаторам в зоне высоких температур (например,
конвейеры для нанесения лакового покрытия и сушки).

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2040,09,65,02 x 0,524002 1677,029,07,42 x 1,524030
1697,043,08,13 G 1,5240312050,014,45,33 G 0,524003

2060,019,25,84 G 0,524004 16122,058,09,04 G 1,524032
16143,072,010,05 G 1,5240332070,024,06,75 G 0,524005

2090,033,68,87 G 0,524006 16179,0101,011,97 G 1,524034
16310,0173,014,512 G 1,52403520140,058,011,112 G 0,524007

20170,086,012,918 G 0,524008 16460,0259,017,418 G 1,524036
16650,0360,021,325 G 1,52403720250,0101,015,825 G 0,524009
14120,048,09,32 x 2,5240391952,014,46,22 x 0,7524011

1961,021,66,63 G 0,7524012 14150,072,010,13 G 2,524046
14200,096,011,04 G 2,5240401975,029,07,14 G 0,7524013

1994,036,08,05 G 0,7524014 14250,0120,012,35 G 2,524041
14310,0168,014,67 G 2,52404219112,050,09,57 G 0,7524015

19180,086,011,612 G 0,7524016 12180,077,010,62 x 424044
19270,0130,013,918 G 0,7524017 12220,0115,011,53 G 424291
19380,0180,016,925 G 0,7524018 12300,0154,012,54 G 424045
1850,09,66,01 x 124019 12360,0192,015,15 G 424292
1860,019,26,52 x 124020
1873,029,06,93 G 124021
1888,038,07,74 G 124022
18110,048,08,45 G 124023
18121,058,09,36 G 124024
18130,067,010,07 G 124025
18223,0115,012,512 G 124026
18350,0173,014,718 G 124027
18485,0240,017,825 G 124028

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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HELUTHERM® 145 MULTI гибкий, сшитый полимер,

безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабели питания и управления с
безгалогеновой термостойкой оболочкой

Улучшенные характеристики
нераспространения горения

•• Хорошая стойкость к истиранию и
растрескиванию

Температурный диапазон
подвижно от -35 °C до +120 °C
стационарно от -55 °C до +145 °C
при коротком замыкании +250 °C

• Изоляция жилы из полиолефинового
сополимера,сшитый материал без
содержания галогенов

• Хорошая масло- и погодостойкость
• Устойчив к УФ-лучам и озону

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
- 2 жилы: коричневая, синяя
- до 5 жил: цветовая маркировка
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В до 1,0 мм²
U0/U 450/750 В от 1,5 мм²
при фиксированной и защищённой
прокладке
U0/U 600/1000 В от 1,5 мм²

• Устойчив к температуре пайки
• Класс термоостойкости В
• Благодаря сшитому материалу устойчив к

плавке, в том числе при контакте с
паяльником, раскалённым до 300°C -
380°C

• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил
и более

• Испытательное напряжение 3000 В • Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,• Минимальный радиус изгиба

ограниченно подвижно 8х Ø кабеля
стационарно 4х Ø кабеля

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Обмотка - флис Испытания• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Внешняя оболочка из полиолефинового

сополимера, сшитый материал без
содержания галогенов

• Испытание на огнестойкость (для пучка) в
соответствии с DIN VDE 0482-332-3, BS
4066 часть 3/ DIN EN 60332-3-22,

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

• Цвет оболочки - чёрный, другие цвета - по
запросу

IEC 60332-3-22 ( ранее DIN VDE 0472 часть
804, тип испытания С)

• Допуск
Germanischer Lloyd

• С разметкой метража • Испытание на огнестойкость в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 

Примечания 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (DIN VDE 0472
часть 804 тип испытания B)• G = с желто-зеленой жилой заземления

х = без жёлто-зелёной жилы заземления • Коррозионная активность газов сгорания
при горении в соответствии с DIN VDE 0482• Аналоги с экраном:

HELUTHERM® 145 MULTI-C,
см. стр. 231

часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
(DIN VDE 0472 часть 813)

• Не содержит галогенов в соответствии с
DIN VDE 0482 часть 267/ DIN EN
50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 268-1 и 2, тип испытания C,
IEC 61034-1/61034-2, HD 606 иBS 7622
часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816)

 
 

Применение
Данные трудновоспламеняемые кабели питания и управления со сшитой, термостойкой оболочкой, не содержащей галогенов, применяются
для подключения осветительных приборов, нагревательных устройств, электрических машин (класса нагревостойкости В), переключателей
и распределителей. Благодаря высокой термостойкости имеет длительный срок службы. Применяются в транспорте, а также для наружных
работ. При горении таких безгалогеновых кабелей выделяется незначительное количество дыма, не образуется коррозионных газов. За счёт
низкой пожарной нагрузки опасность выделения токсических газов снижается. Вследствие этого уменьшается ущерб от пожара в системах
управления и наблюдения. Благодаря высокой термостойкости возможно также уменьшение сечения кабеля и экономия как места, так и
веса. Такие кабели управления и питания вносят значительный вклад не только в безопасность технологических процессов, но и в сохранение
здоровой экологии.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2411,42,42,91 x 0,2553376 2458,014,46,56 G 0,2553381
2464,016,86,97 G 0,25533822411,42,42,91 G 0,2552630

2428,74,84,62 x 0,2553377 2471,019,27,38 G 0,2553383
2484,024,08,110 G 0,25533842433,77,24,93 G 0,2553378

2441,89,65,54 G 0,2553379 2490,028,88,112 G 0,2553385
24102,033,68,614 G 0,25533862447,012,05,85 G 0,2553380

 

Продолжение 
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HELUTHERM® 145 MULTI гибкий, сшитый полимер,

безгалогеновый, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

24114,038,48,916 G 0,2553387 1446,924,05,01 G 2,552635
1446,924,05,01 x 2,55347124132,045,610,119 G 0,2553388

24145,050,410,521 G 0,2553389 1499,048,09,02 x 2,553472
14140,072,09,83 G 2,5534732015,74,83,21 G 0,552631
14183,096,010,84 G 2,5534742015,74,83,21 x 0,553391
14231,0120,012,05 G 2,5534752039,69,65,12 x 0,553392
14280,0144,013,26 G 2,5534762048,114,45,53 G 0,553393
14336,0168,014,67 G 2,5534772051,019,25,94 G 0,553394
14397,0192,015,78 G 2,5534782064,024,06,75 G 0,553395
14460,0240,017,710 G 2,5534792074,028,87,16 G 0,553396
14500,0288,018,712 G 2,5534802088,033,67,87 G 0,553397
14593,0336,019,014 G 2,55348120102,038,48,68 G 0,553398
14675,0384,020,116 G 2,55348220123,048,09,410 G 0,553399
14835,0456,020,719 G 2,55348320135,057,69,412 G 0,553400
14939,0504,023,721 G 2,55348420153,067,210,014 G 0,553401
141047,0576,025,824 G 2,55348520176,076,810,716 G 0,553402
141067,0600,025,825 G 2,55348620213,091,212,419 G 0,553403
141107,0648,025,827 G 2,55348720234,0100,813,021 G 0,553404
141219,0720,026,730 G 2,55348820263,0115,214,024 G 0,553405
141349,0792,028,033 G 2,55348920269,0120,014,025 G 0,553406
141565,0888,030,637 G 2,55349020280,0129,614,027 G 0,553407
1296,038,45,61 G 45263620311,0144,015,030 G 0,553408

20343,0158,415,033 G 0,553409 1296,038,45,61 x 453491
12159,076,810,22 x 45349220392,0177,617,037 G 0,553410
12197,0115,210,93 G 4534931919,87,23,51 G 0,7552632
12260,0153,612,24 G 4534941919,87,23,51 x 0,7553411
12329,0192,013,55 G 4534951940,014,45,92 x 0,7553412
12398,0230,414,96 G 4534961953,021,66,23 G 0,7553413
12478,0268,816,47 G 4534971969,028,86,94 G 0,7553414
12553,0307,217,68 G 4534981986,036,07,75 G 0,7553415
12663,0384,020,110 G 45349919101,043,28,36 G 0,7553416
12725,0460,820,112 G 45350019117,050,49,17 G 0,7553417
12797,0537,621,514 G 45350119140,057,610,28 G 0,7553418
10108,057,66,11 G 65263719167,072,011,110 G 0,7553419

19183,086,411,112 G 0,7553420 10108,057,66,11 x 653502
10216,0115,211,62 x 65350319212,0100,811,714 G 0,7553421

19239,0115,212,516 G 0,7553422 10285,0172,812,43 G 653504
10375,0230,413,84 G 65350519290,0136,814,019 G 0,7553423

19323,0151,215,021 G 0,7553424 10465,0288,015,45 G 653506
10544,0345,616,76 G 65350719364,0172,816,024 G 0,7553425

19371,0180,016,025 G 0,7553426 10664,0403,218,37 G 653508
19387,0194,416,027 G 0,7553427 8144,096,07,71 G 1052638
19429,0216,017,030 G 0,7553428 8144,096,07,71 x 1053509
19468,0237,618,033 G 0,7553429 8351,0192,014,72 x 1053510
19550,0266,419,037 G 0,7553430 8475,0288,015,73 G 1053511
1825,29,63,91 G 152633 8630,0384,017,54 G 1053512

8782,0480,019,65 G 10535131825,29,63,91 x 153431
1850,019,26,32 x 153432 8914,0576,021,76 G 1053514

81092,0672,023,77 G 10535151866,028,86,83 G 153433
1886,038,47,44 G 153434 6205,0153,69,11 G 1652639
18106,048,08,35 G 153435 6205,0153,69,11 x 1653516
18127,057,68,96 G 153436 6495,0307,217,72 x 1653517
18155,067,29,97 G 153437 6691,0460,819,33 G 1653518
18187,076,811,08 G 153438 6905,0614,421,54 G 1653519
18214,096,012,110 G 153439 61129,0768,023,95 G 1653520
18230,0115,212,112 G 153440 61327,0921,626,26 G 1653521
18266,0134,412,714 G 153441 61590,01075,228,97 G 1653522
18301,0153,613,616 G 153442 4336,0240,010,01 G 2552640
18377,0182,415,119 G 153443 4336,0240,010,91 x 2553523
18419,0201,616,021 G 153444 4833,0480,021,32 x 2553524
18464,0230,417,124 G 153445 41139,0720,022,73 G 2553525
18472,0240,017,125 G 153446 41489,0960,025,44 G 2553526
18488,0259,217,127 G 153447 41863,01200,028,15 G 2553527
18536,0288,017,730 G 153448 42275,01440,031,16 G 2553528
18605,0316,818,933 G 153449 42633,01680,034,57 G 2553529
18690,0355,220,337 G 153450 2454,0336,012,11 G 3552641
1632,314,44,31 G 1,552634 2454,0336,012,11 x 3553530
1632,314,44,31 x 1,553451 21104,0672,023,72 x 3553531
1669,028,87,62 x 1,553452 21513,01008,025,53 G 3553532
1693,043,28,13 G 1,553453 21992,01344,028,44 G 3553533
16120,057,68,84 G 1,553454 22488,01680,031,35 G 3553534
16152,072,09,85 G 1,553455 1638,0480,014,91 G 5052642
16187,086,410,96 G 1,553456 1638,0480,014,91 x 5053535
16222,0100,812,07 G 1,553457 11573,0960,029,32 x 5053536
16263,0115,214,08 G 1,553458 12154,01440,031,53 G 5053537
16308,0144,014,610 G 1,553459 12819,01920,035,34 G 5053538
16330,0172,814,612 G 1,553460 13505,02400,039,15 G 5053539
16383,0201,615,414 G 1,553461 2/0875,0672,017,11 G 7052643
16438,0230,416,216 G 1,553462 2/0875,0672,017,11 x 7053540
16554,0273,618,319 G 1,553463 2/02157,01344,033,72 x 7053541
16614,0302,419,721 G 1,553464 2/02946,02016,036,43 G 7053542
16791,0345,621,124 G 1,553465 2/03888,02688,040,34 G 7053543
16701,0360,021,125 G 1,553466 2/04864,03360,044,55 G 7053544
16723,0388,821,127 G 1,553467 3/01149,0912,019,21 G 9552644
16796,0432,021,830 G 1,553468 3/01149,0912,019,21 x 9553545
16880,0475,222,633 G 1,553469 3/02763,01824,037,52 x 9553546
161026,0532,824,837 G 1,553470 3/03835,02736,040,03 G 9553547

3/05052,03648,045,34 G 9553548
3/06307,04560,050,75 G 9553549

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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SiHF силиконовый кабель, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной силиконовой
оболочкой с повышенной термостойкостью
на основании
DIN VDE 0250 часть 1 и
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

Преимущества
высокая электрическая прочность даже при
высоких температурах, высокая
температура возгорания, в случае пожара
остаётся изолирующий слой из SiO2

• Изоляция жил из силиконового каучука
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 • Устойчив к
высокомолекулярн. маслам, растительным
и животным жирам, спиртам,

• Температурный диапазон
от -60 °C до +180 °C
(кратковременно +220 °C)

• Цвета жил
- до 5 жил - цветовая маркировка
- от 6 жил - черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

пластификаторам и клофенам,
разбавленным кислотам, щелочам и• Предельная температура

проводника
при эксплуатации +180 °C

• Жила заземления желто-зеленая (от трех
жил и более)

солевым растворам, окислителям,
тропическ. и атмосферн. воздействиям,
морской воде, кислороду, озону• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • При стационарном монтаже прокладывать
только в открытых, проветриваемых• Внешняя оболочка из силикона• Испытательное напряжение 2000 В
трубопроводах или каналах. В противном• Цвет оболочки преимущественно

красно-коричневый
• Напряжение пробоя мин. 5000 В

случае при прекращении подачи воздуха
в сочетании с температурами выше 90°C

• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км • С разметкой метража

снижаются механические свойства
силикона

• Допустимая токовая нагрузка при
температуре окружающей среды до +145°C
в соответствии с DIN VDE 0100
для более высоких температур:
температура окружающей среды в
150 °C - допустимая нагрузка 100%
155 °C - допустимая нагрузка 91%
160 °C - допустимая нагрузка 82%
165 °C - допустимая нагрузка 71%
170 °C - допустимая нагрузка 58%
175 °C - допустимая нагрузка 41%

Испытания
• Не содержит галогенов

в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 часть 813)

• Воспламеняемость
не способствует распространению горения,
испытание в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля  

Примечания• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OB)
• Аналоги с экраном:

SIHF-C-SI, см. стр. 232
 

Применение
Силиконовые кабели применяются в тех областях, где изоляция кабеля подвергается сильным перепадам температур. Данные кабели
всепогодны, поэтому их можно использовать как при высоких, так и при низких температурах до -60°C. В особенности подходит для
применения на электростанциях. Кроме того эксплуатируются на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве,
авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах,
в прожекторах и мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов. Благодаря эластичности изоляции жил применяются также
в качестве подвижных соединительных кабелей.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2042,09,65,62 x 0,522989 1953,014,46,42 x 0,7523001
1963,021,66,83 G 0,75230022044,014,55,93 G 0,522990

2044,014,55,93 x 0,522940 1963,021,66,83 x 0,7523104
1983,029,07,64 G 0,75230032058,019,36,44 G 0,522991

2058,019,36,44 x 0,522941 1983,029,07,64 x 0,7523105
19101,036,08,55 G 0,75230042062,024,07,35 G 0,522992

2062,024,07,35 x 0,522942 19101,036,08,55 x 0,7522943
19115,043,09,26 G 0,75230052079,028,98,36 G 0,522993

2085,033,78,17 G 0,522994 19124,050,09,27 G 0,7523006
19138,057,79,98 G 0,75231272099,038,48,98 G 0,522995

20124,048,110,010 G 0,522996 19156,072,111,110 G 0,7523128
19185,086,512,212 G 0,752312920141,057,610,612 G 0,522997

20186,076,712,116 G 0,522998 19218,0115,213,716 G 0,7523130
19260,0129,714,618 G 0,752313120211,086,512,718 G 0,522999

20271,0120,015,225 G 0,523000 19370,0180,017,225 G 0,7523132
 

Продолжение 
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SiHF силиконовый кабель, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1859,019,06,62 x 123007 14134,048,08,82 x 2,523027
14152,072,09,73 G 2,5230281877,029,07,03 G 123008

1877,029,07,03 x 122944 14188,096,010,64 G 2,523029
14228,0120,011,65 G 2,5230301894,038,07,84 G 123009

1894,038,07,84 x 122945 14304,0144,012,66 G 2,523139
14320,0168,012,67 G 2,52303218115,048,08,85 G 123010

18115,048,08,85 x 122946 14373,0192,213,68 G 2,523140
14450,0240,115,510 G 2,52314118134,058,09,56 G 123011

18144,067,09,57 G 123012 14502,0288,017,112 G 2,523033
14659,0384,019,616 G 2,52314218175,076,710,38 G 123133

18196,086,011,59 G 124000 14761,0432,220,618 G 2,523143
141007,0600,024,425 G 2,52314418216,096,111,510 G 123134

18231,0115,212,512 G 123135 12180,077,010,82 x 423034
18302,0153,514,216 G 123136 12224,0115,011,43 G 423035
18340,0172,915,118 G 123137 12295,0154,012,54 G 423036
18431,0240,018,025 G 123138 12359,0192,013,95 G 423037
1681,029,07,62 x 1,523013 12479,0269,015,67 G 423039
1698,043,08,03 G 1,523014 10210,0115,012,42 x 623040
1698,043,08,03 x 1,522947 10270,0173,013,23 G 623041
16122,058,08,74 G 1,523015 10341,0230,014,84 G 623042
16122,058,08,74 x 1,522948 10432,0288,016,55 G 623043
16147,072,09,65 G 1,523016 10552,0403,018,07 G 623045
16147,072,09,65 x 1,522949 8400,0192,016,22 x 1023046
16173,086,010,46 G 1,523017 8507,0288,017,23 G 1023047
16187,0101,010,47 G 1,523018 8644,0384,019,44 G 1023048
16213,0114,011,28 G 1,523019 8788,0480,021,45 G 1023049
16263,0116,013,010 G 1,523020 81151,0672,223,47 G 1023145
16314,0173,013,912 G 1,523021 6591,0308,018,02 x 1623050
16379,0202,014,714 G 1,523022 6749,0462,019,33 G 1623051
16445,0231,016,216 G 1,523023 6950,0616,021,44 G 1623052
16506,0260,017,018 G 1,523024 61204,0770,024,05 G 1623053
16566,0288,017,520 G 1,523025 61682,01075,326,47 G 1623146
16722,0346,020,424 G 1,523026 4700,0480,022,02 x 2523054

41100,0720,023,43 G 2523055
41500,0960,026,34 G 2523056
21100,0672,024,62 x 3523057
21500,01008,026,33 G 3523058
22100,01344,029,14 G 3523059

 

Допускаются технические изменения. (RE01)

224

Термостойкие кабели

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
��������
�����
�
���



THERMFLEX® 180 EWKF (H05SS-F) безгалогеновый силиконовый

кабель с улучшенными механическими характеристиками, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5,IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной термостойкой
силиконовой оболочкой на основании
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

Низкая плотность дыма
• Благодаря особо стойкой к истиранию и

образованию трещин оболочке данные
кабели выдерживают большие• Изоляция жил из специального силикона

Е12 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1
/ DIN EN 50363-1

• Температурный диапазон
подвижно от -25 °C до +180 °C
стационарно от -60°C до +180°C
(кратковременно +220 °C)

механические нагрузки, чем обычные
силиконовые кабели и тем самым имеют
существенно более длительный срок
службы

• Маркировка жил в соответствии с VDE
0293-308
до 5 жил - цветовая
от 6 жил - черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

•• Высокая диэлектрическая прочность даже
при высоких температурах

Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Высокая температура возгорания• Испытательное напряжение 2000 В
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более
• В случае пожара остаётся изолирующий

слой из SiO2 и за счёт этого обеспечивается
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
сохранение функциональности на более
длительный срок

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Внешняя оболочка из специального

каучук-силикона  2GM1 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

• Устойчив к
высокомолекулярным маслам,
растительным и животным жирам,

• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад)

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) спиртам, пластификаторам и клофенам,Испытания
• C разметкой метража разбавленным кислотам, щелочам и• Сохранение изоляции

испытания в соответствии с DIN VDE 0472
часть 814 и IEC 60331

солевым растворам, окислителям,
тропическим и атмосферным
воздействиям, морской воде, кислороду,
озону

• Не содержит галогенов
в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/
DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE
0472 часть 815)

 
Примечания

• Воспламеняемость
не распространяющий горение, в
соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• EWKF = улучшенные показатели
E-сопротивления надрыву
W-сопротивления разрастанию трещин
K-сопротивления растрескиванию
F-гибкости

EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472, часть 804, тип испытания B)

• Коррозионная активность газов при
горении
в соответствии с DIN VDE 0482 pчасть 267
/ DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2(DIN VDE
0472 часть 813)

• Аналоги с экраном:
THERMFLEX® 180 EWKF-C,
см. стр. 234

 

Применение
Данные кабели применяют при больших механических нагрузках и высоких температурах в сухих и влажных помещениях, а также на
открытом воздухе. Кабели с силиконовой изоляцией не содержат галогенов и подходят для отопительных приборов и систем климат-контроля,
для ламп, печей, для использования в саунах и соляриях, на сталелитейных заводах, на предприятиях по производству керамики, на
стекольных и цементных заводах, в тепловом и холодильном оборудовании. FRNC = Flame Retardant, Non Corrosive
Также изготавливаются кабели версии FRNC. Оболочка из специального материала позволяет кабелю пройти испытание на огнестойкость
в соответствии с VDE 0472 часть 804 и IEC 60332-3 или HD 405.3. Материал оболочки кабеля самозатухающий, поэтому его возможно
использовать в системах управления с сохранением работоспособности, напр., в общественных местах, отелях, аэропортах и т.д.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1953,015,06,42 x 0,7574992 16446,0231,018,216 G 1,575006
16566,0288,019,420 G 1,5750071964,022,07,03 G 0,7574993

1984,029,07,64 G 0,7574994 14135,048,09,82 G 2,575008
19101,036,08,55 G 0,7574995 14152,072,010,43 G 2,575009
1860,020,06,82 x 174996 14189,096,011,54 G 2,575010

14229,0120,012,95 G 2,5750111878,029,07,23 G 174997
1895,039,07,84 G 174998 12180,077,011,62 x 475012
18116,048,08,85 G 174999 12230,0115,012,33 G 475013
1682,029,08,82 x 1,575000 12300,0154,013,64 G 475014

12380,0192,015,25 G 4750151698,043,08,93 G 1,575001
16122,058,09,94 G 1,575002 10321,0115,013,22 x 675016
16148,072,010,85 G 1,575003 10330,0173,014,03 G 675017
16187,0101,012,07 G 1,575004 10430,0230,015,54 G 675018
16315,0173,016,112 G 1,575005 10550,0288,017,25 G 675019

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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H05SS-F / H05SST-F термостойкий кабель
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Термостойкий кабель в соотв. с IN VDE
0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83

Высокая диэлектрическая прочность даже
при высоких температурах

•• Данный кабель может быть повреждён при
перетягивании через острые кромки или в

Температурный диапазон
стационарно от -60°C до +180 °C
(кратковременно до +250 °C)

• Изолирующая оболочка из сшитой
силиконовой резины SiR (резиновая смесь)
E I2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1
/ DIN EN 50363-1

результате истирания. Следует соблюдать
осторожность, особенно при монтаже и
эксплуатации кабелей без оплётки. Во
время эксплуатации  при высоких

• Допустимая температура проводника
180°C

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В температурах следует избегать

соприкасаний.• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил
и более

• Испытательное напряжение 2000 В
Испытания• Удельное объемное сопротивление

мин. 200 МОм x км • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытание на вертикальное
распространение пламени в соответствии• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Внешняя оболочка из сшитого EM9
(резиновый компаунд) в соответствии с
DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN
50363-2-1

с DIN VDE 0482-332-1-2 или DIN EN
60332-1-2, недействительно для кабелей
с внешней полиэфирной оплёткой• Стойкость к радиации

до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад)  
Примечания• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005), также

возможны другие расцветки внешних
оболочек

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

H05SST-F
• Структура, как у H05SS-F
• Оплётка из полиэфирных волокон

 

Применение
Термостойкие кабели с оболочкой из силиконовой резины (SiR) без компенсатора натяжения применяются в условиях высоких температур
или соприкосновения с горячей поверхностью. Используются для стационарной прокладки в осветительных приборах с механической
защитой. Рекомендованы к применению с устройствами, которые во время эксплуатации передвигаются или подвергаются незначительным
механическим нагрузкам.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

H05SST-FH05SS-F
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1959,014,45,7 - 7,42 x 0,7522290 1963,014,46,7 - 8,42 x 0,7522343
1975,021,67,2 - 9,13 G 0,75223441971,021,66,2 - 8,13 G 0,7522291

1993,028,86,8 - 8,84 G 0,7522292 1999,028,87,8 - 9,84 G 0,7522345
19120,036,08,6 - 10,95 G 0,752234619113,036,07,6 - 9,95 G 0,7522293
1871,019,27,1 - 9,02 x 1223471867,019,26,1 - 8,02 x 122294

1886,029,06,5 - 8,53 G 122295 1891,029,07,5 - 9,53 G 122348
18111,038,48,1 - 10,34 G 12234918105,038,47,1 - 9,34 G 122296

18129,048,08,0 - 10,35 G 122297 18137,048,09,0 - 11,35 G 122350
1691,029,07,6 - 9,82 x 1,522298 1697,029,08,6 - 10,82 x 1,522351

16117,043,09,0 - 11,43 G 1,52235216110,043,08,0 - 10,43 G 1,522299
16137,058,09,0 - 11,64 G 1,522300 16145,058,010,0 - 12,64 G 1,522353

16175,072,010,8 - 13,75 G 1,52235416165,072,09,8 - 12,75 G 1,522301
14159,048,010,0 - 12,62 x 2,52235514150,048,09,0 - 11,62 x 2,522302

14170,072,09,6 - 12,43 G 2,522303 14180,072,010,6 - 13,43 G 2,522356
14224,096,011,7 - 14,84 G 2,52235714211,096,010,7 - 13,84 G 2,522304

14255,0120,011,9 - 15,35 G 2,522305 14270,0120,012,9 - 16,35 G 2,522358
12251,0115,011,3 - 14,53 G 422306 12266,0115,012,3 - 15,53 G 422359

12350,0154,013,7 - 17,24 G 42236012330,0154,012,7 - 16,24 G 422307
10402,0173,013,8 - 17,33 G 62236110379,0173,012,8 - 16,33 G 622308

10494,0230,014,2 - 18,14 G 622309 10524,0230,015,2 - 19,14 G 622362
 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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HELUFLON®-FEP-6Y многожильный, изоляция из фторполимеров,

от -100°C до +205°C
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные, медные лужёные, медные

посеребрённые проводники в соответствии
• •Фторполимерная изоляция FEP Высокое сопротивление изоляции

• Наименьшие диэлектрические потери• Температурный диапазон
от -100 °C до +205 °C
(кратковременно +230 °C)

с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5,
IEC 60228 кл. 5

• Трудновоспламеняемый
• Устойчив к микрокультурам

• Изоляция жил FEP-HELUFLON®• Температурный диапазон в
зависимости от проводника
медного до +130°C
медного, лужёного до +180 °C
медного, посеребрённого до +200 °C

• Препятствует росту грибов
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-30
- до 0,25 мм²: цветовая
- от 0,5 мм²: чёрные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Озоноустойчивый
• Всепогодный
• Водопоглощение <0,01%
• Минимальная паропроницаемость (прибл.

0,18 мг/см² в сутки)• Номинальное напряжение 600 В
• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил

и более
• Испытательное напряжение 2500 В Испытания
• Сопротивление изоляции

мин. 2 ГОм x км
• Самозатухающий, не распространяющий

горение в соответствии с VDE• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Минимальный радиус изгиба

подвижно 15х Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Внешняя оболочка FEP-HELUFLON®

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• Стойкость к радиации

до 1х106 сДж/кг (до 1 Мрад)
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
 

Применение
Применяется преимущественно при монтаже распределительных шкафов с высоким теплообразованием или в печах, на кирпичных заводах,
в нагревательных приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря
абсолютной огнестойкости, стойкости к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

лужёный Cu-проводниклужёный Cu-проводник
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2417,05,02,72 x 0,2524547 16184,0101,07,27 G 1,524505
16326,0173,010,212 G 1,5242762422,07,52,93 G 0,2524548

2427,010,03,24 G 0,2524549 16504,0260,012,318 G 1,524277
16682,0360,014,025 G 1,5242782434,012,53,55 G 0,2524550

2446,017,53,97 G 0,2524551 14121,072,06,43 G 2,524279
2021,09,83,32 x 0,524552 14182,096,07,04 G 2,524280

14240,0120,07,95 G 2,5242812032,014,73,53 G 0,524553
2044,019,63,94 G 0,524554 14316,0168,08,77 G 2,524282
2055,024,54,35 G 0,524555 12212,0115,07,53 G 424283
2070,034,34,87 G 0,524556 12304,0154,08,34 G 424284
1931,014,43,62 x 0,7524557 12386,0192,09,25 G 424285
1946,021,63,93 G 0,7524558
1958,029,04,34 G 0,7524559
1969,036,04,75 G 0,7524560
1992,050,04,87 G 0,7524561
1841,019,04,12 x 124562
1855,029,04,43 G 124563
1871,038,04,94 G 124564
1888,048,05,55 G 124565
18113,067,06,07 G 124566
18220,0115,28,012 G 124273
18321,0173,09,518 G 124274
18458,0240,011,225 G 124275
1645,029,04,92 x 1,524501
1670,043,05,33 G 1,524502
1698,058,05,84 G 1,524503
16117,072,06,55 G 1,524504
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HELUFLON®-FEP-6Y многожильный, изоляция из фторполимеров,

от -100°C до +205°C
 

Посеребрённая медьCu-проводник
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
серебра
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2417,05,02,72 x 0,2525914 2417,00,265,02,72 x 0,2525952
2422,07,52,93 G 0,2525915 2422,00,397,52,93 G 0,2525953
2427,010,03,24 G 0,2525916 2427,00,5210,03,24 G 0,2525954
2434,012,53,55 G 0,2525917 2434,00,6512,53,55 G 0,2525955
2446,017,53,97 G 0,2525918 2446,00,9117,53,97 G 0,2525956

2021,00,349,83,32 x 0,5259572021,09,83,32 x 0,525919
2032,014,73,53 G 0,525920 2032,00,5114,73,53 G 0,525958
2044,019,63,94 G 0,525921 2044,00,6819,63,94 G 0,525959
2055,024,54,35 G 0,525922 2055,00,8524,54,35 G 0,525960
2070,034,34,87 G 0,525923 2070,01,1934,34,87 G 0,525961

1931,00,4014,43,62 x 0,75259621931,014,43,62 x 0,7525924
1946,021,63,93 G 0,7525925 1946,00,6021,63,93 G 0,7525963
1958,029,04,34 G 0,7525926 1958,00,8029,04,34 G 0,7525964
1969,036,04,75 G 0,7525927 1969,01,0036,04,75 G 0,7525965
1992,050,05,47 G 0,7525928 1992,01,4050,05,47 G 0,7525966

1841,00,5219,04,12 x 1259671841,019,04,12 x 125929
1855,029,04,43 G 125930 1855,00,7829,04,43 G 125968
1871,038,04,94 G 125931 1871,01,0438,04,94 G 125969
1888,048,05,55 G 125932 1888,01,3048,05,55 G 125970
18113,067,06,07 G 125933 18113,01,8267,06,07 G 125971
18220,0115,28,012 G 125934 18220,03,12115,28,012 G 125972
18321,0173,09,518 G 125935 18321,04,68173,09,518 G 125973
18458,0240,011,225 G 125936 18458,06,50240,011,225 G 125974

1645,00,7029,04,92 x 1,5259751645,029,04,92 x 1,525937
1670,043,05,33 G 1,525938 1670,01,0543,05,33 G 1,525976
1698,058,05,84 G 1,525939 1698,01,4058,05,84 G 1,525977
16117,072,06,55 G 1,525940 16117,01,7572,06,55 G 1,525978
16184,0101,07,27 G 1,525941 16184,02,45101,07,27 G 1,525979
16326,0173,010,212 G 1,525942 16326,04,20173,010,212 G 1,525980
16504,0260,012,318 G 1,525943 16504,06,30260,012,318 G 1,525981
16682,0360,014,025 G 1,525944 16682,08,75360,014,025 G 1,525982

14121,02,1072,06,43 G 2,52598314121,072,06,43 G 2,525945
14182,096,07,04 G 2,525946 14182,02,8096,07,04 G 2,525984
14240,0120,07,95 G 2,525947 14240,03,50120,07,95 G 2,525985
14316,0168,08,77 G 2,525948 14316,04,90168,08,77 G 2,525986

12212,03,60115,07,53 G 42598712212,0115,07,53 G 425949
12304,0154,08,34 G 425950 12304,04,80154,08,34 G 425989
12386,0192,09,25 G 425951 12386,06,00192,09,25 G 425990
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MULTITHERM 400 безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Тонкопроволочный медный проводник,

никелированный (ASTM B 355)
• •Специальная изоляция жил для высоких

температур
Не содержит асбеста и кадмия

 
• Температурный диапазон

от -60 °C до +400 °C
(кратковременно +500 °C)

• 1. Изоляция жил из стеклоткани,
пропитанной силиконом
2. Вторая изоляция жил из оплётки из
стеклоткани, пропитанной силиконом

Примечания
• Другие сечения или количество жил

изготавливаются по запросу
• Номинальное напряжение 500 В • Аналоги с экраном:

MULTITHERM 400-ES, см. стр. 236• Маркировка жил согласно приведённому
выше цветовому коду

• Испытательное напряжение 2500 В
• Минимальный радиус изгиба

5x Ø кабеля • Маркировка жил
Количество жил с жилой заземления
3 = жёл.-зел./син./кор.
4 = жёл.-зел./чёрн./син./кор.
5 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел.
6 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел./красн.
7 = ж.-зел./чёрн./син./кор./бел./кр./сер.
Количество жил без жилы заземления
2 = син./кор.
3 = чёрн./син./кор.
4 = чёрн./син./кор./бел.
5 = чёрн./син./кор./бел./красн.
6 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер.
7 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер./зел.

• Общая скрутка жил
• Общая внешняя оболочка из стеклоткани,

пропитанной силиконом
 

Применение
Кабели MULTITHERM 400 широко применяются в средах с высокой температурой, например, в металлургических, сталепрокатных заводах,
в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, при строительстве печей
и электростанций, при формовке термопласта и пр. Учитывая особую конструкцию кабеля, эксплуатация в условиях высокой влажности
рекомендуется при температуре прибл. до +220°C, при более высоких температурах - только в сухих средах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +340°C (A)

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +340°C (A)

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2047,03,310,06,22 x 0,551741 14270,010,4144,012,86 x 2,550061
14295,010,1168,013,07 x 2,5500622050,03,115,06,43 x 0,551742

2070,03,019,07,54 x 0,551743 12191,016,077,011,02 x 450063
2081,02,925,08,05 x 0,551744 12224,015,3115,011,43 x 450064
2097,02,830,08,66 x 0,551745 12285,014,6154,013,04 x 450065
20105,02,734,08,77 x 0,551746 12360,014,1192,014,55 x 450066
1955,05,114,46,72 x 0,7551747 12485,013,3270,016,57 x 450067
1966,05,121,67,03 x 0,7551748 10340,020,0173,014,23 x 650068
1986,04,929,08,04 x 0,7551749 10442,019,0230,016,24 x 650069
19103,04,736,08,85 x 0,7551750 10535,018,0288,017,75 x 650070
19119,04,543,09,56 x 0,7551751 8710,026,0384,020,04 x 1050071
19130,04,450,09,77 x 0,7551752 6990,034,0615,024,54 x 1650072
1863,07,019,06,92 x 151753
1882,06,729,07,83 x 151754
1898,06,438,08,34 x 151755
18119,06,248,09,15 x 151756
18138,06,058,09,86 x 151757
18150,05,867,010,07 x 151758
1687,09,429,08,02 x 1,551759
16103,09,043,08,33 x 1,551760
16128,08,658,09,14 x 1,551761
16150,08,372,010,05 x 1,551762
16175,08,088,010,76 x 1,551763
16190,07,8101,011,07 x 1,551764
14135,012,248,09,22 x 2,551765
14153,011,672,09,73 x 2,551766
14190,011,296,010,64 x 2,551767
14230,010,8120,011,85 x 2,550060
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HELUTHERM® 145 MULTI-C гибкий, сшитый полимер,

безгалогеновый, экранированный, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабели питания и управления с
безгалогеновой термостойкой оболочкой

Улучшенные характеристики
распространения горения

•• Незначительное выделение дымаТемпературный диапазон
подвижно от -35 °C до +120 °C
стационарно от -55 °C до +145 °C
при коротком замыкании +250 °C

• Изоляция жил из сшитого
полиолефинового сополимера без
галогенов

• Хорошая стойкость к истиранию и
растрескиванию

• Хорошая масло- и погодостойкость
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В до 1,0 мм²
U0/U 450/750 В от 1,5 мм²
при фиксированной и защищённой
прокладке
U0/U 600/1000 В от 1,5 мм²

• Устойчив к УФ-лучам и озону
• Устойчив к температуре пайки

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Класс нагревостойкости В
• Благодаря оболочке из сшитого

полиолефина устойчив к высоким
температурам, в том числе при контакте с
паяльником, раскалённым
от 300 °C до 380 °C

• Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие 85%

• Внешняя оболочка из сшитого
полиолефинового сополимера без
содержания галогенов

• Испытательное напряжение 3000 В
• Минимальный радиус изгиба

при фиксированной прокладке 4х Ø кабеля
непостоянно подвижно 8х Ø кабеля

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,• Цвет оболочки - чёрный

• С разметкой метража• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• По запросу изоляция и оболочка

поставляются в других цветах Испытания• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении  

Примечания
• Испытание на огнестойкость (для пучка) в

соответствии с DIN VDE 0482-332-3-22,
BS 4066 часть 3/ DIN EN 60332-3-22,

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении • Аналоги без экрана:

HELUTHERM® 145 MULTI, см. стр. 221 IEC 60332-3-22 (ранее DIN VDE 0472 часть
804, тип испытания С)

• Допуск
Germanischer Lloyd

• Испытание на огнестойкость (для кабеля)
в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1-2 (DIN VDE 0472 часть 804
тип испытания B)

• Коррозионная активность газов сгорания
при горении в соответствии с DIN VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
(DIN VDE 0472 часть 813)

• Не содержит галогенов в соответствии с
DIN VDE 0482 часть 267/ DIN EN
50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 268-1 и 2, тип испытания C,
IEC 61034-1/61034-2, HD 606 иBS 7622
часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816).

 
 

Применение
Эти кабели питания и управления со сшитой, термостойкой оболочкой, не содержащей галогенов, обладающие улучшенными пожарными
характеристиками, применяются для подключения осветительных приборов, нагревательных устройств, электрических машин (класса
нагревостойкости В), переключателей и распределителей. Благодаря высокой термостойкости имеют длительный срок службы. Применяются
преимущественно в транспортных системах, а также для наружных работ.
При горении образуют незначительное количество дыма, не выделяют коррозионных газов, что существенно снижает токсичность и
минимизирует ущерб от пожара в системах управления и наблюдения.
Благодаря высокой термостойкости возможно также уменьшение сечения кабеля и экономия места и веса. Вышеуказанные кабели управления
и питания вносят значительный вклад не только в безопасность технологических процессов, но и в сохранение здоровой экологии.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

 

Продолжение 

230

Термостойкие кабели



HELUTHERM® 145 MULTI-C гибкий, сшитый полимер,

безгалогеновый, экранированный, ЭМС, с разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2436,016,05,02 x 0,2552194 18492,0257,017,021 x 152239
2444,021,05,53 x 0,2552195 1642,022,04,81 x 1,552240
2468,029,06,45 x 0,2552196 16105,058,08,22 x 1,552241
2495,037,07,57 x 0,2552197 16121,071,08,73 x 1,552242
2024,015,03,71 x 0,552198 16156,086,09,44 x 1,552243

16188,0104,010,55 x 1,5522442055,029,05,62 x 0,552199
2064,038,06,13 x 0,552200 16225,0118,011,56 x 1,552245

16264,0136,012,67 x 1,5522462078,045,06,74 x 0,552201
2095,051,07,35 x 0,552202 16308,0172,013,78 x 1,552247

16361,0193,015,010 x 1,55224820106,066,07,96 x 0,552203
20122,068,08,47 x 0,552204 16383,0222,015,012 x 1,552249

16458,0272,016,014 x 1,55225020138,080,09,08 x 0,552205
20161,093,010,010 x 0,552206 16515,0285,017,016 x 1,552251

16639,0331,019,319 x 1,55225220170,0107,010,012 x 0,552207
20193,0122,011,014 x 0,552208 16705,0367,020,321 x 1,552253

16841,0526,021,725 x 1,55100020216,0129,011,716 x 0,552209
20253,0158,012,819 x 0,552210 1459,028,05,61 x 2,552254
20281,0167,013,521 x 0,552211 14148,096,09,82 x 2,552255
1929,018,04,01 x 0,7552212 14183,0146,010,43 x 2,552256

14221,0150,011,54 x 2,5522571971,038,06,62 x 0,7552213
1982,050,06,93 x 0,7552214 14273,0200,012,65 x 2,552258

14326,0227,013,86 x 2,55225919100,058,07,64 x 0,7552215
19117,070,08,35 x 0,7552216 14397,0235,015,37 x 2,552260

14475,0265,016,58 x 2,55226118135,085,08,96 x 0,7552217
19158,090,09,97 x 0,7552218 14542,0326,018,310 x 2,552262

14582,0376,018,312 x 2,55226319178,0110,010,68 x 0,7552219
19207,0140,011,510 x 0,7552220 14681,0428,019,614 x 2,552264

14778,0480,020,716 x 2,55226519220,0148,011,512 x 0,7552221
19250,0167,012,214 x 0,7552222 14948,0557,023,519 x 2,552266

141042,0606,024,421 x 2,55226719282,0183,012,916 x 0,7552223
19335,0212,014,519 x 0,7552224 1286,056,06,31 x 452268
19370,0230,015,321 x 0,7552225 12196,0135,010,92 x 452269
1833,020,04,21 x 152226 12248,0178,011,53 x 452270

12316,0220,012,84 x 4522711878,031,07,02 x 152227
1892,056,07,43 x 152228 12376,0259,014,35 x 452272

12452,0302,015,66 x 45227318112,066,08,14 x 152229
18134,095,08,95 x 152230 12555,0355,017,07 x 452274

12655,0392,018,38 x 45227518164,0105,09,56 x 152231
18192,0109,010,57 x 152232 12767,0480,020,710 x 452276

12829,0557,020,712 x 45227718219,0130,011,48 x 152233
18254,0138,012,510 x 152234 12948,0636,022,114 x 452278
18270,0164,012,512 x 152235 10108,081,06,91 x 652279
18308,0198,013,514 x 152236 10255,0175,012,12 x 652280
18350,0203,014,316 x 152237 10330,0240,012,83 x 652281
18447,0235,016,219 x 152238 10429,0305,014,34 x 652282

10536,0441,016,05 x 652283
10624,0473,017,46 x 652284
10751,0505,019,37 x 652285

8170,0124,08,41 x 1052286
8409,0265,015,12 x 1052287
8550,0370,016,43 x 1052288
8715,0485,018,14 x 1052289
8882,0610,020,25 x 1052290
81026,0715,022,36 x 1052291
81195,0820,024,37 x 1052292

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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SiHF-C-Si силиконовый кабель, безгалогеновый, ЭМС, экранированный, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный силиконовый кабель с
повышенной термостойкостью на
основании
DIN VDE 0250 Часть 1 и
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

Устойчив к
высокомолекулярным маслам,
растительным и животным жирам,
спиртам, пластификаторам и клофенам,
разбавленным кислотам, щелочам и
солевым растворам, окислителям,

• Изоляция жил из силиконового каучука
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
Цвета жил
- до 5 жил - цветовая маркировка
- от 6 жил - черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Температурный диапазон
от -60 °C до +180 °C
(кратковременно +220 °C)

тропическим воздействиям, морской воде,
кислороду, озону

• при фиксированном монтаже следует
прокладывать только в открытых,
проветриваемых трубопроводах или

• Предельная температура проводника
при эксплуатации +180 °C • Жёлто-зелёная жила заземления для трех

жил и более каналах. В противном случае при
прекращении подачи воздуха в сочетании

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом с температурами выше 90°C снижаются
механические свойства силикона

• Испытательное напряжение 2000 В
• Внутренняя оболочка из силиконового

каучука
• Напряжение пробоя мин. 5000 В

Испытания• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км • Оплётка из лужёной медной проволоки,

покрытие пр. 85%
• Не содержит галогенов

в соответствии с DIN VDE 0482 часть
267/DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN
VDE 0472 часть 813)

• Допустимая токовая нагрузка при
температуре окружающей среды до +145°C
в соответствии с DIN VDE 0100
для более высоких температур:
150 °C - допустимая нагрузка 100%
155 °C - допустимая нагрузка 91%
160 °C - допустимая нагрузка 82%
165 °C - допустимая нагрузка 71%
170 °C - допустимая нагрузка 58%
175 °C - допустимая нагрузка 41%

• Общая внешняя оболочка из силиконового
каучука

• Цвет оболочки преимущественно
красно-коричневый

• Воспламеняемость
не распространяющий горение, испытание
в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE
0472, часть 804, тип испытания B)

• С разметкой метража

 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• Аналоги без экрана:
SiHF, см. стр. 223• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Стойкость к радиации

до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад)
 

Применение
Силиконовые кабели применяются в тех областях, где изоляция кабеля подвергается высоким температурным колебаниям. Из-за хорошей
погодоустойчивости силиконовые кабели можно использовать как при высоких, так и при низких температурах до -60°C. В особенности
подходит для применения на электростанциях. Также пригоден для использования на металлургических, сталепрокатных заводах, в
сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на
стекольных и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов. Благодаря высокой
плотности экрана обеспечивается отсутствие помех при передаче сигналов или импульсов. Идеальный, защищённый от помех силиконовый
кабель может использоваться для наружного применения.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

20101,055,58,02 x 0,523151 19124,061,49,02 x 0,7523160
19136,069,19,43 G 0,752316120118,060,88,33 G 0,523152

20131,066,59,14 G 0,523153 19159,086,710,44 G 0,7523162
19180,095,211,35 G 0,752316320153,081,69,95 G 0,523154

20173,092,210,97 G 0,523155 19212,0113,312,07 G 0,7523164
19306,0165,213,910 G 0,752316520242,0124,012,810 G 0,523156

20263,0134,413,512 G 0,523157 19333,0180,315,212 G 0,7523166
19418,0212,216,916 G 0,752316720326,0170,215,116 G 0,523158

20351,0181,015,918 G 0,523159 19453,0282,118,018 G 0,7523168
19468,0297,420,825 G 0,752329220348,0230,118,525 G 0,523291

 

Продолжение 
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SiHF-C-Si силиконовый кабель, безгалогеновый, ЭМС, экранированный, с

разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

18132,066,79,42 x 123169 14230,0122,312,02 x 2,523187
14275,0147,712,93 G 2,52318818153,086,29,83 G 123170

18173,096,811,14 G 123171 14340,0188,613,84 G 2,523189
14394,0214,914,85 G 2,52319018202,0108,312,05 G 123172

18243,0141,212,77 G 123173 14488,0265,715,87 G 2,523191
18238,0190,014,710 G 123174 12520,0294,016,04 G 423192
18371,0209,815,812 G 123175 12653,0374,017,45 G 423193
18468,0251,817,416 G 123176 20350,0171,015,82 x 623150
18526,0297,418,518 G 123177 10781,0449,018,14 G 623194
18559,0329,021,825 G 123293 10982,0563,020,05 G 623195
16172,087,710,82 x 1,523178 81294,0759,023,24 G 1023196
16198,0103,511,23 G 1,523179 61988,01180,025,24 G 1623197
16235,0131,712,04 G 1,523180 42995,01276,031,04 G 2523198
16281,0148,512,85 G 1,523181
16345,0193,413,67 G 1,523182
16482,0268,514,710 G 1,523183
16531,0298,415,812 G 1,523184
16662,0362,317,416 G 1,523185
16720,0394,020,618 G 1,523186
16791,0488,224,225 G 1,523294

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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THERMFLEX® 180 EWKF-C силиконовый, ЭМС, с улучшенными

механическими характеристиками, безгалогеновый, с экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •На основании DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

Низкая плотность дыма
• Благодаря особо стойкой к истиранию и

растрескиванию оболочки данные кабели• Температурный диапазон
подвижно от -25 °C до +180 °C
стационарно от -60°C до +180°C

• Изоляция жил из специального
силиконового каучука Е12 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

могут выдерживать большие механические
нагрузки, чем обычные силиконовые
кабели, и тем самым имеют существенно
более длительный срок службы

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Маркировка жил в соотв. с VDE 0293-308,

- до 5 жил - цветовая
- от 6 жил - черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Высокая диэлектрическая прочность даже
при высоких температурах

• Испытательное напряжение 2000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км • Высокая температура возгорания
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более
• В случае пожара остаётся изолирующий

слой из SiO2 и за счёт этого обеспечивается
• Минимальный радиус изгиба

подвижно прибл. 10х Ø кабеля
стационарно прибл. 5x Ø кабеля • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
сохранение функциональности на более
длительный срок• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • Внутренняя оболочка из специального
силиконового каучука

• Устойчив к
высокомолекулярным маслам, растит. и
жив. жирам, спиртам, пластификаторам и

• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) • Оплётка из лужёных медных проводов,

покрытие пр. 85% клофенам, разбавленным кислотам,Испытания
• Внешняя оболочка из специального

силиконового каучука 2GM1 в соответствии
щелочам и солевым растворам,
окислителям, тропическим и атмосферным

• Сохранность изоляции
испытания в соответствии с IEC 60331 и
DIN VDE 0472 часть 814 с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN

50363-2-1
воздействиям, морской воде, кислороду,
озону• Не содержит галогенов

в соответствии с DIN VDE 0482 Часть 267,
DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 Часть 815)

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)  
Примечания• С разметкой метража
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)• Воспламеняемость
не распространяющий горение, в
соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN

• EWKF = улучшенные показатели
E-сопротивления надрыву
W-сопротивления разрастанию трещин
K-сопротивления образованию трещин
F-гибкости

60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)

• Коррозионная активность газов в
соответствии с DIN VDE 0482 Teil 267,
DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2

• Аналоги без экрана:
THERMFLEX® 180 EWKF, см. стр. 225

 

Применение
Данные кабели применяют при больших механических нагрузках и высоких температурах в сухих и влажных помещениях, а также на
открытом воздухе. Силиконовые кабели не содержат галогенов и используются в отопительной технике и системах климат-контроля, в
лампах, кабельных соединениях в печах, саунах и соляриях, на сталелитейных, сталеплавильных и керамических производствах, стекольных
и цементных заводах, в тепловой и холодильной технике. Высокая плотность экрана обеспечивает отсутствие помех при передаче сигналов
или импульсов. ЭМС = электромагнитная совместимость. FRNC = Flame Retardant, Non Corrosive. Поставляются также и FRNC-типы всех
силиконовых кабелей. Оболочка из специального самозатухающего компаунда позволяет кабелю пройти испытание на огнестойкость типа
С в соответствии с VDE 0472 часть 804 и IEC 60332-3 или HD 405.3. Такой безопасный кабель можно использовать в электростанциях,
отелях, аэропортах и других общественных зданиях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

19124,061,49,02 x 0,7579804 16660,0362,320,016 G 1,579817
16766,0405,121,320 G 1,57981819136,069,19,43 G 0,7579805

19160,086,710,44 G 0,7579806 14230,0122,312,02 x 2,579819
19180,095,211,25 G 0,7579807 14275,0147,712,93 G 2,579820
18132,066,79,42 x 179808 14340,0188,613,94 G 2,579821

14395,0214,914,85 G 2,57982218154,086,29,83 G 179809
18176,096,810,74 G 179810 12308,0137,014,22 x 479823
18207,0108,311,65 G 179811 12364,0178,114,93 G 479824
16170,087,710,82 x 1,579812 12511,0294,016,04 G 479825

12630,0374,017,45 G 47982616190,0103,511,23 G 1,579813
16231,0131,712,04 G 1,579814 10418,0185,015,82 x 679827
16282,0148,512,85 G 1,579815 10612,0241,116,63 G 679828
16342,0193,413,67 G 1,579816 10781,0449,018,14 G 679829
16531,0298,417,212 G 1,5701219 10980,0563,020,05 G 679830

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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SiHF/GL-P силиконовый кабель со стальной оплёткой, безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной силиконовой
оболочкой с повышенной термостойкостью
на основании
DIN VDE 0250 Teil 1 и
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

Преимущества
практически неизменные прочность на
пробой и сопротивление изоляции даже
при высоких температурах, высокая
температура возгорания, в случае пожара
остаётся изолирующий слой из SiO2

• Изоляция жил из каучук-силикона
• Маркировка жил в соответствии с

DIN VDE 0293-308
• Температурный диапазон

от -60 °C до +180 °C
(кратковременно +220 °C)

• •Цвета жил
- до 5 жил - цветовая маркировка
- от 6 жил - черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

Устойчив к
высокомолекулярным маслам,
растительным и животным жирам,
спиртам, пластификаторам и клофенам,• Предельная температура проводника

при эксплуатации +180 °C • Жила заземления желто-зеленая для трех
жил и более

разбавленным кислотам, щелочам и
солевым растворам, окислителям,• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

тропическим воздействиям, кислороду,
озону• Испытательное напряжение 2000 В

• Оболочка из силикона • При фиксированном монтаже следует
прокладывать только в открытых,

• Напряжение пробоя мин. 5000 В
• Обмотка из стеклоткани• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км проветриваемых трубопроводах или
каналах. В противном случае при

• Оплётка из оцинкованных стальных
проволок• Допустимая токовая нагрузка при

температуре окружающей среды до +145°C
в соответствии с DIN VDE 0100
для более высоких температур:
150 °C - допустимая нагрузка 100%
155 °C - допустимая нагрузка 91%
160 °C - допустимая нагрузка 82%
165 °C - допустимая нагрузка 71%
170 °C - допустимая нагрузка 58%
175 °C - допустимая нагрузка 41%

прекращении подачи воздуха в сочетании
с температурами выше 90°C ухудшаются
механические свойства силикона

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ) Испытания
• Коррозионная активность газов

сгорания при горении
(не содержит галогенов)
в соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 часть 813)• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Воспламеняемость
не распространяющий горение, испытание
в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,• Стойкость к радиации

до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472, часть 804, тип испытания B)

 
 

Применение
Силиконовые кабели применяются в тех областях, где изоляция кабеля подвергается сильным перепадам температур. Благодаря хорошей
устойчивости к атмосферным явлениям их можно использовать как при высоких, так и при низких температурах до -60°C. В особенности
подходит для применения на электростанциях, используется на металлургических заводах, в сталелитейном производстве, авиационной
промышленности, кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в прожекторах и
мощных осветительных и нагревательных приборах всех видов. Экранирование обеспечивает отсутствие помех при передаче сигналов или
импульсов. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1990,014,47,92 x 0,7523062 16600,0346,021,524 G 1,523084
19101,021,68,33 G 0,7523063 14187,048,010,72 x 2,523085
19129,029,09,34 G 0,7523064 14205,072,011,23 G 2,523086
19157,036,010,05 G 0,7523065 14278,096,012,14 G 2,523087
19177,050,010,77 G 0,7523067 14322,0120,013,35 G 2,523088
1897,019,08,02 x 123068 14351,0144,014,36 G 2,523089

14380,0168,014,47 G 2,52309018122,029,08,93 G 123069
18141,038,09,44 G 123070 12240,077,012,52 x 423091
18166,048,010,45 G 123071 12311,0115,013,03 G 423092
18197,067,011,17 G 123073 12384,0154,015,04 G 423093
16127,029,09,02 x 1,523074 12454,0192,016,05 G 423094

12633,0269,017,57 G 42309516145,043,09,53 G 1,523075
16173,058,010,34 G 1,523076 10321,0115,015,12 x 623096
16202,072,011,05 G 1,523077 10432,0173,015,93 G 623097
16240,086,012,06 G 1,523078 10544,0230,018,04 G 623098
16244,0101,012,07 G 1,523079 10656,0288,019,45 G 623099
16261,0115,013,08 G 1,523080 10768,0403,020,77 G 623100
16327,0173,015,512 G 1,523081 8925,0384,022,14 G 1023101
16382,0202,016,214 G 1,523082 61235,0614,026,14 G 1623102
16440,0259,018,718 G 1,523083 41700,0960,030,44 G 2523103

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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MULTITHERM 400-ES безгалогеновый, со стальной оплёткой
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Тонкопроволочный медный проводник,

никелированный (ASTM B 355)
• •Специальная термостойкая изоляция жил Не содержит асбеста и кадмия

 • Температурный диапазон
от -60 °C до +400 °C
(кратковременно +500 °C)

• 1. Изоляция жил из стеклоткани,
пропитанной силиконом
2. Вторая изоляция жил из оплётки из
стеклоткани, пропитанной силиконом

Примечания
• При необходимости возможно

изготовление данного кабеля с другим
количеством жил и сечением

• Номинальное напряжение 500 В
• Испытательное напряжение 2500 В

• Маркировка жил
Количество жил с жилой заземления
3 = жёл.-зел./син./кор.
4 = жёл.-зел./чёрн./син./кор.
5 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел.
6 = жёл.-зел./чёрн./син./кор./бел./красн.
7 = ж.-зел./чёрн./син./кор./бел./кр./сер.
Количество жил без жилы заземления
2 = син./кор.
3 = чёрн./син./кор.
4 = чёрн./син./кор./бел.
5 = чёрн./син./кор./бел./красн.
6 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер.
7 = чёрн./син./кор./бел./красн./сер./зел.

• Минимальный радиус изгиба
5x Ø кабеля

• Аналоги без экрана:
MULTITHERM 400, см. стр. 229

• Общая скрутка жил
• Общая внешняя оболочка из стеклоткани,

пропитанной силиконом
• Цвет оболочки - серый
• Оплётка из высококачественной стали,

покрытие пр. 80%
 

Применение
Широко применяются в средах с высокой температурой, например, в металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном
производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в строительстве электростанций, в химической
промышленности, ядерной технике, технике по переработки нефти, в медицинской промышленности, а также при заземлении сопротивлений
электрических отопительных приборов, печей, станков, оборудования для формовки термопластов и пр. Обладает хорошей химической
стойкостью.
В условиях высокой влажности рекомендуем эксплуатировать кабель только при температуре прибл. до +220°C, при более высоких
температурах - в сухих средах. Прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивных атмосфер и
механических нагрузок. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +340°C (A)

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +340°C (A)

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2084,03,310,07,12 x 0,552018 16241,08,088,011,66 x 1,552040
16259,07,8101,011,97 x 1,5520412089,03,115,07,33 x 0,552019

20111,03,019,08,44 x 0,552020 14191,012,248,010,12 x 2,552042
20126,02,925,08,95 x 0,552021 14213,011,672,010,63 x 2,552043
20146,02,830,09,56 x 0,552022 14256,011,296,011,54 x 2,552044
20158,02,734,09,67 x 0,552023 14307,010,8120,012,75 x 2,552045
1995,05,114,47,62 x 0,7552024 14359,010,4144,014,96 x 2,552046

14388,010,1168,015,17 x 2,55204719109,05,121,67,93 x 0,7552025
19131,04,929,08,94 x 0,7552026 12260,016,077,011,92 x 452048
19157,04,736,09,75 x 0,7552027 12303,015,3115,012,33 x 452049
19177,04,543,010,46 x 0,7552028 12378,014,6154,015,14 x 452050
19190,04,450,010,67 x 0,7552029 12458,014,1192,015,65 x 452051
18105,07,019,07,82 x 152030 12593,013,3270,016,67 x 452052
18126,06,729,08,73 x 152031 10442,020,0173,016,33 x 652053
18148,06,438,09,24 x 152032 10567,019,0230,018,34 x 652054
18174,06,248,010,05 x 152033 10671,018,0288,019,85 x 652055
18198,06,058,010,76 x 152034 8866,026,0384,022,14 x 1052056
18212,05,867,010,97 x 152035 61203,034,0615,026,64 x 1652057
16132,09,429,08,92 x 1,552036
16153,09,043,09,23 x 1,552037
16183,08,658,010,04 x 1,552038
16212,08,372,010,95 x 1,552039

 

Допускаются технические изменения. (RE01)
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ВСЕПОГОДНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ КАБЕЛИ
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YELLOWFLEX  -25 до +60  -30 до +60 450/750 В 7,5x 4x X X 240

H05RR-F / H05RN-F   -30 до +60 300/500 В 7,5x 7,5x (X) X X 241

H07RN-F   -30 до +60 450/750 В 7,5x 4x X X X 242

A07RN-F   -30 до +60 450/750 В 7,5x 4x X X X 244

NEOPREN кабель управления  -25 до +60  -40 до +80 300/500 В 12,5x 12,5x X X 245

NSSHÖU  -25 до +80  -40 до +80 0,6/1 кВ 10x 4x X X X 246

LIFT-TRAGO®-30 / -60  -5 до +50  -40 до +70 300/500 В 20x 20x 247

TRAGO / Lift-2S  -15 до +70  -40 до +70 300/500 В 20x 20x X X X 248

BAULIFTKABEL B101 / B102 / B103 -10 до +80 -10 до +80 300/500 В 10x 10x X X 249

HELUSPREADER YSLTÖ-J -20 до +60 -20 до +60 300/500 В 15x 15x X X 250

��
�
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.



YELLOWFLEX гибкий при низких температурах, износостойкий, стойкий к

механическим нагрузкам, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель с резиновой изоляцией на
основаниии DIN VDE 0285-525-2-21/DIN
EN 50525-2-21

Повышенная надёжность
• Устойчив на разрыв
• Устойчив к

атмосферным воздействиям• •Температурный диапазон
подвижно от -25 °C до +60 °C
стационарно от -30 °C до +60 °C

Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 • В целом устойчив

к маслам и жирам• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
Цвета жил
- до 5 жил - цветовая маркировка
- от 6 жил - с белыми цифрами

• Допустимая рабочая температура
проводника +60 °C

Испытания
• Воспламеняемость в соответствии с DIN

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В
при защищённой и фиксированной
прокладке
U0/U 600/1000 В

• Желто-зеленая жила заземления для трех
жил и более

• тип испытания B)
 
Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Предельно допустимое рабочее
напряжение в
электрических сетях трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 476/825 В
в электрических сетях постоянного тока
U0/U 619/1238 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Специальная внешняя оболочка ЕМ2, по
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

• Цвет оболочки – жёлтый (RAL 1021) • Возможна маркировка по желанию
заказчика• С разметкой метража

Индивидуальная маркировка:
• Артикул для индивидуальной

маркировки:
артикул 37359 для 3G1,5 мм²
артикул 37360 для 3G2,5 мм²
артикул 37361 для 5G1,5 мм²
артикул 37362 для 5G2,5 мм²

• Испытательное напряжение 2500 В
• Минимальный радиус изгиба

при фиксированной прокладке 4х Ø кабеля
при прокладке через направляющие
ролики 7,5x Ø кабеля
при намотке на барабаны
5 Ø кабеля

• Стандартные длины:
500 м или 1000 м на барабане

• Минимальное количество:
500 м на барабане

 

Применение
Эти гибкие кабели с прочной резиновой оболочкой применяются в условиях экстремальных механических нагрузок в сухих и влажных
помещениях, а также на открытом воздухе, в металлургической отрасли, системах отопления и кондиционирования воздуха, в химической
промышленности, а также в ремесленных мастерских. Желтый цвет оболочки свидетельствует о большей безопасности. Возможно
использование во взрывоопасных зонах в соответствии с DIN VDE 0165.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1898,019,07,7 - 10,02 x 137259 12282,077,011,8 - 15,12 x 437273
18131,029,08,3 - 10,73 G 137260 12322,0115,012,7 - 16,23 G 437274
18150,038,09,2 - 11,94 G 137261 12397,0154,014,0 - 17,94 G 437275
18220,048,010,2 - 13,15 G 137262 12486,0192,015,6 - 19,95 G 437276
16135,029,08,5 - 11,02 x 1,537263 10541,0230,015,7 - 20,04 G 637277
16165,043,09,2 - 11,93 G 1,537264 10652,0288,017,5 - 22,25 G 637278
16200,058,010,2 - 13,14 G 1,537265 8952,0384,020,9 - 26,54 G 1037279
16241,072,011,2 - 14,45 G 1,537266 81203,0480,022,9 - 29,15 G 1037280
16375,0101,016,5 - 16,57 G 1,537267 61260,0614,023,8 - 30,14 G 1637281
16460,0175,017,6 - 22,412 G 1,537268 61550,0768,026,4 - 33,35 G 1637282
14194,048,010,2 - 13,12 x 2,537269 41860,0960,028,9 - 36,64 G 2537283
14235,072,010,9 - 14,03 G 2,537270 42250,01200,032,0 - 40,45 G 2537284
14290,096,012,1 - 15,54 G 2,537271 22374,01344,032,5 - 41,14 G 3537285
14347,0120,013,3 - 17,05 G 2,537272 22752,01680,040,6 - 40,65 G 3537286

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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Всепогодные и резиновые кабели
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Возможна поставка в собранном виде, см. стр. 902



H05 RR-F / H05 RN-F кабель с резиновой изоляцией
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •В соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21
/ DIN EN 50525-2-21

Допускается контакт кабелей с маслами/
жирами

Испытания• H05 RR-F дополнительно по BS 6500
• Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии

с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
• Температурный диапазон

от -30 °C до +60 °C
• Воспламеняемость в соответствии с DIN

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

• Маркировка жил в  соответствии с DIN VDE
0293-308

• Допустимая рабочая температура
проводника +60 °C

• Повивная скрутка жил  • Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В Примечания• Внешняя оболочка чёрная у

RR-F = резина, EM 3 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
RN-F = EM 2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

• Макс. рабочее напряжение в
электрических сетях трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 318/550 В
в электрических сетях постоянного тока
U0/U 413/825 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• H05 RR-F заменяет предыдущие типы NLH
и NMH до 2,5 мм²

• H05 RN-F заменяет предыдущие типы
NMHöu до 1 мм².
При 1,5 мм² - не содержится в VDE; в
соответствии с VDE (H)05RN-F.
Артикул 36008 = Национальный тип:
A-05RN-F
Артикул 36007 = (A)05RN-F, цвет
оболочки - серый. Специально для
изготовителей жалюзийных изделий

• Испытательное напряжение 2000 В
• Минимальный радиус изгиба

7,5x Ø кабеля

• Другие количества жил и сечения по
запросу

 

Применение
H05 RR-F
Данные кабели предназначены для подключения электрических устройств, напр., пылесосов, утюгов, паяльников, кухонных приборов,
тостеров, плит и т.д. Применяются при малых механических нагрузках в быту и в офисных помещениях. Могут прокладываться в стенах,
мебели, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей.
Не предназначены для постоянного применения на открытом воздухе, на коммерческих (исключение - пошивочные мастерские и схожие с
ними) или сельскохозяйственных предприятиях и для подключения профессиональных электроинструментов.
H05 RN-F
Эти кабели предназначены для подключения электроприборов в условиях незначительных механических нагрузок в сухих и влажных
помещениях, а также на открытом воздухе, напр., в качестве соединительных кабелей для садовой техники. Допускается контакт с жирами
и маслами (напр., во фритюрнице).
Кроме того, возможна фиксированная прокладка, напр., в мебели, декоративной облицовке, стенах и полостях сборных деталей. H05 RN-F
разрешён к эксплуатации во взрывоопасных зонах.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

H05 RN-FH05 RR-F
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1960,014,45,7 - 7,42 x 0,7535001 1978,014,45,7 - 7,42 x 0,7536001
1974,021,66,2 - 8,13 G 0,7535005 1994,021,66,2 - 8,13 G 0,7536003
1978,029,06,8 - 8,84 G 0,7535009 1990,029,06,8 - 8,84 G 0,7536007

1990,029,06,8 - 8,84 G 0,75360081999,036,07,6 - 9,95 G 0,7535019
1894,019,06,1 - 8,02 x 1360021872,019,06,1 - 8,02 x 135002
18114,029,06,5 - 8,53 G 1360041885,029,06,5 - 8,53 G 135006
16157,043,08,6 - 11,03 G 1,5360051898,038,07,1 - 9,34 G 135010
16228,072,010,5 - 13,55 G 1,53600618134,048,08,0 - 10,35 G 135020

1698,029,07,6 - 9,82 x 1,535003
16120,043,08,0 - 10,43 G 1,535007
16150,058,09,0 - 11,64 G 1,535011
16180,072,09,8 - 12,75 G 1,535013
14145,048,09,0 - 11,62 x 2,535004
14170,072,09,6 - 12,43 G 2,535008
14220,096,010,7 - 13,84 G 2,535012
14270,0120,011,9 - 15,35 G 2,535014
12260,0115,011,3 - 14,53 G 435015
12340,0154,012,7 - 16,24 G 435017
10361,0173,012,8 - 16,33 G 635016
10462,0230,014,2 - 18,14 G 635018

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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H07 RN-F кабель с резиновой изоляцией, гармонизированное

исполнение
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель с резиновой изоляцией H07RN-F в
соответствии с DIN EN 50525-2-21, VDE
0285-525-2-21, BS 7919 IEC 60245-4

Устойчив к
погодным условиям

Испытания
• Температурный диапазон

от -30 °C до +60 °C
• Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии

с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
• Воспламеняемость в соответствии с DIN

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
• Допустимая рабочая температура

проводника +60 °C
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

• Цвета жил
- до 5 жил - цветовая маркировка
- от 6 жил - чёрные жилы с цифровой
маркировкой  белого цвета

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В
при защищённой и фиксированной
прокладке
U0/U 600/1000 В

• Озоностойкость изолирующих оболочек
в соответствии с DIN VDE 0472 часть 805,
тип испытания A или часть 805 A1, тип
испытания C

• Жёлто-зелёная жила заземления для трех
жил и более

• Маслостойкость
Испытание в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-40

• Предельно допустимые рабочие
напряжения
в электрических сетях трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 476/825 В
в электрических сетях постоянного тока
U0/U 619/1238 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания• Резиновая внешняя оболочка EM 2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1 /
DIN EN 50363-2-1

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Цвет оболочки - чёрный

• Испытательное напряжение 2500 В • Цвет изоляции у одножильного кабеля в
оболочке - чёрный.
 

• Продолжительная нагрузка на
растяжение
макс. 15 Н/мм²

• Минимальный радиус изгиба
при фиксированной прокладке 4х Ø кабеля
при прокладке через направляющие
ролики 7,5x Ø кабеля
при намотке на барабаны
5х Ø кабеля

 

Применение
Кабели с прочной резиновой изоляцией применяются при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, а также на
открытом воздухе в сельско-хозяйственных предприятиях.
Используются в промышленном оборудовании, например, для бойлеров, электроплиток, переносных ламп, ручного электроинструмента
(дрели, дисковой пилы и приборы для строительных работ по дому), а также для переносных двигателей и машин на стройплощадках.
Кроме того, данные кабели предназначены для фиксированной прокладки по штукатурке во временных строениях. Возможен монтаж прямо
на деталях подъёмного оборудования и машин.
Допускается эксплуатация при защищённой, фиксированной прокладке в трубах или в устройствах, а также в качестве кабелей для подключения
двигателей при номинальном переменном напряжении не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно
земли. При использовании в рельсовых транспортных средствах постоянное напряжение эксплуатации должно составлять 900 В относительно
земли. Разрешён к применению во взрывоопасных зонах в соответствии с DIN VDE 0165.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1658,014,45,7 - 7,11 x 1,537001 14193,048,010,2 - 13,12 x 2,537021
12280,077,011,8 - 15,12 x 4370221471,024,06,3 - 7,91 x 2,537002

12100,038,07,2 - 9,01 x 437003 10330,0115,013,1 - 16,82 x 637023
8586,0192,017,7 - 22,62 x 103702410130,058,07,9 - 9,81 x 637004

8230,096,09,5 - 11,91 x 1037005 6810,0307,020,2 - 25,72 x 1637025
41160,0480,024,3 - 30,72 x 25370266290,0154,010,8 - 13,41 x 1637006

4420,0240,012,7 - 15,81 x 2537007 18130,029,08,3 - 10,73 G 137027
2530,0336,014,3 - 17,91 x 3537008 16165,043,09,2 - 11,93 G 1,537028
1750,0480,016,5 - 20,61 x 5037009

2/0960,0672,018,6 - 23,31 x 7037010
3/01250,0912,020,8 - 26,01 x 9537011
4/01560,01152,022,8 - 28,61 x 12037012

300 kcmil1900,01440,025,2 - 31,41 x 15037013
350 kcmil2300,01776,027,6 - 34,41 x 18537014
500 kcmil2950,02304,030,6 - 38,31 x 24037015
600 kcmil3600,02880,033,5 - 41,91 x 30037016
750 kcmil4600,03840,037,4 - 46,81 x 40037017

1000 kcmil6000,04800,041,3 - 52,01 x 50037018
1898,019,07,7 - 10,02 x 137019
16135,029,08,5 - 11,02 x 1,537020

 

Продолжение 
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H07 RN-F кабель с резиновой изоляцией, гармонизированное

исполнение
 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

14235,072,010,9 - 14,03 G 2,537029 4/06830,04608,053,0 - 66,04 G 12037056
300 kcmil8320,05760,058,0 - 73,04 G 1503705712320,0115,012,7 - 16,23 G 437030

10420,0173,014,1 - 18,03 G 637031 350 kcmil9800,07104,064,0 - 80,04 G 18537058
500 kcmil12100,09216,072,0 - 91,04 G 240370598810,0288,019,1 - 24,23 G 1037032

61050,0461,021,8 - 27,63 G 1637033 600 kcmil15200,011520,080,0 - 101,04 G 30037060
41250,0720,026,1 - 33,03 G 2537034 16240,072,011,2 - 14,45 G 1,537061
21900,01008,029,3 - 37,13 G 3537035 14345,0120,013,3 - 17,05 G 2,537062
12600,01440,034,1 - 42,93 G 5037036 12485,0192,015,6 - 19,95 G 437063

2/03400,02016,038,4 - 48,33 G 7037037 10650,0288,017,5 - 22,25 G 637064
3/04450,02736,043,3 - 54,03 G 9537038 81200,0480,022,9 - 29,15 G 1037065
4/05180,03456,047,4 - 60,03 G 12037039 61550,0768,026,4 - 33,35 G 1637066

300 kcmil6500,04320,052,0 - 66,03 G 15037040 42250,01200,032,0 - 40,45 G 2537067
350 kcmil7860,05328,057,0 - 72,03 G 18537041 22750,01680,035,7 - 45,15 G 3537068
500 kcmil10224,06912,065,0 - 82,03 G 24037042 13950,02400,041,8 - 53,05 G 5037091
600 kcmil12620,08640,072,0 - 90,03 G 30037043 2/04740,03360,047,5 - 60,05 G 7037154

18150,038,09,2 - 11,94 G 137044 3/06600,04560,054,0 - 67,05 G 9534090
4/08180,05760,058,0 - 73,05 G 1203434916200,058,010,2 - 13,14 G 1,537045

14290,096,012,1 - 15,54 G 2,537046 300 kcmil10600,07200,064,0 - 80,05 G 15034127
12395,0154,014,0 - 17,94 G 437047 16375,0101,014,7 - 18,77 G 1,537092
10540,0230,015,7 - 20,04 G 637048 14520,0168,017,1 - 21,87 G 2,537079

8950,0384,020,9 - 26,54 G 1037049 16460,0175,017,6 - 22,412 G 1,537093
61260,0614,023,8 - 30,14 G 1637050 14760,0288,020,6 - 26,212 G 2,537096
41860,0960,028,9 - 36,64 G 2537051 14850,0432,024,4 - 30,918 G 2,537097
22380,01344,032,5 - 41,14 G 3537052 16810,0274,020,7 - 26,319 G 1,537094
13190,01920,037,7 - 47,54 G 5037053 141075,0456,025,5 - 31,019 G 2,537098

2/04260,02688,042,7 - 54,04 G 7037054 161015,0346,024,3 - 30,724 G 1,537095
3/05600,03648,048,4 - 61,04 G 9537055 141390,0576,028,8 - 36,424 G 2,537099

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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A07 RN-F кабель с резиновой изоляцией, в соответствии с национальным

стандартом
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель с резиновой изоляцией A07 RN-F
в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21
/ DIN EN 50525-2-21

Устойчив к
погодным условиям

Испытания
• Температурный диапазон

от -30 °C до +60 °C
• Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии

с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
• Воспламеняемость в соответствии с DIN

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
- до 5 жил: цветовая маркировка
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Допустимая рабочая температура
проводника +60 °C

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В
при защищённой и фиксированной
прокладке
U0/U 600/1000 В

• Озоностойкость изолирующих оболочек
в соответствии с DIN VDE 0472 часть 805,
тип испытания A или часть 805 A1, тип
испытания C• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом  
• Резиновая внешняя оболочка EM 2 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1 /
DIN EN 50363-2-1

• Предельно допустимые рабочие
напряжения
в электрических сетях трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 476/825 В
в электрических сетях постоянного тока
U0/U 619/1238 В

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Цвет оболочки - чёрный

• A07 RN-F = кабель с резиновой изоляцией,
признанный национальный стандарт,
номинальное напряжение 750 В,
тонкопроволочный• Испытательное напряжение 2500 В

• Продолжительная нагрузка на
растяжение
макс. 15 Н/мм²
с учётом общего медного сечения

• Внешний Ø при 7-жильном исполнении
относится к сердечнику и лежащим поверх
него жилам

• Цвет изоляции у одножильного кабеля без
оболочки - чёрный.• Минимальный радиус изгиба

стационарно: 4х Ø кабеля
при прокладке через направляющие
ролики: 7,5x Ø кабеля
при намотке на барабаны:
5х Ø кабеля

 

Применение
Кабели с прочной резиновой изоляцией применяются при средних механических нагрузках в сухих и влажных помещениях, а также на
открытом воздухе в сельскохозяйственных предприятиях. Используются в промышленном оборудовании, например, для бойлеров,
электроплиток, переносных ламп, ручного электроинструмента (дрели, дисковой пилы и приборов для строительных работ по дому), а
также для переносных двигателей и машин на стройплощадках.
Кроме того, данные кабели предназначены для фиксированной прокладки по штукатурке во временных строениях. Возможен монтаж прямо
на деталях подъёмного оборудования и машин.
Допускается эксплуатация при защищённой, фиксированной прокладке в трубах или в устройствах, а также в качестве кабелей для подключения
двигателей при номинальном переменном напряжении не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно
земли. При использовании в рельсовых транспортных средствах постоянное напряжение эксплуатации должно составлять 900 В относительно
земли. Разрешён к эксплуатации во взрывоопасных зонах в соответствии с DIN VDE 0165.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

A07 RN-F (без жилы заземления)A07 RN-F (с жилой заземления жл-зл)
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16370,0101,014,7 - 18,77 G 1,537069 16165,043,09,2 - 11,93 x 1,537080
14235,072,010,9 - 14,03 x 2,53708114500,0168,017,1 - 21,87 G 2,537070
12320,0115,012,7 - 16,23 x 43708216520,0173,017,6 - 22,412 G 1,537071
10495,0173,014,1 - 18,03 x 63708314720,0288,020,6 - 26,212 G 2,537072

8880,0288,019,1 - 24,23 x 103708416800,0274,020,7 - 26,319 G 1,537078
61095,0461,021,8 - 27,63 x 1637085141100,0456,025,5 - 31,019 G 2,537073
41450,0720,026,1 - 33,03 x 2537086141350,0576,028,8 - 36,424 G 2,537074
21900,01008,029,3 - 37,13 x 3537087161100,0385,025,5 - 31,527 G 1,537075
12600,01440,034,1 - 42,93 x 5037088141521,0640,030,0 - 37,027 G 2,537076
81065,0384,020,9 - 26,54 x 1037089141940,0720,034,0 - 37,537 G 2,537077
41995,0960,028,9 - 36,64 x 2537090

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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NEOPREN кабель управления гибкий, с цветовой или

цифровой маркировкой жил, с несущим элементом
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 6, колонка 4, BS 6360 кл. 6,
IEC 60228 кл. 6

• •Специальный неопреновый кабель на
основании DIN VDE 0250 с компенсатором
натяжения

В целом устойчив к маслам, жирам и
щелочам

 
Примечания• •Температурный диапазон

подвижно от -25 °C до +60 °C
стационарно от -40°C до +80°C

Изоляция из резины
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
- до 5 жил: цветовая
- от 6 жил: жилы черного цвета с цифровой
маркировкой белого цвета

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В • Не предназначен для намотки и размотки
с барабана с пружиной или с
электроприводом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Желто-зеленая жила заземления (от 3 жил

и более)
• Минимальный радиус изгиба

для длительных изгибов без
принудительной подачи 12,5x Ø кабеля
для гибкого применения с
принудительной подачей 20х Ø кабеля

• Не допускается скручивание кабеля при
монтаже• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом • Не допускается ограничение подвижности
жил посредством зажимов• Несущий элемент (пенька или сизалевый

шпагат) и/или несущая лента с нитями, в
зависимости от конструкции

• Возникшие растягивающие усилия должен
принимать несущий элемент

• Чёрная неопреновая внешняя оболочка • При эксплуатации обязательно учитывать
сопротивление разрыву несущего элемента• Сопротивление разрыву несущего элемента

зависит от числа жил, сечения кабеля и
структуры

 

Применение
Применяются в качестве прочных и всепогодных кабелей для машин, устройств и установок, подвергающихся постоянным атмосферным
воздействиям (напр., строительных машин, транспортных тележек и грузоподъёмных устройств, верфях и т.д.). Используется в качестве
кабеля управления с буксируемыми цепями. Также подходит для прокладки в сухих и влажных помещениях для подвесных и кнопочных
панелей и применяется в качестве силового кабеля. Изоляция кабеля устойчива к озону, а внешняя оболочка из хлоропрена является
трудновоспламеняемой и износостойкой. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Прочность при
растяжении
несущего
элемента в Н

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Прочность при
растяжении
несущего
элемента в Н

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1890,019,03007,52 x 125001 161510,0691,0-34,948 G 1,525038
161642,0720,0-36,750 G 1,52503918111,029,01508,53 G 125002

18141,038,03009,74 G 125003 161950,0878,0-41,861 G 1,525040
18170,048,030011,55 G 125004 14142,048,030010,02 x 2,525041
18187,058,0-13,46 G 125005 14172,072,030010,53 G 2,525042
18204,067,0229013,87 G 125006 14210,096,057011,64 G 2,525043
18274,086,0289015,89 G 125007 14255,0120,038012,95 G 2,525044
18389,0115,0674017,512 G 125008 14318,0144,0-14,56 G 2,525045
18432,0154,057019,216 G 125009 14383,0168,0346016,27 G 2,525046
18471,0173,096021,518 G 125010 14450,0192,0385016,88 G 2,525075
18565,0182,0-22,019 G 125011 14541,0216,068021,59 G 2,525047
18590,0192,060022,420 G 125012 14638,0264,0-23,311 G 2,525048
18650,0230,0289023,624 G 125013 14690,0288,0606025,412 G 2,525049
18785,0290,0-24,630 G 125074 14813,0383,0-24,416 G 2,525050
18910,0346,096029,036 G 125014 14891,0432,0229026,318 G 2,525051
18936,0355,0-30,537 G 125015 14946,0456,0-27,519 G 2,525052
181244,0461,0144031,448 G 125016 141221,0576,0606030,524 G 2,525053
181296,0480,0-32,650 G 125017 141737,0864,0-33,336 G 2,525054
181399,0518,0250032,954 G 125018 141784,0888,0250040,837 G 2,525055
181495,0586,0229037,261 G 125019 142500,01152,0-41,948 G 2,525056
1695,029,03008,52 x 1,525020 142630,01200,0-43,350 G 2,525057

148100,01464,0-49,361 G 2,52505816113,043,01509,33 G 1,525021
16150,058,057010,54 G 1,525022 12372,0115,0-13,63 G 425059
16180,072,087012,55 G 1,525023 12407,0154,0100015,04 G 425060
16245,086,0-14,36 G 1,525024 12432,0192,060017,15 G 425061
16309,0101,0260014,87 G 1,525025 12495,0269,0-21,57 G 425062
16333,0115,0346015,88 G 1,525026 10380,0173,0-13,93 G 625063
16360,0130,0385017,79 G 1,525027 10445,0230,0100015,24 G 625064
16405,0144,045018,510 G 1,525028 10569,0288,090019,25 G 625065
16458,0158,0-20,111 G 1,525029 10702,0403,0-21,17 G 625066
16516,0173,0771021,612 G 1,525030 8530,0288,0-18,13 G 1025067
16571,0187,0-22,113 G 1,525031 8724,0384,0120020,64 G 1025068
16590,0216,068022,815 G 1,525032 8923,0480,0150022,65 G 1025069
16620,0259,096023,618 G 1,525033 81288,0672,0-27,47 G 1025070
16670,0274,086024,119 G 1,525034 6865,0461,0-21,33 G 1625071
16817,0346,0385027,024 G 1,525035 61028,0614,0192025,24 G 1625072
161220,0533,0-31,037 G 1,525036 61260,0768,0240026,55 G 1625073
161380,0605,0346033,042 G 1,525037

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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NSSHÖU кабель для горнодобывающей промышленности с резиновой

изоляцией 0,6/1 кВ
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель с резиновой изоляцией в
соответствии с DIN VDE 0250 часть 812

Озоностойкий
• Высокое сопротивление изоляции

• Температурный диапазон
подвижно от -25 °C до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Стойкий к термомеханическому
воздействию• Резиновая изоляция 3GI3 (EPR) в

соответствии с DIN VDE 0207 часть 20 • Стойкий к истиранию
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
- до 5 жил: цветовая маркировка
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C

• Стойкий к порезам
• Устойчив к

маслам
жирам и химикатам

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Рабочее напряжение
электрических установок трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 0,7/1,2 кВ

Испытания
• Жёлто-зелёная жила заземления (от трех

жил и более)
• Воспламеняемость

Испытание в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• В электрических сетях постоянного

тока
U0/U 0,9/1,8 кВ

• Внутренняя оболочка из резины GM1b в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 21 • Маслостойкость

в соответствии с DIN EN 60811-404• Резиновая внешняя оболочка
(хлоропреновый каучук) 5GM5 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 21

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
 
Примечания

• Цвет оболочки - жёлтый• Растягивающая нагрузка
Статическая нагрузка: общее
сечение меди х15 Н/мм²

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Минимальный радиус изгиба
при фиксированной прокладке 4х Ø
кабеля,
подвижно 10х Ø кабеля,
принудительная подача
15х Ø кабеля

 

Применение
Предназначен для очень высоких механических нагрузок на горных разработках в шахтах, на открытых горных разработках, в каменоломнях,
на стройплощадках для подключения тяжёлых устройств и инструментов, в промышленности, а также на открытом воздухе. Также используется
для фиксированной прокладки по штукатурке, в сухих и влажных помещениях. Применяется при эксплуатации в тяжелых условиях, требующих
высокого срока службы кабеля. Не подходит для использования в устройствах подачи кабелей, барабанах и кабеленесущих средствах.
Изоляция состоит из смеси из синтетического каучука на базе этилен-пропиленового каучука (EPR). Она повышает озоностойкость, благодаря
чему под действием озона не возникают трещины и не появляются дефекты изоляции в распределительных шкафах. Высокая концентрация
озона часто возникает в результате процессов переключения в непроветриваемых распределительных шкафах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
макс. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
макс. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

6336,0154,013,51 x 1638001 22777,01344,042,54 G 3538023
13817,01920,049,04 G 50380244473,0240,016,51 x 2538002

2635,0336,018,01 x 3538003 2/05071,02688,053,54 G 7038025
3/06636,03648,061,54 G 95380261866,0480,020,01 x 5038004

2/01145,0672,022,01 x 7038005 4/07000,04608,068,04 G 12038027
3/01475,0912,025,01 x 9538006 16252,072,017,05 G 1,538028
4/01832,01152,027,51 x 12038007 14362,0120,020,05 G 2,538029

300 kcmil2000,01440,030,01 x 15038008 12509,0192,023,05 G 438030
350 kcmil2450,01776,034,01 x 18538009 10798,0288,026,55 G 638031
500 kcmil3190,02304,037,01 x 24038010 81120,0480,030,05 G 1038035

14205,048,016,02 x 2,538011 61680,0768,034,05 G 1638036
42430,01200,042,05 G 253803716173,043,015,03 G 1,538012

16470,0101,019,57 G 1,53803814247,072,016,53 G 2,538013
12336,0115,020,03 G 438014 14546,0168,021,57 G 2,538032
10520,0173,022,03 G 638015 16560,0144,022,010 G 1,538039
16210,058,016,04 G 1,538016 14851,0288,028,012 G 2,538033
14305,096,019,04 G 2,538017 141230,0432,033,018 G 2,538040
12415,0154,021,54 G 438018 141260,0466,033,519 G 2,538034
10641,0230,023,04 G 638019

81113,0384,027,54 G 1038020
61412,0614,037,04 G 1638021
42095,0960,039,04 G 2538022

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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LIFT-TRAGO-30 / -60кабель для лифтов, допустимая высота 30м или 60м
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабели управления с несущим элементом
для подъёмников на основании EC 60227-6
издание 2001-06 и в соответствии с DIN
VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

В целом маслостойкий
Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Специальная PVC-изоляция жил ТI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40°C до +70°C

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 Испытания• Макс. температура проводника при
эксплуатации + 70 °C
в случае короткого замыкания +150 °C

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN• Жилы с оптимальной длиной шага в

зависимости от числа жил скручены в один
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804,
тип испытания B)

или два повива вокруг несущего элемента
из текстиля
LIFT-TRAGO®-30 - обертка из флиса
LIFT-TRAGO®-60 - опорная оплётка их
текстильных нитей

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя

мин. 6000 В  
Примечания• Минимальный радиус изгиба

20х Ø кабеля • G = с желто-зеленой жилой заземления
• Специальная внешняя PVC-оболочка ТМ2

в соответствии с DIN VDE
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Возможна поставка кабелей с длиной
подвеса более 60 м

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

 

Применение
Применяются в строительстве подъёмников и лифтов в качестве кабеля управления или питания с
• подвесной длиной 30 м - LIFT-TRAGO®-30
• подвесной длиной 60 м - LIFT-TRAGO®-60
Длина подвешивания указана для средних механических нагрузок в сухих и влажных помещениях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

LIFT-TRAGO-30
AWG-№Длина

подвеса
макс., м

Несущий элементВес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1830текстиль170,067,011,57 G 125259
1830текстиль325,0115,015,712 G 125260
1830текстиль390,0173,016,118 G 125261
1830текстиль530,0230,019,224 G 125262

 

LIFT-TRAGO-60
AWG-№Длина

подвеса
макс., м

Несущий элементВес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1860текстиль185,067,012,37 G 125263
1860текстиль335,0115,016,212 G 125264
1860текстиль400,0173,016,718 G 125265
1860текстиль540,0230,019,824 G 125266
1860текстиль690,0288,022,530 G 125267
1860сталь930,0346,028,236 G 125268

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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TRAGO / Lift-2S кабель для лифтов 300/500 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6

• •Кабели управления для подъёмников с
несущим элементом

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Специальная PVC-изоляция жил и
оболочки на основании DIN VDE 0250 • Специальная PVC-изоляция жил TI2 по DIN

VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +40 °C
стационарно от -40°C до +70°C

• УФ-стойкий
Испытания• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293 • PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии• Желто-зеленая жила заземления• Макс. температура проводника при

эксплуатации + 70 °C
в случае короткого замыкания +150 °C

• Специальный несущий элемент
для модели Trago с центральным несущим
элементом из пеньки
для модели Lift-2S с двумя
расположенными снаружи стальными
несущими элементами

с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804,
тип испытания B)

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

 
Примечания

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя

мин. 6000 В • Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Минимальный радиус изгиба

прибл. 20х Ø кабеля • Многослойная защитная обмотка
• Специальная внешняя PVC-оболочка TM2

в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
 

Применение
Применяются в строительстве подъёмников и лифтов в качестве кабеля управления или питания в подъёмно-транспортном оборудовании,
металлообрабатывающих станках, а также в качестве измерительных кабелей и кабелей управления в сухих и влажных помещениях, а также
на открытом воздухе. За счёт высокого качества изготовления и материалов этот кабель применяется в тяжелых условиях эксплуатации и в
условиях экстремальных температур.
HELUKABEL®Кабель Lift-2-S также неоднократно доказывал свою надёжность в рамках эксплуатации в качестве токоподводящего кабеля в
подъёмно-транспортной технике, в пультах управления и т.п.
Расположенные снаружи стальные несущие элементы отсоединяются без повреждений изоляции оболочки.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

TRAGO с центральным несущим элементом
AWG-№Длина

подвеса
макс., м

Несущий элементВес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

19250пенька290,050,015,47 G 0,7525080
19220пенька360,086,019,212 G 0,7525081
19110пенька455,0130,021,018 G 0,7525082
1990пенька535,0173,023,024 G 0,7525083
1880пенька222,067,014,97 G 125084
1880пенька415,0115,020,012 G 125085
1870пенька450,0173,021,418 G 125086
1870пенька490,0192,021,620 G 125087
1860пенька605,0230,023,224 G 125088
1890пенька950,0346,026,136 G 125089

 

Lift-2S с 2-мя несущими элементами из стали
AWG-№Длина

подвеса
макс., м

Несущий элементВес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1850сталь446,0115,213,512 G 125091
1850сталь528,0172,816,218 G 125092
1850сталь660,0240,019,025 G 125093
1850сталь760,0288,021,930 G 125094
1650сталь425,0115,014,78 G 1,525095
1650сталь505,0172,816,012 G 1,525096
1650сталь575,0230,019,515 G 1,525097
1650сталь640,0259,019,318 G 1,525098
1650сталь715,0288,019,520 G 1,525099
1650сталь820,0346,022,524 G 1,525100

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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Bauliftkabel B101 / B102 / B103 для лифтов
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники
• •Температурный диапазон

подвижно от -10 °C до +80 °C
Оболочка – устойчивая к УФ-излучению

• Кареточный вариант – со специальной
опорной оплеткой и черной PUR-оболочкой• Изоляция жил из гибкого при низких

температурах полимерного материала
• Номинальное напряжение

жилы управления 300/500 В
питающие жилы 0,6/1 кВ

с повышенной стойкостью к истиранию,
маслам, гидролизу и микробам• Цифровая маркировка жил

 • Желто-зеленая жила заземления• Тестовое переменное напряжение
(50 Гц)
жилы управления 1500 В
питающие жилы 3000 В

Примечания• Оболочка из гибкого при низких
температурах специального полимера
черного цвета

• Опция: с отдельным медным экраном жил
управления

• Минимальный радиус изгиба
пр. 10x Ø кабеля

 

Применение
Эти гибридные кабели служат для электропитания и управления вертикальными подъемниками в строительстве. Имеется 3 варианта кабелей.
B101: Кабель натягивается с барабана через грузовую платформу как кабель для буксируемых цепей. Грузовая платформа вытягивает кабель
при движении наверх. При движении вниз кабель автоматически возвращается на барабан. Наши специальные варианты используются до
высоты около 150 м.
B102: Для большей высоты применяется так называемый “вариант для кабельных тележек”, при котором кабель запитывается в центре
мачты, т.е. на уровне половины высоты.
B103: Кабель протягивается через пружинный барабан.
Вертикальные строительные подъемники предназначены для высотных зданий – в сегменте новостроек и модернизации старых зданий.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Bauliftkabel B102Bauliftkabel B101
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

-306,0220,020,05 G 2,5 + 10  x  1,073519 61080,0830,028,54 G 16 + 1  x  2,5 + 2 x 2 x 1,074293
61080,0787,028,54 G 16 + 1  x  2,5 + 2 x 2 x 1,07467014320,0225,620,05 G 2,5 + 11  x  1,073913
41500,01176,033,44 G 25 + 1  x  2,5 + 2 x 2 x 1,07429712360,0184,017,43 G 4 + 7  x  1,070402
21850,01500,038,04 G 35 + 4  x  2,5 + 2 x 2 x 1,0

+ 1 x 1,0
7812210555,0330,020,54 G 6 + 9  x  1,070931

10575,0340,021,04 G 6 + 10  x  1,070377
10625,0388,022,04 G 6 + 15  x  1,071901  

Bauliftkabel B1038870,0480,025,04 G 10 + 10  x  1,071369
61250,0700,026,14 G 16 + 6  x  1,078123 AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
61300,0710,029,04 G 16 + 10  x  1,078124
61380,0760,031,54 G 16 + 15  x  1,078125
61460,0830,028,54 G 16 + 1  x  2,5 + 4 x 1,073726

14230,0125,013,04 G 2,5 + 3  x  1,077532
14280,0125,015,34 G 2,5 + 3  x  1,077538

 

Допускаются технические изменения.
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Всепогодные и резиновые кабели
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HELUSPREADER YSLTÖ-J кабель для спредера с вертикальной

укладкой в корзину
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные тонкопроволочные или особо

тонкопроволочные проводники в
• •Специальный кабель на основании

DIN VDE 0250
Устойчив к атмосферным воздействиям

• Устойчивый к УФ-лучам
соответствии с VDE 0295 кл. 5 или 6, BS
6360 кл. 5 или 6, IEC 60228 кл. 5 или 6

• Температурный диапазон
подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -20 °C до +60 °C

• Стойкий к истиранию и износу
 
Примечания• Специальная EPR-изоляция жил

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Допустимая температура проводника
 при эксплуатации +90 °C

• G = с желто-зеленой жилой заземления
• По запросу поставляются

- в К-версии, температурный диапазон
от -40°C до +80°C
- другие размеры и специальные марки

• Желто-зеленая жила заземления• Допустимая температура проводника
при коротком замыкании +150 °C • Жилы скручены в пучок с оптимальной

длиной шага, скрутка с соответствующими
шагами вокруг кевларового центрального
элемента

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Макс. растягивающая нагрузка
2000 Н • Внешняя оболочка из специального

полихлоропрена• Минимальный радиус изгиба
15х Ø кабеля • Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

• Допустимая токовая нагрузка
в соответствии с DIN VDE 0298 часть 4

 

Применение
Используется в качестве кабеля для спредера в условиях высоких механических нагрузок при вертикальной укладке в корзину в сухих и
влажных помещениях, а также на открытом воздухе. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы кабель укладывался в корзину против
часовой стрелки и без скручивания.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Растя-

гивающая
нагрузка
макс. N

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Растя-
гивающая
нагрузка
макс. N

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1420002500,0864,038,1 - 41,036 G 2,540160 1220003200,01140,042,4 - 45,536 G 3,340164
1220003750,01330,046,6 - 49,642 G 3,3401651420003000,01008,040,8 - 43,842 G 2,540161

1420003650,01152,045,7 - 48,748 G 2,540162 1220004450,01521,052,0 - 55,048 G 3,340166
1220005000,01711,056,6 - 60,054 G 3,3401671420004100,01296,047,0 - 51,054 G 2,540163

 

Допускаются технические изменения. (RG01)
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БАРАБАННЫЕ КАБЕЛИ

TROMM-PUR® -40 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 10x X X X X 254

Flugzeugheber-T  -20 до +80  -20 до +80 300/500 В 15x 15x X X 255

NSHTÖU  -35 до +70  -40 до +70 0,6/1 кВ 7,5x 7,5x X X X X 256

(N)SHTÖU-V  -25 до +80  -25 до +80 0,6/1 кВ 7,5x 7,5x X X 257

(N)TSCGEWÖU  -20 до +60  -20 до +80 6 до 20 кВ 15x 15x X X 258
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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TROMM-PURбарабанный кабель управления с PUR-оболочкой, безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные
проводники в соответствии с DIN VDE 0295

• •Изоляция жил и оболочки из специального
PUR-материала на основании DIN VDE
0250

Высокая гибкость при низких температурах
• Пригоден для применения в пищевой
промышленностикл. 6, колонка 4, BS 6360 кл. 6 или

IEC 60228 кл. 6• Компенсация натяжения несущим
элементом

• Стойкий к истиранию и растрескиванию
• Изоляция жил из специального

PUR-материала
• Годен для применения при скручивающих
нагрузках• Температурный диапазон

от -40°C до +80°C
(кратковременно до +100°C)

• Несущий элемент Устойчив к
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293 (гибкие кабели)
• Маслам и жирам

• Номинальное напряжение
до 1 мм² U0/U 300/500 В
от 1,5 мм² U0/U 450/750 В

• Бензину и керосину (без содержания
спирта)• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом • Погодным условиям
• Обмотка из флиса• Испытательное напряжение

до 1 мм² = 2000 В
от 1,5 мм² = 2500 В

• УФ-лучам
• Поддерживающая оплётка из прочных
синтетических волокон

• Кислороду и озону
• Микробам и разложению

• Полиуретановая внешняя оболочка без
содержания галогенов

• Напряжение пробоя
до 1 мм² = 4000 В
от 1,5 мм² = 5000 В

• Солёной и технической воде
• Вибрациям

• Цвет оболочки оранжевый  
• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

• Минимальный радиус изгиба
10x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Данный кабель является усовершенствованным вариантом уже зарекомендовавшего себя кабеля марки NEOPREN. Кабель особо прочный,
всепогодный, без содержания галогенов, стойкий к растрескиванию и истиранию, пригоден для применения в буксируемых цепях.
Применяется на верфях, в строительном секторе, для конвейерного и подъёмного оборудования, на горных разработках, в туннелестроении,
дорожном строительстве и пр.
Предназначен для соединения терминалов с блоками управления у канатных подъёмников, в устройствах контроля натяжения троса в
канатных подъёмниках.
Используется в качестве питающего кабеля для силовых линий, например, на горных разработках, в локомотиво- и вагоностроении, в
платформах для бурения нефтяных скважин, в системах аварийного энергоснабжения и т.д.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Разрушающая

нагрузка
прибл. кгс

Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

19250320,0154,016,514 G 0,7526035
18500300,0115,017,512 G 126036
18500480,0173,023,018 G 126037
16200110,043,09,53 G 1,526038
16200220,072,012,55 G 1,526039
16250270,0101,015,57 G 1,526040
16750450,0173,021,012 G 1,526041
16750620,0259,027,018 G 1,526042
16750850,0346,030,024 G 1,526043
167501100,0533,034,030 G 1,526044
167501600,0605,040,042 G 1,526045
14200250,096,014,04 G 2,526046
14250280,0120,015,05 G 2,526047
14300360,0168,018,07 G 2,526048
14750740,0288,025,012 G 2,526049
147501400,0576,036,024 G 2,526050
147501740,0864,040,030 G 2,526051
147502050,0998,044,036 G 2,526052
12500600,0269,022,07 G 426053

8500650,0384,022,04 G 1026054
65001100,0614,027,04 G 1626055
67501600,0768,034,05 G 1626059
45001600,0960,030,04 G 2526056
210002050,01344,036,04 G 3526057
110002800,01920,042,04 G 5026058

 

Допускаются технические изменения. (RG01)
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Master: '26035', ProductGroup: 'PG3502', Layout: 'L166_1'

Барабанные кабели



Flugzeugheber-T барабанный, PUR
 

 

СвойстваСтруктура
Арт. № 70736

Технические характеристики
• •Температурный диапазон
подвижно от -20 °C до +80 °C

PUR-оболочка с низким коэффициентом
трения, не распространяющая горение,
устойчивая к истиранию, безгалогеновая,

• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 и
IEC 60228 кл. 6

• Номинальное напряжение
жилы управления 300/500 В
питающие жилы 0,6/1 кВ

стойкая к УФ-излучению, маслам,
гидролизу и микробам• Жилы питания (4 мм²) и

жилы управления (0,75 mm²)
- изоляция жил: специальный гибкий при
низких температурах PVC-материал
- маркировка жил: цифровая 4 мм²
№№1-5 + 0,75 мм² №№6-20

• Тестовое переменное напряжение
(50 Гц)
жилы управления 1500 В
питающие жилы 4000 В

• Минимальный радиус изгиба
для подвижного применения
пр. 15x Ø кабеля

• Пара передачи данных (0,34 мм²)
- PE-изоляция
- маркировка в соответствии с DIN 47100
- парная скрутка
- экран из пленки
- экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, покрытие пр. 85%
- внутр. оболочка из спец. гибкого при
низких температурах PVC

• Жилы скручены с элементами
• Внутр. оболочка из спец. гибкого при
низких температурах PVC

• Внешняя PUR-оболочка с интегрированным
защитным экраном

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
Арт. № 77548
• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 и
IEC 60228 кл. 6

• Жилы питания (2,5 мм²) и
Жилы управления (1 мм²)
- изоляция жил TPE-E
- маркировка жил: цифровая
- желто-зеленая жила заземления

• Пара передачи данных (0,34 мм²)
- PE-изоляция
- маркировка в соответствии с DIN 47100
- парная скрутка
- экран из кашированной алюминием
пленки
- экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, покрытие пр. 85%
- внутренняя оболочка из специального
гибкого при низких температурах
PVC-материала

• Жилы и пары скручены
• Внешняя PUR-оболочка с интегрированным
защитным экраном

• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
 

Применение
Этот гибридный кабель, созданный для авиационной промышленности, содержит жилы для электропитания, жилы управления и жилы для
позиционных лазерных систем. Используется для управления и контроля за роботом-погрузчиком. Например, при погрузке узлов самолета
в большегрузном транспортном самолете. Арт. № 77548 разработан для аналогичной функции – грузового подъемника при сборке
самолетов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

12600,0390,025,65 x 4 + 5 x 3 G 0,75 + 2 x 2 x
0,34

70736 14750,0461,027,05 x 2,5 + 18 G 1,0 + 4 x 2 x 0,3477548

 

Допускаются технические изменения.
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Master: '70736', ProductGroup: 'PG5118', Layout: 'L304_1'

Барабанные кабели
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NSHTÖU барабанный кабель, в соответствии со стандартом VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные
проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный крановый, барабанный
кабель в соответствии с DIN VDE 0250
часть 814

Сконструирован для намотки и размотки с
барабанов в горизонтальном положении

• Допустимая скорость перемещения не
выше 120 м/мин• •Температурный диапазон

подвижно от -35 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изолирующая оболочка из резиновой
смеси GI1 в соответствии с DIN VDE 0207
часть 20

• Оболочка из полихлоропренового каучука
(неопрена), хладостойкая

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293,
- до 5 жил: цветовая
- от 6 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• За счёт неопреновой внешней оболочки
кабель устойчив к озону, УФ-лучам,
маслам, кислотам, жирам, бензину,
растворителям и химикатам

• Макс. температура проводника
при эксплуатации +60 °C
в случае короткого замыкания +200 °C

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • При прокладке и эксплуатации

недопустимо превышение растягивающего
усилия кабеля в 15 Н/мм²

• Жилы скручены (без центральной жилы) с
длиной шага не более 8хØ на каждом
повиве скрутки

• Предельно допустимые рабочие
напряжения в
электрических сетях трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 0,7/1,2 кВ
электрические сети постоянного тока
U0/U 0,9/1,8 кВ

• Ускорение не более 0,4 м/сек²
• Текстильная лента • Во время эксплуатации на барабане

должно оставаться 1-2 витка• Защита от скручивания: текстильная
оплетка из ткани или синтетических нитей
внутри внешней оболочки

• В условиях высоких механических
нагрузок, особенно при значительных
динамических растягивающих силах• Неопреновая внешняя оболочка, тип

компаунда 5GM2 в соответствии с DIN VDE
0207 часть 21

• Испытательное напряжение 2500 В
вследствие большого ускорения,
допустимые нагрузки на кабель должны

• Сопротивление изоляции
мин. 10 МОм x км

• Цвет оболочки - чёрный определяться индивидуально в каждом
конкретном случае

• Минимальный радиус изгиба
7,5х Ø кабеля

Испытания• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) • Воспламеняемость

Испытание в соответствии с 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472, часть 804, тип испытания B)

• Маслостойкость
Испытание в соответствии с DIN VDE
0473-811-404 / DIN EN 60811-404

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

 

Применение
Барабанные кабели используются в условиях высоких механических нагрузок: растягивающих и скручивающих, особенно при частой намотке
и раскрутке, в строительных машинах, конвейерном, крановом и другом подъемном оборудовании. Применяются в качестве прочных и
всепогодных токоподводящих кабелей в жёстких условиях эксплуатации, например, на горных разработках или в подвижных транспортных
установках и тяговых двигателях. Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. При
применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений, рекомендуем ознакомиться со специально разработанной
анкетой для барабанных кабелей. При прокладке следует соблюдать инструкции из руководства по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16236,047,013,63 G 1,526001 12510,0158,018,54 G 426019
12635,0220,021,55 G 42603016274,058,014,04 G 1,526029

16316,081,014,55 G 1,526002 10650,0241,021,04 G 626020
16440,0115,018,87 G 1,526003 10800,0317,023,55 G 626031
16606,0196,021,012 G 1,526004 81010,0404,026,04 G 1026021
16696,0259,024,516 G 1,526005 81200,0508,028,05 G 1026022
16750,0271,025,518 G 1,526006 61300,0642,029,04 G 1626023
161150,0390,027,524 G 1,526007 61700,0768,031,55 G 1626032
161325,0432,029,530 G 1,526008 42000,01005,035,04 G 2526024
14305,074,015,33 G 2,526009 22610,01344,037,54 G 3526025
14350,098,016,54 G 2,526010 13500,02010,044,54 G 5026026
14465,0124,017,55 G 2,526011 2/04600,02688,049,04 G 7026027
14576,0168,020,07 G 2,526012 3/06100,03648,056,04 G 9526028
14850,0308,023,512 G 2,526013
141181,0451,028,018 G 2,526014
141550,0615,032,524 G 2,526015
141810,0770,034,030 G 2,526016
143110,01080,042,540 G 2,526017
143200,01200,046,550 G 2,526018

 

Допускаются технические изменения. (RG01)
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Master: '26001', ProductGroup: 'PG3502', Layout: 'L100_1'

Барабанные кабели



(N)SHTÖU-V барабанный кабель
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные
проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный барабанный кабель на
основании DIN VDE 0250 часть 814

Допустимая скорость перемещения не
выше 180 м/мин

•• Хорошая стойкость против кислот, жиров,
бензина, растворителей и химикатов

Температурный диапазон
подвижно от -25 °C до +80 °C • Изоляция из специальной резиновой смеси

3GI3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
20

• При прокладке и эксплуатации
недопустимо превышение растягивающего
усилия более 30 Н/мм²

• Макс. температура проводника
при эксплуатации +90 °C
в случае короткого замыкания +250 °C • Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293 часть 308 (HD 308 S2) Испытания• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Жилы скручены (без центральной жилы, с

длиной шага не больше 8х Ø на каждом
повиве скрутки)

• Воспламеняемость
Испытание в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Предельно допустимые рабочие
напряжения в
электрических сетях трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 0,7/1,2 кВ
электрические сети постоянного тока
U0/U 0,9/1,8 кВ

• В зависимости от размеров/структуры - с
кевларовой нитью

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

• Внутренняя оболочка: специальная резина,
тип смеси 5GM5 в соответствии с DIN VDE
0207 часть 21

• Маслостойкость
Испытание в соответствии с DIN VDE
0473-811-404 / DIN EN 60811-404

• Защита от скручивания между внутренней
и внешней оболочками

• Испытательное напряжение 4 кВ
• Сопротивление изоляции
мин. 10 МОм x км • Внешняя оболочка из специальной

резиновой смеси, тип смеси 5GI5 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 21

• Минимальный радиус изгиба
7,5х Ø кабеля

• Цвет оболочки - жёлтый
 

Применение
Используются в условиях высоких механических нагрузок при работе с барабанами в вертикальном положении, а также на движущихся
кабеленесущих устройствах. Предназначен для эксплуатации в строительных машинах, конвейерных, транспортных и крановых установках
в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. При применении в условиях, выходящих за рамки стандартных решений,
рекомендуем ознакомиться с анкетой для барабанных кабелей. Следует соблюдать инструкции в руководстве по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Кабель питанияКабель питания
AWG-№Растя-

гивающая
нагрузка
макс. H

Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Растя-
гивающая
нагрузка
макс. H

Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16130191,045,010,9 - 13,63 G 1,531040 12600511,0220,017,4 - 20,25 G 431070
14220240,074,012,3 - 14,83 G 2,531041 10900688,0317,019,6 - 22,75 G 631071
12360362,0115,014,9 - 17,63 G 431042 815001002,0508,023,2 - 26,35 G 1031072
10540450,0173,016,2 - 18,93 G 631043 624001395,0768,026,7 - 30,25 G 1631073

8900682,0288,019,6 - 22,63 G 1031044 437502205,01200,034,1 - 37,75 G 2531074
61440890,0461,021,8 - 24,93 G 1631045 252502960,01680,038,3 - 42,25 G 3531075
422501200,0720,027,5 - 30,83 G 2531046 175003950,02400,043,8 - 47,85 G 5031076
145002810,01685,036,9 - 40,63 x 50 + 3 G 25/331047 2/0105005455,03360,050,2 - 54,65 G 7031077

 

2/063003760,02355,040,4 - 44,43 x 70 + 3 G 35/331048
Кабель управления (кевларовая нить)3/085504700,03215,046,6 - 50,83 x 95 + 3 G 50/331049

AWG-№Растя-
гивающая
нагрузка
макс. H

Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№4/0108005950,04130,050,8 - 55,23 x 120 + 3 G 70/331050
300 kcmil135007050,04990,055,4 - 60,03 x 150 + 3 G 70/331051
350 kcmil166508800,06250,060,8 - 65,73 x 185 + 3 G 95/331052
500 kcmil2160011700,08065,068,8 - 74,03 x 240 + 3 G 120/331053

1834501420,0470,031,0 - 34,549 G 13107816180220,058,011,8 - 14,54 G 1,531054
162318320,0115,014,6 - 16,97 G 1,53107914300330,099,014,4 - 17,14 G 2,531055
162540620,0196,020,6 - 23,412 G 1,53108012480440,0158,016,2 - 18,84 G 431056
162810650,0271,020,3 - 22,918 G 1,53108110720530,0241,017,4 - 20,24 G 631057
163080930,0390,024,2 - 27,424 G 1,53108281200835,0404,024,4 - 21,34 G 1031058
1633501190,0432,027,7 - 31,130 G 1,531083619201175,0642,024,7 - 27,94 G 1631059
1636201240,0518,027,9 - 31,336 G 1,531084430001850,01005,031,4 - 34,94 G 2531060
1639801530,0634,031,2 - 34,844 G 1,531085242002250,01344,037,5 - 33,94 G 3531061
1641601610,0691,031,8 - 35,448 G 1,531086160003210,02010,040,3 - 44,24 G 5031062
1645202020,0807,035,9 - 39,756 G 1,531087

2/084004210,02687,044,5 - 48,64 G 7031063
142520480,0168,017,5 - 19,87 G 2,531088

3/0114005550,03646,051,1 - 55,54 G 9531064 142900915,0308,023,8 - 26,712 G 2,531089
4/0144007010,04605,057,4 - 62,04 G 12031065 143350945,0451,023,4 - 26,218 G 2,531090

300 kcmil180008450,05765,062,6 - 67,64 G 15031066 1438001330,0615,028,2 - 31,124 G 2,531091
350 kcmil2220010000,07110,068,1 - 73,24 G 18531067 1442501615,0770,031,1 - 34,430 G 2,531092

16220258,073,012,8 - 15,55 G 1,531068 1446801710,0866,031,3 - 34,736 G 2,531093
14370389,0124,015,5 - 18,25 G 2,531069 1452502240,01057,036,2 - 40,244 G 2,531094

1455502410,01153,037,2 - 41,048 G 2,531095
1461502930,01344,041,6 - 46,056 G 2,531096

 

Допускаются технические изменения. (RG01)
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Master: '31040, 31078', ProductGroup: 'PG3502', Layout: 'L1661_2'

Барабанные кабели

G



(N)TSCGEWÖU особо стойкий к скручиванию и растяжению
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные
проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель среднего напряжения на основании
VDE 0250 часть 813

Макс. допустимая скорость перемещения
при работе с барабаном в одном
направлении 200 м/мин• Температурный диапазон

подвижно от -20 °C до +60 °C
стационарно от -20 °C до +80 °C

• Хорошо устойчив к скручиванию• Внутренний полупроводниковый слой
• •Изоляция из высокомодульного
этиленпропиленового каучука (HEPR)

Устойчив к атмоферным воздействиям,
стойкий к маслам, жирам и УФ-лучам• Номинальные напряжения

U0/U 3,6/6/ кВ,
6/10 кВ,
8,7/15 кВ,
12/20 кВ

 
Примечания

• Внешний полупроводниковый слой
• Жила заземления с полупроводниковым
слоем • Другие размеры и специальные марки по

запросу• Концентрическая скрутка жил
• Рабочие напряжения, макс.
для 3,6/6 кВ = 4,2/7,2 кВ
для 6/10 кВ = 6,9/12 кВ
для 8,7/15 кВ = 10,4/18 кВ
для 12/20 кВ = 13,9/24 кВ

• Внутренняя оболочка, цвет оболочки -
жёлтый

• Защита от скручивания
• Внешняя оболочка: хлоропреновый каучук,
тип смеси 5GM3

• Испытательные напряжения
для 3,6/6 кВ = 11 кВ
для 6/10 кВ = 17 кВ
для 8,7/15 кВ = 24 кВ
для 12/20 кВ = 29 кВ

• Цвет оболочки - красный

• Минимальный радиус изгиба
12х Ø кабеля

 

Применение
Барабанные кабели среднего напряжения предназначены для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок, напр., в кранах для
контейнеров или в крупной передвижной технике, а также в экскаваторах на горных разработках на поверхности, в сухих и влажных
помещениях, а также на открытом воздухе.
 

 

8,7/15кВ3,6/6кВ
 Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Растя-
гивающая
нагрузка
макс. H

Длительная
нагрузка
H

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№  Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Растя-
гивающая
нагрузка
макс. H

Длительная
нагрузка
H

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

-2280,01008,02200150037,0 - 40,03 x 25 + 3 x 1038533 -2750,01008,02200150043,0 - 46,03 x 25 + 3 x 1038545
-2750,01292,03100200040,0 - 43,03 x 35 + 3 x 1038534 -3210,01292,03100200046,0 - 48,03 x 35 + 3 x 1038546
-3400,01728,04300300044,0 - 47,03 x 50 + 3 x 1038535 -3950,01728,04300300049,0 - 52,03 x 50 + 3 x 1038547
-4100,02477,05100410047,0 - 50,03 x 70 + 3 x 1638536 -5000,02477,05100410053,0 - 57,03 x 70 + 3 x 1639040
-5450,03197,07000560052,0 - 56,03 x 95 + 3 x 1638537 -6150,03197,07000560058,0 - 62,03 x 95 + 3 x 1639041
-6650,04176,08500710056,0 - 60,03 x 120 + 3 x 2538538 -7700,04176,08500710063,0 - 67,03 x 120 + 3 x 2539042

  

6/10кВ 12/20кВ
 Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Растя-
гивающая
нагрузка
макс. H

Длительная
нагрузка
H

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Растя-
гивающая
нагрузка
макс. H

Длительная
нагрузка
H

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

-3040,01008,02200150046,0 - 49,03 x 25 + 3 x 1039043-2400,01008,02200150039,0 - 42,03 x 25 + 3 x 1038539
-3510,01292,03100200049,0 - 52,03 x 35 + 3 x 1039044-2900,01292,03100200042,0 - 45,03 x 35 + 3 x 1038540
-4410,01728,04300300053,0 - 57,03 x 50 + 3 x 1039045-3450,01728,04300300045,0 - 48,03 x 50 + 3 x 1038541
-5420,02477,05100410057,0 - 61,03 x 70 + 3 x 1639046-4600,02477,05100410050,0 - 54,03 x 70 + 3 x 1638542
-6750,03197,07000560062,0 - 66,03 x 95 + 3 x 1639047-5770,03197,07000560054,0 - 58,03 x 95 + 3 x 1638543
-8050,04176,08500710067,0 - 70,03 x 120 + 3 x 2539048-6900,04176,08500710058,0 - 62,03 x 120 + 3 x 2538544

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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Master: '38533, 38539, 38545, 39043', ProductGroup: 'PG3301', Layout: 'L1663_4'

Барабанные кабели

•
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H

КАБЕЛИ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

ROBOFLEX® recycle  -30 до +105  -40 до +105 300 В 7,5x 7,5x X X X X 262

ROBOFLEX® 2001 / 2001-C  -30 до +80  -40 до +80 300/500 В 7,5x 7,5x X X / X 264

ROBOFLEX® 150,...151,...152,...153  -40 до +80  -40 до +80 300/500 В 15x 15x X X X / X X 265

ROBOFLEX®-sewer robot  -40 до +80  -40 до +80 300/500 В X X 267
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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ROBOFLEX® recycle
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники• •Сертификаты:

одобрен UL/cUL, UL-Style 20233
Обладает повышенной маслостойкостью,
испытан в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404

• Изоляция жил TPE
• Изготовление
на основании VDE

• Повивная скрутка жил
• Устойчивый к кислотам, щелочам и
растворителям

• -D-экран: исполнение для робототехники
• Температурный диапазон:
стационарно от -40 °C до +120 °C
подвижно от -30 °C до +120 °C

• -C-экран: для энергоцепей
• Несшитый полимер• Оболочка из специальной смеси
• Стойкий к сварочным брызгам• Cтойкий к сварочным брызгам, матовый,

с низким коэффициентом трения • Пригоден для переработки• Номинальное напряжение:
300 В • Без галогенов• Цвет оболочки: см. ниже

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Испытательное напряжение:
2000 В

• Минимальный радиус изгиба:
7,5 x Ø кабеля
(для гибкого применения)

• Выдерживает высокие механические
нагрузки

• Стойкий к истиранию• Скорость перемещения:
макс. 3,3 м/с при 5 м гориз. перемещений
ускорение: макс. 5 м/с²

• Износостойкий
• Сверхгибкий
• Устойчивый к УФ-излучению• Циклы переменных изгибов и

скручиваний:
мин. 10 млн.

• Скручивающая нагрузка:
+/- 360°/м

 

Применение
Кабели с новым материалом оболочки отвечают требованиям к высоким механическим нагрузкам, истиранию, скручиванию, обладают
устойчивостью к порезам и на разрыв, переменным изгибам и маслам. Используются в оборудовании для автоматизации, машино- и
приборостроении, производстве инструментов для перемещения и сварки, монтажной техники и манипуляторов, в сварочных роботах,
станках и сталелитейном производстве.
Абсолютно новым свойством этого кабеля является стойкость к сварочным брызгам.
• Разработанный новый несшитый термопластичный эластомер пригоден для полной переработки
• В отличие от него стандартные сшитые термопластичные эластомеры не допускают переработки и наносят больший вред окружающей
среде

• Это может представлять особый интерес для заказчиков, имеющих сертифицированную систему экологического менеджмента по DIN EN
ISO14001 и придающих большое значение использованию материалов, которые допускают переработку

• Имеют существенно больший срок службы по сравнению с представленными на рынке кабелями, так как предназначены для сверхгибкого
применения, например, для роботов (скручивание) и в энергоцепях (динамическая нагрузка)
= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

 

ROBOFLEX® recycle
AWG-№СтруктураАртикул №

Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Сверх-
гибкий
**

Цвета жилКол-во жил
x сечение
мм²

Цвет оболочки

-22,07,24,4XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25черный RAL 9005701889
-22,07,24,4XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25желтый RAL 1021701891
-22,07,24,4XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25серый RAL 7001701890
-26,09,64,7XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25желтый RAL 1021701894
-26,09,64,7XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25черный RAL 9005701892
-26,09,64,7XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25серый RAL 7001701893
-30,012,04,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25желтый RAL 1021701897
-30,012,04,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25черный RAL 9005701895
-30,012,04,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25серый RAL 7001701896
-55,019,26,0XDIN 471008 x 0,25желтый RAL 1021702805
-55,019,26,0XDIN 471008 x 0,25черный RAL 9005702803
-55,019,26,0XDIN 471008 x 0,25серый RAL 7001702804
-30,09,84,9XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34желтый RAL 1021701900
-30,09,84,9XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34черный RAL 9005701898
-30,09,84,9XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34серый RAL 7001701899

 

Продолжение 
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ROBOFLEX® recycle
ROBOFLEX® recycle

AWG-№СтруктураАртикул №
Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Сверх-
гибкий
**

Цвета жилКол-во жил
x сечение
мм²

Цвет оболочки

-43,013,15,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34желтый RAL 1021701903
-43,013,15,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34черный RAL 9005701901
-43,013,15,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34серый RAL 7001701902
-54,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34желтый RAL 1021701906
-54,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34черный RAL 9005701904
-54,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34серый RAL 7001701905
-78,026,16,8XDIN 471008 x 0,34желтый RAL 1021702808
-78,026,16,8XDIN 471008 x 0,34черный RAL 9005702806
-78,026,16,8XDIN 471008 x 0,34серый RAL 7001702807
-65,024,06,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5желтый RAL 1021701910
-65,024,06,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5черный RAL 9005701908
-65,024,06,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5серый RAL 7001701909
-80,036,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75желтый RAL 1021701913
-80,036,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75черный RAL 9005701911
-80,036,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75серый RAL 7001701912

 

ROBOFLEX® recycle экранированнный, D-экран
AWG-№СтруктураАртикул №

Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Сверх-
гибкий
**

Цвета жилКол-во жил
x сечение
мм²

Цвет оболочки

-44,617,05,0XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25черный RAL 9005703843
-44,617,05,0XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25желтый RAL 1021703845
-44,617,05,0XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25серый RAL 7001703844
-46,319,45,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25желтый RAL 1021703848
-46,319,45,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25черный RAL 9005703846
-46,319,45,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25серый RAL 7001703847
-50,022,55,3XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25желтый RAL 1021703851
-50,022,55,3XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25черный RAL 9005703849
-50,022,55,3XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25серый RAL 7001703850
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25желтый RAL 1021703869
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25черный RAL 9005703867
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25серый RAL 7001703868
-48,219,65,2XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34желтый RAL 1021703854
-48,219,65,2XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34черный RAL 9005703852
-48,219,65,2XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34серый RAL 7001703853
-53,023,75,4XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34желтый RAL 1021703857
-53,023,75,4XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34черный RAL 9005703855
-53,023,75,4XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34серый RAL 7001703856
-61,928,75,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34желтый RAL 1021703860
-61,928,75,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34черный RAL 9005703858
-61,928,75,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34серый RAL 7001703859
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34желтый RAL 1021703872
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34черный RAL 9005703870
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34серый RAL 7001703871
-76,052,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5желтый RAL 1021703863
-76,052,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5черный RAL 9005703861
-93,070,07,6Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75желтый RAL 1021703866
-93,070,07,6Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75черный RAL 9005703864
-93,070,07,6Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75серый RAL 7001703865

 

ROBOFLEX® recycle с экраном, C-экран
AWG-№СтруктураАртикул №

Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Сверх-
гибкий
**

Цвета жилКол-во жил
x сечение
мм²

Цвет оболочки

-44,617,05,0XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25черный RAL 9005703873
-44,617,05,0XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25желтый RAL 1021703875
-44,617,05,0XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,25серый RAL 7001703874
-46,319,45,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25желтый RAL 1021703878
-46,319,45,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25черный RAL 9005703876
-46,319,45,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,25серый RAL 7001703877
-50,022,55,3XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25желтый RAL 1021703881
-50,022,55,3XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25черный RAL 9005703879
-50,022,55,3XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,25серый RAL 7001703880
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25желтый RAL 1021703899
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25черный RAL 9005703897
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25серый RAL 7001703898
-48,219,65,2XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34желтый RAL 1021703884
-48,219,65,2XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34черный RAL 9005703882
-48,219,65,2XКОР, СИН, ЧЕРН3 x 0,34серый RAL 7001703883
-53,023,75,4XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34желтый RAL 1021703887
-53,023,75,4XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34черный RAL 9005703885
-53,023,75,4XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ4 x 0,34серый RAL 7001703886
-61,928,75,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34желтый RAL 1021703890
-61,928,75,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34черный RAL 9005703888
-61,928,75,8XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР5 x 0,34серый RAL 7001703889
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34желтый RAL 1021703902
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34черный RAL 9005703900
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34серый RAL 7001703901
-76,052,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5желтый RAL 1021703893
-76,052,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5черный RAL 9005703891
-76,052,07,0Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,5серый RAL 7001703892
-93,070,07,6Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75желтый RAL 1021703896
-93,070,07,6Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75черный RAL 9005703894
-93,070,07,6Xчерн с цифрами, ЖЛ-ЗЛ5 G 0,75серый RAL 7001703895

 

Допускаются технические изменения.
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H



ROBOFLEX® 2001 / 2001-C кабели для роботов, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные тонко- или
сверхтонкопроволочные проводники в

• •Специальный TPE-E/PUR-материал на
основании DIN VDE 0250, DIN VDE
0285-525-1 / DIN EN 50525-1

Высокая гибкость при низкой температуре
• Устойчивый к истиранию и на разрыв

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5 или 6,
BS 6360 кл. 5 или 6, IEC 60228 кл. 5 или 6,
до 0,34 мм² кл. 5, от 0,5 мм² кл. 6

• Выдерживает скручивающие нагрузки
±360 град./метр• Температурный диапазон

подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Стойкий к
микробам и микрокультурам
кислороду и озону
вибрации
УФ-излучению
растворителям
кислотам и щелочам
гидравлическим жидкостям

• Изоляция жил – специальн. материал, PP
• Маркировка жил
до 0,34 мм² – в соответствии с DIN 47100
от 0,5 мм² – черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета в соответствии
с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
до 0,34 мм² 350 В
(рабочее пиковое напряжение)
от 0,5 мм² U0/U 300/500 В

• Испытательное напряжение
до 0,34 мм² - 1,5 кВ, 5 минут
от 0,5 мм² - 3,0 кВ, 5 минут

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве (для 3 жил и более) • Устойчив к

маслам и смазкам• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Рабочая емкость
жила/жила прибл. 100 нФ/км
жила/экран прибл. 120 нФ/км

• Низкий коэффициент трения
• Специальная разделительная пленка
• Для C-типа, экран – спиральная укладка
медного экрана, покрытие пр. 85–95 %

• Индуктивность
прибл. 0,69 мГн/км

• Внешняя оболочка из специального
полиуретана

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
• С разметкой метража

 

Применение
Этот кабель, разработанный специально для скручивающих и изгибающих нагрузок, используется в робототехнике или манипуляторах в
качестве кабеля управления и сигнального кабеля.ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется
применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

ROBOFLEX® 2001ROBOFLEX® 2001
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2448,016,85,87 x 0,2525459 12261,0153,611,24 G 425530
2471,028,87,612 x 0,2525439 10341,0230,414,14 G 625510
24143,060,010,625 x 0,2525460 8518,0288,015,63 G 1025484
2228,06,64,02 x 0,3425461 6722,0460,818,23 G 1625485
2234,09,84,03 x 0,3425462 41180,0720,022,93 G 2525486
2251,022,85,77 x 0,3425440 21600,01008,026,53 G 3525487
2269,039,28,312 x 0,3425449  

ROBOFLEX® 2001-C2090,057,810,412 G 0,525463
20277,076,811,616 G 0,525519 AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
20121,086,412,718 G 0,525464
20256,0120,014,225 G 0,525465
1963,028,86,04 G 0,7525466 2662,034,27,810 x 0,1425539
1996,050,47,97 G 0,7525450 2695,042,17,812 x 0,1425488
19171,084,411,512 G 0,7525467 26120,054,59,718 x 0,1425489
19200,0100,812,814 G 0,7525468 26158,069,010,925 x 0,1425490
1848,019,25,52 x 125469 24126,059,58,312 x 0,2525491
1860,029,06,03 G 125470 24164,080,010,118 x 0,2525492
1878,038,46,34 G 125471 24215,0103,011,125 x 0,2525493
18131,067,28,57 G 125472 22160,078,08,812 x 0,3425494
18216,0115,212,512 G 125473 22210,0101,010,818 x 0,3425495
18306,0172,815,418 G 125474 22305,0158,012,025 x 0,3425496
18432,0240,017,425 G 125475 20175,0117,011,212 G 0,525497
18569,0326,421,334 G 125476 20231,0160,013,618 G 0,525498
18694,0393,623,241 G 125477 20347,0255,014,825 G 0,525499
1694,043,26,93 G 1,525520 19220,0155,011,812 G 0,7525500
16107,057,67,94 G 1,525529 19305,0210,015,018 G 0,7525501
18121,072,08,65 G 1,525559 19415,0275,016,625 G 0,7525502
16292,0115,211,18 G 1,525509 1890,076,06,33 G 1705462
16356,0172,815,512 G 1,525478 18265,0190,013,012 G 125503
16445,0259,219,318 G 1,525479 18390,0245,016,118 G 125504
16636,0360,021,825 G 1,525480 18540,0345,018,125 G 125505
14136,072,08,43 G 2,525481 16345,0260,016,212 G 1,525506
14170,096,09,14 G 2,525482 16485,0370,020,318 G 1,525507
12227,0116,010,33 G 425483 16710,0498,022,525 G 1,525508

 

Допускаются технические изменения. (RH01)
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ROBOFLEX® 150,...151,...152,...153 PUR,

не распространяющий горение, безгалогеновый кабель для роботов, с защитой от
скручивания, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Специальные медные
сверхтонкопроволочные проводники в

• •Специальный TPE-E/PUR-кабель для
роботов на основании DIN VDE 0250,DIN
VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

Внешняя PUR-оболочка с низким
коэффициентом трения, предельно
устойчивая к истиранию, безгалогеновая,
стойкая к УФ-излучению, маслам,
гидролизу и микробам

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6• Температурный диапазон

подвижно от -40 °C до +80 °C • TPE-E-изоляция жил
• Высококачественная гладкая изоляция жил
в сочетании со специальным слоем и

• Черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
+ желто-зеленая жила заземления

• Номинальное напряжение
до 0,34 мм² 350 В
от 0,5 мм² U0/U 300/500 В скользящей оберткой обеспечивает

длительный срок службы при• Оптимизированная специальная скрутка• Испытательное напряжение
до 0,34 мм² 1500 В
от 0,5 мм² 3000 В

комбинированной изгибающей и
скручивающей нагрузке

• Высококачественная скользящая обертка
• С разметкой метража

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

Экранированные типы
• Спиральный экран из луженой меди

• Макс. угол скручивания
±360 град./метр

• Внешняя оболочка – PUR-материал
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) или
черный• Рабочая емкость

жила/жила прибл. 100 нФ/км
жила/экран прибл. 120 нФ/км

Арт. № 77261-77263, 76158, 70561,
77267, 77268, 76165, 76166, 77424

• Минимальный радиус изгиба
15x Ø кабеля

• Цвета жил DIN 47100
Арт. № 71820, 74658, 77264, 75253,
76167
• Структура аналогична вышеописанной, но
жилы 0,5 (1,0) мм² экранированы фольгой
(полиэстер + алюминий)

Арт. № 72214
• Структура аналогична вышеописанной, но
пара 0,5 мм² экранирована посредством
луженого спирального экрана

Арт. № 77265, 77266, 77269, 77270
• Структура аналогична вышеописанной, но
только пара 1,0 мм² экранирована
посредством луженого спирального экрана

Арт. № 77469
• Структура аналогична вышеописанной, но

6 жил 1,5 мм² экранированы посредством
луженого спирального экрана

• 4 пары 0,25 кв. мм экранированы
посредством луженого спирального экрана

• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
• С разметкой метража

 

Применение
Данный тип кабелей специально рассчитан на комбинированную скручивающую и изгибающую нагрузку. Он выполняет функцию
электропитания и передачи сигналов управления и контроля. Находит применение в монтажных и сварочных роботах, в обрабатывающих
центрах, в транспортно-конвейерном оборудовании, в поворотных и наклоняемых столах. Используется в тех областях, где отсутствует
определенная схема прокладки кабеля только с циклами переменных изгибов в одной плоскости, например, в буксируемых цепях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
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ROBOFLEX® 150,...151,...152,...153 PUR,

не распространяющий горение, безгалогеновый кабель для роботов, с защитой от
скручивания, с разметкой метража

 

ROBOFLEX® 152 (с экраном), цвет оболочки чёрныйROBOFLEX® 150 (с экраном), цвет оболочки серый
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x сечение
мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x сечение
мм²

Арт.№

24126,059,58,3( 12 x 0,25)77261 16150,081,78,9( 4 x 1,5)76161
18473,0262,017,423 x 1 + (2 x 1,0)77266 14280,0164,011,2( 4 x 2,5)76162
16150,081,78,9( 4 x 1,5)71789 12400,0222,013,1( 4 x 4)76163
14280,0134,011,2( 4 x 2,5)75251 10550,0305,015,4( 4 x 6)76164
12400,0200,013,1( 4 x 4)75252 2643,023,05,8( 3 x 2 x 0,14)77267

2655,026,66,9( 4 x 2 x 0,14)7726810550,0286,015,4( 4 x 6)76157
2465,032,07,3( 3 x 2 x 0,25)774242643,017,05,8( 3 x 2 x 0,14)77262
22116,065,09,2( 5 x 2 x 0,34)761652675,037,06,9( 4 x 2 x 0,14)77263
22150,090,010,2( 8 x 2 x 0,34)7616622116,065,09,2( 5 x 2 x 0,34)76158
16170,095,010,7( 4 x 1,5 + (2 x 0,5))7541522150,090,010,2( 8 x 2 x 0,34)70561
14220,0115,011,8( 4 x 2,5 + (2 x 0,5))7541616195,0106,810,5( 4 x 1,5 + (2 x 0,62))71820

16180,095,010,7( 4 x 1,5 + (2 x 0,5))74658 14250,0147,012,3( 4 x 2,5 + (2 x 1,0))75940
16220,0128,011,1( 4 x 1,5 + (2 x 1,0))77264 12340,0260,013,5( 4 x 4 + (2 x 0,5))75167
14270,0180,012,5( 4 x 2,5 + (2 x 0,5))75253 12350,0237,014,0( 4 x 4 + (2 x 1,0))75417
12340,0260,013,5( 4 x 4 + (2 x 0,62))72214 10500,0316,016,0( 4 x 6 + (2 x 1,0))75418
12350,0237,014,0( 4 x 4 + (2 x 1,0))76159 18380,0176,016,716 x 1 + (2 x 1,0)77269
10500,0341,016,0( 4 x 6 + (2 x 1,0))76160 18473,0262,017,423 x 1 + (2 x 1,0)77270
18380,0197,016,716 x 1 + (2 x 1,0)77265 14460,0320,016,75 x 2,5 + (6 x 1,5) + 4 x (2 x

0,25)
77469

 

 

ROBOFLEX® 153, цвет оболочки чёрныйROBOFLEX® 151, цвет оболочки серый
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

20131,057,68,312 G 0,570116 16106,057,68,54 G 1,576172
16106,057,68,54 G 1,576168 12283,0153,612,74 G 476174
14196,096,010,84 G 2,576169 10432,0230,415,04 G 676175
12283,0153,612,74 G 476170
10432,0230,415,04 G 676171

 

Допускаются технические изменения.
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ROBOFLEX®-sewer robot барабанный
 

 

СвойстваСтруктура
Арт. № 74540

Технические характеристики
• •Температурный диапазон
подвижно от -40 °C до +80 °C

Для легкой намотки на барабан и
сопротивления растяжению в
сверхпрочную PUR-оболочку встроена

• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6,
IEC 60228 кл. 6

• Номинальное напряжение
300/500 В оплетка из кевлара, стойкая к растяжению

и скручиванию• Изоляция жил TPE-E черная с цифровой
маркировкой

• Испытательное напряжение
3000 В Арт. № 74540, 76397

• Внешняя PUR-оболочка с низким
коэффициентом трения, предельно

• 3 COAX 187/U витые• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Жилы и COAX-элементы и PUR-трубки

скручены специальным образом устойчивая к истиранию, безгалогеновая,
стойкая к УФ-излучению, маслам,
гидролизу и микробам

• PUR-оболочка с оплеткой из кевлара,
стойкой к растяжению и скручиванию

Арт. № 70581• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
• Устойчивая к маслам, самозатухающая, не
распространяющая горение специальная

Арт. № 70581
• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6,
IEC 60228 кл. 6

PVC-оболочка в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472• Изоляция жил PVC, цветовой код DIN

47100 раздел 804 тест B), хим. стойкость (см.
таблицу в приложении)• Жилы скручены с COAX-жилами

• Общий экран из луженой медной оплетки,
покрытие пр. 85 %

• Специальная PVC-оболочка
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
Арт. № 76397 (барабанный кабель для
видеокамер)
• Луженые медные тонкопроволочные
проводники

• Изоляция жил из ячеистого полипропилена
• Экран из фольги (полиэстер + алюминий)
и луженой медной оплетки

• Оболочка – PUR-материал
• Цвет оболочки – синий (RAL 5015)

 

Применение
Этот тип кабелей рассчитан для использования в самоходных роботах, работающих в коллекторах и канализационных трубах.
Эти роботы применяются для проверок в коммунальных сетях и выявления мест утечек и засоров. Некоторые из этих роботов могут устранять
локализованные утечки (герметично закрывать такие участки).
Помимо жил для электропитания, они включают в себя кабели для передачи данных, питания двигателей и коаксиальные кабели для
видеокамеры, установленной на роботе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Допускаются технические изменения. (RH01)
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I

ВОДОСТОЙКИЕ  КАБЕЛИ

Tauchflex-R  -25 до +80  -40 до +80 450/750 В 5x 4x X X 270

Tauchflex-FL  -25 до +80  -40 до +80 450/750 В 5x 4x X X 271

H07 RN8-F  -25 до +40  -40 до +40 450/750 В 6x 4x X X X 272
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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Tauchflex-R голубая оболочка, для погружных насосов, 750 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок
в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель на основании DIN VDE
0250 и DIN VDE 0285-525-2-21/ DIN EN
50525-2-21

Хорошая изоляция при эксплуатации в воде
• Незначительное увеличение веса в воде
• Сохраняется механическая прочность
материала изоляции и оболочки при
погружении в воду

• •Температурный диапазон
от -40°C до +80°C (предельная
температура на поверхности)

EPR-изоляция отдельных жил
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293 • В качестве кабеля для подключения ротора
в двигателях с напряжением до 1000 В при• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (от трех жил и более)
• Предельная температура
в воде: макс. +40°C, макс. +60°C
при ограниченном сроке службы
в воздухе:
подвижно от -25°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

защищённой фиксированной прокладке в
трубах• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом  
Примечания• Внешняя EPR-оболочка

• Цвет оболочки - голубой • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Допустимая рабочая температура

проводника +90 °C
• Номин. напряж. U0/U 450/750 В
• Рабочее напряжение U0/U
в сетях трёхф. и перем. тока 413/825 В,
в сетях постоян. тока 619/1238 В

• Испытат. напряж. 2,5 кВ, 15 мин.
• Макс. допустимое
растягивающее усилие
на каждый мм² сечения кабеля 15 Н

• Минимальный радиус изгиба
подвижно
до 8 мм Ø кабеля: 3х Ø кабеля
от 8 до 12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля
> 12 мм Ø кабеля: 5x Ø кабеля
стационарно
до 12 мм Ø кабеля: 3х Ø кабеля
> 12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля

 

Применение
Специальный кабель используется в качестве соединительного кабеля для погружных электронасосных агрегатов, поплавковых выключателей
и подводных прожекторов для постоянной эксплуатации в хозяйственной/ технической воде с глубиной погружения до 300 м (50 бар).
Применяется при средней механической нагрузке в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Не предназначен для
эксплуатации во взрывоопасных зонах. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1654,014,06,01 x 1,537100 8750,0288,019,03 G 1037127
  

1476,024,06,71 x 2,537101 61110,0461,023,53 G 1637128
  

12105,038,07,21 x 437102 41450,0720,028,53 G 2537129
  

10135,058,07,91 x 637103 22150,01008,032,03 G 3537130
  

8200,096,09,51 x 1037104 12800,01440,037,03 G 5037131
  

6290,0154,011,51 x 1637105 2/03750,02016,042,03 G 7037132
  

4400,0240,013,51 x 2537106 3/04590,02736,043,33 G 9537133
  

2560,0336,015,01 x 3537107 4/05400,03456,049,03 G 12037134
  

1730,0480,017,51 x 5037108 16190,058,010,74 G 1,537135
  

2/01000,0672,020,01 x 7037109 14270,096,012,34 G 2,537136
  

3/01250,0912,022,51 x 9537110 12380,0154,014,04 G 437137
  

4/01650,01152,024,01 x 12037111 10520,0230,015,54 G 637138
  

300 kcmil2000,01440,025,21 x 15037112 8955,0384,021,04 G 1037139
  

350 kcmil2460,01776,027,61 x 18537113 61400,0614,025,54 G 1637140
  

500 kcmil3050,02304,030,61 x 24037114 41950,0960,031,04 G 2537141
  

600 kcmil3700,02880,033,51 x 30037115 22650,01344,035,04 G 3537142
  

16130,029,08,52 x 1,537116 13600,01920,041,04 G 5037143
  

14190,048,010,22 x 2,537117 2/04890,02688,046,54 G 7037144
  

12260,077,011,82 x 437118 3/06180,03648,051,64 G 9537145
  

10350,0115,013,12 x 637119 4/07200,04608,056,14 G 12037146
  

8550,0192,017,72 x 1037120 16225,072,011,25 G 1,537147
  

6900,0307,020,22 x 1637121 14335,0120,013,35 G 2,537148
  

41300,0480,024,32 x 2537122 12470,0192,015,65 G 437149
  

16150,043,09,53 G 1,537123 10645,0288,017,55 G 637150
  

14205,072,011,03 G 2,537124 81150,0480,022,95 G 1037151
  

12330,0115,013,03 G 437125 61690,0768,026,45 G 1637152
  

10470,0173,014,53 G 637126 42400,01200,032,05 G 2537153
 

Допускаются технические изменения. (RI01)
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Tauchflex-FL голубая оболочка, для погружных насосов, 750 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок
в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель на основании
DIN VDE 0250 и DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

Хорошая изоляция при эксплуатации в воде
• Незначительное увеличение веса в воде
• Сохраняется механическая прочность
материала изоляции и оболочки при
погружении в воду

• •Температурный диапазон
от -40 °C до +80 °C
(предельная температура на поверхности)

EPR-изоляция
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293 • В качестве кабеля для подключения ротора
в двигателях с напряжением до 1000 В при• Желто-зеленая жила заземления (от трех

жил и более)
• Предельная температура
в воде:
макс. +40°C, макс. +60°C
при ограниченном сроке службы
в воздухе:
подвижно от -25°C до +80°C
стационарно от -40 °C до +80 °C

защищённой фиксированной прокладке в
трубах• Жилы расположены параллельно

 
Примечания

• EPR-оболочка
• Цвет оболочки - голубой

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В

• Рабочее напряжение
в сетях трёхфазного и переменного тока
U0/U 413/825 В
в сетях постоянного тока
U0/U 619/1238 В

• Испытательное напряжение
2,5 кВ, 15 мин.

• Макс. допустимое
растягивающее усилие
на каждый мм² сечения кабеля 15 Н

• Минимальный радиус изгиба
подвижно
до 8 мм Ø кабеля: 3х Ø кабеля
8-12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля
> 12 мм Ø кабеля: 5x Ø кабеля
стационарно
до 12 мм Ø кабеля: 3х Ø кабеля
> 12 мм Ø кабеля: 4x Ø кабеля

 

Применение
Специальный кабель, плоское исполнение, используется в качестве соединительного кабеля для погружных электронасосных агрегатов,
поплавковых выключателей и подводных прожекторов для постоянной эксплуатации в хозяйственной/ технической воде с глубиной
погружения до 300 м (50 бар).
Применяется при средней механической нагрузке в сухих, влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Не предназначен для
применения во взрывоопасных зонах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16125,043,07,0 x 13,03 x 1,537155 16160,058,07,0 x 17,04 G 1,537167
  

14185,072,08,0 x 16,03 x 2,537156 14245,096,08,0 x 20,04 G 2,537168
  

12290,0115,09,0 x 19,03 x 437157 12330,0154,09,0 x 24,04 G 437169
  

10400,0173,010,0 x 23,03 x 637158 10450,0230,010,0 x 26,04 G 637170
  

8615,0288,012,0 x 28,03 x 1037159 8850,0384,011,0 x 31,04 G 1037171
  

6890,0461,014,0 x 31,03 x 1637160 61200,0614,013,0 x 36,04 G 1637172
  

41155,0720,017,0 x 37,03 x 2537161 41590,0960,015,0 x 45,04 G 2537173
  

21540,01008,017,0 x 38,03 x 3537162 22085,01344,017,0 x 48,04 G 3537174
  

12190,01440,020,0 x 45,03 x 5037163 12890,01920,020,0 x 59,04 G 5037175
 

2/02890,02016,022,0 x 52,03 x 7037164
 

3/03800,02736,025,0 x 58,03 x 9537165
 

4/04700,03456,027,0 x 64,03 x 12037166
 

Допускаются технические изменения. (RI01)
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H07 RN8-F водонепроницаемый кабель с резиновой изоляцией,

гармонизированное исполнение
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок
в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS
6360 кл. 5, IEC 60228

• •Водостойкий усиленный кабель
в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-21
/ DIN EN 50525-2-21

Устойчив к
озону
атмосферным воздействиям

• Температурный диапазон
подвижно -25 °C
стационарно -40°C
в воде макс. +40°C

• Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

• Маркировка одножильного кабеля чёрная.
Испытания

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
- до 5 жил - цветовая маркировка
- 6 жил и более - чёрные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Стойкий к маслам
Испытание в соответствии с DIN VDE
0473-811-404 / DIN EN 60811-404• Допустимая рабочая температура

проводника +60 °C • Нераспространяющий горение
Пожаростойкость в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Номинальное напряж. U0/U 450/750
В при защищённой и фиксированной
прокладке U0/U 600/1000 В

• Желто-зеленая жила зазаемления (от трех
жил и более)

• Повивная скрутка жил оптимальным шагом• Испытательное напряжение 2500 В
• Оболочка из специальной
полихлоропреновой резины

• Продолжительная нагрузка на
растяжение макс. 15 Н/мм²

 
Примечания

• Цвет оболочки - чёрный• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6х Ø кабеля
при фиксированной прокладке 4х Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

 

Применение
Предназначен специально для эксплуатации в пресной воде глубиной 10 м и при температуре воды до + 40°C для подключения погружных
насосов и подобных целей. Применяется в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1658,014,45,7 - 7,11 x 1,537287 2/03400,02016,038,4 - 48,33 G 7037323
  

1471,024,06,3 - 7,91 x 2,537288 3/04450,02736,043,3 - 54,03 G 9537324
  

12100,038,07,2 - 9,01 x 437289 4/05180,03456,047,4 - 60,03 G 12037325
  

10130,058,07,9 - 9,81 x 637290 300 kcmil6500,04320,052,0 - 66,03 G 15037326
  

8230,096,09,5 - 11,91 x 1037291 350 kcmil7860,05328,057,0 - 72,03 G 18537327
  

6290,0154,010,8 - 13,41 x 1637292 500 kcmil10224,06192,065,0 - 82,03 G 24037328
  

4420,0240,012,7 - 15,81 x 2537293 600 kcmil12620,08640,072,0 - 90,03 G 30037329
  

2530,0336,014,3 - 17,91 x 3537294 18150,038,09,2 - 11,94 G 137330
  

1750,0480,016,5 - 20,61 x 5037295 16200,058,010,2 - 13,14 G 1,537331
  

2/0960,0672,018,6 - 23,31 x 7037296 14290,096,012,1 - 15,54 G 2,537332
  

3/01250,0912,020,8 - 26,01 x 9537297 12395,0154,014,0 - 17,94 G 437333
  

4/01560,01152,022,8 - 28,61 x 12037298 10540,0230,015,7 - 20,04 G 637334
  

300 kcmil1900,01440,025,2 - 31,41 x 15037299 8950,0384,020,9 - 26,54 G 1037335
  

350 kcmil2300,01776,027,6 - 34,41 x 18537300 61260,0614,023,8 - 30,14 G 1637336
  

500 kcmil2950,02304,030,6 - 38,31 x 24037301 41860,0960,028,9 - 36,64 G 2537337
  

600 kcmil3600,02880,033,5 - 41,91 x 30037302 22380,01344,032,5 - 41,14 G 3537338
  

750 kcmil4600,03840,037,4 - 46,81 x 40037303 13190,01920,037,7 - 47,54 G 5037339
  

1000 kcmil6000,04800,041,3 - 52,01 x 50037304 2/04260,02688,042,7 - 54,04 G 7037340
  

1898,019,07,7 - 10,02 x 137305 3/05600,03648,048,4 - 61,04 G 9537341
  

16135,029,08,5 - 11,02 x 1,537306 4/06830,04608,053,0 - 66,04 G 12037342
  

14193,048,010,2 - 13,12 x 2,537307 300 kcmil8320,05760,058,0 - 73,04 G 15037343
  

12280,077,011,8 - 15,12 x 437308 350 kcmil9800,07104,064,0 - 80,04 G 18537344
  

10330,0115,013,1 - 16,82 x 637309 500 kcmil12100,09216,072,0 - 91,04 G 24037345
  

8586,0192,017,7 - 22,62 x 1037310 600 kcmil15200,011520,080,0 - 101,04 G 30037346
  

6810,0307,020,2 - 25,72 x 1637311 18175,048,010,2 - 13,15 G 137354
  

41160,0480,024,3 - 30,72 x 2537312 16240,072,011,2 - 14,45 G 1,537347
  

18130,029,08,3 - 10,73 G 137313 14345,0120,013,3 - 17,05 G 2,537348
  

16165,043,09,2 - 11,93 G 1,537314 12485,0192,015,6 - 19,95 G 437349
  

14235,072,010,9 - 14,03 G 2,537315 10650,0288,017,5 - 22,25 G 637350
  

12320,0115,012,7 - 16,23 G 437316 81200,0480,022,9 - 29,15 G 1037351
  

10420,0173,014,1 - 18,03 G 637317 61550,0768,026,4 - 33,35 G 1637352
  

8810,0288,019,1 - 24,23 G 1037318 42250,01200,032,0 - 40,45 G 2537353
  

61050,0461,021,8 - 27,63 G 1637319 16171,087,013,4 - 17,26 G 1,537355
  

41250,0720,026,1 - 33,03 G 2537320 14279,0144,015,7 - 20,06 G 2,537356
  

21900,01008,029,3 - 37,13 G 3537321 16340,0173,017,6 - 22,412 G 1,537357
  

12600,01440,034,1 - 42,93 G 5037322 14571,0288,020,6 - 26,212 G 2,537358
 

Допускаются технические изменения. (RI01)
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ПЛОСКИЕ И ЛЕНТОЧНЫЕ КАБЕЛИ
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PVC-flach (плоский)  
(H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)  -5 до +70  -40 до +80 300/500 В 10x 10x X 276

NEO-flach (плоский)  -30 до +80  -40 до +80 300/500 В 10x 10x X X 277

PVC-flach-CY -5 до +70  -40 до +80 300/500 В 15x 15x X X 278

NEO-flach-C -30 до +80  -40 до +80 300/500 В 15x 15x X X X 279

Flachband (плоская лента)  -5 до +70  -5 до +70 350/600 В X 280

TUBEFLEX-Y  -20 до +80  -20 до +80 300 В 15x 15x 281

TUBEFLEX-(St)-CY  -20 до +80  -20 до +80 300 В 15x 15x X 282
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.



PVC-flach (плоский) (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)
300/500 В или 450/750 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
S 6360 кл. 5, IEC 60228

• •Специальный плоский PVC-кабель на
основании EN 50214 / DIN VDE 0283-2

В целом маслостойкий, показатели
маслостойкости/химической стойкости
см. табл. в приложении• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Экстремально малый радиус изгиба• Специальная PVC-изоляция жил TI2
в соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Высокая гибкость
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В до 1 мм²
U0/U 450/750 В от 1,5 мм²

• Небольшая занимаемая площадь
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293
- до 5 жил: цветовая
- от 7 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Возможность пакетной укладки
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Испытательное напряжение
2000 В до 1 мм²
2500 В от 1,5 мм²

• Желто-зеленая жила заземления• Минимальный радиус изгиба
10х Ø кабеля

Испытания
• Жилы расположены параллельно • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Специальная внешняя PVC-оболочка ТМ2
в соответствии с DIN VDE
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

 
Примечания
• Артикул 27012 (6x4)
• G = с желто-зеленой жилой заземления

 

Применение
Плоские кабели с PVC-оболочкой применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок, напольных
конвейеров и стеллажных штабелёров.
Указания по монтажу
Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна
только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.
• Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое

больше толщины кабеля или пакета(если уложены несколько кабелей).
• При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую

поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., таким образом кабель с наибольшим сечением жил располагается
сверху.

• Кроме того, всегда обращайте внимание на симметричное распределение нагрузки в кабеле.
• В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1990,028,84,3 x 12,64 G 0,7526980 16421,0173,04,5 x 38,912 G 1,527006
16555,0230,44,5 x 51,516 G 1,52702819115,036,04,3 x 16,15 G 0,7526981

19141,043,24,3 x 19,46 G 0,7526982 16820,0346,04,5 x 83,024 G 1,527030
19198,064,84,3 x 26,49 G 0,7526983 14205,096,05,5 x 17,04 G 2,527007
19224,072,04,3 x 30,110 G 0,7526984 14256,0120,05,5 x 21,55 G 2,527008
19258,084,44,3 x 33,812 G 0,7526985 14344,0168,05,5 x 30,37 G 2,527009
19340,0115,24,3 x 44,416 G 0,7526986 14389,0192,05,5 x 31,98 G 2,527010
19380,0129,64,3 x 49,218 G 0,7526987 14580,0288,05,8 x 47,112 G 2,527011
19424,0144,04,3 x 55,020 G 0,7526988 14674,0384,05,8 x 55,116 G 2,527029
19509,0172,84,3 x 65,624 G 0,7526989 14950,0604,015,0 x 63,024 G 2,527012
1880,028,84,5 x 10,83 G 126990 14950,0604,05,8 x 120,024 G 2,527027
18104,038,44,5 x 13,44 G 126991 12344,0154,07,0 x 21,84 G 427013
18134,048,04,5 x 16,05 G 126992 12428,0192,07,0 x 27,45 G 427014
18161,057,64,5 x 20,66 G 126993 12590,0269,07,9 x 36,67 G 427015
18230,086,44,5 x 28,49 G 126994 10424,0230,08,2 x 24,84 G 627016
18256,096,04,5 x 30,010 G 126995 10530,0288,08,2 x 31,85 G 627017
18298,0115,24,5 x 36,212 G 126996 10760,0403,08,2 x 42,67 G 627018
18395,0153,64,5 x 47,616 G 126997 8710,0384,010,0 x 29,64 G 1027019
18441,0172,84,5 x 52,818 G 126998 61014,0614,011,2 x 34,44 G 1627020
18495,0192,04,5 x 59,020 G 126999 61370,0768,013,0 x 46,65 G 1627025
18590,0230,44,5 x 70,424 G 127000 41365,0960,013,7 x 42,64 G 2527021
16133,058,04,5 x 13,74 G 1,527001 42000,01200,015,5 x 55,55 G 2527026
16169,072,04,5 x 17,95 G 1,527002 22100,01344,015,4 x 47,64 G 3527022
16235,0101,04,5 x 23,57 G 1,527003 12940,01920,018,2 x 57,04 G 5027023
16265,0115,04,5 x 26,88 G 1,527004 2/04090,02688,020,0 x 64,24 G 7027024
16332,0144,04,5 x 33,510 G 1,527005

 

Допускаются технические изменения. (RJ01)
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Плоские и ленточные кабели



NEO-flach (плоский) (N)GFLGÖU
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Голые или лужёные медные проводники в

соответствии с DIN VDE 0295, BS 6360 кл.
5, IEC 60228

• •Специальный неопреновый плоский кабель
на основании DIN VDE 0250 часть 809

Неопреновая внешняя оболочка,
хладостойкая

•• В целом устойчив к маслам,показатели
маслостойкости/химической стойкости
см. табл. в приложении

Температурный диапазон
подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Строение жилы в зависимости от сечения
от 35 до 120 мм² - класс 5,
тонкопроволочные
от 1 до 25 мм² - класс 6, графа 4, особо
тонкопроволочные

• Экстремально малый радиус изгиба• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Высокая гибкость

• Небольшая занимаемая площадь• Испытательное напряжение 3000 В
• Специальная резиновая изоляция • Возможность пакетной укладки• Минимальный радиус изгиба

10х Ø кабеля • Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293
- до 5 жил: цветовая
- от 7 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

Испытания
• Стойкость к радиации

до 50x106 сДж/кг (до 50 Мрад)
• Воспламеняемость:

Испытание в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)• Жилы расположены параллельно

• Желто-зеленая жила заземления  
• Специальная неопреновая оболочка, 5GM3

в соответствии с DIN VDE 0207 часть 21
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

• Цвет оболочки - чёрный
 

Применение
Плоские кабели в неопреновом исполнении применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок,
напольных конвейеров и стеллажных штабелёров.
Данные кабели предназначены для экспорта с допуском Сертифицированной лаборатории по проверке безопасности продукции (UL) по
запросу.
Указания по монтажу
Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна
только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.
• Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое

больше толщины кабеля или пакета(если уложены несколько кабелей).
• При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую

поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., таким образом кабель с наибольшим сечением жил располагается
сверху.

• Кроме того, всегда обращайте внимание на симметричное распределение нагрузки в кабеле.
• В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16234,058,05,9 x 16,24 G 1,528001 61430,0614,011,6 x 35,64 G 1628022
61590,0768,012,2 x 48,25 G 162802316304,072,05,9 x 23,75 G 1,528002

16391,0101,05,9 x 30,57 G 1,528003 41890,0960,014,1 x 45,84 G 2528024
16441,0115,05,9 x 34,08 G 1,528004 42215,01200,014,7 x 58,35 G 2528025
16460,0144,05,9 x 43,510 G 1,528005 43000,01680,015,3 x 78,77 G 2528026
16646,0173,06,5 x 50,412 G 1,528006 22460,01344,015,8 x 50,84 G 3528027
161290,0346,013,0 x 56,0(6 x 4)24 G 1,528007 22880,01680,016,4 x 64,45 G 3528028
14316,096,07,2 x 19,64 G 2,528008 24100,02352,016,4 x 86,47 G 3528029
14391,0120,07,2 x 27,85 G 2,528009 13385,01920,018,6 x 60,24 G 5028030
14533,0168,07,2 x 36,17 G 2,528010 2/04480,02688,021,0 x 68,04 G 7028031
14602,0192,07,2 x 40,28 G 2,528011 3/05990,03648,024,1 x 78,64 G 9528032
14890,0288,07,8 x 59,412 G 2,528012 4/07240,04608,025,5 x 84,24 G 12028033
141480,0576,015,5 x 66,8(6 x 4)24 G 2,528013
12506,0154,08,8 x 24,24 G 428014
12621,0192,08,8 x 33,45 G 428015
12851,0269,08,8 x 42,57 G 428016
10661,0230,09,6 x 27,44 G 628017
10740,0288,09,6 x 37,45 G 628018
101004,0403,09,6 x 47,27 G 628019

81027,0384,010,4 x 30,84 G 1028020
81171,0480,010,4 x 41,65 G 1028021
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PVC-flach-CY плоский, экранированный, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Специальный экранированный плоский
PVC-кабель на основании DIN VDE 0283
часть 2

• •Жилы из тонких медных проволок
в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5
или IEC 60228 кл. 5, BS 6360 кл. 5

В целом маслостойкий
Испытания
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии•• Специальная PVC-изоляция жилТемпературный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Маркировка жил см. ниже с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)

• Жилы экранированы по отдельности или в
пучках• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В  
Примечания

• Экранирующая оплётка из медных
проволок, покрытие пр. 85%• Испытательное напряжение 3000 В

• Специальная PVC-оболочка• Напряжение пробоя
мин. 6000 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

• Минимальный радиус изгиба
15х Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Плоские кабели с PVC-оболочкой применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок, напольных
конвейеров и стеллажных штабелёров.
Указания по монтажу
Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна
только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.
• Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое

больше толщины кабеля или пакета(если уложены несколько кабелей).
• При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую

поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., так что кабель с наибольшим сечением жил располагается сверху.
• Кроме того, всегда обращайте внимание на симметричное распределение нагрузки в кабеле.
• В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.
ЭМС= Электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуем применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Маркировка
жил

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

20140,064,021,0 x 3,4цветной, DIN VDE 02935 G 0,527100
20280,0175,037,4 x 7,2цветной, (синий, красный, зеленый, желтый)5 x 4 x 0,527101
201180,0480,068,6 x 11,7маркировка белыми цифрами по порядку, DIN VDE 02938 x 7 x 0,527102
19147,070,015,0 x 5,0цветной, DIN VDE 02934 G 0,7527090
18625,0310,033,5 x 11,0цветной, (синий, красный, зеленый, желтый)4 x 4 x 126754
18625,0310,033,5 x 11,0маркировка белыми цифрами по порядку4 x 4 G 127103
16210,0116,018,7 x 5,9цветной, DIN VDE 02934 G 1,527091
16400,0217,035,6 x 5,9маркировка белыми цифрами по порядку8 G 1,527092
16610,0266,052,1 x 5,9маркировка белыми цифрами по порядку12 G 1,527093
14270,0170,021,0 x 6,9цветной, DIN VDE 02934 G 2,527094
14320,0240,037,4 x 7,2маркировка белыми цифрами по порядку, DIN VDE 02936 G 2,527104
12400,0225,024,5 x 7,7цветной, DIN VDE 02934 G 427095
10520,0328,030,1 x 9,2цветной, DIN VDE 02934 G 627096

8840,0525,035,8 x 10,5цветной, DIN VDE 02934 G 1027097
61280,0788,041,3 x 12,6цветной, DIN VDE 02934 G 1627098
41800,01170,048,4 x 14,4цветной, DIN VDE 02934 G 2527099

 

Допускаются технические изменения. (RJ01)
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NEO-flach-C (MCHÖU) плоский, экранированный, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Голые или лужёные медные особо

тонкопроволочные проводники в
• •Специальный экранированный

неопреновый плоский кабель на основании
DIN VDE 0250 часть 809

Хладостойкая внешняя оболочка
• В целом маслостойкий

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6,
IEC 60228 кл. 6, BS 6360 кл. 6

• Экстремально малый радиус изгиба
• Температурный диапазон

подвижно от -30 °C до +60 °C
стационарно от -40°C до +80°C

• Высокая гибкость
• Специальная резиновая изоляция • Небольшая занимаемая площадь
• Маркировка жил в соответствии DIN VDE

0293
- до 5 жил: цветовая
- от 7 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Возможность пакетной укладки
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В
• Благодаря высокой плотности экрана

обеспечивается отсутствие помех при
передаче сигналов или импульсов• Испытательное напряжение 3000 В

• Минимальный радиус изгиба
15х Ø кабеля

• Подходит для открытой прокладки
• Желто-зеленая жила заземления Испытания
• Жилы экранированы по отдельности• Стойкость к радиации

до 50x106 сДж/кг (до 50 Мрад)
• Воспламеняемость:

Испытание в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Жилы расположены параллельно
• Экранирующая оплётка из медных

проволок, покрытие пр. 85%
• Специальная неопреновая оболочка
• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)  

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

 

Применение
Плоские кабели с PVC-оболочкой применяются преимущественно в качестве буксируемых кабелей для крановых установок, напольных
конвейеров и стеллажных штабелёров.
Данные кабели предназначены для экспорта с допуском Сертифицированной лаборатории по проверке безопасности продукции (UL) по
запросу.
Указания по монтажу
Кабельные барабаны, на которые намотаны плоские кабели, при транспортировке должны стоять вертикально. Хорошая гибкость возможна
только в одной плоскости. Поэтому следует соблюдать соответствующие указания по монтажу.
• Кабель крепится к направляющему профилю с помощью фестона (тележки). Расстояние между кабелями на фестонах должно быть вдвое

больше толщины кабеля или пакета(если уложены несколько кабелей).
• При укладке кабелей в пакет необходимо начинать с кабеля с наименьшим сечением жил, который первым укладывается на несущую

поверхность. Затем на него укладывается кабель большего сечения и т.д., так что кабель с самым наибольшим сечением жил располагается
сверху.

• Кроме того, всегда обращайте внимание на симметричное распределение нагрузки.
• В случае использования кабелей с сечением менее 2,5 мм² к расчетному значению сечения жил всегда следует добавлять резервные 10%.
ЭМС= Электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуем применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Наружные
размеры
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16520,0231,07,9 x 42,08 G 1,528100 14540,0247,08,5 x 34,56 G 2,528103
141000,0494,08,9 x 68,012 G 2,52810416790,0346,07,9 x 61,012 G 1,528101

41650,01116,016,0 x 51,04 G 252830214420,0164,08,5 x 25,54 G 2,528102
 

Допускаются технические изменения. (RJ01)
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Flachband (плоская лента) тип L, тип L AWG 28, тип D
 

 

СвойстваСтруктура
Тип L (многопроволочный проводник)

Технические характеристики
Тип L (проводник) Тип L AWG 28 (проводник)
• Шаг растра 2,54 мм •• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии
Лужёные медные тонкопроволочные
проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5

• Номинальное напряжение
0,14 мм² = 350 В
0,25 - 0,75 мм² = 600 В

с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)

• PVC-изоляция жил, не распространяющая
горение• Испытательное напряжение

0,14 мм² = 1200 В
0,25 - 0,75 мм² = 2000 В

 
Примечания

• Жилы различных цветов
Тип L AWG 28 (многопроволочный
проводник)Тип L AWG 28 (проводник) • Шаг растра

(расстояние между центрами жил)• Лужёные медные проводники, 7x0,127• Шаг растра 1,27 мм
• PVC-изоляция жил, не распространяющая

горение
• Термостойкий до 105 °C
• Номинальное напряжение 300 В

• Жилы приварены, легко отделяются друг
от друга

• Испытательное напряжение 2000 В
Тип D (проводник)

• Жилы одноцветные с цветными кодовыми
штрихами с одной стороны

• Шаг растра 2,5 мм
• Номинальное напряжение 500 В

Тип D (однопроволочный проводник)• Испытательное напряжение 1500 В
• Медный сплошной, лужёный 0,5 мм Ø
• PVC-изоляция жил
• Жилы приварены, легко отделяются друг

от друга
• Жилы различных цветов

 

Применение
Используются в качестве соединительных кабелей в электронике, управляющей и регулировочной технике, а также в других областях, где
требуется быстрое, экономящее пространство соединение. Кабели отличаются высокой гибкостью.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

тип L AWG 28 (одноцветный с кодировкой)Тип L (разноцветный)
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

267,02,73,9 x 1,42 x 0,1444001 2830,013,412,7 x 0,910 x 0,0844041
2850,018,017,8 x 0,914 x 0,08440422611,04,06,4 x 1,43 x 0,1444002

2614,05,48,9 x 1,44 x 0,1444003 2853,020,020,3 x 0,916 x 0,0844043
2865,025,025,4 x 0,920 x 0,08440442618,06,711,3 x 1,45 x 0,1444004

2621,08,113,9 x 1,46 x 0,1444005 2875,032,033,0 x 0,926 x 0,0844045
2890,043,043,2 x 0,934 x 0,08440462625,09,416,4 x 1,47 x 0,1444006

2628,010,718,9 x 1,48 x 0,1444007 28125,048,050,8 x 0,940 x 0,0844047
28145,059,061,0 x 0,948 x 0,08440482632,013,421,4 x 1,49 x 0,1444008

2635,014,423,9 x 1,410 x 0,1444009  

Тип D (разных цветов)2639,015,326,4 x 1,411 x 0,1444010
2642,016,128,9 x 1,412 x 0,1444011 AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
2656,021,538,9 x 1,416 x 0,1444012
2670,027,048,9 x 1,420 x 0,1444013
2421,09,69,1 x 1,64 x 0,2544014 2010,010,03,9 x 1,42 x 0,544049
2426,012,011,6 x 1,65 x 0,2544015 2014,014,06,4 x 1,43 x 0,544050
2431,014,414,1 x 1,66 x 0,2544016 2017,019,08,9 x 1,44 x 0,544051
2436,016,816,6 x 1,67 x 0,2544017 2021,024,011,4 x 1,45 x 0,544052
2442,019,219,1 x 1,68 x 0,2544018 2025,029,013,9 x 1,46 x 0,544053
2452,024,024,1 x 1,610 x 0,2544019 2029,034,016,4 x 1,47 x 0,544054
2462,028,829,1 x 1,612 x 0,2544020 2033,038,018,9 x 1,48 x 0,544055
2483,038,439,1 x 1,616 x 0,2544021 2037,042,021,4 x 1,49 x 0,544056
24104,048,049,1 x 1,620 x 0,2544022 2041,048,023,9 x 1,410 x 0,544057
2038,019,29,0 x 2,04 x 0,544023 2047,056,026,4 x 1,411 x 0,544058
2048,024,012,0 x 2,05 x 0,544024  

2057,028,815,0 x 2,06 x 0,544025
2066,033,617,0 x 2,07 x 0,544026
2076,038,420,0 x 2,08 x 0,544027
2095,048,023,0 x 2,010 x 0,544028
20114,058,030,0 x 2,012 x 0,544029
20151,077,040,0 x 2,016 x 0,544030
20190,0101,050,0 x 2,020 x 0,544031
1952,029,010,6 x 2,54 x 0,7544032
1964,036,013,3 x 2,55 x 0,7544033
1977,043,216,0 x 2,56 x 0,7544034
1990,050,018,7 x 2,57 x 0,7544035
19103,058,021,4 x 2,58 x 0,7544036
19130,072,026,8 x 2,510 x 0,7544037
19155,086,032,2 x 2,512 x 0,7544038
19206,0112,043,0 x 2,516 x 0,7544039
19260,0151,053,4 x 2,520 x 0,7544040

 

Допускаются технические изменения. (RJ01)
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TUBEFLEX-Y плоский кабель с круглой PVC-оболочкой для IDC-технологий, с шагом

1,27 мм
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные проводники, AWG 28

7 x 0,127 мм = 0,09 мм²
• •Специальный плоский кабель с круглой

оболочкой
Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• •Сопротивление проводника
макс. 230 Ом/км

Изоляция жил из специального
PVC-компаунда

• Цвет жил - серый, маркировка крайней
жилы с одной стороны

• Отлично подходит для
конфекционирования

• Температурный диапазон
от -20 °C до +80 °C

• Параллельно расположенные жилы,
попеременно срощенные, шлицованные

• ИспытанияРабочее напряжение
макс. 300 В • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Плоский кабель с круглой оболочкой,
сложенный складками или скрученный в
рулон

• Испытательное напряжение
жила/ жила 2000 В с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)

• Электрическая прочность,
испытание искровым разрядом
3000 В

• Обмотка лентой
• Оболочка из специального PVC-компаунда
• Цвет оболочки - серый• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Ёмкость (между жилами)

прибл. 75 пф/м
• Импеданс 115 Ом
• Минимальный радиус изгиба

15х Ø кабеля
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Плоский кабель с круглой оболочкой TUBEFLEX-Y имеет преимущества при прокладке и монтаже по сравнению с ленточными кабелями в
плоском исполнении.
Используется для быстрого монтажа, присоединение разъемов производится по IDC технологии. В рамках одного рабочего сеанса можно
одновременно присоединить все кабели, не удаляя изоляцию. Соответствие размеров достигается за счёт восстановления формы перед
монтажом разъёма.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Внешняя
оболочка
Номинальная
толщина
стенки, мм

Размеры
плоской
ленты
Ширина
мм

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Внешняя
оболочка
Номинальная
толщина
стенки, мм

Размеры
плоской
ленты
Ширина
мм

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт.

35,08,76,10,811,439 x 2845130 81,029,09,00,838,1030 x 2845138
87,032,910,00,843,2034 x 284513936,09,76,20,812,7010 x 2845131

48,013,67,20,817,7814 x 2845132 91,034,910,20,845,7236 x 2845140
93,035,810,31,047,0037 x 284514151,015,57,20,820,3016 x 2845133

57,019,47,30,825,4020 x 2845134 101,038,710,71,050,8040 x 2845142
118,048,411,11,063,5050 x 284514366,023,28,60,830,4824 x 2845135

69,024,28,60,831,7525 x 2845136 135,058,112,51,076,2060 x 2845144
147,062,013,01,081,3064 x 284514570,025,28,60,833,0226 x 2845137

 

Допускаются технические изменения. (RJ01)
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TUBEFLEX-(St)-CYплоский кабель с круглой PVC-оболочкой для IDC-технологий,

экранированный, с шагом 1,27 мм, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные проводники, AWG 28

7 x 0,127 мм = 0,09 мм²
• •Специальный плоский кабель с круглой

оболочкой
Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• •Сопротивление проводника
макс. 230 Ом/км

Изоляция жил из специального
PVC-компаунда

• Цвет жил - серый, маркировка крайней
жилы с одной стороны

• Отлично подходит для
конфекционирования

• Температурный диапазон
от -20 °C до +80 °C

• Параллельно расположенные жилы,
попеременно срощенные, шлицованные

• Рабочее напряжение
макс. 300 В

• Двойное экранирование из кашированной
полимерными материалами алюминиевой
плёнки (St) и дополнительной• Плоский кабель с круглой оболочкой,

сложенный складками или скрученный в
рулон

• Испытательное напряжение
жила/ жила 2000 В
жила/ экран 2000 В

экранирующей медной оплётки (С)
защищает от воздействий помех и
обеспечивает надёжную передачу сигналов• Двойное экранирование:

(St) - кашированная полимерными
материалами алюминиевая плёнка и
С - оплётка из лужёных медных
проводников с оптимальным покрытием
поверхности

• Электрическая прочность,
испытание искровым разрядом
3000 В

и импульсов (важно при монтаже с
необходимостью ЭМС)

Испытания• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Ёмкость (между жилами)
прибл. 75 пф/м • Внешняя оболочка из специального

PVC-компаунда
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)

• Импеданс 115 Ом
• Цвет оболочки - серый• Минимальный радиус изгиба

15х Ø кабеля
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Плоский кабель с круглой оболочкой TUBEFLEX-(St)-CY имеет преимущества при прокладке и монтаже по сравнению с ленточными кабелями
в плоском исполнении.
Используется для быстрого монтажа, присоединение разъемов производится по IDC технологии. В рамках одного рабочего сеанса можно
одновременно присоединить все кабели, не удаляя изоляцию. Соответствие размеров достигается за счёт восстановления формы перед
монтажом разъёма.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуем применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Внешняя
оболочка
Номинальная
толщина
стенки, мм

Размеры
плоской
ленты
Ширина
мм

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Внешняя
оболочка
Номинальная
толщина
стенки, мм

Размеры
плоской
ленты
Ширина
мм

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт.

56,030,96,30,811,439 x 2845150 128,071,110,51,047,0037 x 2845161
135,074,111,31,050,8040 x 284516257,031,96,40,812,7010 x 2845151

70,035,67,20,817,7814 x 2845152 160,088,311,61,063,5050 x 2845163
172,098,712,91,076,2060 x 284516475,042,07,40,820,3016 x 2845153

83,045,87,80,825,4020 x 2845154 192,0107,213,31,081,3064 x 2845165
97,054,39,00,830,4824 x 2845155

100,055,29,00,831,7525 x 2845156
101,060,09,00,833,0226 x 2845157
113,060,49,20,838,1030 x 2845158
122,068,110,20,843,2034 x 2845159
126,070,110,40,845,7236 x 2845160

 

Допускаются технические изменения. (RJ01)
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285

K

ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПРОВОДА

�������	�
��������

LiYv  -5 до +70  -30 до +80 500 В  4x X 287

H05V-K  -5 до +70  -30 до +80 300/500 В  4x X X 289

H07V-K / (H)07V-K  -5 до +70  -30 до +80 450/750 В  6x X X 291

H05V-K / (H)07V-K  -5 до +70  -30 до +80 300/500 В  6x X X 293

H05V-U / (H)05V-U / H07V-U  -5 до +70  -30 до +80 300/500 В  6x X X 294

H07V-R / H05V-K / (H)07V-K**  -5 до +70  -30 до +80 450/750 В  6x X X 295

H05V-K, H07V-K, 
PVC-одножильные провода

296

TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ -5 до +80  -40 до +80 0,6/1кВ 12x 12x X 297

LifY провода  -15 до +80  -15 до +80 300/500 В 8x 8x X 298

PUR-провода   -40 до +80 1 кВ 10x 5x X X X X 299

H05Z-K / H07Z-K   -40 до +90 300/500 В  6x X X X 300

H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K  -25 до +110  -40 до +110 300/500 В  6x X X 302

LiYW / H05V2-K +5 до +90 +5 до -90/105 300/500 В  4x X 303

H07V2-K  +5 до +90 +5 до +90 450/750 В  10-15x X X 304

HELUTHERM® 145  -35 до +120  -55 до +145 300/500 В 12,5x 4x X X X X 305

SiF / SiFF   -60 до +180 300/500 В  6x X X 307

SiF/GL, SiD, SiD/GL   -60 до +180 300/500 В 15x 15x X X 308

FZ-LSi +180 +180 6-10 кВ 7,5x 7,5x X 309

FZ-LS +180 +180 15-20 кВ 7,5x 7,5x X 309

Провод для неоновых ламп +180 +180 3,5-7,5 кВ 7,5x 7,5x X X 309

HELUFLON®-FEP-6Y  -100 до +205  -100 до +205 600 В 10x 4x X X X 310

HELUFLON®-PTFE-5Y  -190 до +260  -190 до +260 600 В 10x 4x X X X 311

HELUFLON®-PTFE-5Y  -190 до +260  -190 до +260 1000 В 10x 4x X X X 311

HELUTHERM® 400   -60 до +400 500 В 15x 15x X X 312

HELUTHERM® 600 / 600-ES   -60 до +600 500 В 15x 15x X /X 313

HELUTHERM® 800 / 800-ES   -120 до +750 500 В 15x 15x X /X 314

HELUTHERM® 1200 / 1200-ES   -170 до +1000 500 В 15x 15x X /X 315

Провод заземления ESUY/ESY  -5 до +70  -5 до +70 12x 12x 316

GALVANICABLE® -40 до + 80 -50 до +80 0,6/1 кВ 15x 15x X X X 317

H01N2-D / -E  -25 до +80  -40 до +80 100/100 В 12x/10x 12x/10x X X 318

NSGAFÖU 3кВ  -25 до +80  -40 до +80 1,8/3 кВ 10x 6x X 319

NSHXAFÖ 3кВ  -25 до +70  -40 до +90 1,8/3 кВ 10x 6x X X 320

TOPFLEX® 300 -5 до +80 -40 до +80 0,6/1 кВ 7,5x 7,5x (X) X 321

KOMPOSPEED® 600 / 600-C  -30 до +90  -40 до +100 0,6/1 кВ 5/7,5x 3/4x X X X X /X 322
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��
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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��
�� ��

��
��
���
�

��
��
��
��
��
��
�

М
ин. р

адиус
 и

зг
иба,  

подвижно  (
D=внешн. Ø

)

Ско
рость

, м
акс

. м
/с

Уск
орение, м

акс
. м

/с2

Кол-в
о цикл

ов, м
акс

.

М
ате

риал

Номин. н
апряжение U 0

/U/

    
 рабочее напряжение

Диапазо
н t,

 подвижно °C

Ста
ндарты

М
акс

. п
робег в

 м

    
 (1

0 м
 до 25 ж

ил)

�������	�
��������������� �����!
"�#��$

KOMPOSPEED® 600 100 5 x D 4 10 11 млн Poly/ Poly 600/1000V -30° до +90° 322 504

KOMPOSPEED® 600-C 100 7.5 x D 4 10 11 млн Poly/CU/Poly 600/1000V -30° до +90° 322 505

TOPFLEX® 300 5 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 600/1000V -5° до +80° 321 500

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов 
гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора  буксируемых 
цепей на стр. 1030 и 1031.  



LiYv PVC-провода, тонкопроволочные, луженые
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Одножильные PVC-провода на основании

DIN VDE 0812
PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 5 кл.
5

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C • PVC-изоляция жил, изоляционный

компаунд YI3 в соответствии с DIN VDE
0812

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Максимальное рабочее напряжение
>0,14 мм² = 500 В
0,25-1,5 мм² = 900 В • Цвета жил см. табл.

• Испытательное напряжение
0,14 мм² = 1200 В
0,25-1,5 мм² = 2500 В

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 10 МОм x км

• Для двухцветных - кольцевая маркировка

• Минимальный радиус изгиба
12,5x Ø провода

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Гибкие монтажные провода с PVC- оболочкой применяются при соединении низковольтных установок, аппаратуры связи, электронных
устройств, в стендах, шкафах и пр. в соответствии с VDE 0800 часть 1 для температур не выше +70 °С.
Данные провода нельзя использовать в цепях с большими токовыми нагрузками.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

LiYv
2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005прибл. RAL
 

катушка (стандартная, объем 100 м)Упаковка

LIYV КАТУШКА
26420264192641826417264162641526414264132641226411264102640926408264072640626405Артикул

1,41,10,14
26436264352643426433264322643126430264292642826427264262642526424264232642226421Артикул

2,41,30,25
26452264512645026449264482644726446264452644426443264422644126440264392643826437Артикул

4,81,80,5
26468264672646626465264642646326462264612646026459264582645726456264552645426453Артикул

7,22,00,75
26484264832648226481264802647926478264772647626475264742647326472264712647026469Артикул

9,62,11
26500264992649826497264962649526494264932649226491264902648926488264872648626485Артикул

14,42,61,5
 

Продолжение 
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LiYv PVC-провода, тонкопроволочные, луженые
LiYv

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005пр. RAL
 

бочка (разного объема)Упаковка

LIYV БОЧКА
26520265192651826517265162651526514265132651226511265102650926508265072650626505Артикул 

2,41,30,25
26536265352653426533265322653126530265292652826527265262652526524265232652226521Артикул 

4,81,80,5
26552265512655026549265482654726546265452654426543265422654126540265392653826537Артикул 

7,22,00,75
26568265672656626565265642656326562265612656026559265582655726556265552655426553Артикул 

9,62,11
26584265832658226581265802657926578265772657626575265742657326572265712657026569Артикул 

14,42,61,5
 

Допускаются технические изменения.
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H05 V-K PVC-провода, одножильные, тонкопроволочные
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, HD 383, IEC 5 кл. 5

• •Одножильные PVC-провода в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN
50525-2-31 и IEC 60227-3

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• •Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C

PVC-изоляция жил, изолирующий
компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3
и IEC 60227-3

Испытания
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Маркировка жил см. таблицу ниже с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Испытательное напряжение 2000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 10 МОм x км  
Примечания• Минимальный радиус изгиба

стационарно 4x Ø провода • Рекомендуются следующие цвета: чёрный,
белый, синий, серый, коричневый,• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) красный, оранжевый, бирюзовый,
фиолетовый и розовый.
Исключением являются зелёный и жёлтый,
которые можно использовать только в тех
случаях, когда это не противоречит
требованиям техники безопасности.
Зелёный разрешён для маркировки цепей
освещения.
Допустимы все двухцветные комбинации
приведённых выше цветов.

 

Применение
Данные провода предназначены для внутреннего монтажа устройств в различной аппаратуре, в осветительных приборах и промышленном
оборудовании, в щитах управления и распределительных устройствах, в трубах и под шпатлёвку, в сухих помещениях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

H05 V-K
У-МАР2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

5002--20035010-60183015102140057001900330008003501560189005прибл. RAL
 

бухта в картонной упаковке (100м)Упаковка

H05 V-K БУXTA
2638629096290952909429093290922909129090290892908829087290862908529084290832908229081Артикул

4,82,1 - 2,50,5
2638729112291112911029109291082910729106291052910429103291022910129100290992909829097Артикул

7,22,2 - 2,70,75
2638829128291272912629125291242912329122291212912029119291182911729116291152911429113Артикул

9,62,4 - 2,81
 

 

катушка (разного объема)Упаковка

H05 V-K КАТУШКА
2638926605266042660326602266012660026599265982659726596265952659426593265922659126590Артикул

4,82,1 - 2,50,5
2639026621266202661926618266172661626615266142661326612266112661026609266082660726606Артикул

7,22,2 - 2,70,75
2639126637266362663526634266332663226631266302662926628266272662626625266242662326622Артикул

9,62,4 - 2,81
 

Продолжение 
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H05 V-K PVC-провода, одножильные, тонкопроволочные
H05 V-K

У-МАР2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

5002--20035010-60183015102140057001900330008003501560189005пр. RAL
 

бочка (разного объема)Упаковка

H05 V-K БОЧКА
2639226655266542665326652266512665026649266482664726646266452664426643266422664126640Артикул 

4,82,1 - 2,50,5
2639326671266702666926668266672666626665266642666326662266612666026659266582665726656Артикул 

7,22,2 - 2,70,75
2639426687266862668526684266832668226681266802667926678266772667626675266742667326672Артикул 

9,62,4 - 2,81
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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H07 V-K / (H)07 V-K PVC-провода, одножильные,

тонкопроволочные
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Одножильные PVC-провода в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN
50525-2-31 и IEC 60227-3

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• •Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C

PVC-изоляция жил, изолирующий
компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3/ DIN EN 50363-3
 IEC и 60227-3

Испытания
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В • Цвета жил см. таблицу ниже с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Испытательное напряжение 2500 В
• Сопротивление изоляции

мин. 10 МОм x км  
Примечания• Минимальный радиус изгиба

стационарно
 Ø провода ≤ 8 mm: 4x Ø провода
 Ø провода> 8-12 mm: 5xØ провода
 Ø провода> 12 mm: 6xØ провода

• Рекомендуются следующие цвета (только
одноцветные): чёрный, белый, синий,
серый, коричневый, красный, оранжевый,
бирюзовый, фиолетовый и розовый.

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

Двухцветные комбинации не допустимы,
за исключением жёлто-зелёной жилы

• Цвета жёлтый, зелёный, прозрачный
поставляются только для (H)07 V-K

• Двухцветная комбинация допустима только
у (H)07 V-K

 

Применение
Используется для прокладки в трубах внутри, над и под штукатуркой, а также в закрытых каналах для электропроводки.
Запрещено применять для монтажа непосредственно в кабель-каналах и туннелях.
Допускается для внутреннего монтажа в распределительных устройствах и щитах управления, в осветительных приборах с номинальным
переменным напряжением до1000 В или при постоянном напряжении до 750 В относительно земли.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

H07 V-K, (H)07 V-K
У-МАР2-цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

5002-20035010-60183015102140057001900330008003501560189005пр. RAL
 

бухта в картонной упаковке (100м)Упаковка

H07 V-K БУХТА
26395291442914229141291402913929138291372913629135291342913329132291312913029129Артикул 

14,42,8 - 3,41,5
26396291602915829157291562915529154291532915229151291502914929148291472914629145Артикул 

24,03,4 - 4,12,5
26397291762917429173291722917129170291692916829167291662916529164291632916229161Артикул 

38,03,9 - 4,84
26398291922919029189291882918729186291852918429183291822918129180291792917829177Артикул 

58,04,4 - 5,36
 

 

катушка (разного объема)Упаковка

H07 V-K КАТУШКА
26399267052670326702267012670026699266982669726696266952669426693266922669126690Артикул 

14,42,8 - 3,41,5
26400267212671926718267172671626715267142671326712267112671026709267082670726706Артикул 

24,03,4 - 4,12,5
26401267372673526734267332673226731267302672926728267272672626725267242672326722Артикул 

38,03,9 - 4,84
26402267532675126750267492674826747267462674526744267432674226741267402673926738Артикул 

58,04,4 - 5,36
 

Продолжение 
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Одножильные провода

K



H07 V-K / (H)07 V-K PVC-провода, одножильные,

тонкопроволочные
H07 V-K, (H)07 V-K

У-МАР2-цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

5002-20035010-60183015102140057001900330008003501560189005пр. RAL
 

бочка (разного объема)Упаковка

H07 V-K БОЧКА
26403267702676826767267662676526764267632676226761267602675926758267572675626755Артикул 

14,42,8 - 3,41,5
26404267862678426783267822678126780267792677826777267762677526774267732677226771Артикул 

24,03,4 - 4,12,5
26819268022680026799267982679726796267952679426793267922679126790267892678826787Артикул 

38,03,9 - 4,84
26820268182681626815268142681326812268112681026809268082680726806268052680426803Артикул 

58,04,4 - 5,36
 

 

бухта в пленке (100м)Упаковка

H07 V-K БУXTA
26821261112610926108260992609226069260682606726066260652606426063260622606126060Артикул 

14,42,8 - 3,41,5
26822298922989029859298582985729856298552611926118261172611626115261142611326112Артикул 

24,03,4 - 4,12,5
26823299132991129910299092990829907299062990529899298982989729896298952989429893Артикул 

38,03,9 - 4,84
26824299332992829927299262992529924299232992229921299192991829917299162991529914Артикул 

58,04,4 - 5,36
-292082920629205292042920329202292012920029199291982919729196291952919429193Артикул 

96,05,7 - 6,810
-292242922229221292202921929218292172921629215292142921329212292112921029209Артикул 

154,06,7 - 8,116
-292402923829237292362923529234292332923229231292302922929228292272922629225Артикул 

240,08,4 - 10,225
-292562925429253292522925129250292492924829247292462924529244292432924229241Артикул 

336,09,7 - 11,735
-292722927029269292682926729266292652926429263292622926129260292592925829257Артикул 

480,011,5 - 13,950
-292882928629285292842928329282292812928029279292782927729276292752927429273Артикул 

672,013,2 - 16,070
-293042930229301293002929929298292972929629295292942929329292292912929029289Артикул 

912,015,1 - 18,295
-294332943129430294292942829427294262942529424294232942229421294202941929418Артикул 

1152,016,7 - 20,2120
-294492944729446294452944429443294422944129440294392943829437294362943529434Артикул 

1440,018,6 - 22,5150
-295992959729596295952959429593295922959129590294992949829497294962949529494Артикул 

1776,020,6 - 24,9185
-298482984629845298442984329842298412984029819298182981729816298152981429813Артикул 

2304,023,5 - 28,4240
 

 

барабанУпаковка

H07 V-K БАРАБАН
-268402683826837268362683526834268332683226831268302682926828268272682626825Артикул 

96,05,7 - 6,810
-268562685426853268522685126850268492684826847268462684526844268432684226841Артикул 

154,06,7 - 8,116
-268722687026869268682686726866268652686426863268622686126860268592685826857Артикул 

240,08,4 - 10,225
-268882688626885268842688326882268812688026879268782687726876268752687426873Артикул 

336,09,7 - 11,735
-269042690226901269002689926898268972689626895268942689326892268912689026889Артикул 

480,011,5 - 13,950
-269202691826917269162691526914269132691226911269102690926908269072690626905Артикул 

672,013,2 - 16,070
-269362693426933269322693126930269292692826927269262692526924269232692226921Артикул 

912,015,1 - 18,295
-293202931829317293162931529314293132931229311293102930929308293072930629305Артикул 

1152,016,7 - 20,2120
-293362933429333293322933129330293292932829327293262932529324293232932229321Артикул 

1440,018,6 - 22,5150
-293522935029349293482934729346293452934429343293422934129340293392933829337Артикул 

1776,020,6 - 24,9185
-293682936629365293642936329362293612936029359293582935729356293552935429353Артикул 

2304,023,5 - 28,4240
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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Одножильные провода



H05V-K / (H)07V-K PVC-одножильные провода,

тонкопроволочные, 2-цветные
 

 
Т-СИН/БЕЛКОР/БЕЛСИН/БЕЛКР/БЕЛМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²
 

бухта в картонной упаковке (100м)Упаковка

H05 V-K БУXTA
29394293802937529370Артикул 

4,82,1 - 2,50,5
29395293812937629371Артикул 

7,22,2 - 2,70,75
29396293822937729372Артикул 

9,62,4 - 2,81
 

 
бухта в картонной упаковке (100м)Упаковка

(H)07 V-K БУXTA
29397293832937829373Артикул 

14,42,8 - 3,41,5
29398293842937929374Артикул 

24,03,4 - 4,12,5
29399293872938629385Артикул 

38,03,9 - 4,84
29527293902938929388Артикул 

58,04,4 - 5,36
29528293932939229391Артикул 

96,05,7 - 6,810
 

 

катушка (разного объема)Упаковка

29748297472974629745Артикул 
4,82,1 - 2,50,5

29752297512975029749Артикул 
7,22,2 - 2,70,75

29756297552975429753Артикул 
9,62,4 - 2,81

 

 
катушка (разного объема)Упаковка

29760297592975829757Артикул 
14,42,8 - 3,41,5

29764297632976229761Артикул 
24,03,4 - 4,12,5

29768297672976629765Артикул 
38,03,9 - 4,84

29772297712977029769Артикул 
58,04,4 - 5,36

29776297752977429773Артикул 
96,05,7 - 6,810

 

 

бочка (разного объема)Упаковка

28951289502894928948Артикул 
4,82,1 - 2,50,5

28955289542895328952Артикул 
7,22,2 - 2,70,75

28959289582895728956Артикул 
9,62,4 - 2,81

 

 
бочка (разного объема)Упаковка

28963289622896128960Артикул 
14,42,8 - 3,41,5

28967289662896528964Артикул 
24,03,4 - 4,12,5

28971289702896928968Артикул 
38,03,9 - 4,84

28975289742897328972Артикул 
58,04,4 - 5,36

28979289782897728976Артикул 
96,05,7 - 6,810

 

Допускаются технические изменения.
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H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U PVC-провода,

однопроволочные, в соответствии со стандартом VDE 0281
 

H05 V-U, (H)05 V-U
друг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

--------40057001900330008003501560189005пр. RAL
 

бухта в картонной упаковке (100м)Упаковка

H05 V-U БУXTA
--------2876828767287662876528764287632876228761Артикул 

4,81,9 - 2,30,5
--------2877628775287742877328772287712877028769Артикул 

7,22,1 - 2,50,75
--------2878428783287822878128780287792877828777Артикул 

9,62,2 - 2,71
 

 

катушка (разного объема)Упаковка

H05 V-U КАТУШКА
--------2694426943269422694126940269392693826937Артикул 

4,81,9 - 2,30,5
--------2695226951269502694926948269472694626945Артикул 

7,22,1 - 2,50,75
--------2696026959269582695726956269552695426953Артикул 

9,62,2 - 2,71
 

 

бухта в картонной упаковке (100м)Упаковка

H07V-U БУXTA
--------2879228791287902878928788287872878628785Артикул 

14,42,6 - 3,21,5
--------2880028799287982879728796287952879428793Артикул 

24,03,2 - 3,92,5
--------2880828807288062880528804288032880228801Артикул 

38,03,6 - 4,44
--------2881628815288142881328812288112881028809Артикул 

58,04,1 - 5,06
--------2882428823288222882128820288192881828817Артикул 

96,05,3 - 6,410
 

 

барабанУпаковка

H07 V-U БАРАБАН
--------2815228151281502814928148281472814628145Артикул 

14,42,6 - 3,21,5
--------2816028159281582815728156281552815428153Артикул 

24,03,2 - 3,92,5
--------2816828167281662816528164281632816228161Артикул 

38,03,6 - 4,44
--------2817628175281742817328172281712817028169Артикул 

58,04,1 - 5,06
--------2818428183281822818128180281792817828177Артикул 

96,05,3 - 6,410
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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H07 V-R / H05 V-K / (H)07 V-K**PVC-провода, тонко-

и многопроволочные, в соответствии со стандартом VDE 0281
 

H07 V-R
друг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвдруг.цвФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

--------40057001900330008003501560189005пр. RAL
 

бухта в пленкеУпаковка

H07V-R БУXTA
--------2883228831288302882928828288272882628825Артикул 

154,06,4 - 7,816
-----------2883728836288352883428833Артикул 

240,08,1 - 9,725
-----------2884228841288402883928838Артикул 

336,09,0 - 10,935
-----------2884728846288452884428843Артикул 

480,010,6 - 12,850
-----------2885228851288502884928848Артикул 

672,012,1 - 14,670
-----------2885728856288552885428853Артикул 

912,014,1 - 17,195
-----------2886228861288602885928858Артикул 

1152,015,6 - 18,8120
-----------2886728866288652886428863Артикул 

1440,017,3 - 20,9150
-----------2887228871288702886928868Артикул 

1776,019,3 - 23,3185
-----------2887728876288752887428873Артикул 

2304,022,0 - 26,6240
 

 

барабанУпаковка

H07 V-R БАРАБАН
--------2819228191281902818928188281872818628185Артикул 

154,06,4 - 7,816
-----------2819728196281952819428193Артикул 

240,08,1 - 9,725
-----------2820228201282002819928198Артикул 

336,09,0 - 10,935
-----------2820728206282052820428203Артикул 

480,010,6 - 12,850
-----------2821228211282102820928208Артикул 

672,012,1 - 14,670
-----------2821728216282152821428213Артикул 

912,014,1 - 17,195
-----------2822228221282202821928218Артикул 

1152,015,6 - 18,8120
-----------2822728226282252822428223Артикул 

1440,017,3 - 20,9150
-----------2823228231282302822928228Артикул 

1776,019,3 - 23,3185
-----------2823728236282352823428233Артикул 

2304,022,0 - 26,6240
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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H05V-K, H07V-K 

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

Фото: HELUKABEL®Одноразовая упаковка

Марка Картонная бочка Емкость
Сечение 8-угольная прибл. в м
мм2 габариты
 в мм

LiY 
0,25 500 x 500 x 420 10000
0,50 500 x 500 x 420 7000
0,75 500 x 500 x 420 5000
1,00 500 x 500 x 420 4000
1,50 500 x 500 x 420 3000

 

Марка Картонная бочка Емкость
Сечение 8-угольная прибл. в м
мм2 габариты
 в мм

H05 V-K
H07 V-K 
0,50 400 x 400 x 500 4000
0,75 400 x 400 x 500 3500
1,00 400 x 400 x 500 3000
1,50 400 x 400 x 500 2000
2,50 400 x 400 x 500 1200
4,00 400 x 400 x 500   900
6,00 400 x 400 x 500   800

Марка Картонная бочка Емкость
Сечение 8-угольная прибл. в м
мм2 габариты
 в мм

H05 V-K
H07 V-K 
0,50 400 x 400 x 800 7000
0,75 400 x 400 x 800 6000
1,00 400 x 400 x 800 5200
1,50 400 x 400 x 800 3500
2,50 400 x 400 x 800 2000

  

Бочки, одноразовые и многоразовые упаковки

•  Используемые при изготовлении материалы не  содержат  
силикона  и  кадмия, а также веществ, разрушающих 
лакокрасочные покрытия

•  PVC самозатухающий и не распространяющий горение  в  
соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

   IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

K = тонкопроволочный проводник

PVC-одножильные провода



TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ с двойной изоляцией, 0,6/1 кВ, гибкие

PVC-провода, маслостойкие
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл.5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель с двойной
PVC-изоляцией, маслостойкий

В целом маслостойкий, устойчив к
атмосферным явлениям, и химическим
веществам. Химическую стойкость см.
таблицу в приложении

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал • Повышенная механическая прочность за

счет двойной изоляции• Цветовая маркировка жил: черный или
желто-зеленый

• Номинальное напряжение
U0/U 600/1000 В Испытания

• Оболочка – специальный PVC-материал
TM5 в соотв. с DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN
EN 50363-4-1

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Тестовое переменное напряжение
(50 Гц) 3000 В

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Цвет оболочки – серый IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,

тип испытания B)• Минимальный радиус изгиба
для подвижного применения
12x Ø кабеля

 

Применение
Используются как гибкие кабели при повышенных механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Следует
применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.
Возможен монтаж в лотках и кабель-каналах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

цвет жил - жл-зл, оболочки - серыйцвет жил - чёрный, цвет оболочки - серый
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1084,058,06,01 x 675460 1084,057,66,01 G 675449
  

8143,096,09,51 x 1075461 8143,096,09,51 G 1075469
  

6209,0154,010,31 x 1675462 6209,0154,010,31 G 1673859
  

4308,0240,011,11 x 2575463 4325,0240,011,11 G 2575470
  

2440,0336,015,01 x 3575464 2440,0336,015,01 G 3575471
  

1572,0480,017,51 x 5075465 1572,0480,017,51 G 5075472
  

2/0792,0672,020,01 x 7075466 2/0792,0672,020,01 G 7075473
  

3/01155,0912,022,01 x 9575467 3/01155,0912,022,01 G 9575474
  

4/01267,01152,023,51 x 12072184 4/01267,01152,023,51 G 12075475
  

300 kcmil1650,01440,026,51 x 15072185 300 kcmil1650,01440,026,51 G 15075476
  

350 kcmil2134,01776,029,01 x 18575468 350 kcmil2134,01776,029,01 G 18575477
  

500 kcmil2943,02304,031,01 x 24074221 500 kcmil2943,02304,031,01 G 24075478
  

600 kcmil3600,02880,035,01 x 30072082 600 kcmil3600,02280,035,01 G 30075479
 

Допускаются технические изменения.
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LifY провода особо тонкопроволочные, повышенная гибкость
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники
• •Провод со специальной PVC- оболочкой Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Особо гибкий за счёт специальной
конструкции • Cтруктура кабеля- см. табл. ниже

• Мягкая и эластичная изоляция из PVC -
материала

• На основании DIN VDE 0250, DIN VDE
0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Испытания

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии

• •Температурный диапазон
подвижно от -15°C до +80°C

Скрученные специальным образом

с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Максимальное рабочее напряжение
до 0,25 мм² 300 В
(не для высоких токовых нагрузок)

 • Номинальное напряжение
от 0,5 мм² до 1 мм² U0/U 300/500 В
от 1,5 мм² U0/U 450/750 В

Примечания
• При заказе добавьте к артикулу индекс

цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
00 = зелёный, 01 = чёрный, 02 = красный,
03 = голубой, 04 = коричневый,

• Испытательное напряжение
до 0,25 мм² = 2 кВ
0,5 - 1 мм² = 2,5 кВ
от 1,5 мм² = 3 кВ

• Радиус изгиба для частых изгибов
8x Ø провода

05 = белый, 06 = серый, 07 = фиолетовый,
08 = жёлтый, 09 = оранжевый,
10 = прозрачный, 11 = розовый,
12 = бежевый, 13 = двухцветный,
15 = синий

 

Применение
Применяется в качестве особо гибкого провода в распределительных шкафах, в качестве измерительного кабеля при проведении опытов,
в лабораториях, в проектных подразделениях и т.п.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Структура
жил
(прибл.
значение)
n x Ø
проволоки

Номиналь-
ное
сечение
мм²

Цвет
жилы

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Структура
жил
(прибл.
значение)
n x Ø
проволоки

Номиналь-
ное
сечение
мм²

Цвет
жилы

Арт.

-2,11,21,051 x 0,050,1-151xx 2380,0336,011,74508 x 0,135ЧЕРН15097
2380,0336,011,74508 x 0,135ЖЛ-ЗЛ15139262,61,41,072 x 0,050,14-152xx
2380,0336,011,74508 x 0,135СИН15127244,22,51,365 x 0,070,25-153xx
2380,0336,011,74508 x 0,135КОР15128208,05,52,0132 x 0,070,5-154xx
2380,0336,011,74508 x 0,135КР151261812,08,02,2195 x 0,070,75-155xx
1521,0480,014,76468 x 0,150ЧЕРН150981718,010,82,5260 x 0,071-156xx
1521,0480,014,76468 x 0,150ЖЛ-ЗЛ151401622,015,03,5192 x 0,11,5-157xx
1521,0480,014,76468 x 0,150СИН151301437,025,03,8320 x 0,12,5-158xx
1521,0480,014,76468 x 0,150КОР151311250,040,04,9512 x 0,14-159xx
1521,0480,014,76468 x 0,150КР151291071,060,06,0768 x 0,16ЧЕРН15093

2/0740,0672,015,58967 x 0,170ЧЕРН150991071,060,06,0768 x 0,16ЖЛ-ЗЛ15135
2/0740,0672,015,58967 x 0,170ЖЛ-ЗЛ151411071,060,06,0768 x 0,16СИН15115
2/0740,0672,015,58967 x 0,170СИН151331071,060,06,0768 x 0,16КОР15116
2/0740,0672,015,58967 x 0,170КОР151341071,060,06,0768 x 0,16КР15114
2/0740,0672,015,58967 x 0,170КР151328130,0100,07,31280 x 0,110ЧЕРН15094

8130,0100,07,31280 x 0,110ЖЛ-ЗЛ15136
8130,0100,07,31280 x 0,110СИН15118
8130,0100,07,31280 x 0,110КОР15119
8130,0100,07,31280 x 0,110КР15117
6187,0160,08,82048 x 0,116ЧЕРН15095
6187,0160,08,82048 x 0,116ЖЛ-ЗЛ15137
6187,0160,08,82048 x 0,116СИН15121
6187,0160,08,82048 x 0,116КОР15122
6187,0160,08,82048 x 0,116КР15120
4294,0240,010,53234 x 0,125ЧЕРН15096
4294,0240,010,53234 x 0,125ЖЛ-ЗЛ15138
4294,0240,010,53234 x 0,125СИН15124
4294,0240,010,53234 x 0,125КОР15125
4294,0240,010,53234 x 0,125КР15123

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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PUR-провода гибкие при низких температурах, безгалогеновые
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Одножильный безгалогеновый провод с
PUR-оболочкой

Безгалогеновый
• Гибкий при низких температурах до -40°C

• Температурный диапазон
от -40°C до +80°C
(кратковременно +100°C)

• Устойчив к сдавливанию
• Специальная PUR-изоляция жил • Устойчив к прокатке

• Стойкий к разрезам и царапинам
• Рабочее напряжение 1000 В Устойчив к
• Испытательное напряжение

3500 В, 15 мин.
• Маслу
• Морской и сточной воде

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø провода
стационарно 5x Ø провода

• Кислотам
• Щелочам
• УФ-лучам

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Используется при монтаже в распределительных шкафах, в изготовлении кабельных жгутов, а также в электронной технике. Применяется
для дорожных индуктивных петлевых датчиков для управления светофорами.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
2-цв
-

БЕЖ
1001

ОРАНЖ
2003

Т-СИН
5010

ПРОЗ
-

РОЗ
3015

ЖЛ
1021

ФИОЛ
4005

СЕР
7000

БЕЛ
1013

КР
3000

КОР
8003

СИН
5015

ЖЛ-ЗЛ
-

ЧЕРН
9005

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²
пр. RAL

506645066350659506625066050661506585065750656506555065450653506525065050651Артикул 
---------------4,82,20,5
506795067850674506775067550676506735067250671506705066950668506675066550666Артикул 
---------------7,22,40,75
506945069350689506925069050691506885068750686506855068450683506825068050681Артикул 
---------------9,62,51
507095070850704507075070550706507035070250701507005069950698506975069550696Артикул 
---------------14,43,01,5
507245072350719507225072050721507185071750716507155071450713507125071050711Артикул 
---------------24,03,72,5
507395073850734507375073550736507335073250731507305072950728507275072550726Артикул 
---------------38,04,34
507545075350749507525075050751507485074750746507455074450743507425074050741Артикул 
---------------58,05,16
507695076850764507675076550766507635076250761507605075950758507575075550756Артикул 
---------------96,06,810
507845078350779507825078050781507785077750776507755077450773507725077050771Артикул 
---------------154,07,816
507995079850794507975079550796507935079250791507905078950788507875078550786Артикул 
---------------240,010,025
508145081350809508125081050811508085080750806508055080450803508025080050801Артикул 
---------------336,011,435
508295082850824508275082550826508235082250821508205081950818508175081550816Артикул 
---------------480,013,250
508445084350839508425084050841508385083750836508355083450833508325083050831Артикул 
---------------672,015,470
508595085850854508575085550856508535085250851508505084950848508475084550846Артикул 
---------------912,017,795
508745087350869508725087050871508685086750866508655086450863508625086050861Артикул 
---------------1152,019,2120
508895088850884508875088550886508835088250881508805087950878508775087550876Артикул 
---------------1440,022,0150

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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H05Z-K / H07Z-K с резиновой изоляцией, безгалогеновые
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, S 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Одножильные провода с изоляцией,
выделяющей незначительное количество
дыма и коррозионных газов при горении
в соответствии с  DIN VDE 0285-525-3-41
/DIN EN 50525-3-41

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Допустимо применение разделителя

Испытания• Изоляция кабеля из сшитого полиолефина,
компаунд EI5 в соответствии с DIN VDE
0207-363-5 / DIN EN 50363-5

• Сопротивление проводника
в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5

• Воспламеняемость: самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• •Температурный диапазон

от -40°C до +90°C
Маркировка жил см. таблицу ниже

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел
804, тип испытания B)• Допустимая рабочая температура

проводника +90°C • Стойкость к озону в соответствии с EN
60811-2-1 / HD 505.2.1• Номинальное напряжение

H05Z-K = U0/U 300/500 В
H07Z-K = U0/U 450/750 В

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 /
IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее
DIN VDE 0472 часть 816)

• Испытательное напряжение 2500 В
• Сопротивление изоляции при 90°C

в соответствии с DIN VDE 0282 часть 9 • Отсутствие галогенов в соответствии с DIN
VDE 0285-525-1, DIN EN 50525-1
приложение B

• Минимальный радиус изгиба
стационарно
Ø провода ≤ 8 mm: 4xØ провода
Ø провода > 8-12 mm: 5xØ провода
Ø провода > 12 mm: 6xØ провода

• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад)

 

Применение
Безгалогеновый одножильный провод с низким выделением дыма и коррозийных газов при горении применяется в осветительных приборах
и другом оборудовании в сухих помещениях, где необходима защита имущества и исключение материального ущерба. Допустима прокладка
в трубах, над, внутри и под штукатуркой, в штробах. H07Z-K подходит для защищенной стационарной прокладки в осветительных установках,
щитах управления и распределительных устройствах. Такие провода можно использовать при номинальном переменном напряжении до
1000 В, а при постоянном - до 750 В относительно земли.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

H05Z-K
У-МАРОРАНЖТ-СИНЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

530715294652945528805287952878528775287652875528745287352872Артикул 
------------9,04,82,1 - 2,60,5
530725294852947528895288852887528865288552884528835288252881Артикул 
------------12,47,22,2 - 2,80,75
530735295052949528985289752896528955289452893528925289152890Артикул 
------------15,09,62,4 - 2,91

 

H07Z-K
У-МАРОРАНЖТ-СИНЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

530745295252951517765177551774517735177251771517705176951768Артикул 
------------24,014,42,8 - 3,51,5
530755295452953517855178451783517825178151780517795177851777Артикул 
------------35,024,03,4 - 4,32,5
530765295652955517945179351792517915179051789517885178751786Артикул 
------------51,038,03,9 - 4,94
530775295852957518035180251801518005179951798517975179651795Артикул 
------------71,058,04,4 - 5,56
530785296052959518125181151810518095180851807518065180551804Артикул 
------------118,096,05,7 - 7,110
530795296252961518215182051819518185181751816518155181451813Артикул 
------------180,0154,06,7 - 8,416
530805296452963518305182951828518275182651825518245182351822Артикул 
------------278,0240,08,4 - 10,625
530815296652965518395183851837518365183551834518335183251831Артикул 
------------375,0336,09,7 - 12,135
530825296852967518485184751846518455184451843518425184151840Артикул 
------------560,0480,011,5 - 14,450

 

Продолжение 
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H05Z-K / H07Z-K с резиновой изоляцией, безгалогеновые
H07Z-K

У-МАРОРАНЖТ-СИНЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

530835297052969518575185651855518545185351852518515185051849Артикул
------------780,0672,013,2 - 16,670
530845297252971518665186551864518635186251861518605185951858Артикул
------------952,0912,015,1 - 18,895
530855297452973518755187451873518725187151870518695186851867Артикул
------------1200,01152,016,7 - 20,9120
530865297652975518845188351882518815188051879518785187751876Артикул
------------1505,01440,018,6 - 23,3150
530875297852977518935189251891518905188951888518875188651885Артикул
------------1845,01776,020,6 - 25,8185
530885298052979519025190151900518995189851897518965189551894Артикул
------------2400,02304,023,5 - 29,4240

 

H05Z-K двухцветный
Т-СИН/БЕЛКОР/БЕЛСИН/БЕЛКР/БЕЛВес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

51395513945139351392Артикул
9,04,82,1 - 2,60,5

51399513985139751396Артикул
12,47,22,2 - 2,80,75

51403514025140151400Артикул
15,09,62,2 - 2,81

 

H07Z-K двухцветный
Т-СИН/БЕЛКОР/БЕЛСИН/БЕЛКР/БЕЛВес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

51407514065140551404Артикул
24,014,42,8 - 3,51,5

51411514105140951408Артикул
35,024,03,4 - 4,32,5

51415514145141351412Артикул
51,038,03,9 - 4,94

50899514185141751416Артикул
71,058,04,4 - 5,56

 

H05Z-K, бочка (разного объема)
У-МАРОРАНЖТ-СИНЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

-5281952817-5281652815528145281352812528115281052809Артикул
------------9,04,82,1 - 2,60,5
-5283152829-5282852827528265282552824528235282252821Артикул
------------12,47,22,2 - 2,80,75
-5284352841-5284052839528385283752836528355283452833Артикул
------------15,09,62,4 - 2,91

 

H07Z-K, бочка (разного объема)
У-МАРОРАНЖТ-СИНЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

-5285552853-5285252851528505284952848528475284652845Артикул
------------24,014,42,8 - 3,51,5
-5286752865-5286452863528625286152860528595285852857Артикул
------------35,024,03,4 - 4,32,5
-5214452143-5214252141521405213952138521375213652135Артикул
------------51,038,03,9 - 4,94
-5215452153-5215252151521505214952148521475214652145Артикул
------------71,058,04,4 - 5,56

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёный медный проводник в

соответствии с DIN VDE 0295, IEC 60228,
BS 6360
однопроволочный: класс 1
многопроволочный: класс 2
тонкопроволочный: класс 5

• •Термостойкий (110°C) одножильный
провод в резиновой оболочке в
соответствии с DIN VDE
0285-525-2-42/DIN EN 50525-2-42

Зелёные и жёлтые одиночные жилы можно
использовать только в тех случаях, когда
это не противоречит требованиям по
технике безопасности

•• Для маркировки цепей освещения
разрешён зелёный

Макс. допустимая рабочая
температура
проводника +110°C  

Примечания
• Допустимо применение разделителя
• Резиновая изоляция жил, тип компаунда

EI3 (EVA) в соответствии с DIN VDE
0207-363-1 / DIN EN 50363-1

• Минимальные температуры
окружающей среды
подвижно: до -25°C
стационарно: до -40°C

• При заказе добавьте к артикулу индекс
цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
00 = зелёный
01 = чёрный
02 = синий
03 = коричневый
04 = серый
05 = оранжевый
06 = розовый
07 = бирюзовый
08 = белый
09 = фиолетовый
10 = жёлтый
11 = жёлто-зелёный

• Номинальное напряжение
H05G = U0/U 300/500 В
H07G = U0/U 450/750 В

• Испытательное напряжение
H05G = 2000 В
H07G = 2500 В

• Минимальный радиус изгиба
стационарно
Ø провода ≤ 8 mm: 4xØ провода
Ø провода > 8-12 mm: 5xØ провода
Ø провода > 12 mm: 6xØ првода

• Голые провода по запросу
 

Применение
Предназначены для внутренней проводки в распределительных устройствах и щитах управления в сухих помещениях, а также промышленного
оборудования, напр., в осветительных устройствах, для подключения электрических отопительных приборов с номинальным переменным
напряжением не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно земли.
Допустима прокладка в трубах поверх, над и под штукатуркой.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

H07G-U (одножильный)H05G-U (однопроволочный)
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

2010,04,81,9 - 2,40,5541xx 1624,014,42,8 - 3,51,5544xx
1815,07,22,1 - 2,60,75542xx 1435,024,03,4 - 4,32,5545xx
1716,09,62,2 - 2,81543xx 1253,038,04,0 - 5,04546xx

  

H05G-K (тонкопроволочный) H07G-K (многопроволочный)
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

1624,014,43,0 - 3,71,5553xx2013,04,82,1 - 2,60,5550xx
1442,024,03,6 - 4,52,5554xx1816,07,22,2 - 2,80,75551xx
1261,038,04,3 - 5,44555xx1722,09,62,4 - 2,91552xx
1078,058,04,8 - 6,06556xx

8130,096,06,0 - 7,610557xx
6212,0154,07,1 - 8,916558xx
4323,0240,08,8 - 11,025559xx
2422,0336,010,1 - 12,635560xx
1527,0480,011,9 - 14,950561xx

2/0726,0672,013,6 - 17,070562xx
3/0937,0912,015,5 - 19,395563xx
4/01192,01152,017,1 - 21,4120564xx

 

H07G-R (многожильный)
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

1072,058,04,7 - 5,96547xx
8123,096,06,0 - 7,410548xx
6184,0154,06,8 - 8,516549xx

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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LiYW / H05 V2-K PVC-провода, 90°C, термостойкие
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5,  IEC 60228 кл.5

• •Специальная PVC- изоляция жил с
повышенной термостойкостью
LiYW: до 105°C на основании DIN VDE
0285-525-1/DIN EN 50525-1
H05 V2-K: до 90°C в соответствии с DIN
VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Строение жилы:

0,14 мм² = 18x0,1 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм

• Специальный термостойкий PVC-компаунд
из специальных стабилизаторов и
пластификаторов• LiYW: специальная изоляция жил,

термостойкая
 до +105°C на основании DIN VDE 0207
H05 V2-K: теромостойкая изоляция до
+90°C
компаунд TI3 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3

• Не предназначен для прямого
соприкосновения с предметами,
температура которых выше 85°C

• Температурный диапазон
LiYW
подвижно от +5°C до +105°C
стационарно от -10°C до +105°C
H05 V2-K
подвижно от +5°C до +90°C

Испытания
• Все требования и условия испытаний

соответствуют DIN VDE 0285-525-2-31,
DIN EN 50525-2-31, однако предельно
допустимая рабочая температура на

• Маркировка жил см. таблицу ниже• Макс. температура проводника
при длительной нагрузке: +90°C

прводнике отклоняется у типа LiYW до
+105°C

• Номинальное напряжение
LiYW: U0/U 300/500 В
H05 V2-K: U0/U 300/500 В • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Испытательное напряжение 2000 В
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Минимальный радиус изгиба
прибл. 14xØ провода

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Данные кабели подходят для соединения в силовых установках, распределительных шкафах, двигателях, трансформаторах в зонах высоких
температур, например, конвейерах для нанесения лакового покрытия и сушки. Предназначены для внутренней стационарной прокладки,
например, в светильниках и приборах отопления.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

LiYW 105ºC
Т-СИНФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мм

Номинальное
сечение
мм²

295082950729506295052950429503295022950129500Артикул 
---------3,21,41,30,14
295172951629515295142951329512295112951029509Артикул 
---------4,32,41,80,25
295262952529524295232952229521295202951929518Артикул 
---------7,24,82,60,5

 

H05 V2-K 90ºC
AWG-№
Т-СИН

AWG-№
ФИОЛ

AWG-№
СЕР

AWG-№
БЕЛ

AWG-№
КР

AWG-№
КОР

AWG-№
СИН

AWG-№
ЖЛ-ЗЛ

AWG-№
ЧЕРН

Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номинальное
сечение
мм²

299502994929948299472994629945299442994329942Артикул 
2020202020202020208,74,82,1 - 2,50,5
299592995829957299562995529954299532995229951Артикул 
18181818181818181811,97,22,2 - 2,70,75
299682996729966299652996429963299622996129960Артикул 
17171717171717171714,09,62,4 - 2,81

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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H07 V2-K PVC-провода, 90°C, термостойкие
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл.5

• •Специальная PVC-изоляция жил с
повышенной термостойкостью до 90°C в
соответствии с DIN VDE
0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31

Специальный термостойкий PVC-компаунд
из специальных стабилизаторов и
пластификаторов

• Не предназначен для прямого
соприкосновения с предметами,
температура которых выше 85°C

• Термостойкая изоляция жил TI3 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3/DIN
EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от +5°C до +90°C

• Маркировка жил см. таблицу ниже • Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• Макс. температура проводника
при длительной нагрузке: +90°C

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В

Испытания• Испытательное напряжение 2000 В
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Минимальный радиус изгиба
прибл. 10-15x Ø провода

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Данные кабели подходят для соединения в силовых установках, распределительных шкафах, двигателях, трансформаторах в зонах высоких
температур, например, конвейерах для нанесения лакового покрытия и сушки. Предназначены для внутреннего проводного монтажа
оборудования. Данные кабели используются для стационарной прокладки в осветительных приборах или устройствах управления при
переменном напряжении не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно земли.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Т-СИНФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Номинальное
сечение
мм²

299782997729976299752997429973299722997129970Артикул 
---------20,014,42,8 - 3,41,5
299872998629985299842998329982299812998029979Артикул 
---------33,324,03,4 - 4,12,5
299962999529994299932999229991299902998929988Артикул 
---------48,338,03,9 - 4,84
300053000430003300023000130000299992999829997Артикул 
---------68,558,04,4 - 5,36
300143001330012300113001030009300083000730006Артикул 
---------115,096,05,7 - 6,810
300233002230021300203001930018300173001630015Артикул 
---------170,0154,06,7 - 8,116
300323003130030300293002830027300263002530024Артикул 
---------270,0240,08,4 - 10,225
300413004030039300383003730036300353003430033Артикул 
---------367,0336,09,7 - 11,735

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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HELUTHERM® 145 гибкие, с оболочкой из сшитого полимера,

безгалогеновые
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные проводники

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Термостойкие одножильные
безгалогеновые провода

Не распространяет горение
• Незначительное выделение дыма

• Температурный диапазон
подвижно от -35°C до +120°C
стационарная прокладка от -55°C до
+145°C

• Устойчив к истиранию и растрескиванию
• Изоляция жил из сшитого полиолефина,

безгалогеновая
• Хорошая масло- и погодостойкость
• Устойчив к УФ-излучению и озону

• Цвета жил: см. таблицу ниже • Устойчив к температуре пайки
Испытания• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В до 1 мм²
U0/U 450/750 В от 1,5 мм²
при стационарной и защищённой
прокладке
U0/U 600/1000 В от 1,5 мм²

• Класс термостойкости В
• Испытание на огнестойкость

(испытание на огнестойкость кабеля
в пучке) в соответствии с VDE
0482-332-3, BS 4066 часть 3/ DIN EN
60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

• Благодаря сшитой оболочке устойчив к
плавке, в том числе при контакте с
паяльником, раскалённым до 300° - 380°C

• Благодаря высокой термостойкости при
определённых обстоятельствах возможно
уменьшение сечения кабеля и, тем самым,
экономия занимаемого места и веса

• Испытательное напряжение 3500 В
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5x Ø провода
стационарно 4х Ø провода

• Испытание на огнестойкость (кабель)
в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания B)

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Коррозионная активность газов

сгорания при горении в соответствии• Допуск
Germanischer Lloyd с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2/

IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
• Безгалогеновый в соответствии с VDE

0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE
0482 часть 268-1 и 2, тип испытания C,
IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622
часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816)

 

Применение
Эти термостойкие одножильные провода применяются для монтажа внутренней проводки светильников, нагревательных приборов,
электрических машин, переключателей и распределителей в приборо-, машиностроении и производстве промышленного оборудования,
предназначены для прокладки в трубах, на стенах и под штукатуркой, в закрытых монтажных каналах, а также в транспортных системах или
для наружных работ. Запрещено применять для прокладки в стеллажах, водоотводных желобах и резервуарах. При стационарном монтаже
эти кабели могут эксплуатироваться с переменным напряжением не выше 1000 В или при постоянном напряжении не выше 750 В относительно
земли.
При использовании в рельсовых транспортных средствах постоянное напряжение эксплуатации должно составлять 900 В относительно
земли.
Эти одножильные безгалогеновые провода отличаются уникальной термостойкостью и по всему миру занимают лидирующие позиции среди
безгалогеновых продуктов, не распространяющих горение. Они вносят значительный вклад в безопасность технологических процессов и
сохранение здоровой экологии.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

2-цвБЕЖОРАНЖТ-СИНЗЛЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

5116551164510775107951078510765107551074510735107251071510705099850999Артикул 
4,02,41,60,25

5117951178511755117751176511745117351172511715117051169511685116651167Артикул 
5,03,21,70,34

5129351292512895129151290512885128751286512855128451283512825128051281Артикул 
7,04,81,90,5

5130751306513035130551304513025130151300512995129851297512965129451295Артикул 
11,07,22,20,75

5132151320513175131951318513165131551314513135131251311513105130851309Артикул 
14,09,62,51
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HELUTHERM® 145 гибкие, с оболочкой из сшитого полимера,

безгалогеновые
 

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

2-цвБЕЖОРАНЖТ-СИНЗЛЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

5133551334513315133351332513305132951328513275132651325513245132251323Артикул 
20,014,42,91,5

5134951348513455134751346513445134351342513415134051339513385133651337Артикул 
30,024,03,52,5

5136351362513595136151360513585135751356513555135451353513525135051351Артикул 
47,038,04,34

5137751376513735137551374513725137151370513695136851367513665136451365Артикул 
72,058,05,06

5139151390513875138951388513865138551384513835138251381513805137851379Артикул 
120,096,06,310

5143251431514285143051429514275142651425514245142351422514215141951420Артикул 
182,0154,07,316

5144651445514425144451443514415144051439514385143751436514355143351434Артикул 
272,0240,09,625

5146051459514565145851457514555145451453514525145151450514495144751448Артикул 
371,0336,010,835

5147451473514705147251471514695146851467514665146551464514635146151462Артикул 
530,0480,012,650

5148851487514845148651485514835148251481514805147951478514775147551476Артикул 
730,0672,014,670

5150251501514985150051499514975149651495514945149351492514915148951490Артикул 
964,0912,016,595

5151651515515125151451513515115151051509515085150751506515055150351504Артикул 
1235,01152,018,0120

5153051529515265152851527515255152451523515225152151520515195151751518Артикул 
1523,01440,020,0150

5154451543515405154251541515395153851537515365153551534515335153151532Артикул 
1850,01776,022,2185

5155851557515545155651555515535155251551515505154951548515475154551546Артикул 
2432,02304,024,5240
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SiF / SiFF с силиконовой изоляцией, безгалогеновые
 

 

СвойстваСтруктура
Тип SiF

Технические характеристики
• •Провод со специальной силиконовой

оболочкой с повышенной термостойкостью
Устойчив к
высокомолекулярным маслам,
растительным и животным жирам,

• Медные тонкопроволочные лужёные
проводники, от  0,5 мм² в соответствии
с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл.5, IEC 60228 кл.5 

на основании DIN VDE 0250 часть 1 и часть
502 спиртам, пластификаторам и клофенам,

разбавленным кислотам, щелочам и
солевым растворам, окислителям,

• Температурный диапазон
от -60°C до +180°C
(кратковременно +220°C)

• Строение проводника
0,25 мм² = 14x0,15 мм тропическим воздействиям, морской воде,

кислороду, озону• Изоляция жилы из силикона• Предельная температура проводника
при эксплуатации +180°C Тип SiFF • Высокая температура возгорания

• При стационарном монтаже прокладывать
только в открытых вентилируемых

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Медные особо тонкопроволочные
проводники в соответствии с 
DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 5,
IEC 60228 кл. 5 (Ø проволоки 0,07 мм)

трубопроводах или каналах. В противном
случае при прекращении подачи воздуха
и при температуре свыше 90°C ухудшаются
свойства оболочки

• Испытательное напряжение 2000 В
• Напряжение пробоя мин. 5000 В

• Изоляция жилы из силикона• Минимальный радиус изгиба
6х Ø провода  

Примечания Испытания• Стойкость к радиации
до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад) • Коррозионная активность газов

сгорания при горении
(безгалогеновый) в соответствии с VDE
0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2/
IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)

• Добавьте к артикулу индекс цвета жилы в
соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный, 01 = чёрный, 02 = красный,
03 = синий, 04 = коричневый, 05 = белый,
06 = серый, 07 = фиолетовый,
08 = жёлтый, 09 = оранжевый,
10 = прозрачный, 11 = розовый,
12 = бежевый, 13 = двухцветный

• Не способствует распространению
горения в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

 
 

Применение
Используются в качестве специального провода, стойкого к высоким и низким температурам. Применяется, прежде всего, на металлургических,
сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по
производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Безгалогеновые провода особенно подходят для применения на электростанциях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

SiFFSiF
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

245,52,41,90,25232xx 246,02,41,90,25451xx
  

208,64,82,10,5233xx 2010,04,82,20,5452xx
  

1811,87,22,40,75234xx 1813,07,22,50,75453xx
  

1713,59,62,51235xx 1715,09,62,61454xx
  

1618,514,42,81,5236xx 1619,014,43,11,5455xx
  

1430,024,03,42,5237xx 1432,024,03,72,5456xx
  

1247,338,04,24238xx 1250,038,04,44457xx
  

1071,158,05,06239xx 1073,058,05,26458xx
  

8119,496,06,610246xx 8125,096,06,810459xx
 

6187,7154,07,416247xx
 

4289,6240,09,225248xx
 

SiF (чёрный цвет жилы)
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

2398,3336,010,33523953
 

1559,7480,011,85023954
 

2/0765,8672,013,67023955
 

3/01031,5912,015,69523956
 

4/01284,61152,017,612023957
 

300 kcmil1563,41440,019,615023958
 

350 kcmil1858,21776,022,418523959
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SiF/GL, SiD, SiD/GL с силиконовой изоляцией, безгалогеновые
 

 

СвойстваСтруктура
Тип SiF/GL

Технические характеристики
• •Провод со специальной силиконовой

оболочкой с повышенной термостойкостью
Устойчив к
высокомолекулярным маслам,
растительным и животным жирам,

• Медные лужёные проводники,
от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

на основании DIN VDE 0250 часть 1 и часть
502 спиртам, пластификаторам и клофенам,

разбавленным кислотам, щелочам и• Температурный диапазон
от -60°C до +180°C
(кратковременно +220°C)

• Строение проводника
0,25 мм² = 14x0,15 мм солевым растворам, окислителям,

тропическим воздействиям, морской воде,
кислороду, озону

• Изоляция жилы из силикона
• Предельная температура

проводника +180°C
• Оплётка из стеклоткани

• Коррозионная активность газов
сгорания при горении
(безгалогеновый)
в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN
EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 ( DIN VDE
0472 часть 813)

Тип SiD
• Номинальное напряжение

U0/U 300/500 В
• Медный проводник, лужёный,

однопроволочный
• Испытательное напряжение 2000 В • Изоляция жилы из силикона

Тип SiD/GL• Напряжение пробоя мин. 5000 В
• Минимальный радиус изгиба

15х Ø провода
(SiD только для стационарной прокладки)

• Медный проводник, лужёный,
однопроволочный • Воспламеняемость

Не способствует распространению горения.
Испытание в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Изоляция жилы из силикона
• Стойкость к радиации

до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад)
• Оплетка из стекловолокна
 

IEC 60332-1 ( DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

Примечания
• Добавьте к артикулу индекс цвета жилы в

соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный, 01 = чёрный, 02 = красный,
03 = синий, 04 = коричневый, 05 = белый,

• Высокая температура возгорания
• При стационарном монтаже прокладывать

только в открытых вентилируемых
трубопроводах или каналах. В противном06 = серый, 07 = фиолетовый,
случае при прекращении подачи воздуха08 = жёлтый, 09 = оранжевый,
и при температуре свыше 90°C ухудшаются
свойства силикона

10 = прозрачный, 11 = розовый,
12 = бежевый, 13 = двухцветный

 
 

Применение
Используется в качестве специального провода, стойкого к высоким или низким температурам. Применяется главным образом на
металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на
предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Безгалогеновые провода особенно подходят для применения
на электростанциях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

SiDSiF/GL
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

247,72,42,40,2547001 -4,21,91,70,2461xx
  

2012,44,82,50,547002 -5,12,71,80,28462xx
  

1816,27,22,80,7547003 207,54,82,00,5463xx
  

1718,29,62,9147004 1810,27,22,10,75464xx
  

1623,414,43,21,547005 1712,69,62,31465xx
  

1435,224,03,82,547006 1618,114,42,51,5466xx
  

1253,538,04,6447007 1428,724,03,22,5467xx
  

1077,458,05,4647008 1245,238,03,94468xx
  

8129,296,07,61047009 1064,358,04,46469xx
 

 

6198,4154,08,41647010
SiD/GL

 

4303,0240,010,22547011
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение
мм²

Арт.2413,2336,011,33547012
 

1577,8480,013,45047013

2010,04,82,40,547014
 

1815,07,22,60,7547015
 

1719,09,62,7147016
 

1628,014,43,01,547017
 

1440,024,03,62,547018
 

1255,036,04,3447019
 

1080,058,05,0647020
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FZ-LSi/FZ-LS провода зажигания

Leuchtröhrenleitung провод для неонового освещения
 

 

СвойстваСтруктура
FZ-LSi, синий

Технические характеристики
FZ-LSi, синий Провод для неоновых ламп, жёлтый
• Испытательное напряжение 20 кВ •• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482

часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
(DIN VDE 0472 часть 813)

Медные лужёные проводники
• Структуру провода см. в таблице ниже• Напряжение пробоя мин. 30 кВ
• Изолирующая оболочка из силикона 2GI1

в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20
• Напряжение зажигания (кВ эфф.)

0,5 мм² = 6кВ
1,0 мм² = 8 кВ
1,5 мм² = 10 кВ

• Не способствует распространению горения,
испытание в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Оплётка из стекловолокна
• Внешняя оболочка из силикона 2GM1 в

соответствии с DIN VDE 0207 часть 21FZ-LS, красный
• Цвет оболочки - синий• Испытательное напряжение

для Ø 5 мм = 15кВ
для Ø 7 мм = 20 кВ

• Не образует коррозионных газовFZ-LS, красный
• Низкая плотность дыма• Медные лужёные проводники,

19x0,25 мм Ø • Повышенная устойчивость к атмосферным
явлениям

• Напряжение пробоя
для Ø 5 мм: мин. 25 кВ
для Ø 7 мм: мин. 35 кВ

• Изоляция из силикона 2GI1 в соответствии
с DIN VDE 0207 часть 20

• Цвет оболочки - красно-коричневыйПровод для неоновых ламп, жёлтый
Провод для неоновых ламп, жёлтый• Номинальное напряжение

3,5 кВ, 4,0 кВ или 7,5 кВ • На основании DIN VDE 0250 часть 1 и часть
5• Испытательное напряжение 10 кВ

• Медные лужёные проводники, 30x0,25 мм• Удельное сопротивление
мин. 1012 Ом х см • Изолирующая оболочка из силикона 2GI1

в соответствии с DIN VDE 0207 часть 20• Радиус изгиба для частых изгибов
прибл. 7,5x Ø провода • Цвет оболочки - жёлтый

• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад)

 

Применение
FZ-LSi, синий
Данные провода предназначены для систем зажигания при высоких и сильно колеблющихся температурах окружающей среды до +180°C,
напр., в автомобилестроении, электронных лампах и нагревательных приборах. Для защиты от механических повреждений поверх изоляции
жил нанесена оплетка из стекловолокна и оболочка из силикона.
FZ-LS, красный
Данные провода предназначены для систем зажигания при высоких и сильно колеблющихся температурах окружающей среды до +180°C.
Применяются при производстве ламп и осветительных приборов, холодильной и климатической техники.
Провод для неоновых ламп, желтый
Данный провод предназначен преимущественно для эксплуатации при высоких и нестабильных колебаниях температуры окружающей
среды, напр., при производстве ламп и осветительных приборов. При прокладке необходимо обеспечить заземление.
 

 

FZ-LS провод зажигания 15 и 20кВFZ-LSi, провод зажигания
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Структура
жил
(прибл.
значение)
n x Ø
проволоки

Номиналь-
ное
сечение
мм²

Цвет
жилы

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Структура
жил
(прибл.
значение)
n x Ø
проволоки

Номиналь-
ное
сечение
мм²

Цвет
жилы

Арт.

2036,04,85,07 x 0,30,5СИН23110 1734,09,65,019 x 0,251КР/КОР23109
1760,09,67,019 x 0,251КР/КОР23108

 

1765,09,57,519 x 0,251СИН23106
 

 

1688,014,48,528 x 0,261,5СИН23107
провод для неонового освещения 3,5кВ, 4,0кВ и 7,5кВ

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Структура
жил
(прибл.
значение)
n x Ø
проволоки

Номиналь-
ное
сечение
мм²

Цвет
жилы

Арт.

1632,014,44,430 x 0,251,5ЖЛ23147
1659,014,46,630 x 0,251,5ЖЛ23148
1675,014,47,630 x 0,251,5ЖЛ23149
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HELUFLON®-FEP-6Yфторполимерные материалы, одножильный,-100°C

до +205°C
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный, лужёный или посеребрённый

проводник
• •Фторполимерная изоляция FEP Высокое сопротивление изоляции

• Минимальные диэлектрические потери• Температурный диапазон
от -100°C до +205°C
(кратковременно +230°C)

• Тонкопроволочная структура проводников
в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS
6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• Трудновоспламеняемый
• Мин. напряжение пробоя  20 кВ

• Номинальное напряжение 600 В • Устойчив к микрокультурам
• Изоляция жил FEP-HELUFLON®• Испытательное напряжение 2500 В • Препятствует росту грибов

• Сопротивление изоляции
мин. 2 ГОм x км

• Стойкость к озону
• Всепогодный

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10x Ø провода
стационарно 4x Ø провода

• Водопоглощение <0,01%
• Минимальная паропроницаемость (прибл.

0,18 мг/см² в сутки)
• Стойкость к радиации

до 1х106 сДж/кг (до 1 Мрад)
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
• Температурный диапазон

проводника
медного голого = +130°C
медного лужёного = +180°C
медного посеребрённого = +200°C

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

 
Примечания
• При заказе добавьте к артикулу индекс

цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
1 = чёрный, 2 = красный, 3 = синий,
4 = коричневый, 5 = белый,
6 = прозрачный, 7 = двухцветный,
8 = другие цвета

 

Применение
Применяется при монтаже в распределительных шкафах с высоким теплообразованием или в печах, в кирпичных заводах, в нагревательных
приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря огнестойкости, стойкости
к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Cu-проводниклужёный Cu-проводник
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

262,61,41,01 x 0,142551x 1426,424,02,61 x 2,52496x
244,12,41,11 x 0,252552x 1243,138,03,21 x 42497x
208,04,81,41 x 0,52553x 1065,958,03,91 x 62498x
189,77,21,51 x 0,752554x 8115,096,05,11 x 102499x
1712,79,61,81 x 12555x 6175,0154,06,71 x 162037x

 

1617,914,42,21 x 1,52556x
Посеребрённая медь1426,424,02,61 x 2,52557x

AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
серебра
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.1243,138,03,21 x 42558x
1065,958,03,91 x 62559x

8115,096,05,11 x 102560x
262,60,091,351,01 x 0,142026x6175,0154,06,71 x 162561x
244,10,132,41,11 x 0,252027x 

Cu-проводник 208,00,174,81,41 x 0,52028x
189,70,207,21,51 x 0,752029xAWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
1712,70,269,61,81 x 12030x
1617,90,3514,42,21 x 1,52031x

262,61,351,01 x 0,142490x 1426,40,7024,02,61 x 2,52032x
1243,11,2038,03,21 x 42033x244,12,41,11 x 0,252491x
1065,91,7058,03,91 x 62034x208,04,81,41 x 0,52492x

8115,02,8096,05,11 x 102035x189,77,21,51 x 0,752493x
6175,04,80154,06,71 x 162036x1712,79,61,81 x 12494x

1617,914,42,21 x 1,52495x
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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HELUFLON®-PTFE-5Y фторполимерные материалы, одножильный,

600В/1000В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный посеребрёный проводник.

Лужёные или никелированные по запросу
• •Фторполимерная изоляция PTFE

(политетрафторэтилен)
Высокое сопротивление изоляции

• Минимальные диэлектрические потери
• Структура в соответствии с DIN VDE 0881

и IEC 60673
• Изоляция жил PTFE-HELUFLON® в

соответствии с DIN VDE 0207 часть 6
• Трудновоспламеняемый
• Устойчив к микрокультурам

• PTFE соответствует MIL-W 16878• Температурный диапазон
от -190°C до +260°C (кратковременно
до +300°C)

• Препятствует росту грибов
• Стойкость к озону
• Всепогодный

• Номинальное напряжение
Тип Е = 600 В
Тип ЕЕ = 1000 В

• Водопоглощение <0,01%
• Минимальная паропроницаемость (прибл.

0,18 мг/см² в сутки)
• Испытательное напряжение

Тип Е = 3,4 кВ
Тип ЕЕ = 5 кВ

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Сопротивление изоляции

мин. 1 ГОм x км Испытания
• Минимальный радиус изгиба

10x Ø провода
• Самозатухающий, не распространяющий

горение в соответствии с VDE
• Стойкость к радиации

до 1х105 сДж/кг (до 0,1 Мрад)
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)• Температурный диапазон

проводника
медного голого = +130°C
медного лужёного = +180°C
медного посеребрённого = +200°C
медного никелированного = +300°C

 
Примечания
• При заказе добавьте к артикулу индекс

цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
1 = чёрный, 2 = красный, 3 = синий,
4 = коричневый, 5 = белый,
6 = прозрачный, 7 = двухцветный,
8 = прочее

• Голые, лужёные или никелированные
проводники по запросу

 

Применение
Применяется при монтаже в распределительных шкафах с высоким теплообразованием или в печах, в кирпичных заводах, в нагревательных
приборах, кухонных установках, измерительных приборах и пр., а также в химической промышленности благодаря огнестойкости, стойкости
к кислотам, щелочам, растворителям, маслу и бензину.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

1000 В600 В
Вес
пр.
кг / км

Масса
серебра
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Номинальное
сечение
мм²

Кол-во
провод.

AWG-№Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
серебра
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Номинальное
сечение
мм²

Кол-во
провод.

AWG-№Арт.

0,40,030,40,700,037322511x 0,420,030,41,000,037322531x
0,590,040,60,810,067302512x 0,650,040,61,070,067302532x
0,930,060,90,890,097282513x 1,00,060,91,140,097282533x
1,470,071,40,990,147262514x 1,560,071,41,240,147262534x

1,680,091,41,240,1419262535x1,580,091,40,990,1419262515x
2,40,072,31,370,217242536x2,310,072,31,120,217242516x

2,650,132,31,370,2419242537x2,520,132,31,120,2419242517x
3,850,103,51,520,357222538x3,680,103,51,270,357222518x

4,20,173,51,500,3819222539x3,990,173,51,270,3819222519x
6,30,125,61,720,577202540x6,00,125,61,470,577202520x

6,40,186,11,470,5719202521x 6,90,186,11,720,5719202541x
9,450,229,61,740,907182522x 10,650,229,62,000,907182542x
10,20,279,61,740,9519182523x 13,650,279,62,000,9519182543x
12,90,2913,52,041,2319162524x 21,380,2913,52,261,2319162544x
20,30,3818,02,401,9419142525x 33,950,3818,02,761,9419142545x

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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HELUTHERM® 400 класс термостойкости C
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Многопроволочные проводники из никеля• •Специальная изоляция жил, одноцветная

или многоцветная
Обладает хорошими электрическими и
химическими свойствами, устойчив к
излучению

• Изолированы специальной оплёткой из
стеклоткани со специальной термостойкой
пропиткой

• Температурный диапазон
от -60°C до +400°C
в качестве рабочей температуры
(кратковременно +450°C)

 
Примечания• Цветовая маркировка жил (цвета см.

таблицу) • По запросу поставляется также с
дополнительной плёнкой Каптон.• Номинальное напряжение 500 В

• Испытательное напряжение 2000 В
• Минимальный радиус изгиба

прибл. 15x Ø провода
• Стойкость к радиации

до 1х1010 сДж/кг (до 1х104 Мрад)
 

Применение
Благодаря большому диапазону допустимых температур применяется преимущественно в авиации и космонавтике, на атомных
электростанциях, в автомобилестроении, на химических, сталеплавильных и металлургических заводах.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
2-цвПРОЗБЕЖОРАНЖРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНВес никеля

кг / км
Внешний
Ø
прибл.
мм

Структура
проводника

Номиналь-
ное
сечение
мм²

5091350910509125090950911509085090750906509055090450903509025090050901Артикул
--------------4,82,216 x 0,20,5
5092750924509265092350925509225092150920509195091850917509165091450915Артикул
--------------7,22,424 x 0,20,75
5094150938509405093750939509365093550934509335093250931509305092850929Артикул
--------------9,62,732 x 0,21
5095550952509545095150953509505094950948509475094650945509445094250943Артикул
--------------14,42,830 x 0,251,5
5096950966509685096550967509645096350962509615096050959509585095650957Артикул
--------------24,03,450 x 0,252,5
5098350980509825097950981509785097750976509755097450973509725097050971Артикул
--------------38,04,556 x 0,34
5099750994509965099350995509925099150990509895098850987509865098450985Артикул
--------------58,04,984 x 0,36
5156251559515615089851560508975089650895508945089350892508915020950890Артикул
--------------96,05,8141 x 0,310
5157651573515755157251574515715157051569515685156751566515655156351564Артикул
--------------154,07,4226 x 0,316
5159051587515895158651588515855158451583515825158151580515795157751578Артикул
--------------240,09,6196 x 0,425
5160451601516035160051602515995159851597515965159551594515935159151592Артикул
--------------336,011,5276 x 0,435
5161851615516175161451616516135161251611516105160951608516075160551606Артикул
--------------480,012,7396 x 0,450
5163251629516315162851630516275162651625516245162351622516215161951620Артикул
--------------672,016,0360 x 0,570
5164651643516455164251644516415164051639516385163751636516355163351634Артикул
--------------912,018,0485 x 0,595
5166051657516595165651658516555165451653516525165151650516495164751648Артикул
--------------1152,019,0608 x 0,5120
5167451671516735167051672516695166851667516665166551664516635166151662Артикул
--------------1440,022,0756 x 0,5150
5168851685516875168451686516835168251681516805167951678516775167551676Артикул
--------------1776,024,0944 x 0,5185
5170251699517015169851700516975169651695516945169351692516915168951690Артикул
--------------2304,027,01222 x 0,5240

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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HELUTHERM® 600 / 600-ES безгалогеновый, с оплёткой из

высококачественной стали
 

 

СвойстваСтруктура
HELUTHERM® 600

Технические характеристики
• •Специальная термостойкая изоляция жил Не содержит асбеста и кадмия
• Температурный диапазон

от -60°C до +600°C
• Многопроволочные проводники из никеля
• Двойная изоляция из стеклоткани,

пропитанная силиконом• Температура применения
от +400°C до +600°C
(кратковременно до +700°C)

• Оплётка из специальных минеральных
волокон с силиконовой пропиткой

HELUTHERM® 600-ES• Номинальное напряжение 500 В
• Структура аналогична вышеописанной• Испытательное напряжение 2000 В
• Дополнительная оплётка из

высококачественной стали, покрытие
прибл. 80%

• Минимальный радиус изгиба
15x Ø кабеля

 

Применение
HELUTHERM® 600
Этот кабель применяется в условиях высоких температур на контактах и окружающей среды, напр., в металлургических, сталепрокатных
заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, а также при
подключении резисторов электрических отопительных приборов, печей и станков для деформации термопласта. Обладает хорошими
свойствами в условиях влажности и химических воздействий.
HELUTHERM® 600-ES
Дополнительная прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивной среды и механических нагрузок.
Благодаря такой оплётке кабель долго сохраняет свой внешний вид. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

HELUTHERM® 600
AWG-№Вес

пр. кг / км
Вес никеля
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +400°C (A)

Сопротивление
проводника
при 20 °C
Ом / км

Внешний Ø
пр. мм

Структура
проводника

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

249,52,41,53462,04 x 0,31 x 0,2551703
2011,54,82,51752,37 x 0,31 x 0,551704
1815,07,24,51152,611 x 0,31 x 0,7551705
1717,89,65,5882,814 x 0,31 x 151706
1624,014,47593,221 x 0,31 x 1,551707
1436,024,010353,735 x 0,31 x 2,551708
1254,538,013,5224,556 x 0,31 x 451709
1077,058,01614,66,084 x 0,31 x 651710

8150,096,0218,88,0140 x 0,31 x 1051711
6225,0154,0285,59,1228 x 0,31 x 1651712
4340,0240,0363,510,8354 x 0,31 x 2551713
2440,0336,0582,513,0495 x 0,31 x 3551714
1600,0480,0701,513,5707 x 0,31 x 5051715

 

HELUTHERM® 600-ES
AWG-№Вес

пр. кг / км
Вес никеля
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +400°C (A)

Сопротивление
проводника
при 20 °C
Ом / км

Внешний Ø
пр. мм

Структура
проводника

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2021,04,82,51753,27 x 0,31 x 0,550475
1829,07,24,51153,511 x 0,31 x 0,7550476
1738,09,65,5883,714 x 0,31 x 150477
1644,014,47594,121 x 0,31 x 1,550478
1456,024,010354,635 x 0,31 x 2,550479
1278,038,013,5225,456 x 0,31 x 450480
10112,058,01614,66,984 x 0,31 x 650481

8198,096,0218,88,9140 x 0,31 x 1050482
6281,0154,0285,510,0228 x 0,31 x 1650483
4410,0240,0363,511,7354 x 0,31 x 2550484
2536,0336,0582,515,1495 x 0,31 x 3550485
1697,0480,0701,515,6707 x 0,31 x 5050486

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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HELUTHERM® 800 / 800-ES безгалогеновый, с оплёткой из

высококачественной стали
 

 

СвойстваСтруктура
HELUTHERM® 800

Технические характеристики
• •Специальная термостойкая изоляция жил Не содержит асбеста и кадмия
• Температурный диапазон

от -120°C до +750°C
• Многопроволочные проводники из никеля
• Двойная изоляция из стеклоткани,

пропитанная силиконом• Температура применения
от +600°C до +800°C
(кратковременно +1200°C)

• Оплётка из специальных минеральных
волокон с силиконовой пропиткой

HELUTHERM® 800-ES• Номинальное напряжение 500 В
• Структура аналогична вышеописанной• Испытательное напряжение 2000 В
• Дополнительная оплётка из

высококачественной стали,
покрытие прибл. 80%

• Минимальный радиус изгиба
5x Ø кабеля

 

Применение
HELUTHERM® 800
Этот кабель применяется в условиях высоких температур на контактах и окружающей среды, напр., в металлургических, сталепрокатных
заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, а также при
подключении резисторов электрических отопительных приборов, печей и станков для деформации термопласта. Обладает хорошими
свойствами в условиях влажности и химических воздействий.
HELUTHERM® 800-ES
Дополнительная прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивной среды и механических нагрузок.
Благодаря такой оплётке кабель долго сохраняет свой внешний вид. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

HELUTHERM® 800
AWG-№Вес

пр. кг / км
Вес никеля
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +700°C (A)

Сопротивление
проводника
при 20 °C
Ом / км

Внешний Ø
пр. мм

Структура
проводника

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2410,22,413462,24 x 0,31 x 0,2551716
2012,04,821752,37 x 0,31 x 0,551717
1816,07,231152,911 x 0,31 x 0,7551718
1719,09,64883,214 x 0,31 x 151719
1626,514,45593,221 x 0,31 x 1,551720
1438,824,07353,735 x 0,31 x 2,551721
1257,038,09224,556 x 0,31 x 451722
1081,058,01214,65,984 x 0,31 x 651723

8156,096,0148,88,0140 x 0,31 x 1051724
6240,0154,0205,59,0228 x 0,31 x 1651725
4370,0240,0243,510,6354 x 0,31 x 2551726
2490,0336,0402,513,4495 x 0,31 x 3551727
1645,0480,0481,514,0707 x 0,31 x 5051728

 

HELUTHERM® 800-ES
AWG-№Вес

пр. кг / км
Вес никеля
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +700°C (A)

Сопротивление
проводника
при 20 °C
Ом / км

Внешний Ø
пр. мм

Структура
проводника

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2023,04,821753,57 x 0,31 x 0,550488
1831,07,231153,811 x 0,31 x 0,7550489
1740,09,64884,114 x 0,31 x 150490
1647,014,45594,521 x 0,31 x 1,550491
1459,024,07354,935 x 0,31 x 2,550492
1282,038,09225,856 x 0,31 x 450493
10118,058,01214,67,384 x 0,31 x 650494

8209,096,0148,89,4140 x 0,31 x 1050495
6298,0154,0205,510,5228 x 0,31 x 1650496
4452,0240,0243,512,2354 x 0,31 x 2550497
2592,0336,0402,515,5495 x 0,31 x 3550498
1650,0480,0481,516,1707 x 0,31 x 5050499

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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HELUTHERM® 1200 / 1200-ES безгалогеновый, с оплёткой из

высококачественной стали
 

 

СвойстваСтруктура
HELUTHERM® 1200

Технические характеристики
• •Специальная термостойкая изоляция жил Не содержит асбеста и кадмия
• Температурный диапазон

от -170°C до +1000°C
• Многопроволочные проводники из никеля

(ASTM B 355)
• Двойная изоляция из стеклоткани,

пропитанная силиконом
• Температура применения

от +800°C до +1100°C
(кратковременно +1400°C) • Оплётка из специальных минеральных

волокон с силиконовой пропиткой• Номинальное напряжение 500 В
HELUTHERM® 1200-ES• Испытательное напряжение 2000 В
• Структура аналогична вышеописанной• Минимальный радиус изгиба

15x Ø кабеля • Дополнительная оплётка из
высококачественной стали,
покрытие прибл. 80%

 

Применение
HELUTHERM® 1200
Этот кабель применяется в условиях высоких температур на контактах и окружающей среды, напр., в металлургических, сталепрокатных
заводах, в сталелитейном производстве, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в строительстве
печей и электростанций, а также при подключении резисторов электрических отопительных приборов, печей и станков для деформации
термопласта. Обладает хорошими свойствами в условиях влажности и химических воздействий.
HELUTHERM® 1200-ES
Дополнительная прочная оплётка из высококачественной стали защищает кабель от воздействия агрессивной среды и механических нагрузок.
Благодаря такой оплётке кабель долго сохраняет и свой внешний вид. Экранирующая оплётка используется также для заземления.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

HELUTHERM® 1200
AWG-№Вес

пр. кг / км
Вес никеля
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +700°C (A)

Сопротивление
проводника
при 20 °C
Ом / км

Внешний Ø
пр. мм

Структура
проводника

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2012,34,821752,37 x 0,31 x 0,551729
1816,17,231152,611 x 0,31 x 0,7551730
1719,89,64882,814 x 0,31 x 151731
1627,514,45593,221 x 0,31 x 1,551732
1439,824,07353,735 x 0,31 x 2,551733
1258,038,09224,556 x 0,31 x 451734
1083,058,01214,65,984 x 0,31 x 651735

8160,096,0148,88,0140 x 0,31 x 1051736
6244,0154,0205,59,0228 x 0,31 x 1651737
4376,0240,0243,510,6354 x 0,31 x 2551738
2495,0336,0402,513,6495 x 0,31 x 3551739
1654,0480,0481,514,5707 x 0,31 x 5051740

 

HELUTHERM® 1200-ES
AWG-№Вес

пр. кг / км
Вес никеля
кг / км

Макс. допустимая
нагрузочная
способность
по току
при +700°C (A)

Сопротивление
проводника
при 20 °C
Ом / км

Внешний Ø
пр. мм

Структура
проводника

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2026,04,821753,67 x 0,31 x 0,550635
1834,07,231153,811 x 0,31 x 0,7550636
1742,09,64884,214 x 0,31 x 150637
1653,014,45594,721 x 0,31 x 1,550638
1464,024,07355,035 x 0,31 x 2,550639
1287,038,09226,056 x 0,31 x 450640
10120,058,01214,67,584 x 0,31 x 650641

8218,096,0148,89,7140 x 0,31 x 1050642
6314,0154,0205,510,9228 x 0,31 x 1650643
4453,0240,0243,512,9354 x 0,31 x 2550644
2593,0336,0402,515,7495 x 0,31 x 3550645
1760,0480,0481,516,7707 x 0,31 x 5050646
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ESUY/ESY (провод заземления)
 

 

СвойстваСтруктура
ESUY (H00V-D)

Технические характеристики
ESUY (H00V-D) • Для данного типа кабеля не указано

номинальное напряжение, т.к. эти кабели• Кабель заземления с оплёткой на
основании DIN VDE 0283 часть 3 или EN
61138

• Медные особо тонкопроволочные
проводники повышенной гибкости предусмотрены исключительно для

устройств заземления• Оплётка из медных проволок поверх
медных проводников • Дальнейшие требования см. также в

Европейском стандарте EN 61230 или DIN
ESY

• PVC-оболочка, прозрачная
(стеклянно-прозрачная)

• Кабель заземления на основании DIN VDE
0283 часть 3 или EN 61138 VDE 0683 часть 100: "Работы под

напряжением - переносные• Тип компаунда ТМ2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

ESUY (H00 V-D) и ESY
приспособления для заземления или
короткого замыкания

• Сопротивление проводника при 20°C
в соответствии с DIN VDE 0283 часть 3 ESY

• Жилы из тонких медных проволок• Температурный диапазон
от -5°C до +70°C • Скрученные медные проводники

• PVC-оболочка, прозрачная
(стеклянно-прозрачная)

• Испытательное напряжение 2000 В
• Искровое испытание (при намотке)

от 16 мм² до 35 мм² - 5000 В
от 50 мм² до 70 мм² - 6000 В
от 95 мм² до 240 мм² - 8000 В

• Тип компаунда ТМ2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Цвет оболочки прозрачный
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Минимальный радиус изгиба

12х Ø кабеля
 
 

Применение
ESUY (H00V-D)
Кабель заземления ESUY повышенной гибкости применяется для передвижных устройств заземления и контроля короткого замыкания.
Особым назначением данного кабеля является заземление при ремонтных работах в высоковольтных железнодорожных установках, сетях
переменного тока, в передающих и распределительных сетях для защиты людей, работающих с такими установками. Поэтому такой кабель
называют защитным заземляющим кабелем.
ESY
К кабелю заземления предъявляются особые требования относительно небольшого веса, повышенной гибкости в диапазоне высоких
температур, а также к его поведению в условиях данных температур. Оболочка кабеля выполняет существенную функцию при защите от
механических и химических воздействий.
 

ESUY (HOOV-D), особо гибкий
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

6230,0194,08,34200 x 0,071628930
 

4335,0280,09,53192 x 0,12528931
 

2475,0415,011,24480 x 0,13528932
 

1670,0585,013,26383 x 0,15028933
 

2/0905,0820,015,68918 x 0,17028934
 

3/01220,01090,017,412100 x 0,19528935
 

4/01505,01360,019,815300 x 0,112028936
 

300 kcmil1940,01650,023,419152 x 0,115028937
 

350 kcmil2390,02150,026,623580 x 0,118528938
 

500 kcmil3090,02750,030,230600 x 0,124028939
 

тип ESY, гибкий
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

Номинальное
сечение
мм²

Арт.

6185,0155,08,4525 x 0,21628940
 

4270,0240,09,8798 x 0,22528941
 

2390,0336,011,41120 x 0,23528942
 

1575,0480,013,81617 x 0,25028943
 

2/0810,0672,016,42254 x 0,27028944
 

3/01080,0912,018,23087 x 0,29528945
 

4/01320,01152,020,13822 x 0,212028946
 

300 kcmil1680,01440,023,04802 x 0,215028947
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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GALVANICABLE®
кабель для гальванических установок, особо гибкий и

безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

• •Температурный диапазон
подвижно от -40 °C до +80 °C
стационарно от -50 °C до +80 °C
Рабочее напряжение
U0/U 600/1000 В

Предельно устойчивый к истиранию,
безгалогеновый, стойкий к УФ-излучению,
маслам, гидролизу и микробам

• Стойкость к химическим реагентам:
по сравнению с другими материалами,
например, резиной или PVC, PUR-материал

• Износостойкая PUR-оболочка с
увеличенной толщиной

• Цвет оболочки – натуральный, матовый,
глянцевый

• Испытательное напряжение
3500 В обладает значительно большей стойкостью

к химическим реагентам• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм/км • Износостойкая PUR-оболочка с большой

толщиной увеличивает срок службы• Минимальный радиус изгиба
пр. 15x Ø кабеля

 

Применение
Используется в качестве сверхгибкого катодного кабеля для систем электролизного покрытия в химической промышленности. Сверхгибкая
жила, несмотря на толстую оболочку, обеспечивает высокое качество контакта при монтаже наконечника.
Тем самым обеспечивается повышенная гибкость при контакте наконечника с деталями, которые обрабатываются цинкованием.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2548,0336,017,21 x 35700768 4/01520,01152,027,01 x 12074749
1686,0480,019,01 x 5075497 300 kcmil2002,01440,028,01 x 150700769

2/0950,0672,021,51 x 7075498 350 kcmil2610,01776,030,51 x 185700770
3/01386,0912,024,01 x 9575499 500 kcmil3820,02304,036,01 x 240700771

 

Допускаются технические изменения.
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H01N2-D / H01N2-E в соответствии с VDE, сварочные кабели,

100 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники (также поставляются лужёные)
• •Сварочный кабель в гармонизированном

исполнении в резиновой оболочке в
соответствии с DIN VDE 0285-525-2-81 /
DIN EN 50525-2-81

Испытание в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

в соответствии с DIN VDE 0295, BS 6360,
IEC 60228

• Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/
DIN EN 60811-404

•• Разделительный слой поверх проводникаТемпературный диапазон
подвижно от -25°C до +80°C
стационарно от -40 C до +80 C

• Неопреновая внешняя оболочка, компаунд
из хлорированного каучука - ЕМ5

• Сохраняет высокую гибкость при
воздействии озона, света, кислорода,
защитного газа, масла или бензина

• Цвет оболочки - чёрный• Допустимая рабочая температура
проводника +85°C • Без жёлто-зелёной маркировки

• Номинальное напряжение
U0/U 100/100 В  

Примечания• Испытательное напряжение 1000 В
• Mindestbiegeradius 

H01N2-D 12x Ø кабеля
H01N2-E 10x Ø кабеля

• Количество проволок указано
ориентировочно; данные о количестве
проволок и Ø отдельных проволок
приблизительны

• Луженый проводник поставляется по
запросу

 

Применение
Используется для соединения сварочного аппарата и ручного электрода. Применяется в автомобиле- и кораблестроении, конвейерных
установках и транспортёрах, в металлообрабатывающих станках, сварочных автоматах и т.д. Высокопрочный кабель предназначен для
эксплуатации при низких и высоких температурах и при воздействии пламени, а также на открытом воздухе, в сухих и влажных помещениях.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x Ø
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Оболочка
Номинальное
значение
мм

Кол-во проволок
x Ø отдельной
проволоки
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

8135,096,07,7 - 9,72,0320 x 0,21 x 1031001
6205,0154,08,8 - 11,02,0512 x 0,21 x 1631002
4302,0240,010,1 - 12,72,0800 x 0,21 x 2531003
2420,0336,011,4 - 14,22,01120 x 0,21 x 3531004
1586,0480,013,2 - 16,52,21600 x 0,21 x 5031005

2/0798,0672,015,3 - 19,22,42240 x 0,21 x 7031006
3/01015,0912,017,1 - 21,42,63024 x 0,21 x 9531007
4/01310,01152,019,2 - 24,02,8614 x 0,51 x 12031008

300 kcmil1620,01440,021,2 - 26,43,0765 x 0,51 x 15031030
350 kcmil1916,01776,023,1 - 28,93,2944 x 0,51 x 18531031
500 kcmil2540,02304,025,0 - 29,53,41225 x 0,51 x 24031009

 

H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x Ø
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Оболочка
Номинальное
значение
мм

Кол-во проволок
x Ø отдельной
проволоки
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

8119,096,06,2 - 7,81,2566 x 0,151 x 1031032
6181,0154,07,3 - 9,11,2903 x 0,151 x 1631033
4270,0240,08,6 - 10,81,21407 x 0,151 x 2531034
2363,0336,09,8 - 12,31,21974 x 0,151 x 3531035
1528,0480,011,9 - 14,81,52830 x 0,151 x 5031036

2/0716,0672,013,6 - 17,01,53952 x 0,151 x 7031037
3/01012,0912,015,6 - 19,51,85370 x 0,151 x 9531038
4/01190,01152,017,2 - 21,61,83819 x 0,21 x 12031039

300 kcmil1305,01440,018,8 - 23,51,84788 x 0,21 x 15031019
350 kcmil1511,01776,020,4 - 25,51,85852 x 0,21 x 18531020

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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NSGAFÖU 3кВ специальный резиновый кабель, в соответствии с VDE,

выдерживает короткое замыкание до 1000 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Одножильный кабель со специальной
резиновой оболочкой в соответствии с DIN
VDE 0250 часть 602

Маслостойкость
Испытание в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/
DIN EN 60811-404• •Температурный диапазон

подвижно от -25°C до +80°C
стационарно от -40 C до +80 C

EPR-изоляция 3GI3 (EPR) в соответствии с
DIN VDE 0207 часть 20 • Воспламеняемость:

Испытание в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Полихлоропреновая внешняя оболочка
5GM3 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
21, стойкая к истиранию, маслостойкая

• Допустимая рабочая температура
проводника +90°C

• Цвет оболочки - чёрный • Номинальное напряжение
U0/U 1,8/3 кВ • Безопасным в случае коротких замыканий

или утечек на землю является• Предельно допустимые
рабочие напряжения
в электрических цепях трёхфазного и
однофазного тока
U0/U 2,1/3,6 кВ
Электрические сети постоянного тока
U0/U 2,7/5,4 кВ

оборудование или токопроводы, у которых
за счёт принятия соответствующих мер или
применения соответствующих средств в
надлежащих условиях эксплуатации не
ожидается ни коротких замыканий, ни
коротких замыканий на землю.

 • Испытательное напряжение 6 кВ
Примечания• Минимальный радиус изгиба

подвижно 5x Ø кабеля
стационарно 6x Ø кабеля

• Исполнение на 6 кВ по запросу
 

Применение
Особенно подходят для прокладки, стойкой к коротким замыканиям и замыканиям на землю в рельсовых транспортных средствах и
троллейбусах, а также в сухих помещениях.
В распределительных устройствах и щитах управления считаются защищенными от коротких замыканий и замыканий на землю при напряжении
до 1000В
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1662,014,47,01 x 1,538501 1650,0480,018,01 x 5038509
1476,024,07,51 x 2,538502 2/0900,0672,020,51 x 7038510
1295,038,09,01 x 438503 3/01200,0912,024,01 x 9538511
10140,058,09,51 x 638504 4/01450,01152,026,01 x 12038513

8190,096,011,01 x 1038505 300 kcmil1800,01440,028,01 x 15038514
6270,0154,013,01 x 1638506 350 kcmil2200,01776,031,01 x 18538512
4410,0240,015,01 x 2538507 500 kcmil2650,02304,034,51 x 24038515
2490,0336,016,51 x 3538508 600 kcmil3250,02880,038,01 x 30038516

 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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NSHXAFö 3кВ специальный резиновый кабель без галогенов,

выдерживает короткое замыкание до 1000 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Медные голые или лужёные

тонкопроволочные проводники в
Особый резиновый одножильный кабель
в соответствии с DIN VDE 0250 часть 606 • Коррозионность газов при горении в

соответствии с VDE 0482 часть 267/ DINсоответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• Температурный диапазон
подвижно от -25°C до +70°C
стационарно от -40 C до +90 C

EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
часть 813)• EPR-изоляция 3GI3 (EPR) в соответствии с

DIN VDE 0207 часть 20 • Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 268-1+2, DIN EN 606-1+2 /

• Допустимая рабочая температура
проводника +90°C • Внешняя безгалогеновая оболочка из

PVC-компаунда в соответствии с DIN VDE
0207 часть 24

IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN
VDE 0472 часть 816).

• Номинальное напряжение
U0/U 1,8/3 кВ

• Цвет оболочки - чёрный • Маслостойкость в соответствии с DIN VDE
0473 часть 811-2-1

• Предельно допустимые рабочие
напряжения
в электрических цепях трёхфазного и
однофазного тока U0/U 2,1/3,6 кВ
электрические сети постоянного тока
U0/U 2,7/5,4 кВ

• Воспламеняемость: испытание в
соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804, тип испытания B)

• Испытательное напряжение 6 кВ
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 6x Ø кабеля

 

Применение
Особенно подходит для прокладки, стойкой к коротким замыканиям в рельсовых транспортных средствах, троллейбусах, также в сухих
помещениях. В распределительных устройствах и щитах управления считаются защищенными от коротких замыканий и замыканий на землю
при напряжении до 1000В. Примечание: безопасным в случае коротких замыканий на землю является оборудование или токопроводы, у
которых за счёт принятия соответствующих мер или применения соответствующих средств в надлежащих условиях эксплуатации не ожидается
коротких замыканий (в том числе на землю).
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1662,014,45,91 x 1,538517 1650,0480,014,51 x 5038525
  

1476,024,06,21 x 2,538518 4900,0672,016,31 x 7038526
  

1295,038,06,81 x 438519 3/01200,0912,019,21 x 9538527
  

10140,058,07,41 x 638520 4/01450,01152,021,01 x 12038528
  

8190,096,08,71 x 1038521 300 kcmil1800,01440,022,81 x 15038529
  

6270,0154,09,51 x 1638522 350 kcmil2200,01776,024,81 x 18538530
  

4410,0240,011,91 x 2538523 500 kcmil2650,02304,027,11 x 24038531
  

2490,0336,013,11 x 3538524 600 kcmil3250,02880,030,31 x 30038532
 

Допускаются технические изменения. (RK01)

320

Одножильные провода

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
������
�
���

•
������
�
���



TOPFLEX® 300 особо гибкие PVC-провода 0,6/1 кВ для буксируемых цепей и

свободного перемещения
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

• •Специальный кабель с маслостойкой
PVC-изоляцией  на основании DIN VDE
0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

Маслостойкая изоляция – специальный
PVC-материал

• •Цвет – см. в таблице или по желанию
заказчика

Стойкость к химическим реагентам (см.
таблицу в приложении)• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В  
Примечания• Испытательное переменное

напряжение
(50 Гц) 3000 В

• По желанию заказчика также поставляются
исполнения других цветов и с цифровой
маркировкой.• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Минимальный радиус изгиба

подвижно
7,5x Ø кабеля

 

Применение
Благодаря особой гибкости идеально подходят для использования в буксируемых цепях.
Кроме того, они предназначены для использования в манипуляторах, роботах и почти во всех сферах применения гибких кабелей в свободном
движении.
Благодаря стойкости к воздействию минеральных масел применяется в машино-, станко- и приборостроении, а также в критических зонах
металлургических производств.
Предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях. С черной оболочкой также может использоваться на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

TOPFLEX® 300 жёлто-зеленыйTOPFLEX® 300 чёрный
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1442,024,04,21 x 2,579623 1442,024,04,21 G 2,579627
1258,038,45,11 x 479624 1258,038,45,11 G 479628
1085,057,66,01 x 679625 1085,057,66,01 G 679629

8130,096,07,41 x 1079626 8130,096,07,41 G 1079630
6210,0154,08,81 x 1675431 6210,0154,08,81 G 1675438
4300,0240,010,71 x 2575432 4300,0240,010,71 G 2575439
2420,0336,012,11 x 3575433 2420,0336,012,11 G 3575440
1580,0480,014,01 x 5070519 1580,0480,014,01 G 5070536

2/0780,0672,016,31 x 7075434 2/0780,0672,016,31 G 7075441
3/01010,0912,018,31 x 9573714 3/01010,0912,018,31 G 9575442
4/01200,01152,020,01 x 12075435 4/01200,01152,020,01 G 12073885

300 kcmil1600,01440,023,01 x 15075436 300 kcmil1600,01440,023,01 G 15075443
350 kcmil2030,01776,024,81 x 18572872 350 kcmil2030,01776,024,81 G 18575444
500 kcmil2600,02304,028,71 x 24075437 500 kcmil2600,02304,028,71 G 24075445

  

TOPFLEX® 300 красный TOPFLEX® 300 голубой
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1442,024,04,21 x 2,5796351442,024,04,21 x 2,579631
1258,038,45,11 x 4796361258,038,45,11 x 479632
1085,057,66,01 x 6796371085,057,66,01 x 679633

8130,096,07,41 x 10796388130,096,07,41 x 1079634
6210,0154,08,81 x 16781126210,0154,08,81 x 1678106
4300,0240,010,71 x 25781134300,0240,010,71 x 2578107
2420,0336,012,11 x 35781142420,0336,012,11 x 3578108
1580,0480,014,01 x 50781151580,0480,014,01 x 5070518

2/0780,0672,016,31 x 70781162/0780,0672,016,31 x 7078109
3/01010,0912,018,31 x 95781173/01010,0912,018,31 x 9578110
4/01200,01152,020,01 x 120738844/01200,01152,020,01 x 12078111

 

Допускаются технические изменения.
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KOMPOSPEED® 600 / 600-C с двойной изоляцией,

специальные безгалогеновые кабели для буксируемых цепей, 0,6/1 кВ, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• KOMPOSPEED® 600• •Специальный одножильный кабель для

буксируемых цепей предназначен для
Высокая маслостойкость

• Безгалогеновый• Медные лужёные особо тонкопроволочные
проводники в соответствии с DIN VDE 0295эксплуатации в условиях экстремальных

механических нагрузок на основании DIN
VDE 0281 часть 3

• Стойкий к истиранию
кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Устойчив к
хладагентам
микробам
УФ-лучам
атмосферным воздействиям
плавиковой кислоте
соляной кислоте
разбавленной серной кислоте

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +90°C
стационарно от -40 C до +100 C

• Изоляция из специального
термопластичного полимера, натурального
цвета

• •Допустимая рабочая температура
проводника +90°C

Оболочка из специального полиолефина
• Цвет оболочки черный (RAL 9005)
•• KOMPOSPEED® 600-CНоминальное напряжение

U0/U 600/1000 В • •Структура аналогична вышеописанной до
изоляции

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, ослабляющих адгезию
лакокрасочных покрытий

• Испытательное напряжение 3000 В
• Экран из медной оплётки, лужёный,

покрытие пр. 85%
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Оболочка из специального полиолефина• Минимальный радиус изгиба

KOMPOSPEED 600
подвижно 5x Ø жилы
стационарно 3x Ø кабеля
KOMPOSPEED 600-C
подвижно 7,5x Ø жилы
стационарно 4x Ø жилы

• Цвет оболочки черный (RAL 9005)

 

Применение
Этот специальный одножильный кабель для буксируемых цепей применяется в условиях частых изгибающих воздействий в машиностроении
и на производстве инструментов, в установках для компостирования, очистных установках, фермах, установках для мойки автомобилей,
промывочных установках, в химической и пищевой промышленности, включая пивоварни и теплицы, с постоянно движущимися деталями
машин в процессе многосменной эксплуатации, а также на открытом воздухе.
Данный кабель используется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и других механических нагрузок.
Выбранный кабель с лужёными проводниками и лужёной экранирующей оплёткой можно применять в агрессивной среде, напр., в
сероводороде, аммиаке, диоксиде серы.
KOMPOSPEED 600-C
Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной
техникой, системами управления и автоматического регулирования.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
При использовании в качестве жилы заземления возможна маркировка концов жёлто-зелёными термоусадочными трубками.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

KOMPOSPEED® 600-CKOMPOSPEED® 600
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1083,058,06,51 x 660288 10101,071,07,31 x 660216
8132,096,08,41 x 1060289 8168,0122,09,11 x 1060217
6188,0154,09,51 x 1660290 6217,0180,010,11 x 1660218
4281,0240,011,21 x 2560291 4342,0282,012,21 x 2560219
2404,0336,013,01 x 3560292 2468,0386,014,21 x 3560220
1531,0480,015,41 x 5060293 1584,0535,017,01 x 5060221

2/0729,0672,017,21 x 7060294 2/0822,0750,019,21 x 7060222
3/01049,0912,020,01 x 9560295 3/01190,01004,021,81 x 9560223
4/01220,01152,021,01 x 12060296 4/01400,01260,023,81 x 12060224

300 kcmil1510,01440,023,81 x 15060297 300 kcmil1710,01570,026,01 x 15060225
350 kcmil1932,01776,026,21 x 18560298 350 kcmil2021,01911,028,81 x 18560226

500 kcmil2850,02470,034,01 x 24062500
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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RG-коаксиальный кабель 
 

 

 
RG 71  B/URG 62  A/URG 59  B/URG 58  C/URG 11  A/URG 6  A/UТип
400064000540004400034000240001Артикул 

Структура
1 x 0,61 x 0,6

сталемедь
1 x 0,6
сталемедь

19 x 0,2
медь луженая

7 x 0,4
медь луженая

1 x 0,7
сталемедь

Ø внутреннего проводника мм
сталемедь
3,7   PE, пустой3,7   PE, пустой3,7   PE2,95   PE7,3   PE4,7   PEØ изоляции, мм
2 оплеткиоплеткаоплеткаоплеткаоплетка2 оплеткиВнешний проводник
медьмедьмедьмедь луженаямедьпосеребренный

CU-проводник
медь луженая----медь
PVCPVCPVCPVCPVCPVCВнешняя оболочка
303030255040Мин. радиус изгиба пр. мм
-50 до +70-35 до +80-35 до +80-35 до +80-35 до +80-35 до +80Рабочая температура °C
48,028,028,029,058,072,0Масса меди кг/км
6,26,26,25,010,38,4Внешний Ø пр. мм
62525738140115Вес пр. кг / км

 
Электрические параметры

93 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 375 ± 3Волновое сопротивление (Ом)
Диапазон частоты

333333f (макс.) ГГц
0,80,80,70,70,70,7Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

10,510,511,5177,58,8100 МГц
151516,5241113,5200 МГц
24,524,5273918,521500 МГц
32,532,535512427,5800 МГц
-35415630-1000 МГц
------1350 МГц
------1750 МГц
42,542,5671016767Емкость пФ/м
838367676767Отн. скорость распространения, %

Сопротивление изоляции
105105105105105105МОм x км мин.

Сопротивление шлейфа
1361551715323110макс. (Ом/км)
214253Рабочее пиковое напряжение кВc

Диэлектрическая прочность
337510750 Гц кВ эфф
------

 

Допускаются технические изменения. (RM01)
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
• Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
• RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
 

Применение
Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в
компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Различные электрические, температурные и механические
характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.
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RG-коаксиальный кабель 
 

 

 
RG 187  A/URG 180  B/URG 179  B/URG 178  B/URG 174  URG 174  A/UТип
4001040009400084000740018940197Артикул

Структура
7 x 0,17 x 0,1

сталемедь,
посеребренная

7 x 0,1
сталемедь,
посеребренная

7 x 0,1
сталемедь,
посеребренная

7 x 0,2
сталемедь

7 x 0,2
сталемедь

Ø внутреннего проводника мм
сталемедь,
посеребренная
1,6   PTFE2,6   PTFE1,6   PTFE0,86   PTFE1,52   PE1,52   PEØ изоляции, мм
оплеткаоплеткаоплеткаоплеткаоплеткаоплеткаВнешний проводник
посеребренный
CU-проводник

посеребренный
CU-проводник

посеребренный
CU-проводник

посеребренный
CU-проводник

медь луженаямедь луженая

------
PFAFEPFEPFEPPVCPVCВнешняя оболочка
152515101515Мин. радиус изгиба прибл. мм
-55 до +260-55 до +200-55 до +200-55 до +200-35 до +80-35 до +80Рабочая температура °C
9,011,08,07,07,07,0Масса меди кг/км
2,63,72,51,82,62,8Внешний Ø прибл. мм
17281681111Вес прибл. кг / км

 
Электрические параметры

75 ± 395 ± 575 ± 350 ± 250 ± 250 ± 2Волновое сопротивление (Ом)
Диапазон частоты

333311f (макс.) ГГц
0,70,70,70,70,70,7Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

282028433030100 МГц
413341624545200 МГц
69-691027373500 МГц
92-921349393800 МГц
------1000 МГц
------1350 МГц
------1750 МГц
64506393101101Емкость пФ/м
707070707070Отн. скорость распространения, %

Сопротивление изоляции
105105105105105105МОм x км мин.

Сопротивление шлейфа
840840840860360360макс. (Ом/км)
121111Рабочее пиковое напряжение кВc

Диэлектрическая прочность
22222250 Гц кВ эфф
------

 

Допускаются технические изменения.
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
• Внешняя FEP или PFA оболочка коричневого или белого цвета в зависимости от технологии производства
• Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
• RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
 

Применение
Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в
компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Различные электрические, температурные и механические
характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.
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RG-коаксиальный кабель 
 

 

 
  RG 59  B/U TWINRG 214  URG 213  LLRG 213  Тип
  4001904001140016840012Артикул 

Структура
  7 x 0,6

сталемедь
7 x 0,8
посеребренный
CU-проводник

7 x 1
медь

7 x 0,8
медь

Ø внутреннего проводника мм

  3,7   PE7,24   PE7,25   ячеистый PE,
вспененный

7,24   PEØ изоляции, мм

  оплетка2 оплеткиФольгаоплеткаВнешний проводник
  медь2x Cu-посеребренныймедьмедь
  ----
  PVCPVCPVCPVCВнешняя оболочка
  30505050Мин. радиус изгиба пр. мм
  -20 до +70-35 до +80-35 до +80-35 до +80Рабочая температура °C
  46,0120,089,085,0Масса меди кг/км
  12,610,810,210,3Внешний Ø пр. мм
  102198166159Вес пр. кг / км

 
Электрические параметры

  75 ± 350 ± 250 ± 350 ± 2Волновое сопротивление (Ом)
Диапазон частоты

  31133f (макс.) ГГц
  0,70,70,80,7Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

  11,174,37100 МГц
  16,810,25,810,2200 МГц
  27179,617500 МГц
  35,12312,923800 МГц
  39,2-15-1000 МГц
  ----1350 МГц
  ----1750 МГц
  6710182101Емкость пФ/м
  676767100Отн. скорость распространения, %

Сопротивление изоляции
  -105-105МОм x км мин.

Сопротивление шлейфа
  10101010макс. (Ом/км)
  0505Рабочее пиковое напряжение кВc

Диэлектрическая прочность
  01001050 Гц кВ эфф
  ----

 

Допускаются технические изменения.
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных
покрытий

• Внешняя PTFE-оболочка чёрного цвета или прозрачная в зависимости от технологии производства.
• Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
• RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
 

Применение
Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в
компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Различные электрические, температурные и механические
характеристики кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.
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RG-коаксиальный кабель без галогенов
 

 

 
214 U213 U71 B/U62 A/U59 B/U58 C/U11 A/UТип RG.../U
40196401954019440193401924019140190Артикул 

 
Структура

7 x 0,87 x 0,8
медь

1 x 0,6
сталемедь

1 x 0,6
сталемедь

1 x 0,6
сталемедь

19 x 0,2
медь луженая

7 x 0,4
медь луженая

Ø внутреннего проводника мм
посеребренный
CU-проводник
7,24   PE7,24   PE3,7   PE, пустой3,7   PE, пустой3,7   PE2,95   PE7,3   PEØ изоляции, мм
2 оплеткиоплетка2 оплеткиоплеткаоплеткаоплеткаоплеткаВнешний проводник
2x Cu-посеребренныймедьмедьмедьмедьмедь луженаямедь
--медь луженая----
HM2HM2HM2HM2HM2HM2HM2Внешняя оболочка
50503030302550Мин. радиус изгиба пр. мм
-35 до +80-35 до +80-50 до +70-35 до +80-35 до +80-35 до +80-35 до +80Рабочая температура °C
120,085,048,028,028,029,058,0Масса меди кг/км
10,810,36,96,46,45,410,3Внешний Ø пр. мм
20315564545738144Вес пр. кг / км

 
Электрические параметры

50 ± 250 ± 293 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 3Волновое сопротивление (Ом)
Диапазон частоты

11333333f (макс.) ГГц
0,70,70,80,80,70,70,7Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

1,21,22222,91,33 МГц
2,32,33,73,73,85,32,410 МГц
7,57,512,51212,2177,8100 МГц
10,910,917,317,317,624,411,3200 МГц
17,217,224,724,727,239,218,7500 МГц
22,622,634,634,635,247,823,4800 МГц
10110142,542,568068Емкость пФ/м
1011014343676767Отн. скорость распространения, %

Сопротивление изоляции
105105105105105105105МОм x км мин.

Сопротивление шлейфа
10101361551715323макс. (Ом/км)
5511225Рабочее пиковое напряжение кВc

Диэлектрическая прочность
101033751050 Гц кВ полезн.

 

Допускаются технические изменения. (RM01)
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных
покрытий

• внешняя Н-оболочка = материал без содержания галогенов (НМ2)
• Коаксиальные кабели типа RG соответствуют спецификациям военного стандарта США MIL-C-17
• RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
• FRNC = Flame Retardant Non-Corrosive
 

Применение
Используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, в
компьютерной отрасли, в промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре, когда недопустимо распространение горения под
воздействием пламени. Различные электрические, температурные и механические характеристики кабелей позволяют использовать их для
передачи сигналов вплоть до гигагерцевого диапазона в зависимости от типа кабеля.
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CATV-кабель
 

 

 
широкополосн.
коммуникац.
кабель

широкополосн.
коммуникац.
кабель

широкополосн.
коммуникац.
кабель

широкополосн.
коммуникац.
кабель

кабель для
прокладки в
земле

самонесущий
кабель

кабель для
прокладки в
земле

Применение

A-2Y0K2Y1
sKx 4,9/19,4

A-2Y0K2Y1
qKx 3,3/13,5

A-2Y0K2Y1
nKx 2,2/8,8

A-2YK2Y1
iKx 1,1/7,3

1,8/11,5
FG

1,1/7,3
ALG-T

1,1/7,3
ALG

0,7/4,4
ALG

Тип

4017940144401434014240141401404013940135Артикул 
 
Структура

4,93,3
медь

2,2
медь

1,1
медь

1,8
медь

1,1
медь

1,1
медь

0,7
медь

Ø внутреннего проводника мм
медь
19,4   PE, пустой13,5   PE, пустой8,8   PE, пустой7,3   PE11,5   PE7,3   PE7,3   PE4,4   PEØ изоляции, мм
сварная медная
трубка

сварная медная
трубка

сварная медная
трубка

сварная медная
трубка

медная лентаполиэфирная
пленка, с обеих
сторон покрытая
алюминием

полиэфирная
пленка, с обеих
сторон покрытая
алюминием

полиэфирная
пленка, с обеих
сторон покрытая
алюминием

Внешний проводник

----оплеткаоплеткаоплеткаоплетка
--------
PEPEPEPEPEPEPEPVCВнешняя оболочка
черныйчерныйчерныйчерныйчерныйчерныйчерныйбелыйЦвет оболочки
24,417,012,511,015,02,810,56,6Внешний Ø пр. мм
40030020016015015010035Мин. радиус изгиба пр. мм
-----5500--Нагрузка/Несущий трос H
5003471831422181779844Вес пр. кг / км

 
Электрические параметры

75 ± 175 ± 175 ± 275 ± 275 ± 375 ± 375 ± 375 ± 3Волновое сопротивление (Ом)
5051516567676767Емкость пФ/м
0,890,880,880,70,70,70,70,7Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

1,31,92,85,43,55,25,29100 МГц
1,92,747,95,27,37,312200 МГц
3,14,46,612,9912,612,621,2500 МГц
4,15,78,417,31216,816,827,5800 МГц
4,46,39,318,91318,818,830,5950 МГц
-----2323371350 МГц
-----27,727,7431750 МГц
-----30,230,247,52050 МГц

Мин. обратные потери (дБ) между
282826263032323030 и 300 МГц
2525232330323230300 и 600 МГц
2323212128303025600 и 960 МГц
----25272723960 и 1750 МГц

 
Сопротивление постоянного тока при 20°C

12,55,6227,318,518,547Внутренний проводник макс. Ом/км
1233,16,5111123Внешний проводник макс. Ом/км

 
Степень экранирования (Дб)

1101101101108080807550 и 100 МГц ≥
11011011011085858575100 и 500 МГц ≥
11011011011085858575500 и 1000 МГц ≥
110110110110807878751000 и 2050 МГц ≥

 
----G622010BG622015BG670011AG670009AУтверж. почтовое отделение

 

Допускаются технические изменения. (RM01)
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, повреждающих лакокрасочные покрытия
• Кабель BK для прокладки в земле: широкополосный кабель в соответствии с FTZ 15 TV 11 (кабель связи)
• AL=алюминий, ALPR= полиэфирная плёнка с двусторонним алюминиевым покрытием
Кабель BK= широкополосный кабель связи, Cu= медь, CuR= сварная медная труба, CuW= сталь+медь, F= плёнка, G= оплётка, PE=
полиэтилен, PEH= пенополиэтилен, PVC= поливинилхлорид,
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SAT-коаксиальный кабель для систем приема спутниковых сигналов,

с двойным экраном, до 2150 МГц
 

 

 
QUADRO 4x0,7/2,9DUO 2x0,7/2,9SAT-MINI 11,65/7,2 ALG1,1/4,8Тип
4016940168401594015140150Артикул 

 
Структура

0,6   медь0,65   медь0,8   медь1,6   медь1,1   медь луженаяØ внутреннего проводника мм
3   ячеистый PE3   ячеистый PE3,5   ячеистый PE7,2   ячеистый PE5   ячеистый PEØ изоляции, мм
-----Цвета жил
полиэфирная пленка, с
обеих сторон покрытая
алюминием

полиэфирная пленка, с
обеих сторон покрытая
алюминием

полиэфирная пленка, с
обеих сторон покрытая
алюминием

полиэфирная пленка, с
обеих сторон покрытая
алюминием

полиэфирная пленка, с
обеих сторон покрытая
алюминием

Внешний проводник

оплеткаоплеткаоплеткаоплеткаоплетка
-----
PVCPVCPVCPEPVCВнешняя оболочка
белыйбелыйбелыйчерныйбелыйЦвет оболочки
20,0 x 4,38,6 x 4,35,4 x 10,810,16,8Внешний Ø пр. мм
8035406050Мин. радиус изгиба пр. мм
8240628149Вес пр. кг / км

 
Электрические параметры

75 ± 375 ± 375 ± 375 ± 375 ± 3Волновое сопротивление (Ом)
5555555555Емкость пФ/м
0,80,80,820,820,8Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

8,98,983,75100 МГц
13,513,511,55,17,3200 МГц
222218,5913500 МГц
282823,511,817,2800 МГц
31,531,525,513,619,5950 МГц
37373116,823,51350 МГц
42,342,335,519,727,61750 МГц
45,945,939,522302050 МГц
50,450,44322,5312150 МГц

Мин. обратные потери (дБ) между
202027312830 и 300 МГц
1817253028300 и 600 МГц
1517203026600 и 960 МГц
--202824960 и 2050 МГц

 
Сопротивление постоянного тока при 20°C

5211036918Внутренний проводник макс. Ом/км
2622281220Внешний проводник макс. Ом/км
-----Макс. рабочее напряжение (В)

 
Степень экранирования (Дб)

757578807550 и 100 МГц ≥
7575788575100 и 500 МГц ≥
7575758575500 и 1000 МГц ≥
75757578751000 и 2050 МГц ≥

 
---G622016BG670010AУтверж. почтовое отделение
50,016,030,035,021,0Масса меди кг/км

 

Допускаются технические изменения. (RM01)
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, повреждающих лакокрасочные покрытия
• AL=алюминий, ALPR= полиэфирная плёнка с двусторонним алюминиевым покрытием
Кабель BK= широкополосный кабель связи, Cu= медь, CuR= сварная медная труба, CuW= сталь+медь, F= плёнка, G= оплётка, PE=
полиэтилен, PEH= пенополиэтилен, PVC= поливинилхлорид, vz= лужёный
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Multimedia-коаксиальный кабель SAT 1,0/4,6 ГГн, до

2400МГц, для цифрового телевидения, с двойным экраном, коэф. экранирования >90дБ
 

 

 
безопасные зоныкабель для прокладки в землевнутри/ снаружиПрименение
1,0/4,6 GH-FRNC1,0/4,6 GH-2Y1,0/4,6 GH-YТип
401784017740176Артикул

 
Структура

1   медь со скин-эффектом1   медь со скин-эффектом1   медь со скин-эффектомØ внутреннего проводника мм
4,6   ячеистый PE со скин-эффектом
и PIB-оболочкой

4,6   ячеистый PE со скин-эффектом
и PIB-оболочкой

4,6   ячеистый PE со скин-эффектом
и PIB-оболочкой

Ø изоляции, мм

полиэфирная пленка, с обеих
сторон покрытая алюминием

полиэфирная пленка, с обеих сторон
покрытая алюминием

полиэфирная пленка, с обеих сторон
покрытая алюминием

Внешний проводник

FRNCPEPVCВнешняя оболочка
серыйчерныйбелыйЦвет оболочки
6,66,66,6Внешний Ø прибл. мм
454545Радиус изгиба допуст. прибл. мм
404040Вес прибл. кг / км

 
Электрические параметры

75 ± 175 ± 175 ± 1Волновое сопротивление (Ом)
555555Емкость пФ/м
0,850,850,8Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

5,85,85,8100 МГц
7,87,87,8200 МГц
12,512,512,5450 МГц
14,714,714,7600 МГц
17,217,217,2800 МГц
19,119,119,11000 МГц
26,226,226,21750 МГц
28,528,528,52050 МГц
31,331,331,32400 МГц

Мин. обратные потери (дБ) между
30303030 и 300 МГц
323232300 и 600 МГц
313131600 и 960 МГц
262626960 и 1750 МГц
3030301750 и 2400 МГц

 
Сопротивление постоянного тока при 20°C

181818Внутренний проводник макс. Ом/км
202020Внешний проводник макс. Ом/км
---Макс. рабочее напряжение (В)

 
909090Степень экранирования (Дб) ≥
22,022,022,0Масса меди кг/км

 

Допускаются технические изменения. (RM01)
 

Примечания
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
• FRNC=Flame Retardant Non Corrosive, PEE= ячеистый РЕ, PIB= полиизобутилен ALPR= полиэфирная плёнка с двусторонним алюминиевым
покрытием F= плёнка, G= оплётка, GH= покрытие оплётки прибл. 88%

 

Применение
• Внутренний медный проводник 1,02 со скин-эффектом

- защита от влажности воздуха и образования коррозии
- сплошной компаунд диэлектрика. Не меняет положение при монтаже в условиях малых радиусов изгиба

• Диэлектрик Ø 4,6 мм: - специальный PE-компаунд, вспененный
- значительно улучшен коэффициент укорочения волны, очень высокая скорость передачи отдельных сигналов (условия для средств
мультимедиа), увеличение срока службы, сокращение потерь при затухании прибл. на 2 дБ

• Диэлектрик также имеет покрытие со скин-эффектом (гладкая поверхность)
- защита от влажности и химических воздействий, минимальный допуск по импедансу макс. ±2 Ом. Кабель можно обжимать. Возможен
монтаж в условиях малых радиусов изгиба без опасности излома; при передаче сигналов потери, связанные с длительным сроком
эксплуатации кабеля, очень малы. Дополнительно к скин-эффекту диэлектрик имеет гелевое покрытие (специальный PIB-компаунд),
поэтому мы даём гарантию на потери при затухании на 15 лет.Монтаж следует производить при температуре помещения 20°C

• Экран а) кашированная с двух сторон AL/PR-плёнка или б) медная оплётка, лужёная, размер экранирования >90 дБ
• Внешняя оболочка
по выбору: белый PVC для внутренней и внешней проводки / чёрный РЕ для прокладки в земле или серый FRNC в качестве коаксиального
кабеля безопасности для больниц, аэропортов, медицинских приборов и т.п. (оболочки других цветов по запросу)
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SAT-коаксиальный кабель для цифрового телевидения, коэф.

экранирования >90дБ / >95дБ, для систем приема спутниковых сигналов, с двойным экраном
 

 

 
 внутренняя

прокладка
внутренняя
прокладка

кабель для
прокладки в
земле

внутренняя
прокладка

внутри/
снаружи

внутри/
снаружи

внутренняя
прокладка

Применение

 1,0/4,61,0/4,61,6/7,01,1/5,00,8/3,50,7/4,50,7/2,9Тип
 4001974001824001840017400854001640015Артикул 

 
Структура

 1
медь

1
медь

1,63
медь

1,1
медь

0,8
медь

0,75
медь луженая

0,6
медь

Ø внутреннего проводника мм

 4,6   ячеистый PE,
вспененный

4,6   ячеистый PE,
вспененный

7,1   вспененный
полиэтилен

4,8   вспененный
полиэтилен

3,5   вспененный
полиэтилен

4,5   вспененный
полиэтилен

3   вспененный
полиэтилен

Ø изоляции, мм

 ALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGВнешний проводник
 -------
 ФольгаФольгаФольгаФольгаФольгаФольгаФольга1. Экран - ALPR
 оплеткаоплеткаоплеткаоплеткаоплеткаоплеткаоплетка2. Экран - Медная оплетка
 PEPEPEPVCPVCPVCPVCВнешняя оболочка
 белыйбелыйчерныйбелыйбелыйбелыйбелыйЦвет оболочки
 6,86,810,36,95,06,64,3Внешний Ø пр. мм
 50506045503543Мин. радиус изгиба пр. мм
 484611047324020Вес пр. кг / км

 
Электрические параметры

 75 ± 375 ± 375 ± 275 ± 275 ± 375 ± 375 ± 3Волновое сопротивление (Ом)
 55555555536755Емкость пФ/м
 0,80,80,850,80,80,660,8Коэффициент укорочения v/c

Затухание при 20°C
(Дб/100м)

 6,16,734,96,37,18,1100 МГц
 8,79,36,17,711,510,413,3200 МГц
 14,113,7911,617,116,820,9450 МГц
 -----25-800 МГц
 20,522,214,318,926,527,431,51000 МГц
 25,629,620,126,636,437,442,21750 МГц
 29,433,322,528,239,740,545,82050 МГц
 --2429,543,144,349,92250 МГц
 31,936-31,9-4555,52400 МГц

Мин. обратные потери (дБ) между
 --402535202030 и 300 МГц
 35353518351818300 и 600 МГц
 35353517301816600 и 960 МГц
 3030301530--960 и 1750 МГц

 
Сопротивление постоянного тока при 20°C

 999183611052Внутренний проводник макс. Ом/км
 21212114282229Внешний проводник макс. Ом/км
 -------Макс. рабочее напряжение (В)

 
Степень экранирования (Дб)

 120115909590909550 и 100 МГц ≥
 1201159095909095100 и 500 МГц ≥
 1201159095909095500 и 1000 МГц ≥
 12011590959090951000 и 2050 МГц ≥

 
 17,017,032,025,09,09,012,5Масса меди кг/км
 -------

 

Допускаются технические изменения. (RM01)
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RGB-KOAX-CY / RGB-KOAX-(St)Y кабели передачи сигналов для

цветных мониторов
 

 

СвойстваСтруктура
RGB-KOAX-CY ... x0,37/1,5

Технические характеристики
• •Базовый кабель 0,37/1,5 или 0,6/3,7 Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,• Внутренний проводник из меди, сплошной
Ø 0,37 мм

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -10 °C до +80 °C

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Диэлектрик (изоляция) из ячеистого

полиэтилена• Мощность 67 нф/км
• Внешний проводник в виде медной
луженой оплетки

• Волновое сопротивление 75 Ом
• Затухание

RGB-Koax 0,37/1,5
1 МГц = 2,0 дБ/100м
2 МГц = 2,8 дБ/100м
5 МГц = 4,0 дБ/100м
10 МГц = 5,8 дБ/100м
20 МГц = 8,4 дБ/100м
50 МГц = 13,9 дБ/100м
100 МГц = 19,8 дБ/100м
200 МГц = 28,5 дБ/100м
RGB-Koax 0,6/3,7
1 МГц = 1,1 дБ/100м
2 МГц = 1,5 дБ/100м
5 МГц = 2,5 дБ/100м
10 МГц = 3,5 дБ/100м
20 МГц = 4,5 дБ/100м
50 МГц = 7,2 дБ/100м
100 МГц = 10,4 дБ/100м
200 МГц = 15,1 дБ/100м

• PVC-оболочка красного, зелёного, синего
цветов у 3xRGB KOAX;
красного, зелёного, синего, белого,
чёрного - у 5xRGB KOAX

• Коаксиальные жилы скручены вместе по 3
или 5 штук с оптимальным шагом

• Обёртка из синтетической плёнки
• Общая оплётка из лужёных медных
проводников с оптимальным покрытием
поверхности и проводом заземления

• Внешняя PVC-оболочка, чёрная
RGB-KOAX-CY 3x0,37/1,5 + 3x0,25
• Структура аналогична вышеописанной,
только 3 дополнительных жилы управления
(3x0,25) расположены в незаполненном
пространстве кабеля, цвет - коричневый,
зелёный, белый

RGB-KOAX-(St)Y ... x0,6/3,7 (с отличиями
от стандартной модели)• Минимальный радиус изгиба

15x Ø кабеля • Внутренний проводник из меди, сплошной
Ø 0,6 мм

• Внешний проводник в виде медной
луженой оплетки

• Обёртка из синтетической плёнки
• Экран из кашированной полимерными
материалами алюминиевой плёнки и
проводом заземления

• Внешняя PVC-оболочка, зелёная или чёрная
 

Применение
Видеокабели RGB применяются для передачи аналоговых и цифровых видеосигналов.
Они используются в качестве соединительных и видеокабелей для визуализации процессов в промышленных установках, в системах
автоматизированного проектирования, а также в телевизионных студиях. Три главных сигнала (красный, зелёный, синий) передаются по
отдельности. В зависимости от применения базовый кабель можно дополнить другими коаксиальными кабелями или симметричными
сигнальными жилами для улучшения горизонтальной или вертикальной синхронизации.
 

 

RGB-KOAX-(St)Y ... 0,6/3,7RGB-KOAX-CY ... 0,37/1,5
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во коакс. RGB
n x мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во коакс. RGB
n x мм

Арт.

59,023,07,23 x 0,37/1,540145 278,066,016,03 x 0,6/3,740148
397,0102,019,05 x 0,6/3,74014989,060,58,23 x 0,37/1,5 + 3 x 0,2540147

89,036,09,05 x 0,37/1,540146
 

Допускаются технические изменения. (RM01)
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В 1897 году вышло первое издание «National Electrical Code» 

(NEC), также известное под названием «NFPA 70». NEC - 

единственный признанный в США кодекс для электриче-

ских установок.  Сборник обновляется раз в  три года, соот-

ветственно, в 2011 году вышло издание версии 2012 (2012 

Edition). NEC относится к статье 670 «Промышленное обору-

дование» из NFPA-Code № 79 (Электрический стандарт для 

промышленного оборудования). Это положение описывает 

основные требования к электрооборудованию для машин и 

различных устройств. Производители и потребители такого 

оборудования должны четко придерживаться вышеуказан-

ного стандарта и требований страховых компаний, а также 

следить за качеством производимой продукции.

В США любое устройство может быть введено в эксплуата-

цию только при наличии разрешения. Оно может быть вы-

несено индивидуально (как в Германии) или после провер-

ки признанной американской испытательной лаборатории. 

Окончательное решение же принимает выездной инспек-

тор, который не обязательно должен являться специалистом 

той отрасли, в которой применяется оборудование. При фи-

нальной проверке инспектор имеет право временно прио-

становить или вовсе запретить эксплуатацию устройства в 

случае возникновения сомнении о соответствии стандартам 

Соединенных Штатов. 

В NFPA 79 (версия 2007) в главе 12.2.7.3 написано следую-

щее: „Если часть перечисленных деталей подходит для кон-

кретной области применения, тогда допускается тип AWM“. 

Имеются в виду провода AWM, используемые как часть си-

стемы и подходящие для нее по всем параметрам.

Тем не менее, остаются различные приложения, которые не 

были перечислены в NFPA 79. К примеру, кабели для букси-

руемых цепей или иные со специальными конструктивными 

особенностями. По данному поводу не раз выдвигались жа-

лобы и протесты со стороны производителей. В ответ на это 

издание NFPA собрало специальную экспертную комиссию 

и стандарт NFPA 79, Edition 2012 разрешил применение ка-

белей и проводов AWM в особых обстоятельствах.  В целом 

их использование по-прежнему не приветствуется, особен-

но без специального на то разрешения. Ответственность за 

их применение сейчас ложится на плечи производителей и 

установщиков подобного оборудования. 

В статье 12.2.7. издания 2007 года данный текст был полно-

стью удален. В новой статье 12.9  все предложения были 

объединены.

NFPA 79 РЕДАКЦИЯ 2012
Задачи и решения

���������	
�
����

12.9   Special Cables and Conductors
12.9.1   Other listed cables and conductors shall be permitted 

where identified as suitable for the identified use
12.9.2   Appliance Wiring Material (AWM) shall be permitted 

under 12.9.2.1 through 12.9.2.3
12.9.2.1   Where part of an assembly that has been identified 

for intended use
12.9.2.2   Where specifi ed for use with approved equipment 

and used in accordance with the equipment manu-
facturers instructions.

12.9.2.3   Where its construction meets all applicable requirements  
of sections 12.2 – 12.6 with modifications as folIows:

� ���� Stranded conductors with wire sizes smaller than 
those listed in 12.2.2 shall have a minimum of 7 strands.

� ���� Conductor insulation and cable jacket materials  
not specified in 12.3.1 have fl ame resistant properties  
in compliance with applicable standards for intended 
use such as FT2 (horizontal wire) flame test or VW-1 
(Vertical Wire) flame test in ANSI/UL 1581-2001, 
Reference Standard for Electrical Wires, Cables and 
Flexible Cords.

� ���� Minimum insulation thickness for single conductor  
AWM shall be as specifi ed in 12.3.2. Minimum insu-
lation thickness for conductors that are part of a multi 
conductor jacketed AWM cable shall be as specified 
by the AWM Style number and by the marked voltage 
rating of the cable.

� ���� AWM shall be marked in accordance with 12.4.1,  
12.4.3 and 12.4.4. The legend shall include manu-
facturer‘s name or trademark, AWM style number, 
voltage rating (unless marking is prohibited by 12.4.2),  
wire gauge(s), temperature rating and flame resistance.  
Additional markings for properties such as oil, water, 
UV and chemical resistance identifiers shall be permitted  
where in compliance with applicable standards for 
intended use. Where markings alone are insufficient 
to identify for the intended application, suitable infor-
mation shall be included with the technical machine 
documentation.

Таким образом,машины и устройства, которые уже были 

официально сертифицированы (например, в соотвествии с  

UL), могут продолжать использоваться в работе.

Новые сертифицированные устройства могут производить-

ся в соответствии с правилами, действовавшими ранее. 

Сертификаты  продолжают действовать. К новым устрой-

ствам, не прошедшим сертификацию, могут применяться 

повышенные требования, в том числе и к используемым 

кабелям и проводам (к примеру, если они не имеют серти-

фиката UL). В этом случае важно предварительно обсудить 

все вопросы с органами  по сертификации.HELUKABEL 

рекомендует в большинстве случаев все же использовать 

кабельно-проводниковую продукцию, одобренную UL.

В нашем каталоге Вы найдете широкий ассортимент ка-

белей, которые соответствует всем требованиям NFPA 79 

2012 Edition. Для получения дополнительной информации 

обращайтесь  к нам по по тел.:  +7 (812) 449-10-60
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JZ-602  -5 до +90  -40 до +90 600 В 7,5x 4x X 356

JZ-603  -5 до +90  -40 до +90 600 В 7,5x 4x X X 358

TRAYCONTROL® 500  -5 до +90  -40 до +90 600 В 4x 4x X X 359

TRAYCONTROL® 530  -5 до +90  -40 до +90 600 В 5x 5x X X 361

JZ-600 UL/CSA  -5 до +80  -40 до +80 1000 7,5x 4x X X X 362

JZ 604 TC TRAY CABLE   -5 до +75  -25 до +75 600 В 7,5x 7,5x X X X X �+�

TRAYCONTROL® 600   -40 до +90 600 В 5x 5x X X X X 366

H05VV-F/SJT  -5 до +60  -40 до +60 300 В 7,5x 7,5x X X X 368

H05VV-F/SJT  -5 до +60  -40 до +60 300 В 7,5x 7,5x X X X 369

H05VV-F/UL  -5 до +75  -40 до +75 300/500 В 7,5x 7,5x X X X 370

FROR CEI 20-22 II  -5 до +70  -35 до +70 300/500 В 10x 10x (X) 371

C.N.O.M.O  -5 до +80  -30 до +80 500 15x 15x 372

JZ-602-CY  -5 до +90  -40 до +90 600 В 10x 5x X X 373

JZ-603-CY  -5 до +90  -40 до +90 600 В 10x 5x X X X 375

TRAYCONTROL® 500-C  -5 до +90  -40 до +90 600 В 6x 6x X X X 376

JZ-600-Y-CY UL/CSA  -5 до +80  -40 до +80 1000 10x 5x X X X X 378

JZ 604-FCY TC TRAY CABLE  -5 до +75  -25 до +75 600 В 10x 10x X X X X X 380

JZ 604-YCY TC TRAY CABLE  -5 до +75  -25 до +75 600 В 10x 10x X X X X X 381

TRAYCONTROL® 600-C   -40 до +90 600 В 6x 6x X X X X X 382

���������,�-�/�� !"#$�%&' (#")$*

JZ-602-PUR  -5 до +80  -40 до +80 600 В 7,5x 4x X X X �4�

JZ-602-PUR DC/AC  -5 до +80  -40 до +80 600 В 7,5x 4x X X X 386

JZ-600 PUR  -5 до +80  -40 до +80 1000 7,5x 4x X X X 387

JZ-602-C-PUR  -5 до +80  -40 до +80 600 В 10x 5x X X X X 389

JZ-600-YC-PUR  -5 до +80  -40 до +80 1000 10x 5x X X X X 390

TRAYCONTROL® 
670 HDP / 670-C HDP   -40 до +105 600 В 7,5x 7,5x X /X X X 392

�������!":; #<;")<(="�� !"#$�%&' (#")$*

MEGAFLEX® 500  -30 до +80  -40 до +80 600 В 10x 4x X X X X �>�

MEGAFLEX® 600  -30 до +80  -40 до +80 600 В 10x 4x X X X X 396

MEGAFLEX® 500-C  -30 до +80  -40 до +80 600 В 10x 4x X X X X X 398

MEGAFLEX® 600-C  -30 до +80  -40 до +80 600 В 10x 4x X X X X X �??

�������� !"#$�@#*�&"'"@ A$�@ ))=B

Кабель управления UL (LiYY)  -10 до +80  -20 до +80 300 В 15x 7,5x X X �?�

Кабель управления UL (LiYY) -10 до +105 -20 до +105 600 В 15x 7,5x X X �?�

TRAYCONTROL® 300   -25 до +105 300 В 6x 6x X X X �?C

Кабель управления UL (LiYY-TP))  -10 до +80  -20 до +80 300 В 15x 7,5x X X �?D

TRAYCONTROL® 300 TP  -25 до +105 300 В 6x 6x X X X �?>

VERTEILERFLEX по двум нормам -5 до +80 -30 до + 80 300/500 В 15x/7,5x 15x/7,5x (X) X X ���

Кабель управления UL (LiYCY)  -10 до +80  -20 до +80 300 В 15x 7,5x X X X ���

Кабель управления UL (LiYCY) -10 до +105 -20 до +105 600 В 15x 7,5x X X X ��C

TRAYCONTROL® 300-C  -25 до +105 300 В 6x 6x X X X X ��+
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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Кабель управления UL (LiYCY-TP)  -10 до +80  -20 до +80 300 В 15x 7,5x X X X ��4

TRAYCONTROL® 300-C TP  -25 до +105 300 В 6x 6x X X X X ��?

�������@#*�!%�G$'%"H=B�I"&"J

JZ-602 RC  -5 до +90  -40 до +90 600 В 7,5x 4x X X X X ���

MULTIFLEX 600 -5 до +90 -40 до +90 600 В 7,5x 7,5x X X X X X ���

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA  -5 до +80  -30 до +80 600 В 7,5x 4x X X X X ��C

JZ-HF-FCY  -5 до +80  -40 до +80 1000 В 10x 5x X X X ��+

JZ-602 RC -CY  -5 до +90  -40 до +90 600 В 10x 5x X X X X X ��D

MULTIFLEX 600-C -5 до +90 -40 до +90 600 В 10x 10x X X X X X X ��4

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA  -5 до +80  -30 до +80 600 В 7,5x 4x X X X X X ��>

JZ-602 RC -PUR  -5 до +80  -40 до +80 600 В 7,5x 4x X X X X ��?

MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA  -30 до +80  -40 до +80 600 В 5x 3x X X X X X ���

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA  -30 до +80  -40 до +80 600 В 7,5x 4x X X X X X ���

PURö-JZ-HF-FCP  -5 до +80  -40 до +80 1000 В 10x 5x X X X X X ��C

JZ-602 RC -C-PUR  -5 до +80  -40 до +80 600 В 10x 5x X X X X X ��+

MULTIFLEX 512® C-PUR UL/CSA  -30 до +80  -40 до +80 600 В 7,5x 4x X X X X X X ��D

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA  -30 до +80  -40 до +80 600 В 7,5x 4x X X X X X X ��>

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA  -30 до +80  -40 до +80 600 В 5x 3x X X X X X ���

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA  -30 до +80  -40 до +80 600 В 5x 3x X X X X X X ���

SUPERTRONIC®-310-PVC  -5 до +80  -40 до +80 300 В 5x 3x X X ��C

SUPERTRONIC®-310-C-PVC  -5 до +80  -40 до +80 300 В 7,5x 4x X X X ��+

SUPERTRONIC®-330 PURö  -30 до +80  -40 до +80 300 В 5x 3x X X X X X X ��D

MULTISPEED® TRONIC-PUR  -30 до +80  -40 до +80 300 В 7,5x 4x X X X X X X ��4

SUPERTRONIC® 330 C-PURö  -30 до +80  -40 до +80 300 В 7,5x 4x X X X X X X X ��>

MULTISPEED® TRONIC-C-PUR  -30 до +80  -40 до +80 300 В 7,5x 4x X X X X X X X �C?

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR  -30 до +80  -40 до +80 300 В 10x 5x X X X X X X X �C�

�������@#*�@($; E"#"JK�@ EA$�<(�$�G"'(<&'$(<@<(

TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J  -5 до +80  -40 до +80 1000 В 20x 10x X X X X X �C�

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2YSLCYK-J  -5 до +80  -40 до +80 1000 В 20x 10x X X X X X �CC

TOPFLEX® MOTOR-EMV 103  -5 до +70  -40 до +80 1000 В 20x 10x X X X �CD

TOPFLEX® 600 VFD  -25 до +90 600 В 6x 6x X X X X X �C4

TOPFLEX® 650 VFD  -25 до +105  -25 до +105 600 В 6x 6x X X X X X �C>

TOPFLEX® 1000 VFD  -25 до +90  -25 до +90 600 В 15x 7,5x X X X X X �+?

TOPFLEX® EMV UV 2YSLC11Y-J  -5 до +80  -40 до +80 1000 В 20x 10x X X X X X �+�

TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1  -30 до +80  -40 до +80 1000 В 20x 10x X X X X X �+�

TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3  -30 до +80  -40 до +80 1000 В 20x 10x X X X X X �+�

TOPSERV® PVC 108, 112, 119  -0 до +60  -20 до +80 1000 В 15x 5x X X �+C

TOPGEBER 511 PVC  -0 до +60  -20 до +80 30 В 15x 6x X X X �+D

TOPSERV® PUR 109, 113, 121  -30 до +80  -40 до +80 1000 В 7,5x 4x X X X X X �+4

TOPGEBER 512 PUR  -30 до +80  -40 до +80 30 В 10x 6x X X X X X X �D?

TOPSERV® 600 VFD  -25 до +90  -25 до +90 600 В 7,5x 5x X X X X X X �D�
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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TOPSERV® 650 VFD  -25 до +105  -25 до +105 600 В 7,5x 5x X X X X X X �D�

TOPSERV® Hybrid -30 до +80 -40 до +80 1000 В 7,5x 4x X X /X X X �D�

�������E"'H<GE<J�$"�&'<(<@ 

SiHF UL/CSA  -50 до +150 600 В 7,5x 4x X X X X �D+

SiHF-C-Si UL/CSA  -50 до +150 600 В 10x 5x X X X X X �D4

�������(G"&<;<@)="�$�'":$)<(="�� !"#$

Резиновый/неопреновый кабель  -40 до +90 300 В X X X X �4?

H07RN-F/SOOW  -40 до +90 600 В 10x 7,5x X X X X X �4�

�������! ' ! ))="�� !"#$

TROMM-PUR®-H -40 до +80 -50 до +80 1000 В 6x 6x X X X X �4�

�������<@)<L$#M)="�&'<(<@ 

UL-Style 1007, CSA TR 64 -5 до +80 -30 до +80 300 В 10x 5x X X �4C

UL-Style 1569, CSA TR 64  -5 до +105  -30 до +105 300 В 10x 5x X X �4+

UL-Style 1015  -5 до +105  -30 до +105 600 В 10x 5x X X �4D

DREINORM  +5 до +70  -10 до +70 600 В 6x X X X �44

FÜNFNORM  +5 до +90  -40 до +90 600 В 6x X X X X �>?

THHN/THWN  90 / +75 600 В 8x 8x X X �>�

PVC-провода  -5 до +80  -30 до +80 300/300 В 6x X �>�

HELUTHERM® 145  -35 до +105  -55 до +105 300 В 12,5x 4x X X X X X �>C

HELUTHERM® 145 -35 до +105 -55 до +105 600 В 12,5x 4x X X X X X �>+

UL-Style 3135    -60 до +200 600 В 15x 15x X X X �>D

TOPFLEX® 302 / 302-UL -15 до +80 -40 до +80 0,6/1 КВ 5x 5x X X /X 500

Single 600-J/-O  -5 до +90  -40 до +90 600 В 7,5x 4x X X X �>4

Single 600-CY -J/-O  -5 до +90  -40 до +90 600 В 7,5x 4x X X X X �>>

Single 602-RC -J/O  -5 до +90  -40 до +90 600 В 7,5x 3x X X 501

Single 602-RC-CY -J/O  -5 до +90  -40 до +90 600 В 7,5x 3x X X X 502

TOPFLEX® 304 / 304-C -5 до +80 -40 до +80 1000 В 5x 5x X /X X 503

MULTISPEED® 600-PUR -J/-O  -30 до +80  -40 до +80 1000 В 5x 3x X X X X X C?�

MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O  -30 до +80  -40 до +80 1000 В 5x 3x X X X X X X 505

TOPFLEX® 301 / 301-C -15 до +80 1000 В 7,5x 7,5x X X X /X X 506

� !"#$�(�G<<E("EGE($$�G� );#$JG�$H�GE )@ 'E<H

HELUKABEL BS 5308-1   -20 до +65 300/500 В 6x X X 508

HELUKABEL BS 5308-2   -20 до +65 300/500 В 6x X X 509

HELUKABEL BS 5467  0 до +90  -15 до +90 0,6/1 КВ 8x X X X 510

HELUKABEL BS 6724  0 до +90  -20 до +90 0,6/1 кВ 8x X X X 511

КАБЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С  НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ
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Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога.
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SUPERTRONIC®-310-PVC 5 5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 300 В -5° до +80° UL/CSA ��C

SUPERTRONIC®-310-C-PVC 5 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 300 В -5° до +80° UL/CSA ��+

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA 100 7.5 x D 5 50 9 млн PP/PVC 600 В -5° до +80° UL/CSA ��C

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA 100 7.5 x D 5 50 9 млн PP/CU/PVC 600 В -5° до +80° UL/CSA ��>

JZ-HF-FCY 10 10 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 1000 В -5° до +80° UL/CSA ��+

JZ-602 RC 10 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 600 В -5° до +90° UL/CSA ���

JZ-602 RC-CY 10 10 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 600 В -5° до +90° UL/CSA ��D

MULTIFLEX 600 10 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 600 В -5° до +90° UL/CSA ���

MULTIFLEX 600-C 10 10 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 600 В -5° до +90° UL/CSA ��4

��,��$�-�/�� !"#$�@#*�!%�G$'%"H=B�I"&"J�������

SUPERTRONIC®-330 PURö 15 5 x D 4 10 11 млн PP/PUR 300 В -30° до +80° UL/CSA ��D

SUPERTRONIC®-330 C-PURö 15 7.5 x D 4 10 11 млн PP/CU/PUR 300 В -30° до +80° UL/CSA ��>

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 30 10 x D 4 50 11 млн PP/CU/PUR 300 В -30° до +80° UL/CSA �C�

JZ-602 RC-PUR 15 7.5 x D 3 10 9 млн PVC/PUR 600 В -5° до +80° UL/CSA ��?

JZ 602 RC-C-PUR 15 10 x D 3 10 9 млн PVC/CU/PUR 600 В -5° до +80° UL/CSA ��+

PURö-JZ-HF-FCP 15 10 x D 3 10 9 млн PVC/CU/PUR 1000 В -5° до +80° UL/CSA ��C

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA 100 5 x D 4 10 11 млн PP/PUR 600 В -30° до +80° UL/CSA ���

MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA 100 7.5 x D 4 10 11 млн PP/CU/PUR 600 В -30° до +80° UL/CSA ��D

MULTISPEED®-TRONIC-PUR 450 7.5 x D 5 50 11 млн PP/PUR 300 В -30° до +80° UL/CSA ��4

MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR 450 7.5 x D 5 50 11 млн PP/CU/PUR 300 В -30° до +80° UL/CSA �C?

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA 450 7.5 x D 5 50 11 млн PP/PUR 600 В -30° до +80° UL/CSA ���

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA 450 7.5 x D 5 50 11 млн PP/CU/PUR 600 В -30° до +80° UL/CSA ��>

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA 450 5 x D 5 50 11 млн PP/TPE 600 В -30° до +80° UL/CSA ���

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA 450 5 x D 5 50 11 млн PP/CU/TPE 600 В -30° до +80° UL/CSA ���

�@)<L$#M)="�&'(<@ �@#*�!%�G$'%"H=B�I"&"J�������

SINGLE 602-RC-J/-O 5 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 600 В -5° до +90° UL/CSA 501

SINGLE 602-RC-CY-J/-O 5 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 600 В -5° до +90° UL/CSA 502

MULTISPEED® 600-PUR-J/-O 450 5 x D 5 50 11 млн Poly/PUR 1000 В -30° до +80° UL/CSA C?�

MULTISPEED® 600-C-PUR-J/-O 450 5 x D 5 50 11 млн Poly/CU/TPE 1000 В -30° до +80° UL/CSA 505

TOPFLEX® 301 5 7.5 x D 2 10 10 млн PVC/PUR 1000 В -15° до +80° UL/CSA 506

TOPFLEX® 301 C 5 7.5 x D 2 10 10 млн PVC/CU/PUR 1000 В -15° до +80° UL/CSA 506

TOPFLEX® 304 5 5 x D 2 10 9 млн PVC/PVC 1000 В -5° до +80° UL/CSA 503

TOPFLEX® 304 C 5 5 x D 2 10 9 млн PVC/CU/PVC 1000 В -5° до +80° UL/CSA 503

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов 
гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора  буксируемых 
цепей на стр. 1030 и 1031  
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TOPSERV® 109 PUR 30 7.5 x D 4 10 11 млн PP/CU/PUR 1000 В -30° до +80° UL/CSA �+4

TOPSERV® 113  PUR 30 7.5 x D 4 10 11 млн PP/CU/PUR 1000 В -30° до +80° UL/CSA �+4

TOPSERV® 121 PUR 30 7.5 x D 4 10 11 млн PP/CU/PUR 1000 В -30° до +80° UL/CSA �+4

TOPSERV® 600 VFD 10 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/CU/TPE 600 В -25° до +90° UL/CSA �D�

TOPSERV® 650 VFD 10 7.5 x D 2 10 9 млн PVC/CU/TPE 600 В -25° до +90° UL/CSA �D�

� !"#$�@#*�@ A$�<(�@#*�!%�G$'%"H=B�I"&"J�������

TOPGEBER 512 PUR 30 10 x D 4 50 11 млн PP/CU/PUR 30 В -30° до +80° UL/CSA �D?

TOPSERV® HYBRID PVC 5 7.5 x D 0,5 2 5 млн PP/PVC 1000 В -30° до +80° UL/CSA �D�

TOPSERV® HYBRID PUR 50 7.5 x D 5 30 5 млн PP/PUR 1000 В -30° до +80° UL/CSA �D�

Количество циклов удвоено и определялось в тестовой лаборатории репрезентативным методом. Указанное количество циклов 
гарантируется только при правильном монтаже (см. указания по монтажу: прокладка кабелей в буксируемых цепях, стр. 1036 и 1037).

Таблицы предназначены для ориентировочного выбора. 
Детальная информация представлена на соответствующих страницах каталога. Используйте также таблицы для подбора  буксируемых 
цепей на стр. 1030 и 1031. 



КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



JZ-602 в соответствии с 2 нормами, 90° C, 600В, маслостойкий, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой в
соответствии с UL CSA AWM I/II A/B станд.
2587 (материал оболочки) и CSA

Устойчив к минеральным, синтетическим
маслам и хладагентам

• Внешняя оболочка прошла
усовершенствованный тест на
маслостойкость

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C
(кратковременно +105°C)

PVC-изоляция жил, TI3 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс
43 в соотв. с UL-станд. 1581 • Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета• Номинальное напряжение

UL/CSA 600 В • Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более Испытания• Испытательное напряжение 3000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Самозатухающий и не распространяющий
горение PVC в соответствии с VDE

• Напряжение пробоя мин. 6000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка из специального PVC
YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
5 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)  

Примечания• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Если кабель предназначен для чистых
помещений, необходимо делать
примечание в заказе

• Аналоги с экраном:
JZ-602-CY, см. стр. 373

 

Применение
Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные в соответствии с UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного
оборудования. Применяются в сухих и влажных помещениях при средних механических нагрузках без растягивающих усилий.
Не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

49,09,65,6202 x 0,583090 244,0129,711,5169 G 1,583104
319,0173,012,61612 G 1,58307558,014,05,9203 G 0,583091

69,019,06,4204 G 0,583092 451,0260,015,81618 G 1,583076
625,0360,018,31625 G 1,58307784,024,06,9205 G 0,583093

123,034,07,5207 G 0,583094 840,0490,021,41634 G 1,583078
1032,0590,023,31641 G 1,583079140,038,48,3208 G 0,583100

177,043,28,9209 G 0,583101 115,048,07,8142 x 2,583060
192,058,09,82012 G 0,583095 143,072,08,5143 G 2,583061
256,086,012,02018 G 0,583096 185,096,09,3144 G 2,583062
358,0120,014,32025 G 0,583097 221,0120,010,4145 G 2,583063
487,0163,016,52034 G 0,583098 293,0168,011,5147 G 2,583064
580,0197,017,92041 G 0,583099 429,0216,013,9149 G 2,583065

53,019,26,3182 x 183080 563,0288,015,21412 G 2,583066
854,0432,018,71418 G 2,58306761,027,06,6183 G 183081

74,038,47,2184 G 183082 914,0456,018,71419 G 2,583068
1188,0600,022,21425 G 2,58306961,027,06,6183 x 183565

90,048,07,9185 G 183083 232,0115,09,7123 G 483051
130,067,08,7187 G 183084 298,0154,010,6124 G 483052
144,076,89,5188 G 183102 358,0192,011,8125 G 483053
180,086,410,4189 G 183103 460,0269,013,1127 G 483054
198,0115,211,21812 G 183085 360,0173,011,3103 G 683041
274,0173,014,11818 G 183086 402,0231,012,5104 G 683042
384,0240,016,81825 G 183087 484,0288,013,9105 G 683043
494,0326,019,51834 G 183088 630,0403,015,4107 G 683044
508,0394,021,21841 G 183089 535,0288,014,783 G 1083031

73,028,86,8162 x 1,583070 653,0384,016,384 G 1083032
94,044,07,2163 G 1,583071 786,0480,018,385 G 1083033

117,058,07,9164 G 1,583072 1100,0672,020,287 G 1083034
140,072,08,7165 G 1,583073
186,0101,09,7167 G 1,583074

 

Продолжение 
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Кабели по национальным стандартам / PVC-кабели управления по стандартам UL/CSA



JZ-602 в соответствии с 2 нормами, 90° C, 600В, маслостойкий, с

разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

640,0307,018,862 x 1683020 3307,02016,036,82/03 G 7083007
4254,02688,040,92/04 G 7083008810,0461,020,263 G 1683021

1045,0615,022,364 G 1683022 5661,03360,045,62/05 G 7083009
1260,0768,024,965 G 1683023 4867,02736,040,93/03 G 9583010
1760,01075,027,567 G 1683024 5762,03648,045,63/04 G 9583015
1180,0720,024,043 G 2583011 7208,04560,050,73/05 G 9583016
1507,0960,026,944 G 2583012 5580,03456,048,14/03 G 12083017
1858,01200,031,945 G 2583013 7280,04608,053,34/04 G 12083018
2830,01680,033,047 G 2583014 8692,05760,058,94/05 G 12083019
1590,01008,026,223 G 3583001
2123,01344,029,724 G 3583002
2612,01680,033,025 G 3583003
2652,01440,031,913 G 5083004
3058,01920,035,614 G 5083005
4093,02400,039,715 G 5083006

 

Допускаются технические изменения. (RN01)

Кабели по национальным стандартам / PVC-кабели управления по стандартам UL/CSA
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JZ-603 MULTINORM-кабель управления, маслостойкий, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной маслостойкой
внешней PVC-оболочкой в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 и UL-Style 2587

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• PVC-изоляция жил, TI1 в соответствии с DIN

VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и кл.
43 в соответствии со стандартом UL 1581

Испытания• Температурный диапазон
HAR 
подвижно от -5°C до +70°C 
стационарно от -40°C до +70°C
UL/CSA
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40°C до +70°C

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Маслостойкий в соответствии с DIN EN
60811-2-1 UL 1581 часть 50.182.• Номинальное напряжение

HAR U0/U 300/500 В 
UL+CSA U 600 В 

• Специальная внешняя PVC-оболочка, TМ5
маслостойкая, в соответствии с DIN VDE
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и класс
43 в соответствии с UL-станд. 1581

 
Примечания

• Испытательное напряжение 3000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Напряжение пробоя мин. 6000 В

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Аналоги с экраном:
JZ-603-CY, см. стр. 375• С разметкой метража

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Мультистандартные кабели управления находят своё применение почти во всех предназначенных для экспорта машинах, установках и
устройствах. Многократные успешные испытания подтвердили, что эти кабели могут применяться почти по всему миру при средних
механических напряжениях для гибкой прокладки при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно
направляемого движения в сухих, влажных помещениях, но не на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

52,09,65,8202 x 0,583704 742,0326,020,31834 G 183679
885,0394,022,41841 G 18368063,014,06,1203 G 0,583650

69,019,06,7204 G 0,583651 1071,0480,024,31850 G 183681
1265,0586,026,81861 G 18368287,024,07,3205 G 0,583652

119,034,08,8207 G 0,583653 91,028,87,4162 x 1,583707
198,058,011,12012 G 0,583654 110,043,08,0163 G 1,583683
266,086,012,92018 G 0,583655 141,058,08,7164 G 1,583684
380,0120,016,02025 G 0,583656 167,072,09,8165 G 1,583685
508,0163,017,72034 G 0,583657 225,0101,011,9167 G 1,583686
594,0197,019,52041 G 0,583658 361,0173,014,51612 G 1,583687
715,0240,021,32050 G 0,583659 518,0259,017,41618 G 1,583688
840,0293,023,82061 G 0,583660 730,0360,021,31625 G 1,583689

66,014,46,1192 x 0,7583705 945,0490,024,11634 G 1,583690
1135,0591,026,21641 G 1,58369176,022,06,5193 G 0,7583661

85,029,07,1194 G 0,7583662 1381,0720,028,81650 G 1,583692
1640,0878,031,51661 G 1,583693113,036,07,9195 G 0,7583663

144,050,09,5197 G 0,7583664 125,048,09,1142 x 2,583708
245,086,011,61912 G 0,7583665 169,072,09,9143 G 2,583694
327,0130,013,91918 G 0,7583666 209,096,011,0144 G 2,583695
466,0180,017,11925 G 0,7583667 256,0120,012,0145 G 2,583696
626,0245,019,11934 G 0,7583668 340,0168,014,6147 G 2,583697
747,0296,020,91941 G 0,7583669 579,0288,018,11412 G 2,583698
896,0360,023,01950 G 0,7583670 851,0432,022,11418 G 2,583699

1070,0439,025,31961 G 0,7583671 1175,0600,026,51425 G 2,583700
70,019,26,4182 x 183706 1529,0816,029,91434 G 2,583701

2290,01200,035,21450 G 2,58370288,029,06,8183 G 183672
99,039,07,5184 G 183673 2724,01464,038,41461 G 2,583703

132,048,08,4185 G 183674
170,067,010,0187 G 183675
285,0115,012,51812 G 183676
405,0173,014,71818 G 183677
570,0240,018,01825 G 183678

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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Кабели по национальным стандартам / PVC-кабели управления по стандартам UL/CSA



TRAYCONTROL 500 гибкий, маслостойкий, для открытой

прокладки TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, размер

AWG
• •PVC-кабель управления в соответствии со

стандартом UL 1277 или UL-2277
Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°С

Специальная PVC-изоляция жил с
прозрачной нейлоновой оболочкой

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соотв. с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение

TC 600 В
AWM 1000 В
TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В

Испытания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более • UL:

TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER
(AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2007,

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение 3000 В

• Текстильный разделитель WTTC 1000 В, DP-1, OIL RES I & II, 90°C dry• Минимальный радиус изгиба
подвижно 4x Ø кабеля • Специальная внешняя PVC-оболочка / 75°C wet, Class 1 div. 2 per NEC Art 336,

392, 501, crush impact test в соотв. с UL
1277

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Разметка метража в футах

• CSA:
с (UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 
Примечания
Преимущества
• Особо гибкий, лёгкая прокладка
По запросу изготавливаются
• С голубой изоляцией жил (DC)
• С красной изоляцией жил (AC)
• Внешняя оболочка - чёрная, или TPE

 
 

Применение
HELUKABEL®®TRAYCONTROL 500 - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет
применять его в качестве кабеля подключения для промышленных машин и установок согл. NFPA 79 2007. Разрешён для открытой прокладки
от кабельного лотка до оборудования. Высокая маслостойкость (OIL RES I & II) гарантирует длительный срок службы при промышленном
использовании в сухих и влажных средах. Рекомендуемые области применения: производственные линии, разливочные установки,
машиностроение, распределительные шкафы, конвейеры, упаковочные машины, автомобильная промышленность.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

58,09,86,62  x  200,50763079 80,025,27,82  x  161,3163107
86,037,88,23  x  161,316310861,014,67,03  x  200,50763080

76,019,57,54  x  200,50763081 115,050,38,84  x  161,3163109
126,062,99,65  x  161,316311089,024,48,15  x  200,50763082

120,034,18,77  x  200,50763083 164,075,510,26  x  161,3163112
171,088,010,57  x  161,3163113201,043,89,89  x  200,50763084

250,058,410,112  x  200,50763085 201,0100,711,18  x  161,3163114
237,0113,212,09  x  161,3163115295,087,612,918  x  200,50763086

362,0121,715,725  x  200,50763087 259,0125,812,410  x  161,3163116
301,0151,013,612  x  161,316311768,018,57,32  x  180,96363088
365,0176,114,514  x  161,316311888,027,87,63  x  180,96363089
379,0188,715,215  x  161,316311998,037,08,24  x  180,96363090
405,0201,316,016  x  161,3163120116,046,38,95  x  180,96363091
443,0226,416,418  x  161,3163121149,064,89,67  x  180,96363092
458,0239,016,619  x  161,3163122186,083,211,09  x  180,96363093
491,0251,617,220  x  161,3163123199,092,511,610  x  180,96363094
564,0314,518,925  x  161,3163124245,0111,012,212  x  180,96363095
629,0339,619,327  x  161,3163125292,0138,713,515  x  180,96363096
701,0377,320,030  x  161,3163126306,0147,913,616  x  180,96363097
775,0427,622,534  x  161,3163127366,0166,415,018  x  180,96363098
946,0503,123,540  x  161,3163128384,0175,715,119  x  180,96363099
967,0515,724,041  x  161,3163129451,0231,217,425  x  180,96363100

1137,0628,826,150  x  161,3163130521,0249,617,727  x  180,96363101
1345,0767,227,561  x  161,3163131625,0314,419,734  x  180,96363102

100,040,08,92  x  142,0863132684,0342,020,137  x  180,96363103
744,0379,021,041  x  180,96363104 112,060,09,23  x  142,0863133

141,080,010,14  x  142,0863111933,0462,324,050  x  180,96363105
1095,0564,025,261  x  180,96363106 152,0100,010,95  x  142,0863164
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TRAYCONTROL 500 гибкий, маслостойкий, для открытой

прокладки TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007
 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

205,0120,011,56  x  142,0863165 387,0202,015,04  x  105,2663188
473,0252,516,35  x  105,2663189216,0140,012,07  x  142,0863166

312,0180,014,79  x  142,0863167 607,0353,517,77  x  105,2663190
771,0454,520,69  x  105,2663191378,0200,015,810  x  142,0863168

434,0240,016,412  x  142,0863169 1061,0606,024,112  x  105,2663192
1528,0959,527,219  x  105,2663193550,0320,018,016  x  142,0863170

616,0359,018,918  x  142,0863171 420,0241,117,03  x  88,3763194
634,0380,019,019  x  142,0863172 662,0321,419,24  x  88,3763195
817,0500,023,025  x  142,0863173 784,0401,821,05  x  88,3763196
132,063,09,72  x  123,3163174 701,0383,119,53  x  613,363197
177,095,010,23  x  123,3163175 908,0510,722,44  x  613,363198
201,0127,011,24  x  123,3163176 1149,0638,424,55  x  613,363199
274,0159,012,35  x  123,3163177 1061,0610,624,43  x  421,262802
315,0191,013,66  x  123,3163178 1366,0814,127,04  x  421,262803
353,0222,013,97  x  123,3163179 1631,01017,629,95  x  421,262804
476,0286,016,49  x  123,3163180 1480,0967,728,23  x  233,662805
613,0381,018,312  x  123,3163181 1922,01290,331,44  x  233,662806
783,0508,019,816  x  123,3163182 2363,01612,834,65  x  233,662807
918,0604,022,319  x  123,3163183 2397,01624,035,64  x  142,362808
961,0636,023,120  x  123,3163184 2938,02031,038,74  x  1/052,962809

1236,0794,025,825  x  123,3163185 3559,02584,042,14  x  2/067,362810
213,0101,012,22  x  105,2663186 4181,03256,049,44  x  3/084,462811
283,0151,512,93  x  105,2663187 5747,04097,052,04  x  4/0106,762812

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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TRAYCONTROL 530 гибкий кабель управления TC-ER с цветовой

маркировкой жил
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, размеры

в соответствии с AWG
• •PVC-кабель управления в соответствии со

стандартом UL 1277
Самозатухающий и не распространяющий
горение материал в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C

Специальная PVC-изоляция жил с
прозрачной нейлоновой оболочкой

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Синие жилы с цифровой маркировкой и
жёлто-зелёной жилой заземления во
внешнем повиве, от 3 жил, 2-ая жила -
сине-белая

• Номинальные напряжения
TC 600 В
AWM 1000 В
TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В

• Испытания
UL: TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79
2007, WTTC 1000V, DP-1, OIL RES I & II,

• Жилы скручены без наполнителя
• Текстильный разделитель• Испытательное напряжение

3000 В 90°C dry / 75°C wet, Class 1 Div. 2 nach NEC
Art 336, 392, 501, crush impact test nach UL
1277
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4
CSA AWM I/II
A/B FT4

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Минимальный радиус изгиба

прибл. 5x Ø кабеля

 
Примечания
По запросу изготавливаются
• С красными, чёрными, жёлтыми или

оранжевыми жилами
• Внешняя оболочка - чёрная, или TPE

 

Применение
TRAYCONTROL 530 - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание допусков TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет
применять его в качестве соединительного кабеля в условиях работы с AC, DC. Согласно NFPA 79 Edition 2007 допущен для открытой
прокладки в кабель-каналах в оборудовании. Хорошая маслостойкость (OIL RES I & II) допускает эксплуатацию в промышленной среде в
сухих и влажных помещениях.
Рекомендуемые области применения: в автомобильной промышленности, в металлообрабатывающих станках и в производственных
установках.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

68,019,07,0182 x 166840 80,025,07,5162 x 1,3266862
86,038,07,8163 G 1,326686388,029,07,1183 G 166841

98,038,08,0184 G 166842 115,051,08,5164 G 1,3266864
126,063,09,3165 G 1,3266865116,048,08,6185 G 166843

149,067,09,3187 G 166844 171,089,010,1167 G 1,3266866
237,0114,011,7169 G 1,3266867186,086,010,7189 G 166845

199,096,011,61810 G 166846 259,0127,012,41610 G 1,3266868
301,0152,012,91612 G 1,3266869245,0115,011,91812 G 166847

292,0144,013,21815 G 166848 379,0190,015,01615 G 1,3266870
405,0203,015,21616 G 1,3266871306,0154,013,31816 G 166849

366,0173,014,61818 G 166850 443,0228,015,91618 G 1,3266872
458,0241,016,01619 G 1,3266873384,0182,014,71819 G 166851

451,0240,017,01825 G 166852 564,0317,018,61625 G 1,3266874
629,0342,019,01627 G 1,3266875521,0259,017,41827 G 166853

590,0317,018,71833 G 166854 758,0418,020,41633 G 1,3266876
775,0431,020,51634 G 1,3266877625,0326,019,31834 G 166855

744,0394,020,71841 G 166856 967,0520,023,41641 G 1,3266878
972,0532,024,11642 G 1,3266879758,0403,020,81842 G 166857

917,0470,023,01849 G 166858 1132,0621,025,51649 G 1,3266880
1137,0634,025,61650 G 1,3266881933,0480,023,51850 G 166859

1095,0624,024,91861 G 166860 1345,0773,027,21661 G 1,3266882
1376,0824,028,51665 G 1,32668831125,0624,025,61865 G 166861

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ-600 UL/CSAгибкий, с цифровой маркировкой, 0,6/1 кВ, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой в
соответствии с DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51, но толщина стенки
изоляции рассчитана на 1 кВ в соответствии
со станд. UL 758 тип 21179

В целом маслостойкий, показатели
маслостойкости/химической стойкости см.
табл. в приложении

• Устойчивый к УФ-излучению (исполнение
с чёрной оболочкой)

• Изоляция жил из специального PVC, TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд.
1581

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C • Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение 1000 В
Испытания• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве, для 3 жил и более
• Испытательное напряжение 4000 В

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Внешняя оболочка из специального PVC,
TМ2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и  класс
43 в соотв. с UL-станд. 1581

• Допустимая токовая нагрузка
в соответствии с VDE 0298 часть 4

 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или

серый (RAL 7001)
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • С разметкой метража • Аналоги с экраном:

JZ-600-Y-CY UL/CSA, см. стр. 378
 

Применение
Кабель со специальной PVC-оболочкой предназначен для эксплуатации в системах измерения, контроля и управления в
металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, поточных линиях, при производстве промышленного оборудования, на
металлургических и сталеплавильных заводах. Применяется при средних механических напряжениях для гибкой прокладки при свободном
перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения в сухих, влажных помещениях и на открытом
воздухе (при стационарной прокладке, исполнение с чёрной оболочкой). Не предназначен для прокладки в земле или в воде. Короткий
шаг нумерации жил позволяет определить маркировку при снятии даже небольших участков изоляции.
Применяется преимущественно в южно-европейских и арабских странах, а также в восточных государствах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

56,09,66,4202 x 0,511815 56,09,66,4202 x 0,511880
68,014,46,8203 G 0,51188168,014,46,8203 G 0,511816

100,019,07,6204 G 0,511817 100,019,07,6204 G 0,511882
117,024,08,2205 G 0,511883117,024,08,2205 G 0,511818

138,033,69,8207 G 0,511819 138,033,69,8207 G 0,511884
200,058,012,22012 G 0,511885200,058,012,22012 G 0,511820

276,086,014,42018 G 0,511821 276,086,014,42018 G 0,511886
335,0120,017,22025 G 0,511887335,0120,017,22025 G 0,511822

66,014,46,8192 x 0,751188866,014,46,8192 x 0,7511823
74,021,67,2193 G 0,7511824 74,021,67,2193 G 0,7511889

126,029,08,0194 G 0,7511890126,029,08,0194 G 0,7511825
140,036,08,8195 G 0,7511826 140,036,08,8195 G 0,7511891

190,050,010,7197 G 0,7511892190,050,010,7197 G 0,7511827
257,086,013,11912 G 0,7511828 257,086,013,11912 G 0,7511893

362,0130,015,61918 G 0,7511894362,0130,015,61918 G 0,7511829
486,0180,018,91925 G 0,7511830 486,0180,018,91925 G 0,7511895

80,019,27,4182 x 111831 80,019,27,4182 x 111896
96,029,28,0183 G 11189796,029,28,0183 G 111832

100,038,48,8184 G 111833 100,038,48,8184 G 111898
130,048,09,8185 G 111899130,048,09,8185 G 111834

170,067,011,7187 G 111835 170,067,011,7187 G 111900
290,0115,014,51812 G 111901290,0115,014,51812 G 111836

405,0173,017,31818 G 111837 405,0173,017,31818 G 111902
570,0240,021,11825 G 111903570,0240,021,11825 G 111838

95,029,08,4162 x 1,51190495,029,08,4162 x 1,511839
112,043,09,1163 G 1,511840 112,043,09,1163 G 1,511905

139,058,09,9164 G 1,511906139,058,09,9164 G 1,511841
170,072,011,0165 G 1,511842 170,072,011,0165 G 1,511907

225,0101,013,3167 G 1,511908225,0101,013,3167 G 1,511843
370,0173,016,61612 G 1,511844 370,0173,016,61612 G 1,511909

520,0259,019,71618 G 1,511910520,0259,019,71618 G 1,511845
730,0360,023,91625 G 1,511846 730,0360,023,91625 G 1,511911

 

Продолжение 
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JZ-600 UL/CSAгибкий, с цифровой маркировкой, 0,6/1 кВ, с разметкой

метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

160,048,09,4142 x 2,511847 160,048,09,4142 x 2,511912
175,072,09,9143 G 2,511913175,072,09,9143 G 2,511848

203,096,011,1144 G 2,511849 203,096,011,1144 G 2,511914
251,0120,012,4145 G 2,511915251,0120,012,4145 G 2,511850

330,0168,015,0147 G 168,0 330,011851 2,5 15,0147 G 2,511916
553,0288,018,41412 G 2,511917553,0288,018,41412 G 2,511852

795,0432,022,01418 G 2,511853 795,0432,022,01418 G 2,511918
1110,0600,026,91425 G 2,5119191110,0600,026,91425 G 2,511854

180,077,011,4122 x 411920180,077,011,4122 x 411855
230,0115,012,3123 G 411856 230,0115,012,3123 G 411921

310,0154,013,8124 G 411922310,0154,013,8124 G 411857
410,0192,015,3125 G 411858 410,0192,015,3125 G 411923

540,0269,016,8127 G 411924540,0269,016,8127 G 411859
860,0461,022,91212 G 411860 860,0461,022,91212 G 411925
370,0173,014,1103 G 611861 370,0173,014,1103 G 611926

430,0230,015,6104 G 611927430,0230,015,6104 G 611862
650,0288,017,3105 G 611863 650,0288,017,3105 G 611928

860,0403,019,3107 G 611929860,0403,019,3107 G 611864
660,0288,016,583 G 1011930660,0288,016,583 G 1011865

790,0384,018,184 G 1011866 790,0384,018,484 G 1011931
960,0480,020,585 G 1011932960,0480,020,585 G 1011867

1300,0672,022,587 G 1011868 1300,0672,022,587 G 1011933
760,0461,019,663 G 1611869 760,0461,019,663 G 1611934

1100,0614,021,764 G 16119351100,0614,021,764 G 1611870
1600,0768,024,265 G 1611871 1600,0768,024,265 G 1611936

1890,01075,025,767 G 16119371890,01075,025,767 G 1611872
1450,0720,024,043 G 25119381450,0720,024,043 G 2511873

1600,0960,026,944 G 2511874 1600,0960,026,944 G 2511939
2050,01200,029,345 G 25119402050,01200,029,445 G 2511875

2900,01680,032,847 G 2511876 2900,01680,032,647 G 2511941
 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ 604 TC TRAY CABLE PVC-силовой кабель для открытой

прокладки (Exposed Run), 90°C, 600В, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Силовой PVC-кабель в соответствии со
стандартом UL 1277 TRAY CABLE

Самозатухающий и не распространяющий
горение материал в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Мультистандарт:
Кабели TRAY-CABLE соответствуют
дополнительно следующим стандартам:
AWM-Style 2587 согл станд. UL 758 и
CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 В

• Специальная PVC-изоляция жил, класс 12
В по табл. 50.155 стандарта UL 1581,
тип TFF в соответствии со станд. UL 62
(AWG 20-AWG 16),
тип THHW в соответствии со станд. UL 83
( ≥AWG 14)

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• УФ-устойчивый
 
Примечания

• Температурный диапазон
сухая среда
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -25°C до +90°C
влажная среда
подвижно от -25°C до +75°C
стационарно от -25°C до +75°C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

• Аналоги с экраном:
JZ 604-FCY TC TRAY CABLE,
см. стр. 380
JZ 604-YCY TC TRAY CABLE,
см. стр. 381

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Номинальное напряжение

в соответствии с UL 600 В • Специальная внешняя PVC-оболочка, в
соответствии со станд. UL 1277 табл. 11.2• Испытательное напряжение 3000 В

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)• Напряжение пробоя мин. 6000 В
• С разметкой метража• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Минимальный радиус изгиба

7,5x Ø кабеля
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Соответствующие USA NFPA79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В для всех машин в производстве инструментов и промышленного
оборудования предназначены для прокладки в сухой, влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Для прокладки в земле и
открытым способом в кабельных, а также промышленных установках.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

72,019,28,0182 x 169661 108,048,09,4142 x 2,569689
137,072,09,9143 G 2,56969084,029,08,4183 G 169662

96,039,09,1184 G 169663 157,096,010,8144 G 2,569691
190,0120,011,8145 G 2,569692114,048,010,0185 G 169664

147,067,011,7187 G 169665 253,0168,014,7147 G 2,569693
339,0192,016,0148 G 2,569694172,084,012,6189 G 169666

206,096,014,31810 G 169667 341,0216,016,0149 G 2,569695
392,0240,017,11410 G 2,569696256,0115,014,71812 G 169668

367,0173,017,11818 G 169669 470,0288,017,71412 G 2,569697
682,0432,020,81418 G 2,569698477,0240,020,31825 G 169670

551,0326,023,71834 G 169671 891,0600,025,81425 G 2,569699
959,0480,026,11850 G 169672 187,0115,011,0123 G 469700

88,028,88,4162 x 1,569673 226,0154,012,0124 G 469701
280,0192,013,2125 G 469702102,043,08,8163 G 1,569674

119,058,09,6164 G 1,569675 390,0269,016,5127 G 469703
480,0346,017,8129 G 469704144,072,010,5165 G 1,569676

192,0101,012,3167 G 1,569677 841,0461,019,91212 G 469705
981,0691,024,21218 G 469706213,0115,013,3168 G 1,569678

261,0130,013,3169 G 1,569679 290,0173,012,5103 G 669707
294,0144,015,11610 G 1,569680 381,0230,014,5104 G 669708
328,0173,015,61612 G 1,569681 465,0288,015,8105 G 669709
402,0230,017,11616 G 1,569682 654,0403,017,3107 G 669710
427,0259,018,21618 G 1,569683 511,0288,016,983 G 1069711
594,0360,022,71625 G 1,569684 584,0384,018,684 G 1069712
714,0489,025,31634 G 1,569685 781,0480,020,485 G 1069713
803,0590,027,01641 G 1,569686 970,0672,023,587 G 1069714

1021,0720,027,31650 G 1,569687
1238,0878,029,41661 G 1,569688

 

Продолжение 

364

Кабели по национальным стандартам / PVC-кабели управления по стандартам UL/CSA



JZ 604 TC TRAY CABLE PVC-силовой кабель для открытой

прокладки (Exposed Run), 90°C, 600В, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

651,0461,021,063 G 1669715 2831,02016,037,62/03 G 7069729
3494,02688,042,02/04 G 7069730866,0614,023,964 G 1669716

1117,0768,026,365 G 1669717 4260,03360,047,62/05 G 7069731
1364,01075,028,867 G 1669718 5010,02736,041,83/03 G 9569732
1090,0720,024,943 G 2569719 6104,03648,047,03/04 G 9569733

7891,04560,052,53/05 G 95697341421,0960,027,244 G 2569720
1611,01200,030,345 G 2569721 5940,03456,046,04/03 G 12069735
1943,01680,033,147 G 2569722 7604,04608,051,54/04 G 12069736
1734,01008,027,123 G 3569723 8751,05760,056,54/05 69737 120 G
2011,01344,029,824 G 3569724
2347,01680,033,025 G 3569725
2041,01440,033,213 G 5069726
2539,01920,036,714 G 5069727
2894,02400,041,515 G 5069728

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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TRAYCONTROL 600 гибкий, маслостойкий, для открытой

прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, размеры

в соответствии с AWG
• •Силовой PVC-кабель в соответствии со

стандартом UL 1277
Самозатухающий и не распространяющий
горение материал в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
UL/CSA TC от -40°C до +90°C
UL / AWM от -40°C до +90°В

Специальная PVC-изоляция жил с
прозрачной нейлоновой оболочкой

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета• Номинальные напряжения

TC 600 В
AWM 1000 В
WTTC 1000 В

• •Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

Устойчив к УФ-излучению
• Испытания

UL: TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), UL 1277, UL
тип WTTC, UL тип MTW, NFPA 79 2007,
Oil Res I (Oil Res II также доступно), 90° C
dry / 75° C wet
CSA: c (UL) CIC-TC FT4
CSA AWM I/II A/B FT4

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение

3000 В • Текстильный разделитель
• Специальная внешняя PVC-оболочка• Минимальный радиус изгиба

прибл. 5x Ø кабеля • Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• С маркировкой длины в футах• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
 • Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления
Преимущества
• TC-ER, Tray Cable Exposed Run
• Быстрый монтаж
• Повышенная гибкость

 

Применение
Соответствующие USA NFPA79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В (WTTC 1000 В) для любых установок в производстве инструментов
и промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой, влажной среде, открытом на воздухе, а также в трубах. Используются
для прокладки в земле и для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и промышленных установках.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

60,09,86,62  x  200,50762020 120,050,38,84  x  161,3162923
130,062,99,65  x  161,316292464,014,67,03  x  200,50762021

79,019,57,54  x  200,50762022 164,075,510,26  x  161,3162925
188,088,010,57  x  161,316292692,024,48,15  x  200,50762023

124,034,18,77  x  200,50762024 201,0100,711,18  x  161,3162927
238,0113,212,09  x  161,3162928210,043,89,89  x  200,50762025

263,058,410,112  x  200,50762026 259,0125,812,410  x  161,3162929
301,0151,013,612  x  161,3162930305,087,612,918  x  200,50762027

371,0121,715,725  x  200,50762028 356,0176,114,514  x  161,3162931
379,0188,715,215  x  161,316293268,018,57,32  x  180,96362902
405,0201,316,016  x  161,316293368,027,87,63  x  180,96362903
430,0226,416,418  x  161,316293497,037,08,24  x  180,96362904
450,0239,016,619  x  161,3162935116,046,38,95  x  180,96362905
481,0251,617,220  x  161,3162936147,064,89,67  x  180,96362906
564,0314,518,925  x  161,3162937186,083,211,09  x  180,96362907
629,0339,619,327  x  161,3162938199,092,511,610  x  180,96362908
701,0377,320,030  x  161,3162939250,0111,012,212  x  180,96362909
775,0427,622,534  x  161,3162940292,0138,713,515  x  180,96362910
946,0503,123,540  x  161,3162941306,0147,913,616  x  180,96362911
967,0515,724,041  x  161,3162942365,0166,415,018  x  180,96362912

1137,0628,826,150  x  161,3162943384,0175,715,119  x  180,96362913
1345,0767,227,561  x  161,3162944480,0231,217,425  x  180,96362914

100,040,08,92  x  142,0862945521,0249,617,727  x  180,96362915
625,0314,419,734  x  180,96362916 117,060,09,23  x  142,0862946

141,080,010,14  x  142,0862947684,0342,020,137  x  180,96362917
744,0379,021,041  x  180,96362918 152,0100,010,95  x  142,0862948

216,0120,011,56  x  142,0862949933,0462,324,050  x  180,96362919
1095,0564,025,261  x  180,96362920 255,0140,012,07  x  142,0862950

312,0180,014,79  x  142,086295180,025,27,82  x  161,3162921
378,0200,015,810  x  142,086295286,037,88,23  x  161,3162922
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TRAYCONTROL 600 гибкий, маслостойкий, для открытой

прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007
 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

434,0240,016,412  x  142,0862953 771,0454,520,69  x  105,2662975
1061,0606,024,112  x  105,2662976550,0320,018,016  x  142,0862954

616,0359,018,918  x  142,0862955 1528,0959,527,219  x  105,2662977
634,0380,019,019  x  142,0862956 615,0321,419,24  x  88,3762978
817,0500,023,025  x  142,0862957 768,0401,821,05  x  88,3762979
132,063,09,72  x  123,3162958 700,0383,119,53  x  613,362980
177,095,010,23  x  123,3162959 907,0510,722,44  x  613,362981
201,0127,011,24  x  123,3162960 1100,0638,424,55  x  613,362982
274,0159,012,35  x  123,3162961 1061,0610,624,43  x  421,262983
315,0191,013,66  x  123,3162962 1366,0814,127,04  x  421,262984
353,0222,013,97  x  123,3162963 1631,01017,629,95  x  421,262985
476,0286,016,49  x  123,3162964 1480,0967,728,23  x  233,662986
613,0381,018,312  x  123,3162965 1922,01290,331,44  x  233,662987
783,0508,019,816  x  123,3162966 2360,01612,834,65  x  233,662988
918,0604,022,319  x  123,3162967 2397,01624,035,64  x  142,362989
916,0636,023,120  x  123,3162968 2938,02031,038,74  x  1/052,962990

1286,0794,025,825  x  123,3162969 3569,02584,042,14  x  2/067,362991
213,0101,012,22  x  105,2662970 4181,03256,049,44  x  3/084,462992
283,0151,512,93  x  105,2662971 5747,04097,052,04  x  4/0106,762993
387,0202,015,04  x  105,2662972 7591,04931,055,84  x  250 kcmil128,462994
473,0252,516,35  x  105,2662973 8299,06985,064,34  x  350 kcmil181,962995
607,0353,517,77  x  105,2662974 11549,09892,074,14  x  500 kcmil257,662996

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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H05VV-F/SJT в соответствии с DIN VDE 0281 и UL 62, 300 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии со стандартом UL-62,
размер AWG

• •PVC-кабель в соответствии с DIN VDE
0285-525-2-11/DIN EN
50525-2-11, IEC 60227-5 и станд. UL 62 и
CSA 22.2 № 49

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• PVC-изоляция жил TI2 в соответствии с DIN

VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и класс Испытания• Температурный диапазон
HAR
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40°C до +70°C
UL/CSA
подвижно от -5°C до +60°C
стационарно от -40°C до +60°C

43 в соответствии со станд. UL 62 (табл.
50.182, станд. UL 1581)
в соответствии со станд. CSA C 22.2 №49
тип SJT

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B), CSA FT2• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308, одноцветный  
Примечания• Жёлто-зелёная жила заземления, для 3 жил

и более
• Номинальное напряжение

HAR U0/U 300/500 В
UL/CSA 300 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления• Жилы скручены с оптимальным шагом

• PVC-изоляция жил TМ2 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN

• Испытательное напряжение
2500 В, 5 мин.

50363-4-1 и класс 43 в соответствии со• Напряжение пробоя мин. 5000 В
станд. UL 62 (табл. 50.182, станд. UL 1581)• Испытание искровым разрядом

6000 В в соответствии со станд. CSA C 22.2 №49
тип SJT• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Цвет оболочки - чёрный, белый или серый
• Минимальный радиус изгиба

прибл. 7,5x Ø кабеля
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
 

Применение
Гибкий кабель с PVC-изоляцией, изготовленный по стандартам VDE-HAR-UL-CSA, предназначен для применения почти во всех устройствах,
идущих на экспорт в другие страны. Подходит для эксплуатации в условиях средних механических напряжений и свободного перемещения
без растягивающего усилия во влажных помещениях, в качестве гибкого соединительного провода для офисной, бытовой и кухонной
техники, например, стиральных машин, сушилок для белья, холодильников, копировальных аппаратов и т.п., в случаях, когда это допускают
требования по эксплуатации этих устройств.
Эти кабели допускают стационарную прокладку в мебели, съёмных перегородках, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей.
Не предназначены для применения на открытом воздухе, на торгово-промышленных (но допустимо в пошивочных мастерских и т.п.) или
сельско-хозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электронных устройств.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

86,020,07,4черный2  x  171,0428034 150,050,59,5черный2  x  132,6328042
150,050,59,5серый2  x  132,632807486,020,07,4серый2  x  171,0428066

86,020,07,4белый2  x  171,0428050 150,050,59,5белый2  x  132,6328058
184,075,710,2черный3  x  132,632804398,030,07,9черный3  x  171,0428035

98,030,07,9серый3  x  171,0428067 184,075,710,2серый3  x  132,6328075
184,075,710,2белый3  x  132,632805998,030,07,9белый3  x  171,0428051

123,040,08,8черный4  x  171,0428036 229,0101,011,2черный4  x  132,6328044
229,0101,011,2серый4  x  132,6328076123,040,08,8серый4  x  171,0428068

123,040,08,8белый4  x  171,0428052 229,0101,011,2белый4  x  132,6328060
281,0126,212,5черный5  x  132,6328045146,050,09,6черный5  x  171,0428037

146,050,09,6серый5  x  171,0428069 281,0126,212,5серый5  x  132,6328077
281,0126,212,5белый5  x  132,6328061146,050,09,6белый5  x  171,0428053
204,080,110,8черный2  x  114,1728046106,031,78,1черный2  x  151,6528038

106,031,78,1серый2  x  151,6528070 204,080,110,8серый2  x  114,1728078
204,080,110,8белый2  x  114,1728062106,031,78,1белый2  x  151,6528054

128,047,58,7черный3  x  151,6528039 254,0120,111,6черный3  x  114,1728047
254,0120,111,6серый3  x  114,1728079128,047,58,7серый3  x  151,6528071

128,047,58,7белый3  x  151,6528055 254,0120,111,6белый3  x  114,1728063
315,0160,112,8черный4  x  114,1728048164,063,49,8черный4  x  151,6528040

164,063,49,8серый4  x  151,6528072 315,0160,112,8серый4  x  114,1728080
315,0160,112,8белый4  x  114,1728064164,063,49,8белый4  x  151,6528056

201,079,210,8черный5  x  151,6528041 393,0200,214,4черный5  x  114,1728049
393,0200,214,4серый5  x  114,1728081201,079,210,8серый5  x  151,6528073

201,079,210,8белый5  x  151,6528057 393,0200,214,4белый5  x  114,1728065
 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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Кабели по национальным стандартам / PVC-кабели управления по стандартам UL/CSA



H05VV-F/SJT 300 В, в соответствии с DIN VDE 0281 и UL 62
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок 

в соответствии со станд. UL 62, размер
AWG

• •PVC-кабель в соответствии с
DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN
50525-2-11, IEC 60227-5 и станд. UL 62
и CSA 22.2 № 49

PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• PVC-изоляция жил TI2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс
43 в соответствии со станд. UL 62 (табл.

• Температурный диапазон
HAR

до -5°C от подвижно +70°C
стационарно от -40°C до +70°C
UL/CSA
подвижно от -5°C до +60°C
стационарно от -40°C до +60°C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

50.182, станд. UL 1581) в соответствии со
станд. CSA C 22.2 №49 тип SJT

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308, цветовая  

Примечания• Жёлто-зелёная жила заземления, для 3 жил
и более• Номинальное напряжение

HAR U0/U 300/500 В
UL/CSA 300 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления.• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом • При заказе добавьте к артикулу индекс
цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
0 = RAL 5015, синий
1 = RAL 6018, зелёный
2 = RAL 8003, коричневый
3 = RAL 1021, жёлтый
4 = RAL 3000, красный
5 = RAL 2003, оранжевый
6 = RAL 4005, фиолетовый
7 = золотой
8 = тускло-золотистый
Другие цвета по запросу.

• PVC-изоляция жил TМ2 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
и класс 43 в соответствии со станд. UL 62
(табл. 50.182, станд. UL 1581) в
соответствии со станд. CSA C 22.2 №49 тип
SJT

• Испытательное напряжение 2500 В,
5 мин.

• Напряжение пробоя
мин. 5000 В

• Испытание искровым разрядом 6000
В

• Цвет оболочки по желанию заказчика• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Если на складе нет необходимого товара,
минимальный объём заказа на каждый тип
и сечение - 2000 м.

 

Применение
Гибкий кабель с PVC-изоляцией, изготовленный по стандартам VDE-HAR-UL-CSA, предназначен для применения почти во всех устройствах,
идущих на экспорт в другие страны. Предназначен для эксплуатации в условиях средних механических напряжений и свободного перемещения
без растягивающего усилия во влажных и очень влажных помещениях, в качестве гибкого соединительного провода для офисной, бытовой
и кухонной техники, например, стиральных машин, сушилок для белья, холодильников, копировальных аппаратов и т.п., в случаях, когда
это допускают требования по эксплуатации таких устройств.
Эти кабели допускают стационарную прокладку в мебели, съёмных перегородках, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей.
Не предназначены для применения на открытом воздухе, на коммерческих предприятиях (но допустимо в пошивочных мастерских и т.п.)
и сельско-хозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электрических инструментов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

86,020,07,42 x 171,043110x 150,050,59,52 x 132,633118x
184,075,710,23 G 132,633119x98,030,07,93 G 171,043111x

123,040,08,84 G 171,043112x 229,0101,011,24 G 132,633120x
281,0126,212,55 G 132,633121x146,050,09,65 G 171,043113x
204,080,110,82 x 114,173122x106,031,78,12 x 151,653114x

128,047,58,73 G 151,653115x 254,0120,111,63 G 114,173123x
315,0160,112,84 G 114,173124x164,063,49,84 G 151,653116x

201,079,210,85 G 151,653117x 393,0200,214,45 G 114,173125x
 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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H05VV-F/UL 500 В, в соответствии с DIN VDE 0281 и UL-Style 20195
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS
6360 кл.5 или
IEC 60228 кл.5 и стандартом UL 62

• •PVC-кабель в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN
50525-2-11, IEC 60227-5 и
стандартом UL-758 AWM Style 20195

PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)• •Температурный диапазон

HAR
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40°C до +70°C
UL
подвижно от -5°C до +75°C
стационарно от -40°C до +75°C

PVC-изоляция жил TI2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 • Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308, одноцветный

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания• Жёлто-зелёная жила заземления, для 3 жил
и более• Номинальное напряжение

HAR U0/U 300/500 В
UL U0/U 300/500 В

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления.• Внешняя PVC-оболочка ТМ2 в соответствии

с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN
50363-4-1

• При заказе добавьте к артикулу индекс
цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
0 = RAL 9005, чёрный
1 = RAL 9003, белый
2 = RAL 5015, синий
3 = RAL 6018, зелёный
4 = RAL 8003, коричневый
5 = RAL 1021, жёлтый
6 = RAL 3000, красный
7 = RAL 2003, оранжевый
8 = RAL 4005, фиолетовый
9 = RAL 7001/7032, серый
Другие цвета по запросу.

• Испытательное напряжение 2500 В
• Цвет оболочки по желанию заказчика• Напряжение пробоя

мин. 5000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Минимальный радиус изгиба

7,5x Ø кабеля
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Если на складе нет необходимого товара,
минимальный объём заказа на каждый тип
и сечение - 2000 м.

 

Применение
Гибкий кабель с PVC-изоляцией, изготовленный по стандартам VDE-HAR и UL-AWM, предназначен для применения почти во всех устройствах,
идущих на экспорт в другие страны.
Предназначен для эксплуатации в условиях средних механических напряжений и свободного перемещения без растягивающего усилия во
влажных и очень влажных помещениях, в качестве гибкого соединительного провода для офисной, бытовой и кухонной техники, например,
стиральных машин, сушилок для белья, холодильников, копировальных аппаратов и т.п., в случаях, когда это допускают требования по
эксплуатации таких устройств.
Эти кабели допускают стационарную прокладку в мебели, съёмных перегородках, декоративной облицовке и в полостях сборных деталей.
Не предназначены для применения на открытом воздухе, на коммерческих (но допустимо в пошивочных мастерских и т.п.) или
сельско-хозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

50,014,46,4182 x 0,753269x 117,058,09,3154 G 1,53279x
144,072,010,4155 G 1,53280x60,021,66,8183 G 0,753270x

73,029,07,4184 G 0,753271x 152,072,010,0133 G 2,53281x
88,036,08,3185 G 0,753272x 192,096,010,9134 G 2,53282x
57,019,07,3172 x 13273x 243,0120,012,2135 G 2,53283x
73,029,07,8173 G 13274x
85,038,08,6174 G 13275x

105,048,09,4175 G 13276x
82,029,07,9152 x 1,53277x
95,043,08,4153 G 1,53278x

 

Допускаются технические изменения. (RN01)

370

Кабели по национальным стандартам / PVC-кабели управления по стандарту UL



FROR CEI 20-22 II
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с CEI 20-29 кл. 5
• •Кабель со специальной PVC-оболочкой

в соответствии с итальянским стандартом
CEI 20-22

Масло- и бензостойкий
в соответствии с CEI 20-22

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Специальный PVC-компаунд TI2
• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -35°C до +70°C

• Маркировка жил
до 4 жил включительно: в соответствии с
HELUKABEL®-JB-цветовым кодом
от 5 жил: чёрные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

• Номинальное напряжение
до 5 жил U0/U 450/750 В
от 7 жил U0/U 300/500 В

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Желто-зеленая жила заземления
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Испытательное напряжение 2000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км Испытания• Внешняя оболочка из специального PVC
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение, испытания
аналогичны IEC 60332-3

• Цвет оболочки - серый, аналогично RAL
7035, с маркировкой CEI 20-22 II

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (80 Мрад)

• Минимальный радиус изгиба
прибл. 10х Ø кабеля  

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

 

Применение
Известные компании (Fiat, COMAU и пр.) применяют этот кабель в системах измерения, контроля и управления в металлообрабатывающих
станках, транспортёрах и конвейерах, а также в поточных линиях, на производстве промышленного оборудования, специальных станков и
пр. в условиях средних механических нагрузок при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого
движения в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе и не в земле.
Благодаря внешней оболочке из специального компаунда в случае пожара кабель обладает хорошими огнестойкими свойствами. Высокая
устойчивость к маслам и бензину позволяет использовать его в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1785,029,08,53 G 160250 14190,072,011,33 G 2,560287
14215,096,012,34 G 2,56027017100,039,09,54 G 160251

17123,048,010,55 G 160252 14270,0120,012,65 G 2,560271
14350,0168,014,57 G 2,56027217160,067,010,87 G 160253

17270,0115,013,812 G 160254 14550,0288,018,012 G 2,560273
17380,0173,016,518 G 160255 12300,0154,014,04 G 460274
17500,0240,019,525 G 160256 12500,0269,016,07 G 460275
17560,0259,020,027 G 160284 10430,0230,016,04 G 660276
17700,0317,020,833 G 160285 8700,0384,019,04 G 1060277
17720,0326,021,034 G 160257 61000,0614,023,04 G 1660278
17800,0405,023,342 G 160258 41550,0960,028,04 G 2560279
171050,0480,025,050 G 160259 22070,01344,031,04 G 3560280
16105,043,09,63 G 1,560260 12850,01920,037,04 G 5060281
16150,058,011,04 G 1,560261 2/04000,02688,043,04 G 7060282
16190,072,012,05 G 1,560262 3/05400,03648,050,04 G 9560283
16220,0101,012,57 G 1,560263
16350,0173,016,012 G 1,560264
16515,0259,018,818 G 1,560265
16705,0360,023,025 G 1,560266
16990,0490,026,034 G 1,560267
161005,0533,026,537 G 1,560286
161080,0605,029,542 G 1,560268
161330,0720,030,550 G 1,560269

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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C.N.O.M.O тип N05VV5-F в соответствии с нормой NFC 32-206
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с NFC 32-013 класс 5
класс IEC 60228 или 5

• •Специальная изоляция жил на основе PVC Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Соответствует французскому стандарту
автомобильной промышленности для
металлообрабатывающих станков
04-24-22

• Специальная PVC-изоляция жил
Испытания• Жилы красные или черные с цифровой

маркировкой белого цвета • PVC самозатухающий и не
распространяющий горение, тип испытания
B и IEC 60332-1

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80°C

• Желто-зеленая жила заземления
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом • Устойчив к
маслу
бензину
смазочно-охлаждающему маслу в
соответствии с рекомендацией C.N.O.M.O,
E 03.40.150N (VDE 0472 часть 03)

• Номинальное напряжение 500 В
• Специальная внешняя PVC-оболочка• Испытательное напряжение 2000 В
• Цвет оболочки - серый• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (80 Мрад)
 • Минимальный радиус изгиба

15х Ø кабеля Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
 

Применение
Предназначен для эксплуатации преимущественно во французской автомобильной промышленности, для установки в станках, на
автоматических поточных линиях, в строительстве промышленных установок и специальных машин, в климатической технике и на
металлургических заводах.
Применяется при средних механических напряжениях для гибкой прокладки при свободном перемещении без растягивающего усилия и
без принудительно направляемого движения в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1850,014,46,22 x 0,7560000 14122,048,010,52 x 2,560034
14151,072,011,03 G 2,5600351859,021,66,63 G 0,7560001

1872,029,07,24 G 0,7560002 14191,096,012,04 G 2,560036
14244,0120,013,15 G 2,5600371887,036,08,05 G 0,7560003

18105,050,08,96 G 0,7560004 14292,0168,015,06 G 2,560038
14524,0288,018,012 G 2,56003918175,086,011,612 G 0,7560005

18267,0144,013,918 G 0,7560006 12178,077,010,42 x 460040
18404,0230,017,227 G 0,7560007 12230,0115,011,33 G 460041
18503,0288,019,736 G 0,7560008 12300,0154,012,84 G 460042
18670,0360,022,848 G 0,7560009 12362,0192,014,25 G 460043
18805,0439,024,960 G 0,7560010 10218,0115,011,62 x 660044
1756,019,06,52 x 160011 10325,0173,012,73 G 660045
1772,029,06,93 G 160012 10481,0230,014,24 G 660046
1784,038,07,74 G 160013 10584,0288,015,75 G 660047
17104,048,08,55 G 160014 8505,0194,015,02 x 1060048
17124,067,09,26 G 160015 8610,0288,016,63 G 1060049
17219,0115,012,412 G 160016 8736,0384,018,44 G 1060050
17314,0192,015,218 G 160017 8913,0480,020,95 G 1060051
17485,0308,018,727 G 160018
17620,0384,021,136 G 160019
17809,0480,024,348 G 160020
171000,0586,026,460 G 160021
1676,029,07,52 x 1,560022
1694,043,08,13 G 1,560023
16116,058,09,14 G 1,560024
16143,072,010,15 G 1,560025
16173,0101,011,06 G 1,560026
16307,0173,015,112 G 1,560027
16464,0263,017,918 G 1,560028
16629,0341,021,024 G 1,560029
16708,0372,021,827 G 1,560030
16985,0498,024,536 G 1,560031
161175,0641,028,448 G 1,560032
161415,0878,031,360 G 1,560033

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ-602-CY кабель управления, в соответствии с 2 нормами,

экранированный, маслостойкий, ЭМС, 90°C, 600В, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой
в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B
тип 2587 и CSA

Устойчив к минеральным, синтетическим
маслам и хладагентам. Внешняя оболочка
прошла усовершенствованный тест на
маслостойкость• •Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C
(кратковременно +105°C)

PVC-изоляция жил, TI3 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и класс
43 в соотв. с UL-станд. 1581

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета• Номинальное напряжение

в соответствии с UL+CSA 600 В Испытания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более • Самозатухающий и не распространяющий

горение PVC в соответствии с VDE
• Испытательное напряжение 3000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Напряжение пробоя мин. 6000 В
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1.

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внутренняя PVC-оболочка YM5 в

соответствии с DIN VDE 0207 часть 5• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие прибл. 85%

 
Примечания

• Внешняя оболочка из специального PVC
YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
5 и класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • Цвет оболочки – серый (RAL 7001) • Протестированы на аналогах на
пригодность применения в чистых• С разметкой метража
помещениях. Если кабель предназначен
для чистых помещений, необходимо делать
примечание в заказе

• Аналоги без экрана:
JZ-602, см. стр. 356

 

Применение
Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные по UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного оборудования.
Применяются в сухих и влажных помещениях при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Не предназначены для
эксплуатации на открытом воздухе. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально
для США и Канады.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

93,035,07,4202 x 0,582990 340,0182,014,0169 G 1,582973
461,0267,015,31612 G 1,582974124,042,07,7203 G 0,582991

133,047,08,2204 G 0,582992 674,0374,018,51618 G 1,582975
950,0526,021,81625 G 1,582976153,056,09,0205 G 0,582993

191,069,09,6207 G 0,582994 1203,0629,025,21634 G 1,582977
1588,0801,027,61641 G 1,582978243,087,011,2209 G 0,582995

322,0108,012,32012 G 0,582996 173,096,010,1142 x 2,582959
374,0145,014,72018 G 0,582997 220,0144,010,6143 G 2,582960
436,0240,017,02025 G 0,582998 270,0148,011,6144 G 2,582961
560,0312,021,42034 G 0,582999 329,0181,012,7145 G 2,582962
663,0348,021,42041 G 0,583000 428,0255,014,0147 G 2,582963
107,050,08,1182 x 182979 580,0309,016,4149 G 2,582964

761,0441,018,11412 G 2,582965130,060,08,5183 G 182980
155,071,09,2184 G 182981 1140,0570,022,21418 G 2,582966

1551,0738,027,01425 G 2,582967181,088,010,1185 G 182982
209,0111,010,8187 G 182983 209,0120,011,2122 x 482954
321,0139,012,7189 G 182984 310,0174,011,9123 G 482955
341,0184,014,11812 G 182985 456,0230,013,3124 G 482956
473,0260,016,61818 G 182986 532,0273,014,6125 G 482957
650,0349,019,71825 G 182987 737,0316,015,9127 G 482958
781,0486,022,61834 G 182988 318,0173,012,9102 x 682949
892,0531,024,71841 G 182989 411,0240,014,0103 G 682950
136,063,08,6162 x 1,582968 572,0305,015,4104 G 682951
165,080,09,2163 G 1,582969 732,0439,017,0105 G 682952
192,097,010,0164 G 1,582970 961,0505,018,3107 G 682953
224,0119,011,0165 G 1,582971 741,0350,016,383 G 1082945
273,0147,011,8167 G 1,582972 988,0535,019,484 G 1082946

 

Продолжение 
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JZ-602-CY кабель управления, в соответствии с 2 нормами,

экранированный, маслостойкий, ЭМС, 90°C, 600В, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1202,0592,021,685 G 1082947 5876,03705,050,92/05 G 7082914
1743,0810,023,987 G 1082948 4751,03010,046,23/03 G 9582915
1088,0585,023,963 G 1682941 6368,04043,050,03/04 G 9582916

7843,05026,056,03/05 G 95829171662,0740,026,464 G 1682942
2021,0895,029,665 G 1682943 5899,03812,052,84/03 G 12082918
2720,01282,032,667 G 1682944 8010,05069,058,24/04 G 12082919
1947,01070,028,343 G 2582937 9205,05877,063,84/05 G 12082920
2591,01140,031,444 G 2582938
3197,01380,034,645 G 2582939
4530,01870,038,147 G 2582940
2701,01240,031,323 G 3582934
3277,01576,034,424 G 3582935
4530,01930,038,125 G 3582936
2870,01675,037,013 G 5082488
3960,02155,040,914 G 5082780
4371,02794,045,015 G 5082781
3647,02288,042,12/03 G 7082782
4882,03120,046,22/04 G 7082783

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ-603-CY кабель управления мультистандарт,

маслостойкий, экранированный, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
• •Кабель со специальной маслостойкой

внешней PVC-оболочкой в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN
50525-2-51 и в соответствии со станд. UL
2587

Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-2-1 UL 1581
часть 50.182.• BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• PVC-изоляция жил, TI1 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и кл.
43 в соответствии со стандартом UL 1581• Температурный диапазон

HAR
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40°C до +70°C
UL/CSA
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 Испытания

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1.

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

•• Внутренняя оболочка на базе PVCНоминальное напряжение
HAR U0/U 300/500 В
UL/CSA 600 В

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводников, покрытие прибл. 85%  

Примечания•• Специальная внешняя PVC-оболочка, TМ5
маслостойкая, в соответствии с DIN VDE

Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя мин. 6000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и класс
43 в соответствии с UL-станд. 1581

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Аналоги без экрана:

JZ-603, см. стр. 358• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 

Применение
Мультистандартные кабели управления находят своё применение почти во всех предназначенных для экспорта машинах, установках и
устройствах. Многократные успешные испытания подтвердили, что эти кабели могут использоваться почти по всему миру при средних
механических напряжениях для гибкой прокладки при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно
направляемого движения в сухих и влажных помещениях, но не на открытом воздухе. ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

90,041,08,0202 x 0,583709 560,0284,017,31818 G 183747
760,0387,021,11825 G 183748105,045,08,3203 G 0,583720

123,054,08,9204 G 0,583721 945,0500,023,51834 G 183749
1151,0578,025,51841 G 183750147,066,09,7205 G 0,583722

195,079,011,2207 G 0,583723 1300,0681,027,61850 G 183751
1500,0710,032,41861 G 183752276,0137,013,62012 G 0,583724

418,0156,015,42018 G 0,583725 144,064,09,6162 x 1,583712
504,0250,018,62025 G 0,583726 160,082,010,1163 G 1,583753
632,0316,020,82034 G 0,583727 210,099,011,0164 G 1,583754
750,0348,022,62041 G 0,583728 240,0123,012,3165 G 1,583755
968,0407,024,82050 G 0,583729 305,0148,014,2167 G 1,583756

1068,0520,026,02061 G 0,583730 482,0274,017,11612 G 1,583757
101,046,08,3192 x 0,7583710 611,0386,020,01618 G 1,583758

950,0531,024,01625 G 1,583759127,057,08,6193 G 0,7583731
155,063,09,4194 G 0,7583732 1200,0671,027,11634 G 1,583760

1400,0840,029,71641 G 1,583761180,076,010,1195 G 0,7583733
225,0100,011,9197 G 0,7583734 1665,0997,031,81650 G 1,583762

1852,01120,034,61661 G 1,583763326,0175,014,21912 G 0,7583735
457,0240,016,61918 G 0,7583736 189,0110,011,4142 x 2,583713
635,0306,020,01925 G 0,7583737 244,0148,012,0143 G 2,583764
805,0346,022,41934 G 0,7583738 296,0169,013,4144 G 2,583765
908,0403,024,01941 G 0,7583739 367,0220,014,6145 G 2,583766

1155,0470,026,21950 G 0,7583740 478,0284,017,2147 G 2,583767
1400,0550,030,01961 G 0,7583741 622,0470,021,21412 G 2,583768

113,054,08,6182 x 183711 1010,0572,024,81418 G 2,583769
1375,0740,029,81425 G 2,583770144,064,09,2183 G 183742

178,076,09,8184 G 183743 1893,01179,033,41434 G 2,583771
2666,01660,039,01450 G 2,583772205,089,010,7185 G 183744

263,0114,012,5187 G 183745 3077,01992,041,01461 G 2,583773
424,0186,015,11812 G 183746

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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TRAYCONTROL 500-Cгибкий, маслостойкий, экранированнный,

ЭМС, для открытой прокладки TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, размер

AWG
• •PVC-кабель управления

в соответствии со стандартом
UL-1277 и UL-2277

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• Специальная PVC-изоляция жил c
прозрачной скин-нейлоновой оболочкой• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соотв. с DIN VDE 0293

• Испытания
UL::
TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER
(AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2007,

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
TC 600 В
AWM 1000 В
TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Разделительная плёнка WTTC 1000 В, DP-1, OIL RES I & II, 90°C dry• Испытательное напряжение 3000 В
• Экранирующая оплётка из лужёных медных

проводов, покрытие прибл. 85%
/ 75°C wet, Class 1 div. 2 per NEC ст. 336,
392, 501, crush impact test в соответствии
с UL 1277
CSA:
c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Текстильный разделитель• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6хØ кабеля • Специальная внешняя PVC-оболочка

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км  

Примечания
• Разметка метража в футах

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) Преимущества

• Особо гибкий, быстрый монтаж
По запросу изготавливаются
• С голубой изоляцией жил (DC)
• С красной изоляцией жил (AC)
• Внешняя оболочка - чёрная, или TPE

 

Применение
HELUKABEL® TRAYCONTROL 500-C - гибкий экранированный и маслостойкий кабель управления. Особое сочетание TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER
позволяет применять его в качестве постоянно подвижного кабеля подключения для промышленных машин и установок согл. NFPA 79 2007.
Разрешён для открытой прокладки от кабельного лотка до оборудования. Отличная маслостойкость, OIL RES I & II, гарантирует длительный
срок службы при промышленном использовании в сухих и влажных средах. Рекомендуемые области применения: производственные линии,

распределительные машиностроение, установки, разливочные шкафы, конвейеры, упаковочные машины, автомобильная промышленность.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих
концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

95,035,07,02  x  200,50762813 524,0340,017,520  x  161,3162841
704,0434,019,625  x  161,3162842115,042,07,63  x  200,50762814

164,069,09,47  x  200,50762815 179,0112,09,83  x  142,0862843
266,0108,011,012  x  200,50762816 222,0121,010,74  x  142,0862844
435,0240,016,125  x  200,50762817 266,0150,011,65  x  142,0862845
110,050,08,12  x  180,96362818 326,0200,012,57  x  142,0862846

435,0240,015,09  x  142,0862847118,060,08,23  x  180,96362819
136,071,08,84  x  180,96362820 427,0264,016,310  x  142,0862848

592,0350,016,912  x  142,0862849148,088,09,45  x  180,96362821
192,0111,010,17  x  180,96362822 635,0409,018,315  x  142,0862850

780,0471,019,518  x  142,0862851244,0140,011,49  x  180,96362823
283,0150,012,010  x  180,96362824 799,0505,019,719  x  142,0862852

1042,0652,023,325  x  142,0862853329,0184,012,912  x  180,96362825
377,0207,014,815  x  180,96362826 237,0137,011,43  x  123,3162854
435,0260,015,718  x  180,96362827 314,0169,012,24  x  123,3162855
443,0280,015,719  x  180,96362828 386,0201,013,45  x  123,3162856
571,0349,017,725  x  180,96362829 425,0236,014,66  x  123,3162857
144,074,08,93  x  161,3162830 496,0262,015,57  x  123,3162858

740,0334,017,79  x  123,3162859172,090,09,64  x  161,3162831
188,0104,010,35  x  161,3162832 887,0434,019,712  x  123,3162860

903,0531,021,015  x  123,3162861203,0120,010,56  x  161,3162833
244,0134,011,37  x  161,3162834 1123,0720,023,119  x  123,3162862

1490,0764,025,020  x  123,3162863308,0165,012,69  x  161,3162835
346,0180,012,910  x  161,3162836 1865,0914,027,125  x  123,3162864
423,0244,015,112  x  161,3162837 389,0240,014,13  x  105,2662865
441,0270,016,415  x  161,3162838 549,0305,015,54  x  105,2662866
512,0319,017,318  x  161,3162839 610,0399,016,85  x  105,2662867
503,0327,017,619  x  161,3162840 851,0505,018,27  x  105,2662868

 

Продолжение 
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TRAYCONTROL 500-Cгибкий, маслостойкий, экранированнный,

ЭМС, для открытой прокладки TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 Edition 2007
 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

1132,0704,020,99  x  105,2662869 1202,0740,023,34  x  613,362873
1523,0940,024,412  x  105,2662870 1971,01140,028,64  x  421,262874
1952,01210,027,519  x  105,2662871 2887,01576,033,24  x  233,662875

852,0535,019,94  x  88,3762872
 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ-600-Y-CY UL/CSA ЭМС, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ, с

медным экраном, гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PVC-оболочкой в
соответствии с DIN VDE 0276 часть 627,
DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN
50525-2-51, в соответствии со станд. UL

В целом маслостойкий, показатели
маслостойкости/химической стойкости см.
табл. в приложении

• Устойчивый к УФ-излучению (исполнение
с чёрной оболочкой)

• Изоляция жил из специального PVC, TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд.
1581

758 тип 21179, но толщина изоляции  для
1 кВ и в соответствии со стандартом UL-758
Style 21179

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

Испытания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии
• Номинальное напряжение

VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 1000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804,
тип испытания B), VW-1, CSA FT1

• Внутренняя PVC-оболочка, TМ2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN
EN 50363-4-1, класс 43 в соотв. с UL-станд.
1581

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км  
Примечания• Экранирующая оплётка из лужёных медных

проводников, покрытие прибл. 85%
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Внешняя оболочка из специального PVC,

тип TМ2 в соответствии с DIN VDE 0281
часть 1 класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Аналоги без экрана:
JZ-600 UL/CSA, см. стр. 362

• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или
серый (RAL 7001)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• С разметкой метража
 

Применение
PVC-кабель управления применяется для измерения, контроля и управления в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах,
поточных линиях, на производстве промышленного оборудования, на металлургических и сталеплавильных заводах. Используется при
средних механических напряжениях для гибкой прокладки при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно
направляемого движения в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе (при стационарной прокладке, исполнение с чёрной
оболочкой). Не предназначен для прокладки в земле или в воде. Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается отсутствие помех
при передаче сигналов или импульсов.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

129,041,08,3202 x 0,512345 129,041,08,3202 x 0,512410
150,045,08,6203 G 0,512411150,045,08,6203 G 0,512346

170,054,09,4204 G 0,512347 170,054,09,4204 G 0,512412
199,066,010,1205 G 0,512413199,066,010,1205 G 0,512348

235,079,012,1207 G 0,512349 235,079,012,1207 G 0,512414
320,0137,014,72012 G 0,512415320,0137,014,72012 G 0,512350

428,0156,017,32018 G 0,512351 428,0156,017,32018 G 0,512416
503,0250,020,62025 G 0,512417503,0250,020,62025 G 0,512352
143,046,08,7192 x 0,7512418143,046,08,7192 x 0,7512353

155,057,09,0193 G 0,7512354 155,057,09,0193 G 0,7512419
190,063,09,9194 G 0,7512420190,063,09,9194 G 0,7512355

228,076,010,8195 G 0,7512356 228,076,010,8195 G 0,7512421
323,0100,013,0197 G 0,7512422323,0100,013,0197 G 0,7512357

410,0175,015,81912 G 0,7512358 410,0175,015,81912 G 0,7512423
560,0240,017,91918 G 0,7512424560,0240,017,91918 G 0,7512359

730,0306,022,81925 G 0,7512360 730,0306,022,81925 G 0,7512425
150,054,09,4182 x 112361 150,054,09,4182 x 112426

163,064,09,8183 G 112427163,064,09,8183 G 112362
200,076,010,8184 G 112363 200,076,010,8184 G 112428

239,089,012,1185 G 112429239,089,012,1185 G 112364
289,0114,014,5187 G 112365 289,0114,014,5187 G 112430

464,0186,017,41812 G 112431464,0186,017,41812 G 112366
628,0284,020,71818 G 112367 628,0284,020,71818 G 112432

855,0387,024,81825 G 112433855,0387,024,81825 G 112368
162,064,010,2162 x 1,512434162,064,010,2162 x 1,512369

187,082,010,9163 G 1,512370 187,082,010,9163 G 1,512435
240,099,012,2164 G 1,512436240,099,012,2164 G 1,512371
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JZ-600-Y-CY UL/CSA ЭМС, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ, с

медным экраном, гибкий, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

289,0123,013,3165 G 1,512372 289,0123,013,3165 G 1,512437
383,0148,016,0167 G 1,512438383,0148,016,0167 G 1,512373

592,0274,019,61612 G 1,512374 592,0274,019,61612 G 1,512439
806,0386,023,41618 G 1,512440806,0386,023,41618 G 1,512375

1241,0531,028,21625 G 1,512376 1241,0531,028,21625 G 1,512441
272,0110,011,5142 x 2,512377 272,0110,011,5142 x 2,512442

298,0148,012,2143 G 2,512443298,0148,012,2143 G 2,512378
345,0169,013,4144 G 2,512379 345,0169,013,4144 G 2,512444

427,0220,014,9145 G 2,512445427,0220,014,9145 G 2,512380
561,0284,017,9147 G 2,512381 561,0284,017,9147 G 2,512446

857,0470,021,91412 G 2,512447857,0470,021,91412 G 2,512382
1355,0572,026,11418 G 2,512383 1355,0572,026,11418 G 2,512448

1995,0740,031,91425 G 2,5124491995,0740,031,91425 G 2,512384
306,0124,014,3122 x 412450306,0124,014,3122 x 412385

391,0178,015,1123 G 412386 391,0178,015,1123 G 412451
527,0234,016,7124 G 412452527,0234,016,7124 G 412387

700,0284,018,6125 G 412388 700,0284,018,6125 G 412453
920,0321,020,0127 G 412454920,0321,020,0127 G 412389
629,0245,017,0103 G 612455629,0245,017,0103 G 612390

731,0316,018,7104 G 612391 731,0316,018,7104 G 612456
1105,0442,020,7105 G 6124571105,0442,020,7105 G 612392

1465,0530,023,0107 G 612393 1465,0530,023,0107 G 612458
1125,0367,019,683 G 1012394 1125,0367,019,683 G 1012459

1345,0549,021,984 G 10124601345,0549,021,984 G 1012395
1635,0604,024,185 G 1012396 1635,0604,024,185 G 1012461

2210,0820,026,887 G 10124622210,0820,026,887 G 1012397
1395,0653,023,563 G 16124631395,0653,023,563 G 1612398

1870,0807,026,464 G 1612399 1870,0807,026,464 G 1612464
2720,0940,028,865 G 16124652720,0940,028,865 G 1612400

3213,01345,031,967 G 1612401 3213,01345,031,967 G 1612466
2465,0920,028,043 G 2512402 2465,0920,028,043 G 2512467

2750,01169,032,544 G 25124682750,01169,032,544 G 2512403
3490,01420,035,745 G 2512404 3490,01420,035,745 G 2512469

4980,01921,039,047 G 25124704980,01921,039,047 G 2512405
 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ 604-FCY TC TRAY CABLE PVC-силовой кабель,

экранированный, для открытой прокладки (Exposed Run), NFPA 79 Edition 2007,
90°C, 600В, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Силовой PVC-кабель, экранированный, в
соответствии со стандартом UL 1277 TRAY
CABLE

Самозатухающий и не распространяющий
горение материал в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,• •Мультистандарт:

AWM-Style 2587 согл станд. UL 758 и
CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 В

Специальная PVC-изоляция жил, класс 12
В по табл. 50.155 стандарта UL 1581,
тип TFF в соответствии со станд. UL 62
(AWG 20-AWG 16),
тип THHW в соответствии со станд. UL 83
(AWG 14)

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• УФ-устойчивый• Температурный диапазон
сухая среда
подвижно от -25°C до +90°C
стационарно от -25°C до +90°C
влажная среда
подвижно от -5°C до +75°C
стационарно от -25°C до +75°C

 
Примечания

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

• Аналоги без экрана:
JZ 604 TC TRAY CABLE, см. стр. 364

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Номинальное напряжение
в соответствии с UL 600 В

• Промежуточная обмотка из специального
флиса

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя мин. 6000 В

• Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие прибл. 85%

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Специальная внешняя PVC-оболочка, в
соответствии со станд. UL 1277 табл. 11.2

• Минимальный радиус изгиба
10х Ø кабеля

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • С разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 

Применение
Соответствующие USA NFPA79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В для любых установок в производстве инструментов и
промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой и влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Подходят
для прокладки в земле и для открытого незащищённого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленных установках.
ЭМС = электромагнитная совместимость

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

151,050,08,6182 x 169750 341,0148,011,4144 G 2,569780
420,0181,012,4145 G 2,569781164,060,09,0183 G 169751

200,071,09,7184 G 169752 551,0255,015,3147 G 2,569782
583,0285,016,5148 G 2,569783229,088,010,5185 G 169753

306,0111,012,2187 G 169754 593,0309,016,5149 G 2,569784
631,0340,017,91410 G 2,569785371,0139,013,2189 G 169755

411,0150,015,01810 G 169756 847,0441,018,41412 G 2,569786
1336,0570,022,41418 G 2,569787460,0184,015,41812 G 169757

624,0260,017,81818 G 169758 1921,0738,026,51425 G 2,569788
845,0349,021,91825 G 169759 381,0174,011,6123 G 469789
984,0486,024,51834 G 169760 504,0230,012,6124 G 469790

1096,0625,026,21850 G 169761 692,0273,014,5125 G 469791
161,063,09,0162 x 1,569762 908,0316,017,1127 G 469792

1104,0402,018,4129 G 469793181,080,09,4163 G 1,569763
240,097,010,2164 G 1,569764 1497,0507,020,51212 G 469794

2104,0751,025,01218 G 469795274,0119,011,1165 G 1,569765
367,0147,012,9167 G 1,569766 623,0240,013,8103 G 669796
431,0170,014,5168 G 1,569767 729,0305,015,1104 G 669797
437,0182,014,5169 G 1,569768 1082,0439,016,4105 G 669798
511,0193,015,81610 G 1,569769 1414,0505,018,0107 G 669799
598,0267,016,21612 G 1,569770 1108,0350,017,683 G 1069800
630,0315,017,91616 G 1,569771 1324,0535,019,384 G 1069801
787,0374,018,91618 G 1,569772 1596,0592,022,185 G 1069802

1240,0526,022,31625 G 1,569773 2186,0810,024,287 G 1069803
1401,0629,024,91634 G 1,569774
2671,0801,026,71641 G 1,569775
3614,0885,033,71650 G 1,569776
4089,01100,036,01661 G 1,569777

269,096,010,0142 x 2,569778
294,0144,010,5143 G 2,569779

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ 604-YCY TC TRAY CABLE PVC-силовой кабель,

экранированный, для открытой прокладки (Exposed Run), NFPA 79 Edition 2007,
90°C, 600В, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Силовой PVC-кабель, экранированный,
в соответствии со стандартом
UL 1277 TRAY CABLE

Самозатухающий и не распространяющий
горение материал в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,• •Мультистандарт:

соответствует дополнительно следующим
стандартам:
AWM-тип 2587 согл. станд. UL 758 (cUL)
и CSA тип TC FT4 согл. C22.2 No 230, CSA
C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 В FT4

Специальная PVC-изоляция жил, класс 12
В по табл. 50.155 стандарта UL 1581,
тип TFF в соответствии со станд. UL 62
(AWG 20-AWG 16),
тип THHW в соответствии со станд. UL 83
(AWG 14)

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• УФ-устойчивый
 
Примечания

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Температурный диапазон
сухая среда
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -25°C до +90°C
влажная среда
подвижно от -5°C до +75°C
стационарно от -25°C до +75°C

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

• Аналоги без экрана:
JZ 604 TC TRAY CABLE, см. стр. 364

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Специальная внутренняя PVC-оболочка, в
соответствии со станд. UL 1277 табл. 11.2• Номинальное напряжение в

соответствии с UL 600 В • Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие прибл. 85%• Испытательное напряжение 3000 В

• Специальная внешняя PVC-оболочка, в
соответствии со станд. UL 1277 табл. 11.2

• Напряжение пробоя мин. 6000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• С разметкой метража• Минимальный радиус изгиба

10х Ø кабеля
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
 

Применение
Соответствующие USA NFPA79, Edition 2007 гибкие силовые кабели до 600 В для любых установок в производстве инструментов и
промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой, влажной среде, на открытом воздухе, а также в трубах. Подходят
для прокладки в земле и для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленных установках.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1385,0653,025,263 G 1669804 10200,04060,055,03/04 G 9569822
13800,05244,060,53/05 G 95698231861,0807,027,864 G 1669805

2614,0940,031,265 G 1669806 11090,04176,054,04/03 G 12069824
3211,01345,034,567 G 1669807 13620,05231,059,54/04 G 12069825
2455,0920,029,043 G 2569808 15420,06624,064,54/05 G 12069826
2721,01169,032,444 G 2569809
3490,01420,034,245 G 2569810
4960,01921,040,347 G 2569811
3130,01250,032,423 G 3569812
4100,01680,036,224 G 3569813
4921,02020,040,525 G 3569814
4560,01887,040,413 G 5069815
5761,02370,045,514 G 5069816
7186,02880,050,015 G 5069817
5580,02516,047,12/03 G 7069818
7387,03257,051,12/04 G 7069819
9290,04032,056,02/05 G 7069820
8520,03086,050,13/03 G 9569821

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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TRAYCONTROL 600-C гибкий, маслостойкий,

экранированнный, ЭМС, для открытой прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, размеры

в соответствии с AWG
• •Силовой PVC-кабель

в соответствии с UL-1277 и UL-2277
Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• диапазонТемпературный •
UL/CSA TC от -40°C до +90°C
AWM от -40°C до +90°C

Специальная PVC-изоляция жил с
прозрачной скин-нейлоновой оболочкой

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальные напряжения

TC 600 В
AWM 1000 В
WTTC 1000 В

• •Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

Устойчив к УФ-излучению
• Испытания

UL:
TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER
(AWG 18 - AWG 12), UL 1277, UL тип
WTTC, UL тип MTW
NFPA 79 2007, Oil Res I (Oil Res II также
доступно), 90° C в сухой среде / 75° C во
влажной среде
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4,
CSA AWM I/II A/B FT4

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Испытательное напряжение

3000 В • Разделительная плёнка
• Экранирующая оплётка из лужёных медных

проводов, покрытие прибл. 85%
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
• Текстильный разделитель• Минимальный радиус изгиба

6х Ø кабеля • Специальная внешняя PVC-оболочка
• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Разметка метража в футах
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)  
Примечания
Преимущества
• TC-ER, Tray Cable Exposed Run
• Быстрый монтаж
• Высокая гибкость

 

Применение
Соответствующий USA NFPA 79, Edition 2007, экранированный, гибкий силовой кабель до 600 В (WTTC 1000 В) для любых установок в
производстве инструментов и промышленного оборудования предназначены для прокладки в сухой и влажной среде, на открытом воздухе,
а также в трубах. Подходит для прокладки в земле и для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленном оборудовании.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

118,031,08,23  x  180,96363049 264,0139,011,65  x  142,0863064
325,0185,012,57  x  142,0863065136,052,08,84  x  180,96363050

149,062,09,45  x  180,96363051 591,0309,016,912  x  142,0863066
780,0448,019,518  x  142,0863067193,083,010,17  x  180,96363052

328,0143,012,912  x  180,96363053 1041,0632,023,325  x  142,0863068
431,0207,015,718  x  180,96363054 313,0179,012,24  x  123,3163069
569,0284,017,725  x  180,96363055 384,0223,013,45  x  123,3163070
144,057,08,93  x  161,3162997 492,0298,015,57  x  123,3163071
172,072,09,64  x  161,3163056 547,0256,015,54  x  105,2663072
186,084,010,35  x  161,3163057 608,0312,016,85  x  105,2663073
243,0124,011,37  x  161,3163058 850,0430,018,27  x  105,2663074
421,0199,015,112  x  161,3163059 851,0426,019,94  x  88,3763075
510,0290,017,318  x  161,3163060 1197,0657,023,34  x  613,363076
704,0384,019,625  x  161,3163061 1970,01026,028,64  x  421,263077
178,085,09,83  x  142,0863062 2874,01412,033,24  x  233,663078
220,0115,010,74  x  142,0863063

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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UL/CSA PUR/TPE-КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



JZ-602-PUR кабель управления, в соответствии с 2 нормами, 80°C,

600В, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой в
соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип
20939 (материал оболочки) и CSA

Устойчив к минеральным, синтетическим
маслам, хладагентам, УФ-лучам,
кислороду, озону, гидролизу и микробам

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

Изоляция жил из специального PVC, TI3 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 и UL-Style 10012 а также веществ, разрушающих

лакокрасочные покрытия• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
UL/CSA 600 В  

Примечания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя мин. 6000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Аналоги с экраном:

JZ-602-C-PUR, см. стр. 389• Внешняя оболочка из специального
цельного полиуретана

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные по UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного оборудования.
Предназначены для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при средних механических нагрузках без растягивающих
усилий и без принудительно направляемого движения. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на
экспорт, специально для США и Канады.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

52,09,65,8202 x 0,512471 75,028,86,8162 x 1,512495
96,044,07,4163 G 1,51249664,014,06,2203 G 0,512472

72,019,06,6204 G 0,512473 117,058,08,0164 G 1,512497
140,072,08,6165 G 1,51249888,024,07,2205 G 0,512474

130,034,08,4207 G 0,512475 186,0101,010,5167 G 1,512499
244,0129,712,7169 G 1,512500145,038,49,5208 G 0,512476

180,043,210,3209 G 0,512477 319,0173,013,31612 G 1,512501
451,0260,015,71618 G 1,512502196,058,010,82012 G 0,512478

260,086,012,82018 G 0,512479 625,0360,018,81625 G 1,512503
850,0490,022,01634 G 1,512504368,0120,015,42025 G 0,512480

502,0163,017,62034 G 0,512481 1041,0590,023,61641 G 1,512505
594,0197,019,72041 G 0,512482 115,048,08,1142 x 2,512506

57,019,26,2182 x 112483 143,072,08,6143 G 2,512507
185,096,010,0144 G 2,51250868,027,06,6183 G 112484

79,038,47,2184 G 112485 221,0120,010,8145 G 2,512509
293,0168,013,0147 G 2,51251097,048,07,8185 G 112486

141,067,09,1187 G 112487 429,0216,015,5149 G 2,512511
563,0288,016,61412 G 2,512512152,076,89,9188 G 112488

190,086,411,0189 G 112489 854,0432,019,51418 G 2,512513
914,0456,019,51419 G 2,512514211,0115,211,71812 G 112490

284,0173,014,01818 G 112491 1188,0600,023,81425 G 2,512515
394,0240,017,01825 G 112492 232,0115,011,1123 G 412516
521,0326,019,21834 G 112493 298,0154,012,4124 G 412517
609,0394,021,01841 G 112494

 

Продолжение 
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JZ-602-PUR кабель управления, в соответствии с 2 нормами, 80°C,

600В, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

358,0192,013,7125 G 412518 1045,0615,023,064 G 1612530
1260,0768,025,565 G 1612531460,0269,016,2127 G 412519
1760,01075,028,267 G 1612532360,0173,012,8103 G 612520
1180,0720,025,043 G 2512533402,0231,014,1104 G 612521

484,0288,015,7105 G 612522 1507,0960,028,144 G 2512534
1858,01200,030,945 G 2512535630,0403,019,2107 G 612523
2830,01680,035,547 G 2512536535,0288,016,883 G 1012524
1590,01008,028,623 G 3512537653,0384,018,384 G 1012525

786,0480,020,185 G 1012526 2123,01344,031,724 G 3512538
2612,01680,035,525 G 35125391100,0672,022,487 G 1012527
3058,01920,035,814 G 5012540640,0307,019,262 x 1612528

810,0461,020,563 G 1612529 4254,02688,041,62/04 G 7012541
5762,03648,046,03/04 G 9512542
7280,04608,052,84/04 G 12012543

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ-602-PUR DC/ACкабель управления, в соответствии с 2 нормами,

80°C, 600В, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 0,5,
BS 6360 кл. 0,5 и IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой в
соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип
20939 (материал оболочки) и CSA

Устойчив к минеральным, синтетическим
маслам, хладагентам, УФ-лучам,
кислороду, озону, гидролизу и микробам

• Высокая стойкость к истиранию• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

Изоляция жил из специального PVC, TI3 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 и UL-станд. 10012

• Устойчив к порезам и разрывам
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,• Синие (DC) или красные (AC) жилы с
цифровой маркировкой белого цвета

• Номинальное напряжение
UL/CSA 600 В а также веществ, разрушающих

лакокрасочные покрытия• Желто-зеленая жила заземления• Испытательное напряжение 3000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
 
Примечания

• Напряжение пробоя мин. 6000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка из специального
цельного полиуретана

• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• DC = синие жилы
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) • AC = красные жилы
• С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Подходит для применения на автоматических поточных линиях, в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, а также
в производственном оборудовании автомобильной промышленности, при средних механических напряжениях для гибкой прокладки при
свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Данный кабель управления одобрен
UL и CSA. Предназначен для экспорта.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

JZ-602 PUR AC (красные жилы)JZ-602 PUR DC (синие жилы)
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

68,027,06,6183 G 112805 68,027,06,6183 G 112826
79,038,07,2184 G 11282779,038,07,2184 G 112806

97,048,07,8185 G 112807 97,048,07,8185 G 112828
141,067,09,1187 G 112829141,067,09,1187 G 112808

211,0115,011,71812 G 112809 211,0115,011,71812 G 112830
284,0173,014,01818 G 112831284,0173,014,01818 G 112810

394,0240,017,01825 G 112811 394,0240,017,01825 G 112832
96,044,07,4163 G 1,512812 96,044,07,4163 G 1,512833

117,058,08,0164 G 1,512834117,058,08,0164 G 1,512813
140,072,08,6165 G 1,512814 140,072,08,6165 G 1,512835

186,0101,010,5167 G 1,512836186,0101,010,5167 G 1,512815
319,0173,013,31612 G 1,512816 319,0173,013,31612 G 1,512837

451,0260,015,71618 G 1,512838451,0260,015,71618 G 1,512817
625,0360,018,81625 G 1,512818 625,0360,018,81625 G 1,512839
143,072,08,6143 G 2,512819 143,072,08,6143 G 2,512840

185,096,010,0144 G 2,512841185,096,010,0144 G 2,512820
221,0120,010,8145 G 2,512821 221,0120,010,8145 G 2,512842

293,0168,013,0147 G 2,512843293,0168,013,0147 G 2,512822
563,0288,016,61412 G 2,512823 563,0288,016,61412 G 2,512844

854,0432,019,51418 G 2,512845854,0432,019,51418 G 2,512824
1188,0600,023,81425 G 2,512825 1188,0600,023,81425 G 2,512846

 

Допускаются технические изменения. (RN01)

386
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JZ-600 PUR устойчивый к порезам, хладагентам 0,6/1 кВ, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой в
соответствии с DIN VDE 0276 часть 627,
DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN
50525-2-51, но толщина стенки изоляции

Высокая стойкость к истиранию
• Высокая гибкость
• Устойчив к УФ-излучению

• Изоляция жил из специального PVC, TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN

• Устойчив к порезам
рассчитана на 1 кВ в соответствии со станд.
UL 758 тип 20234

• Устойчив к минеральным маслам и
смазочно-охлаждающим эмульсиямEN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд.

1581 UL-тип 10012• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 1000 В

 
Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Испытательное напряжение 4000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)• Внешняя оболочка из специального

цельного полиуретана TMPU на
• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Аналоги с экраном:

JZ-600-YC-PUR, см. стр. 390основании DIN VDE 0207-363-10-2/DIN
EN 50363-10-2, не распространяющий
горение, в соответствии со станд. UL 758

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или

серый (RAL 7001)• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления применяется в машиностроении, на производстве инструментов, промышленного оборудования, в
прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Подходит для гибкой прокладки при средних механических
напряжениях без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в сухих и влажных помещениях, а также на открытом
воздухе. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Разработаны для экспортного машиностроения.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

60,09,66,9202 x 0,528240 60,09,66,9202 x 0,528305
70,014,47,3203 G 0,52830670,014,47,3203 G 0,528241

104,019,07,9204 G 0,528242 104,019,07,9204 G 0,528307
120,024,08,5205 G 0,528308120,024,08,5205 G 0,528243

141,033,69,9207 G 0,528244 141,033,69,9207 G 0,528309
208,058,012,22012 G 0,528310208,058,012,22012 G 0,528245

289,086,014,42018 G 0,528246 289,086,014,42018 G 0,528311
342,0120,017,22025 G 0,528312342,0120,017,22025 G 0,528247

70,014,47,3192 x 0,752831370,014,47,3192 x 0,7528248
78,021,67,7193 G 0,7528249 78,021,67,7193 G 0,7528314

134,029,08,3194 G 0,7528315134,029,08,3194 G 0,7528250
149,036,09,1195 G 0,7528251 149,036,09,1195 G 0,7528316

201,050,010,7197 G 0,7528317201,050,010,7197 G 0,7528252
269,086,013,11912 G 0,7528253 269,086,013,11912 G 0,7528318

378,0130,015,61918 G 0,7528319378,0130,015,61918 G 0,7528254
498,0180,018,91925 G 0,7528255 498,0180,018,91925 G 0,7528320

86,019,27,9182 x 128256 86,019,27,9182 x 128321
100,029,08,3183 G 128322100,029,08,3183 G 128257

107,038,49,1184 G 128258 107,038,49,1184 G 128323
130,048,09,9185 G 128324130,048,09,9185 G 128259

174,067,011,7187 G 128260 174,067,011,7187 G 128325
290,0115,014,51812 G 128326290,0115,014,51812 G 128261

405,0173,017,31818 G 128262 405,0173,017,31818 G 128327
570,0240,021,11825 G 128328570,0240,021,11825 G 128263

97,029,08,7162 x 1,52832997,029,08,7162 x 1,528264
118,043,09,2163 G 1,528265 118,043,09,2163 G 1,528330

141,058,010,0164 G 1,528331141,058,010,0164 G 1,528266
181,072,011,0165 G 1,528267 181,072,011,0165 G 1,528332

234,0101,013,3167 G 1,528333234,0101,013,3167 G 1,528268
370,0173,016,61612 G 1,528269 370,0173,016,61612 G 1,528334

520,0259,019,71618 G 1,528335520,0259,019,71618 G 1,528270
730,0360,023,91625 G 1,528271 730,0360,023,91625 G 1,528336

 

Продолжение 

Кабели по национальным стандартам / PUR-кабели управления по стандартам UL/CSA

387

N



JZ-600 PUR устойчивый к порезам, хладагентам 0,6/1 кВ, с разметкой

метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

170,048,09,5142 x 2,528272 170,048,09,5142 x 2,528337
181,072,010,0143 G 2,528338181,072,010,0143 G 2,528273

203,096,011,1144 G 2,528274 203,096,011,1144 G 2,528339
251,0120,012,4145 G 2,528340251,0120,012,4145 G 2,528275

330,0168,015,0147 G 2,528276 330,0168,015,0147 G 2,528341
553,0288,018,41412 G 2,528342553,0288,018,41412 G 2,528277

795,0432,022,01418 G 2,528278 795,0432,022,01418 G 2,528343
1110,0600,026,91425 G 2,5283441110,0600,026,91425 G 2,528279

190,077,011,4122 x 428345190,077,011,4122 x 428280
235,0115,012,3123 G 428281 235,0115,012,3123 G 428346

310,0154,013,8124 G 428347310,0154,013,8124 G 428282
410,0192,015,3125 G 428283 410,0192,015,3125 G 428348

540,0269,016,8127 G 428349540,0269,016,8127 G 428284
860,0461,022,91212 G 428285 860,0461,022,91212 G 428350
370,0173,014,1103 G 628286 370,0173,014,1103 G 628351

430,0230,015,6104 G 628352430,0230,015,6104 G 628287
650,0288,017,3105 G 628288 650,0288,017,3105 G 628353

860,0403,019,3107 G 628354860,0403,019,3107 G 628289
660,0288,016,583 G 1028355660,0288,016,583 G 1028290

790,0384,018,484 G 1028291 790,0384,018,484 G 1028356
960,0480,020,585 G 1028357960,0480,020,585 G 1028292

1300,0672,022,587 G 1028293 1300,0672,022,587 G 1028358
709,0461,019,663 G 1628294 709,0461,019,663 G 1628359

1114,0614,021,764 G 16283601114,0614,021,764 G 1628295
1620,0768,024,265 G 1628296 1620,0768,024,265 G 1628361

1900,01075,025,867 G 16283621900,01075,025,767 G 1628297
1450,0720,024,043 G 25283631450,0720,024,043 G 2528298

1600,0960,026,944 G 2528299 1600,0960,026,944 G 2528364
2050,01200,029,345 G 25283652050,01200,029,345 G 2528300

2900,01680,032,647 G 2528301 2900,01680,032,647 G 2528366
 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ-602-C-PURэкранированный, кабель управления, в соответствии

с 2 нормами, 80°C, 600В, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой
в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B
тип 20939 и CSA

Устойчив к минеральным, синтетическим
маслам, хладагентам, УФ-лучам,
кислороду, озону, гидролизу и микробам

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

Изоляция жил из специального PVC, TI3 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 и UL-станд. 10012 а также веществ, разрушающих

лакокрасочные покрытия• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
UL/CSA 600 В  

Примечания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве, для 3 жил и более

• Испытательное напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя мин. 6000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Аналоги без экрана:

JZ-602-PUR, см. стр. 384• Внутренняя PVC-оболочка YM5 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN
EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие прибл. 85%

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Внешняя оболочка из специального
цельного полиуретана

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

 

Применение
Гибкие кабели управления до 600 В, испытанные по стандартам UL и CSA, используются в производстве станков и промышленного
оборудования. Предназначены для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при средних механических нагрузках
без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения. Разработаны для заводов по производству машинного
оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады. ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

93,041,07,7202 x 0,512550 329,0220,013,2145 G 2,512586
428,0284,015,6147 G 2,512587124,045,08,0203 G 0,512551

133,054,08,6204 G 0,512552 580,0349,018,1149 G 2,512588
761,0470,019,21412 G 2,512589153,066,09,2205 G 0,512553

191,079,010,5207 G 0,512554 1140,0572,023,01418 G 2,512590
1551,0740,028,31425 G 2,512591243,094,012,3209 G 0,512555

322,0137,013,02012 G 0,512556 209,0124,012,5122 x 412592
374,0156,015,62018 G 0,512557 310,0178,013,1123 G 412593
436,0250,018,22025 G 0,512558 456,0234,014,5124 G 412594
560,0316,020,12034 G 0,512559 532,0284,015,8125 G 412595
663,0348,022,42041 G 0,512560 737,0321,019,0127 G 412596
107,054,08,1182 x 112561 318,0176,014,2102 x 612597
130,064,08,4183 G 112562 411,0245,015,2103 G 612598
155,076,09,1184 G 112563 572,0316,016,6104 G 612599
181,089,010,0185 G 112564 732,0442,018,4105 G 612600
209,0114,011,3187 G 112565 961,0530,022,2107 G 612601
321,0144,013,3189 G 112566 741,0367,019,183 G 1012602
341,0186,013,81812 G 112567 988,0549,021,184 G 1012603
473,0284,016,21818 G 112568 1202,0604,023,785 G 1012604
650,0387,019,51825 G 112569 1743,0820,026,587 G 1012605
781,0500,022,51834 G 112570 1088,0653,024,263 G 1612606
892,0578,024,21841 G 112571 1662,0807,027,264 G 1612607
136,064,08,7162 x 1,512572 2021,0940,030,665 G 1612608
165,082,09,2163 G 1,512573 2720,01345,033,667 G 1612609
192,099,010,0164 G 1,512574 1947,0920,030,243 G 2512610
224,0123,010,8165 G 1,512575 2591,01169,033,344 G 2512611
273,0148,012,9167 G 1,512576 3197,01420,036,845 G 2512612
340,0187,014,8169 G 1,512577 4530,01921,040,647 G 2512613
461,0274,015,61612 G 1,512578 2701,01250,033,823 G 3512614
674,0386,018,31618 G 1,512579 3277,01680,037,724 G 3512615
950,0531,022,51625 G 1,512580 4530,02020,041,525 G 3512616

1203,0671,025,11634 G 1,512581 3370,02370,040,514 G 5012617
1588,0840,027,31641 G 1,512582 4630,03257,046,12/04 G 7012618

173,0110,010,3142 x 2,512583 6114,04060,050,73/04 G 9512619
220,0148,010,8143 G 2,512584 7417,05231,057,04/04 G 12012620
270,0169,011,8144 G 2,512585

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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JZ-600-YC-PUR с медным экраном, ЭМС, устойчивый к порезам,

хладагентам 0,6/1 кВ, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой в
соответствии с DIN VDE 0276 часть 627,
DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN
50525-2-51, но толщина стенки изоляции

Высокая стойкость к истиранию
• Высокая гибкость
• Устойчив к УФ-излучению

• Изоляция жил из специального PVC, TI2 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN

• Устойчив к порезам
рассчитана на 1 кВ в соответствии со станд.
UL 758 тип 20234

• Устойчив к минеральным маслам и
смазочно-охлаждающим эмульсиямEN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд.

1581 UL-станд. 10012• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 1000 В

 
Примечания• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Испытательное напряжение 4000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления• Маслостойкая внутренняя PVC-оболочка,

TМ5 в соответствии с DIN VDE
• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Аналоги без экрана:

JZ-600-PUR, см. стр. 3870207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и класс
43 в соотв. с UL-станд. 1581• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие 85%

• Внешняя оболочка из специального
цельного полиуретана TMPU на

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

основании DIN VDE 0207-363-10-2/DIN• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км EN 50363-10-2, не распространяющий

горение, в соответствии со станд. UL 758
• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или

серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

 

Применение
Особо прочный кабель управления применяется в машиностроении, на производстве инструментов, промышленного оборудования, в
прокатных и сталеплавильных цехах в местах с особо критическими условиями. Подходит для гибкой прокладки при средних механических
напряжениях без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в сухих и влажных помещениях, а также на открытом
воздухе. Хорошая гибкость обеспечивает быструю и надёжную прокладку. Спроектирован для экспортного машиностроения.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

131,041,09,0202 x 0,528370 131,041,09,0202 x 0,528430
154,045,09,3203 G 0,528431154,045,09,3203 G 0,528371

176,054,09,9204 G 0,528372 176,054,09,9204 G 0,528432
204,066,010,6205 G 0,528433204,066,010,6205 G 0,528373

237,079,012,2207 G 0,528374 237,079,012,2207 G 0,528434
323,0137,014,72012 G 0,528435323,0137,014,72012 G 0,528375

431,0156,017,32018 G 0,528376 431,0156,017,32018 G 0,528436
507,0250,020,62025 G 0,528437507,0250,020,62025 G 0,528377
143,046,09,4192 x 0,7528438143,046,09,4192 x 0,7528378

158,057,09,8193 G 0,7528379 158,057,09,8193 G 0,7528439
193,063,010,4194 G 0,7528440193,063,010,4194 G 0,7528380

231,076,011,1195 G 0,7528381 231,076,011,1195 G 0,7528441
337,0100,013,0197 G 0,7528442337,0100,013,0197 G 0,7528382

424,0175,015,81912 G 0,7528383 424,0175,015,81912 G 0,7528443
568,0240,017,91918 G 0,7528444568,0240,017,91918 G 0,7528384

741,0306,022,81925 G 0,7528385 741,0306,022,81925 G 0,7528445
158,054,09,9182 x 128386 158,054,09,9182 x 128446

169,064,010,3183 G 128447169,064,010,3183 G 128387
207,076,011,1184 G 128388 207,076,011,1184 G 128448

244,089,012,2185 G 128449244,089,012,2185 G 128389
292,0114,014,5187 G 128390 292,0114,014,5187 G 128450

472,0186,017,41812 G 128451472,0186,017,41812 G 128391
634,0284,020,71818 G 128392 634,0284,020,71818 G 128452

861,0387,024,81825 G 128453861,0387,024,81825 G 128393
166,064,010,7162 x 1,528454166,064,010,7162 x 1,528394

192,082,011,2163 G 1,528395 192,082,011,2163 G 1,528455
246,099,012,3164 G 1,528456246,099,012,3164 G 1,528396

 

Продолжение 
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JZ-600-YC-PUR с медным экраном, ЭМС, устойчивый к порезам,

хладагентам 0,6/1 кВ, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

294,0123,013,3165 G 1,528397 294,0123,013,3165 G 1,528457
392,0148,016,0167 G 1,528458392,0148,016,0167 G 1,528398

599,0274,019,61612 G 1,528399 599,0274,019,61612 G 1,528459
817,0386,023,41618 G 1,528460817,0386,023,41618 G 1,528400

1261,0531,028,21625 G 1,528401 1261,0531,028,21625 G 1,528461
280,0110,011,8142 x 2,528402 280,0110,011,8142 x 2,528462

301,0148,012,3143 G 2,528463301,0148,012,3143 G 2,528403
352,0169,013,4144 G 2,528404 352,0169,013,4144 G 2,528464

433,0220,014,9145 G 2,528465433,0220,014,9145 G 2,528405
569,0284,017,9147 G 2,528406 569,0284,017,9147 G 2,528466

864,0470,021,91412 G 2,528467864,0470,021,91412 G 2,528407
1365,0572,026,11418 G 2,528408 1365,0572,026,11418 G 2,528468

1997,0740,031,91425 G 2,5284691997,0740,031,91425 G 2,528409
310,0124,014,3122 x 428470310,0124,014,3122 x 428410

396,0178,015,1123 G 428411 396,0178,015,1123 G 428471
531,0234,016,7124 G 428472531,0234,016,7124 G 428412

704,0284,018,6125 G 428413 704,0284,018,6125 G 428473
932,0321,020,0127 G 428474932,0321,020,0127 G 428414
633,0245,017,0103 G 628475633,0245,017,0103 G 628415

742,0316,018,7104 G 628416 742,0316,018,7104 G 628476
1117,0442,020,7105 G 6284771117,0442,020,7105 G 628417
1131,0367,019,683 G 10284781131,0367,019,683 G 1028418

1357,0549,021,984 G 1028419 1357,0549,021,984 G 1028479
1646,0604,024,185 G 10284801646,0604,024,185 G 1028420
1397,0653,023,563 G 16284811397,0653,023,563 G 1628421

1880,0807,026,464 G 1628422 1880,0807,026,464 G 1628482
2721,0940,028,865 G 16284832721,0940,028,865 G 1628423

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C HDP гибкий,

маслостойкий, для внешней прокладки (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии с
AWG

• •Силовой TPE-кабель для двигателей в
соответствии с UL 1277

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Температурный диапазон
подвижно от -40°C до +105°C • Специальная PVC-изоляция жил с

прозрачной скин-нейлоновой оболочкой а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия
Испытания
UL:
TC-ER, WTTC, MTW, NFPA 79 2007, UL
1277, UL AWM 105°C, OIL RES I & II, 75° C
wet
Bus Drop Cable Class I Div 2 per NEC Art. 336,
318, 501
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4,
AWM I/II A/B FT4

• Номинальное напряжение
TC 600 В
AWM 1000 В
TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве• Испытательное напряжение 4000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Минимальный радиус изгиба
7,5x Ø кабеля

• Текстильный разделитель• Сопротивление связи (-С-тип)
макс. 250 Ом/км • Специальная внешняя TPE-оболочка

• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
• С маркировкой длины в футах
• С-тип

Экран из оплётки из лужёных медных
проволок, оптимальное покрытие прибл.
85%

 
Примечания
• HDP = Heavy Duty Power (для тяжелых

условий эксплуатации)
 

Применение
HELUKABEL® TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C-HDP - это тяжёлые гибкие питающие кабели для двигателей с допуском Bus Drop, TC-ER и
CIC / TC. Кабель с повышенной маслостойкостью можно монтировать во взрывоопасных зонах в соответствии с классом I разд. 2 NEC 336,
318 и 501. Кабель в экструдированной специальным методом оболочке с тонкопроволочными медными проводниками разрешён для
открытой прокладки, а также прокладки в трубах и в земле. Благодаря высокой гибкости кабеля прокладка осуществляется легче по сравнению
со стандартной моделью. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытого монтажа как в кабельных лотках, так и в промышленных установках.
Рекомендуемые области применения: Соединения двигателей в промышленности, автоматизация, металлообрабатывающие станки,
автотранспорт и альтернативные источники энергии.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

TRAYCONTROL 670-C HDPTRAYCONTROL 670 HDP
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

103,039,08,4184 x 166820 133,052,09,8184 x 166829
133,051,09,2164 G 1,3266821 159,072,010,5164 G 1,3266830
170,080,010,0144 G 2,0866822 222,0115,011,7144 G 2,0866831
229,0127,011,2124 G 3,3166823 283,0179,012,8124 G 3,3166832
393,0230,015,2104 G 666824 460,0256,016,9104 G 666833
626,0384,019,384 G 1066825 741,0426,022,184 G 1066834
885,0614,022,464 G 1666826 1059,0657,026,264 G 1666835

1301,0960,026,744 G 2566827 1497,01026,030,844 G 2566836
1983,01344,031,524 G 3566828 2058,01412,035,024 G 3566837

 

Допускаются технические изменения. (RN01)

392

Кабели по национальным стандартам / PUR/TPE-кабели управления по стандартам UL/CSA

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
���	�����
����
�
��� !"#®
�!��



БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ UL/CSA



MEGAFLEX® 500безгалогеновый, не распространяющий горение,

стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления
на основании DIN VDE 0285-525-3-11/DIN
EN 50525-3-11, в соответствии с UL-станд.
20939, UL-станд. 758

Безгалогеновый
• Не распространяющий горение
• Стойкий к маслам и жирам

• Изоляция жил из специального
безгалогенового полимера

• Стойкий к атмосферным воздействиям и
УФ-лучам• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Стойкий к гидролизу
• Гибкий, стойкий к истиранию и износу

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Озоностойкий
• Годен для вторичной переработки

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В Испытания
• Минимальный радиус изгиба

подвижно прибл. 10х Ø кабеля
стационарно прибл. 4x Ø кабеля

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3/ BS 4066 часть 3/ DIN
EN 60332-3/ EC 60332-3-24 (ранее DIN
VDE 0472 часть 804, тип испытания С)

• Внешняя оболочка из специального
безгалогенового полимера

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Гибкость
Испытание на переменный изгиб в
соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN
50396

• С разметкой метража • Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (ранее DIN VDE 0472, часть
804, тип испытания B), SCA FT1

 • Коррозионная активность газов сгорания
в соответствии с NF X 10-702Примечания

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть  815)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• С учётом минимальной партии для заказа
поставляется также кабель 0,6/1 кВ.
MEGAFLEX® 600

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2
/ IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (до
сих пор DIN VDE 0472 часть 816).

• Аналоги с экраном:
MEGAFLEX® 500-C, см. стр. 398

• Маслостойкий в соответствии с
DIN/EN 60811-2-1

• Стойкий к гидролизу в соответствии с
DIN EN 61234-1

• Озоностойкий в соответствии с
DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403

 
 

Применение
Подходит для стационарной прокладки в качестве гибкого кабеля при высоких механических нагрузках в свободном движении без
растягивающих усилий. Используется как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах
кондиционирования воздуха, в складской и подъемно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии,
например, в ветрогенераторах. Предназначены, в первую очередь, для общественных зданий, таких как аэропорты и вокзалы, где при пожаре
необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

43,09,65,0202 x 0,513344 84,033,67,4207 G 0,513351
101,038,08,0208 G 0,51335250,014,45,3203 G 0,513345

50,014,45,3203 x 0,513346 121,048,08,82010 G 0,513353
142,058,09,12012 G 0,51335460,019,05,7204 G 0,513347

60,019,05,7204 x 0,513348 183,076,010,02016 G 0,513355
204,086,010,72018 G 0,51335671,024,06,2205 G 0,513349

71,024,06,2205 x 0,513350 227,096,011,22020 G 0,513357
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MEGAFLEX® 500безгалогеновый, не распространяющий горение,

стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

283,0120,012,72025 G 0,513359 181,096,09,1144 G 2,513435
224,0120,010,2145 G 2,513436324,0144,013,52030 G 0,513360

367,0163,014,52034 G 0,513361 316,0168,012,1147 G 2,513437
370,0192,013,2148 G 2,513438381,0178,014,52037 G 0,513362

417,0197,015,82041 G 0,513363 451,0240,014,61410 G 2,513439
499,0288,015,21412 G 2,513440454,0202,015,82042 G 0,513364

519,0240,017,32050 G 0,513365 720,0384,016,81416 G 2,513441
769,0432,018,11418 G 2,513442635,0293,018,52061 G 0,513366

694,0312,019,42065 G 0,513367 911,0480,019,01420 G 2,513443
1047,0600,022,21425 G 2,51344447,014,45,4192 x 0,7513368
1280,0720,022,91430 G 2,51344556,021,65,7193 G 0,7513369

199,077,09,2122 x 41344656,021,65,7193 x 0,7513370
69,029,06,2194 G 0,7513371 247,0115,09,9123 G 413447

299,0154,011,0124 G 41344869,029,06,2194 x 0,7513372
83,036,06,8195 G 0,7513373 369,0192,012,1125 G 413449

463,0269,013,3127 G 41345083,036,06,8195 x 0,7513374
114,050,08,1197 G 0,7513375 601,0307,015,9128 G 413451

698,0384,017,31210 G 413452114,050,08,1197 x 0,7513376
136,058,08,9198 G 0,7513377 790,0461,018,31212 G 413453

1130,0614,020,21216 G 413454172,072,09,61910 G 0,7513378
183,086,09,91912 G 0,7513379 1280,0691,021,81218 G 413455
241,0115,011,21916 G 0,7513380 266,0115,010,8102 x 613456
266,0130,011,91918 G 0,7513381 360,0173,011,7103 G 613457
291,0144,012,61920 G 0,7513382 429,0230,013,0104 G 613458
374,0180,014,11925 G 0,7513383 529,0288,014,5105 G 613459
450,0216,015,41930 G 0,7513384 631,0403,016,0107 G 613460
517,0245,016,41934 G 0,7513385 440,0192,014,082 x 1013461
541,0260,016,41937 G 0,7513386 550,0288,015,083 G 1013462
611,0296,017,61941 G 0,7513387 708,0384,016,884 G 1013463
621,0302,017,61942 G 0,7513388 862,0480,018,785 G 1013464
742,0360,019,81950 G 0,7513389 1124,0672,020,687 G 1013465
853,0439,020,91961 G 0,7513390 642,0307,016,562 x 1613466
909,0468,021,81965 G 0,7513392 830,0461,017,663 G 1613467

63,019,25,7182 x 113393 1060,0641,019,764 G 1613468
74,029,06,0183 G 113394 1270,0768,021,965 G 1613469
74,029,06,0183 x 113395 1794,01075,024,467 G 1613470
90,038,46,6184 G 113396 1190,0720,022,543 G 2513471
90,038,46,6184 x 113397 1594,0960,025,244 G 2513472

109,048,07,2185 G 113398 2014,01200,027,945 G 2513473
151,067,08,6187 G 113399 1590,01008,026,323 G 3513474
184,077,09,4188 G 113400 2200,01344,028,524 G 3513475
224,096,010,41810 G 113401 2693,01680,031,225 G 3513476
243,0115,010,71812 G 113402 2571,01440,030,213 G 5013477
314,0154,012,01816 G 113403 3087,01920,034,014 G 5013478
361,0173,012,71818 G 113404 3980,02400,037,815 G 5013479
387,0192,013,51820 G 113405 3207,02016,037,02/03 G 7013480
496,0240,015,21825 G 113406 4077,02688,041,52/04 G 7013481
670,0326,017,41834 G 113407 5501,03360,046,22/05 G 7013482
713,0355,017,41837 G 113408 4708,02736,041,43/03 G 9513483
784,0394,018,91841 G 113409 5590,03648,046,23/04 G 9513484
824,0403,018,91842 G 113410 6972,04560,051,53/05 G 9513485
952,0480,021,01850 G 113411 5515,03456,045,74/03 G 12013486

1140,0586,022,21861 G 113412 7100,04608,051,24/04 G 12013487
1201,0628,023,21865 G 113413 6279,04320,052,8300 kcmil3 G 15013488

70,029,06,3162 x 1,513414 7781,05760,058,3300 kcmil4 G 15013489
94,043,06,6163 G 1,513415
94,043,06,6163 x 1,513416

112,058,07,2164 G 1,513417
141,072,07,9165 G 1,513418
191,0101,09,5167 G 1,513419
224,0115,010,4168 G 1,513420
282,0144,011,31610 G 1,513421
311,0173,011,71612 G 1,513422
392,0230,013,31616 G 1,513423
450,0259,014,01618 G 1,513425
497,0288,014,91620 G 1,513426
630,0360,016,81625 G 1,513427
842,0490,019,41634 G 1,513428
897,0533,019,41637 G 1,513429

1277,0720,023,41650 G 1,513430
1460,0878,024,81661 G 1,513431
1612,0936,025,81665 G 1,513432

118,048,07,6142 x 2,513433
151,072,08,3143 G 2,513434

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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MEGAFLEX® 600 безгалогеновый, не распространяющий горение,

стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Гибкий безгалогеновый кабель управления
в соответствии с UL-станд. 20234,
UL-станд. 758

Безгалогеновый
• Не распространяющий горение
• Стойкий к маслам и жирам

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Изоляция из специального безгалогенового
полимера

• Стойкий к атмосферным воздействиям и
УФ-лучам

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Стойкий к гидролизу
• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В
• Гибкий, стойкий к истиранию и износу

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Озоностойкий
• Испытательное напряжение 4000 В • Годен для вторичной переработки

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

Испытания
• Испытание на огнестойкость в соответствии

с DIN VDE 0482-332-3/ BS 4066 часть 3/• Внешняя оболочка из специального
безгалогенового полимера• Гибкость

Испытание на переменный изгиб в
соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN
50396

DIN EN 60332-3/ EC 60332-3-24 (ранее
DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания
С)

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN/IEC 60332-1 (ранее
DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• С разметкой метража
 
Примечания • Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления а также веществ, разрушающих

лакокрасочные покрытия• Аналоги с экраном:
MEGAFLEX® 600-C, см. стр. 400 • Коррозионная активность газов сгорания

при горении в соответствии с NF X 10-702
• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482

часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2
/ IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2
(ранее DIN VDE 0472 часть 816).

• Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/
DIN EN 60811-404

• Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN
EN 61234-1

• Озоностойкий в соответствии сDIN VDE
0473-811-403/DIN EN 60811-403

 
 

Применение
Подходит для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при больших
механических нагрузках.
Используется как измерительный и контрольный кабель в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, поточных линиях,
на производстве промышленного оборудования, на металлургических и сталеплавильных заводах. Хорошо подходит для эксплуатации в
строительстве ветрогенераторов, в системах обработки данных, в общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае пожара
необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

56,09,66,4202 x 0,513200 150,038,010,7208 G 0,513208
176,048,011,62010 G 0,51320968,014,46,8203 G 0,513201

68,014,46,8203 x 0,513202 200,058,012,22012 G 0,513210
250,076,013,72016 G 0,513211100,019,07,6204 G 0,513203

100,019,07,6204 x 0,513204 276,086,014,42018 G 0,513212
293,096,015,32020 G 0,513213117,024,08,2205 G 0,513205

117,024,08,2205 x 0,513206 335,0120,017,22025 G 0,513214
348,0144,018,02030 G 0,513215138,033,69,8207 G 0,513207

 

Продолжение 
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MEGAFLEX® 600 безгалогеновый, не распространяющий горение,

стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

520,0163,019,82034 G 0,513216 730,0360,023,91625 G 1,513281
950,0490,027,21634 G 1,513282561,0178,015,02037 G 0,513217

590,0197,021,32041 G 0,513218 1094,0533,029,41637 G 1,513283
1400,0720,032,51650 G 1,513284595,0202,021,22042 G 0,513219

715,0240,023,42050 G 0,513220 1700,0878,035,71661 G 1,513285
1900,0936,036,81665 G 1,513286840,0293,026,02061 G 0,513221

880,0312,026,82065 G 0,513222 160,048,09,4142 x 2,513287
66,014,46,8192 x 0,7513223 175,072,09,9143 G 2,513288

203,096,011,1144 G 2,51328974,021,67,2193 G 0,7513224
74,021,67,2193 x 0,7513225 251,0120,012,4145 G 2,513290

330,0168,015,0147 G 2,513291126,029,08,0194 G 0,7513226
126,029,08,0194 x 0,7513227 400,0192,016,1148 G 2,513292

461,0240,017,01410 G 2,513293140,036,08,8195 G 0,7513228
140,036,08,8195 x 0,7513229 553,0288,018,41412 G 2,513294

742,0384,019,41416 G 2,513295190,050,010,7197 G 0,7513230
190,050,010,7197 x 0,7513231 795,0432,022,01418 G 2,513296

924,0480,032,21420 G 2,513297212,058,011,5198 G 0,7513232
238,072,012,71910 G 0,7513233 1110,0600,026,91425 G 2,513298

1370,0720,028,11430 G 2,513299257,086,013,11912 G 0,7513234
304,0115,014,61916 G 0,7513235 180,077,011,4122 x 413300
362,0130,015,61918 G 0,7513236 230,0115,012,3123 G 413301
394,0144,016,61920 G 0,7513237 310,0154,013,8124 G 413302
486,0180,018,91925 G 0,7513238 410,0192,015,3125 G 413303
450,0216,015,41930 G 0,7513239 540,0269,016,8127 G 413304
638,0245,021,51934 G 0,7513241 710,0307,020,0128 G 413305
696,0260,021,51937 G 0,7513242 760,0384,021,61210 G 413306
750,0296,023,21941 G 0,7513243 860,0461,022,91212 G 413307
770,0302,023,21942 G 0,7513244 910,0614,023,61216 G 413308
895,0360,025,61950 G 0,7513245 980,0691,024,21218 G 413309

1070,0439,028,21961 G 0,7513246 205,0115,013,1102 x 613310
1110,0468,029,01965 G 0,7513247 370,0173,014,1103 G 613311

80,019,27,4182 x 113248 430,0230,015,6104 G 613312
96,029,08,0183 G 113249 650,0288,017,3105 G 613313
96,029,08,0183 x 113250 860,0403,019,3107 G 613314

100,038,48,8184 G 113251 330,0192,015,482 x 1013315
100,038,48,8184 x 113252 660,0288,016,583 G 1013316
130,048,09,8185 G 113253 790,0384,018,184 G 1013317
170,067,011,7187 G 113254 960,0480,020,585 G 1013318
230,077,012,8188 G 113255 1300,0672,022,587 G 1013319
270,096,014,31810 G 113256 580,0307,018,362 x 1613320
290,0115,014,51812 G 113257 700,0461,019,663 G 1613321
360,0154,016,51816 G 113258 1100,0641,021,764 G 1613322
405,0173,017,31818 G 113259 1600,0768,024,265 G 1613323
450,0192,018,41820 G 113260 1890,01075,025,767 G 1613324
570,0240,021,11825 G 113261 1450,0720,024,043 G 2513325
750,0326,024,01834 G 113262 1600,0960,026,944 G 2513326
790,0355,024,31837 G 113263 2050,01200,029,445 G 2513327
890,0394,025,91841 G 113264 1900,01008,026,223 G 3513328
900,0403,025,91842 G 113265 2400,01344,029,424 G 3513329

1100,0480,028,51850 G 113266 2900,01680,032,825 G 3513330
1266,0586,031,41861 G 113267 2700,01440,031,613 G 5013331
1560,0628,032,51865 G 113268 3400,01920,035,514 G 5013332

95,029,08,4162 x 1,513269 4361,02400,040,015 G 5013333
112,043,09,1163 G 1,513270 3300,02016,036,72/03 G 7013334
112,043,09,1163 x 1,513271 4400,02688,040,72/04 G 7013335
139,058,09,9164 G 1,513272 5807,03360,045,72/05 G 7013336
170,072,011,0165 G 1,513273 5050,02736,041,23/03 G 9513337
225,0101,013,3167 G 1,513274 6010,03648,046,23/04 G 9513338
250,0115,014,5168 G 1,513275 7752,04560,050,73/05 G 9513339
300,0144,016,11610 G 1,513276 5620,03456,045,94/03 G 12013340
370,0173,016,61612 G 1,513277 7500,04608,050,34/04 G 12013341
450,0230,018,51616 G 1,513278 6390,04320,052,7300 kcmil3 G 15013342
520,0259,019,71618 G 1,513279 6840,05760,058,8300 kcmil4 G 15013343
600,0288,020,91620 G 1,513280

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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MEGAFLEX® 500-C безгалогеновый, не распространяющий

горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с
разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления
на основании DIN VDE 0285-525-3-11/DIN
EN 50525-3-11, в соотв. с UL-Style 20939,
UL-Std. 758

Безгалогеновый
• Не распространяющий горение
• Устойчивый к маслам и смазкам

• Изоляция жил из специального
безгалогенового полимера

• Стойкий к атмосферным воздействиям и
УФ-лучам• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Гибкий, стойкий к истиранию и износу
• Озоностойкий

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Годен для вторичной переработки
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Разделительная плёнка

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие прибл. 85%

• Минимальный радиус изгиба
подвижно прибл. 10х Ø кабеля
стационарно прибл. 4x Ø кабеля

Испытания
• Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482-332-3/ BS 4066 часть 3/ DIN• Внешняя оболочка из специального
безгалогенового полимера• Гибкость

Испытание на переменный изгиб в
соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN
50396

EN 60332-3/ EC 60332-3 (ранее DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания С)• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража • Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с VDE 

Примечания 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1/ FT1 (ранее DIN VDE 0472
часть 804, тип испытания B) CSA FT1

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)

• Коррозионная активность газов сгорания
в соответствии с NF X 10-702

• Аналоги без экрана:
MEGAFLEX® 500, см. стр. 394

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2
/ IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2
(ранее DIN VDE 0472 часть 816).

• Маслостойкий в соответствии с
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404

• Стойкий к гидролизу в соответствии с
DIN EN 61234-1

• Озоностойкий в соответствии с
DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403

 
 

Применение
Подходят для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при тяжёлых
механических нагрузках.
Используются как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах кондиционирования
воздуха, в складской и подъемно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии, например, в ветрогенераторах.
Особенно подходит для эксплуатации в общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае пожара необходимо предотвратить
материальный ущерб и сохранить здоровье людей.
ЭМС = электромагнитная совместимость

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

46,035,05,7202 x 0,513500 116,080,08,5208 G 0,513508
135,094,09,32010 G 0,51350956,042,06,0203 G 0,513501

56,042,06,0203 x 0,513502 158,0108,09,62012 G 0,513510
210,0129,010,72016 G 0,51351162,047,06,5204 G 0,513503

62,047,06,5204 x 0,513504 216,0145,011,22018 G 0,513512
240,0172,011,92020 G 0,51351475,056,07,0205 G 0,513505

75,056,07,0205 x 0,513506 315,0240,013,42025 G 0,513515
98,069,07,9207 G 0,513507

 

Продолжение 
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MEGAFLEX® 500-C безгалогеновый, не распространяющий

горение, стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, экранированный, ЭМС, с
разметкой метража

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

60,040,06,1192 x 0,7513516 256,0181,010,9145 G 2,513566
345,0255,012,9147 G 2,51356768,052,06,4193 G 0,7513517

68,052,06,4193 x 0,7513518 390,0285,013,8178 G 2,513568
482,0340,015,81410 G 2,51356978,060,06,9194 G 0,7513519

78,060,06,9194 x 0,7513520 572,0441,015,91412 G 2,513570
95,071,07,4195 G 0,7513521 220,0120,09,8122 x 413571
95,071,07,4195 x 0,7513522 251,0174,010,6123 G 413572

130,091,08,6197 G 0,7513523 305,0230,011,5124 G 413573
130,091,08,6197 x 0,7513524 388,0273,012,7125 G 413574
145,0110,09,4198 G 0,7513525 504,0316,013,9127 G 413575
180,0137,010,21910 G 0,7513526 270,0173,011,5102 x 613576
203,0142,010,41912 G 0,7513527 351,0240,012,4103 G 613577
275,0200,011,61916 G 0,7513528 464,0305,013,8104 G 613578
290,0212,012,41918 G 0,7513529 546,0439,015,7105 G 613579
320,0238,012,91920 G 0,7513530 670,0505,016,6107 G 613580
413,0281,014,81925 G 0,7513531 461,0255,014,982 x 1013581

66,050,06,4182 x 113532 574,0350,015,983 G 1013582
80,060,06,7183 G 113533 785,0535,017,884 G 1013583
80,060,06,7183 x 113534 914,0592,019,685 G 1013584

100,071,07,3184 G 113535 1308,0810,021,687 G 1013585
100,071,07,3184 x 113536 670,0422,017,362 x 1613586
130,088,07,8185 G 113537 911,0585,018,563 G 1613587
160,0111,09,1187 G 113538 1105,0740,020,864 G 1613588
197,0127,09,9188 G 113539 1293,0895,022,965 G 1613589
232,0150,010,81810 G 113540 2149,01282,025,067 G 1613590
260,0184,011,21812 G 113541 1911,01140,026,244 G 2513591
346,0209,012,31816 G 113542 2542,01576,030,424 x 3513592
382,0260,013,21818 G 113543 3550,02155,034,614 G 5013593
440,0317,013,81820 G 113544 4939,03120,041,32/04 G 7013594
540,0349,015,81825 G 113545 6690,04043,046,23/04 G 9513595

88,063,07,0162 x 1,513546 8453,05069,051,04/04 G 12013596
100,080,07,3163 G 1,513547 9104,05792,059,0300 kcmil4 G 15013597
100,080,07,3163 x 1,513548
125,097,07,9164 G 1,513549
158,0119,08,6165 G 1,513550
210,0147,010,2167 G 1,513552
244,0170,011,1168 G 1,513554
315,0193,012,01610 G 1,513556
340,0267,012,51612 G 1,513557
424,0315,013,81616 G 1,513558
480,0374,015,01618 G 1,513559
545,0396,015,71620 G 1,513560
702,0526,018,01625 G 1,513561
132,096,08,3142 x 2,513562
168,0144,09,0143 G 2,513563
195,0148,09,8144 G 2,513565

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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MEGAFLEX® 600-Cбезгалогеновый, не распространяющий горение,

стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии
с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Гибкий безгалогеновый кабель управления
в соответствии с UL-станд. 20234,
UL-станд. 758

Безгалогеновый
• Не распространяющий горение
• Стойкий к маслам и жирам

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Стойкий к атмосферным воздействиям и
УФ-лучам• Изоляция жил из специального

безгалогенового полимера • Гибкий, стойкий к истиранию и износу
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В
• Озоностойкий
• Годен для переработки

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве для 3 жил и более

• Испытательное напряжение 4000 В Испытания
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3/BS 4066 часть 3/
DIN EN 60332-3/IEC 60332-3-24 (ранее
DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания C)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Разделительная плёнка• Гибкость
Испытание на переменный изгиб в
соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN
50396

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие пр. 85% • Cамозатухающий и не распространяющий

горение в соответствии с DIN VDE• Внешняя оболочка из специального
безгалогенового полимера• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км
0482-332-1-2, DIN EN/IEC 60332-1 (ранее
DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия, • Коррозионная активность газов сгорания
при горении в соответствии с NF X 10-702а также веществ, разрушающих

лакокрасочные покрытия • Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• С разметкой метража

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2
/ IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2
(ранее DIN VDE 0472 часть 816).

• Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404

• Стойкий к гидролизу в соответствии
с DIN EN 61234-1

• Озоностойкий в соответствии
с DIN VDE 0473-811-403/DIN EN
60811-403

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Аналоги без экрана:

MEGAFLEX® 600, см. стр. 396
 

Применение
Подходит для стационарной и гибкой прокладки в условиях постоянных движений без принудительно растягивающих усилий, при тяжёлых
механических нагрузках.
Используется в качестве измерительного кабеля, кабеля контроля и управления в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и
конвейерах, поточных линиях, на производстве промышленного оборудования, на металлургических и сталеплавильных заводах. Подходит
для применения в ветрогенераторах, в системах обработки данных, общественных зданиях (напр., аэропортах и вокзалах), где в случае
пожара необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.
ЭМС = электромагнитная совместимость

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

46,035,06,9202 x 0,515217 135,094,012,12010 G 0,515225
158,0108,012,72012 G 0,51522656,042,07,3203 G 0,515218

56,042,07,3203 x 0,515219 216,0145,014,92018 G 0,515227
240,0172,015,82020 G 0,51522862,047,08,1204 G 0,515220

62,047,08,1204 x 0,515221 315,0240,017,72025 G 0,515229
75,056,08,7205 G 0,515222 60,040,07,3182 x 0,7515230
75,056,08,7205 x 0,515223 68,052,07,7183 G 0,7515231
98,069,010,3207 G 0,515224 68,052,07,7183 x 0,7515232

 

Продолжение 
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MEGAFLEX® 600-Cбезгалогеновый, не распространяющий горение,

стойкий к маслам и УФ-излучению, гибкий, с разметкой метража
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

78,060,08,5184 G 0,7515233 210,0147,013,9167 G 1,515259
315,0193,016,71610 G 1,51526078,060,08,5184 x 0,7515234

95,071,09,3185 G 0,7515235 340,0267,017,21612 G 1,515261
480,0374,020,51618 G 1,51526295,071,09,3185 x 0,7515236

130,091,010,7187 G 0,7515237 545,0396,021,71620 G 1,515263
702,0526,024,71625 G 1,515264130,091,010,7187 x 0,7515238

203,0142,013,11812 G 0,7515239 132,096,010,2142 x 2,515265
290,0212,016,21818 G 0,7515240 168,0144,010,7143 G 2,515266
320,0238,017,21820 G 0,7515241 195,0148,011,9144 G 2,515267
413,0281,019,51825 G 0,7515242 256,0181,013,2145 x 2,515268

66,050,08,0172 x 115243 345,0255,015,8147 G 2,515269
482,0340,017,01410 G 2,51527080,060,08,6173 G 115244

80,060,08,6173 x 115245 572,0441,019,21412 G 2,515271
100,071,09,4174 G 115246 251,0174,013,1123 G 415272
100,071,09,4174 G 115247 305,0230,014,6124 G 415273
130,088,010,4175 G 115248 388,0273,016,1125 G 415274
232,0150,014,91710 G 115249 504,0316,017,6127 G 415275
260,0184,014,51712 G 115250 351,0240,014,9103 G 615276
382,0260,017,91718 G 115251 464,0305,016,4104 G 615277
440,0317,019,01720 G 115252 546,0439,018,1105 G 615278
540,0349,021,71725 G 115253 670,0505,020,1107 G 615279

88,063,09,0162 x 1,515254 574,0350,016,683 G 1015280
100,080,09,7163 G 1,515255 785,0535,018,184 G 1015281
100,080,09,7163 x 1,515256 914,0592,020,685 G 1015282
125,097,010,5164 G 1,515257 1308,0810,022,687 G 1015283
158,0119,011,6165 G 1,515258

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ UL/CSA



Кабель управления UL (LiYY) Style 2464/300 В (80°C)
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники
AWG 26-20, в соответствии с ASTM-B
174-95 класс J-M,
AWG 18-16 в соответствии с ASTM-B 286
Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм 
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм
0,82 мм² = 19x0,235 мм
1,30 мм² = 19x0,31 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с
UL-станд. 2464 жилы
UL-станд. 1061/1729 для AWG 26-20,
UL-станд. 1007/1569 для AWG 18-16

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Температурный диапазон

подвижно от -10°C до +80°C
стационарно от -20°C до +80°C

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Номинальное напряжение 300 В
• Испытательное напряжение 1500 В
• Напряжение пробоя

мин. 3000 В
• Специальная PVC-изоляция жил, класс 43

или полужёсткий PVC в соответствии со
станд. UL 1581 таб. 50.182 и 50.183

 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля • Аналоги с экраном:

Кабель управления UL (LiYCY),
см. стр. 413

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100 или международному цветовому
коду

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Специальная внешняя PVC-оболочка, класс
43 в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182

• Цвет оболочки
чёрный (международный цветовой код)
серый (DIN 47100 - поддерживается на
складе)

 

Применение
Применяется в качестве гибкого кабеля подключения и соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного кабеля
в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической технике,
на металлургических и сталеплавильных заводах. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

13,03,63,6262 x 0,148304583137 30,09,84,6202 x 0,568338683185
33,014,64,8203 x 0,56833878318615,04,03,8263 x 0,148304683138

18,05,44,0264 x 0,148304783139 41,019,45,2204 x 0,568338883187
65,029,06,1206 x 0,56833898318825,08,14,6266 x 0,148304883140

38,013,45,62610 x 0,148304983141 102,048,27,62010 x 0,568339083189
120,058,27,82012 x 0,56833918319046,016,25,82612 x 0,148305083142

56,021,56,32616 x 0,148305583143 152,077,38,72016 x 0,568339283191
168,087,09,32018 x 0,56833938319262,034,46,62618 x 0,148305683144

82,032,47,52624 x 0,148305783145 224,0116,310,92024 x 0,568339483193
260,0129,811,22027 x 0,56833958319497,036,37,62627 x 0,148305883146

110,040,48,02630 x 0,148305983147 300,0144,611,82030 x 0,568339683195
16,04,63,8242 x 0,238313083153 50,015,26,1182 x 0,828339783201

62,023,26,4183 x 0,82833988320219,07,14,0243 x 0,238313183154
23,09,44,3244 x 0,238313283155 72,031,36,9184 x 0,828339983203

100,047,08,1186 x 0,82834748320432,014,24,9246 x 0,238313383156
55,023,86,02410 x 0,238313483157 180,078,210,41810 x 0,828347583205

182,094,010,91812 x 0,82834768320660,028,56,22412 x 0,238313583158
75,038,16,82416 x 0,238313683159 240,0125,112,21816 x 0,828347783207

270,0141,113,01818 x 0,82834788320882,043,17,12418 x 0,238337183160
116,059,78,12424 x 0,238337283161 370,0188,215,21824 x 0,828347983209

400,0212,015,81827 x 0,828348083210140,064,78,42427 x 0,238337383162
150,071,98,92430 x 0,238337483163 470,0235,616,31830 x 0,828348183211

25,06,54,1222 x 0,348337583169 70,024,46,6162 x 1,38348283217
90,037,17,0163 x 1,3834838321830,09,84,3223 x 0,348337683170

45,013,04,6224 x 0,348337783171 110,049,47,6164 x 1,38348483219
160,074,29,2166 x 1,3834918322060,019,65,4226 x 0,348337883172

80,032,56,62210 x 0,348337983173 250,0124,011,81610 x 1,38349283221
300,0149,012,21612 x 1,38349383222105,039,16,82212 x 0,348338083174

130,052,07,52216 x 0,348338183175 400,0198,713,71616 x 1,38349483223
450,0224,014,61618 x 1,38349583224140,059,08,12218 x 0,348338283176

190,079,09,42224 x 0,348338383177 650,0298,417,01624 x 1,38349683225
680,0336,017,61627 x 1,38349783226207,088,09,72227 x 0,348338483178

225,097,810,22230 x 0,348338583179 750,0373,618,61630 x 1,38349883227
 

Допускаются технические изменения. (RN02)

Кабели по национальным стандартам / Кабели передачи данных по стандартам UL/CSA
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Кабель управления UL (LiYY) Style 2516/600 В, (105°C),

600В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, согл. ASTM-B 174, класс J-K
Структура проводников:
2,08 мм² = 41x0,254 мм
3,20 мм² = 65x0,254 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с UL-станд. 2516

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -10°C до +105°C
стационарно от -20°C до +105°C Испытания

• Специальная PVC-изоляция жил
класс 43 согл. станд. UL 1581 табл. 50.182
(105°C)

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1

• Номинальное напряжение 600 В
• Испытательное напряжение 2000 В

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Напряжение пробоя
мин. 4000 В • Маркировка жил в соответствии с DIN

47100 или международному цветовому
коду

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом  
• Специальная внешняя PVC-оболочка, класс

43 в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182 (105°C)

Примечания
• Аналоги с экраном:

Кабель управления UL (LiYCY),
см. стр. 415• Цвет оболочки чёрный (международный

цветовой код)
серый (DIN 47100 - поддерживается на
складе)

 

Применение
Применяется в качестве гибкого кабеля подключения и соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного кабеля
в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической технике,
на металлургических и сталеплавильных заводах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

120,039,68,4142 x 2,088362483233 150,061,09,3122 x 3,28363683245
210,091,49,8123 x 3,28363783246150,059,68,9143 x 2,088362583234

190,079,29,6144 x 2,088362683235 300,0121,610,8124 x 3,28363883247
430,0183,712,8126 x 3,28363983248300,0119,011,4146 x 2,088362783236

450,0198,415,11410 x 2,088362883237 500,0305,917,01210 x 3,28364083249
700,0367,617,51212 x 3,28364183250500,0238,715,61412 x 2,088362983238

700,0319,017,21416 x 2,088363083239 810,0490,919,81216 x 3,28364283251
970,0551,721,01218 x 3,28364383252750,0358,418,31418 x 2,088363183240

900,0478,421,51424 x 2,088363283241 1200,0736,424,81224 x 3,28364483253
1100,0538,122,71427 x 2,088363383242
1150,0598,423,51430 x 2,088363483243
1800,0717,225,41436 x 2,088363583244

 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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TRAYCONTROL 300 гибкий, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии
с AWG

• •Гибкий кабель передачи данных и
управления с PVC-оболочкой

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
от -25°C до +105°C • Специальная PVC-изоляция жил

(AWG 22 - AWG 16 с прозрачной
скин-нейлоновой оболочкой)

Испытания• Номинальное напряжение 300 В
• Самозатухающий и не распространяющий

горение в соответствии с CSA FT4
• Испытательное напряжение 2000 В

• Маркировка жил в соответствии с
международным цветовым кодом

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6x Ø кабеля • UL (AWG 22 - AWG 16):

PLTC-ER, ITC-ER, тип CM, NFPA 79 2012,
OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст.
501, 725, 760 & 800, AWM 2517

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Устойчивость к радиации 
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Текстильный разделитель
• Специальная внешняя PVC-оболочка • UL (AWG 24 - AWG 28):

CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II,
NEC ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Разметка метража в футах

• CSA: CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
 
Примечания
Преимущества
• Особо гибкий, быстрый монтаж
• Маслостойкий согл. OIL RES I & II
По запросу изготавливаются
• Внешняя PUR или TPE-оболочка
• Цвет оболочки по желанию заказчика

 

Применение
HELUKABEL®TRAYCONTROL 300 - многожильный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой. Сечения в соответствии с PLTC-ER
и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и оборудовании; благодаря высокой маслостойкости (OIL RES I & II)
идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации с системами управления,
измерения и с сигнальными системами. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и шкафов распределения.
Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, техника управления и
автоматического регулирования, автоматизация производства, альтернативные источники энергии.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

12,01,83,92 x 280,09362625 69,034,77,415 x 240,24162655
86,046,38,420 x 240,2416265618,02,74,23 x 280,09362626

21,03,64,44 x 280,09362627 103,057,99,325 x 240,24162657
131,069,49,630 x 240,2416265827,05,44,96 x 280,09362628

30,07,25,28 x 280,09362629 173,092,611,240 x 240,24162659
219,0115,712,450 x 240,2416266030,08,95,810 x 280,09362630

43,013,46,415 x 280,09362631 22,07,46,12 x 220,38262661
54,017,97,020 x 280,09362632 28,011,06,73 x 220,38262662
63,022,38,025 x 280,09362633 32,014,77,24 x 220,38262663
73,026,88,430 x 280,09362634 46,022,07,86 x 220,38262664
89,035,79,140 x 280,09362635 54,029,48,88 x 220,38262665

109,044,710,150 x 280,09362636 66,036,79,110 x 220,38262666
18,03,04,22 x 260,15462637 90,055,09,715 x 220,38262667

115,073,410,520 x 220,3826266821,04,44,33 x 260,15462638
24,05,94,54 x 260,15462639 141,091,711,925 x 220,38262669

176,0110,012,330 x 220,3826267030,08,95,26 x 260,15462640
34,011,85,58 x 260,15462641 234,0146,713,540 x 220,38262671

293,0183,414,950 x 220,3826267242,014,86,210 x 260,15462642
52,022,26,815 x 260,15462643 57,011,96,92 x 200,61662673
67,029,67,720 x 260,15462644 60,017,87,23 x 200,61662674
80,037,08,525 x 260,15462645 73,023,77,84 x 200,61662675
92,044,48,830 x 260,15462646 97,035,59,06 x 200,61662676

116,059,19,640 x 260,15462647 133,047,49,68 x 200,61662677
145,073,910,850 x 260,15462648 143,059,210,810 x 200,61662678

19,04,74,42 x 240,24162649 177,088,812,415 x 200,61662679
261,0118,314,520 x 200,6166268022,07,04,63 x 240,24162650

27,09,34,94 x 240,24162651 353,0147,915,325 x 200,61662681
419,0177,515,930 x 200,6166268233,013,95,66 x 240,24162652

42,018,55,98 x 240,24162653 562,0236,618,140 x 200,61662683
699,0295,720,150 x 200,6166268449,023,26,610 x 240,24162654
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TRAYCONTROL 300 гибкий, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007
 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

61,018,57,42 x 180,96362685 83,025,27,52 x 161,3162697
91,037,88,43 x 161,316269864,027,87,63 x 180,96362686

77,037,08,34 x 180,96362687 109,050,38,84 x 161,3162699
162,075,510,16 x 161,3162700101,055,59,56 x 180,96362688

142,074,010,18 x 180,96362689 243,0100,711,48 x 161,3162702
267,0125,813,010 x 161,3162703195,092,512,110 x 180,96362690

247,0138,713,615 x 180,96362691 364,0188,714,715 x 161,3162704
493,0251,616,120 x 161,3162705328,0184,914,920 x 180,96362692

407,0231,217,625 x 180,96362693 608,0314,518,325 x 161,3162706
729,0377,319,230 x 161,3162707539,0277,417,730 x 180,96362694

717,0369,819,540 x 180,96362695 967,0503,121,340 x 161,3162708
1214,0628,823,950 x 161,3162709894,0462,321,850 x 180,96362696

 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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Кабель управления UL (LiYY-TP) Style 2464/300 В,

80°C
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, согл. ASTM-B 174-95 класс
J-M
Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с
UL-станд. 2464, жилы
UL-станд. 1061/1729

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания• Температурный диапазон
подвижно от -10°C до +80°C
стационарно от -20°C до +80°C

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1

• Номинальное напряжение 300 В • В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Специальная PVC-изоляция жил, класс 43
или полужёсткий PVC в соответствии с
UL-станд. 1581 таб. 50.182 и 50.183

• Испытательное напряжение 1500 В
• Напряжение пробоя

мин. 3000 В
• Парная маркировка в соответствии с DIN

47100, с повтором цветов с 23-ей пары
или по международному цветовому коду

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км  

Примечания• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля

• Жилы скручены в пары с оптимальным
шагом

• Аналоги с экраном:
Кабель управления UL (LiYCY-TP),
см. стр. 418• Повивная скрутка пар с оптимальным

шагом
• Обмотка из плёнки
• Специальная внешняя PVC-оболочка, класс

43 в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182

• Цвет оболочки
чёрный (международный цветовой код)
серый (DIN 47100 - тип запасов на складе)

 

Применение
Применяется в качестве гибкого парного соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного кабеля в
металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической технике,
на металлургических и сталеплавильных заводах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

20,02,73,6261 x 2 x 0,1483904 20,02,73,6261 x 2 x 0,1465214
24,05,45,1262 x 2 x 0,146521524,05,45,1262 x 2 x 0,1483905

30,08,15,3263 x 2 x 0,1483906 30,08,15,3263 x 2 x 0,1465216
38,010,85,8264 x 2 x 0,146521738,010,85,8264 x 2 x 0,1483907

44,013,66,2265 x 2 x 0,1483908 44,013,66,2265 x 2 x 0,1465218
51,016,26,8266 x 2 x 0,146521951,016,26,8266 x 2 x 0,1483909

57,019,06,8267 x 2 x 0,1483910 57,019,06,8267 x 2 x 0,1465220
64,021,77,3268 x 2 x 0,146522164,021,77,3268 x 2 x 0,1483911

76,026,77,42610 x 2 x 0,1483912 76,026,77,42610 x 2 x 0,1465222
93,032,69,12612 x 2 x 0,146522393,032,69,12612 x 2 x 0,1483913

103,037,49,82614 x 2 x 0,1483914 103,037,49,82614 x 2 x 0,1465224
109,040,710,62615 x 2 x 0,1465225109,040,710,62615 x 2 x 0,1483915

112,043,410,62616 x 2 x 0,1483916 112,043,410,62616 x 2 x 0,1465226
119,048,511,12618 x 2 x 0,1465227119,048,511,12618 x 2 x 0,1483917

130,054,211,92620 x 2 x 0,1483918 130,054,211,92620 x 2 x 0,1465228
150,059,312,42622 x 2 x 0,1465229150,059,312,42622 x 2 x 0,1483919

169,064,713,12624 x 2 x 0,1483920 169,064,713,12624 x 2 x 0,1465230
178,067,213,42625 x 2 x 0,1465231178,067,213,42625 x 2 x 0,1483921

32,04,83,8241 x 2 x 0,236523232,04,83,8241 x 2 x 0,2383922
36,09,75,3242 x 2 x 0,2383923 36,09,75,3242 x 2 x 0,2365233

48,014,75,7243 x 2 x 0,236523448,014,75,7243 x 2 x 0,2383924
56,019,66,2244 x 2 x 0,2383925 56,019,62,0244 x 2 x 0,2365235

56,024,66,0245 x 2 x 0,236523671,024,66,6245 x 2 x 0,2383926
80,029,37,2246 x 2 x 0,2383927 80,029,37,2246 x 2 x 0,2365237

89,034,17,2247 x 2 x 0,236523889,034,17,2247 x 2 x 0,2383928
98,039,17,8248 x 2 x 0,2383929 98,039,17,8248 x 2 x 0,2365239

111,048,99,22410 x 2 x 0,2365240111,048,99,22410 x 2 x 0,2383930
135,059,49,72412 x 2 x 0,2383931 135,059,49,72412 x 2 x 0,2365241

160,068,710,22414 x 2 x 0,2365242160,068,710,22414 x 2 x 0,2383932
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Кабель управления UL (LiYY-TP) Style 2464/300 В,

80°C
 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

171,073,710,92415 x 2 x 0,2383933 171,073,710,92415 x 2 x 0,2365243
185,079,110,92416 x 2 x 0,2365244185,079,110,92416 x 2 x 0,2383934

209,088,911,52418 x 2 x 0,2383935 209,088,911,52418 x 2 x 0,2365245
230,098,412,22420 x 2 x 0,2365246230,098,412,22420 x 2 x 0,2383936

248,0108,613,02422 x 2 x 0,2383937 248,0108,613,02422 x 2 x 0,2365247
279,0117,913,72424 x 2 x 0,2365248279,0117,913,72424 x 2 x 0,2383938

292,0123,514,22425 x 2 x 0,2383939 292,0123,514,22425 x 2 x 0,2365249
38,06,54,2221 x 2 x 0,3483940 38,06,54,2221 x 2 x 0,3465250

44,013,05,9222 x 2 x 0,346525144,013,05,9222 x 2 x 0,3483941
60,019,56,3223 x 2 x 0,3483942 60,019,56,3223 x 2 x 0,3465252

79,026,17,0224 x 2 x 0,346525379,026,17,0224 x 2 x 0,3483943
92,032,67,6225 x 2 x 0,3483944 92,032,67,6225 x 2 x 0,3465254

119,039,28,2226 x 2 x 0,3465255119,039,28,2226 x 2 x 0,3483945
128,045,78,2227 x 2 x 0,3483946 128,045,78,2227 x 2 x 0,3465256

139,052,39,0228 x 2 x 0,3465257139,052,39,0228 x 2 x 0,3483947
171,065,310,72210 x 2 x 0,3483948 171,065,310,72210 x 2 x 0,3465258

194,078,411,32212 x 2 x 0,3465259194,078,411,32212 x 2 x 0,3483949
222,091,512,12214 x 2 x 0,3483950 222,091,512,12214 x 2 x 0,3465260

231,097,812,72215 x 2 x 0,3465261231,097,812,72215 x 2 x 0,3483951
240,0104,612,72216 x 2 x 0,3483952 240,0104,612,72216 x 2 x 0,3465262

264,0117,813,62218 x 2 x 0,3465263264,0117,813,62218 x 2 x 0,3483953
291,0130,714,42220 x 2 x 0,3483954 291,0130,714,42220 x 2 x 0,3465264

300,0143,615,12222 x 2 x 0,3465265300,0143,615,12222 x 2 x 0,3483955
359,0156,816,22224 x 2 x 0,3483956 359,0156,816,22224 x 2 x 0,3465266

381,0163,316,72225 x 2 x 0,3465267381,0163,316,72225 x 2 x 0,3483957
60,010,84,6201 x 2 x 0,566526860,010,84,6201 x 2 x 0,5683958

80,021,56,5202 x 2 x 0,5683959 80,021,56,5202 x 2 x 0,5665269
94,032,37,1203 x 2 x 0,566527094,032,37,1203 x 2 x 0,5683960

104,043,17,8204 x 2 x 0,5683961 104,043,17,8204 x 2 x 0,5665271
130,053,88,6205 x 2 x 0,5665272130,053,88,6205 x 2 x 0,5683962

151,064,69,6206 x 2 x 0,5683963 151,064,69,6206 x 2 x 0,5665273
174,075,39,6207 x 2 x 0,5665274174,075,39,6207 x 2 x 0,5683964

262,086,112,2208 x 2 x 0,5683965 262,086,112,1208 x 2 x 0,5665275
298,0107,712,52010 x 2 x 0,5665276298,0107,712,52010 x 2 x 0,5683966

302,0129,113,12012 x 2 x 0,5683967 302,0129,113,12012 x 2 x 0,5665277
327,0150,613,82014 x 2 x 0,5665278327,0150,613,82014 x 2 x 0,5683968

370,0161,314,72015 x 2 x 0,5683969 370,0161,314,72015 x 2 x 0,5665279
402,0172,114,72016 x 2 x 0,5665280402,0172,114,72016 x 2 x 0,5683970

480,0193,615,72018 x 2 x 0,5683971 480,0193,615,72018 x 2 x 0,5665281
551,0215,116,72020 x 2 x 0,5665282551,0215,116,72020 x 2 x 0,5683972

621,0236,617,22022 x 2 x 0,5683973 621,0236,617,22022 x 2 x 0,5665283
703,0258,018,62024 x 2 x 0,5665284703,0258,018,62024 x 2 x 0,5683974

721,0268,919,22025 x 2 x 0,5683975 721,0268,919,22025 x 2 x 0,5665285
 

Допускаются технические изменения. (RN02)

408

Кабели по национальным стандартам / Кабели передачи данных по стандартам UL/CSA

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
���	����	
(�)��



TRAYCONTROL 300 TP парная скрутка, гибкий,

маслостойкий, NFPA 79 Edition 2012
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии с
AWG

• •Гибкий кабель передачи данных и
управления с PVC-оболочкой

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Температурный диапазон
от -25°C до +105°C • Специальная PVC-изоляция жил

(AWG 22 - AWG 18 с прозрачной
скин-нейлоновой оболочкой)

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение 300 В
• Испытательное напряжение 2000 В

Испытания• Парная маркировка в соответствии с
международным цветовым кодом

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6х Ø кабеля • UL (AWG 22 - AWG 18):

PLTC-ER,ITC-ER, тип CM, NFPA 79 2012,
OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст.
501, 725, 760 & 800, AWM 2517

• Жилы скручены попарно
с оптимальным шагом

• Устойчивость к радиации 
до 80x106  сДж/кг (до 80 Мрад)

• Пары скручены в слои
с оптимальным шагом • UL (AWG 24 - AWG 26)):

CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II,
NEC ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012

• Разделитель
• Специальная внешняя PVC-оболочка
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) • CSA:

CSA CMG FT4, AWM I/II A/B• Разметка метража в футах
 
Примечания
Преимущества
• Особо гибкий, быстрый монтаж
• Маслостойкий согл. OIL RES I & II
По запросу изготавливаются
• Внешняя PUR или TPE-оболочка
• Цвет оболочки по желанию заказчика

 

Применение
HELUKABEL®®TRAYCONTROL 300 TP - кабель передачи данных и управления с попарно скрученными жилами. Сечения в соответствии с
PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и в оборудовании; благодаря высокой маслостойкости (OIL
RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации с системами управления,
измерения и с сигнальными системами на промышленных установках. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин
и шкафов распределения.
Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, автоматизация производства,
альтернативные источники энергии.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

20,03,03,61 x 2 x 260,15462794 171,074,012,015 x 2 x 240,24161950
185,079,012,116 x 2 x 240,2416195124,05,05,12 x 2 x 260,15462795

30,08,05,33 x 2 x 260,15462796 209,089,013,518 x 2 x 240,24161952
230,098,014,420 x 2 x 240,2416195338,011,05,84 x 2 x 260,15462797

44,014,06,25 x 2 x 260,15462798 248,0109,015,322 x 2 x 240,24161954
279,0118,016,124 x 2 x 240,2416195551,016,06,86 x 2 x 260,15462799

57,019,06,97 x 2 x 260,15462800 292,0124,016,725 x 2 x 240,24161956
64,022,07,38 x 2 x 260,15461928 38,07,04,21 x 2 x 220,38261957
76,027,07,410 x 2 x 260,15461929 44,013,06,42 x 2 x 220,38261958
93,033,09,112 x 2 x 260,15461930 60,020,06,83 x 2 x 220,38261959

103,038,09,814 x 2 x 260,15461931 79,029,39,24 x 2 x 220,38261960
109,041,010,615 x 2 x 260,15461932 92,033,08,25 x 2 x 220,38261961
112,043,010,716 x 2 x 260,15461933 119,039,08,96 x 2 x 220,38261962
119,049,011,118 x 2 x 260,15461934 128,046,09,07 x 2 x 220,38261963
130,054,011,920 x 2 x 260,15461935 139,052,09,98 x 2 x 220,38261964
150,059,012,422 x 2 x 260,15461936 171,065,011,710 x 2 x 220,38261965
169,065,013,124 x 2 x 260,15461937 194,078,012,412 x 2 x 220,38261966
178,067,013,425 x 2 x 260,15461938 222,092,013,014 x 2 x 220,38261967

32,05,03,91 x 2 x 240,24161939 231,098,013,215 x 2 x 220,38261968
240,0105,013,316 x 2 x 220,3826196936,010,05,92 x 2 x 240,24161940

48,015,06,23 x 2 x 240,24161941 264,0118,014,218 x 2 x 220,38261970
291,0131,015,120 x 2 x 220,3826197156,020,06,54 x 2 x 240,24161942

71,025,07,25 x 2 x 240,24161943 300,0144,015,822 x 2 x 220,38261972
359,0157,017,024 x 2 x 220,3826197380,029,08,16 x 2 x 240,24161944

89,034,08,27 x 2 x 240,24161945 381,0163,017,525 x 2 x 220,38261974
98,039,08,98 x 2 x 240,24161946 60,011,05,21 x 2 x 200,61661975

111,049,010,510 x 2 x 240,24161947 80,022,08,82 x 2 x 200,61661976
135,059,011,012 x 2 x 260,24161948 94,032,09,33 x 2 x 200,61661977
160,069,011,614 x 2 x 240,24161949 104,043,010,24 x 2 x 200,61661978
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TRAYCONTROL 300 TP парная скрутка, гибкий,

маслостойкий, NFPA 79 Edition 2012
 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

130,054,011,35 x 2 x 200,61661979 551,0215,021,120 x 2 x 200,61661989
621,0237,021,822 x 2 x 200,61661990151,065,012,56 x 2 x 200,61661980

174,075,012,67 x 2 x 200,61661981 703,0258,023,524 x 2 x 200,61661991
721,0269,024,325 x 2 x 200,61661992262,086,015,98 x 2 x 200,61661982

298,0108,016,410 x 2 x 200,61661983 61,018,05,61 x 2 x 180,96361993
302,0129,017,212 x 2 x 200,61661984 77,036,09,62 x 2 x 180,96361994
327,0151,018,114 x 2 x 200,61661985 103,054,010,63 x 2 x 180,96361995
370,0161,018,515 x 2 x 200,61661986 216,0107,013,76 x 2 x 180,96361996
402,0172,018,616 x 2 x 200,61661987 328,0162,016,49 x 2 x 180,96361997
480,0194,019,918 x 2 x 200,61661988 542,0271,020,415 x 2 x 180,96361998

 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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VERTEILERFLEX по двум нормамкабели для датчиков

и распределителей PVC, PUR, PVC/PUR
 

 

СвойстваСтруктура
PVC-кабели

Технические характеристики
PVC-кабели• Специальные PVC- или PUR-кабели в

соответствии с
UL станд. 2464 для PVC
UL станд. 20233 для PUR

• В целом устойчивы к маслам,
химическим реагентам
(см. таблицу в приложении)

• Жилы из тонких медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
IEC 60228 кл. 5

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C

• •Изоляция жил PVC, цвета жил см. таблицу
ниже

Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Специальная PVC-оболочка
PUR-кабели• Номинальное напряжение

300/500 В • Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360
кл. 6, IEC 60228 кл. 6

PUR-кабели• Испытательное напряжение
до 0,25 мм² 1200 В
от 0,34 мм² 2000 В

• С низким коэффициентом трения,
предельно устойчивы к истиранию,
гидролизу и микробам

• Изоляция жил PVC
• Минимальный радиус изгиба

SENSORFLEX® Zwei-Norm PVC
15x Ø кабеля
SENSORFLEX® Zwei-Norm PUR
7,5x Ø кабеля

• Цвета жил см. таблицу ниже
Особенность:• PUR-оболочка
• Кабели со сверхгибкой структурой жил 6

кл. пригодны для буксируемых цепей
Арт. 79907, 75642, 79850
• Структура аналогична Sensorflex на базе

двух стандартов • Типы с материалом оболочки PVC/PUR
имеют внутреннюю PVC-оболочку и• Изоляция жил из полипропилена
нанесенную на нее методом соэкструзии
PUR-оболочку

 
Примечания
• Все остальные поперечные сечения

предлагаются по запросу, также с
допусками UL/CSA

 

Применение
Предназначены для децентрализованной техники подключения и управления.
Используются для подключения датчиков и актуаторов.
В сочетании со смонтированными штекерами и блоками “актуатор – датчик” они являются важным соединительным звеном между периферией
и ПЛК в производстве. Таким образом, смонтированные кабели во всех отраслях перерабатывающей промышленности обеспечивают
снижение затрат в автоматизации.
Там, где раньше много времени занимало кабельное подключение распределительных шкафов и машинного оборудования, теперь за счет
технологии Fieldbus стал возможен перенос интерфейсов периферии из распределительного шкафа к машинам и установкам.
Перенос точек входов/выходов на периферию системы позволяет значительно сократить затраты на подключение.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

SENSORFLEX® по 2 нормам
AWG-№СтруктураАртикул

Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Сверх-
гибкий
**

Тонко-
прово-
лочный

Цвета жилМатериал
оболочки

Кол-во жил
x сечение
мм²

Цвет оболочки

2418,07,24,4XКОР, СИН, ЧЕРНPUR3 x 0,25серый RAL 700178284
2418,09,64,7XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPUR4 x 0,25серый RAL 700179907
2436,014,45,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, СЕР, РОЗPVC6 x 0,25серый RAL 700178286
2230,09,84,9XКОР, СИН, ЧЕРНPVC3 x 0,34серый RAL 700176345
2243,013,15,2XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛPVC4 x 0,34серый RAL 700176347
2254,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛPVC/PUR5 G 0,34серый RAL 700176348
2254,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛPVC/PUR5 G 0,34серый RAL 700176349
2254,016,45,9Xчерн с цифрами + жл-злPVC/PUR5 G 0,34серый RAL 700178287
2254,016,45,9XКОР, СИН, ЧЕРН, БЕЛ, ЖЛ-ЗЛPUR5 G 0,34серый RAL 700179850
1858,021,66,7Xчерн с цифрами + жл-злPVC3 G 0,75серый RAL 700173571
1858,021,65,9Xчерн с цифрами + жл-злPUR3 G 0,75черный RAL 900575642
1888,028,86,7XКОР, СИН, ЖЛ-ЗЛPVC3 G 0,75серый RAL 700176351
1858,021,65,9Xчерн с цифрами + жл-злPUR3 G 0,75серый RAL 700178288
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VERTEILERFLEX по двум нормамкабели для датчиков

и распределителей PVC, PUR, PVC/PUR
SENSORFLEX® по 2 нормам

AWG-№СтруктураАртикул
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Сверх-
гибкий
**

Тонко-
прово-
лочный

Цвета жилМатериал
оболочки

Кол-во жил
x сечение
мм²

Цвет оболочки

1866,029,06,9Xчерн с цифрами + жл-злPUR4 G 0,75серый RAL 700174551
1866,029,07,0Xчерн с цифрами + жл-злPVC/PUR4 G 0,75серый RAL 700178289
1756,019,27,2Xчерн с цифрами 1-2PVC2 x 1черный RAL 900577352
1756,019,27,2Xчерн с цифрами 1-2PVC2 x 1серый RAL 700178290
17225,0105,612,0Xчерн с цифрами 1-8, КОР, СИН, ЖЛ-ЗЛPVC/PUR11 G 1серый RAL 700176350
1675,029,06,8XКОР, СИНPVC2 x 1,5серый RAL 700178291
1694,044,06,9XКОР, СИН, ЖЛ-ЗЛPVC3 G 1,5серый RAL 700173587

 

Допускаются технические изменения.
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Кабель управления UL (LiYCY) Style 2464, 300В, 80°C,

ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники,
AWG 26-20, в соответствии с ASTM-B
174-95 класс J-M,
AWG 18-16 в соответствии с ASTM-B 286
Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм
0,82 мм² = 19x0,235 мм
1,30 мм² = 19x0,31 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с
UL-станд. 2464 жилы
UL-станд. 1061/1729 для AWG 26-20,
UL-станд. 1007/1569 для AWG 18-16

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Температурный диапазон

подвижно от -10°C до +80°C
стационарно от -20°C до +80°C

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Номинальное напряжение 300 В
• Испытательное напряжение 1500 В
• Напряжение пробоя

мин. 3000 В
• Специальная PVC-изоляция жил, класс 43

или полужёсткий PVC в соответствии со
станд. UL 1581 таб. 50.182 и 50.183

 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля • Аналоги без экрана:

Кабель управления UL (LiYY),
см. стр. 403

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100 или международному цветовому
коду

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Разделительная плёнка
• Дренажный проводник
• Экранирующая оплётка из лужёных медных

проводов, покрытие пр. 85%
• Специальная внешняя PVC-оболочка, класс

43 в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182

• Цвет оболочки чёрный (международный
цветовой код)
серый (DIN 47100 - тип запасов
поддерживается на складе)

 

Применение
Применяется в качестве гибкого соединительного кабеля в электронике, технике управления и автоматического регулирования, а также в
измерительной, сигнальной и импульсной технике. Быстрое и экономичное соединение с помощью режущей клеммной техники.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

20,012,63,9262 x 0,148397683254 20,016,14,3242 x 0,238398783270
25,018,94,5243 x 0,23839888327125,013,74,2263 x 0,148397783255

28,014,94,4264 x 0,148397883256 30,023,04,8244 x 0,238398983272
40,032,85,4246 x 0,23839908327330,018,95,0266 x 0,148397983257

50,029,56,12610 x 0,148398083258 60,050,96,52410 x 0,238399183274
70,059,16,72412 x 0,23839928327553,031,46,32612 x 0,148398183259

60,043,96,82616 x 0,148398283260 90,068,47,42416 x 0,238399383276
123,079,57,72418 x 0,23839948327770,052,17,12618 x 0,148398383261

100,062,88,02624 x 0,148398483262 131,097,38,82424 x 0,238399583278
160,0122,09,02427 x 0,238399683279105,066,38,42627 x 0,148398583263

110,070,48,62630 x 0,148398683264 170,0132,09,32430 x 0,238399783280
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Кабель управления UL (LiYCY) Style 2464, 300В, 80°C,

ЭМС
 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

40,018,14,6222 x 0,346504483286 60,039,16,5182 x 0,826506683318
75,050,06,8183 x 0,82650678331950,022,24,8223 x 0,346504583287

60,028,75,1224 x 0,346504683288 90,059,17,4184 x 0,826506883320
125,089,18,8186 x 0,82650698332180,045,46,0226 x 0,346504783289

130,066,17,32210 x 0,346504883290 180,0141,410,91810 x 0,826507083322
220,0152,811,21812 x 0,826507183323140,070,87,52212 x 0,346504983291

160,088,48,22216 x 0,346505083292 290,0184,112,91816 x 0,826507283324
300,0207,213,51818 x 0,826507383325170,0104,18,72218 x 0,346505183293

220,0129,09,92224 x 0,346505283294 450,0272,615,61824 x 0,826507483326
470,0289,115,91827 x 0,826507583327250,0138,410,42227 x 0,346505383295

280,0159,010,92230 x 0,346505483296 490,0317,416,61830 x 0,826507683328
50,029,45,1202 x 0,566505583302 90,059,16,9162 x 1,36507783334

160,074,17,3163 x 1,3650788333555,039,75,3203 x 0,566505683303
61,046,15,6204 x 0,566505783304 200,096,47,9164 x 1,36507983336

290,0137,49,6166 x 1,3650808333790,066,86,6206 x 0,566505883305
133,093,18,12010 x 0,566505983306 450,0191,712,41610 x 1,36508183338

600,0251,712,81612 x 1,36508283339151,0117,48,42012 x 0,566506083307
190,0130,49,52016 x 0,566506183308 650,0276,112,81616 x 1,36508383340

680,0364,115,51618 x 1,36508483341216,0151,49,92018 x 0,566506283309
339,0237,011,52024 x 0,566506383310 900,0442,418,11624 x 1,36508583342

990,0494,718,71627 x 1,36508683343374,0257,412,02027 x 0,566506483311
397,0297,012,42030 x 0,566506583312 1050,0521,419,51630 x 1,36508783344

 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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Кабель управления UL (LiYCY)Style 2516/600В, 105°C,

ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, согл. ASTM-B 174, класс J-K
Структура проводников:
2,08 мм² = 41x0,254 мм
3,20 мм² = 65x0,254 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с UL-станд. 2516, жилы
в соответствии с UL-станд. 10012

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Температурный диапазон

подвижно от -10°C до +105°C
стационарно от -20°C до +105°C

Испытания
• Специальная PVC-изоляция жил, класс 43

в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182 (105°C)

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1• Номинальное напряжение 600 В

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Испытательное напряжение 2000 В
• Маркировка жил в соответствии с DIN

47100 или международному цветовому
коду

• Напряжение пробоя
мин. 4000 В

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания• Разделительная плёнка• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Дренажный проводник • Аналоги без экрана:

Кабель управления UL (LiYY),
см. стр. 404

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие пр. 85%

• Внешняя PVC-оболочка, класс 43 в
соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182 (105°C)

• Цвет оболочки
чёрный (международный цветовой код)
серый (DIN 47100 - поддерживается на
складе)

 

Применение
Применяется в качестве гибкого соединительного кабеля в электронике, системах управления и автоматического регулирования, а также в
измерительной, сигнальной и импульсной технике. Быстрое и экономичное соединение с помощью режущей клеммной техники.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

180,092,19,1142 x 2,086511483350 200,0131,410,0122 x 3,26512583362
240,0162,610,6123 x 3,26512683363220,0140,69,6143 x 2,086511583351

270,0162,410,4144 x 2,086511683352 300,0221,711,4124 x 3,26512783364
400,0328,114,4126 x 3,26512883365380,0200,012,1146 x 2,086511783353

600,0313,116,01410 x 2,086511883354 580,0401,817,81210 x 3,26512983366
800,0460,218,41212 x 3,26513083367770,0417,616,51412 x 2,086511983355

870,0510,318,11416 x 2,086512083356 900,0532,320,61216 x 3,26513183368
1000,0573,422,71218 x 3,26513283369990,0540,419,41418 x 2,086512183357

1300,00,023,41424 x 2,086512283358 1300,0626,826,11224 x 3,26513383370
1400,0604,223,91427 x 2,086512383359
1610,0660,124,61430 x 2,086512483360

 

Допускаются технические изменения. (RN02)

Кабели по национальным стандартам / Кабели передачи данных по стандартам UL/CSA

415

N

���������	
��	����
�
��
�����
�

•
���	����	
(�)��



TRAYCONTROL 300-C гибкий, маслостойкий,

экранированнный, ЭМС, NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии с
AWG

• •Гибкий экранированный кабель передачи
данных и управления с PVC-оболочкой

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
от -25°C до +105°C • Специальная PVC-изоляция жил

(AWG 22 - AWG 16 с прозрачной
нейлоновой скин-оболочкой)

Испытания• Номинальное напряжение 300 В
• Самозатухающий и не распространяющий

горение в соответствии с CSA FT4
• Испытательное напряжение 2000 В

• Маркировка жил в соответствии с
международным цветовым кодом

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6х Ø кабеля • UL (AWG 22 - AWG 16):

PLTC-ER, ITC-ER, тип CM, NFPA 79 2012,
OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст.
501, 725, 760 & 800, AWM 2517

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• 1. Экран из специальной алюминиевой
плёнки

• Устойчивость к радиации 
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • UL (AWG 24 - AWG 28):

CM, AWM 2464, rated OIL RES I & II, NEС
ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012

• 2. Экран из оплётки из лужёных медных
проволок, оптимальное покрытие прибл.
85% • CSA:

CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4• Текстильный разделитель
• Специальная внешняя PVC-оболочка  
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) Примечания
• Разметка метража в футах Преимущества

• Особо гибкий, быстрый монтаж
• Маслостойкий согл. OIL RES I & II
По запросу изготавливаются
• Внешняя PUR или TPE-оболочка
• Цвет оболочки по желанию заказчика

 

Применение
HELUKABEL® TRAYCONTROL 300 - экранированный многожильный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой. Сечения в
соответствии с PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и оборудовании; благодаря высокой
маслостойкости (OIL RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации
с системами управления, измерения и с сигнальными системами. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и
шкафов распределения. Двойное экранирование алюминиевой плёнкой (100% покрытие) и медной оплёткой (прибл. 85% покрытие)
обеспечивает первоклассную ЭМС-защиту.
Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, автоматизация производства,
альтернативные источники энергии.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих
концах оплетки экрана. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

16,06,04,52 x 280,09362710 48,027,06,16 x 240,24162737
57,031,06,48 x 240,2416273822,07,04,73 x 280,09362711

27,09,05,04 x 280,09362712 67,039,07,310 x 240,24162739
85,051,08,215 x 240,2416274034,012,05,56 x 280,09362713

37,015,05,88 x 280,09362714 106,064,09,020 x 240,24162741
128,077,09,925 x 240,2416274243,018,06,410 x 280,09362715

52,024,07,015 x 280,09362716 155,092,010,330 x 240,24162743
206,0118,011,440 x 240,2416274467,030,07,620 x 280,09362717

79,037,08,625 x 280,09362718 249,0148,013,250 x 240,24162745
88,043,08,930 x 280,09362719 34,019,06,62 x 220,38262746

112,054,09,740 x 280,09362720 40,022,05,53 x 220,38262747
131,067,011,450 x 280,09362721 46,027,05,84 x 220,38262748

24,09,04,72 x 260,15462722 60,034,06,56 x 220,38262749
72,045,09,38 x 220,3826275027,010,04,93 x 260,15462723

31,012,05,14 x 260,15462724 85,069,09,810 x 220,38262751
115,077,09,715 x 220,3826275239,016,05,86 x 260,15462725

43,019,06,18 x 260,15462726 140,092,011,120 x 220,38262753
176,0121,012,625 x 220,3826275451,024,06,810 x 260,15462727

66,031,07,515 x 260,15462728 210,0139,013,030 x 220,38262755
273,0177,014,140 x 220,3826275679,040,08,320 x 260,15462729

92,049,09,225 x 260,15462730 331,0215,015,550 x 220,38262757
110,057,09,530 x 260,15462731 73,028,07,42 x 200,61662758
136,072,010,440 x 260,15462732 77,034,07,73 x 200,61662759
165,088,012,150 x 260,15462733 91,040,08,34 x 200,61662760

30,015,04,92 x 240,24162734 118,054,08,66 x 200,61662761
158,070,09,18 x 200,6166276233,016,05,13 x 240,24162735

37,019,05,34 x 240,24162736 173,083,010,410 x 200,61662763
 

Продолжение 
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TRAYCONTROL 300-C гибкий, маслостойкий,

экранированнный, ЭМС, NFPA 79 Edition 2007
 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

218,0119,012,915 x 200,61662764 590,0323,018,430 x 180,96362779
773,0416,020,240 x 180,96362780298,0130,014,820 x 200,61662765

401,0186,016,025 x 200,61662766 958,0508,022,450 x 180,96362781
477,0224,016,530 x 200,61662767 110,051,08,22 x 161,3162782
623,0288,018,740 x 200,61662768 116,063,08,93 x 161,3162783
752,0337,020,750 x 200,61662769 139,076,09,54 x 161,3162784

80,037,07,82 x 180,96362770 195,0104,010,86 x 161,3162785
283,0134,012,08 x 161,316278686,049,08,13 x 180,96362771

101,058,08,84 x 180,96362772 316,0168,013,910 x 161,3162787
410,0234,015,315 x 161,3162788130,082,010,06 x 180,96362773

168,0100,010,68 x 180,96362774 551,0301,017,020 x 161,3162789
675,0367,019,425 x 161,3162790226,0124,012,810 x 180,96362775

295,0180,014,315 x 180,96362776 794,0428,020,130 x 161,3162791
1033,0550,022,340 x 161,3162792386,0234,015,520 x 180,96362777

462,0277,017,725 x 180,96362778 1274,0669,025,150 x 161,3162793
 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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Кабель управления UL (LiYCY-TP)Style 2464/300В,

80°C, ЭМС, с медным экраном
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, согл. ASTM-B 174-95 класс
J-M
Структура проводников:
0,14 мм² = 7x0,162 мм
0,23 мм² = 7x0,202 мм
0,34 мм² = 7x0,254 мм
0,56 мм² = 7x0,32 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с
UL-станд. 2464,
Жилы в соответствии с UL-станд.
1061/1729

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Температурный диапазон

подвижно от -10°C до +80°C
стационарно от -20°C до +80°C

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Специальная PVC-изоляция жил, класс 43
или полужёсткий PVC в соответствии со
станд. UL 1581 таб. 50.182 и 50.183

• Номинальное напряжение 300 В
• Испытательное напряжение 1500 В
• Напряжение пробоя

мин. 3000 В • Парная маркировка в соответствии с DIN
47100, с повтором цветов с 23-ой пары
или по международному цветовому коду

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля

• Аналоги без экрана:
Кабель управления UL (LiYY-TP),
см. стр. 407• Повивная скрутка пар с оптимальным

шагом• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Разделительная плёнка

• Провод заземления
• Экранирующая оплётка из лужёных медных

проводов, покрытие пр. 85%
• Специальная внешняя PVC-оболочка, класс

43 в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182

• Цвет оболочки
чёрный (международный цветовой код)
серый (DIN 47100 - поддерживается на
складе)

 

Применение
Используется в качестве гибкого экранированного парного соединительного кабеля, кабеля управления, сигнального и измерительного
кабеля в металлообрабатывающих станках, транспортёрах и конвейерах, на производстве промышленного оборудования, в климатической
технике, на металлургических и сталеплавильных заводах.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Цвет
оболочки
серый

Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Цвет
оболочки
серый

32,015,74,0261 x 2 x 0,146531483774 46,016,44,2241 x 2 x 0,236533283792
53,027,45,9242 x 2 x 0,23653338379339,019,55,6262 x 2 x 0,146531583775

47,023,75,8263 x 2 x 0,146531683776 65,031,76,2243 x 2 x 0,236533483794
79,037,46,7244 x 2 x 0,23653358379555,026,96,3264 x 2 x 0,146531783777

68,031,26,7265 x 2 x 0,146531883778 98,054,77,2245 x 2 x 0,236533683796
114,065,67,7246 x 2 x 0,23653378379786,049,77,3266 x 2 x 0,146531983779

92,052,07,3267 x 2 x 0,146532083780 121,060,27,7247 x 2 x 0,236533883798
129,074,18,4248 x 2 x 0,23653398379997,053,97,8268 x 2 x 0,146532183781

111,059,69,12610 x 2 x 0,146532283782 152,0109,39,92410 x 2 x 0,236534083800
189,0115,810,22412 x 2 x 0,236534183801141,067,19,82612 x 2 x 0,146532383783

150,075,210,52614 x 2 x 0,146532483784 213,0120,710,92414 x 2 x 0,236534283802
225,0132,411,42415 x 2 x 0,236534383803154,077,311,12615 x 2 x 0,146532583785

155,080,411,12616 x 2 x 0,146532683786 227,0141,611,42416 x 2 x 0,236534483804
238,0146,612,22418 x 2 x 0,236534583805170,084,211,82618 x 2 x 0,146532783787

183,098,212,42620 x 2 x 0,146532883788 270,0160,612,72420 x 2 x 0,236534683806
300,0170,813,52422 x 2 x 0,236534783807207,0104,113,12622 x 2 x 0,146532983789

228,0112,013,62624 x 2 x 0,146533083790 321,0229,714,52424 x 2 x 0,236534883808
340,0231,414,82425 x 2 x 0,236534983809239,0114,415,12625 x 2 x 0,146533183791
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Кабель управления UL (LiYCY-TP)Style 2464/300В,

80°C, ЭМС, с медным экраном
 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Цвет
оболочки
серый

Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Цвет
оболочки
серый

58,017,04,6221 x 2 x 0,346535083810 70,026,05,0201 x 2 x 0,566536883828
89,056,17,0202 x 2 x 0,56653698382965,036,76,4222 x 2 x 0,346535183811

78,044,66,9223 x 2 x 0,346535283812 102,071,77,6203 x 2 x 0,566537083830
119,092,48,3204 x 2 x 0,56653718383188,054,17,5224 x 2 x 0,346535383813

110,063,48,1225 x 2 x 0,346535483814 140,0107,49,1205 x 2 x 0,566537283832
162,0122,410,1206 x 2 x 0,566537383833126,073,48,8226 x 2 x 0,346535583815

140,079,48,8227 x 2 x 0,346535683816 198,0131,710,1207 x 2 x 0,566537483834
272,0144,312,7208 x 2 x 0,566537583835148,088,49,7228 x 2 x 0,346535783817

184,0107,011,52210 x 2 x 0,346535883818 307,0179,613,22010 x 2 x 0,566537683836
318,0201,713,62012 x 2 x 0,566537783837210,0122,412,02212 x 2 x 0,346535983819

241,0138,212,62214 x 2 x 0,346536083820 342,0221,414,42014 x 2 x 0,566537883838
381,0231,615,52015 x 2 x 0,566537983839245,0154,313,42215 x 2 x 0,346536183821

251,0161,413,42216 x 2 x 0,346536283822 417,0257,115,52016 x 2 x 0,566538083840
494,0282,416,32018 x 2 x 0,566538183841275,0197,914,42218 x 2 x 0,346536383823

300,0211,415,02220 x 2 x 0,346536483824 570,0306,717,12020 x 2 x 0,566538283842
643,0321,818,02022 x 2 x 0,566538383843320,0217,615,92222 x 2 x 0,346536583825

371,0230,417,02224 x 2 x 0,346536683826 724,0342,419,42024 x 2 x 0,566538483844
740,0361,219,82025 x 2 x 0,566538583845402,0138,517,32225 x 2 x 0,346536783827

 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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TRAYCONTROL 300-C TP парная скрутка, гибкий,

экранированный, маслостойкий, ЭМС, NFPA 79 Edition 2012
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии
с AWG

• •Гибкий экранированный кабель передачи
данных и управления с PVC-оболочкой

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Температурный диапазон
от -25°C до +105°C • Специальная PVC-изоляция жил

(AWG 22 - AWG 18 с прозрачной
нейлоновой скин-оболочкой)

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение 300 В
• Испытательное напряжение 2000 В

Испытания• Парная маркировка в соответствии с
международным цветовым кодом

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6х Ø кабеля • UL (AWG 22 - AWG 18):

PLTC-ER,ITC-ER, CM, NFPA 79 2012,
OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст.
501, 725, 760 & 800, AWM 2517

• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Пары скручены с оптимальным шагом• Стойкость к радиации 
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • 1. Экран из специальной алюминиевой

плёнки
2. Экран из оплётки из лужёных медных
проволок, оптимальное покрытие прибл.
85%

• UL (AWG 24 - AWG 26):
CM, AWM2464, rated OIL RES I & II,NEC
ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012

• CSA:
CSA CMG FT4, AWM I/II A/B  FT4

• Текстильный разделитель  
• Специальная внешняя PVC-оболочка Примечания
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001) Преимущества
• Разметка метража в футах • Особо гибкий, быстрый монтаж

• Маслостойкий согл. OIL RES I & II
По запросу изготавливаются
• Внешняя PUR или TPE-оболочка
• Цвет оболочки по желанию заказчика

 

Применение
HELUKABEL® TRAYCONTROL 300-C-TP - экранированный кабель передачи данных и управления с попарно скрученными жилами. Сечения
в соответствии с PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и оборудовании; благодаря высокой
маслостойкости (OIL RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации
с системами управления, измерения и с сигнальными системами. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и
шкафов распределения. Двойное экранирование алюминиевой плёнкой (100% покрытие) и медной оплёткой (прибл. 85% покрытие)
обеспечивает первоклассную ЭМС-защиту.
Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, автоматизация производства,
техника автоматического регулирования, альтернативные источники энергии.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

32,016,04,71 x 2 x 260,15461999 152,0109,010,510 x 2 x 240,24159785
189,0116,010,812 x 2 x 240,2415978639,020,05,72 x 2 x 260,15459760

47,024,05,93 x 2 x 260,15459761 213,0121,012,614 x 2 x 240,24159787
225,0132,012,415 x 2 x 240,2415978855,027,06,44 x 2 x 260,15459762

68,031,06,85 x 2 x 260,15459763 227,0142,012,916 x 2 x 240,24159789
238,0147,013,818 x 2 x 240,2415979086,050,07,46 x 2 x 260,15459764

92,052,07,57 x 2 x 260,15459765 270,0161,014,420 x 2 x 240,24159791
300,0171,015,322 x 2 x 240,2415979297,054,07,98 x 2 x 260,15459766

111,060,09,210 x 2 x 260,15459767 321,0230,016,424 x 2 x 240,24159793
340,0231,016,725 x 2 x 240,24159794141,067,09,812 x 2 x 260,15459768

150,075,010,414 x 2 x 260,15459769 58,017,06,91 x 2 x 220,38259795
154,077,010,815 x 2 x 260,15459770 65,037,09,32 x 2 x 220,38259796
155,080,011,216 x 2 x 260,15459771 79,045,09,73 x 2 x 220,38259797
170,084,011,818 x 2 x 260,15459772 88,054,010,54 x 2 x 220,38259798
183,098,012,420 x 2 x 260,15459773 110,063,011,45 x 2 x 220,38259799
207,0104,013,122 x 2 x 260,15459774 126,073,012,16 x 2 x 220,38259800
228,0112,013,624 x 2 x 260,15459775 140,079,012,37 x 2 x 220,38259801
239,0114,015,125 x 2 x 260,15459776 148,088,013,28 x 2 x 220,38259802

46,016,04,91 x 2 x 240,24159777 184,0107,015,710 x 2 x 220,38259803
210,0122,016,012 x 2 x 220,3825980453,027,06,62 x 2 x 240,24159778

65,032,06,93 x 2 x 240,24159779 241,0138,016,314 x 2 x 220,38259805
245,0154,016,615 x 2 x 220,3825980679,037,07,84 x 2 x 260,24159780

98,055,08,05 x 2 x 240,24159781 251,0161,016,816 x 2 x 220,38259807
275,0198,017,818 x 2 x 220,38259808114,066,08,46 x 2 x 240,24159782

121,060,08,87 x 2 x 240,24159783 300,0211,018,420 x 2 x 220,38259809
320,0218,019,322 x 2 x 220,38259810129,074,09,58 x 2 x 240,24159784

 

Продолжение 

420

Кабели по национальным стандартам / Кабели передачи данных по стандартам UL/CSA



TRAYCONTROL 300-C TP парная скрутка, гибкий,

экранированный, маслостойкий, ЭМС, NFPA 79 Edition 2012
 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Кол-во жил
x AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

371,0230,020,524 x 2 x 220,38259811 381,0232,019,515 x 2 x 200,61659824
417,0257,019,616 x 2 x 200,61659825402,0239,020,825 x 2 x 220,38259812
494,0282,020,618 x 2 x 200,6165982670,026,07,41 x 2 x 200,61659813
570,0307,021,620 x 2 x 200,6165982789,056,010,02 x 2 x 200,61659814
643,0322,022,722 x 2 x 200,61659828102,072,010,83 x 2 x 200,61659815
724,0342,024,524 x 2 x 200,61659829119,092,011,54 x 2 x 200,61659816
740,0361,024,925 x 2 x 200,61659830140,0107,012,65 x 2 x 200,61659817
104,028,07,81 x 2 x 180,96359831162,0122,013,46 x 2 x 200,61659818

198,0132,013,57 x 2 x 200,61659819 121,057,010,32 x 2 x 180,96359832
150,075,011,63 x 2 x 180,96359833272,0144,016,98 x 2 x 200,61659820

307,0180,017,610 x 2 x 200,61659821 328,0139,014,76 x 2 x 180,96359834
490,0212,017,39 x 2 x 180,96359835318,0202,018,112 x 2 x 200,61659822

342,0221,019,214 x 2 x 200,61659823 811,0358,021,415 x 2 x 180,96359836
 

Допускаются технические изменения. (RN02)
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КАБЕЛИ ДЛЯ БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ UL/CSA



JZ-602 RC кабель для буксируемых цепей, 90°C, 600 В, кабель

управления в соответствии с 2 нормами, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Кабель со специальной PVC-оболочкой в

соответствии с UL CSA типA/B I/II AWM 
2587 (материал оболочки) и CSA

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C
(кратковременно +105°C)

Испытания• Изоляция жил из специального PVC, YI8 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 4 и
класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581

• Самозатухающий и не распространяющий
горение PVC в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,• Красные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с VDE 0293
• Номинальное напряжение

UL/CSA 600 В IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве
• Испытательное напряжение 4000 В

• Устойчив к Уф-излучению• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Каждый повив скрутки обмотан флисом• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Внешняя оболочка из специального PVC

YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
5, UL-Style 2587 и CSA C22.2 № 210

• Аналоги с экраном:
JZ-602 RC-CY, см. стр. 427

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

• С разметкой метража
 

Применение
Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях в свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно
направляемого движения в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при
подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин.
Предназначен для эксплуатации с буксируемыми цепями.
Применяется для экспортного машиностроения.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
RC = Robotics Cable (кабель для роботов).

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

58,014,06,0203 G 0,589900 625,0360,019,81625 G 1,589926
840,0490,022,41634 G 1,58992769,019,06,5204 G 0,589901

84,024,07,1205 G 0,589902 150,072,08,9143 G 2,589932
123,034,08,2207 G 0,589903 185,096,010,1144 G 2,589928
177,043,210,0209 G 0,589904 242,0120,011,3145 G 2,589933
192,058,210,52012 G 0,589905 293,0168,013,6147 G 2,589929
256,086,012,52018 G 0,589906 498,0288,016,81412 G 2,589934
358,0120,015,22025 G 0,589907 231,0115,010,9123 G 489935
487,0163,017,12034 G 0,589908 298,0154,012,4124 G 489930

88,023,86,6183 G 189909 370,0192,013,8125 G 489936
101,031,77,1184 G 189910 460,0269,016,6127 G 489931
126,039,67,8185 G 189911 430,0231,014,6104 G 689937
145,055,49,2187 G 189912 720,0384,018,284 G 1089938
168,071,211,0189 G 189913 1060,0615,022,664 G 1689939
260,095,011,51812 G 189914 1590,0960,026,544 G 2589940
300,0119,013,21815 G 189915 2105,01344,030,824 G 3589941
360,0142,414,01818 G 189916
640,0197,817,21825 G 189917
730,0269,019,11834 G 189918

94,044,07,4163 G 1,589919
117,058,08,0164 G 1,589920
140,072,08,8165 G 1,589921
186,0101,010,8167 G 1,589922
244,0129,712,8169 G 1,589923
319,0173,013,51612 G 1,589924
451,0260,016,01618 G 1,589925

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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MULTIFLEX 600 особо гибкий, маслостойкий, внешняя

прокладка TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition 2012
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии
с AWG

• •Особо гибкий PVC-кабель управления в
соответствии со стандартом UL 1277

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C

• Специальная PVC-изоляция жил
с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой а также веществ, разрушающих

лакокрасочные покрытия• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Номинальное напряжение
TC 600 В
TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В

• Устойчив к УФ-излучению
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более
• Испытания

UL:
TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
NFPA 79 2012, WTTC 1000 V, DP-1,
OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet,
Класс 1 разд. 2 per NEC тип 336, 392, 501,
crush impact test в соответствии с  UL 1277

• Испытательное напряжение 3000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5xØ кабеля
• Текстильный разделитель• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км • Специальная внешняя PVC-оболочка
• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • С разметкой метража в футах
• CSA:

c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
 
Примечания
Преимущества
• Особо гибкий, быстрый монтаж

По запросу изготавливаются
• С голубой изоляцией жил (DC)
• С красной изоляцией жил (AC)
• Внешняя оболочка - серая, или TPE

 
 

Применение
HELUKABEL®MULTIFLEX 600 - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет
применять его в качестве постоянно подвижного кабеля подключения для промышленных машин и установок согл. NFPA 79 2007. Разрешён
для открытой прокладки от кабельного лотка до оборудования. Высокая маслостойкость, OIL RES I & II гарантирует длительный срок службы
при промышленном применении в сухих и влажных средах. Рекомендуемые области применения: производственные линии, разливочные
установки, машиностроение, распределительные шкафы, конвейеры, упаковочные машины, автомобильная промышленность.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по прокладке.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

53,010,06,9202 x 0,562502 665,0360,020,81625 G 1,562529
1084,0490,023,01634 G 1,56253061,014,07,3203 G 0,562503

72,019,08,0204 G 0,562504 1260,0590,025,11641 G 1,562531
1521,0720,027,71650 G 1,56253285,024,08,6205 G 0,562505

110,034,09,9207 G 0,562506 1885,0864,029,51660 G 1,562533
158,058,011,42012 G 0,562507 160,072,09,8143 G 2,562534
241,086,014,22018 G 0,562508 173,096,010,6144 G 2,563136
316,0120,017,02025 G 0,562509 268,0120,011,9145 G 2,562535
439,0163,018,92034 G 0,562510 307,0168,013,6147 G 2,562536

75,022,07,8183 G 0,7562511 437,0216,016,1149 G 2,562537
572,0288,016,91412 G 2,56253891,029,08,6184 G 0,7562512

103,036,09,3185 G 0,7562513 800,0432,020,11418 G 2,562539
1100,0600,025,11425 G 2,562540136,050,010,8187 G 0,7562514

228,086,012,41812 G 0,7562515 221,0115,011,3123 G 462541
273,0108,013,81815 G 0,7562516 247,0154,012,4124 G 462542
311,0130,015,41818 G 0,7562517 318,0192,013,8125 G 462543
498,0180,018,51825 G 0,7562518 438,0269,016,9127 G 462544
550,0245,020,51834 G 0,7562519 383,0230,015,3104 G 662545
570,0259,020,61836 G 0,7562520 481,0288,016,6105 G 662546
600,0302,022,31842 G 0,7562521 800,0403,018,2107 G 662547
100,043,08,6163 G 1,562522 671,0384,019,784 G 1062548
122,058,09,5164 G 1,562523 990,0480,022,085 G 1062549
148,072,010,3165 G 1,562524 951,0614,023,764 G 1662550
197,0101,012,0167 G 1,562525 1500,0768,026,165 G 1662551
244,0130,014,2169 G 1,562526 1700,0960,034,044 G 2562552
328,0173,014,71612 G 1,562527 2300,01344,037,024 G 3562554
459,0259,017,21618 G 1,562528

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA особо гибкий,

стойкий к изгибам кабель для буксируемых цепей, маслостойкий, с защитой
от скручивания, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок скрутки

Unilay с коротким шагом
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51, в соответствии со
станд. UL 758 AWM
тип 21179

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил-специальный PP
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 Испытания
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии
• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил

и более
• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80°C

с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера

•• Низкая адгезионностьНоминальное напряжение
VDE U0/U 300/500 В
UL 600 В

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Специальная внешняя

PVC-оболочка-заполнитель,
экструдированная

• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Испытательное напряжение 3000 В • Более длительный срок службы за счёт

низкого коэффициента трения• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км • Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) • Высокая устойчивость к химическим

реагентам• С разметкой метража• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

 
Примечания

• Маслостойкий в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/
DIN EN 60811-404• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ) • Минимальный диаметр, небольшой вес
 • Аналоги с экраном:

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA,
см. стр. 429

 

Применение
HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC в соответствии с UL/CSA применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие
требования. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.
Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве
очень гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях.
Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без
принудительно направляемого движения в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого
напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

40,09,64,8202 x 0,524295 227,0115,012,31812 G 124315
351,0173,015,11818 G 12431645,014,45,1203 G 0,524296

57,019,05,5204 G 0,524297 489,0240,017,61825 G 124317
66,024,06,0205 G 0,524298 88,043,06,7163 G 1,524318
81,033,69,1207 G 0,524299 110,058,07,3164 G 1,524319

133,058,010,02012 G 0,524300 130,072,08,0165 G 1,524320
194,086,012,22018 G 0,524301 182,0101,013,2167 G 1,524321
274,0120,014,32025 G 0,524302 319,0173,014,41612 G 1,524322

63,029,06,1194 G 0,7524303 420,0259,017,71618 G 1,524323
604,0360,020,51625 G 1,52432479,036,06,6195 G 0,7524304

107,050,010,5197 G 0,7524305 172,096,08,9144 G 2,524325
169,086,011,41912 G 0,7524306 219,0120,09,9145 G 2,524326
247,0130,014,21918 G 0,7524307 303,0168,016,1147 G 2,524327
366,0180,016,31925 G 0,7524308 504,0288,017,81412 G 2,524328
540,0259,020,11936 G 0,7524309 754,0432,021,81418 G 2,524329
630,0302,022,21942 G 0,7524310 940,0600,024,41425 G 2,524330

69,029,05,9183 G 124311
86,038,46,4184 G 124312

101,048,07,0185 G 124313
140,067,011,2187 G 124314

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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JZ-HF-FCYособо гибкий, для буксируемых цепей, маслостойкий, ЭМС,

с экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл.5,
BS 6360 кл.5 или IEC 60228 кл.5

• •Специальный PVC-кабель для буксируемых
цепей,
особо гибкий, в соответствии с UL/CSA
AWM I/II A/B
Style 2570

Используемые материалы не
содержат кадмия,  силикона  и  веществ,
 разрушающих лакокрасочные покрытия

Испытания• Изоляция жил из спец. PVC
согласно UL-Std.1581 • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии
с 
DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN
60332-1-2/ IEC 60332-1 DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B), UL VW-1,
CSA FT1

• Маркировка жил в соотв. с DIN VDE 0293
черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета

• Температурный диапазон
подвижно -5°C до +80°C
стационарно -40°C до +80°C

• Желто-зеленая жила зеземления во
внешнем повиве (во внешнем повиве (от
3 жил и более)

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 300/500 В
UL/CSA 1000 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• с низкой адгезионностью• Испытательное напряжение 4000 В
• маслостойкий в соответствии с DIN VDE

0473-811-404 / DIN EN 60811-404
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Разделительная пленка над каждым
повивом

• Сопротивление изоляции 
мин. 20 МОм x км  

Примечания• Экран в виде оплетки из луженой медной
проволоки,  покрытие прибл. 85%

• Мин. радиус изгиба 
подвижно 10xØ кабеля 
стационарно 5xØ кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Внешняя оболочка - специальный PVC
компаунд TM5, в соответствии с 
DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1, согласно UL-Std.1581

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • аналоги без экрана:

JZ-602 RC, см. стр. 423
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA,
см. стр. 425

• Стойкость к радиации 
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Цвет оболочки серый (RAL 7001)

• с разметкой метража
 

Применение
Особо гибкий экранированный PVC-кабель для буксируемых цепей.Имеет сертификат UL/CSA. Используется для прокладки в сухих и
влажных помещениях, но не на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих усилий. Подходит для эксплуатации в
условиях переменных радиусов изгиба, в автоматических манипуляторах, роботах и инструментальном производстве. Кабели с экраном
разработаны для бесперебойной передачи информационных сигналов для всех областей электроники, измерительной техники, систем
управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной
анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице подбора. При применении в буксируемых цепях
следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.   
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

46,035,06,0202 x 0,512908 114,071,07,8184 G 112926
136,088,08,4185 G 11292756,042,06,3203 G 0,512909

64,047,06,8204 G 0,512910 169,0111,09,8187 G 112928
270,0184,012,01812 G 11292977,056,07,4205 G 0,512911

104,069,08,5207 G 0,512912 385,0260,014,21818 G 112930
530,0349,016,81825 G 112931158,0108,010,12012 G 0,512913

229,0145,011,72018 G 0,512914 88,063,07,3162 x 1,512932
320,0240,014,02025 G 0,512915 104,080,07,7163 G 1,512933

59,040,06,4192 x 0,7512916 136,097,08,4164 G 1,512934
170,0119,09,1165 G 1,51293568,052,06,8193 G 0,7512917

82,060,07,3194 G 0,7512918 221,0147,010,7167 G 1,512936
348,0267,013,01612 G 1,512937101,071,07,9195 G 0,7512919

150,091,09,2197 G 0,7512920 489,0374,015,51618 G 1,512938
710,0526,018,71625 G 1,512939212,0142,011,01912 G 0,7512921

305,0212,013,01918 G 0,7512922 177,0144,09,1143 G 2,512940
430,0281,015,81925 G 0,7512923 204,0148,09,9144 G 2,512941

71,050,06,8182 x 112924 340,0255,013,0147 G 2,512942
90,060,07,2183 G 112925 310,0230,011,2124 G 412943

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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JZ-602 RC-CY кабель для буксируемых цепей, 90°C, 600 В,

кабель управления в соответствии с 2 нормами, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Кабель со специальной PVC-оболочкой в

соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип
2587 (материал оболочки) и CSA

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C
(кратковременно +105°C)

Испытания• Изоляция жил из специального PVC, YI8 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 4 и
класс 43 в соотв. с UL-станд. 1581

• Самозатухающий и не распространяющий
горение PVC в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,• Красные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с VDE 0293
• Номинальное напряжение

UL/CSA 600 В IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве
• Испытательное напряжение 4000 В

• Устойчив к Уф-излучению• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Каждый повив скрутки обмотан флисом• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Внутренняя PVC-оболочка • Аналоги без экрана:

JZ-602 RC, см. стр. 423• Экран: покрытие мин. 85%
до 17 мм Ø - медная обмотка
>17 мм Ø - медная оплётка;

• Стойкость к радиации
до 80x106сДж/кг (до 80 Мрад)

• Внешняя оболочка из специального PVC
YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
5, UL-станд. 2587 и CSA C22.2 № 210

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• С разметкой метража

 

Применение
Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно
направляемого движения в качестве экранированного особо гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого
напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися
деталями машин. Предназначен для эксплуатации с буксируемыми цепями. Экран высокой плотности обеспечивает бесперебойную передачу
сигналов. Идеальный, защищённый от помех силиконовый кабель предназначен для наружного применения. Используется для экспортного
машиностроения. В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых
цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать
руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .
RC = Robotics Cable (кабель для роботов).

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

124,045,08,5203 G 0,589950 950,0544,025,21625 G 1,589976
1203,0674,028,11634 G 1,589977135,052,09,0204 G 0,589951

153,068,09,7205 G 0,589952 220,0141,011,8143 G 2,589984
191,093,011,0207 G 0,589953 270,0170,013,2144 G 2,589978
243,0134,012,4209 G 0,589954 350,0195,014,2145 G 2,589985
322,0163,013,52012 G 0,589955 428,0251,017,4147 G 2,589979
350,0174,014,82015 G 0,589956 730,0368,021,01412 G 2,589986
374,0191,016,02018 G 0,589957 1140,0639,025,41418 G 2,589980
436,0223,019,02025 G 0,589958 296,0180,014,0123 G 489987
130,056,08,9183 G 189959 456,0232,015,9124 G 489981
155,081,09,7184 G 189960 450,0330,017,7125 G 489988
181,090,010,4185 G 189961 737,0395,020,9127 G 489982
208,0106,012,0187 G 189962 572,0316,018,3104 G 689983
321,0161,014,1189 G 189963 1012,0490,023,284 G 1089989
341,0175,015,21812 G 189964 1400,0850,027,664 G 1689990
396,0204,016,71815 G 189965 2100,01450,033,144 G 2589991
473,0241,017,61818 G 189966 2550,01890,037,824 G 3589992
650,0342,020,71825 G 189967
781,0434,024,31834 G 189968
165,089,010,2163 G 1,589969
192,097,011,0164 G 1,589970
224,0111,011,8165 G 1,589971
274,0147,014,0167 G 1,589972
340,0193,016,4169 G 1,589973
461,0256,017,11612 G 1,589974
674,0360,020,21618 G 1,589975

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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MULTIFLEX 600-C особо гибкий, маслостойкий,

экранированный, ЭМС, внешняя прокладка TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79 Edition
2012
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок, размеры

в соответствии с AWG
• •Особо гибкий PVC-кабель управления в

соответствии со стандартом UL-1277
Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C

Специальная PVC-изоляция жил
с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Номинальное напряжение

TC 600V
C Wind Turbine (WTTC) 1000В

• •Жёлто-зелёная жила заземления
во внешнем повиве, от 3 жил

Устойчив к УФ-излучению
• Испытания

UL::
TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
NFPA 79 2012, WTTC 1000 V, DP-1,
OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet,
Класс 1 Разд. 2 per NEC Тип 336, 392, 501,
crush impact test в соответствии с UL 1277
CSA:
c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • Разделительная пленка
• Экранирующая оплётка из медных лужёных

проводов, покрытие пр. 85%
• Минимальный радиус изгиба 

подвижно 10хØ кабеля
• Текстильный разделитель• Сопротивление изоляции 

мин. 20 МОм x км • Специальная внешняя PVC-оболочка
• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005)• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Разметка метража в футах
 
Примечания
Преимущества
• Особо гибкий, быстрый монтаж

По запросу изготавливаются
• С голубой изоляцией жил (DC)
• С красной изоляцией жил (AC)
• Внешняя оболочка - серая, или TPE  

 

Применение
HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C - особо гибкий маслостойкий кабель управления. Специальное сочетание TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет
применять его в качестве постоянно подвижного кабеля подключения для промышленных машин и установок согл. NFPA 79 2007. Разрешён
для открытой прокладки от кабельного лотка до оборудования. Высокая маслостойкость, OIL RES I & II, гарантирует длительный срок службы
при промышленном применении в сухих, влажных средах. Рекомендуемые области применения: производственные линии, разливочные
установки, машиностроение, распределительные шкафы, конвейеры, упаковочные машины, автомобильная промышленность
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по прокладке.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих
концах оплетки экрана. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

80,030,07,7202 x 0,562556 559,0376,018,41618 G 1,562580
788,0510,023,11625 G 1,56258185,037,08,0203 G 0,562557

100,046,08,7204 G 0,562558 1203,0674,025,81634 G 1,562582
113,054,09,3205 G 0,562559 218,0141,010,3143 G 2,562583
152,070,010,7207 G 0,562560 222,0149,011,5144 G 2,562584
210,0112,012,32012 G 0,562561 350,0195,012,4145 G 2,562585
304,0153,015,12018 G 0,562562 373,0243,015,4147 G 2,562586
408,0225,018,12025 G 0,562563 479,0312,016,8149 G 2,562587
530,0267,019,82034 G 0,562564 730,0368,018,51412 G 2,562588
101,055,08,5183 G 0,7562565 1140,0639,022,41418 G 2,562589

1530,0796,025,51425 G 2,562590127,069,09,3184 G 0,7562566
148,082,010,0185 G 0,7562567 296,0180,011,7123 G 462591
186,0119,011,6187 G 0,7562568 305,0221,013,3124 G 462592
286,0178,014,11812 G 0,7562569 450,0330,014,7125 G 462593
455,0175,015,21815 G 0,7562570 536,0363,017,8127 G 462594
383,0252,016,31818 G 0,7562571 469,0314,016,1104 G 662595
514,0362,019,61825 G 0,7562572 772,0441,017,5105 G 662596
685,0473,021,91834 G 0,7562573 1028,0505,020,6107 G 662597
131,075,09,3163 G 1,562574 790,0526,021,984 G 1062598
165,093,010,2164 G 1,562575 1096,0610,024,185 G 1062599
195,0113,011,0165 G 1,562576 1621,0730,024,864 G 1662600
250,0162,012,9167 G 1,562577 1759,01050,027,265 G 1662602
340,0193,015,2169 G 1,562578 2100,01450,033,144 G 2562603
393,0249,015,61612 G 1,562579 2550,01840,037,824 G 3562605

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA маслостойкий,

особо гибкий, стойкий к изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от
скручивания, экранированнный, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок скрутки

Unilay с коротким шагом
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок на основании DIN

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Изоляция жил - специальный PP
VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51,
в соответствии со станд. UL 758 AWM тип
21179

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 Испытания

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии

• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил
и более• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80°C

с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 300/500 В
UL 600 В

• Низкая адгезионность
• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей

• Специальная внутренняя PVC
оболочка-заполнитель YM2,
экструдированная, серая (RAL 7001)

• Испытательное напряжение 3000 В • Высокая стойкость к переменным изгибам
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Более длительный срок службы за счёт

низкого коэффициента трения
• Оплётка из лужёных медных проводников,

минимальное покрытие 85%, макс. с
оптимальным шагом оплётки

•• Высокая устойчивость к химическим
реагентам

Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля • Маслостойкий в соответствии с DIN/EN

60811-2-1• Специальная внешняя PVC-оболочка с
длительным сроком службы

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Высокая надежность

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) • Повышенная экономичность• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • С разметкой метража • Минимальный диаметр, небольшой вес

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги без экрана:

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA,
см. стр. 425

 

Применение
Подходит для длительной эксплуатации на больших расстояниях и при высоких или низких скоростях.
Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий
в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках
и инструментах. Данные кабели с медным экраном используются для передачи данных и сигналов без помех в измерительной технике,
системах управления и автоматизации. При эксплуатации в нестандартных условиях необходимо ознакомиться с рекомендациями в начале
каталога. Для использования кабелей в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

88,030,06,6202 x 0,524335 131,059,07,7183 G 124352
164,070,08,3184 G 124353101,036,06,9203 G 0,524336

116,042,07,3204 G 0,524337 198,084,09,1185 G 124354
252,0106,014,0187 G 124355146,048,07,8205 G 0,524338

181,064,011,3207 G 0,524339 410,0174,015,01812 G 124356
550,0240,018,71818 G 124357219,080,011,4209 G 0,524340

271,0105,012,62012 G 0,524341 756,0332,021,21825 G 124358
374,0137,015,02018 G 0,524342 166,075,08,6163 G 1,524359
542,0210,017,12025 G 0,524343 199,090,09,4164 G 1,524360

96,040,06,8192 x 0,7524344 229,0108,010,4165 G 1,524361
304,0157,016,0167 G 1,524362111,048,07,4193 G 0,7524345

140,055,08,0194 G 0,7524346 502,0240,017,61612 G 1,524363
709,0355,021,31618 G 1,524364161,066,08,5195 G 0,7524347

227,085,012,9197 G 0,7524348 939,0448,024,81625 G 1,524365
317,0135,014,41912 G 0,7524349 270,0134,011,3144 G 2,524366
486,0190,017,51918 G 0,7524350 335,0175,012,3145 G 2,524367
651,0275,019,91925 G 0,7524351

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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JZ-602 RC-PURкабель для буксируемых цепей, 80°C, 600 В, кабель

управления в соответствии с 2 нормами, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6, IEC 60228 кл. 6

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой в
соответствии с UL CSA AWM I/II A/B тип
20939 (материал оболочки) и CSA

Устойчив к минеральным, синтетическим
маслам, хладагентам, УФ-лучам,
кислороду, озону, гидролизу и микробам

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

Изоляция жил из специального PVC, YI8 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд.
1581

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Номинальное напряжение

UL/CSA 600 В  
Примечания

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Испытательное напряжение 4000 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве

• Напряжение пробоя мин. 8000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Аналоги с экраном:

JZ-602 RC-C-PUR, см. стр. 436• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Каждый повив скрутки обёрнут флисом
• Внешняя оболочка из специального

цельного полиуретана• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража
 

Применение
Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без
принудительно направляемого движения в качестве высокогибкого PUR-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого
напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися
деталями машин.
При применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений (например, в компостных установках или в
подъёмно-транспортном оборудовании с регулированием высоты с высокой скоростью движения компонентов машины и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для систем подвижных кабель-каналов, дополнительные параметры применения см.
в ассортиментной таблице. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
RC = Robotics Cable (кабели для роботов).

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

58,014,06,0203 G 0,512630 625,0360,019,81625 G 1,512656
840,0490,022,41634 G 1,51265769,019,06,5204 G 0,512631

84,024,07,1205 G 0,512632 150,072,08,9143 G 2,512658
123,034,08,2207 G 0,512633 185,096,010,1144 G 2,512659
177,043,210,0209 G 0,512634 242,0120,011,3145 G 2,512660
192,058,210,52012 G 0,512635 293,0168,013,6147 G 2,512661
256,086,012,52018 G 0,512636 498,0288,016,81412 G 2,512662
358,0120,015,22025 G 0,512637 231,0115,010,9123 G 412663
487,0163,017,12034 G 0,512638 298,0154,012,4124 G 412664

88,023,86,6183 G 0,7512639 370,0192,013,8125 G 412665
101,031,77,1184 G 0,7512640 460,0269,016,6127 G 412666
126,039,67,8185 G 0,7512641 430,0231,014,6104 G 612667
145,055,49,2187 G 0,7512642 720,0384,018,284 G 1012668
168,086,411,0189 G 0,7512643 1060,0615,022,664 G 1612669
260,095,011,51812 G 0,7512644 1590,0960,026,544 G 2512670
300,0119,013,21815 G 0,7512645 2105,01344,030,824 G 3512671
360,0142,414,01818 G 0,7512646
640,0197,817,21825 G 0,7512647
730,0269,019,11834 G 0,7512648

94,044,07,4163 G 1,512649
117,058,08,0164 G 1,512650
140,072,08,8165 G 1,512651
186,0101,010,8167 G 1,512652
244,0129,712,8169 G 1,512653
319,0173,013,51612 G 1,512654
451,0260,016,01618 G 1,512655
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MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSAкабель для буксируемых

цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами,
безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для предельных механических
напряжений в соответствии с UL станд.
20939

Хорошая маслостойкость
• Длительное использование в рамках

многосменной эксплуатации при высоких
напряжениях при изгибе

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Специальная изоляция жил, TPE• Температурный диапазон
подвижно от -40°C до +80°C
стационарно от -50°C до +80°C

• Низкая адгезионность
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета
• Высокая стойкость к механическим

нагрузкам
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более
• Номинальное напряжение

UL/CSA 600 В
• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

коэффициента трения жил с TPE-изоляцией• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение
3000 В • Высокая прочность на разрыв, стойкость к

истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Специальная защитная обмотка поверх
каждого повива скрутки (от 4 мм² без
защитной обмотки поверх внешнего слоя)

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Устойчив к атмосферным воздействиям,
воздействию озона и УФ-лучей,

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5xØ кабеля
стационарно 3xØ кабеля

• Специальная внешняя TMPU-оболочка из
цельного полиуретана, в соответствии
с DIN VDE 0282 часть 10

растворителей, кислот и щелочей,
гидролизу• Тест на переменный изгиб

тестировался на прибл. 10 млн. циклов
переменных изгибов

• Не распространяющая горение
PUR-оболочка в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001), с
матовой поверхностью

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 50x106 сДж/кг (до 50 Мрад)

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• На пригодность в чистых помещениях

протестированы на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,
необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. во
введении

• Аналоги с экраном:
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA,
см. стр. 437

 

Применение
Эти специальные кабели для буксируемых цепей в соответствии с UL/CSA используются при длительных изгибающих напряжениях в
машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике с постоянно движущимися деталями машин в процессе многосменной
эксплуатации. При свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения применяются с
буксируемыми цепями.
Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой TPE-изоляцией, устойчивой к разрезам внешней PUR-оболочкой с низким трением,
что гарантирует долгий срок службы и экономичность.
При применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений (например, в компостных установках или в
подъёмно-транспортном оборудовании с регулированием высоты с чрезвычайно высокой скоростью движения компонентов машины и
пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для систем подвижных кабель-каналов, перечисленных в начале
каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

38,09,65,5202 x 0,521559 282,0120,013,72025 G 0,521567
315,0144,014,32030 G 0,52156846,014,45,8203 G 0,521560

59,019,06,4204 G 0,521561 374,0172,015,32036 G 0,521569
68,024,07,0205 G 0,521562 47,014,46,2192 x 0,7521570
88,033,68,1207 G 0,521563 58,021,66,5193 G 0,7521571

131,058,09,92012 G 0,521564 69,029,07,0194 G 0,7521572
197,086,011,52018 G 0,521565 85,036,07,8195 G 0,7521573
260,096,012,02020 G 0,521566 118,050,09,0197 G 0,7521574
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MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSAкабель для буксируемых

цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами,
безгалогеновый, с разметкой метража

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

183,086,011,01912 G 0,7521575 650,0360,019,81625 G 1,521603
750,0432,020,31630 G 1,521604270,0130,013,01918 G 0,7521576

290,0144,013,51920 G 0,7521577 880,0518,022,21636 G 1,521605
1209,0628,024,01642 G 1,521606374,0180,015,41925 G 0,7521578

420,0216,016,21930 G 0,7521579 1449,0749,026,21650 G 1,521607
1712,0912,028,91661 G 1,521608498,0259,017,61936 G 0,7521580

115,048,09,2142 x 2,52160955,019,26,9182 x 121581
70,029,07,4183 G 121582 162,072,09,7143 G 2,521610

196,096,010,5144 G 2,52161186,038,08,0184 G 121583
102,048,08,7185 G 121584 230,0120,011,6145 G 2,521612

312,0168,013,8147 G 2,521613143,067,010,2187 G 121585
225,0115,012,61812 G 121586 532,0288,016,91412 G 2,521614

762,0432,020,01418 G 2,521615334,0173,014,81818 G 121587
370,0192,015,81820 G 121588 858,0480,021,21420 G 2,521616

998,0600,024,41425 G 2,521617460,0240,018,11825 G 121589
530,0288,018,51830 G 121590 283,0154,013,2124 G 421618
625,0346,020,11836 G 121591 349,0192,014,6125 G 421619
779,0410,022,01841 G 121592 498,079,017,6127 G 421620
953,0498,024,01850 G 121593 432,0230,014,4104 G 621621

1205,0650,027,21865 G 121594 529,0288,015,9105 G 621622
70,029,07,6162 x 1,521595 782,0403,019,2107 G 621623
90,043,08,1163 G 1,521596 685,0384,018,484 G 1021624

106,058,08,7164 G 1,521597 817,0480,020,785 G 1021625
145,072,09,7165 G 1,521598 1023,0672,024,787 G 1021626
205,0101,011,3167 G 1,521599 1042,0614,021,364 G 1621627
320,0173,013,81612 G 1,521600 1292,0768,023,865 G 1621628
465,0259,016,31618 G 1,521601 1709,01075,028,667 G 1621629
510,0288,017,31620 G 1,521602
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MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA стойкий к изгибам

кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, безгалогеновый, с
разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок скрутки

Unilay с коротким шагом
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок на основании DIN
VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51, DIN VDE
0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21, в

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил - специальный PP
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 Испытания
• Не распространяющая горение

PUR-оболочка в соответствии с VDE
• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил

и болеесоответствии со станд. UL-758 AWM тип
20939 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -50°C до +80°C
Номинальное напряжение
VDE U0/U 300/500 В
UL 600 В

• Низкая адгезионность
• Безгалогеновый

• Специальная внешняя PUR-оболочка,
экструдированная в виде заполнителя

• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

коэффициента трения• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)• Испытательное напряжение 3000 В
• С разметкой метража• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Высокая прочность на разрыв, стойкость к

истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля

• Более высокое сопротивление
механическим повреждениям

• Высокая надежность• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Маслостойкий

• Высокая устойчивость к химическим
реагентам

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Повышенная экономичность
• Минимальный диаметр, небольшой вес
 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги с экраном:

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA,
см. стр. 439

 

Применение
HELUKABEL® MULTISPEED 500-PUR в соответствии с UL/CSA применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие
требования. Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени
в качестве особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях
в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления
применяются там, где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных
роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве. В особенности эти кабели используются там, где
предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

41,09,64,8202 x 0,524370 51,021,65,2193 G 0,7524378
68,029,06,1194 G 0,752437948,014,45,1203 G 0,524371

62,019,05,5204 G 0,524372 73,036,06,6195 G 0,7524380
92,050,010,5197 G 0,752438170,024,06,0205 G 0,524373

88,033,69,1207 G 0,524374 170,086,011,41912 G 0,7524382
257,0130,014,21918 G 0,7524383131,058,010,02012 G 0,524375

204,086,012,22018 G 0,524376 280,0180,016,31925 G 0,7524384
411,0260,020,11936 G 0,7524385266,0120,014,32025 G 0,524377
608,0302,022,21942 G 0,7524386
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MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA стойкий к изгибам

кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, безгалогеновый, с
разметкой метража

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

59,029,05,9183 G 124387 173,086,08,9144 G 2,524401
220,0120,09,8145 G 2,52440271,038,06,4184 G 124388

84,048,07,0185 G 124389 290,0168,016,1147 G 2,524403
504,0288,017,81412 G 2,524404111,067,011,2187 G 124390

200,0115,012,31812 G 124391 719,0432,021,81418 G 2,524405
940,0600,024,41425 G 2,524406286,0173,015,11818 G 124392

370,0240,017,61825 G 124393
485,0346,021,61836 G 124331

81,043,06,7163 G 1,524394
102,058,07,3164 G 1,524395
121,072,08,0165 G 1,524396
164,0101,013,2167 G 1,524397
293,0173,015,01612 G 1,524398
450,0259,017,71618 G 1,524399
631,0360,020,51625 G 1,524400
779,0518,025,61636 G 1,524332
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PURö-JZ-HF-FCP особо гибкий, для буксируемых цепей,

маслостойкий, ЭМС, экранированный, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в соотв.

с DIN VDE 0295 кл.5, BS 6360 кл.5
или IEC 60228 кл.5

• •Специальный PUR-кабель для буксируемых
цепей, особо гибкий, в соответствии с
UL/CSA AWM I/II A/B Style 2570

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с 
DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 801,  тип испытания B), UL VW-1,
CSA FT1

• •Температурный диапазон
подвижно -5°C до +80°C
стационарно -40°C до +80°C

Изоляция жил из специального PVC
согл. UL-Std.1581

• Маркировка жил в соотв. с DIN VDE 0293
черные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета

• Пригоден для открытой прокладки• Номинальное напряжение
VDE U0/U 300/500 В
UL/CSA 1000 В

• Устойчив к УФ-излучению, кислотам,
озону, гидролизу и микробам• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (от 3 жил и более) • Низкая адгезионность• Испытателное напряжение 4000 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Используемые материалы не содержат

кадмия,  силикона  и  веществ,
разрушающих лакокрасочные покрытия

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• Сопротивление изоляции 

мин. 20 МОм x км • Разделительная пленка над каждым
повивом • Маслостойкий в соответствии с DIN VDE

0473-811-404 /
DIN EN 60811-404

• Мин. радиус изгиба 
подвижно 10xØ кабеля 
стационарно 5xØ кабеля

• Экран виде оплетки из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85%

• Внешняя оболочка из спец. цельного
полиуретана
в соотв. с DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN
EN 50363-10-2, согл. UL-Std.1581

 
Примечания

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Стойкость к радиации 
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x =  без желто-зеленой жилы
заземления(OZ)• цвет оболочки серый (RAL 7001)

• с разметкой метража • Аналоги:
JZ-602 RC-PUR, см. стр. 430

 

Применение
Особо гибкий экранированный PVC-кабель для буксируемых цепей. Имеет сертификат UL/CSA. Используется для прокладки в сухих и
влажных помещениях, а также на открытом воздухе, при свободном движении без растягивающих усилий. Подходит для эксплуатации в
условиях переменных радиусов изгиба, в автоматических манипуляторах, роботах и инструментальном производстве. Кабели с экраном
разработаны для бесперебойной передачи информационных сигналов для всех областей электроники, измерительной техники, систем
управления и автоматического регулирования. В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной
анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице подбора. При применении в буксируемых цепях
следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

46,035,06,0202 x 0,512944 114,071,07,8184 G 112962
136,088,08,4185 G 11296356,042,06,3203 G 0,512945

64,047,06,8204 G 0,512946 169,0111,09,8187 G 112964
270,0184,012,01812 G 11296577,056,07,4205 G 0,512947

104,069,08,5207 G 0,512948 385,0260,014,21818 G 112966
530,0349,016,81825 G 112967158,0108,010,12012 G 0,512949

229,0145,011,72018 G 0,512950 88,063,07,3162 x 1,512968
320,0240,014,02025 G 0,512951 104,080,07,7163 G 1,512969

59,040,06,4192 x 0,7512952 136,097,08,4164 G 1,512970
170,0119,09,1165 G 1,51297168,052,06,8193 G 0,7512953

82,060,07,3194 G 0,7512954 221,0147,010,7167 G 1,512972
348,0267,013,01612 G 1,512973101,071,07,9195 G 0,7512955

150,091,09,2197 G 0,7512956 489,0374,015,51618 G 1,512974
710,0526,018,71625 G 1,512975212,0142,011,01912 G 0,7512957

305,0212,013,01918 G 0,7512958 177,0144,09,1143 G 2,512976
430,0281,015,81925 G 0,7512959 204,0148,09,9144 G 2,512977

71,050,06,8182 x 112960 340,0255,013,0147 G 2,512978
90,060,07,2183 G 112961 310,0230,011,2124 G 412979

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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JZ-602 RC-C-PUR кабель для буксируемых цепей, 80°C, 600 В,

кабель управления в соответствии с 2 нормами, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой
в соответствии с UL CSA AWM I/II A/B
тип 20939 (материал оболочки) и CSA

Устойчив к минеральным, синтетическим
маслам, хладагентам, УФ-лучам,
кислороду, озону, гидролизу и микробам

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

Изоляция жил из специального PVC, YI8 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3/ DIN
EN 50363-3 и класс 43 в соотв. с UL-станд.
1581

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Номинальное напряжение

UL/CSA 600 В  
Примечания

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293• Испытательное напряжение 4000 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве

• Напряжение пробоя мин. 8000 В • G = с желто-зеленой жилой заземления
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Аналоги без экрана:

JZ-602 RC* PUR, см. стр. 430• Жилы скручены с оптимальным шагом
• Каждый повив скрутки обёрнут флисом• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10х Ø кабеля
стационарно 5x Ø кабеля

• Внутренняя PVC-оболочка
• Экран:

до 17 мм Ø - медная спираль
>17 мм Ø - медная оплётка
Покрытие прибл. 85%

• Сопротивление связи 
макс. 250 Ом/км

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Внешняя оболочка из специального

цельного полиуретана
• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• С разметкой метража

 

Применение
Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без
принудительно направляемого движения в качестве экранированного, особо гибкого полиуретанового кабеля управления. Подходит для
применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и
с постоянно движущимися деталями машин. Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается бесперебойная передача сигналов.
Идеальный, защищённый от помех кабель управления используется для наружного применения. При применении в сложных условиях,
выходящих за рамки стандартных решений рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для систем подвижных
кабель-каналов, дополнительные параметры применения см. в таблице выбора: кабели для буксируемых цепей в начале каталога. При
применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .
RC = Robotics Cable (кабели для роботов). = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

124,045,08,5203 G 0,512680 950,0544,025,21625 G 1,512706
1203,0674,028,11634 G 1,512707135,052,09,0204 G 0,512681

153,068,09,7205 G 0,512682 220,0141,011,8143 G 2,512708
191,093,011,0207 G 0,512683 270,0170,013,2144 G 2,512709
243,0134,012,4209 G 0,512684 350,0195,014,2145 G 2,512710
322,0163,013,52012 G 0,512685 428,0251,017,4147 G 2,512711
350,0174,014,82015 G 0,512686 730,0368,021,01412 G 2,512712
374,0191,016,02018 G 0,512687 1140,0639,025,41418 G 2,512713
436,0223,019,02025 G 0,512688 296,0180,014,0123 G 412714
130,056,08,918 3 G 0,7512689 456,0232,015,9124 G 412715
155,081,09,7184 G 0,7512690 450,0330,017,7125 G 412716
181,090,010,4185 G 0,7512691 737,0395,020,9127 G 412717
208,0106,012,0187 G 0,7512692 572,0316,018,3104 G 612718
321,0161,014,1189 G 0,7512693 1012,0490,023,284 G 1012719
341,0175,015,21812 G 0,7512694 1400,0850,027,664 G 1612720
396,0204,016,71815 G 0,7512695 2100,01450,033,144 G 2512721
473,0241,017,61818 G 0,7512696 2550,01890,037,824 G 3512722
650,0342,020,71825 G 0,7512697
781,0434,024,31834 G 0,7512698
165,089,010,2163 G 1,512699
192,097,011,0164 G 1,512700
224,0111,011,8165 G 1,512701
274,0147,014,0167 G 1,512702
340,0193,016,4169 G 1,512703
461,0256,017,11612 G 1,512704
674,0360,020,21618 G 1,512705

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA кабель для

буксируемых цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами,
ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей с высокой степенью устойчивости к
механическим нагрузкам в соответствии с
UL станд. 20939

Высокая маслостойкость
• Гарантировано длительное использование

в многосменном режиме в условиях
высоких нагрузок при изгибе

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Изоляция жил-специальный TPE• Температурный диапазон
подвижно от -40°C до +80°C
стационарно от -50°C до +80°C

• Низкая адгезионность
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета
• Высокая стойкость к механическим

нагрузкам
• Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве для 3 жил и более
• Номинальное напряжение

UL/CSA 600 В
• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

коэффициента трения скрученных друг с
другом жил с TPE-изоляцией

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение
3000 В

• Специальная обмотка поверх каждого слоя
скрутки

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах• Внутренняя TPE-оболочка,

безгалогеновая
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Устойчив к атмосферным воздействиям,
воздействию озона и УФ-лучей,
растворителей, кислот и щелочей,
гидравлических жидкостей, гидролизу

• Обмотка специальной лентой
• Экран из медной оплётки, лужёный,

покрытие 85%
• Тест на переменный изгиб

протестирован на
прибл. 10 млн. циклов переменных
изгибов

• •Слои обмотаны специальным флисом (от
4 мм² без защитной обмотки поверх
внешнего слоя)

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Стойкость к радиации
до 50x106 сДж/кг (до 50 Мрад) • Специальная внешняя TMPU-оболочка из

цельного полиуретана в соответствии
с DIN VDE 0282 часть 10, Приложение A

Испытания• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Не распространяющая горение

PUR-оболочка в соответствии с VDE• Цвет оболочки – серый (RAL 7001),
с матовой поверхностью 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• С разметкой метража

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Если кабель предназначен для чистых

помещений, необходимо делать
примечание в заказе.

• Аналоги без экрана:
MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA,
см. стр. 431

 

Применение
Специальные экранированные кабели для буксируемых цепей в соответствии с UL/CSA применяют в тех областях, где высокочастотные
влияния создают помехи в импульсной передаче и используются при длительных изгибах, например, в машиностроении, робототехнике,
на производстве инструментов и пр. Данный кабель применяется для буксируемых цепей при свободном перемещении без растяжений и
других механических нагрузок. Кабель разработан по новейшим технологиям с гибкой TPE-изоляцией, устойчивой к разрезам внешней
PUR-оболочкой с низким трением, что гарантирует долгий срок службы и экономичность.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

90,030,08,3202 x 0,521630 325,0157,014,72018 G 0,521636
350,0167,015,42020 G 0,521637105,038,08,5203 G 0,521631

124,050,09,0204 G 0,521632 450,0240,017,12025 G 0,521638
510,0273,017,92030 G 0,521639132,065,09,7205 G 0,521633

175,070,011,1207 G 0,521634 580,0306,019,22036 G 0,521640
250,0100,012,72012 G 0,521635
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MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA кабель для

буксируемых цепей, 80°C, 600 В, кабель управления в соответствии с 2 нормами,
ЭМС, безгалогеновый, с разметкой метража

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

110,039,08,8192 x 0,7521641 1025,0607,024,61630 G 1,521674
1210,0702,026,41636 G 1,521675120,049,09,3193 G 0,7521642

148,060,09,7194 G 0,7521643 1441,0829,028,41642 G 1,521676
1709,01025,031,21650 G 1,521677160,070,010,5195 G 0,7521644

205,095,011,9197 G 0,7521645 2025,01190,034,21661 G 1,521678
308,0140,014,21912 G 0,7521646 198,0104,011,9142 x 2,521679
420,0220,016,31918 G 0,7521647 284,0140,012,6143 G 2,521680
450,0249,016,91920 G 0,7521648 378,0164,013,6144 G 2,521681
579,0313,019,21925 G 0,7521649 423,0190,014,7145 G 2,521682
630,0470,019,71930 G 0,7521650 486,0236,017,4147 G 2,521683
745,0500,021,21936 G 0,7521651 756,0390,020,91412 G 2,521684
120,050,09,7182 x 121652 1127,0607,024,21418 G 2,521685

1210,0661,025,61420 G 2,521686135,060,010,0183 G 121653
173,073,010,8184 G 121654 1530,0796,029,11425 G 2,521687
187,081,011,7185 G 121655 448,0222,016,8124 G 421688
240,0114,013,4187 G 121656 533,0328,018,4125 G 421689
360,0186,016,01812 G 121657 678,0360,021,6127 G 421690
498,0254,018,51818 G 121658 636,0305,018,1104 G 621691
568,0322,019,41820 G 121659 772,0441,019,6105 G 621692
670,0377,021,71825 G 121660 1028,0505,023,2107 G 621693
774,0429,022,51830 G 121661 1052,0485,022,584 G 1021694
895,0516,024,31836 G 121662 1096,0610,024,785 G 1021695

1032,0610,026,11841 G 121663 1530,0820,029,387 G 1021696
1160,0690,028,41850 G 121664 1386,0840,025,764 G 1621697
1660,0852,032,21865 G 121665 1759,01050,028,265 G 1621698

145,064,010,2162 x 1,521666 2087,01510,033,667 G 1621699
168,084,011,0163 G 1,521667
217,099,011,6164 G 1,521668
235,0129,012,6165 G 1,521669
325,0148,014,5167 G 1,521670
481,0279,017,41612 G 1,521671
675,0393,019,91618 G 1,521672
927,0584,023,71625 G 1,521673

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, ЭМС,
безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок скрутки

Unilay с коротким шагом
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей в условиях высоких механических
нагрузок в соответствии с DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51,
DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN
50525-2-21, в соответствии со станд. UL
758 AWM тип 20939

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил-специальный PP
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 Испытания
• Не распространяющая горение

PUR-оболочка в соответствии с VDE
• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил

и более
• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C
Номинальное напряжение
VDE U0/U 300/500 В
UL 600 В

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера

• Низкая адгезионность
• Высокая стойкость к переменным изгибам

• Специальная внутренняя TPE-О оболочка,
экструдированная в виде заполнителя,
серая (RAL 7001)

• Длительный срок службы за счёт низкого
коэффициента трения• Испытательное напряжение 3000 В

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км • Оплётка из лужёных медных проводников,

минимальное покрытие 85% с
оптимальным шагом оплётки

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Более высокое сопротивление
механическим повреждениям• Специальная PUR-оболочка

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) • Высокая надежность• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • С разметкой метража • Маслостойкий

 • Высокая устойчивость к химическим
реагентам

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) Примечания

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ) • Повышенная экономичность

• Минимальный диаметр, небольшой вес• Аналоги без экрана:
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA,
см. стр. 433

 

 

Применение
HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PUR в соответствии с UL/CSA применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие
требования. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.
Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве
особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и
влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там,
где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на
конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве. Особенно эти кабели используются в тех областях, где предъявляются
самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Данные кабели с медным
экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системой
управления и автоматического регулирования.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

90,030,06,6202 x 0,524410 100,040,06,8192 x 0,7524419
117,048,07,4193 G 0,7524420104,036,06,9203 G 0,524411

118,042,07,3204 G 0,524412 143,055,08,0194 G 0,7524421
167,066,08,5195 G 0,7524422148,048,07,8205 G 0,524413

184,064,011,3207 G 0,524414 229,085,012,9197 G 0,7524423
319,0135,014,41912 G 0,7524424219,080,011,4209 G 0,524415

276,0105,012,62012 G 0,524416 492,0190,017,51918 G 0,7524425
659,0275,019,91925 G 0,7524426378,0137,015,02018 G 0,524417

547,0210,017,52025 G 0,524418
 

Продолжение 
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MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, ЭМС,
безгалогеновый, с разметкой метража

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

120,050,07,1182 x 124427 204,090,09,4164 G 1,524436
236,0108,010,4165 G 1,524437140,059,07,7183 G 124428

167,070,08,3184 G 124429 309,0157,016,0167 G 1,524438
509,0240,017,61612 G 1,524439201,084,09,1185 G 124430

256,0106,014,0187 G 124431 718,0355,021,31618 G 1,524440
944,0448,024,81625 G 1,524441417,0174,015,01812 G 124432

557,0240,018,71818 G 124433 1070,0592,030,31636 G 1,524334
766,0332,021,41825 G 124434 280,0134,011,3144 G 2,524442
840,0436,026,11836 G 124333 346,0175,012,3145 G 2,524443
170,075,08,6163 G 1,524435 410,0229,019,9147 G 2,524444

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, с
повышенной гибкостью, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники со скруткой Unilay с коротким
шагам

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок в соответствии с
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51, в соответствии со
станд. UL 758 AWM Style 20841 и 21184

Устойчивость к микробам - TPE
• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

коэффициента трения• Изоляция жил - специальный PP
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
• Высокая прочность на разрыв, стойкость к

истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -50°C до +80°C

• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил
и более • Выдерживает очень высокие напряжения

при изгибе• Скрутка:
< 7 жил: повив с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: пучки с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 300/500 В
UL 600 В

• Низкая адгезионность
• Безгалогеновый
• Более высокое сопротивление

механическим повреждениям• Испытательное напряжение 3000 В
• Специальная внешняя TPE-О оболочка,

экструдированная в виде заполнителя
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Маслостойкость
• Высокая устойчивость к химическим

реагентам• Цвет оболочки – океанская синь
(RAL 5020)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5xØ кабеля
стационарно 3xØ кабеля

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• С разметкой метража • Повышенная экономичность
• TPE: Благодаря луженым проводникам

данный кабель применяют в агрессивной
• Стойкость к радиации

до 100 x 106 сДж/кг (до 100 Мрад)
• Минимальный диаметр, небольшой вес
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,среде, например, в сероводороде,
аммиаке, диоксиде серы а также веществ, разрушающих

лакокрасочные покрытия
 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• На пригодность в чистых помещениях

протестированы на аналогах. Если кабель
предназначен для чистых помещений,
необходимо делать примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. в начале
каталога

• Аналоги с экраном:
MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA,
см. стр. 443

 

Применение
Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве
особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и
влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там,
где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на
конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве. Особенно эти кабели используются в тех областях, где предъявляются
самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Подходит для применения
в установках для компостирования, очистных установках, теплицах, фермах и биогазовых установках. В сложных условиях эксплуатации
(например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально
разработанной анкетой в таблице в начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

42,09,64,7202 x 0,524450 47,014,45,0192 x 0,7524458
55,021,65,2193 G 0,752445949,014,45,0203 G 0,524451

63,019,05,4204 G 0,524452 70,029,06,1194 G 0,7524460
74,036,06,6195 G 0,752446170,024,05,8205 G 0,524453

90,033,68,9207 G 0,524454 95,050,010,5197 G 0,7524462
174,086,011,41912 G 0,7524463134,058,09,82012 G 0,524455

209,086,011,92018 G 0,524456 261,0130,014,21918 G 0,7524464
290,0180,016,31925 G 0,7524465270,0120,013,92025 G 0,524457
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MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания, с
повышенной гибкостью, безгалогеновый, с разметкой метража

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

419,0260,019,51936 G 0,7524466 108,058,07,3164 G 1,524477
126,072,08,0165 G 1,524478614,0302,021,31942 G 0,7524467
169,0101,013,2167 G 1,52447950,019,25,2182 x 124468
299,0173,014,41612 G 1,52448060,029,05,9183 G 124469
460,0259,017,71618 G 1,52448174,038,06,4184 G 124470
640,0360,019,81625 G 1,52448286,048,07,0185 G 124471
179,096,08,9144 G 2,524483114,067,011,2187 G 124472

210,0115,012,31812 G 124473 230,0120,09,8145 G 2,524484
294,0168,016,1147 G 2,524485291,0173,015,11818 G 124474

380,0240,017,61825 G 124475 510,0288,017,81412 G 2,524486
722,0432,021,81418 G 2,52448784,043,06,7163 G 1,524476
950,0600,024,41425 G 2,524488

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания,
безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники со скруткой Unilay с коротким
шагом

• •Специальный кабель для буксируемых
цепей в условиях высоких механических
нагрузок в соответствии с DIN VDE
0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51, в

Устойчивость к микробам - TPE
• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Длительный срок службы за счёт низкого

коэффициента трения• Изоляция жил - специальный PP
соответствии со станд. UL 758 AWM тип
21184

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил
и более • Выдерживает очень высокие напряжения

при изгибе• Скрутка:
< 7 жил: повив жил с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера
≥ 7 жил: повив пучков с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В
UL 600 В

• Низкая адгезионность
• Более высокое сопротивление к

механическим повреждениям
• Испытательное напряжение 3000 В • Маслостойкий

• Специальная внутренняя TPE-О оболочка,
экструдированная в виде заполнителя,
естественные цвета

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Высокая устойчивость к химическим
реагентам

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5x Ø кабеля
стационарно 3x Ø кабеля

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Оплётка из лужёных медных проводников,

минимальное покрытие 85% с
оптимальным шагом оплётки

• Повышенная экономичность
• Минимальный диаметр, небольшой вес

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,• Внешняя оболочка - специальный TPE-O

• Цвет оболочки – океанская синь (RAL
5020)

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• С разметкой метража  
• TPE: Данный кабель с лужёными медными

проводниками и экранирующей оплёткой
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)применяют в агрессивной среде, например,
в сероводороде, аммиаке, диоксиде серы • Если кабель предназначен для чистых

помещений, необходимо делать
примечание в заказе.
Дополнительную информацию см. в начале
каталога

• Аналоги без экрана:
MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA,
см. стр. 441

 

Применение
Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве
особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и
влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там,
где возникают проблемы вследствие длительных изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на
конвейерах, в системах автоматизации и многосменном производстве.
Особенно эти кабели используются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию,
устойчивости к озону и химическим реагентам. Подходит для применения в установках для компостирования, очистных установках, теплицах,
фермах и биогазовых установках.
Эти кабели с медным экраном используются для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой,
системами управления и автоматического регулирования.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой: кабели для буксируемых цепей в начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

85,030,06,4202 x 0,523914 176,064,011,3207 G 0,523918
204,080,010,12010 G 0,52391999,036,06,7203 G 0,523915

107,042,07,3204 G 0,523916 261,0105,012,42012 G 0,523920
360,0137,014,72018 G 0,523921140,048,07,7205 G 0,523917

 

Продолжение 

Кабели по национальным стандартам / TPE-кабели для буксируемых цепей по стандартам UL/CSA
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MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA стойкий к

изгибам кабель для буксируемых цепей, с защитой от скручивания,
безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

530,0320,017,12025 G 0,523922 411,0174,015,01812 G 123936
547,0240,018,51818 G 12393797,040,07,0192 x 0,7523923
754,0332,021,41825 G 123938110,048,07,4193 G 0,7523924
160,075,08,6163 G 1,523939139,055,08,0194 G 0,7523925

160,066,08,5195 G 0,7523926 194,090,09,4164 G 1,523940
220,0108,010,4165 G 1,523941219,085,012,9197 G 0,7523927

307,0135,014,41912 G 0,7523928 294,0157,016,0167 G 1,523942
490,0240,017,61612 G 1,523943490,0190,017,21918 G 0,7523929

640,0275,019,91925 G 0,7523930 704,0355,021,31618 G 1,523944
930,0448,024,81625 G 1,523945115,050,07,4182 x 123931
260,0134,011,3144 G 2,523946131,059,07,7183 G 123932

160,070,08,3184 G 123933 330,0175,012,3145 G 2,523947
406,0229,014,8147 G 2,523948195,084,09,1185 G 123934

247,0106,014,0187 G 123935 990,0390,021,51412 G 2,523949
 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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SUPERTRONIC-310-PVC кабель для буксируемых цепей, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

со специальной скруткой Unilay с коротким
шагом

• •Специальный PVC-кабель для буксируемых
цепей в соотв. с UL станд. 2464

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• PVC-изоляция жил, класс 43 согл. станд.
UL 1581 Испытания

• Цветовой код в соответствии с DIN 47100 • PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии

• Номинальное напряжение 300 В
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Испытательное напряжение 1500 В

с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Напряжение пробоя
мин. 3000 В • Обмотка из флиса между повивами скрутки

• Внешняя PVC-оболочка, маслостойкая. TМ5
в соответствии с DIN VDE

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Низкая адгезионность

0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-11 и класс
43 в соотв. с UL-станд. 1581

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5xØ кабеля
стационарно 3xØ кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• С разметкой метража• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Подходит для применения в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках
и инструментах, в робототехнике и производстве. Длительный срок службы гарантирует надёжную работу и высокую экономичность.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

24,02,83,7262 x 0,1449885 109,035,06,92414 x 0,2549903
132,045,07,62418 x 0,254990426,04,13,9263 x 0,1449886

31,05,64,1264 x 0,1449887 171,060,08,82424 x 0,2549905
178,062,59,42425 x 0,254990636,07,04,5265 x 0,1449888

50,09,85,1267 x 0,1449889 34,06,84,2222 x 0,3449907
65,014,05,82610 x 0,1449890 43,010,24,4223 x 0,3449908
72,016,86,02612 x 0,1449891 58,013,64,8224 x 0,3449909
78,019,66,22614 x 0,1449892 65,017,05,1225 x 0,3449910
91,025,26,92618 x 0,1449893 85,023,85,9227 x 0,3449911

120,033,67,82624 x 0,1449894 117,034,06,82210 x 0,3449912
125,035,08,32625 x 0,1449895 134,040,87,02212 x 0,3449913

29,05,04,0242 x 0,2549896 152,047,67,42214 x 0,3449914
184,061,28,12218 x 0,344991534,07,54,2243 x 0,2549897

40,010,04,5244 x 0,2549898 242,081,59,62224 x 0,3449916
252,085,010,02225 x 0,344991751,012,54,9245 x 0,2549899

65,017,55,6247 x 0,2549900
85,025,06,42410 x 0,2549901
97,030,16,62412 x 0,2549902

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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SUPERTRONIC® 310-C-PVC кабель для буксируемых

цепей, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

со скруткой Unilay с коротким шагом
• •Специальный PVC-кабель для буксируемых

цепей, экранированный, согласно UL станд.
2464

Низкая адгезионность
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона• PVC-изоляция жил, класс 43 согл. станд.
UL 1581• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Цветовой код в соответствии с DIN 47100

Испытания• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом• Номинальное напряжение 300 В • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Обмотка из флиса между повивами скрутки• Испытательное напряжение
жила/ жила 1500 В
жила/ экран 1000 В

с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Обмотка поверх внешнего повива
• Экран из медной оплётки, лужёный,

покрытие 85%• Напряжение пробоя
мин. 3000 В • Слои обернуты флисом

• Внешняя PVC-оболочка, маслостойкая, TМ5
в соответствии с DIN VDE 0281 часть 1,
класс 43 согласно UL-станд. 1581

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5xØ кабеля
при стационарной прокладке 4хØ кабеля

• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • С разметкой метража

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

 

Применение
Подходит для применения в качестве особо гибкого PVC-кабеля управления в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках
и инструментах, в робототехнике и производстве. Длительный срок службы гарантирует надёжную работу и высокую экономичность. Медное
экранирование эффективно защищает от помех внутри и снаружи.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

33,011,34,3262 x 0,1449920 138,064,37,62414 x 0,2549938
165,078,68,32418 x 0,254993936,014,24,5263 x 0,1449921

41,015,54,7264 x 0,1449922 200,089,89,72424 x 0,2549940
204,0101,210,12425 x 0,254994146,018,45,0265 x 0,1449923

70,027,95,7267 x 0,1449924 44,018,24,8222 x 0,3449942
88,039,16,42610 x 0,1449925 60,028,85,0223 x 0,3449943
97,042,26,72612 x 0,1449926 76,035,85,4224 x 0,3449944

105,045,46,92614 x 0,1449927 80,039,25,7225 x 0,3449945
116,054,27,62618 x 0,1449928 104,052,86,6227 x 0,3449946
150,066,58,62624 x 0,1449929 150,067,57,52210 x 0,3449947
157,068,59,02625 x 0,1449930 160,076,57,72212 x 0,3449948

39,014,84,6242 x 0,2549931 180,085,98,12214 x 0,3449949
211,099,98,92218 x 0,344995045,018,94,8243 x 0,2549932

52,021,45,1244 x 0,2549933 290,0147,010,32224 x 0,3449951
304,0155,010,92225 x 0,344995270,031,25,5245 x 0,2549934

80,039,86,2247 x 0,2549935
114,053,97,12410 x 0,2549936
123,059,27,32412 x 0,2549937

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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SUPERTRONIC-330 PURöкабель для буксируемых цепей,

безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6 , гр. 4, BS 6360 кл. 6

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C • Изоляция жил из полиолефинов

Испытания• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Номинальное напряжение 300 В
• Не распространяющая горение

PUR-оболочка в соответствии с VDE
• Испытательное напряжение

жила/ жила 1500 В • Цветовой код в соответствии с DIN 47100
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/• Обмотка поверх внешнего повива• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Специальная внешняя оболочка TMPU из
цельного полиуретана в соответствии• Емкость

жила/ жила 60 нф/км • Низкая адгезионностьс DIN VDE 0282 часть 10, Приложение A,
в соотв. со станд. UL 1581 табл. 50227 80°C • Высокая гибкость при низких температурах• Минимальный радиус изгиба

подвижно 5хØ кабеля
стационарно 3хØ кабеля

• Высокая стойкость к истиранию• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Стойкий к разрывам• С разметкой метража
• Устойчивый к порезам• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Устойчив к
УФ-лучам, кислороду, озону,
гидролизу, маслу

• Частично устойчив к
микробам, гидравлическим жидкостям,
смазочно-охлаждающим эмульсиям,
щелочам

 

Применение
Применяется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при свободном движении без растягивающих усилий и
без принудительно направляемого движения при эксплуатации с буксируемыми цепями.
Подходит для использования в качестве особо гибкого PUR-кабеля управления в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в
машиностроении и производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Длительный срок службы
гарантирует надёжную работу и высокую экономичность.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
Используется для экспортного машиностроения.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

22,02,83,9262 x 0,1449764 97,035,07,42414 x 0,2549782
114,045,08,22418 x 0,254978324,04,14,0263 x 0,1449765

29,05,64,3264 x 0,1449766 157,060,09,62424 x 0,2549784
160,062,510,12425 x 0,254978533,07,04,7265 x 0,1449767

47,09,85,3267 x 0,1449768 31,06,84,6222 x 0,3449786
57,014,06,12610 x 0,1449769 38,010,24,8223 x 0,3449787
63,016,86,22612 x 0,1449770 51,013,65,2224 x 0,3449788
72,019,66,52614 x 0,1449771 54,017,05,6225 x 0,3449789
80,025,27,22618 x 0,1449772 77,023,86,5227 x 0,3449790

110,033,68,22624 x 0,1449773 104,034,07,52210 x 0,3449791
115,035,08,62625 x 0,1449774 122,040,87,72212 x 0,3449792

26,05,04,3242 x 0,2549775 140,047,68,12214 x 0,3449793
162,061,29,22218 x 0,344979430,07,54,5243 x 0,2549776

39,010,04,8244 x 0,2549777 204,081,510,72224 x 0,3449795
229,085,011,22225 x 0,344979644,012,55,2245 x 0,2549778

52,017,56,0247 x 0,2549779
70,025,06,92410 x 0,2549780
84,030,17,12412 x 0,2549781

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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MULTISPEED®-TRONIC-PUR стойкий к изгибам кабель

для буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок скрутки

Unilay с коротким шагом
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок на основании DIN

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Изоляция жил-специальный PP
VDE 0285-525-2-51/DIN EN
50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21/DIN

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100, см. табл. в приложении Испытания

EN 50525-2-21, согласно станд. UL-758
AWM, Style 20233

• PUR не распространяющий горение в
соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN

• < 7 жил: повив жил с оптимальным шагом
скрутки вокруг филлера

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -50°C до +80°C

60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804, тип испытания B),  UL VW-1,
CSA FT1

• ≥7 жил: повив пучков с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

• Специальная внешняя PUR-оболочка,
экструдированная в виде заполнителя •• Низкая адгезионностьНоминальное напряжение

U0/U 300/300 В • Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) • Безгалогеновый
• С разметкой метража• Испытательное напряжение 3000 В • Высокая стойкость к переменным изгибам

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах• Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля

• Применяется при длительной эксплуатации
с разнообразными движениями и
экстремальными нагрузками на изгиб• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Более высокое сопротивление к
механическим повреждениям

• Высокая надежность
• Маслостойкий
• Высокая устойчивость к химическим

реагентам
• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Повышенная экономичность
• Минимальный диаметр, небольшой вес
 
Примечания
• Аналоги с экраном:

MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR,
см. стр. 450

 

Применение
HELUKABEL® MULTISPEED-TRONIC-PUR применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования.
Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве
особо гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на низких скоростях в сухих и
влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
Эти специальные прочные и стойкие к истиранию кабели управления используются там, где возникают проблемы вследствие длительных
изгибающих напряжений, напр., в буксируемых цепях, в промышленных роботах, на конвейерах, в системах автоматизации и многосменном
производстве.
Применяются в областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим
реагентам.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

27,05,03,9242 x 0,2524567 32,06,84,1222 x 0,3424575
40,010,24,3223 x 0,342457633,07,54,1243 x 0,2524568

40,010,04,4244 x 0,2524569 55,013,64,6224 x 0,3424577
60,017,05,0225 x 0,342457848,012,54,7245 x 0,2524570

60,017,56,9247 x 0,2524571 80,023,87,3227 x 0,3424579
127,040,87,92212 x 0,342458091,030,17,42412 x 0,2524572

125,045,08,92418 x 0,2524573 175,061,29,72218 x 0,3424581
238,085,010,02225 x 0,3424582170,062,510,22425 x 0,2524574

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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SUPERTRONIC-330 C-PURö кабель для буксируемых

цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6 , гр. 4, BS 6360 кл. 6

• •Кабель со специальной PUR-оболочкой,
экранированный

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

• Полиолефиновая изоляция жил
Испытания• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом • Не распространяющая горение
PUR-оболочка в соответствии с VDE

• Номинальное напряжение 300 В
• Цветовой код в соответствии с DIN 47100• Испытательное напряжение

жила/ жила 1500 В
жила/ экран 1000 В

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Обмотка поверх внешнего повива
• Экран из медной оплётки, лужёный

Покрытие мин. 85%• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км • Низкая адгезионность• Обмотка из флиса

• Высокая гибкость при низких температурах• Специальная внешняя TMPU-оболочка из
цельного полиуретана в соответствии

• Емкость
жила/ жила 60 нф/км • Высокая стойкость к истиранию

• Стойкий к разрывам• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5х Ø кабеля
стационарная прокладка 4х Ø кабеля

с DIN VDE 0282 часть 10, Приложение A,
в соотв. со станд. UL 1581 табл. 50227 80°C • Устойчивый к порезам

•• Устойчив к
УФ-лучам, кислороду, озону, гидролизу,
маслу

Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Стойкость к радиации

до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)
• С разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Частично устойчив к
микробам, гидравлическим жидкостям,
смазочно-охлаждающим эмульсиям,
щелочам

 

Применение
Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при свободном движении без растягивающих усилий и
без принудительно направляемого движения при применении с буксируемыми цепями.
Подходит для применения в качестве особо гибкого PUR-кабеля управления в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в
машиностроении и производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Длительный срок службы
гарантирует надёжную работу и высокую экономичность. Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается отсутствие помех при передаче
сигналов или импульсов. Идеальный, защищённый от помех кабель управления для наружного применения. В сложных условиях эксплуатации
(например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально
разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

32,011,24,4262 x 0,1449797 135,064,28,02414 x 0,2549815
150,078,48,82418 x 0,254981635,014,14,5263 x 0,1449798

40,015,54,8264 x 0,1449799 194,089,910,22424 x 0,2549817
204,0101,010,72425 x 0,254981845,018,35,0265 x 0,1449800

66,027,85,8267 x 0,1449801 45,018,15,1222 x 0,3449819
86,039,36,72610 x 0,1449802 60,028,75,3223 x 0,3449820
94,042,16,82612 x 0,1449803 76,035,75,7224 x 0,3449821

102,045,37,12614 x 0,1449804 82,039,16,1225 x 0,3449822
118,054,17,82618 x 0,1449805 110,052,77,1227 x 0,3449823
149,066,38,82624 x 0,1449806 148,067,48,12210 x 0,3449824
156,068,49,22625 x 0,1449807 166,076,48,32212 x 0,3449825

38,014,94,8242 x 0,2549808 185,085,58,72214 x 0,3449826
216,099,79,82218 x 0,344982744,018,85,0243 x 0,2549809

51,021,35,3244 x 0,2549810 291,0147,111,32224 x 0,3449828
305,0155,011,82225 x 0,344982968,031,05,7245 x 0,2549811

82,039,66,6247 x 0,2549812
110,053,97,52410 x 0,2549813
124,059,17,72412 x 0,2549814

 

Допускаются технические изменения. (RN05)

Кабели по национальным стандартам / PUR-кабели для буксируемых цепей по стандартам UL/CSA

449

N



MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR стойкий к изгибам

кабель для буксируемых цепей, особо гибкий, экранированнный, ЭМС,
безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок со

скруткой Unilay с коротким шагом
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок на основании DIN
VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51, DIN VDE
0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21,
согласно станд. UL 758 AWM Style 20233

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Изоляция жил - специальный PP
• Обозначение жил в соответствии с DIN

47100 Испытания
• PUR-кабель, не распространяющий горение

в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN
• < 7 жил: повив жил с оптимальным шагом

скрутки вокруг филлера
≥7 жил: повив пучков с оптимальным
шагом скрутки вокруг филлера

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472, раздел 804, тип испытания B), UL
VW-1, CSA FT1• Специальная внутренняя TPE-оболочка,

экструдированная в виде заполнителя,
серая (RAL 7001)

•• БезгалогеновыйНоминальное напряжение
U0/U 300/300 В • Высокая стойкость к переменным изгибам

• Оплётка из лужёных медных проводов,
покрытие макс. 85%, с оптимальным
шагом оплётки

• Испытательное напряжение 3000 В • Высокая прочность на разрыв, стойкость к
истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Специальная внешняя PUR-оболочка • Применяется при длительной эксплуатации
с разнообразными движениями и
экстремальными нагрузками на изгиб

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)
• С разметкой метража

• Более высокое сопротивление к
механическим повреждениям

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Высокая надежность• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Маслостойкий

• Высокая устойчивость к химическим
реагентам

• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Повышенная экономичность
• Минимальный диаметр, небольшой вес
 
Примечания
• Аналоги без экрана:

MULTISPEED®-TRONIC-PUR,
см. стр. 448

 

Применение
Предназначен для длительной эксплуатации на больших расстояниях при высоких или низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а
также на открытом воздухе. Эти прочные и стойкие к истиранию кабели управления применяются там, где возникают проблемы вследствие
длительных изгибающих напряжений. Особенно они используются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости,
стойкости к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи
данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования.
В сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей в таблице в
начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

39,074,05,4242 x 0,2524614 45,018,05,6222 x 0,3424622
60,022,05,8223 x 0,342462345,019,05,6243 x 0,2524615

51,022,05,9244 x 0,2524616 76,028,06,1224 x 0,3424624
82,031,06,8225 x 0,342462568,026,06,2245 x 0,2524617

83,035,08,7247 x 0,2524618 110,051,09,3227 x 0,3424626
166,070,09,92212 x 0,3424627122,058,09,42412 x 0,2524619

160,079,011,52418 x 0,2524620 216,0103,012,32218 x 0,3424628
312,0130,013,62225 x 0,3424629210,099,013,02425 x 0,2524621

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR кабель для

буксируемых цепей, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей, жилы скручены попарно
Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C Испытания• Изоляция жил PP

• Не распространяющий горение в
соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE
0472, раздел 804, тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN
47100

• Номинальное напряжение 300 В
• Испытательное напряжение

жила/ жила 1500 В
жила/ экран 1000 В

• Повивная скрутка пар с оптимальными
шагами без перекручивания

• Обмотка поверх внешнего повива • Маслостойкость в соответствии с DIN VDE
0473-811-404/DIN EN 60811-404

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км • Экран из медной оплётки, лужёный,

покрытие 85% • Безгалогеновый• Емкость
жила/ жила прибл. 60 нф/км • Устойчив к воздействию атмосферных

явлений, озона и УФ-лучей
• Обмотка из флиса
• Внешняя TMPU-оболочка из цельного

полиуретана в соответствии с DIN VDE
• Минимальный радиус изгиба

для длительных изгибов
0,25 мм²
подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля
0,5-1,0 мм²
подвижно 10хØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля

• Химически устойчив к растворителям,
кислотам, щелочам и гидравлическим
жидкостям

0207-363-10-2 /DIN EN 50363-10-2,
согласно станд. UL 1581 табл. 50.227

Преимущества• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
• Высокая стойкость к механическим

нагрузкам
• С разметкой метража

• Высокая стойкость к переменным изгибам
• Высокая прочность на разрыв, стойкость к

истиранию и ударопрочность даже при
низких температурах

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

 

Применение
Данные специальные кабели с парной скруткой и общим экраном для буксируемых цепей можно применять даже там, где внешнее воздействие
высоких частот создаёт помехи в импульсной передаче. Используются для длительных изгибающих напряжений в станках и инструментах,
в робототехнике и многосменном производстве. Это разработанный по новейшим технологиям кабель передачи данных высокой гибкости
с прочной на разрез внешней PUR-оболочкой с низкой адгезионностью, которая гарантирует оптимальный срок службы и очень высокую
экономичность. Этот кабель, соответствующий двум стандартам, применяется преимущественно в экспортном машиностроении в
металлообрабатывающих станках, поточных линиях и на производстве промышленного оборудования. Гарантирует длительное использование
в рамках многосменной эксплуатации при высоких напряжениях при изгибе.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар x
кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во пар x
кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

26,014,04,8241 x 2 x 0,2549830 181,0103,011,8206 x 2 x 0,549853
274,0148,414,2208 x 2 x 0,54985461,032,06,7242 x 2 x 0,2549831

70,038,47,1243 x 2 x 0,2549832 332,0180,016,52010 x 2 x 0,549855
390,0218,316,92014 x 2 x 0,54985682,043,27,6244 x 2 x 0,2549833

99,051,58,3245 x 2 x 0,2549834 56,035,26,2191 x 2 x 0,7549857
126,071,89,0246 x 2 x 0,2549835 102,061,49,2192 x 2 x 0,7549858
147,074,410,5248 x 2 x 0,2549836 144,087,19,8193 x 2 x 0,7549859
179,090,011,92410 x 2 x 0,2549837 160,095,211,2194 x 2 x 0,7549860
210,0111,212,72414 x 2 x 0,2549838 193,0115,012,2195 x 2 x 0,7549861

35,020,05,1221 x 2 x 0,3449839 216,0137,113,2196 x 2 x 0,7549862
327,0184,415,6198 x 2 x 0,754986380,041,07,2222 x 2 x 0,3449840

100,052,27,6223 x 2 x 0,3449841 451,0259,818,41910 x 2 x 0,7549864
521,0318,418,91914 x 2 x 0,7549865118,059,18,3224 x 2 x 0,3449842

134,067,09,0225 x 2 x 0,3449843 64,042,06,7181 x 2 x 149866
162,086,49,9226 x 2 x 0,3449844 120,073,010,0182 x 2 x 149867
214,0107,511,9228 x 2 x 0,3449845 160,093,610,8183 x 2 x 149868
270,0131,013,92210 x 2 x 0,3449846 184,0117,811,7184 x 2 x 149869
304,0150,014,12214 x 2 x 0,3449847 217,0139,013,2185 x 2 x 149870

47,022,55,8201 x 2 x 0,549848
100,053,08,4202 x 2 x 0,549849
131,072,89,0203 x 2 x 0,549850
149,075,610,0204 x 2 x 0,549851
169,085,711,0205 x 2 x 0,549852

 

Допускаются технические изменения. (RN05)
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КАБЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДАТЧИКОВ И 
СЕРВОПРИВОДОВ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA кабель

питания для подключения двигателей с частотными преобразователями 0,6/1 кВ, с
двойным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель для соединения с
частотным преобразователем в
соответствии со станд. Style 2570

Низкая рабочая емкость
• Соответствует требованиям к ЭМС согласно

EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11
• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Изоляция жил из полиэтилена (PE) • Малое сопротивление связи обеспечивает
хорошую электромагнитную совместимость• Цвета жил: желто-зеленый, коричневый,

черный и серый • Устойчив к УФ-лучам
• Концентрическая скрутка жил• Номинальное напряжение

UL - 1000 В
• Пригоден для использования на открытом

воздухе• 1. Экран из специальной пленки, покрытой
алюминием •• За счет специальной PE-изоляции жил и

малой емкости экрана обеспечивает низкие
Испытательное напряжение 4000 В

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 80 %

• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км потери при передаче мощности по

сравнению с PVC-кабелями• Сопротивление связи
в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Специальная внешняя PVC-оболочка,
черная (RAL 9005)

• C разметкой метража• Минимальный радиус изгиба
стационарно для внеш. Ø:
до 12 мм: 5xØ кабеля
>от 12 до 20 мм: 7,5xØ кабеля
>20 мм: 10xØ кабеля
подвижно для внеш. Ø:
до 12 мм: 10xØ кабеля
>12-20 мм: 15xØ кабеля
>20 мм: 20xØ кабеля

• PE-изоляция обеспечивает минимальные
диэлектрические потери, двойную
электрическую прочность, длительный срок
службы и низкие токи помех в экране

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)

 
Примечания
• **) Токовая нагрузка при непрерывной

эксплуатации до температуры 30 °C. При
температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

 

Применение
Кабель TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA для частотных преобразователей обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях, приборах и
технологическом оборудовании, где существует опасность недопустимого воздействия электромагнитных полей. Служит в качестве кабеля
подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для
сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на передающих
линиях, в упаковочной промышленности и станках. Применяется в манипуляторах, в промышленных механизмах для насосов, вентиляторов,
ленточных транспортеров и т.п. Используют во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

16140,095,0010,44 G 1,522320
14300,0150,026210181308012,54 G 2,522321
12485,0235,034210111509014,24 G 422322
10630,0320,04415061509015,24 G 622323

8860,0533,061180720012019,54 G 1022324
61290,0789,082190923014022,94 G 1622325
41860,01236,010895421012027,14 G 2522326
22610,01662,013585326015029,64 G 3522327
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TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA кабель

питания для подключения двигателей с частотными преобразователями 0,6/1 кВ, с
двойным экраном, с разметкой метража
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

12950,02345,016840232019035,24 G 5022328
2/03950,03196,020745232019041,44 G 7022329
3/05300,04316,025050141025046,04 G 9522330
4/06600,05435,029250,84 G 12022331

300 kcmil7040,06394,033558,34 G 15022332
350 kcmil8380,07639,038265,54 G 18522333

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-JUL/CSA
кабель питания для подключения двигателей с частотными преобразователями
0,6/1 кВ, с двойным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный кабель для соединения с
частотным преобразователем в
соответствии со станд. Style 2570

Низкая рабочая емкость
• Соответствует требованиям к ЭМС согласно

EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11
• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Изоляция жил из полиэтилена (PE) • Малое сопротивление связи обеспечивает
хорошую электромагнитную совместимость• Цвета жил: черный, коричневый, серый и

желто-зеленый (жилы заземления
скручены по тройкам)

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Номинальное напряжение
UL 1000 В • Конструкция жил 3+3

• Вариант 3 PLUS по сравнению с
4-жильными исполнениями, с точки зрения

• Концентрическая скрутка жил• Испытательное напряжение 4000 В
• 1. Экран из специальной пленки, покрытой

алюминием
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км свойств ЭМС, имеет дополнительно
улучшенную, симметричную 3-жильную• 2. Экранирование оплеткой из луженой

медной проволоки, оптимальное покрытие
прибл. 80 %

• Сопротивление связи
в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

структуру. Жила заземления равномерно
скручена по тройкам с заполнителем. Так
образуется концентрическая структура• Специальная внешняя PVC-оболочка,

черная (RAL 9005)
• Минимальный радиус изгиба

стационарно для внеш. Ø:
до 12 мм: 5xØ кабеля
>12-20 мм: 75xØ кабеля
>20 мм: 10xØ кабеля
подвижно для внеш. Ø:
до 12 мм: 10xØ кабеля
>12-20 мм: 15xØ кабеля
>20 мм: 20xØ кабеля

• Минимальное сечение, равное 0,75 мм²,
соответствует требованиям DIN EN 60204
ч. 1

• С разметкой метража

• Устойчив к УФ-лучам
• Пригоден для прокладки на открытом

воздухе
• За счет специальной PE-изоляции жил и

малой емкости экрана обеспечивает низкие
потери при передаче мощности по
сравнению с PVC-кабелями

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• PE-изоляция обеспечивает минимальные
диэлектрические потери, двойную
электрическую прочность, длительный срок
службы и низкие токи помех в экране

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

 
Примечания
• **) Токовая нагрузка при непрерывной

эксплуатации до температуры 30 °C. При
температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

 

Применение
Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках при стационарной и гибкой прокладке.
Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой
отрасли, на передающих линиях, в упаковочной промышленности и станках. Применяется в манипуляторах, в промышленных механизмах
для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используют во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-JUL/CSA
кабель питания для подключения двигателей с частотными преобразователями
0,6/1 кВ, с двойным экраном, с разметкой метража
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

16140,086,01810,03 x 1,5 + 3 G 0,2522193
14220,0144,0262101811,43 x 2,5 + 3 G 0,522194
12323,0224,0342101113,03 x 4 + 3 G 0,7522195
10420,0298,044150615,03 x 6 + 3 G 1,022196

8615,0491,061180718,43 x 10 + 3 G 1,522197
6819,0723,082190921,03 x 16 + 3 G 2,522198
41325,01138,010895425,33 x 25 + 3 G 4,022199
21718,01535,013585327,83 x 35 + 3 G 6,022223
12399,02208,016840232,63 x 50 + 3 G 10,022224

2/03056,02871,020745238,13 x 70 + 3 G 10,022225
3/04162,03953,025050141,03 x 95 + 3 G 16,022226
4/05075,04836,029246,43 x 120 + 3 G 16,022227

300 kcmil6128,05412,033553,53 x 150 + 3 G 25,022228
350 kcmil7189,06969,038259,53 x 185 + 3 G 35,022229
500 kcmil9540,08540,065,13 x 240 + 3 G 42,522230

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103кабель для подключения

двигателей, с низкой ёмкостью, 0,6/1 кВ, для повышенных токовых нагрузок,
с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

Специальный кабель для соединения с
частотным преобразователем в
соответствии с UL-AWM станд. 21179

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Изоляция жил из специального полимера VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308

• Специальная полимерная изоляция
обеспечивает минимальные

•• Цвета жил:
до 5 жил: цветовая
от 7 жил: черные жилы с цифровой
маркировкой жил белого цвета

Допустимая рабочая температура
на проводнике +90 °C

диэлектрические потери, двойную
электрическую прочность, длительный срок
службы и низкие токи помех в экране, а
также повышенную токовую нагрузку

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
U0/U 600/1000 В • Жила заземления – желто-зеленая

• Концентрическая скрутка жил• Испытательное напряжение 2500 В
• Соответствует требованиям к ЭМС согласно

EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11
• 1. Экран из специальной пленки, покрытой

алюминием
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км
• Малое сопротивление связи

обеспечивает высокую электромагнитную
совместимость

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
прибл. 80 %

• Сопротивление связи
в зависимости от сечения проводника
макс. 250 Ом/км

• Оптимальное экранирование позволяет
использовать этот кабель для подключения
к частотным преобразователям

• Специальная внешняя PVC-оболочка,
оранжевая (RAL 2003)

• Рабочая емкость
в зависимости от сечения проводника
жила/жила – от 70 до 250 нФ/км
жила/экран – от 110 до 410 нФ/км

• С разметкой метража
• Конструкция соответствует требованиям

VdS 3501:2006-04• Минимальный радиус изгиба
стационарно для внеш. Ø:
до 12 мм: 5xØ кабеля
>12-20 мм: 7,5xØ кабеля
>20 мм: 10xØ кабеля
подвижно для внеш. Ø:
до 12 мм: 10xØ кабеля
>12-20 мм: 15xØ кабеля
>20 мм: 20xØ кабеля

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Кабель для подключения двигателей в соответствии с двумя нормами UL/CSA обладает повышенной устойчивостью к токовым нагрузкам
и обеспечивает оптимальную ЭМС. Применяется в зданиях и сооружениях, технологических установках и в местах, где существует вероятность
воздействия электромагнитных полей. Используется в упаковочной, автомобильной и пищевой промышленности, на экологически чистых
производствах, в станкостроении и в промышленном оборудовании. Предназначен для приводов промышленных механизмов SIMOVERT
для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров. Может применяться при средних механических нагрузках, при стационарной и гибкой
прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений. Допустимо использование во взрывоопасных зонах. ЭМС = электромагнитная
совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16200,072,09,43 G 1,522689 12567,0321,015,45 G 422698
12603,0352,018,27 G 42269916230,095,010,44 G 1,522690

16258,0117,011,25 G 1,522691 10633,0320,015,24 G 622700
16281,0148,013,27 G 1,522692 10679,0439,016,85 G 622701
14270,0137,011,23 G 2,522693 10771,0501,020,07 G 622702
14300,0150,012,54 G 2,522694 8860,0533,019,54 G 1022703
14352,0200,013,55 G 2,522695 81029,0711,021,65 G 1022704
14473,0230,016,07 G 2,522696 61290,0789,023,14 G 1622705
12485,0235,014,24 G 422697 41862,01236,027,14 G 2522706

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPFLEX® 600 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания

электродвигателей, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии с
AWG

• •Силовой PVC-кабель для двигателей в
соответствии с UL 1277 и UL 2277

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Температурный диапазон
от -25°C до +90°C • Специальная PVC-изоляция жил с

прозрачной нейлоновой скин-оболочкой а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение
TC 600 В
WTTC 1000 В

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета • Устойчивый к УФ-излучению

Испытания• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве

• Испытательное напряжение 4000 В
• UL:

TC-ER, WTTC 1000 V, MTW, NFPA 79 2012,
PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I & II,
90°C dry / 75°C wet, Cold Bend Test -40°C
Класс 1 разд. 2 per NEC тип. 336, 392, 501

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6хØ кабеля • Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Обмотка из флиса

• 1. Экран из специальной алюминиевой
плёнки
2. Экран из оплётки из лужёных медных
проволок, оптимальное покрытие пр. 85%

• CSA: 
c (UL) CIC-TC FT4, AWM I/II A/B FT4

• Текстильный разделитель  
• Специальная внешняя PVC-оболочка Примечания
• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или

оранжевый (RAL 2003)
• VFD = Variable Frequency Drive

(частотно-регулируемый привод)
• Разметка метража в футах

 

Применение
Силовой кабель высокой гибкости с повышенной маслостойкостью для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством
плёнки из специального алюминия (100% покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от
электрических помех и возникающих в результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой
прокладки как в кабельных лотках, так и в промышленных установках. Специальная PVC-оболочка чрезвычайно устойчива к маслам,
хладагентам и растворителям и поэтому идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах
и земле.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Цвет оболочки - оранжевыйЦвет оболочки - черный
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во
жил x
AWG-№

рА т.

164,052,09,90,9634 x 1863139 164,052,09,90,9634 x 1863147
183,072,011,41,314 x 1663140 183,072,011,41,314 x 1663148
197,0118,012,52,084 x 1463137 197,0118,012,52,084 x 1463149
267,0182,014,03,314 x 1263141 267,0182,014,03,314 x 1263150
402,0256,017,15,264 x 1063142 267,0182,017,15,264 x 1063151
668,0417,022,38,374 x 863143 668,0417,022,38,374 x 863152
918,0651,025,413,314 x 663144 918,0651,025,413,314 x 663153

1363,0910,030,121,214 x 463145 1363,0910,030,121,214 x 463154
1994,01411,035,333,64 x 263146 1994,01411,035,333,64 x 263155

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPFLEX® 650 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания

электродвигателей с жилами управления, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии с
AWG

• •Силовой TPE-кабель для двигателей в
соответствии с UL 1277

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Температурный диапазон
подвижно от -25°C до +105°C • Специальная PVC-изоляция жил с

прозрачной нейлоновой скин-оболочкой а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение
TC 600 В
WTTC 1000 В

• Чёрные питающие жилы с цифровой
маркировкой белого цвета • Устойчив к УФ-излучению

• 2 жилы управления чёрного цвета с
маркировкой 5 и 6

• Испытания
UL:
TC-ER, WTTC 1000 В, MTW, NFPA 79 2007,
UL 1277, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),

• Испытательное напряжение
жилы кабеля 4000 В
жилы управления 2000 В • Жёлто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве• Минимальный радиус изгиба
подвижно 6x Ø кабеля • Экранирование парных жил управления

кашированной полимерными материалами
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) & I RES OIL II,
90° C в сухой среде / 75° C во влажной• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км алюминиевой плёнкой, лужёный
дренажный проводник

среде Class 1 Div. 2 на NEC арт. 336, 392,
501
Cold Bend Test -40°C
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4
AWM I/II A/B FT4

• Жилы управления скручены попарно с
питающими жилами с оптимальной длиной
шага

• 1. экран в виде плёнки из специального
алюминия  

• 2. экран в виде оплётки из лужёных медных
проводов, оптимальное покрытие пр. 85%

Примечания
• VFD = Variable Frequency Drive

(частотно-регулируемый привод)• Текстильный разделитель
• Специальная внешняя TPE-оболочка
• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или

оранжевый (RAL 2003)
• Разметка метража в футах

 

Применение
Силовой кабель высокой гибкости с повышенной маслостойкостью для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством
плёнки из специального алюминия (100% покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от
электрических помех и возникающих в результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой
прокладки как в кабельных лотках, так и в промышленных установках. Специальная PVC-оболочка устойчива к маслам, хладагентам и
растворителям и поэтому идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах и земле.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

Цвет оболочки - черный
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во жил
x AWG-№

Арт.

259,088,013,01,31/ 0,9634x AWG 16 +2x AWG 1863156
370,0133,014,02,08/ 0,9634x AWG 14 +2x AWG 1863157
399,0159,014,02,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1463138
435,0197,015,33,31/ 0,9634x AWG 12 +2x AWG 1863158
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1463159
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1463160
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1463161

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1463162
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1463163

 

Цвет оболочки - оранжевый
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во жил
x AWG-№

Арт.

259,088,013,01,31/ 0,9634x AWG 16 +2x AWG 1862876
370,0133,014,02,08/ 0,9634x AWG 14 +2x AWG 1862877
399,0159,014,02,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1462878
435,0197,015,33,31/ 0,9634x AWG 12 +2x AWG 1862879
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1462880
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1462881
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1462882

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1462883
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1462884

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPFLEX® 1000 VFD ЭМС, гибкий кабель питания для моторов, с

жилами управления, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2012
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные тонкоппроволочные прводники,

размеры в соответствии с AWG
• •Специальный кабель для соединения с

частотным преобразователем в
соответствии с  UL станд. 83, 1277 и 2277

Масло- и УФ-устойчивый
• Оптимальное экранирование

обеспечивает эксплуатацию частотного
преобразователя без помех

• Специальная PVC-изоляция жил
с прозрачной  нейлоновой скин-оболочкой• Температурный диапазон

подвижно -25°C bis +90°C • Цвет жил - черный, с цифровой
маркировкой белого цвета

• Используемые при изготовлении
материалы не  содержат силикона и
кадмия, а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение
UL 1277 - TC 600 В
UL 2277 - WTTC 1000 В

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве.

• Концентрическая повивная скрутка жил  • Испытательное напряжение 2500 В
Примечания• Скрутка жил по тройкам• Минимальный радиус изгиба

подвижно 15xØ кабеля
стационарно 7,5xØ кабеля

• 1. Экран из кашированной алюминием
пленки
2. Экран в виде оплетки из луженой медной
проволоки,  покрытие пр. 80%

• VFD = Variable Frequency Drive
(частотно-регулируемый привод)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Специальная внешняя оболочка из TPE
• Цвет оболочки черный (RAL 9005)
• Разметка метража в футах

 

Применение
Данный кабель предназначен для эксплуатации при средних механических нагрузках, для стационарной прокладки и в условиях ограниченного
движения. Используется в сухих и влажных помещениях, а также  для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной,
пищевой отрасли, на передающих линиях, в упаковочной  промышленности и станках.  Применяется в манипуляторах, в промышленных
механизмах для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров и т.п. Пригоден для  взрывоопасных зон.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки
экрана. 

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Количество
жил заземления
x AWG-№

Количество
жил питания
x AWG-№

Арт.

573,0372,017,1(3x 8,37 + 3x 1,31)3x AWG 163x AWG 8 +59398
735,0554,019,3(3x 13,3 + 3x 2,08)3x AWG 143x AWG 6 +59399

1225,0831,024,5(3x 21,2 + 3x 3,3)3x AWG 123x AWG 4 +59400
1737,01258,027,8(3x 33,6 + 3x 5,26)3x AWG 103x AWG 2 +59401
2225,01615,031,1(3x 42,4 + 3x 8,37)3x AWG 83x AWG 1 +59402
2604,01938,033,1(3x 53,4 + 3x 8,37)3x AWG 83x AWG 1/0 +59403
3089,02344,035,8(3x 67,5 + 3x 8,37)3x AWG 83x AWG 2/0 +59404
3823,02994,038,6(3x 85 + 3x 13,3)3x AWG 63x AWG 3/0 +59405
4700,03590,044,5(3x 107,2 + 3x 13,3)3x AWG 63x AWG 4/0 +59406
5487,04177,048,4(3x 127 + 3x 13,3)3x AWG 63x AWG 250 kcmil +59407
6530,05104,050,9(3x 152 + 3x 21,2)3x AWG 43x AWG 300 kcmil +59408
7768,06218,054,0(3x 178 + 3x 33,6)3x AWG 23x AWG 350 kcmil +59409
8492,06875,055,5(3x 203 + 3x 33,6)3x AWG 23x AWG 400 kcmil +59410
10130,08303,060,5(3x 254 + 3x 33,6)3x AWG 23x AWG 500 kcmil +59411

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA кабель

для электродвигателей 0,6/1 кВ, для соединения с частотным преобразователем, с
двойным экраном, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный PUR-кабель для соединения
с частотным преобразователем в
соответствии с UL AWM станд. 20234 и CSA
AWM на основании DIN VDE 0250

Соответствует требованиям к ЭМС согласно
EN 55011 или DIN VDE 0875 разд. 11

• Внешняя PUR-оболочка с низким коэф.
трения, не распространяющая горение,
предельно устойчивая к истиранию,

• Изоляция жил из полиэтилена (PE)
• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Цвета жил: черный, коричневый, серый
безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению,
маслам, гидролизу и микробам

• Жила заземления - желто-зеленая
• Концентрическая скрутка жил

• Низкая рабочая емкость• Номинальное напряжение
UL 1000 В

• 1. Экран из специальной пленки, покрытой
алюминием • Малое сопротивл. связи, высокая

ЭМС-совместимость• Испытательное напряжение
4000 В

• 2. Экранирование оплеткой из луженой
медной проволоки, оптимальное покрытие
пр. 85 %

• Устойчив к УФ-лучам
• Предназначен для использования на

открытом воздухе
• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км • Внешняя оболочка – PUR-материал
• Экран, PE-изоляция малой емкости.

TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 
• Минимальный радиус изгиба

стационарно для внеш. Ø:
до 12 мм: 5xØ кабеля
>12-20 мм: 7,5xØ кабеля
>20 мм: 10xØ кабеля
подвижно для внеш. Ø:
до 12 мм: 10xØ кабеля
>12-20 мм: 15xØ кабеля
>20 мм: 20xØ кабеля

• Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
• С разметкой метража

обеспечивает низкие потери по
сравнению с PVC-кабелями.

 
Примечания

• Оптимальное экранирование• **) Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При
температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

• PE-изоляция обеспечивает минимальные
диэлектрические потери, двойную
электрическую прочность, более долгий
срок службы и низкие токи помех в экране

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Сопротивление связи
в зависимости от сечения
макс. 250 Ом/км

Испытания• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Самозатухающая, не распространяющая

горение PUR-оболочка в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B)

 
 

Применение
Кабель TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J с внешней PUR-оболочкой для частотных преобразователей обеспечивает ЭМС в зданиях и сооружениях,
приборах и технологическом оборудовании, где существует опасность недопустимого воздействия электромагнитных полей. Служит в
качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках при стационарной и гибкой прокладке.
Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе. Используется в автомобильной, пищевой
отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станках. Применяется в манипуляторах, для приводов
промышленных механизмов SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п.
Используется во взрывоопасных зонах. ЭМС = электромагнитная совместимость. Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011
кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана. = Продукция соответствует Директиве ЕС по
низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

16230,095,01810,34 G 1,522389
14300,0150,026210181308012,34 G 2,522390
12485,0235,034210111509013,94 G 422391
10630,0320,04415061509015,34 G 622392

8860,0533,061180720012019,54 G 1022393
61290,0789,082190923014023,34 G 1622394
41800,01180,010895421112027,44 G 2522395
22610,01662,013585326015030,34 G 3522396
12950,02345,016840232019035,54 G 5022397

2/03950,03196,020745232019040,24 G 7022398
3/05300,04316,025050141025044,54 G 9522399
4/06600,05435,029250,34 G 12022566

300 kcmil7040,06394,033556,14 G 15022567
350 kcmil8380,07639,038258,04 G 18522568

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 гибкий кабель для

подключения двигателей,с низкой емкостью, 80°C, 1000В, с разметкой метража,
тройное экранирование
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
IEC 60228 кл. 5

• •Специальный PUR-кабель для соединения
с частотным преобразователем в
соответствии с UL AWM станд. 20234 и CSA
AWM согласно DIN VDE 0250

Внешняя PUR-оболочка с низким
коэффициентом трения, не
распространяющая горение, предельно
устойчивая к истиранию, безгалогеновая,
стойкая к УФ-излучению, маслам,
гидролизу и микробам

• Изоляция жил из специального
полиэтилена• Температурный диапазон

подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Цвета жил – черный, коричневый, серый
• Благодаря специальной PE-изоляции жил

и низкой рабочей емкости обеспечиваются
• Жила заземления – желто-зеленая

• Допустимая рабочая температура
проводника +90°C

• Повивная скрутка жил
низкие потери при передаче мощности по
сравнению с PVC-кабелями подключения

• Экран из полупроводникового флисового
слоя, полиэфирной пленки с алюминиевым• Номинальное напряжение

VDE U0/U 600/1000 В
UL 1000 В

• Оптимальное тройное экранирование
обеспечивает эксплуатацию частотного
преобразователя без помех

покрытием и луженой медной оплетки,
покрытие прибл. 85 %

• Внешняя оболочка – PUR-материал• Испытательное напряжение
3000 В • За счет тройного экрана – оптимальное

соответствие требованиям к
электромагнитной совместимости (ЭМС)

• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003) в
соответствии со стандартом DESINA®• Рабочая емкость при 4 кГц

в зависимости от сечения проводника
жила/жила 70-250 нФ/км
жила/экран 110-410 нФ/км

• С разметкой метража
• Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Сопротивление изоляции

мин. 200 МОм x км Испытания
• Самозатухающая, не распространяющая

горение PUR-оболочка в соответствии с
• Минимальный радиус изгиба

стационарно для внеш. Ø
до 12 мм: 5xØ кабеля
>12-20 мм: 7,5xØ кабеля
> 20 мм: 10xØ кабеля
подвижно для внеш. Ø
до 12 мм = 10xØ кабеля
>12-20 мм = 15xØ кабеля
> 20 мм = 20xØ кабеля

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

 
Примечания
• **) Токовая нагрузка при непрерывной

эксплуатации до температуры 30 °C. При
• Сопротивление связи

в зависимости от сечения
макс. 250 Ом/км

температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Кабель TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 для частотных преобразователей в соответствии с двумя стандартами, с тройным экраном обеспечивает
отличные показатели ЭМС в установках и системах. Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при высоких
механических нагрузках, при стационарной и гибкой прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на
открытом воздухе. Области применения: станки, обрабатывающие и перерабатывающие машины, обрабатывающие центры, промышленные
роботы, передающие линии, манипуляторы и т.п. ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется
применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному
оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиРабочая емкостьВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

Жила / Экран
прибл.
нФ / км

Жила / Жила
прибл.
нФ / км

16230,095,0181107011,54 G 1,578377
14300,0150,026210181308013,54 G 2,578378
12485,0235,034210111509015,84 G 478379
10630,0320,04415061509017,84 G 678380

8860,0533,061180720012021,64 G 10708609
61290,0789,082190921012025,44 G 16708610
41800,01180,010895423014031,04 G 25708611
22610,01662,013585326015033,04 G 35708612
12950,02345,016840232019039,04 G 5078384

2/03950,03196,020745232019045,04 G 7078385
3/05300,04316,025050141025050,14 G 9578386
4/06600,05435,029254,24 G 12078387

300 kcmil7040,06394,033561,34 G 15078388
350 kcmil8380,07639,038264,24 G 18578479

 

Допускаются технические изменения.

462

Кабели по национальным стандартам / Кабели для моторов, датчиков и сервоприводов по стандартам UL/CSA



TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 гибкий PUR-кабель для

подключения двигателей, с низкой емкостью, 80°C, 1000В, с разметкой метража,
тройное экранирование
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл.5, IEC 60228 кл. 5

• •Специальный PUR-кабель для соединения
с частотным преобразователем в
соответствии с UL AWM станд. 20234 и CSA
AWM на основании DIN VDE 0250

Внешняя PUR-оболочка с низким
коэффициентом трения, не
распространяющая горение, предельно
устойчивая к истиранию, безгалогеновая,
стойкая к УФ-излучению, маслам,
гидролизу и микробам

• Изоляция жил из специального
полиэтилена• Температурный диапазон

подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Цвет жил – черный с маркировкой U1, V2,
W3 • Благодаря специальной PE-изоляции жил

и низкой рабочей емкости обеспечиваются• Жила заземления – желто-зеленая,
скручена по тройкам

• Допустимая рабочая температура
проводника +90°C низкие потери при передаче мощности по

сравнению с PVC-кабелями подключения• Повивная скрутка жил• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
UL 1000 В

• Оптимальное тройное экранирование
обеспечивает эксплуатацию частотного
преобразователя без помех

• 1. Экран из полупроводникового
флисового слоя
2. Обмотка из полиэфирной пленки,
кашированной алюминием покрытием
3. Луженая медная оплетка, покрытие
прибл. 80 %

• Испытательное напряжение
3000 В • За счет тройного экрана – оптимальное

соответствие требованиям к
электромагнитной совместимости (ЭМС)

• Рабочая емкость при 4 кГц
в зависимости от сечения проводника
жила/жила 70-250 нФ/км
жила/экран 110-410 нФ/км

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Внешняя оболочка – PUR-материал
• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003) в

соответствии со стандартом DESINA®• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км Особенности• С разметкой метража

• Жила заземления разделена по тройкам и
располагается между силовыми жилами.

• Минимальный радиус изгиба
стационарно для внеш. Ø
до 12 мм: 5xØ кабеля
>12-20 мм: 7,5xØ кабеля
>20 мм: 10xØ кабеля
подвижно для внеш. Ø
до 12 мм: 10xØ кабеля
>12-20 мм: 15xØ кабеля
>20 мм: 20x Øкабеля

За счет симметричной конструкции,
PE-изоляции и тройного экрана обеспечена
очень низкая емкость и индуктивность.
Показатели ЭМС значительно увеличены.

Испытания
• Самозатухающая, не распространяющая

горение PUR-оболочка в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN• Сопротивление связи 

в зависимости от сечения
макс. 250 Ом/км

60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тип испытания B)

• Низкая рабочая емкость, испытание в
соответствии с DIN VDE 0472 раздел 504,
тип испытания B

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 
 
Примечания
• Все кабели доступны в JB-исполнении -  с

цветовой маркировкой в соответствии с
VDE 0295

• **) Токовая нагрузка при непрерывной
эксплуатации до температуры 30 °C. При
температурах, превышающих это значение,
действуют коэффициенты пересчета в
соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.

 

Применение
Кабель TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3 для частотных преобразователей в соответствии с двумя стандартами, с тройным экраном обеспечивает
отличные показатели ЭМС в установках и системах.
Служит в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при высоких механических нагрузках, при стационарной и гибкой
прокладке. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе.
Области применения: станки, обрабатывающие и перерабатывающие машины, обрабатывающие центры, промышленные роботы, передающие
линии, манипуляторы и т.п.
За счет скрутки жилы заземления по тройкам и равномерного распределения скрутки силовых жил достигнута симметричная конструкция.
Благодаря этому, по сравнению с 4-жильным вариантом, улучшены характеристики ЭМС, емкости и индуктивности.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

Продолжение 
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TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 гибкий PUR-кабель для

подключения двигателей, с низкой емкостью, 80°C, 1000В, с разметкой метража,
тройное экранирование
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Нагрузочная способность по
току **)
с 3 нагруженными жилами
в ампер

Сопротивление связиВнешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
при 30 МГц
Ом/км

при 1 МГц
Ом/км

16150,086,01810,43 x 1,5 + 3 G 0,2578614
14240,0144,0262101812,13 x 2,5 + 3 G 0,578615
12345,0224,0342101113,93 x 4 + 3 G 0,7578616
10460,0298,044150615,53 x 6 + 3 G 1,078617

8840,0491,061180719,53 x 10 + 3 G 1,578618
6930,0723,082190922,53 x 16 + 3 G 2,578619
41425,01138,010895428,63 x 25 + 3 G 4,078620
21900,01535,013585329,63 x 35 + 3 G 6,078621
12812,02208,016840235,73 x 50 + 3 G 10,0708613

2/03370,02871,020745243,03 x 70 + 3 G 10,0708371
3/04320,03953,025050147,03 x 95 + 3 G 16,0708372
4/06160,04836,029252,03 x 120 + 3 G 25,0708373

300 kcmil7200,05412,033558,03 x 150 + 3 G 25,078626
 

Допускаются технические изменения.
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TOPSERV® PVC кабель для электродвигателей, без пары, по

стандарту Siemens 6FX5008, с PVC-оболочкой, для неподвижного либо
ограниченно подвижного применения, 0,6/1 кВ
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из медных проволок в соответствии

с DIN EN 60228
кл. 5 тонкая проволока
кл. 6 особо тонкая проволока

• •Специальный PVC-кабель для двигателей
в соответствии с UL AWM станд. 2570 CSA
AWM
с VDE-регистрацией

Низкая емкость до 6 мм² включительно
• Внешняя оболочка – маслостойкий

PVC-полимер
• За счет экранирующей оплетки с покрытием

пр. 85 % соответствует требованиям к
электромагнитной совместимости (ЭМС)

• •Температурный диапазон
подвижно от -0°C до +60°C
стационарно от -20°C до +80°C

Изоляция жил:
до 6 мм² безгалогеновый PP
от 10 мм² PVC • Кабели производятся по высоким

стандартам качества и соответствуют
стандарту DESINA® Standard

• Цвет жил
Жила1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила2: черная с маркировкой V/L2
Жила3: черная с маркировкой W/L3/D/L-

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 1000 В • Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Испытательное напряжение
(50 Гц)
4000 В

• Жилы управления
TOPSERV ® 108 PVC без пар
управления
TOPSERV ® 112 PVC с  1 парой
управления
стандарт Siemens
Жила 1: черная с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
стандарт Lenze
Жила 1: коричневая маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
TOPSERV® 119 PVC с 2 парами
управления
Пара 1: черная с маркировкой № 5+6
Пара 2: черная с маркировкой № 7+8

Испытания
• Не распространяющая горение

PVC-оболочка в соответствии с DIN EN
60332-1-1 до -1-3 (VDE 0482-332-1-1 до
-1-3)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 15xØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля
мин. 100 000 циклов

 

• Жила заземления – желто-зеленая
• Экранирование жил управления парами

луженой медной оплеткой
• Жилы питания скручены вместе с жилами

управления скручены и опорными
филлерами с оптимальным шагом

• Обмотка из флиса
• Общий экран в виде оплетки из луженых

медных проволок, покрытие пр. 85%
• Внешняя оболочка – PVC
• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)

 

Примечания
• Соответствующие кабели для датчиков с PVC-оболочкой см. в описании TOPGEBER® 511 PVC.
• Пригодные для буксируемых цепей кабели с PUR-оболочкой см. в описании TOPSERV®PUR.
• Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 5008-... являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат

только для сравнения.
• Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат

только для сравнения
• Относящиеся к LENZE артикулы являются зарегистрированными товарными знаками Lenze AG и служат только для сравнения
• Скобками () обозначается экран
• Desina®: пояснение см. во введении.
 

Применение
Хорошая альтернатива PUR-кабелям для стационарной прокладки и для соединения в робототехнике, станках, обрабатывающих и
перерабатывающих машинах.
Рекомендуется, прежде всего, в качестве питающего кабеля между частотным преобразователем и серводвигателем.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
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TOPSERV® PVC кабель для электродвигателей, без пары, по

стандарту Siemens 6FX5008, с PVC-оболочкой, для неподвижного либо
ограниченно подвижного применения, 0,6/1 кВ
TOPSERV® 108 PVC, в соотв. с Siemens 6FX5008

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16118,078,08,0оранжевый RAL 20036FX5008-1BB11Siemens( 4 G 1,5)707250
14180,0130,09,6оранжевый RAL 20036FX5008-1BB21Siemens( 4 G 2,5)707251
12264,0198,011,0оранжевый RAL 20036FX5008-1BB31Siemens( 4 G 4)707252
10382,0288,013,1оранжевый RAL 20036FX5008-1BB41Siemens( 4 G 6)707253

8764,0463,019,3оранжевый RAL 20036FX5008-1BB51Siemens( 4 G 10)707254
61218,0701,023,3оранжевый RAL 20036FX5008-1BB61Siemens( 4 G 16)707255
41670,01068,026,9оранжевый RAL 20036FX5008-1BB25Siemens( 4 G 25)707256
22139,01449,030,3оранжевый RAL 20036FX5008-1BB35Siemens( 4 G 35)707257
12991,02096,034,5оранжевый RAL 20036FX5008-1BB50Siemens( 4 G 50)707258

 

TOPSERV® 112 PVC, в соотв. с Siemens 6FX5008
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16206,0140,010,4оранжевый RAL 20036FX5008-1BA11Siemens( 4 G 1,5 + (2 x 1,5))707280
14269,0185,012,0оранжевый RAL 20036FX5008-1BA21Siemens( 4 G 2,5 + (2 x 1,5))707281
12377,0257,013,6оранжевый RAL 20036FX5008-1BA31Siemens( 4 G 4 + (2 x 1,5))707282
10485,0348,015,6оранжевый RAL 20036FX5008-1BA41Siemens( 4 G 6 + (2 x 1,5))707283

8887,0502,021,0оранжевый RAL 20036FX5008-1BA51Siemens( 4 G 10 + (2 x 1,5))707284
61276,0741,024,1оранжевый RAL 20036FX5008-1BA61Siemens( 4 G 16 + (2 x 1,5))707285
41716,01100,028,3оранжевый RAL 20036FX5008-1BA25Siemens( 4 G 25 + (2 x 1,5))707286
22290,01498,031,4оранжевый RAL 20036FX5008-1BA35Siemens( 4 G 35 + (2 x 1,5))707287
12934,02500,034,5оранжевый RAL 20036FX5008-1BA50Siemens( 4 G 50 + (2 x 1,5))707288

 

TOPSERV® 112 PVC, в соотв. с Lenze
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

17143,088,09,5оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 1 + (2 x 0,5))707221
16187,0106,011,0оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 1,5 + (2 x 0,5))707222
14233,0152,012,3оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 2,5 + (2 x 0,5))707223
12382,0229,014,6оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 4 + (2 x 1,0))707224
10491,0312,016,7оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 6 + (2 x 1,0))707225

8731,0484,019,8оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 10 + (2 x 1,0))710054
61033,0729,023,3оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 16 + (2 x 1,0))710055

 

TOPSERV® 119 PVC, в соотв. с Bosch Rexroth
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

-208,0130,011,2оранжевый RAL 2003INK-0653Bosch Rexroth( 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75))707290
-229,0155,011,5оранжевый RAL 2003INK-0650Bosch Rexroth( 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75))707291
-321,0216,013,5оранжевый RAL 2003INK-0602Bosch Rexroth( 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0))707292
-432,0297,015,5оранжевый RAL 2003INK-0603Bosch Rexroth( 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))707293
-587,0374,017,3оранжевый RAL 2003INK-0604Bosch Rexroth( 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))707294
-910,0545,021,2оранжевый RAL 2003INK-0605Bosch Rexroth( 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))707295
-1334,0804,025,0оранжевый RAL 2003INK-0606Bosch Rexroth( 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5))707296

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPGEBER® 511 PVC кабель обратной связи по

стандартам Siemens-, Lenze- и Bosch Rexroth с PVC-оболочкой для
фиксированной прокладки либо прокладки в условиях ограниченного
перемещения
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных голых или

луженых проволок в соответствии с DIN
VDE 0295 кл. 6, EC 60228 кл. 6

• •Специальный PVC-кабель для датчиков в
соответствии с UL/CSA

Внешняя оболочка – маслостойкий
PVC-полимер

•• С низкой емкостьюТемпературный диапазон
подвижно от -0 °C до +60 °C
стационарно от -20 °C до +80 °C

• Изоляция жил из специального
полипропилена

• За счет экранирующей оплетки покрытием
пр. 85 % обеспечивается оптимальное
соответствие требованиям к
электромагнитной совместимости (ЭМС)

• Цвета жил – по запросу• Номинальное напряжение
стандарт Siemens 30 В
стандарт Bosch Rexroth и Lenze 300 В

• Общий экран из луженого проволочного
элемента и луженой медной оплетки,
покрытие пр. 85 %

• Кабели производятся по высоким
стандартам качества и соответствуют
стандарту DESINA® Standard

• Испытательное напряжение
(50 Гц)
жила/жила 1500 В
жила/экран 1000 В

• Полиэфирная фольга
• Используемые материалы не содержат

кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Внешняя оболочка – PVC-полимер
• Цвет оболочки – зеленый (RAL 6018) по

стандарту DESINA® или оранжевый• Минимальный радиус изгиба
подвижно 18xØ кабеля
стационарно 6xØ кабеля
мин. 100 000 циклов

Испытания
• Не распространяющая горение

PVC-оболочка в соответствии с DIN EN
60332-1-1 до -1-3 (VDE 0482-332-1-1 до
-1-3)

 
 

Примечания
• Соответствующие сервокабели с PVC-оболочкой см. в описании TOPSERV® PVC
• Пригодные для буксируемых цепей кабели датчиков см. в описании TOPGEBER® 512 PUR
• Скобками () обозначается экран
• Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 5008- являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат

только для сравнения
• Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат

только для сравнения
• Относящиеся к LENZE артикулы являются зарегистрированными товарными знаками Lenze AG и служат только для сравнения
 

Применение
Являются хорошей альтернативой PUR-кабелям при использовании для гибкой и стационарной прокладки. Кабель для инкрементальных
датчиков, обладающий низкой емкостью или кабель для указателей позиций передает сигнал о положении и передвижении серводвигателей,
используется в качестве кабеля для тахометров, тормозов и датчиков в машино- и приборостроении, а также в технике управления и
автоматизации.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

-117,870,38,9зеленый6FX 5008-1BD21Siemens( 4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5)707417
-118,958,08,8зеленый6FX 5008-1BD41Siemens( 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)707389
-137,770,79,6зеленый6FX 5008-1BD51Siemens(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5)707390
-61,038,06,9зеленый6FX 5008-2DC00Siemens(2 x 2 x 0,22 + 1 x 2 x 0,34)803672
-71,035,06,9зеленый6FX 5008-1DC00Siemens(2 x 2 x 0,22)802471
-99,050,08,4оранжевыйINK-0448Bosch Rexroth( 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)705461
-119,064,08,8оранжевыйINK-0209Bosch Rexroth( 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)707392
-149,086,09,7оранжевыйINK-0532Bosch Rexroth(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))707394
-95,054,09,3зеленый-Lenze3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)707077
-145,070,011,0зеленый-Lenze4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)707397
-102,041,09,2зеленый-Lenze3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)707398

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPSERV® PUR особо гибкий кабель для двигателей,

для буксируемых цепей, без пары, в соответствии с Siemens Standard
6FX8008-plus, 0,6/1 кВ
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тончайших медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6,
IEC 60228 кл. 6

• •Специальный PUR-кабель для буксируемых
цепей в соответствии с UL AWM станд.
21223 CSA AWM или 20234 CSA AWM с
регистрацией VDE

Внешняя PUR-оболочка с низким
коэффициентом трения, не
распространяющая горение, предельно
устойчивая к истиранию, безгалогеновая,
стойкая к УФ-излучению, маслам,
гидролизу и микробам

• Изоляция жил – полипропилен,
безгалогеновый• Температурный диапазон

подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Жилы питания
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
Жилы управления
TOPSERV® 109 PUR без пар управления
TOPSERV® 113 PUR с 1 парой управления
стандарт Siemens
Жила 1: черная с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
стандарт Lenze
Жила 1: коричневая с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
TOPSERV® 121 PUR с 2 парами управления
Пара 1: черная с маркировкой № 5+6
Пара 2: черная с маркировкой № 7+8

• Оптимальные материалы изоляции
обеспечивают стойкость к маслам (в том
числе минеральным маслам), смазкам,
хладагентам, гидравлическим жидкостям,
а также множеству щелочей и
растворителей

• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 1000 В

• Испытательное напряжение
(50 Гц)
4000 В • За счет экранирующей оплетки покрытием

пр. 85 % обеспечивается оптимальное
соответствие требованиям к ЭМС

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Кабели производятся по высоким
стандартам качества и соответствуют
стандарту DESINA®

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Стойкость к чистящим и
дезинфицирующим средствам согласно
стандарту ECOLAB®

• Жила заземления – желто-зеленая
• Экранирование жил управления парами

луженой медной оплеткой
Испытания• Жилы питания скручены с жилами

управления и с опорным филлером с
оптимальным шагом

• Самозатухающая, не распространяющая
горение PUR-оболочка в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN• Обмотка из флиса обеспечивает низкий

коэффициент трения 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804 тест B)• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие пр. 85 %  
• Внешняя оболочка – PUR-материал
• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)
• С разметкой метража

 

Примечания
• Соответствующие кабели для датчиков см. в описании TOPGEBER® 512 PUR
• Кабели для двигателей с PVC-оболочкой для гибкой и стационарной прокладки см. в описании TOPSERV®PVC
• Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 8008-... являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат

только для сравнения.
• Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат

только для сравнения
• Относящиеся к LENZE артикулы являются зарегистрированными товарными знаками Lenze AG и служат только для сравнения
• В особо сложных условиях применения, выходящих за пределы стандартных решений, рекомендуем заполнить наш специально

разработанный опросный лист для буксируемых цепей
• При использовании в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) соблюдать инструкции по монтажу
• DESINA®: пояснение см. во введении
• Скобками () обозначается экран
 

Применение
Отличный кабель для питания двигателей (специально для двигателей DNC). Специально разработан для использования в буксируемых
цепях (подвижных кабель-каналах), манипуляторах, роботах, станках, обрабатывающих и перерабатывающих машинах. Оптимальный
внешний диаметр, сниженный вес и превосходные параметры скручивания обеспечивают применение в многосменном режиме с высокими
нагрузками циклов переменных изгибов. Рекомендуется для использования в качестве кабелей питания между частотным преобразователем
и серводвигателем.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
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TOPSERV® PUR особо гибкий кабель для двигателей,

для буксируемых цепей, без пары, в соответствии с Siemens Standard
6FX8008-plus, 0,6/1 кВ
TOPSERV® 109 PUR, в соотв. с Siemens 6FX8008PLUS

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16142,090,08,9оранжевый RAL 20036FX8008-1BB11Siemens( 4 G 1,5)75943
14206,0132,010,7оранжевый RAL 20036FX8008-1BB21Siemens( 4 G 2,5)75944
12290,0204,012,2оранжевый RAL 20036FX8008-1BB31Siemens( 4 G 4)75945
10423,0315,014,5оранжевый RAL 20036FX8008-1BB41Siemens( 4 G 6)75946

8672,0488,017,5оранжевый RAL 20036FX8008-1BB51Siemens( 4 G 10)75947
61038,0769,021,6оранжевый RAL 20036FX8008-1BB61Siemens( 4 G 16)75948
41495,01100,025,2оранжевый RAL 20036FX8008-1BB25Siemens( 4 G 25)75949
21936,01510,028,6оранжевый RAL 20036FX8008-1BB35Siemens( 4 G 35)75950
12774,02133,033,4оранжевый RAL 20036FX8008-1BB50Siemens( 4 G 50)75951

2/03803,03029,039,9оранжевый RAL 20036FX8008-1BB70Siemens( 4 G 70)700437
3/05102,04606,049,5оранжевый RAL 2003-Siemens( 4 G 95)700897

 

TOPSERV® 113 PUR, в соотв. с Siemens 6FX8008PLUS
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16233,0148,011,6оранжевый RAL 20036FX8008-1BA11Siemens( 4 G 1,5 + (2 x 1,5))78948
14315,0187,013,2оранжевый RAL 20036FX8008-1BA21Siemens( 4 G 2,5 + (2 x 1,5))78949
12403,0268,014,8оранжевый RAL 20036FX8008-1BA31Siemens( 4 G 4 + (2 x 1,5))78950
10555,0358,016,3оранжевый RAL 20036FX8008-1BA41Siemens( 4 G 6 + (2 x 1,5))78951

8769,0584,019,5оранжевый RAL 20036FX8008-1BA51Siemens( 4 G 10 + (2 x 1,5))78952
61207,0825,023,1оранжевый RAL 20036FX8008-1BA61Siemens( 4 G 16 + (2 x 1,5))75956
41642,01283,026,8оранжевый RAL 20036FX8008-1BA25Siemens( 4 G 25 + (2 x 1,5))75957
22120,01850,030,9оранжевый RAL 20036FX8008-1BA35Siemens( 4 G 35 + (2 x 1,5))75958
12918,02540,034,2оранжевый RAL 20036FX8008-1BA50Siemens( 4 G 50 + (2 x 1,5))75959

 

TOPSERV® 113 PUR, в соотв. с Lenze
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16166,088,010,5оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 1 + (2 x 0,5))707228
16206,0106,011,5оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 1,5 + (2 x 0,5))707229
14268,0152,013,2оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 2,5 + (2 x 0,5))707230
12387,0229,014,6оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 4 + (2 x 1,0))707231
10523,0333,017,6оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 6 + (2 x 1,0))707232

8766,0508,020,1оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 10 + (2 x 1,0))707746
61174,0751,023,8оранжевый RAL 2003-Lenze( 4 G 16 + (2 x 1,0))707747

 

TOPSERV® 113 PUR
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

17250,0134,011,5оранжевый RAL 2003--( 4 G 1 + (2 x 0,75))77376
16240,0127,011,5оранжевый RAL 2003--( 4 G 1,5 + (2 x 0,5))700199
16212,0138,011,1оранжевый RAL 2003--( 4 G 1,5 + (2 x 1,0))74506
14274,0177,012,5оранжевый RAL 2003--( 4 G 2,5 + (2 x 1,0))74507
12378,0258,014,3оранжевый RAL 2003--( 4 G 4 + (2 x 1,0))74508
10493,0348,016,2оранжевый RAL 2003--( 4 G 6 + (2 x 1,0))74514

8736,0574,019,0оранжевый RAL 2003--( 4 G 10 + (2 x 1,0))74509
61071,0815,022,2оранжевый RAL 2003--( 4 G 16 + (2 x 1,0))74510
41616,01273,026,2оранжевый RAL 2003--( 4 G 25 + (2 x 1,0))74511
22080,01840,029,8оранжевый RAL 2003--( 4 G 35 + (2 x 1,0))74512
12854,02530,033,7оранжевый RAL 2003--( 4 G 50 + (2 x 1,0))74513

 

TOPSERV® 121 PUR, в соотв. с Bosch Rexroth
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

17138,077,09,2оранжевый RAL 2003INK-0670Bosch Rexroth( 4 G 0,75 + (2 x 0,5))706003
17254,0148,011,5оранжевый RAL 2003INK-0653Bosch Rexroth( 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75))73774
17250,0145,012,4оранжевый RAL 2003--( 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,5))76103
16262,0182,012,6оранжевый RAL 2003--( 4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0))73579
16290,0170,012,2оранжевый RAL 2003INK-0650Bosch Rexroth( 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75))700561
14336,0229,014,6оранжевый RAL 2003INK-0602Bosch Rexroth( 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0))73580
14350,0241,015,6оранжевый RAL 2003--( 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,5))78955
12475,0312,016,2оранжевый RAL 2003--( 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0))74094
12485,0318,016,0оранжевый RAL 2003INK-0603Bosch Rexroth( 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))700562
12490,0324,016,7оранжевый RAL 2003--( 4 G 4 + 2 x (2 x 1,5))78956
10606,0376,018,2оранжевый RAL 2003--( 4 G 6 + 2 x (2 x 1,0))74095
10615,0398,018,8оранжевый RAL 2003INK-0604Bosch Rexroth( 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))700563
10621,0450,019,0оранжевый RAL 2003--( 4 G 6 + 2 x (2 x 1,5))78957

8905,0609,021,5оранжевый RAL 2003--( 4 G 10 + 2 x (2 x 1,0))74096
8915,0610,022,4оранжевый RAL 2003INK-0605Bosch Rexroth( 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))700564
8925,0625,022,4оранжевый RAL 2003--( 4 G 10 + 2 x (2 x 1,5))78958
61226,0904,026,9оранжевый RAL 2003INK-0606Bosch Rexroth( 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5))75978
41595,01323,028,0оранжевый RAL 2003INK-0607Bosch Rexroth( 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5))75979
22196,01621,032,5оранжевый RAL 2003INK-0667Bosch Rexroth( 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5))75980
13000,02600,037,0оранжевый RAL 2003INK-0668Bosch Rexroth( 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5))700565

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPGEBER® 512 PUR особо гибкий кабель

обратной связи для буксируемых цепей по стандартам Siemens, Bosch
Rexroth, Lenze и др.
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Луженые медные сверхтонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, IEC 60228 кл. 6

• •Специальный PUR-кабель для датчиков для
буксируемых цепей в соответствии с UL
AWM станд. 20233 и 20236 и CSA

Внешняя PUR-оболочка с низким
коэффициентом трения, предельно
устойчивая к истиранию, безгалогеновая,
стойкая к УФ-излучению, маслам,
гидролизу и микробам

• •Температурный диапазон
подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +80°C

Изоляция жил из специального
полипропилена

• •Цвета жил – по запросу Кабели производятся по высоким
стандартам качества и соответствуют
стандарту DESINA®

• Обмотка из флиса обеспечивает хорошее
скольжение

• Номинальное напряжение
стандарт Siemens 30 В
стандарт Bosch Rexroth и Lenze 300 В
Подробная информация - по запросу

• Благодаря специальной
высококачественной изоляции жил,
PUR-оболочке и сверхгибкой структуре жил

• Общий экран из луженого проволочного
элемента и луженой медной оплетки,
покрытие пр. 85 %• Испытательное напряжение

(50 Гц)
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

эти кабели идеально подходят для
использования в буксируемых цепях и
обеспечивают высокую функциональную
надежность

• Полиэфирная фольга
• Внешняя оболочка – PUR-материал
• Цвет оболочки – зеленый (RAL 6018) по

стандарту DESINA® или оранжевый• Рабочая емкость при 800 Гц
жила/жила пр. 70 нФ/км
жила/экран пр. 110 нФ/км

• За счет экранирующей оплетки покрытием
пр. 85 % обеспечивается оптимальное
соответствие требованиям к
электромагнитной совместимости (ЭМС)

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• С допуском UL/CSA представляют особый
интерес для рынка, ориентированного на
экспорт

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10xØ кабеля
стационарно 6xØ кабеля

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Стойкость к моющим и дезинфицирующим
средствам согласно стандарту ECOLAB®

 
 

Примечания
• Соответствующие кабели двигателей и сервокабели с PUR-оболочкой см. в описании TOPSERV®PUR
• Не предназначенные для буксируемых цепей кабели для датчиков с PVC-оболочкой см. в описании TOPGEBER® 511 PVC
• Скобками () обозначается экран
• Относящиеся к SIEMENS обозначения артикулов 6FX 8008-... являются зарегистрированными товарными знаками Siemens AG и служат

только для сравнения
• Относящиеся к INDRAMAT обозначения артикулов INK- являются зарегистрированными товарными знаками Bosch-Rexroth AG и служат

только для сравнения
 

Применение
Кабель для инкрементальных датчиков, обладающих низкой емкостью или кабель для указателей позиций передает сигналы о положении
и передвижении серводвигателей, используется в качестве кабеля для тахометров, тормозов и датчиков при высоких механических нагрузках
в машино- и приборостроении, а также в технике управления и автоматизации.
При использовании в буксируемых цепях (подвижных кабель-каналах) следует соблюдать инструкции по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Продолжение 
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TOPGEBER® 512 PUR особо гибкий кабель

обратной связи для буксируемых цепей по стандартам Siemens, Bosch
Rexroth, Lenze и др.
 

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

OEM
Арт.

Для
систем

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2479,054,07,8зеленый6FX 8008-1BD11Siemens( 8 x 2 x 0,18)700655
21135,083,09,8зеленый6FX 8008-1BD21Siemens( 4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5)78081
21119,074,09,0зеленый6FX 8008-1BD31Siemens( 3 x (2 x 0,14) + 2 x 0,5)707400
26120,066,08,9зеленый6FX 8008-1BD41Siemens( 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)700657

-138,075,09,6зеленый6FX 8008-1BD51Siemens( 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,23 + 2 x 0,5)700540
-57,035,06,4зеленый6FX 8008-1BD61Siemens( 4 x 2 x 0,18)700654
-42,024,05,0зеленый6FX 8008-1BD71Siemens( 2 x 2 x 0,18)700653

2474,065,07,5зеленый6FX 8008-1BD81Siemens( 12 x 0,22)78079
-74,040,07,0зеленый6FX 8008-2DC00Siemens( 2 x 2 x 0,2 + 2 x 0,38)804767

24127,069,08,8зеленый-Berger Lahr( 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)706333
2482,043,07,4зеленый-Elau( 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)705413
2460,031,06,5зеленый-B+R( 3 x 2 x 0,25)707403
2498,048,08,7зеленый-B+R( 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)707404
2498,042,09,8зеленый-Lenze3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)707405
24144,066,011,3зеленый-Lenze4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)707406
24127,041,010,3зеленый-Lenze3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)707407
2499,064,08,8зеленыйINK-0209 зеленыйBosch Rexroth(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)702050
24106,051,08,5зеленыйINK-0448 зеленыйBosch Rexroth( 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)78080
20124,069,08,8зеленыйINK-0208 зеленыйBosch Rexroth( 9 x 0,5)77741
2099,064,08,8оранжевыйINK-0209Bosch Rexroth( 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)707738
20106,051,08,5оранжевыйINK-0448Bosch Rexroth( 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)707739
20124,069,08,8оранжевыйINK-0208Bosch Rexroth( 9 x 0,5)707740
20142,081,09,7оранжевыйINK-0532Bosch Rexroth(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))707408
20134,784,09,0оранжевыйINK-0280Bosch Rexroth(3 x (2 x 0,25) + 3 x 0,25 + 2 x 1,0)707418
2079,038,07,2оранжевыйINK-0750Bosch Rexroth(2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)707409

-109,081,08,4зеленый-Heidenhain( 3 x (2 x 0,14) + 2 x (1 x 0,5))77743
26100,052,08,5зеленый-Heidenhain( 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5)79513
26132,072,09,1зеленый-Heidenhain( 3 x 2 x 0,14 + 2 x 1,0)707410

-104,067,08,3зеленый-Heidenhain(4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) + 4 x 0,5)700560
2683,043,07,2зеленый-Heidenhain( 10 x 0,14 + 2 x 0,5)77753
2698,072,09,0зеленый-Baumüller( 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)78963
2483,055,07,2зеленый--( 3 x 2 x 0,25)78828
21130,069,08,6зеленый--( 5 x 2 x 0,38 + 2 x 0,5)79613
26107,071,08,2зеленый--( 3 x (2 x 0,14) + 2 x 1,0)77744
2667,035,07,2зеленый--( 3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)78372
24175,093,010,5зеленый--( 4 x (2 x 0,25) + 2 x 1,0)77750
2488,039,07,5зеленый--( 4 x 2 x 0,25)705221

 

Допускаются технические изменения. (RN07)
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TOPSERV® 600 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания

электродвигателей, маслостойкий, NFPA 79 Edition 2007
 

 

характеристикиТехнические Структура Свойства
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии с
AWG

• •Силовой TPE-кабель для двигателей в
соответствии с UL 1277 и UL 2277

Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4

•• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,

Температурный диапазон
от -25°C до +90°C • Специальная PVC-изоляция жил с

прозрачной нейлоновой скин-оболочкой а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Номинальное напряжение
TC 600 В
WTTC 1000 В

• Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета • Устойчив к УФ-излучению

• Жёлто-зеленая жила заземления во
внешнем повиве

• Испытания
UL:
TC-ER, WTTC 1000 В, MTW, NFPA 79 2012,
UL 1277, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),

• Испытательное напряжение 4000 В
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 5xØ кабеля
постоянно подвижно 7,5хØ кабеля

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Обмотка из флиса ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I & II,• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • 1. экран в виде плёнки из специального

алюминия
90° C в сухой среде / 75° C во влажной
среде, Cold Bend Test -40°C
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4,
AWM I/II A/B FT4

• 2. экран в виде оплётки из лужёных медных
проводов, оптимальное покрытие пр. 85%

• Текстильный разделитель
• Специальная внешняя TPE-оболочка  
• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или

оранжевый (RAL 2003)
Примечания
• VFD = Variable Frequency Drive

• Разметка метража в футах
 

Применение
Гибкий силовой кабель для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством плёнки из специального алюминия (100%
покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от электрических токов помех и возникающих в
результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой прокладки как в кабельных лотках, так и в
промышленных установках. Специальная TPE-оболочка обладает хорошей стойкостью к маслам, хладагентам и растворителям и поэтому
идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах и земле.
ЭМС= Электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обеих концах оплетки экрана.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG
 

 

Цвет оболочки - оранжевыйЦвет оболочки - черный
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт.

163,038,09,90,9634 x 1862607 163,038,09,90,9634 x 1862616
184,051,011,41,314 x 1662608 184,051,011,41,314 x 1662617
197,080,012,52,084 x 1462609 197,080,012,52,084 x 1462618
266,0127,014,03,314 x 1262610 266,0127,014,03,314 x 1262619
401,0230,017,15,264 x 1062611 401,0230,017,15,264 x 1062620
669,0384,022,38,374 x 862612 669,0384,022,38,374 x 862621
917,0614,025,413,314 x 662613 917,0614,025,413,314 x 662622

1364,0960,030,121,214 x 462614 1364,0960,030,121,214 x 462623
1990,01344,035,333,64 x 262615 1990,01344,035,333,64 x 262624

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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TOPSERV® 650 VFD ЭМС, гибкий кабель для питания

электродвигателей с жилами управления, маслостойкий, NFPA 79 Edition
2007
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, размеры в соответствии с
AWG

• •Силовой TPE-кабель для двигателей в
соответствии с UL 1277

Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -25°C до +105°C • Специальная PVC-изоляция жил с

прозрачной нейлоновой скин-оболочкой • Устойчив к УФ-излучению
Испытания

• Номинальное напряжение
TC 600 В
WTTC 1000 В

• Чёрные питающие жилы с цифровой
маркировкой белого цвета
- жилы питания № 1-4
- жилы управления № 5+6

• Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с CSA FT4• Испытательное напряжение

жил кабеля 4000 В
жил управления 2000 В

• UL:
TC-ER, WTTC 1000 В, MTW, NFPA 79 2012,
UL 1277, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),

• Желто-зеленая жила заземления во
внешнем повивеМинимальный • радиус изгиба

подвижно 5x Øкабеля
постоянно подвижно 7,5 Øкабеля

• Экранирование парных управляющих жил
кашированной полимерными материалами
алюминиевой плёнкой, лужёный
проводник заземления

ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I & II,
90° C в сухой среде / 75° C во влажной
среде Class 1 Div. 2 на NEC арт. 336, 392,
501
Cold Bend Test -40°C
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4
AWM I/II A/B FT

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Жилы управления скручены попарно с
питающими жилами с оптимальной длиной
шага

• 1. Экран из кашированной полимерными
материалами алюминиевой плёнки  

• 2. Экран из лужёной медной оплётки,
оптимальное покрытие пр. 85%

Примечания
• VFD = Variable Frequency Drive

(частотно-регулируемый привод)• Текстильный разделитель
• Специальная внешняя TPE-оболочка
• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) или

оранжевый (RAL 2003)
• Разметка метража в футах

 

Применение
Силовой кабель высокой гибкости с повышенной маслостойкостью для современных серводвигателей; двойное экранирование посредством
плёнки из специального алюминия (100% покрытие) и лужёной медной оплётки (пр. 85% покрытие) обеспечивает хорошую защиту от
электрических токов помех и возникающих в результате них перебоев в работе. Согл. NFPA 79 2007 допущен для открытой, незащищённой
прокладки как в кабельных лотках, так и в промышленных установках. Специальная TPE-оболочка обладает хорошей стойкостью к маслам,
хладагентам и растворителям и поэтому идеально подходит для промышленного применения при открытой прокладке, прокладки в трубах
и земле.
ЭМС= Электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

Цвет оболочки - черный
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во жил
x AWG-№

Арт.

259,088,013,01,31/ 0,8244x AWG 16 +2x AWG 1859837
370,0133,014,02,08/ 0,8244x AWG 14 +2x AWG 1859838
399,0159,014,62,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1459839
435,0197,015,33,31/ 0,8244x AWG 12 +2x AWG 1859840
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1459841
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1459842
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1459843

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1459844
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1459845

 

Цвет оболочки - оранжевый
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номинальное
сечение мм²

Кол-во жил
x AWG-№

Арт.

259,088,013,01,31/ 0,8244x AWG 16 +2x AWG 1859846
370,0133,014,02,08/ 0,8244x AWG 14 +2x AWG 1859847
399,0159,014,62,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1459848
435,0197,015,33,31/ 0,8244x AWG 12 +2x AWG 1859849
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1459850
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1459851
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1459852

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1459853
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1459854

 

Допускаются технические изменения. (RN01)
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TOPSERV® Hybrid гибридный кабель для SICK Hiperface

DSL® Motor-Feedbacksysteme
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соотв. с
DIN VDE 0295 кл. 6, IEC 60228 кл. 6

• •TOPSERV® PUR Низкая емкость благодаря использованию
PP• PUR-кабель для буксируемых цепей в

соотв. с
UL AWM Style 21223 CSA AWM

• PUR-оболочка с низкии коэффициентом
трения, устойчивая к истиранию,
безгалогеновая, УФ-маслостойкий,
устойчив к гидролизу и микробам

• Изоляция жил PP безагалогеновый
• Маркировка жил

Жилы питания
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
Жилы управления
Пара 1: черные с цифрами  5+6
Пара 2: белая и синяя

• Диапазон температур
подвижно -30°C до +80°C
стационарно -40°C до +80°C • Экран с плотностью покрытия 85%

обеспечивает выполнение всех требований
ЭМС

• Номинальное напряжение
VDE
Жилы питания U0/U 600/1000 В
Жилы управления U0/U 300/500 В
UL/CSA 1000 В

• Данный кабель соотвествует стандарту
DESINA®

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• •Испытательное напряжение, 50 Гц
Жилы питания 4000 В
Жилы управления 1000 В

Жила заземления жл-зл
• Луженая медная оплетка над каждой парой

жил управления
Испытания• Повивная скрутка жил питания с жилами

управления с оптимальным шагом и
стабилизирующим наполнителем

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Самозатухающий и не распространяющий

горение PUR в соответстствии с
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Общий экран в виде луженой медной

оплетки, площадь покрытия прибл. 85% IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472
часть 804, тип испытания B)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø каьеля
мин. 5 млн. циклов

• Оболочка PVC или PUR
 • Цвет оболочки орнажевый (RAL 2003)

стандарт DESINA®
 

Примечания
• Техническая информация TOPSERV® Hybrid PVC доступна по запросу.
 

Применение
Данные кабели с комбинацией жил питания и жил управления идеально подходят для систем  Sick Hiperface DSL. При эксплуатации в
буксируемых цепях следует соблюдать инструкции по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG
 

TOPSERV® Hybrid PVC для стационарной или ограниченно подвижной прокладки
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

26123,072,09,3оранжевый RAL 2003(4G0,5 + (2x0,34) C + (2x26 AWG)) C709930
22208,0130,011,6оранжевый RAL 2003(4G1 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C709932
22248,0152,012,2оранжевый RAL 2003(4G1,5 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C709933
22326,0207,013,8оранжевый RAL 2003(4G2,5 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C709934
22415,0273,015,3оранжевый RAL 2003(4G4 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C709935
22538,0357,017,2оранжевый RAL 2003(4G6 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C709936
22752,0530,020,3оранжевый RAL 2003(4G10 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C709937
221005,0768,022,6оранжевый RAL 2003(4G16 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C709938

 

TOPSERV® Hybrid PUR особо гибкий, для буксируемых цепей
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Цвет
оболочки

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

26127,076,09,3оранжевый RAL 2003(4G0,5 + (2x0,34) C + (2x26 AWG)) C709703
22212,0133,011,6оранжевый RAL 2003(4G1 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C708543
24229,0146,011,7оранжевый RAL 2003(4G1,5 + (2x0,75) C + (2x24 AWG)) C710081
22269,0155,012,7оранжевый RAL 2003(4G1,5 + (2x0,75) C + (2x22 AWG)) C708544
22310,0205,013,9оранжевый RAL 2003(4G2,5 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C708545
22420,0280,015,7оранжевый RAL 2003(4G4 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C708546
22540,0363,018,0оранжевый RAL 2003(4G6 + (2x1) C + (2x22 AWG)) C708547
22760,0538,021,0оранжевый RAL 2003(4G10 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C708548
221020,0775,023,4оранжевый RAL 2003(4G16 + (2x1,5) C + (2x22 AWG)) C709705

 

Допускаются технические изменения.
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ТЕРМОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



SiHF UL/CSA в соответствии с нормами UL-CSA, безгалогеновый, 150°C/

600 В, силиконовый кабель по 2 нормам
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные проводники

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный силиконовый кабель
с повышенной термостойкостью
в соответствии с UL станд. 4476
и CSA AWM II A/B

Преимущества
высокая электрическая прочность
даже при высоких температурах
высокая температура возгорания
в случае пожара остаётся изолирующий
слой из SiO2

• Изоляция жил из силикон-каучука
• Температурный диапазон

VDE: от -60°C до +180°C
(кратковременно до +220°C)
UL/CSA: от -50°C до +150°C

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308 одноцветные или чёрные жилы
с цифровой маркировкой белого цвета • Устойчив к

высокомолекулярным маслам,
растительным и животным жирам,

• У 2-жильного - коричневая, синяя
• Номинальное напряжение

VDE: U0/U 300/500 В
UL/CSA: U 600 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом спиртам, пластификаторам и клофенам,

разбавленным кислотам, щелочам и
солевым растворам, окислителям,

• Жёлто-зелёная жила заземления
(для 3 жил и более)• Испытательное напряжение 2000 В

тропическим и атмосферным• Внешняя оболочка из силикона• Напряжение пробоя мин. 5000 В
воздействиям, морской воде, кислороду,
озону

• Цвет оболочки - чёрный• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км

• Безгалогеновый
в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN
EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (DIN VDE 0472
часть 815)

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля

• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) • Воспламеняемость

не способствует распространению горения,
испытание в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• При стационарном монтаже прокладывать
только в открытых вентилируемых
трубопроводах или каналах. В противном
случае при прекращении подачи воздуха
в сочетании с температурами выше 90°C
ухудшаются механические свойства
силикона

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления
• Аналоги с экраном:

SiHF-C-Si UL/CSA, см. стр. 478
 

Применение
Силиконовый кабель в соответствии с UL и CSA разработан для заводов по производству техники специально для США и Канады.
Безгалогеновые силиконовые кабели подходят для применения на электростанциях, в металлургии, авиационной промышленности,
кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных
и нагревательных приборах всех видов, а также в соляриях и саунах.
Благодаря эластичным свойствам изоляции используются как гибкие соединительные кабели.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

73,09,67,7202 x 0,523214 88,019,28,2182 x 123226
111,028,29,0183 G 12322782,014,48,1203 G 0,523215

98,019,28,8204 G 0,523216 130,038,410,0184 G 123228
161,048,010,6185 G 123229120,024,09,4205 G 0,523217

131,028,810,4206 G 0,523218 182,057,611,4186 G 123230
198,067,211,4187 G 123231140,033,610,4207 G 0,523219

183,038,410,8208 G 0,523220 251,076,812,4188 G 123232
277,086,013,2189 G 124010201,048,012,82010 G 0,523221

241,057,613,42012 G 0,523222 304,096,013,21810 G 123233
343,0115,214,41812 G 123234269,076,813,92016 G 0,523223

311,086,414,42018 G 0,523224 441,0153,615,71816 G 123235
492,0172,816,61818 G 123236401,0120,016,82025 G 0,523225
617,0240,019,11825 G 123237

 

Продолжение 
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SiHF UL/CSA в соответствии с нормами UL-CSA, безгалогеновый, 150°C/

600 В, силиконовый кабель по 2 нормам
 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

117,028,89,1162 x 1,523238 284,0115,214,4102 x 623270
392,0172,815,1103 G 623271131,043,29,6163 G 1,523239

166,057,610,6164 G 1,523240 492,0230,416,4104 G 623272
610,0288,018,2105 G 623273198,072,011,4165 G 1,523241

240,086,412,4166 G 1,523242 681,0403,221,1107 G 623274
261,0100,812,4167 G 1,523243 405,0192,018,082 x 1023275
298,0115,213,9168 G 1,523244 620,0288,018,983 G 1023276
359,0144,016,11610 G 1,523245 741,0384,020,084 G 1023277
431,0172,616,61612 G 1,523246 914,0480,022,185 G 1023278
520,0201,618,01614 G 1,523247 1164,0672,024,987 G 1023279
569,0230,420,01616 G 1,523248 441,0307,220,962 x 1623280
652,0259,220,91618 G 1,523249 501,0460,822,863 G 1623281
724,0288,021,81620 G 1,523250 623,0614,424,964 G 1623282
925,0345,624,01625 G 1,523251 971,0768,026,965 G 1623283

1440,0590,429,21641 G 1,523252 1690,01075,328,167 G 1623284
141,048,09,8142 x 2,523253 711,0480,025,142 x 2523285
174,072,010,4143 G 2,523254 1210,0720,027,043 G 2523286
217,096,011,6144 G 2,523255 1524,0960,032,144 G 2523287
271,0120,012,4145 G 2,523256 1140,0672,028,722 x 3523288
314,0144,013,6146 G 2,523257 1523,01008,030,623 G 3523289
331,0168,013,6147 G 2,523258 2217,01344,032,924 G 3523290
404,0192,014,9148 G 2,523259
495,0240,017,21410 G 2,523260
554,0288,021,01412 G 2,523261
725,0384,022,61416 G 2,523262
838,0432,024,01418 G 2,523263

1108,0600,028,81425 G 2,523264
190,076,810,9122 x 423265
241,0115,211,8123 G 423266
304,0153,612,9124 G 423267
384,0192,014,5125 G 423268
527,0268,817,8127 G 423269

 

Допускаются технические изменения. (RN03)
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SiHF-C-Si UL/CSAв соответствии с нормами UL-CSA,безгалогеновый,

150°C/ 600 В, силиконовый кабель по 2 нормам, медный экран, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные проводники в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный силиконовый кабель
с повышенной термостойкостью
в соответствии с UL станд. 4476 и
CSA AWM II A/B

Преимущества
высокая электрическая прочность
даже при высоких температурах
высокая температура возгорания
в случае пожара остаётся изолирующий
слой из SiO2

• Изоляция жил из силикон-каучука
• Температурный диапазон

VDE: от -60°C до +180°C
(кратковременно до +220°C)
UL/CSA: от -50°C до +150°C

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308 одноцветные или чёрные жилы
с цифровой маркировкой белого цвета • Устойчив к

высокомолекулярным маслам,
растительным и животным жирам,

• Для 2-жильного: коричневый и синий
• Номинальное напряжение

VDE: U0/U 300/500 В
UL/CSA: U 600 В

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом спиртам, пластификаторам и клофенам,

разбавленным кислотам, щелочам и
солевым растворам, окислителям,

• Жёлто-зелёная жила заземления (для 3
жил и более)• Испытательное напряжение 2000 В

тропическим и атмосферным• Разделительная плёнка• Напряжение пробоя мин. 5000 В
воздействиям, морской воде, кислороду,
озону

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие прибл. 85%

• Сопротивление изоляции
мин. 200 МОм x км

• При стационарном монтаже прокладывать
только в открытых вентилируемых

• Внешняя оболочка из силикона• Минимальный радиус изгиба
подвижно 10хØ кабеля
стационарно 5xØ кабеля

• Цвет оболочки - чёрный
трубопроводах или каналах. В противном
случае при прекращении подачи воздуха

Испытания
• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482

часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км в сочетании с температурами выше 90°C

ухудшаются механические свойства
силикона

• Стойкость к радиации
до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) • Воспламеняемость. Не способствует

распространению горения, испытание в  
Примечаниясоответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN

60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE
0472,часть 804,тип испытания B)

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления

• Аналоги без экрана:
SiHF UL/CSA, см. стр. 476

 

Применение
Силиконовый кабель в соответствии с нормами UL и CSA разработан для заводов по производству техники специально для США и Канады.
Безгалогеновые силиконовые кабели подходят для применения на электростанциях, в металлургии, авиационной промышленности,
кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, в прожекторах и мощных осветительных
и нагревательных приборах всех видов, а также в соляриях и саунах.В виду эластичных свойств изоляции жил они применяются в качестве
подвижных соединительных кабелей.
Благодаря высокой плотности экрана обеспечивается бесперебойная передача сигналов.
Идеальный, защищённый от помех силиконовый кабель для наружного применения.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

94,055,59,0202 x 0,522637 478,0268,517,31610 G 1,522656
521,0298,417,91612 G 1,522657104,060,89,3203 G 0,522638

125,066,59,7204 G 0,522639 226,0122,312,0142 x 2,522658
149,081,610,1185 G 0,522640 271,0147,712,7143 G 2,522659
168,092,210,5207 G 0,522641 332,0188,614,0144 G 2,522660
237,0124,013,22010 G 0,522642 384,0214,915,1145 G 2,522661
260,0134,413,42012 G 0,522643 478,0265,716,9147 G 2,522662
130,066,79,5182 x 122644 516,0294,017,0124 G 422663
151,086,29,6183 G 122645 641,0374,019,1125 G 422664
169,096,810,6184 G 122646 773,0449,018,6104 G 622665
198,0108,311,6185 G 122647 980,0563,021,3105 G 622666
236,0141,212,1187 G 122648 1284,0759,025,584 G 1022667
248,0190,014,71810 G 122649
364,0209,815,11812 G 122650
169,087,710,6162 x 1,522651
191,0103,511,0163 G 1,522652
230,0131,711,6164 G 1,522653
272,0148,513,1165 G 1,522654
341,0193,414,1167 G 1,522655

 

Допускаются технические изменения. (RN03)
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ВСЕПОГОДНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ КАБЕЛИ UL/CSA



Резиновый/неопреновый кабель типы SJO и SO
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники в соответствии с ASTM

B-174
• •Гибкий резиновый / неопреновый кабель

с одобрением UL+CSA
Устойчив к
маслу
сырости
УФ-лучам

• •Температурный диапазон
от -40°C до +90°C

Изоляция жил из синтетической резины,
EPDM

• Маркировка жил - цветовая• Номинальное напряжение
SJO = 300 В
SO = 600 В

 
Примечания• Цветовой код

2-х жильный: чёрный, белый
3-х жильный: чёрный, белый, зелёный
4-х жильный: чёрный, белый, зелёный,
красный

• Пример: SJO-18/2
18 = AWG 18
2 = количество жил

• Допуски
UL Subject 62
CSA-C22.2-49 • Поставляемая длина кабеля на

оригинальной катушке - 76 м или 152 м
Длина кабеля на барабане - 305 м

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Обмотка из пеньки или хлопкового волокна • Также поставляются: кабели с
PVC-оболочкой SJT, SJTO, ST, STO• Внешняя оболочка из неопрена

(маслостойкая)
• Цвет оболочки - чёрный

 

Применение
Применяют в качестве питающего кабеля для двигателей и установок в экстремлаьных условиях эксплуатации, например, в
машиностроительном, в сельскохозяйственном, в подъёмно-транспортном, металлургическом оборудовании, а также для экспорта.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

Ном. напряжение 300 В, тип SJO (90°C)
Вес
прибл. кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

Нагрузочная
способность
по току
в амп.

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт.

65,07,816 x 0,372 x 1863010
80,08,416 x 0,373 x 1863011
95,09,216 x 0,374 x 1863012

130,08,326 x 0,3102 x 1663013
148,09,026 x 0,3103 x 1663014
180,010,026 x 0,3104 x 1663015
195,09,441 x 0,3152 x 1463016
225,010,041 x 0,3153 x 1463017
288,010,741 x 0,3154 x 1463018

 

Ном. напряжение 600 В, Тип SO (90°C)
Вес
прибл. кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

Нагрузочная
способность
по току
в амп.

Кол-во
жил x
AWG-№

Арт.

70,010,016 x 0,372 x 1863034
86,010,416 x 0,373 x 1863035

110,011,016 x 0,374 x 1863036
140,010,426 x 0,3102 x 1663037
155,011,026 x 0,3103 x 1663038
200,012,326 x 0,3104 x 1663039
200,013,541 x 0,3152 x 1463040
235,014,341 x 0,3153 x 1463041
300,015,341 x 0,3154 x 1463042
280,015,365 x 0,3202 x 1263043
310,016,265 x 0,3203 x 1263044
330,018,965 x 0,3204 x 1263045
305,016,4105 x 0,3252 x 1063046
325,017,5105 x 0,3253 x 1063047
365,019,0105 x 0,3254 x 1063048

 

Допускаются технические изменения. (RN04)
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H07RN-F/SOOW кабель в резиновой оболочке,

гармонизированное исполнение
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок• •Кабель со специальной резиновой

оболочкой H07RN-F в соответствии с DIN
Озоностойкий

• Стойкий к атмосферным воздействиям и
УФ-лучам

• Резиновая изоляция жил (EPR)
VDE 0285-525-2-21 /DIN EN 50525-2-21
и стандартом UL-62

• Маркировка жил
3-х жильный: синяя, коричневая
4-х жильный: коричневая, чёрная, серая
5-ти жильный: синяя, коричневая, чёрная,
серая

• Стойкий к маслам и жирам
• UL - SOOW

CSA - SOOW
 
Примечания

• Температурный диапазон
HAR от -25°C до +60°C
UL/CSA от -40°C до +90°C

• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Допустимая температура

проводника +60°C
• Жила заземления - желто-зеленая
• Резиновая внешняя оболочка (СРЕ)

• Номинальное напряжение
HAR 450/750 В
UL/CSA 600 В

• Цвет оболочки - чёрный

• Испытательное напряжение 2500 В
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 10хØ кабеля
стационарно 7,5xØ кабеля
 

 

Применение
Стандартизированный по трём нормам кабель со специальной резиновой оболочкой разработан для экспортного оборудования. Применяется
в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Используется в качестве питающего кабеля в двигателях, подъемных устройствах,
кранах, переносных лампах и сверлильных машинах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Ток. нагр.,
ампер,
при T окруж.
среды 30°C

Кол-во
жил x
AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Ток. нагр.,
ампер,
при T окруж.
среды 30°C

Кол-во
жил x
AWG-№

Номинальное
сечение мм²

Арт.

130,029,09,6103  x  17139025 395,0154,017,3204  x  11439033
485,0192,018,7165  x  11439034165,043,010,2133  x  151,539026
420,0173,017,1303  x  9639035200,058,011,4104  x  151,539027

240,072,013,185  x  151,539028 540,0230,018,4254  x  9639036
650,0288,020,1245  x  9639037235,072,014,0183  x  132,539029
810,0288,022,9403  x  71039038290,096,015,1154  x  132,539030

345,0120,016,9125  x  132,539031 950,0384,025,0354  x  71039039
320,0115,016,0253  x  11439032

 

Допускаются технические изменения. (RF01)
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482

БАРАБАННЫЕ КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



TROMM-PUR-H барабанный, безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
кл. 6, BS 6360 кл.6, IEC 60228 кл. 6

• •Барабанный кабель в соответствии со
станд. UL AWM 20235 CSA/AWM

Полиуретановая внешняя оболочка с
низкими адгезионными свойствами,
хорошо устойчивая к истиранию,
устойчивая к УФ-лучам, маслу, гидролизу
и микробам

• Температурный диапазон
подвижно от -40 °C до +80 °C
стационарно от -50 °C до +80 °C

• Изоляция жил из TPE
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293,
до 5 жил - цветовая
от 6 жил - чёрные с белыми цифрами

• Благодаря внешней PUR-оболочке кабель
устойчив к озону и излучению, а также к
маслам, жирам и бензину

• Номинальное напряжение
DIN VDE 600/1000 В
UL 1000 В

 • Жила заземления - желто-зеленая• Испытательное переменное
напряжение, 50 Гц
жила/ жила 4000 В

Примечания
Размеры AWG является примерным
эквивалентом значений. Фактическое сечение
в кв. мм

• Жилы скручены вокруг несущего элемента
• Обмотка из полиэфирного флиса
• PUR-оболочка с интегрированной

поддерживающей оплёткой
• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
• Цвет оболочки - жёлтый• Скорость перемещения

до 250 м/мин.
• Минимальный радиус изгиба

6хØ кабеля
 

Применение
Данный кабель обладает меньшим внешним диаметром, весом и минимальным радиусом изгиба по сравнению с кабелями NSHTÖU.
Благодаря этому становится возможным использование небольших приводных двигателей и барабанов, что в итоге значительно экономит
расходы.
Барабанные кабели используются в условиях частой намотки и раскрутки, при одновременной растягивающей и скручивающей нагрузке.
Они находят своё применение в строительных машинах, конвейерном и подъёмном оборудовании, в крановых установках. Применяются
в качестве прочных и всепогодных токоподводящих кабелей в жёстких условиях эксплуатации, например, на горных разработках или в
подвижных транспортных установках и тяговых двигателях.
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.
Примечания:
• При прокладке и эксплуатации недопустимо превышение растягивающего усилия кабеля более 25 Н/мм²
• Ускорение не более 0,4 м/сек²
• Во время эксплуатации на барабане должно оставаться 1-2 витка

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16157,058,010,24 G 1,577144 12270,0154,012,54 G 477161
12362,0192,014,35 G 47717216176,072,010,85 G 1,577145

16245,0101,012,97 G 1,577146 10409,0230,016,94 G 677162
16337,0173,018,412 G 1,577147 10511,0288,017,85 G 677173
16526,0259,018,618 G 1,577148 8633,0384,019,64 G 1077163
16662,0345,621,324 G 1,577149 8766,0480,020,95 G 1077174
16901,0432,024,630 G 1,577150 6936,0614,023,84 G 1677164
161056,0604,826,542 G 1,577151 61170,0768,025,35 G 1677175
14208,096,011,74 G 2,577152 41485,0960,027,74 G 2577165
14263,0120,012,75 G 2,577153 22115,01344,030,14 G 3577166
14327,0168,014,87 G 2,577154 12600,01920,035,24 G 5077167
14533,0288,020,412 G 2,577155 2/03700,02688,040,34 G 7077168
14725,0432,021,118 G 2,577156 3/04800,03648,050,64 G 9577169
14988,0576,024,824 G 2,577157 4/05900,04608,053,04 G 12077170
141242,0720,027,630 G 2,577158 300 kcmil7100,05760,056,04 G 15077171
141500,0960,030,040 G 2,577159
141800,01200,034,350 G 2,577160

 

Допускаются технические изменения.
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ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПРОВОДА ПО СТАНДАРТАМ UL/CSA



UL-Style 1007, CSA TR 64 PVC-провода, 80°C, 300В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные проводники согл. станд.

UL 785, размеры в соответствии с AWG
• •Одножильный PVC-провод в соответствии

с UL станд. и CSA-AWM
UL-станд. 1007
CSA-AWM I A/B или TR 64

В целом устойчив к
маслам
растворителям
кислотам
щелочам

• PVC-изоляция жил в соответствии  с
классом 43 табл.50.182 согласно стандарту
UL-1581, тепло- и влагостойкий• Температурные диапазоны

подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80°C
CSA-AWM I A/B или TR +90°C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Номинальное напряжение 300 В

Испытания• Испытательное напряжение 2000 В
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение, испытан в
соответствии с UL VW-1, CSA FT1

• Испытательные напряжения
(испытание искровым разрядом)
AWG 26-20 = 4 кВ
AWG 10-18 = 5 кВ  

Примечания• Радиус изгиба
стационарно 5xØ жилы
подвижно 10xØ жилы

• Добавьте к номеру артикула индекс цвета
жилы в соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный
01 = чёрный
02 = синий
03 = коричневый
04 = красный
05 = белый
06 = серый
07 = фиолетовый
08 = жёлтый
09 = оранжевый
10 = прозрачный
11 = розовый
12 = бежевый
13 = жёлто-зелёный

• Возможно изменение конструкции кабеля
• AWG 14 - AWG 10 в соотв. с  UL-Style 1569

 

Применение
Используется для внутреннего  монтажа в  распределительных шкафах и электрических  устройствах,  напр., бытовой технике,  для
радиоприёмников и телевизоров, пультов управления, в качестве соединительного кабеля в защитных рукавах и трубах, а также в качестве
кабеля подключения для двигателей и трансформаторов.
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов)
Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.
UL = Underwriters Laboratories Inc. (США)
CSA = Canadian Standards Association (Канада)

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

3,21,61,4261 x 0,13635xx 18,513,02,4161 x 1,32624xx
4,32,31,5241 x 0,21620xx 29,020,03,0141 x 2,08636xx
6,03,41,6221 x 0,33621xx 40,033,03,9121 x 3,31637xx
8,55,31,8201 x 0,52622xx 61,051,64,1101 x 5,26638xx

12,58,22,1181 x 0,82623xx
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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UL-Style 1569, CSA TR 64 PVC-провода, 105°C, 300В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный лужёный проводник в

соответствии со станд. UL 758
• •Одножильный PVC-провод соответствии с

UL-станд. и CSA-AWM
UL-станд. 1569
CSA-AWM I A/B или TR 64

В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• PVC-изоляция жил в соответствии
классом  43 табл.50.182 согласно
стандарту UL-1581, тепло- и влагостойкий• Температурный диапазон

подвижно от -5°C до +105°C
стационарно от -30°C до +105°C
CSA-AWM I A/B или TR +90°C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушаюих лакокрасочные
покрытия• Номинальное напряжение 300 В

Испытания• Испытательное напряжение 2000 В
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение, испытан в
соответствии с UL VW-1, CSA FT1

• Испытательное напряжение
(испытание искровым разрядом)
AWG 26-20 = 4 кВ
AWG 10-18 = 5 кВ  

Примечания• Радиус изгиба
однократный изгиб 5хØ жилы
многократный изгиб 10хØ жилы

• При заказе добавьте к артикулу индекс
цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
00 = зелёный
01 = чёрный
02 = синий
03 = коричневый
04 = красный
05 = белый
06 = серый
07 = фиолетовый
08 = жёлтый
09 = оранжевый
10 = прозрачный
11 = розовый
12 = бежевый
13 = жёлто-зелёный

• Возможно изменение конструкции кабеля
 

Применение
Используется для внутреннего  монтажа в  распределительных шкафах и электрических  устройствах,  напр., бытовой технике,  для
радиоприёмников и телевизоров, пультов управления, в качестве соединительного кабеля в защитных рукавах и трубах, а также в качестве
кабеля подключения для двигателей и трансформаторов.
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов)
Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.
UL= Underwriters Laboratories Inc. (США)
CSA = Canadian Standards Association (Канада)

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

3,21,61,4261 x 0,13660xx 18,513,02,4161 x 1,32665xx
4,32,31,5241 x 0,21661xx 29,020,02,9141 x 2,08666xx
6,03,41,6221 x 0,33662xx 40,033,03,6121 x 3,31667xx
8,55,31,8201 x 0,52663xx 61,051,64,3101 x 5,26668xx

12,58,22,1181 x 0,82664xx
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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UL-Style 1015 PVC-провода, 600В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные проводники согласно

стандарту UL-758, размер в соотвествии с
AWG

• •Одножильный PVC-провод UL AWM станд.
1015/MTW и CSA-AWM/TEW

В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Температурные диапазоны
подвижно от -5°C до +105°C
стационарно от -30°C до +105°C

• PVC-изоляция жил в соответствии с
классом 43 или CSA-C22.2 No. 210
UL-VW-1
или CSA FT1 согласно стандарту UL-1581,
тепло- и влагостойкий

• Температура проводника
UL/CSA макс. +105°C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Номинальное напряжение 600 В
• Возможно изменение конструкции• Испытательное напряжение

(испытание искровым разрядом)
AWG 24 = 4 кВ
AWG 22 и 20 = 5 кВ
AWG 18 и 10 = 6 кВ
AWG 8 = 7,5 кВ

Испытания
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение, испытан в
соответствии с UL VW-1, CSA FT1

 
Примечания• UL-тип - AWM+MTW 105°C 600 В

• CSA-тип - AWM+TEW 105°C 600 В • Добавьте к артикулу индекс цвета жилы в
соответствии со следующим кодом:
00 = зелёный / 01 = чёрный /
02 = синий / 03 = коричневый /
04 = красный / 05 = белый /
06 = серый / 07 = фиолетовый /
08 = жёлтый / 09 = оранжевый /
10 = прозрачный / 11 = розовый /
12 = бежевый / 13 = жёлто-зелёный /
14 = синий/белый / 15 = тёмно-синий
/белый
27 = белый/синий
(поставляется до AWG 8 включительно)

• Радиус изгиба
стационарно 5хØ жилы
подвижно 10хØ жилы

 

Применение
Используется для внутреннего  монтажа в  распределительных шкафах и электрических  устройствах,  напр., бытовой технике,  для
радиоприёмников и телевизоров, пультов управления, в качестве соединительного кабеля в защитных рукавах и трубах, а также в качестве
кабеля подключения для двигателей и трансформаторов.
UL или CSA:
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов)
Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.
UL-MTW: Machine Tool Wires
CSA-TEW: Equipment Lead Wires
MTW = Machine Tool Wire
Предназначены для электронного подключения металлообрабатывающих станков и контроллеров
UL = Underwriters Laboratories Inc. (США)
CSA = Canadian Standards Association (Канада)

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

8,02,32,2241 x 0,21601xx 380,0317,011,321 x 33,61613xx
10,03,22,4221 x 0,33602xx 500,0399,013,311 x 42,38614xx
12,05,02,5201 x 0,52603xx 615,0500,013,61/01 x 53,47615xx
16,07,92,8181 x 0,81604xx 750,0631,015,52/01 x 67,4616xx
22,012,63,1161 x 1,31605xx 900,0792,017,53/01 x 84,97617xx
31,020,73,5141 x 2,08606xx 1070,0996,019,04/01 x 107,17618xx
45,033,04,0121 x 3,32607xx 1280,01178,021,2250 kcmil1 x 12762501
65,051,64,6101 x 5,26608xx 1518,01410,022,4300 kcmil1 x 15262601

110,080,66,581 x 8,35609xx 1756,01645,025,3350 kcmil1 x 17862701
175,0125,08,061 x 13,29610xx 2002,01902,026,0400 kcmil1 x 20362801
260,0201,09,541 x 21,14611xx 2475,02345,028,0500 kcmil1 x 25462901
340,0253,010,431 x 26,65612xx

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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DREINORM PVC-провода, UL-Style 1013 и CSA 600В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS
6360 кл. 5 или
IEC 60228 кл. 5, согласно стандарту UL-758
или
ASTM B 174

• •Одножильный PVC-провод в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-31,
DIN EN 50525-2-31, UL-станд. 1013 и CSA
или CSA-AWM I/A/B

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

Испытания• Температурный диапазон
H05 V-K/H07 V-K
подвижно от +5°C до +70°C
стационарно от -10°C до +70°C
UL/CSA +90°C

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL-VW-1 CSA FT1

• PVC-изоляция жилы, TI1 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и
станд. UL 1581, класс 43, CSA-C 22.2 №
210 табл. 12 класс H• Номинальное напряжение

до 1 мм² H05 V-K U0/U 300/500 В 
 от 1,5 мм² H07 V-K U0/U 450/750 В
UL/CSA 600 В AC

• Цветовая маркировка жил в соответствии
с DIN VDE 0293

 
Примечания
• С медным лужёным проводником - по

запросу• Испытательное напряжение
H05 V-K/H07 V-K 2000 В • Сечения 0,5 мм², 0,75 мм² и 1 мм²

соответствуют H05 V-K,
сечения от 1,5 мм² по120 мм²
соответствуют H07 V-K

• Испытательные напряжения
(испытание искровым разрядом)
AWG 20 : 5 кВ
>AWG 20 : 6 кВ • Тип конструкции H05 V:

Одобрена одноцветная маркировка:
чёрный, белый, синий, серый, коричневый,

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Минимальный радиус изгиба
стационарно для Ø провода:
≤ 8 мм: 4xØ провода
> 8-12 мм: 5xØ провода
> 12 мм: 6xØ провода

красный, оранжевый, бирюзовый,
фиолетовый и розовый.
Двухцветная маркировка в любой
комбинации вышеупомянутых цветов.

• Тип конструкции H07 V:
Одобрена маркировка: чёрный, белый,
синий, серый, коричневый, красный,
оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и
розовый.
Другие маркировки поставляются с
индексом (Н).

 

Применение
Одобренный в соответствии с тремя стандартами монтажный провод был разработан для экспортного промышленного оборудования.
Применяется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах.
Экономичное складирование и упрощение спецификации благодаря нормам HAR-UL-CSA AWM.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

H05 V-K
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005пр. RAL
63830638296382863827638266382563824638236382263821638206381963818638176381663815Артикул №

4,82,50,5 / 20
63846638456384463843638426384163840638396383863837638366383563834638336383263831Артикул №

7,22,650,75 / 19
63862638616386063859638586385763856638556385463853638526385163850638496384863847Артикул №

9,62,81 / 18
 

Продолжение 
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DREINORM PVC-провода, UL-Style 1013 и CSA 600В
H07 V-K

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005пр. RAL
63878638776387663875638746387363872638716387063869638686386763866638656386463863Артикул №

14,43,051,5 / 16
63894638936389263891638906388963888638876388663885638846388363882638816388063879Артикул №

24,03,62,5 / 14
63910639096390863907639066390563904639036390263901639006389963898638976389663895Артикул №

38,04,14 / 12
63926639256392463923639226392163920639196391863917639166391563914639136391263911Артикул №

58,04,86 / 10
63942639416394063939639386393763936639356393463933639326393163930639296392863927Артикул №

96,06,410 / 8
63958639576395663955639546395363952639516395063949639486394763946639456394463943Артикул №

154,08,116 / 6
63974639736397263971639706396963968639676396663965639646396363962639616396063959Артикул №

240,09,625 / 4
63990639896398863987639866398563984639836398263981639806397963978639776397663975Артикул №

336,010,835 / 2
64006640056400464003640026400164000639996399863997639966399563994639936399263991Артикул №

480,013,650 / 1
64022640216402064019640186401764016640156401464013640126401164010640096400864007Артикул №

672,015,270 / 2/0
64038640376403664035640346403364032640316403064029640286402764026640256402464023Артикул №

912,016,895 / 3/0
64054640536405264051640506404964048640476404664045640446404364042640416404064039Артикул №

1152,019,5120 / 4/0
64070640696406864067640666406564064640636406264061640606405964058640576405664055Артикул №

1440,022,2150 / 300 kcmil
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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FÜNFNORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-провода, UL-Style

10269/UL-Style 1063, 600В, 105°C
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5, согласно
стандарту UL-758

• •Одножильные PVC-провода в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN
50525-2-31, станд. UL 1063, станд. UL
10269 (дополняет станд. 1015) и CSA-TEW
или CSA-AWM I/A/B

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

Испытания• PVC-изоляция жилы, TI3 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и• Температурный диапазон

H05 V2-K/H07 V2-K
подвижно от +5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C
UL / AWM от -40°C до +105°C
UL (MTW) от -40°C до +90°C
CSA (TEW) от -40°C до +105°C

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

станд. UL 1581, класс 43, CSA-C 22.2 №
210 табл.12 класс H

• Цветовая маркировка жил в соответствии
с DIN VDE 0293

 
Примечания

• Номинальное напряжение
до 1 мм²: H05 V2-K: U0/U 300/500 В 
от 1,5 мм²: H07 V2-K: U0/U 450/750 В 
UL (AWM) U 1000 В (АС)
UL (MTW) U 600 В (DС)
CSA (TEW) U 600 В
Испытательное напряжение
H05 V2-K/H07 V2-K 2000 В

• С медным лужёным проводником -
по запросу

• Сечение до1 мм² соответствуют H05 V2-K
сечение от 1,5 мм² до 35 мм² соответствуют
H07 V2-K
DIN VDE 0285-525-2-31 содержит
только сечения менее 35 мм². Поэтому для
больших сечений H07 V-К, но с
термостойкой PVC-оболочкой TI3.• Испытательные напряжения

(испытание искровым разрядом)
AWG 20 : 5 кВ
>AWG 20 : 6 кВ

• Тип конструкции H05 V:
Одобрена одноцветная маркировка:
чёрный, белый, синий, серый, коричневый,

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

красный, оранжевый, бирюзовый,
фиолетовый и розовый.
Двухцветная маркировка в любой
комбинации вышеупомянутых цветов.

• Минимальный радиус изгиба
стационарно для Ø провода:
≤ 8 мм: 4xØ провода
> 8-12 мм: 5xØ провода
> 12 мм: 6xØ провода

• Тип конструкции H07 V:
Одобрена маркировка: чёрный, белый,
синий, серый, коричневый, красный,
оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и
розовый.
Другие маркировки поставляются как (Н).

 

Применение
Одобренный в соответствии с пятью стандартами монтажный провод был разработан для машиностроения и экспортного промышленного
оборудования. Экономичное складирование и упрощение спецификации благодаря нормам HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM,
CSA-Equipment-wire.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

H05 V2-K
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005прибл. RAL
64090640896408864087640866408564084640836408264081640806407964078640776407664075Артикул

5,22,650,5 / 22
64106641056410464103641026410164100640996409864097640966409564094640936409264091Артикул

7,22,60,75 / 20
64122641216412064119641186411764116641156411464113641126411164110641096410864107Артикул

9,62,81 / 18
 

Продолжение 
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FÜNFNORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-провода, UL-Style

10269/UL-Style 1063, 600В, 105°C
H07 V2-K

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005прибл. RAL
64138641376413664135641346413364132641316413064129641286412764126641256412464123Артикул

14,43,01,5 / 16
64154641536415264151641506414964148641476414664145641446414364142641416414064139Артикул

24,03,62,5 / 14
64170641696416864167641666416564164641636416264161641606415964158641576415664155Артикул

38,04,14 / 12
64186641856418464183641826418164180641796417864177641766417564174641736417264171Артикул

58,04,86 / 10
64202642016420064199641986419764196641956419464193641926419164190641896418864187Артикул

96,06,410 / 8
64218642176421664215642146421364212642116421064209642086420764206642056420464203Артикул

154,08,116 / 6
64234642336423264231642306422964228642276422664225642246422364222642216422064219Артикул

240,09,625 / 4
64250642496424864247642466424564244642436424264241642406423964238642376423664235Артикул

336,010,835 / 2
64266642656426464263642626426164260642596425864257642566425564254642536425264251Артикул

480,013,650 / 1
64282642816428064279642786427764276642756427464273642726427164270642696426864267Артикул

672,015,270 / 2/0
64298642976429664295642946429364292642916429064289642886428764286642856428464283Артикул

912,016,895 / 3/0
64314643136431264311643106430964308643076430664305643046430364302643016430064299Артикул

1152,019,5120 / 4/0
64330643296432864327643266432564324643236432264321643206431964318643176431664315Артикул

1440,022,2150 / 300 kcmil
 

H05 V2-K, бочка (разного объема)
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005прибл. RAL
  6541165414 6541265410654136540965408654076540665405654046540365402Артикул

5,22,50,5 / 22
  6542465427 6542565423654266542265421654206541965418654176541665415Артикул

7,22,650,75 / 20
  6543765440 6543865436654396543565434654336543265431654306542965428Артикул

9,62,81 / 18
 

H07 V2-K, бочка (разного объема)
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005прибл. RAL
  6545065453 6545165449654526544865447654466544565444654436544265441Артикул

14,43,051,5 / 16
  6546365466 6546465462654656546165460654596545865457654566545565454Артикул

24,03,62,5 / 14
  6547665549 6547765475654786547465473654726547165470654696546865467Артикул

38,04,14 / 12
  6556265561 6556065559655586555765556655556555465553655526555165550Артикул

58,04,86 / 10
 

H05V2-K двухцветный
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

ОРАНЖ
СИН

ЖЛ
КОР

БЕЛ
Т-СИН

КР
БЕЛ

Т-СИН
ОРАНЖ

ЧЕРН
ОРАНЖ

БЕЛ
КР

БЕЛ
ОРАНЖ

Т-СИН
БЕЛ

БЕЛ
СИН

СИН
БЕЛ

----------------прибл. RAL
     6962565386633726335263332634826340663405634046340363402Артикул

5,22,50,5 / 22
     6962665387633736335363333634836341163410634096340863407Артикул

7,22,650,75 / 20
     6962765388633746335463334634846341663415634146341363412Артикул

9,62,81 / 18
 

H05V2-K двухцветный
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

ЧЕРН
ЖЛ

ЖЛ
КР

ОРАНЖ
БЕЛ

ОРАНЖ
ЧЕРН

ОРАНЖ
КР

СИН
ОРАНЖ

ЖЛ
СИН

ОРАНЖ
Т-СИН

БЕЛ
ЖЛ

----------------прибл. RAL
       698356983469833698326983169830698296982869827Артикул

5,22,50,5 / 22
       698446984369842698416984069839698386983769836Артикул

7,22,650,75 / 20
       698536985269851698506984969848698476984669845Артикул

9,62,81 / 18
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FÜNFNORM HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-провода, UL-Style

10269/UL-Style 1063, 600В, 105°C
(H)07V2-K двухцветный

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

ОРАНЖ
СИН

ЖЛ
КОР

БЕЛ
Т-СИН

КР
БЕЛ

Т-СИН
ОРАНЖ

ЧЕРН
ОРАНЖ

БЕЛ
КР

БЕЛ
ОРАНЖ

Т-СИН
БЕЛ

БЕЛ
СИН

СИН
БЕЛ

----------------прибл. RAL
     6962865389633756335563335634856342163420634196341863417Артикул

14,43,051,5 / 16
     6962965390633766335663336634866342663425634246342363422Артикул

24,03,62,5 / 14
     6963065391633776335763337634876343163430634296342863427Артикул

38,04,14 / 12
     6965565392633786335863338634886343663435634346343363432Артикул

58,04,86 / 10
     6965665393633796335963339634896344163440634396343863437Артикул

96,06,410 / 8
     6965765394633806336063340634906344663445634446344363442Артикул

154,08,116 / 6
     6965865395633826336263342634916345163450634496344863447Артикул

240,09,625 / 4
     6965965396633836336363343634926345663455634546345363452Артикул

336,010,835 / 2
     6966065397633846336463344634936346163460634596345863457Артикул

480,013,650 / 1
     6973865398633856336563345634946346663465634646346363462Артикул

627,015,270 / 2/0
     6973965499633866336663346634956347163470634696346863467Артикул

912,016,895 / 3/0
     6974065400633876336763347634966347663475634746347363472Артикул

1152,019,5120 / 4/0
     6974165401633886336863348634976348163480634796347863477Артикул

1440,022,2150 / 300 kcmil
 

(H)07V2-K двухцветный
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

ЧЕРН
ЖЛ

ЖЛ
КР

ОРАНЖ
БЕЛ

ОРАНЖ
ЧЕРН

ОРАНЖ
КР

СИН
ОРАНЖ

ЖЛ
СИН

ОРАНЖ
Т-СИН

БЕЛ
ЖЛ

----------------прибл. RAL
       698626986169860698596985869857698566985569854Артикул

14,43,051,5 / 16
       698716987069869698686986769866698656986469863Артикул

24,03,62,5 / 14
       698806987969878698776987669875698746987369872Артикул

38,04,14 / 12
       698896988869887698866988569884698836988269881Артикул

58,04,86 / 10
       698986989769896698956989469893698926989169890Артикул

96,06,410 / 8
       699076990669905699046990369902699016990069899Артикул

154,08,116 / 6
 

H05V2-K двухцветный, бочка (разного объема)
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

ОРАНЖ
СИН

ЖЛ
КОР

БЕЛ
Т-СИН

КР
БЕЛ

Т-СИН
ОРАНЖ

ЧЕРН
ОРАНЖ

БЕЛ
КР

БЕЛ
ОРАНЖ

Т-СИН
БЕЛ

БЕЛ
СИН

СИН
БЕЛ

----------------прибл. RAL
     6548965488654876548665485654846548365482654816548065479Артикул

5,22,50,5 / 22
     6550365502654986549765496654956549465493654926549165490Артикул

7,22,650,75 / 20
     6551565514655126551165510655096550865507655066550565504Артикул

9,62,81 / 18
 

(H)07V2-K двухцветный, бочка (разного объема)
Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номинальное
сечение, мм²
/ AWG-номер

ОРАНЖ
СИН

ЖЛ
КОР

БЕЛ
Т-СИН

КР
БЕЛ

Т-СИН
ОРАНЖ

ЧЕРН
ОРАНЖ

БЕЛ
КР

БЕЛ
ОРАНЖ

Т-СИН
БЕЛ

БЕЛ
СИН

СИН
БЕЛ

----------------прибл. RAL
     6552665525655246552365522655216552065519655186551765516Артикул

14,43,051,5 / 16
     6553765536655356553465533655326553165530655296552865527Артикул

24,03,62,5 / 14
     6554865547655466554565544655436554265541655406553965538Артикул

38,04,14 / 12
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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THHN/THWN UL норма, одножильный провод PVC + нейлон, 90°C, 600 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Устойчив к•• Медные проводники, размеры в

соответствии с AWG в соответствии с
таблицей ниже и ASTM B-3 или ASTM B-8

Одножильный провод с PVC + нейлоновой
изоляцией в соответствии с UL станд. и
стандартом NEC

• маслам
• бензину

• Температурные диапазоны в
соответствии со станд.
THHN: 90°C - стандарт NEC
в сухой среде
THWN: 75°C - стандарт NEC
во влажной среде
AWM: UL-Styles с 1316 по 1321
105°C в сухой среде,
80°C в масле
AWM: UL-станд. с 1452 по 1453
90°C в сухой среде,
80°C в масле 1000 В
MTW: UL-станд. с 1408 по 1414
90°C в сухой среде,
80°C в масле 600 В

• Изоляция жил из PVC + нейлоновая
оболочка

• воде
• кислотам

• Цветные жилы, см. цветовой код ниже • озону
• Жила с маркировкой типа

14 до 1000 MCM THHN (stranded) - (size)
AWG Type MTW OR THHN OR THWN 600 V
OR GASOLINE AND OIL RESTSTANT II (UL)
OR AWM W-51554
14 до 10 AWG THHN (solid) - (size)
AWG TYPE THHN OR THWN 600 V OR
GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR
AWM

• щелочам
• солнечному свету
• истиранию
 
Примечания
• 1 kcmil = 1000 круговых милов = 0,5067

мм²
• При заказе добавьте к артикулу индекс

цвета жилы в соответствии со следующим
кодом:
0 = зелёный
1 = чёрный
2 = синий
3 = коричневый
4 = красный
5 = белый
6 = серый
7 = жёлтый
8 = оранжевый
9 = розовый

• Номинальное напряжение 600 В
• Минимальный радиус изгиба

8хØ провода
• Испытательное напряжение

(испытание искровым разрядом)
с AWG 14 по AWG 10 = 7,5 кВ
с AWG 8 по AWG 2 = 7,5 кВ
с AWG 3/0 по AWG 4/0 = 12,5 кВ
от kcmil 250 до kcmil 500 = 15 кВ
от kcmil 600 до kcmil 1000 = 15 кВ

 

Применение
Применяется в качестве гибких соединительных проводов в машиностроении, для установки в распределительных шкафах и контроллерах,
для стационарной прокладки в помещениях, трубах и кабель-каналах.
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов). Применяется для внутреннего монтажа электрических
устройств и систем управления, напр., радиоприёмников, телевизоров, электронных блоков и контроллеров.
MTW = Machine Tool Wire / Используется для электронного подключения металлообрабатывающих станков и контроллеров.
THW = T-Термопластичная PVC-изоляция жил, H-устойчива к температурам до 75°C, для W-влажных и сухих помещений, не распространяющая
горение. Применяется для прокладки во влажных помещениях.
THHN = T-Термопластичная PVC-изоляция жил, N-внешняя оболочка из нейлона, 90°C 600 В, для сухих и влажных помещений.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

AWG-№Номинальное
сечение mm²

Арт.

25,020,73,019 x 0,38142,086320x
37,033,03,419 x 0,48123,326321x
60,051,64,319 x 0,6105,266322x
95,080,65,519 x 0,7588,356323x

143,0125,06,619 x 0,96613,396324x
229,0201,08,419 x 1,19421,146325x
282,0253,09,119 x 1,336326,656326x
349,0317,010,019 x 1,5233,616327x
449,0399,011,419 x 1,686142,386328x
557,0500,012,419 x 1,891/053,476329x
691,0631,013,719 x 2,1262/067,46330x
861,0792,015,019 x 2,3873/084,976331x

1069,0996,016,519 x 2,684/0107,176332x
 

 
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура жил
n x Ø проволоки

AWG-№Номинальное
сечение mm²

Арт.

1277,01178,018,2937 x 2,088250 kcmil12763331
1515,01410,019,5637 x 2,286300 kcmil15263341
1753,01645,021,0837 x 2,47350 kcmil17863351
1998,01902,022,3537 x 2,7400 kcmil20363361
2466,02345,024,1337 x 2,95500 kcmil25463371
3000,02920,026,7561 x 2,52600 kcmil30463381
3713,03658,029,3661 x 2,82750 kcmil38063391
4796,04858,033,2761 x 3,251000 kcmil50763401

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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PVC-провода в соответствии с CEI-20-22 II
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с CEI 20-29 кл. 5
• •Одножильные PVC-провода в соответствии

с итальянским стандартом CEI 20-22 II
С низким дымовыделением

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• •Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +80°C
стационарно от -30°C до +80°C

PVC-изоляция жил R 2 до CEI 20 II, гл. VI
кл. 3

• Номинальное напряжение
до 0,35 мм² U0/U 300/300 В
0,5 и 0,75 мм² U0/U 300/500 В
от 1 мм² U0/U 450/750 В

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Испытательное напряжение 2500 В

Испытания• Минимальный радиус изгиба
стационарно для Ø провода:
≤ 8 мм: 4xØ провода
> 8-12 мм: 5xØ провода
> 12 мм: 6xØ провода

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

 

Применение
Применяют в качестве соединительного провода в распределительных шкафах и в электронике.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Номинальное
сечение
мм²

друг.цвТ-СИНБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

-50101013300080035015-9005пр. RAL
2960729606296052960429603296022960129600Артикул №
--------3,62,51,50,35
2961529614296132961229611296102960929608Артикул №
20202020202020206,04,82,60,5
2962329622296212962029619296182961729616Артикул №
181818181818181810,07,22,80,75
2963129630296292962829627296262962529624Артикул №
171717171717171716,09,63,21
2963929638296372963629635296342963329632Артикул №
161616161616161621,014,43,51,5
2964729646296452964429643296422964129640Артикул №
141414141414141432,024,04,22,5
2965529654296532965229651296502964929648Артикул №
121212121212121248,038,04,64
2966329662296612966029659296582965729656Артикул №
101010101010101069,058,06,36
2967129670296692966829667296662966529664Артикул №
88888888117,096,07,610
2967929678296772967629675296742967329672Артикул №
66666666180,0154,08,816
2968729686296852968429683296822968129680Артикул №
44444444266,0240,011,025
2969529694296932969229691296902968929688Артикул №
22222222366,0336,012,535
2970329702297012970029699296982969729696Артикул №
11111111515,0480,014,550
2971129710297092970829707297062970529704Артикул №
2/02/02/02/02/02/02/02/0741,0672,016,570
2971929718297172971629715297142971329712Артикул №
3/03/03/03/03/03/03/03/0950,0912,018,595
2972729726297252972429723297222972129720Артикул №
4/04/04/04/04/04/04/04/01230,01152,021,0120
2973529734297332973229731297302972929728Артикул №
300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil1500,01440,023,0150

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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HELUTHERM® 145 гибкий, изоляция из сшитого полимера,

безгалогеновый, 300 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Лужёные медные проводники, размеры в

соответствии с AWG
Структура проводников:
AWG 24 до AWG 14 = 19-проволочный
AWG 12 = 65-проволочный
AWG 10 = 105-проволочный

• •Термостойкие безгалогеновые
одножильные провода в соответствии
сUL-Style 3376 (AWG 24 - AWG 16)
UL-Style 3578 (AWG 14 - AWG 10)
CSA C22.2 No. 210

Безгалогеновый
• Сниженные характеристики

распространения горения, незначительное
выделение дыма

• Устойчив к истиранию и растрескиванию
• Температурный диапазон

подвижно от -35°C до +120°C
стационарно от -55°C до +125°C
UL/CSA
подвижно от -35°C до +105°C
стационарно от -55°C до +105°C

• Хорошая масло- и погодостойкость
• Изоляция жил из полиолефинового

сополимера, сшитая, не распространяющая
горение и безгалогеновая

• Устойчив к УФ-излучению и озону
• Устойчив к температуре пайки
• Класс нагревостойкости В

• Цвета жил: см. таблицы ниже • Благодаря сшитой оболочке они устойчивы
к плавке, в том числе при контакте сИспытания

• Тест на огнестойкость в соответствии с VDE
0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN

• Номинальное напряжение U0/U
300/300 В

паяльником, раскалённым до 300°C -
380°C

60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

• Испытательное напряжение 2000 В • Благодаря высокой термостойкости при
определённых обстоятельствах возможно• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5xØ жилы
стационарно 4xØ жилы

• Коррозионная активность газов сгорания
при горении в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
(DIN VDE 0472 раздел 813)

уменьшение сечения кабеля и , тем самым,
экономия занимаемого места и веса

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Допустимая токовая нагрузка
см. таблицу в приложении

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Допуск
Germanischer Lloyd • Плотность дыма в соответствии с VDE 0482

часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 /
IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее
DIN VDE 0472 раздел 816)

 

Применение
Данные термостойкие одножильные провода применяются для внутреннего проводного монтажа светильников, нагревательных приборов,
электрических машин, переключателей и распределителей в приборо-, машиностроении и производстве промышленного оборудования,
предназначены для проводки в трубах, поверх, внутри и под штукатуркой, в закрытых монтажных каналах, а также в транспортных системах
или для наружных работ. Запрещено применять для прокладки на платформах, водоотводных желобах и резервуарах. Данные одножильные
безгалогеновые провода отличаются уникальной термостойкостью и по всему миру занимают лидирующие позиции среди безгалогеновых
продуктов, не распространяющих горение.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

AWG-№ 2-цвБЕЖОРАНЖЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

6182961828618256182659339618246182361822618216182061819618186181661817Артикул
4,02,31,524

6184361842618396184061841618386183761836618356183461833618326183061831Артикул
6,03,21,622

6185761856618536185461855618526185161850618496184861847618466184461845Артикул
9,05,01,920

6187161870618676186861869618666186561864618636186261861618606185861859Артикул
12,07,92,118

6188561884618816188261883618806187961878618776187661875618746187261873Артикул
16,012,62,416

6189961898618956189661897618946189361892618916189061889618886188661887Артикул
27,020,73,514

6191361912619096191061911619086190761906619056190461903619026190061901Артикул
36,033,04,212

6192761926619236192461925619226192161920619196191861917619166191461915Артикул
58,051,64,810

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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HELUTHERM® 145 гибкий, изоляция из сшитого полимера,

безгалогеновый, 600 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
класс 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Термостойкие одножильные
безгалогеновые провода
в соответствии с UL Style 3578
CSA C22.2 No. 210

Безгалогеновый
• Не распространяет горение
• Незначительное выделение дыма

• Изоляция жил из сшитого
полиолефинового сополимера

• Устойчив к истиранию и растрескиванию
• Температурный диапазон

подвижно от -35°C до +120°C
стационарно от -55°C до +125°C
UL/CSA
подвижно -35°C bis +105°C
стационарно -55°C bis +105°C

• Хорошая масло- и погодостойкость
• Цвета жил: см. таблицы ниже • Устойчив к УФ-излучению и озону
Испытания • Устойчив к температуре пайки
• Тест на огнестойкость в соответствии с VDE

0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN
60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

• Благодаря сшитой оболочке устойчивы к
плавке, в том числе при контакте с
паяльником, раскалённым до 300°C -
380°C• Номинальное напряжение U 600 В

• Коррозионная активность газов сгорания
при горении в соответствии с VDE 0482

• Испытательное напряжение 3000 В • Благодаря высокой термостойкости при
необходимости возможно уменьшение• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5xØ провода
стационарно 4xØ провода

часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
(DIN VDE 0472 часть 813)

сечения кабеля, а следовательно, экономия
места и веса

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Допустимая токовая нагрузка
см. таблицу в приложении • Плотность дыма в соответствии с VDE 0482

часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 /• Допуск
Germanischer Lloyd IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее

DIN VDE 0472 часть 816)
 

Применение
Эти термостойкие провода применяются для установки в светильниках, нагревательных приборах, электрических машинах, переключателях
и распределителях в приборо- и машиностроении, производстве промышленного оборудования, предназначены для прокладки в трубах,
штробах, кабель-каналах, а также в транспортной отрасли. Данные кабели не предназначены для прямой прокладки на платформах,
водоотводах и резервуарах. Они отличаются значительной термостойкостью и занимают лидирующие позиции среди не распространяющих
горение и безгалогеновых кабельных изделий.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

2-цвБЕЖОРАНЖЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

5948559484594815948259483594805947959478594775947659475594745947259473Артикул
7,02,42,30,25

5949959498594955949659497594945949359492594915949059489594885948659487Артикул
11,04,82,60,5

5951359512595095951059511595085950759506595055950459503595025950059501Артикул
14,07,22,80,75

5952759526595235952459525595225952159520595195951859517595165951459515Артикул
17,09,62,91

5954159540595375953859539595365953559534595335953259531595305952859529Артикул
22,014,43,21,5

5955559554595515955259553595505954959548595475954659545595445954259543Артикул
33,024,03,72,5

5956959568595655956659567595645956359562595615956059559595585955659557Артикул
53,038,44,24

5958359582595795958059581595785957759576595755957459573595725957059571Артикул
78,057,65,06

5959759596595935959459595595925959159590595895958859587595865958459585Артикул
136,096,06,410

5961159610596075960859609596065960559604596035960259601596005959859599Артикул
203,0154,08,516

5962559624596215962259623596205961959618596175961659615596145961259613Артикул
300,0240,010,425

5963959638596355963659637596345963359632596315963059629596285962659627Артикул
405,0336,011,535

5965359652596495965059651596485964759646596455964459643596425964059641Артикул
580,0480,014,450

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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UL-Style 3135 силиконовый провод, 600 В / 200°C, безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный лужёный проводник• •Одножильные провода с силиконовой

изоляцией в соответствии со стандартом
UL-758 Style 3135

Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Структуру провода см. таблицы ниже
• Силиконовая изоляция жил

• Устойчив к
высокомолекулярным маслам
растительным и животным жирам
спиртам
пластификаторам и клофенам
разбавленным кислотам
щелочам и солевым растворам
окислителям
тропическим воздействиям
морской воде
кислороду
озону

• Температурный диапазон
от -60°C до +200°C

• Цвета жил см. в таблице ниже

• Номинальное напряжение 600 В
• Испытательное напряжение 2000 В
• Напряжение пробоя мин. 5000 В
• Минимальный радиус изгиба

15х Ø провода

 
Примечания
• Другие маркоразмеры по запросу

 

Применение
Одножильные провода в соответствии с UL устойчивы к воздействию высоких температур. Применяются на кирпичных заводах, на предприятиях
по производству керамики, на стекольных и цементных заводах, на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве.
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов). Применяется для внутреннего монтажа электрических
устройств и контроллеров.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Структура
проводника

AWG-№ ЗЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЧЕРН

4707647027470264702547024470234702247021Артикул
6,31,92,11 x 0,524

4707147034470334703247031470304702947028Артикул
9,23,62,43 x 0,422

4707247041470404703947038470374703647035Артикул
12,36,02,65 x 0,420

4707347048470474704647045470444704347042Артикул
15,58,62,87 x 0,418

4707447055470544705347052470514705047049Артикул
21,013,33,011 x 0,416

4707547062470614706047059470584705747056Артикул
29,720,53,417 x 0,414

4707047069470684706747066470654706447063Артикул
43,232,63,827 x 0,412

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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Single 600-J/-O специальный провод, 0,6/1 кВ, с разметкой

метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный одножильный PVC-провод в
соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM
I/II A/B, в соответствии с DIN VDE
0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31,
DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN
50525-2-51, согласно стандарту UL-758

Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

Испытания
• Изоляция жил из специального PVC,

компаунд TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и класс
43 UL стандарт 1581 цвет- чёрный или
жёлто-зелёный

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания B), UL
VW-1, CSA FT1

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C • Изоляция жил из специального PVC,

компаунд TМ2 в соответствии с DIN VDE• Допустимая рабочая температура
проводника макс. +90°C

• Устойчив к УФ-излучению
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1и  UL
стандарт 1581 класс 43

 
Примечания• Номинальное напряжение

VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 600 В

• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) • G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления• С разметкой метража

• Испытательное напряжение 4000 В • Аналоги с экраном:
Single 600-CY -J/-O, см. стр. 499• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Также поставляется в исполнении 1000 В
Style 10678

• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Провода с PVC-изоляцией жил при средних механических нагрузках и при свободном перемещении без растягивающих усилий применяются
в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (при стационарной прокладке). Не предназначен для прокладки в земле или
в воде. Этот одножильный провод, соответствующий двум стандартам, применяется преимущественно в экспортном машиностроении в
металлообрабатывающих станках, поточных линиях и на производстве промышленного оборудования.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
жилы

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
жилы

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

118,058,07,8зел.-жел.101 G 610881 910,0672,017,9зел.-жел.2/01 G 7010893
910,0672,017,9черный2/01 x 7010894118,058,07,8черный101 x 610882

1195,0912,019,5зел.-жел.3/01 G 9510895180,096,09,0зел.-жел.81 G 1010883
180,096,09,0черный81 x 1010884 1195,0912,019,5черный3/01 x 9510896
250,0154,010,0зел.-жел.61 G 1610885 1545,01152,022,3зел.-жел.4/01 G 12010897

1545,01152,022,3черный4/01 x 12010898250,0154,010,0черный61 x 1610886
1750,01440,025,0зел.-жел.250 kcmil1 G 15010899370,0240,011,5зел.-жел.41 G 2510887

370,0240,011,5черный41 x 2510888 1750,01440,025,0черный250 kcmil1 x 15010900
490,0336,013,0зел.-жел.21 G 3510889 2320,01776,028,6зел.-жел.350 kcmil1 G 18510901

2320,01776,028,6черный350 kcmil1 x 18510902490,0336,013,0черный21 x 3510890
2960,02304,031,4зел.-жел.450 kcmil1 G 24010903665,0480,015,6зел.-жел.11 G 5010891

665,0480,015,6черный11 x 5010892 2960,02304,031,4черный450 kcmil1 x 24010904
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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Single 600-CY -J/-Oспециальный провод, медный экран, ЭМС,

с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360
кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Специальный одножильный PVC-провод в
соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM
I/II A/B, DIN VDE 0281 часть 3, DIN VDE
0281 часть 13, UL стандартом 758

Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Изоляция жил из специального PVC,
компаунд TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3/ DIN EN 50363-3 и  UL
стандарт 1581 класс 43, цвет- чёрный или
жёлто-зелёный

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C Испытания

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии

• Допустимая рабочая температура
макс. 90°C проводника • Экран из медной оплётки, лужёный,

покрытие прибл. 85% с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ
в соответствии с UL+CSA 600 В

• Оболочка из специального PVC, компаунд
TМ2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 и UL
стандарт 1581 класс 43

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1

• Устойчив к УФ-излучению• Испытательное напряжение 4000 В
 • Напряжение пробоя мин. 8000 В

• Цвет оболочки - чёрный (RAL 9005) Примечания• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • С разметкой метража • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Аналоги без экрана:
Single 600-J/-O, см. стр. 498

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• Также поставляется вариант на 1000 В -
стандарт 10678

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Провода с PVC-изоляцией жилы при средних механических нагрузках и при свободном перемещении без растягивающих усилий применяются
в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (при стационарной прокладке). Не предназначен для прокладки в земле или
в воде. Этот одножильный провод, соответствующий двум стандартам, применяется преимущественно в экспортном машиностроении в
металлообрабатывающих станках, поточных линиях и на производстве промышленного оборудования. Эти кабели с медным экраном лучше
всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и
автоматического регулирования.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
жилы

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
жилы

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

140,072,07,6зел.-жел.101 G 610910 1090,0780,017,4зел.-жел.2/01 G 7010922
1090,0780,017,4черный2/01 x 7010923140,072,07,6черный101 x 610911
1395,01030,020,1зел.-жел.3/01 G 9510924230,0130,09,4зел.-жел.81 G 1010912

230,0130,09,4черный81 x 1010913 1395,01030,020,1черный3/01 x 9510925
300,0190,010,4зел.-жел.61 G 1610914 1770,01285,023,0зел.-жел.4/01 G 12010926

1770,01285,023,0черный4/01 x 12010927300,0190,010,4черный61 x 1610915
1930,01570,026,1зел.-жел.250 kcmil1 G 15010928420,0260,012,0зел.-жел.41 G 2510916

420,0260,012,0черный41 x 2510917 1930,01570,026,1черный250 kcmil1 x 15010929
615,0405,014,4зел.-жел.21 G 3510918 2635,01940,029,3зел.-жел.350 kcmil1 G 18510930

2635,01940,029,3черный350 kcmil1 x 18510931615,0405,014,4черный21 x 3510919
3380,02530,032,2зел.-жел.450 kcmil1 G 24010932825,0560,016,4зел.-жел.11 G 5010920

825,0560,016,4черный11 x 5010921 3380,02530,032,2черный450 kcmil1 x 24010933
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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TOPFLEX® 302 / 302-UL особо гибкие PVC-провода с двойной

изоляцией 0,6/1кВ
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
TOPFLEX® 302 • •Жилы из тончайших медных проволок в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

Оболочка – устойчивая к УФ-излучению
•• Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с
Кабель с двойной PVC-изоляцией, гибкий
при низких температурах

• Гибкая при низких температурах
PVC-изоляция, цвет – натуральный

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804
тест B)

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C • Гибкая при низких температурах

PVC-оболочка, компаунд TM2 • Стойкость к химическим реагентам (см.
таблицу в приложении)

• Номинальное напряжение
U0/U 600/1000 В • Цвет оболочки – черный

• Кабель имеет II категорию по
перенапряжению

• Тестовое переменное напряжение
(50 Гц) 3000 В

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Минимальный радиус изгиба
для подвижного применения
5xØ кабеля

TOPFLEX® 302-UL
• Технические данные аналогичны

вышеприведенным, но дополнительно с
сертификатом UL 10107

• номинальное напряжение
UL 600 В

 

Применение
Кабели применяются в качестве кабелей подключения для скользящего контакта токоприемников. Кроме того, они используются в буксируемых
цепях, манипуляторах, роботах, металлообрабатывающем оборудовании, а также практически во всех случаях, когда требуется свободный
ход гибкого кабеля.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

TOPFLEX® 302 в соответствии с нормой ULTOPFLEX® 302 без UL-нормы
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

25,014,44,0161 x 1,572946 25,014,45,2161 x 1,5700231
42,024,04,5141 x 2,573924 42,024,06,4141 x 2,5700232
58,038,45,6121 x 472950 58,038,47,0121 x 4700233
85,057,66,1101 x 672945 85,057,67,5101 x 6700234

130,096,08,081 x 1075450 130,096,09,181 x 10701351
190,0153,69,861 x 1672947 190,0153,610,861 x 16700114
280,0240,011,841 x 2575451 280,0240,013,141 x 25701352
400,0336,012,921 x 3575452 400,0336,014,121 x 35701353
520,0480,014,611 x 5075453 520,0480,015,811 x 50701354
720,0672,017,52/01 x 7072944 720,0672,019,02/01 x 70700235

1050,0912,020,23/01 x 9575454 1050,0912,021,53/01 x 95701355
1220,01152,021,64/01 x 12075455 1220,01152,023,24/01 x 120701356
1500,01440,023,5300 kcmil1 x 15075456 1500,01440,025,2300 kcmil1 x 150701357
1940,01776,025,7350 kcmil1 x 18575457 1940,01776,027,0350 kcmil1 x 185701358
2675,02304,029,5500 kcmil1 x 24075458 2675,02304,031,5500 kcmil1 x 240701359

 

Допускаются технические изменения.
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Single 602-RC -J/Oспециальный провод для буксируемых

цепей, 90°C, 600 В, ЭМС, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный одножильный PVC-провод в

соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM
I/II AB, жила в соответствии с DIN VDE

Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6, но у жил от 185 мм² до 300 мм²

• Устойчив к минеральным и синтетическим
маслам и хладагентам0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 (за

исключением 300 мм²) уменьшенный Ø проволоки - макс. 0,30
мм

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C

• Изоляция жил из специального PVC,
компаунд TI3 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и станд. UL Испытания • Допустимая рабочая температура

проводника макс. +90°C 1581 класс 43 90°C. Цвет - чёрный или
жёлто-зелёный

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии• Номинальное напряжение

VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 600 В

• Оболочка из специального PVC, компаунд
YM5 в соответствии с DIN VDE 0281 часть
5 и UL стандарт 1581 класс 43 90 С. 

с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B), UL VW-1, CSA FT1• Испытательное напряжение 4000 В

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005) • В соответствии с UL станд. 10107/UL станд.
1581, CSA C22.2 № 210
 

• Напряжение пробоя мин. 8000 В
• С разметкой метража• Сопротивление изоляции

мин. 20 МОм x км
 • Минимальный радиус изгиба

подвижно 7,5xØ провода
стационарно 3xØ провода

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • 300 мм² в соответствии с DIN VDE 0281

• Аналоги с экраном:
Single 602-RC-CY-J/O, см. стр. 502

 

Применение
Используется в качестве специального одножильного провода для буксируемых цепей для эксплуатации в сухих и влажных помещениях
при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Этот одобренный в соответствии
с двумя стандартами одножильный провод находит своё применение преимущественно в машиностроении в условиях частого напряжения
при подъёме и изгибе с постоянно движущимися деталями машин.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в
начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
RC = Robotics Cable (кабели для роботов).

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
жилы

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Цвет
жилы

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

180,096,09,4зел.-жел.81 G 1069601 1195,0912,020,5зел.-жел.3/01 G 9569613
1195,0912,020,5черный3/01 x 9569614180,096,09,4черный81 x 1069602
1545,01152,023,0зел.-жел.4/01 G 12069615250,0154,010,5зел.-жел.61 G 1669603

250,0154,010,5черный61 x 1669604 1545,01152,023,0черный4/01 x 12069616
370,0240,011,6зел.-жел.41 G 2569605 1750,01440,025,2зел.-жел.250 kcmil1 G 15069617

1750,01440,025,2черный250 kcmil1 x 15069618370,0240,011,6черный41 x 2569606
2320,01776,029,0зел.-жел.350 kcmil1 G 18569619490,0336,014,5зел.-жел.21 G 3569607

490,0336,014,5черный21 x 3569608 2320,01776,029,0черный350 kcmil1 x 18569620
665,0480,016,6зел.-жел.11 G 5069609 2960,02304,032,5зел.-жел.450 kcmil1 G 24069621

2960,02304,032,5черный450 kcmil1 x 24069622665,0480,016,6черный11 x 5069610
3550,02880,035,4зел.-жел.550 kcmil1 G 30069623910,0672,018,4зел.-жел.2/01 G 7069611

910,0672,018,4черный2/01 x 7069612 3550,02880,035,4черный550 kcmil1 x 30069624
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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Single 602-RC -CY -J/Oспециальный провод для

буксируемых цепей, 90°C, 600 В, ЭМС, экранированный, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный одножильный PVC-кабель в

соответствии с UL станд. 10107 и CSA AWM
I/II A/B, жила в соответствии с DIN VDE

Химическую стойкость см. в табл. в
приложении

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6, но у жил от 185 мм² до 300 мм²

• Устойчив к минеральным и синтетическим
маслам и хладагентам0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 (за

исключением 300 мм²) уменьшенный Ø одиночной жилы - макс.
0,30 мм

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +90°C
стационарно от -40°C до +90°C

• Изоляция жил из специального PVC,
компаунд TI3 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3 и согласно
станд. UL 1581 класс 43 90°C
Цвет - чёрный или жёлто-зелёный

Испытания • Допустимая рабочая температура
проводника макс. +90°C • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 600 В

• Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие около 85%

с DINVDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804, тип испытания B), UL VW-1,
CSA FT1

• Оболочка из специального PVC, компаунд
YM5 в соответствии с DIN VDE 0281 часть
5 и согласно UL стандарт 1581 класс 43
90 °C

• Испытательное напряжение 4000 В
• Напряжение пробоя мин. 8000 В

• В соответствии с UL станд. 10107/UL станд.
1581, CSA C22.2 № 210
 

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003)• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 3xØ кабеля

•  
Примечания

С разметкой метража

• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км

• G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• 300 мм² в соответствии с DIN VDE 0281
• Аналоги без экрана:

Single 602-RC-J/O, см. стр. 501
 

Применение
Используется в качестве особо гибкого специального одножильного кабеля для буксируемых цепей для эксплуатации в сухих и влажных
помещениях при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Этот одобренный в
соответствии с двумя стандартами одножильный кабель находит своё применение преимущественно в экспортном машиностроении в
условиях частого напряжения при подъёме и изгибе с постоянно движущимися деталями машин в робототехнике. Эти кабели с медным
экраном лучше всего подходят для передачи данных и сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами
управления и автоматического регулирования. В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуем ознакомиться со специально
разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении
в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .
RC = Robotics Cable (кабели для роботов). = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

230,0130,010,081 G 1069631 1395,01030,022,03/01 G 9569643
1395,01030,022,03/01 x 9569644230,0130,010,081 x 1069632
1770,01285,023,64/01 G 12069645300,0190,011,161 G 1669633

300,0190,011,161 x 1669634 1770,01285,023,64/01 x 12069646
420,0260,012,341 G 2569635 1930,01570,025,8250 kcmil1 G 15069647

1930,01570,025,8250 kcmil1 x 15069648420,0260,012,341 x 2569636
2635,01940,029,8350 kcmil1 G 18569649615,0405,015,121 G 3569637

615,0405,015,121 x 3569638 2635,01940,029,8350 kcmil1 x 18569650
825,0560,017,211 G 5069639 3380,02530,033,5450 kcmil1 G 24069651

3380,02530,033,5450 kcmil1 x 24069652825,0560,017,211 x 5069640
4120,03140,036,2550 kcmil1 G 300696531090,0780,019,02/01 G 7069641

1090,0780,019,02/01 x 7069642 4120,03140,036,2550 kcmil1 x 30069654
 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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TOPFLEX® 304 / 304-C без экрана (с двойной изоляцией)/

экранированные особо гибкие PVC-провода, 0,6/1 кВ для буксируемых цепей
 

 

СвойстваСтруктура
TOPFLEX® 304

Технические характеристики
• •Кабель со специальной PVC-изоляцией жил Самозатухающий, не распространяющий

горение PVC-материал в соответствии с• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -40 °C до +80 °C

• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)• PVC-изоляция жил – желто-зеленая• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В • Стойкость к химическим реагентам (см.
таблицу в приложении)

• PVC-оболочка – компаунд TM2
• Цвет оболочки – серый• Тестовое переменное напряжение,

50 Гц
3000 В

TOPFLEX® 304C
• Структура аналогична вышеописанной, но

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км

• луженая медная оплетка, покрытие прибл.
85 %

• Минимальный радиус изгиба
подвижно
пр. 5xØ кабеля

 

Применение
Благодаря особой гибкости идеально подходят для использования в буксируемых цепях.
Кроме того, они предназначены для манипуляторов, роботов и почти всех сфер применения гибких кабелей в свободном движении.
TOPFLEX® 304C
За счет экранирующей оплетки покрытием мин. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие требованиям к электромагнитной
совместимости
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

TOPFLEX® 304CTOPFLEX® 304
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

42,024,04,5141 G 2,579639 55,040,05,9141 G 2,579653
58,038,45,6121 G 479640 75,050,06,5121 G 479654
85,057,66,1101 G 679641 125,088,08,3101 G 679655

130,096,08,081 G 1071544 170,0124,08,781 G 1079656
190,0154,09,861 G 1679642 300,0190,010,361 G 1679657
280,0240,011,841 G 2579643 420,0260,012,441 G 2579658
400,0336,012,921 G 3579644 620,0405,013,721 G 3579659
520,0480,014,611 G 5079645 825,0560,015,411 G 5079660
720,0672,017,52/01 G 7079646 1090,0780,017,52/01 G 7079661

1050,0912,020,03/01 G 9579647 1395,01030,021,03/01 G 9579662
1220,01152,021,64/01 G 12079648 1770,01311,022,44/01 G 12079685
1500,01440,023,5300 kcmil1 G 15079649 1930,01527,024,3300 kcmil1 G 15079663
1940,01776,025,7350 kcmil1 G 18579650 2635,01940,026,5350 kcmil1 G 18579664
2675,02304,029,5500 kcmil1 G 24079651 3380,02530,030,3500 kcmil1 G 24079665
3300,02880,032,5600 kcmil1 G 30079652 3500,03050,035,0600 kcmil1 G 30079666

 

Допускаются технические изменения.
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MULTISPEED® 600-PUR -J/-Oспециальный кабель для

буксируемых цепей, безгалогеновый, с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок на основании  DIN

Не распространяющий горение, UL VW-1,
CSA FT1

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Безгалогеновый
VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31
и UL станд. 10553

• Низкая адгезионность
• Изоляция жилы из термопластичного

полимера, цвет - чёрный или
жёлто-зелёный

• Стойкий к истиранию
• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +90°C

• Высокая маслостойкость
• Высокая стойкость к переменным изгибам

• Изоляция жил из специального
полиуретана, TMPU на основании DIN VDE
0207-363-10-2 /DIN EN 50363-10-2

• Высокая стойкость к механическим
нагрузкам• Номинальное напряжение

VDE U0/U 600/1000 В
UL/CSA 1000 В

• Более высокое сопротивление к
механическим повреждениям• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)

• С разметкой метража• Испытательное напряжение 3000 В • Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Устойчив к хладагентам
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат силикона и кадмия,• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5хØ кабеля
стационарно 3хØ кабеля

а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги с экраном:

MULTISPEED® 600-C-PUR-J/O,
см. стр. 505

 

Применение
Этот специальный одножильный кабель для буксируемых цепей можно эксплуатировать в течение длительного времени в условиях высоких
требований при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения.
Используется для прокладки в условиях эксплуатации на больших расстояниях и при высоких или низких скоростях в сухих и влажных
помещениях, а также на открытом воздухе.
Особенно эти кабели применяются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости к истиранию,
устойчивости к озону и химическим реагентам.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой в таблице в начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

80,058,07,2101 G 625888 1050,0912,020,03/01 G 9525895
1050,0912,020,03/01 x 952527680,058,07,2101 x 625269
1240,01152,021,04/01 G 12025896130,096,08,481 G 1025889

130,096,08,481 x 1025270 1240,01152,021,04/01 x 12025277
181,0154,09,561 G 1625890 1524,01440,023,8250 kcmil1 G 15025897

1524,01440,023,8250 kcmil1 x 15025278181,0154,09,561 x 1625271
1932,01776,026,2350 kcmil1 G 18525898274,0240,011,041 G 2525891

274,0240,011,041 x 2525272 1932,01776,026,2350 kcmil1 x 18525279
398,0336,013,021 G 3525892 2467,02304,029,8450 kcmil1 G 24025899

2467,02304,029,8450 kcmil1 x 24025280398,0336,013,021 x 3525273
3140,02880,033,1550 kcmil1 G 30025900529,0480,015,411 G 5025893

529,0480,015,411 x 5025274 3140,02880,033,1550 kcmil1 x 30025281
717,0672,017,22/01 G 7025894
717,0672,017,22/01 x 7025275

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-Oспециальный кабель

для буксируемых цепей, экранированный, безгалогеновый, ЭМС, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные особо тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Специальный кабель для буксируемых

цепей для эксплуатации в условиях высоких
механических нагрузок на основании DIN

Не распространяющий горение, UL VW-1,
CSA FT1

кл. 6, графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228
кл. 6

• Безгалогеновый
VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 и
UL станд. 10553

• Низкая адгезионность
• Изоляция жилы из термопластичного

полимера, цвет - чёрный или
жёлто-зелёный

• Стойкий к истиранию
• Температурный диапазон

подвижно от -30°C до +80°C
стационарно от -40°C до +90°C

• Хорошая маслостойкость
• Высокая стойкость к переменным изгибам

• Экран из медной оплётки, лужёный,
покрытие около 85%

• Высокая стойкость к механическим
нагрузкам• Номинальное напряжение

U0/U 600/1000 В • Обмотка из флиса • Более высокое сопротивление к
механическим повреждениям• Оболочка из специального полиуретана,

TMPU на основании DIN VDE
0207-363-10-2 /DIN EN 50363-10-2

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• Устойчив к воздействию озона и УФ-лучей
• Устойчив к хладагентам

• Цвет оболочки – чёрный (RAL 9005)• Минимальный радиус изгиба
подвижно 5хØ кабеля
стационарно 3хØ кабеля

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• С разметкой метража

 
Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без жилы заземления (OZ)
• Аналоги без экрана:

Multispeed 600-PUR-J/-0,
см. стр. 504

 

Применение
Этот специальный одножильный кабель для буксируемых цепей можно эксплуатировать в течение длительного времени в условиях высоких
требований при свободном перемещении без растягивающего усилия и без принудительно направляемого движения. Используется для
прокладки в условиях эксплуатации на больших расстояниях и при высоких или низких скоростях в сухих и влажных помещениях, а также
на открытом воздухе. Особенно эти кабели применяются в тех областях, где предъявляются самые высокие требования к гибкости, стойкости
к истиранию, устойчивости к озону и химическим реагентам. Эти кабели с медным экраном лучше всего подходят для передачи данных и
сигналов без помех в рамках эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем
ознакомиться со специально разработанной анкетой в таблице в начале каталога.
При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

101,071,07,8101 G 625901 1190,01004,023,43/01 G 9525908
1190,01004,023,43/01 x 9525289101,071,07,8101 x 625282
1400,01260,024,54/01 G 12025909168,0122,09,781 G 1025902

168,0122,09,781 x 1025283 1400,01260,024,54/01 x 12025290
217,0180,011,761 G 1625903 1710,01570,027,8250 kcmil1 G 15025910

1710,01570,027,8250 kcmil1 x 15025291217,0180,011,761 x 1625284
2021,01911,029,4350 kcmil1 G 18525911342,0282,013,241 G 2525904

342,0282,013,241 x 2525285 2021,01911,029,4350 kcmil1 x 18525292
468,0386,015,221 G 3525905 2601,02451,034,2450 kcmil1 G 24025912

2601,02451,034,2450 kcmil1 x 24025293468,0386,015,221 x 3525286
3257,02997,037,4550 kcmil1 G 30025913584,0535,018,711 G 5025906

584,0535,018,711 x 5025287 3257,02997,037,4550 kcmil1 x 30025294
822,0750,021,22/01 G 7025907
822,0750,021,22/01 x 7025288

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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TOPFLEX® 301 / 301-C без экрана (с двойной изоляцией)/

экранированные особо гибкие PUR-провода, 0,6/1 кВ для буксируемых цепей
 

 

СвойстваСтруктура
TOPFLEX® 301 (без экрана)

Технические характеристики
TOPFLEX® 301 (без экрана) • Внешняя PUR-оболочка с низким

коэффициентом трения, не• Специальный одножильный PUR-кабель
по стандарту UL AWM Style 10553

• Жилы из тончайших медных проволок в
соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6 или
IEC 60228 кл. 6

распространяющая горение, устойчивая к
истиранию, безгалогеновая, стойкая к
УФ-излучению, маслам, гидролизу и
микробам

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +80 °C • Хладостойкая PVC-изоляция, серая

• PUR-оболочка• Номинальное напряжение
VDE U0/U 600/1000 В
UL 1000 В

• Оптимальные материалы изоляции
обеспечивают стойкость к маслам (в том
числе минеральным), смазкам,

• Цвет оболочки – черный или
желто-зеленый

TOPFLEX® 301 C (с экраном)• Тестовое переменное напряжение
3000 В хладагентам, гидравлическим жидкостям,

а также многим щелочам и растворителям
• Структура аналогична TOPFLEX® 301, но

имеется дополнительная обмотка из флиса
между экраном и оболочкой

• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Минимальный внешний диаметр и

сниженный вес обеспечивают применение• Экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки, покрытие прибл. 85 %

• Минимальный радиус изгиба
пр. 7,5x Ø кабеля в многосменном режиме с высокими

нагрузками переменного изгиба• Цвет оболочки – черныйTOPFLEX® 301C (с экраном)
• Устойчивая к истиранию и образованию

задиров, не распространяющая горение
• Технические данные, как для TOPFLEX® 301
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км PUR-оболочка за счет своих превосходных
механических свойств обеспечивает
высокую и длительную работоспособность

 

Применение
TOPFLEX® 301
Кабели специально разработаны для использования в буксируемых цепях, манипуляторах, роботах, станках и машинах.
TOPFLEX® 301C (с экраном)
Применение – как описано выше, но за счет экранирующей оплетки покрытием прибл. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие
требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС).
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

TOPFLEX® 301-C чёрная оболочка, экранированный, ЭМСTOPFLEX® 301 с двойн. изол., чёрн. оболочка, без экрана
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

85,058,07,1101 x 675375 144,095,07,8101 x 675399
130,096,08,881 x 1075376 170,0124,09,581 x 1075400
190,0154,010,561 x 1675377 220,0186,010,861 x 1675401
280,0240,011,241 x 2575378 340,0278,012,241 x 2575402
400,0336,013,521 x 3575379 460,0384,013,721 x 3575403
520,0480,015,811 x 5075380 580,0530,015,411 x 5075404
720,0672,018,02/01 x 7075381 820,0753,017,62/01 x 7075405

1050,0912,020,43/01 x 9575382 1200,01006,021,73/01 x 9575406
1220,01152,022,24/01 x 12075383 1350,01257,022,44/01 x 12075407
1500,01440,025,0300 kcmil1 x 15075384 1680,01562,024,3300 kcmil1 x 15075408
1940,01776,028,0350 kcmil1 x 18575385 2100,01895,026,5350 kcmil1 x 18575409
2645,02304,032,5500 kcmil1 x 24075386 3100,02704,030,3500 kcmil1 x 24075410

 

TOPFLEX® 301 с двойной изоляцией, жл-зл, без экрана
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

85,058,07,1101 G 675387
130,096,08,881 G 1075388
190,0154,010,561 G 1675389
280,0240,011,241 G 2575390
400,0336,013,521 G 3575391
520,0480,015,811 G 5075392
720,0672,018,02/01 G 7075393

1050,0912,020,43/01 G 9575394
1220,01152,022,24/01 G 12075395
1500,01440,025,0300 kcmil1 G 15075396
1940,01776,028,0350 kcmil1 G 18575397
2645,02304,032,5500 kcmil1 G 24075398

 

Допускаются технические изменения.
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КАБЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИМ СТАНДАРТАМ



HELUKABEL® BS 5308 Part 1 инструментальный кабель,

изоляция жилы - PE или XLPE
 

 

ПримечанияСтруктураТехнические характеристики
Из-за широкого ассортимента кабелей “British
Standard” здесь приведены только типы

•• Медные одно-, много- или
тонкопроволочные проводники в
соответствии с BS 6360
Сечения проводников от 0,5 мм² до 1,5
мм²

Инструментальный кабель
в соответствии с
British Standard 5308 ч. 1 кабелей, пользующиеся наибольшим

спросом.
Вопросы по кабелю "British Standard" Вы
можете задать по телефону
(812) 449-10-60 или по E-Mail:
Info@helukabel.ru

• Температурный диапазон
стационарно от -20 °C до +65 °C

• Изоляция жил
- полиэтилен в соответствии с BS 6234 тип
03 или
- кабель XLPE (сшитый полиэтилен для
LSZH)

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Минимальный радиус изгиба
стационарно
5x внеш. Ø (тип 1)
6x внеш. Ø (тип 2+3) • Жилы скручены попарно с оптимальным

шагом, шаг менее 100 мм
Кол-во пар: 1,2,5,10,15,20,30,50

• Пары индивидуально (IAM) экранированы
алюминиевой пленкой или не
экранированы

• Повивная скрутка пар
• Общий экран (CAM) с

алюминиевой/полиэфирной пленкой или
без экрана

• Тип 1
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не
распространяющий горение, или LSZH

• Тип 2
Внутренняя оболочка из полиэтилена
Армирование стальной проволокой
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не
распространяющий горение, или LSZH

• Тип 3
Внутренняя PVC-оболочка
Армирование стальной проволокой
Внешняя PVC-оболочка

• Цвет оболочки – черный или синий
 

Применение
Используется в качестве измерительного кабеля и кабеля управления на электростанциях и промышленных установках, а также в
нефтехимической отрасли.
Примеры
BS 5308 P1 T1 CU / PE / CAM / PVC = общий экран, PVC-оболочка
BS 5308 P1 T2 CU / XLPE / IAM / CAM / LSZH / SWA / LSZH = попарный экран, общий экран, армирование стальной проволокой,
безгалогеновый
 

Допускаются технические изменения.
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HELUKABEL® BS 5308 Part 2инструментальный кабель, изоляция

жилы - PVC
 

 

ПримечанияСтруктураТехнические характеристики
Из-за широкого ассортимента кабелей “British
Standard” здесь приведены только типы

•• Медные одно-, много- или
тонкопроволочные проводники в
соответствии с BS 6360,
сечения проводников
от 0,5 мм² до 1,5 мм²

Инструментальный кабель
в соответствии с
British Standard 5308 ч. 2 кабелей, пользующиеся наибольшим

спросом.
Вопросы по кабелю "British Standard" Вы
можете задать по телефону
(812) 449-10-60 или по E-Mail:
Info@helukabel.ru

• Температурный диапазон
стационарно от -20 °C до +65 °C

• Изоляция жил – PVC в соответствии с BS
6746

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Жилы скручены с оптимальным шагом в
пары, шаг менее 100 мм

• Минимальный радиус изгиба
стационарно
5x внешн. Ø (Тип 1)
6x внешн. Ø (Тип 2)

• Кол-во пар: 1,2,5,10,15,20,30,50
• Пары индивидуально (IAM) экранированы

алюминиевой пленкой или не
экранированы

• Повивная скрутка пар
• Общий экран (CAM) с

алюминиевой/полиэфирной пленкой или
без экрана

• Тип 1
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не
распространяющий горение

• Тип 2
Внутренняя оболочка – PVC-полимер, не
распространяющий горение
Армирование стальной проволокой
Внешняя оболочка – PVC-полимер, не
распространяющий горение

• Цвет оболочки – черный или голубой
 

Применение
Используется в качестве измерительного кабеля и кабеля управления на электростанциях и промышленных установках, а также в
нефтехимической отрасли.
Пример
BS 5308 P2 T2 CU / PVC / CAM / PVC / SWA / PVC = общий экран, армирование стальной проволокой
 

Допускаются технические изменения.
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HELUKABEL® BS 5467 силовой кабель 0,6/1 кВ, армированный,

PVC-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники по стандарту BS 6360

кл.2
• •Специальный силовой кабель по стандарту

British Standard 5467
Воспламеняемость испытана в соответствии
с IEC 60332-1, BS 4066-1

 • •Температурный диапазон
подвижно от 0 °C до +90 °C
стационарно от -15 °C до +90 °C

Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Примечания
Из-за широкого ассортимента кабелей “British
Standard” здесь приведены только типы

• Маркировка жил
1-жильный – коричневый
2-жильный – коричневый, синий
3-жильный – коричневый, черный, серый
4-жильный – коричневый, черный, серый,
синий
от 5-жил – с цифровой маркировкой

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ кабелей, пользующиеся наибольшим

спросом.
Вопросы по кабелю "British Standard" Вы
можете задать по телефону
(812) 449-10-60 или по E-Mail:
Info@helukabel.ru

• Минимальный радиус изгиба
стационарно
6x внеш. Ø до 16 мм²
8x внеш. Ø от 25 мм² • Повивная скрутка жил

• Внутренняя PVC-оболочка
• Армирование оцинкованной стальной

проволокой – многожильные кабели
(Multicore) или алюминиевой проволокой
– одножильные кабели (Singlecore)

• Внешняя оболочка – PVC-полимер
• Цвет оболочки – черный

 

Применение
Используется в качестве контрольного и силового кабеля в промышленности. За счет армирования оцинкованной стальной проволокой
может применяться везде, где требуется высокий уровень механической прочности. Предназначен для прокладки на открытом воздухе и в
земле.
Примеры
BS 5467 CU / XLPE / PVC / AWA / PVC = Singlecore – одножильный
BS 5467 CU / XLPE / PVC / SWA / PVC = Multicore – многожильный
 

Допускаются технические изменения.
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HELUKABEL® BS 6724 силовой кабель 0,6/1 кВ, армированный,

безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводники в соответствии со

стандартом BS 6360 кл.2
• •Специальный силовой кабель в

соответствии со стандартом British Standard
6724

Воспламеняемость испытана в соответствии
с IEC 60332-3, BS 4066-1

 
Примечания

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
• Температурный диапазон

подвижно от 0 °C до +90 °C
стационарно от -20 °C до +90 °C

• Маркировка жил
1-жильный – коричневый
2-жильный – коричневый, синий
3-жильный – коричневый, черный, серый
4-жильный – коричневый, черный, серый,
синий
от 5-жил – с цифровой маркировкой

Из-за широкого ассортимента кабелей “British
Standard” здесь приведены только типы
кабелей, пользующиеся наибольшим
спросом.
Вопросы по кабелю "British Standard" Вы
можете задать по телефону
(812) 449-10-60 или по E-Mail:
Info@helukabel.ru

• Допустимая рабочая температура
на проводнике +90 °C

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Повивная скрутка жил• Минимальный радиус изгиба
стационарно
6x внеш. Ø до 16 мм²
8x внеш. Ø от 25 мм²

• Внутренняя оболочка – компаунд LSZH
• Армирование оцинкованной стальной

проволокой – многожильные кабели
(Multicore) или алюминиевой проволокой
– одножильные кабели (Singlecore)

• Внешняя оболочка – смесь LSZH
• Цвет оболочки – черный

 

Применение
В отличие от силового кабеля по стандарту BS 5467, относится к типу LSZH (Low Smoke Halogen Free – с низким выделением дыма,
безгалогеновый). Используется в тех случаях, где особенно требуется избежать материального ущерба и ущерба для людей, например, в
промышленных сооружениях, в аэропортах, метро и туннелях.
Пример
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / AWA / LSZH = Singelcore – одножильный
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / SWA / LSZH = Multicore – многожильный
 

Допускаются технические изменения.
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ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ КАБЕЛИ

YV-монтажный провод / YR-телефонный кабель в соответствии с VDE 0812 516

NYM-J/-O PVC-кабель проверен VDE 517

(N)YM(St)-J PVC-кабель с экраном 518

(N)HMH-O оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В 519

(N)HMH-J оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В 520

NHXHM-O/-J безгалогеновая оболочка, 300/500 В, в соответствии с VDE 521
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YV-монтажный провод / YR-телефонный
кабельв соответствии с VDE 0812
 

 

СвойстваСтруктура
YV-монтажный провод

Технические характеристики
YV-монтажный провод YV-монтажный провод
• PVC-изоляция жил в соответствии
с DIN VDE 0812

•• Самозатухающий и не распространяющий
горение PVC в соответствии с IEC 60332-2
(DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания
A)

Медный сплошной лужёный провод
Ø от 0,3 до 1,8 мм

• PVC-изоляция жил компаунд YI3 в
соответствии
с DIN VDE 0207 часть 4

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C • Примечания по прокладке

Монтажные провода следует сматывать с
катушки или бухты так, чтобы не было
изломов и перекручивания.
Можно прокладывать по отдельности,
чтобы они могли перемещаться независимо
друг от друга и сохранять гибкость.
Эксплуатируются без механических
напряжений, растяжения, сдавливания,
трения, порезов.
Несколько проводов можно прокладывать
в форме пучка.
Материал стяжки не должен прорезать
изоляционную оболочку.
Стяжки должны быть непроводящими и не
должны набухать или стягиваться при
изменении влажности.
При паянии без зажимов время пайки
следует ограничить, чтобы изоляционная
оболочка не повредилась.

• Одноцветные или двухцветные провода:
у двухцветных проводов маркировка
состоит из основного цвета и
маркирующего цвета (нанесен в форме
кольца)

• Электрические свойства
Рабочее напряжение (пиковое значение)
в соответствии с DIN VDE 0812

YR-телефонный кабель
• На основании DIN VDE 0812

• Цветовой код в соответствии с DIN 47002• Радиус изгиба 15хØ кабеля
YR-телефонный кабель
• Медная сплошная жила 0,8 мм
• Повивная скрутка жил
• Цветовая кодировка: см. табл. в
приложении

• Внешняя PVC-оболочка, белая

 

Применение
YV-монтажный провод
Применяются для небольших устройств, переключателей, систем связи и для передачи данных.
Они используются для подключения в распределительных шкафах, усилителей, систем автоматической внутренней связи, измерительных
приборов, телефонии, уличных электронных часов и системах обработки данных. Допущены для эксплуатации на всех производственных
участках.
Они не предназначены для установок с высокими токовыми нагрузками.
YR-телефонный кабель
Подходит для различных применений при максимальном рабочем напряжении до 100 В, для стационарной прокладки поверх и под
штукатуркой.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

YR-телефонный проводYV-монтажный провод
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
Ø проводника
/ Ø жилы
мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
Ø проводника
/ Ø жилы
мм

Арт.

-1,20,70,71 x 0,3 / 0,728900 -27,09,64,02 x 0,8 / 1,428919
-33,014,44,43 x 0,8 / 1,428920-2,41,41,42 x 0,3 / 0,728901

-3,62,11,63 x 0,3 / 0,728902 -41,019,24,94 x 0,8 / 1,428921
-48,024,05,35 x 0,8 / 1,428922-1,81,30,81 x 0,4 / 0,828903

-3,62,51,62 x 0,4 / 0,828904 -56,028,85,86 x 0,8 / 1,428923
-70,038,06,58 x 0,8 / 1,428924-5,43,81,83 x 0,4 / 0,828905

-2,52,00,91 x 0,5 / 0,928906 -84,048,07,610 x 0,8 / 1,428925
-98,058,07,712 x 0,8 / 1,428926-5,03,91,82 x 0,5 / 0,928907

-7,55,92,03 x 0,5 / 0,928908 -124,077,08,616 x 0,8 / 1,428927
-188,0115,010,524 x 0,8 / 1,428928-10,07,92,24 x 0,5 / 0,928909

-6,05,01,41 x 0,8 / 1,428910
-12,010,02,82 x 0,8 / 1,428911
-18,015,03,03 x 0,8 / 1,428912
-24,020,03,44 x 0,8 / 1,428913
-10,07,91,81 x 1 / 1,828914
-20,016,03,62 x 1 / 1,828915
-30,024,04,03 x 1 / 1,828916
-17,015,02,21 x 1,4 / 2,228917
-27,525,02,81 x 1,8 / 2,828918

 

Допускаются технические изменения. (RO01)
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NYM-J/-O PVC-кабельпроверен VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Медный однопроволочный или

многопроволочный проводник в
Кабель с PVC-оболочкой в соответствии с
DIN VDE 0250 часть 204 • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствиисоответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или 2,
BS 6360 кл. 1 или 2 или IEC 60228 кл. 1
или 2

• Температурный диапазон
подвижно от +5 °C до +70 °C
стационарно от -40°C до +70 °C

с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804,
тип испытания B)

• PVC-изоляция жил компаунд TI1 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-3 / DIN
EN 50363-3

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

 • Испытательное напряжение 2000 В
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
Примечания• Минимальный радиус изгиба

стационарно 4хØ кабеля • re = круглый однопроволочный провод
rm = круглый многопроволочный провод• Повивная скрутка жил с оптимальным

шагом
• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления• Заполнитель• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Внешняя PVC-оболочка компаунд ТМ1 в

соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1

• Цвет оболочки – серый (RAL 7035)
 

Применение
Используется для промышленного и бытового электропитания. Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих и влажных
помещениях, поверх и внутри кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. Применение на открытом воздухе
возможно только при условии защиты от прямых солнечных лучей.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1640,014,45,4re1 G 1,539050 10460,0230,015,1re4 G 639061
10460,0230,015,1re4 x 6390121640,014,45,4re1 x 1,539001

16170,029,08,7re2 x 1,539006 10540,0288,016,1re5 G 639069
10540,0288,016,1re5 x 63902016135,043,09,1re3 G 1,539056

16135,043,09,1re3 x 1,539007 8155,096,08,4re1 G 1039053
16160,058,09,8re4 G 1,539058 8155,096,08,4re1 x 1039004
16160,058,09,8re4 x 1,539009 8680,0384,017,6re4 G 1039062
16190,072,010,3re5 G 1,539066 8680,0384,017,6re4 x 1039013
16190,072,010,3re5 x 1,539017 8850,0480,019,2re5 G 1039070
16235,0101,011,5re7 G 1,539072 8850,0480,019,2re5 x 1039021
16235,0101,011,5re7 x 1,539023 6230,0154,09,9rm1 G 1639054
16330,0144,013,8re10 G 1,539076 6230,0154,09,9rm1 x 1639005
16405,0173,014,4re12 G 1,539077 61048,0614,021,3rm4 G 1639063
1470,024,06,0re1 G 2,539055 61048,0614,021,3rm4 x 1639014
1470,024,06,0re1 x 2,539024 61280,0768,023,4rm5 G 1639071
14190,072,010,4re3 G 2,539057 61280,0768,023,4rm5 x 1639022
14190,072,010,4re3 x 2,539008 4325,0240,012,0rm1 G 2539079
14230,096,011,3re4 G 2,539059 41649,0960,025,8rm4 G 2539064
14230,096,011,3re4 x 2,539010 41649,0960,025,8rm4 x 2539015
14270,0120,012,0re5 G 2,539067 41970,01200,028,7rm5 G 2539073
14270,0120,012,0re5 x 2,539018 22000,01344,028,5rm4 G 3539065
14342,0168,013,2re7 G 2,539075 22000,01344,028,5rm4 x 3539016
1280,038,06,6re1 G 439051
1280,038,06,6re1 x 439002
12258,0115,012,0re3 G 439074
12330,0154,013,0re4 G 439060
12330,0154,013,0re4 x 439011
12410,0192,014,5re5 G 439068
12410,0192,014,5re5 x 439019
10105,058,07,2re1 G 639052
10105,058,07,2re1 x 639003
10320,0173,013,0re3 G 639078
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Master: '39050', ProductGroup: 'PG2602', Layout: 'L150_1'

Инсталляционные кабели

O



(N)YM(St)-J PVC-кабельс экраном
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Медный проводник, одно- или

многопроволочный в соответствии с DIN
Экранированный кабель с PVC-оболочкой
на основании DIN VDE 0250 часть 204 • Самозатухающий и не распространяющий

горение PVC в соответствии с DIN VDEVDE 0295 кл. 1 или кл. 2, BS 6360 кл. или
кл. 2 и IEC 60228 кл. 1 или кл. 2

• Температурный диапазон
подвижно от +5 °C до +70 °C
стационарно от -40°C до +70 °C

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• PVC-изоляция жил компаунд TI1 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-36 / DIN
EN 50363-3

• Допустимая рабочая температура
проводника +70 °C  

Примечания• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • re = круглый однопроволочный провод

rm = круглый многопроволочный провод• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 2000 В
• Минимальный радиус изгиба
стационарно 4x Ø кабеля

• поставляется также безгалогеновая версия
• Лужёный дренажный провод, сплошной
• Экран из алюминиевой плёнки• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) • Внешняя PVC-оболочка компаунд ТМ1 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1

• Цвет оболочки – серый (RAL 7035)
 

Применение
За счет электростатического экрана данные инсталляционные кабели эффективно ограничивают воздействие электромагнитных переменных
полей.
Такое экранирование особенно важно при использовании кабелей в компьютерной технике, в больницах или промышленных
контрольно-измерительных пунктах с особо чувствительными к помехам измерительными приборами. Данные кабели наилучшим образом
подходят для прокладки в жилых помещениях. Этот кабель прокладывается поверх, внутри и под штукатуркой в сухих и влажных помещениях,
а также в бетоне и каменной кладке (за исключением прямой заделки в вибробетон или трамбованный бетон).
Прокладка на улице возможна только при условии, что кабель не будет подвергаться прямому воздействию солнечного света или будет
проложен в кабель-каналах.
Недопустимо использование в опасных зонах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Вспомо-
гательная
проволока
мм²

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Вспомо-
гательная
проволока
мм²

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16154,051,010,51,5re3 G 1,543050 8840,0485,021,51,5re5 G 1043063
 

16184,063,011,51,5re4 G 1,543051 61353,0773,026,02,5rm5 G 1643064
16208,080,012,01,5re5 G 1,543052

 

42017,01205,031,52,5rm5 G 2543065
16250,0106,013,01,5re7 G 1,543053

 

14217,080,012,01,5re3 G 2,543054
14256,0104,013,01,5re4 G 2,543055
14280,0128,013,51,5re5 G 2,543056

 

12228,0123,013,51,5re3 G 443057
12359,0159,014,51,5re4 G 443058
12440,0200,016,51,5re5 G 443059

 

10378,0187,015,01,5re3 G 643060
10477,0235,016,51,5re4 G 643061
10565,0293,017,51,5re5 G 643062

 

Допускаются технические изменения. (RO01)
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Master: '43050', ProductGroup: 'PG2602', Layout: 'L151_1'

Инсталляционные кабели

•



(N)HMH-O оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Медный проводник, одно- или

многопроволочный
Кабель в оболочке, не содержащей
вредных веществ, для стационарной
прокладки в соответствии с DIN VDE 0250
часть 215

• Коррозионнная активность газов при
горении (безгалогеновый)
Испытание в соответствии с DIN VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2,
HD 602 (DIN VDE 0472 часть 813)

• Изоляция жил из термопластичного
полимерного безгалогенового компаунда
с оптимальной толщиной стенок• Допустимая рабочая температура

проводника +70 °C • Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
Для одножильного исполнения  цвет жилы
- чёрный

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Воспламеняемость
Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с DIN VDE• Минимальный радиус изгиба

стационарная прокладка 4хØ • Повивная скрутка жил 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Оболочка из несшитого безгалогенового
термопластичного ролимерного компаунда

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Цвет оболочки – серый (RAL 7035) • Плотность дыма
Испытание в соответствии с DIN VDE 0472
часть 818

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный провод

rm = круглый многопроволочный провод
• x = без жилы заземления
• Тип О:
одножильный провод - с изоляцией
черного цвета
провод с 2 жилами и более (до 7) - без
жёлто-зелёной жилы

 

Применение
Данные кабели применяются для электропроводки в жилых домах, общественных и промышленных сооружениях.
Предназначен для сухих и влажных помещений, для прокладки поверх, внутри и под штукатуркой, а также в бетоне, но не для прямой
заделки в насыпной бетон, вибробетон или трамбованный бетон.
Допускается также использование данного кабеля на открытом воздухе при условии обеспечения защиты от прямых солнечных лучей.
Запрещено прокладывать в земле или в воде.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

пр. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1639,014,48,3re1 x 1,551970 8125,096,011,5re1 x 1051974
8340,0192,014,9re2 x 10519801682,029,08,9re2 x 1,551976

1692,043,09,2re3 x 1,551981 8522,0384,017,5re4 x 1051987
16115,058,09,9re4 x 1,551983 6188,0154,012,9rm1 x 1651975
16167,0101,011,5re7 x 1,551991 6815,0614,019,9rm4 x 1651988
1447,024,09,0re1 x 2,551971 41305,0960,027,4rm4 x 2551989
14110,048,010,0re2 x 2,551977 21750,01344,030,4rm4 x 3551990
14128,072,010,6re3 x 2,551982
14152,096,011,0re4 x 2,551984
1262,038,09,5re1 x 451972
12160,077,011,5re2 x 451978
12244,0154,013,4re4 x 451985
1083,058,010,0re1 x 651973
10208,0115,012,4re2 x 651979
10345,0230,015,9re4 x 651986
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Master: '51970', ProductGroup: 'PG2602', Layout: 'L150_1'

Инсталляционные кабели

O

•



(N)HMH-J оболочка без галогенов и вредных веществ, 300/500 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Медный проводник, одно- или

многопроволочный
Кабель в оболочке, не содержащей
вредных веществ, для стационарной
прокладки

• Коррозионная активность газов при
горении (безгалогеновый)
Испытание в соответствии с DIN VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2,
HD 602 (DIN VDE 0472 часть 813)

• Изоляция жил из термопластичного
полимерного безгалогенового компаунда
с оптимальной толщиной стенок

• В соответствии с DIN VDE 0250 часть 215
• Допустимая рабочая температура
проводника +70 °C • Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
1-жильный - цвет изоляции желто-зеленый

• Воспламеняемость
Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с DIN VDE

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• От 3 жил - с жёлто-зелёной жилой
заземления

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 4хØ кабеля 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Повивная скрутка жил• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Оболочка из несшитого, безгалогенового

термопластичного полимерного компаунда • Плотность дыма
Испытание в соответствии с DIN VDE 0472
часть 818

• Цвет оболочки – светло-серый (RAL 7035)

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный провод

rm = круглый многопроволочный провод
• G = с желто-зеленой жилой заземления
• J-исполнение с жёлто-зелёной изоляцией
жил

 

Применение
Данные кабели применяются для электропроводки в жилых домах, общественных и промышленных сооружениях.
Предназначен для сухих и влажных помещений, для прокладки поверх, внутри и под штукатуркой, а также в бетоне, но не для прямой
заделки в насыпной бетон, вибробетон или трамбованный бетон.
Допускается также использование данного кабеля на открытом воздухе при условии обеспечения защиты от прямых солнечных лучей.
Запрещено прокладывать в земле или в воде.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1692,043,09,4re3 G 1,551996 6188,0154,011,9rm1 G 1651995
6815,0614,021,6rm4 G 165200616115,058,010,2re4 G 1,552001

16133,072,010,8re5 G 1,552009 6995,0768,023,8rm5 G 1652014
 

16168,0101,011,4re7 G 1,552016 41305,0960,027,0rm4 G 2552007
 

14128,072,010,4re3 G 2,551997 41580,01200,029,0rm5 G 2552015
 

14152,096,011,3re4 G 2,552002 21750,01344,029,9rm4 G 3552008
14182,0120,011,9re5 G 2,552010
14250,0158,013,5re7 G 2,552017

 

1262,038,08,6re1 G 451992
12192,0115,011,8re3 G 451998
12244,0154,013,3re4 G 452003
12300,0192,014,8re5 G 452011

 

1083,058,09,9re1 G 651993
10267,0173,013,4re3 G 651999
10345,0230,014,8re4 G 652004
10400,0288,016,0re5 G 652012

 

8125,096,011,2re1 G 1051994
8628,0288,016,0re3 G 1052000
8522,0384,017,4re4 G 1052005
8620,0480,018,9re5 G 1052013

 

Допускаются технические изменения. (RO01)
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Master: '51996', ProductGroup: 'PG2602', Layout: 'L150_1'

Инсталляционные кабели

•



NHXMH-O/-J безгалогеновая оболочка, 300/500 В, в соответствии с VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник
в соответствии с DIN VDE 0295, BS 6360,
IEC 60228
до 10 мм² кл. 1: однопроволочный
16-35 мм² кл. 2: многопроволочный

• •Безгалогеновая оболочка с улучшенными
противопожарными характеристиками в
соответствии с DIN VDE 0250 часть 214

Не распространяющий горение
• Безгалогеновый, не выделяет
коррозионные и токсичные газы

• Сопротивление кабеля (при 20°C)
в соответствии с DIN VDE 0295 или
IEC 60228

• Улучшенные характеристики
нераспространения горения

• Изоляция жил из сшитого
полиэтиленового компаунда 2XI1 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 22

• Незначительное выделение дыма
• Макс. температура проводника
при эксплуатации - +70 °C
в случае короткого замыкания +250 °C

• Озоностойкий
Испытания

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
1-жильный: цвет жил - чёрный или
жёлто-зелёный

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3/
DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания С)

• Температурный диапазон
при прокладке -5°C до +50°C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В

• Коррозионность газов при горении в
соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 часть 813)

• Общая безгалогеновая оболочка жил из
заполняющего компаунда (может
отсутствоать у одножильных кабелей)

• Испытательное напряжение 2000 В
• Минимальный радиус изгиба
стационарно 4хØ кабеля • Безгалогеновый в соответствии с DIN VDE

0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)

• Внешняя оболочка из не
распространяющего горение полимерного
компаунда HM2 в соответствии с DIN VDE
0207 часть 24, безгалогеновая

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 268-1+2, DIN EN 606-1+2 /

• Цвет оболочки – серый (RAL 7035) IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2
(эквивалент DIN VDE 0472 часть 816).

• Озоностойкость в соответствии с DIN VDE
0472 часть 805

• Также поставляется в экранированном
варианте (St)

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный провод

rm = круглый многопроволочный провод
 

Применение
Безгалогеновый кабель в пластиковой оболочке с улучшенными характеристиками при пожаре применяется в тех областях, где в случае
пожара необходимо предотвратить ущерб людям и ценному имуществу, например, на промышленных предприятиях, в коммунальных
учреждениях, отелях, аэропортах, метро, вокзалах, больницах, магазинах, школах, театрах, кинотеатрах, высотных домах, центральных
постах управления и т.д.
Предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях, поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне, но
не для прямой заделки в насыпной бетон, вибробетон или трамбованный бетон.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

NHXMH-JNHXMH-O
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

1649,015,05,0 - 8,4re1 x 1,553300 1280,039,06,0 - 9,5re1 G 453192
12235,0115,010,1 - 12,2re3 G 45335216110,029,07,6 - 9,2re2 x 1,553306

 

12300,0154,011,3 - 13,7re4 G 4533601460,024,05,4 - 8,8re1 x 2,553301
12345,0192,012,5 - 15,1re5 G 45336814136,048,08,4 - 10,1re2 x 2,553307

 

10111,058,06,4 - 10,0re1 G 653193
 

1280,039,06,0 - 9,5re1 x 453302
10323,0173,011,5 - 13,9re3 G 65335312202,077,09,6 - 11,6re2 x 453308
10400,0230,012,7 - 15,3re4 G 653361

 

10111,058,06,4 - 10,0re1 x 653303
10475,0288,013,7 - 16,6re5 G 653369

 

8160,096,07,4 - 11,3re1 x 1053304
 

8160,096,07,4 - 11,3re1 G 1053194
 

6232,0154,08,5 - 12,4rm1 x 1653305
8485,0288,013,8 - 16,7re3 G 1053354 

NHXMH-J 8603,0384,015,1 - 18,2re4 G 1053362
8720,0480,016,3 - 19,7re5 G 1053370AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.  

6232,0154,08,5 - 12,4rm1 G 1653195
6850,0461,016,5 - 20,0rm3 G 1653355
6940,0615,018,0 - 21,8rm4 G 165336316130,043,08,0 - 9,6re3 G 1,553350
61142,0768,019,7 - 23,8rm5 G 165337116151,058,08,5 - 10,3re4 G 1,553358  

41152,0720,020,4 - 24,6rm3 G 255335616177,072,09,1 - 11,0re5 G 1,553366
41432,0960,022,6 - 27,3rm4 G 255336416209,0101,09,9 - 11,9re7 G 1,553374
41800,01200,024,7 - 29,8rm5 G 2553372

 

14163,072,08,7 - 10,6re3 G 2,553351  

21503,01008,022,7 - 27,4rm3 G 355335714200,096,09,5 - 11,5re4 G 2,553359
21930,01344,024,9 - 30,0rm4 G 355336514238,0120,010,4 - 12,3re5 G 2,553367
22490,01680,027,5 - 33,2rm5 G 355337314300,0168,011,4 - 13,8re7 G 2,553375

 

Допускаются технические изменения. (RO01)
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слоистая оболочка, без наполнителя 524

A-2YF(L)2Y
кабель связи для наружной прокладки, в соответствии с VDE 0816, 
слоистая оболочка, с наполнителем, влагонепроницаемый в продольном 
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A-2Y(L)2Y кабель связи для наружной прокладки, в соответствии с VDE 0816,

слоистая оболочка, без наполнителя
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медная жила, однопроволочная• •В соответствии с DIN VDE 0816 Не допускается применение в

силовом оборудовании. Не допускается
применение кабелей с внешней

•• Изоляция жил из РЕ (2Y)Температурный диапазон
подвижно от -20 °C до +50 °C
стационарно до +70 °C

• Маркировка четверной скрутки черными
кольцами РЕ-оболочкой в пожаро- и взрывоопасных

зонах без необходимых мер защиты.• Четверная звездчатая скрутка• Сопротивление шлейфа при 20°C
0,6 мм = макс. 130 Ом/км
0,8 мм = макс. 73,2 Ом/км

• Рабочая емкость при 800 Гц
для 100% значений
0,6 мм - макс. 52 нф/км
0,8 мм - макс. 55 нф/км
для 95% значений
0,6 мм - макс. 503) нф/км
0,8 мм- макс. 533) нф/км
для 80% значений
0,6 мм - макс. 48 нф/км
0,8 мм - макс. 50 нф/км

• 5 четвёрок - в элементарные пучки,
каждые 5 или 10 элементарных пучков - в
главные пучки, а элементарные и главные
пучки - в кабель

• Пиковое рабочее напряжение макс.
225 В (не для больших токовых нагрузок)

• Обмотка сердечника кабеля из нескольких
слоёв синтетической ленты

• Испытательное напряжение
жила/жила U эфф. 500 В²)
жила/экран U эфф. 2000 В • Внешняя слоистая оболочка (L)2Y

представляет собой алюминиевую ленту,
покрытую пластмассой, сшитую с
полиэтиленовой оболочкой (2Y)

• Сопротивление изоляции
мин. 5 ГОм x км

• Затухание в линии
магистральной цепи при 800 Гц
0,6 мм = 1,04 дБ/км
0,8 мм = 0,78 дБ/км

• Емкостный дисбаланс при 800 Гц
для 100% значений к1: - макс. 800¹)
пф/300 м
для 95% значений к1 - макс. 400 пф/300
м
для 100% значений к9-12 - макс. 300¹)
пф/300 м
для 98% значений к9-12 - макс. 100 пф/300
м

• Цвет оболочки - чёрный
• Внешняя оболочка кабеля промаркирована
изображением телефонной трубки.
Разметка метража, цвет - белый• Импеданс

магистральной цепи при 800 Гц
0,6 мм = 720 Ом
0,8 мм = 520 Ом

• Минимальный радиус изгиба
10xØ кабеля

 • Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) Примечания

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• ¹) Не менее чем для двух четвёрок жил
• ²) Для локальных кабелей с числом пар
более 100 необходимость в испытании
отпадает

• 3) Для кабелей с числом пар до 10
включительно действительно 100%
значение

• Проводник диаметром 0,4 мм по запросу
 

Применение
Данные телефонные кабели для городской сети применяются для подключения и соединения переговорных пунктов с телефонными
подстанциями или центральными телефонными станциями, а также в качестве соединительного кабеля для промышленных установок.
Предназначены для прокладки в земле, в кабель-каналах и трубах, а также для внутреннего монтажа. Алюминиевая лента (L) с двусторонним
покрытием из полиэтиленового сополимера, прочно соединенная с внешней полиэтиленовой оболочкой (2Y), обеспечивает защиту от
проникновения водяных паров - поперечную водонепроницаемость. Чёрная внешняя РЕ-оболочка устойчива к ультрафиолетовому
излучению. Полиэтилен (ПЭ = 2Y) не содержит галогенов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-82,011,08,02 x 2 x 0,634100 -102,020,011,02 x 2 x 0,834130
-158,040,012,04 x 2 x 0,834131-127,023,010,04 x 2 x 0,634101

-132,034,011,56 x 2 x 0,634102 -179,060,013,06 x 2 x 0,834132
-241,0101,014,510 x 2 x 0,834133-171,057,012,510 x 2 x 0,634103

-268,0113,015,520 x 2 x 0,634104 -393,0201,018,020 x 2 x 0,834134
-540,0302,021,030 x 2 x 0,834135-358,0170,017,530 x 2 x 0,634105

-438,0226,019,540 x 2 x 0,634106 -675,0402,023,040 x 2 x 0,834136
-842,0503,025,550 x 2 x 0,834137-531,0283,021,050 x 2 x 0,634107

-712,0396,024,570 x 2 x 0,634108 -1105,0704,029,070 x 2 x 0,834138
-1524,01005,034,0100 x 2 x 0,834139-950,0565,028,0100 x 2 x 0,634109

-1348,0848,033,0150 x 2 x 0,634110 -2208,01508,040,0150 x 2 x 0,834140
-2915,02011,046,5200 x 2 x 0,834141-1758,01131,037,0200 x 2 x 0,634111

-2137,01414,040,5250 x 2 x 0,634112 -3575,02514,051,0250 x 2 x 0,834142
-4232,03016,053,0300 x 2 x 0,834143-2533,01696,044,0300 x 2 x 0,634113

-2954,01979,047,5350 x 2 x 0,634114 -4940,03519,056,5350 x 2 x 0,834144
-5565,04022,060,0400 x 2 x 0,834145-3342,02262,050,0400 x 2 x 0,634115

 -6955,05027,068,0500 x 2 x 0,834146
-8240,06032,073,0600 x 2 x 0,834147

 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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Кабели связи и кабели пожарной сигнализации



A-2YF(L)2Y кабель связи для наружной прокладки, в соответствии с VDE 0816,

слоистая оболочка, с наполнителем, влагонепроницаемый в продольном направлении
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник, однопроволочный• •В соответствии с DIN VDE 0816 Не допускается применение в

силовом оборудовании. Не допускается
применение кабелей с внешней

•• Изоляция жил из РЕ (2Y)Температурный диапазон
подвижно от -20 °C до +50 °C
стационарно до +70 °C

• Маркировка четвёрки жил черным кольцом
РЕ-оболочкой в пожаро- и взрывоопасных
зонах без необходимых мер защиты.

• Четверная звездообразная скрутка
• Сопротивление шлейфа при 20°C

0,6 мм = макс. 130 Ом/км
0,8 мм = макс. 73,2 Ом/км

• 5 четвёрок - в элементарные пучки, каждые
5 или 10 элементарных пучков - в главные
пучки, а элементарные и главные пучки - в
кабель

• Рабочая емкость при 800 Гц
для 100% значений
0,6 мм - макс. 52 нф/км
0,8 мм - макс. 55 нф/км
для 95% значений
0,6 мм - макс. 503) нф/км
0,8 мм - макс. 533) нф/км
для 80% значений
0,6 мм - макс. 48 нф/км
0,8 мм - макс. 50 нф/км

• Пиковое рабочее напряжение
макс. 225 В (не для больших токовых
нагрузок)

• Пространство между жилами заполнено
вазелином

• •Испытательное напряжение
жила/жила U эфф. 500 В2)

жила/экран U эфф. 2000 В

Поясная изоляция из бумажной ленты
• Внешняя слоистая оболочка (L)2Y
представляет собой алюминиевую ленту,
покрытую пластмассой, сшитую с
полиэтиленовой оболочкой (2Y)

• Сопротивление изоляции
мин. 1,5 ГОм x км

• Емкостный дисбаланс при 800 Гц
для 100% значений к1

- макс. 8001) пф/300 м
для 98% значений к1 - макс. 400 пф/300
м
для 100% значений к9-12

- макс. 3001) пф/300 м
для 98% значений к9-12

- макс. 100 пф/300 м

• Цвет оболочки - чёрный• Затухание в линии
магистральной цепи при 800 Гц
0,6 мм = 1,04 дБ/км
0,8 мм = 0,78 дБ/км

• Внешняя оболочка кабеля промаркирована
изображением телефонной трубки.
Разметка метража, цвет - белый

 
Примечания

• Импеданс
магистральной цепи при 800 Гц
0,6 мм = 720 Ом
0,8 мм = 520 Ом

• 1) Не менее чем для двух четвёрок
• 2) Для локальных кабелей с числом пар
более 100 необходимость в испытании
отпадает

• Минимальный радиус изгиба
10x Ø кабеля  

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• 3) Для кабелей с числом пар до 10
включительно действительно 100%
значение• Пожарная нагрузка

см. табл. в приложении • Проводник диаметром 0,4 мм по запросу
 

Применение
Телефонные кабели применяются в местной телефонной сети в качестве абонентских линий, а также для промышленных или частных
абонентских установок с добавочными аппаратами. Данные телефонные кабели связи могут применяться при прокладке под землей, в
кабель-каналах и кабелепроводах. В соответствии со стандартом DIN VDE 0800 раздел 1, применение этих кабелей разрешено только для
соединения оборудования связи любых типов. Свободное пространство между жилами по всей длине кабеля заполнено специальным
вязким компаундом (F). Алюминиевая лента (L) с двусторонним покрытием полиэтиленовым сополимером, прочно соединенная с внешней
полиэтиленовой оболочкой (2Y), обеспечивает защиту от проникновения водяных паров - поперечную и продольную
водонепроницаемость. Чёрная внешняя РЕ-оболочка устойчива к УФ-лучам. Используемый для изоляции полиэтилен (PE = 2Y) не
содержит галогенов.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-80,011,07,52 x 2 x 0,634007 -100,020,08,52 x 2 x 0,834029
-180,040,010,04 x 2 x 0,834030-140,023,09,04 x 2 x 0,634008

-150,034,012,06 x 2 x 0,634009 -190,060,08,56 x 2 x 0,834019
-280,0101,015,010 x 2 x 0,834020-190,057,013,510 x 2 x 0,634010

-310,0113,016,020 x 2 x 0,634011 -480,0201,019,020 x 2 x 0,834021
-670,0302,023,030 x 2 x 0,834022-430,0170,019,030 x 2 x 0,634012

-545,0226,020,540 x 2 x 0,634013 -860,0402,026,040 x 2 x 0,834023
-1060,0503,029,050 x 2 x 0,834024-660,0283,023,050 x 2 x 0,634014

-895,0396,026,070 x 2 x 0,634015 -1420,0704,033,070 x 2 x 0,834025
-1980,01005,039,0100 x 2 x 0,834026-1230,0565,031,5100 x 2 x 0,634016

-1780,0848,037,5150 x 2 x 0,634017 -2940,01508,047,0150 x 2 x 0,834027
-3780,02011,051,0200 x 2 x 0,834028-2320,01131,042,5200 x 2 x 0,634018

-2910,01414,047,5250 x 2 x 0,634036 -4660,02514,058,0250 x 2 x 0,834031
-5570,03016,062,5300 x 2 x 0,834032-3490,01696,051,5300 x 2 x 0,634037

-3970,01979,055,0350 x 2 x 0,634038 -6750,03519,068,0350 x 2 x 0,834033
-7630,04022,073,0400 x 2 x 0,834034-4480,02262,060,5400 x 2 x 0,634039

-5460,02827,066,0500 x 2 x 0,634040 -9540,05027,081,5500 x 2 x 0,834035
 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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J-YY Bd кабель связи для внутренней прокладки, в соответствии с VDE 0815
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник, однопроволочный• •Монтажный кабель в соответствии с DIN

VDE 0815
PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

• Изоляция жил из PVC в соответствии с DIN
VDE 0207, тип компаунда YI1,• Температурный диапазон

при прокладке от -5°C до +50°C
до и после прокладки
от -30°C до +70°C

60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804, тип испытания B)

• Маркировка жил и четвёрок в соответствии
с DIN VDE 0815

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Жилы скручены в звездообразную
четвёртку, 5 четвёрок - в пучок, несколько
пучков - в слои

• Сопротивление шлейфа
при 20°C макс. 130 Ом/км и веществ, разрушающих лакокрасочные

покрытия• Обмотка из пленки• Пиковое рабочее напряжение
макс. 300 В (не для больших токовых
нагрузок)

 
Примечания

• Внешняя PVC-оболочка, не
распространяющая горение, тип компаунда
YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
5

• Испытательное напряжение
жила/жила U эфф. 800 В

• 1) Для кабелей с числом пар до 4
включительно данное значение может быть
превышено на 20%• Цвет оболочки - серый• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км • 2) Для 20% значений, допускается одно
значение до 500 пФ включительно• Рабочая емкость

при 800 Гц макс. 1001) нф/км • 3) Для 10% значений, допускается одно
значение до 300 пФ включительно• Емкостный дисбаланс при 800 Гц

k1 - макс. 3002) пф/100 м
k9-12 - 1003) пф/100 м

• Затухание
при 800 Гц 1,48 дБ/км

• Минимальный радиус изгиба
в соответствии с DIN VDE 0891 часть 5
при отгрузке 7,5х Ø кабеля
однократный изгиб без растяжения 2,5х Ø
кабеля
многократный изгиб под растяжением 7,5х
Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Данные монтажные кабели применяются преимущественно в качестве телефонных кабелей в строительстве телефонных переговорных
пунктов и подстанций для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, внутри, поверх и под штукатуркой, а также для
стационарной прокладки по наружным стенам зданий. Телефонные монтажные кабели не предназначены для эксплуатации в установках с
высокими токами и силовом оборудовании.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-34,011,04,52 x 2 x 0,633100 -284,0170,013,030 x 2 x 0,633107
-364,0226,015,040 x 2 x 0,633108-59,023,06,54 x 2 x 0,633101

-74,034,07,06 x 2 x 0,633102 -451,0283,016,550 x 2 x 0,633109
-529,0339,017,560 x 2 x 0,633110-111,057,08,510 x 2 x 0,633103

-160,090,010,016 x 2 x 0,633104 -700,0452,020,380 x 2 x 0,633111
-850,0565,022,3100 x 2 x 0,633112-200,0113,011,020 x 2 x 0,633105

-224,0136,011,524 x 2 x 0,633106
 

Допускаются технические изменения. (RP01)

526

Master: '33100', ProductGroup: 'PG2702', Layout: 'L173_1'

Кабели связи и кабели пожарной сигнализации

•



J-Y(St)Y Lg кабель связи для внутренней прокладки, в соответствии с VDE 0815
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник, однопроволочный• •Монтажный кабель в соответствии с DIN

VDE 0815
PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

• Изоляция жил из PVC в соответствии с DIN
VDE 0207 часть 4, тип компаунда YI1• Температурный диапазон

при прокладке от -5°C до +50°C
до и после прокладки
от -30 °C до +70 °C

60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
часть 804, тип испытания B)

• Маркировка жил и пар в соответствии с
DIN VDE 0815

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Попарная скрутка жил, повивная скрутка
пар• Сопротивление шлейфа при 20°C

0,6 мм - макс. 130 Ом/км
0,8 мм - макс. 73,2 Ом/км

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Обмотка из пленки
• Кашированная алюминием пленка и
дренажный проводник  

Примечания
• Пиковое рабочее напряжение

(не рекомендуется для установок с
высокими токами и силового
оборудования)
0,6 мм - 300 В
0,8 мм - 3003) В

• Внешняя PVC-оболочка, не
распространяющая горение, тип компаунда
YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
5

• 1) Для кабелей с числом пар до 4
включительно данное значение может быть
превышено на 20%

• Цвет оболочки - серый • 2) Для 20% значений, допускается одно
значение до 500 пФ включительно• Испытательное напряжение

жила/жила U эфф. 800 В
жила/ экран 800 В

• 3)Кратковременно (6 с/мин) допустимо до
600 В

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• 4) Для 2-жильных кабелей звездчатая
четверная скрутка жил

• Емкость при 800 Гц
макс. 1001) нф/км

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Емкостный дисбаланс при 800 Гц
к-макс. 3002) пф/100 м

• Затухание при 800 Гц
0,6 мм - 1,7 дБ/км
0,8 мм - 1,1 дБ/км

• Минимальный радиус изгиба
в соответствии с DIN VDE 0891 часть 5
при отгрузке 7,5х Ø кабеля
однократный изгиб без растяжения 5х Ø
кабеля
многократный изгиб под растяжением 7,5х
Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи данных от внешних помех, создаваемых
электрооборудованием. Монтажные кабели с попарно скрученными жилами используются преимущественно для устройства
телекоммуникационных связей внутри помещений как в сухих, так и во влажных помещениях, а также на открытом воздухе при стационарной
прокладке по внешним стенам зданий и строений.
Данные кабели пригодны для использования на телефонных станциях и коммутаторах для передачи сигналов и данных.
Телефонные монтажные кабели не предназначены для эксплуатации в установках с высокими токами и силовом оборудовании.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-40,013,05,02 x 2 x 0,633001 -60,021,07,02 x 2 x 0,833018
-80,031,08,53 x 2 x 0,833019-50,018,06,33 x 2 x 0,633002

-60,024,06,54 x 2 x 0,633003 -100,041,09,04 x 2 x 0,833020
-120,052,09,55 x 2 x 0,833021-70,030,07,25 x 2 x 0,633004

-80,035,07,56 x 2 x 0,633005 -140,062,011,06 x 2 x 0,833022
-170,082,011,58 x 2 x 0,833023-90,046,08,08 x 2 x 0,633006

-110,058,010,010 x 2 x 0,633007 -220,0102,013,210 x 2 x 0,833024
-250,0123,014,212 x 2 x 0,833025-130,071,010,212 x 2 x 0,633008

-160,093,011,016 x 2 x 0,633009 -320,0164,016,016 x 2 x 0,833026
-380,0204,017,020 x 2 x 0,833027-190,0116,012,020 x 2 x 0,633010

-220,0139,013,024 x 2 x 0,633011 -460,0244,019,024 x 2 x 0,833028
-560,0304,020,830 x 2 x 0,833029-280,0172,014,030 x 2 x 0,633012

-350,0220,015,040 x 2 x 0,633013 -710,0405,023,040 x 2 x 0,833030
-900,0505,026,050 x 2 x 0,833031-430,0286,017,050 x 2 x 0,633014

-500,0342,019,060 x 2 x 0,633015 -1050,0606,028,060 x 2 x 0,833032
-1400,0807,031,580 x 2 x 0,833033-640,0455,021,080 x 2 x 0,633016

-850,0568,024,0100 x 2 x 0,633017 -1750,01008,033,0100 x 2 x 0,833034
 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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Master: '33001', ProductGroup: 'PG2702', Layout: 'L173_1'

Кабели связи и кабели пожарной сигнализации

P



J-Y(St)Y Lg кабель связи для пожарной сигнализации, для внутренней прокладки
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник, однопроволочный• •Монтажный кабель на основании DIN VDE

0815
PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

• Изоляция жил из PVC в соответствии с DIN
VDE 0207 часть 4, тип компаунда YI1• Температурный диапазон

при прокладке от -5°C до +50°C
стационарно от -30 °C до +70 °C

60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804, тип испытания B)

• Маркировка жил и пар в соответствии с
DIN VDE 0815

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Попарная скрутка жил, повивная скрутка
пар

• Сопротивление шлейфа
при 20°C макс. 73,2 Ом/км

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Обмотка из пленки• Пиковое рабочее напряжение
(пиковое значение) 3003) В
(не рекомендуется для установок с
высокими токами и силового
оборудования)

• Кашированная алюминием пленка и
дренажный проводник  

Примечания• Внешняя PVC-оболочка, не
распространяющая горение, тип компаунда
YM1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть
5

• 1) Для кабелей с числом пар до 4
включительно данное значение может быть
превышено на 20%

• Испытательное напряжение
жила/жила U эфф. 800 В (50 Гц)
жила/ экран 800 В • Цвет оболочки - красный, с надписью

Brandmelde-Kabel ("Кабель для пожарной
сигнализации")

• 2) Для 20% значений, допускается одно
значение до 500 пФ включительно• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км • 3)Кратковременно (6 с/мин) допустимо до
600 В• Рабочая емкость

при 800 Гц макс. 1001) нф/км • 4) Для 2-жильных кабелей звездчатая
четверная скрутка жил• Емкостный дисбаланс

при 800 Гц k- макс. 3002) пф/100 м
• Затухание
при 800 Гц 1,1 дБ/км

• Минимальный радиус изгиба
в соответствии с DIN VDE 0891 часть 5
при отгрузке 7,5х Ø кабеля
однократный изгиб без растяжения 2,5х Ø
кабеля
многократный изгиб под растяжением 7,5х
Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи от внешних помех . Монтажные кабели с попарно скрученными
жилами используются преимущественно для осуществления телекоммуникационных связей внутри помещений как в сухих, так и во влажных
помещениях, а также на открытом воздухе при стационарной прокладке по внешним стенам зданий и строений. Данные кабели пригодны
для использования на телефонных станциях и коммутаторах для передачи сигналов и данных. Телефонные монтажные кабели не предназначены
для эксплуатации в установках с высокими токами и силовом оборудовании.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-38,011,04,51 x 2 x 0,833035 -320,0164,016,016 x 2 x 0,833045
-380,0204,017,020 x 2 x 0,833046-60,021,07,02 x 2 x 0,833036

-80,031,08,53 x 2 x 0,833037 -460,0244,019,024 x 2 x 0,833047
-560,0304,020,830 x 2 x 0,833048-100,041,09,04 x 2 x 0,833038

-120,052,09,55 x 2 x 0,833039 -710,0405,023,040 x 2 x 0,833049
-900,0505,026,050 x 2 x 0,833050-140,062,011,06 x 2 x 0,833040

-170,082,011,58 x 2 x 0,833041 -1050,0606,028,060 x 2 x 0,833051
-1400,0807,031,580 x 2 x 0,833052-220,0102,013,210 x 2 x 0,833042

-250,0123,014,212 x 2 x 0,833043 -1750,01008,033,0100 x 2 x 0,833053
-280,0145,014,614 x 2 x 0,833044

 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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Master: '33035', ProductGroup: 'PG2801', Layout: 'L173_1'

Кабели связи и кабели пожарной сигнализации

•



J-2Y(St)Y St III Bd 16 Мбит/с (Кат. 3) ISDN/EDV (Z = 100 Ом), с разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные проводник, однопроволочный• •Специальная PE-изоляция жил на

основании DIN VDE 0815 и 0816
Внешняя оболочка – PVC-материал:
самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с DIN VDE

• Изоляция жил из PE
• Сопротивление шлейфа проводника
макс. 130 Ом/км

• Последовательность цветов в соответствии
с DIN VDE 0815 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Четверная звездчатая скрутка жил
• 5 четверок скручены в пучки

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Электростатический экран из
металлизированной пленки с луженым
дренажным проводником Ø 0,6 мм

• Максимальное рабочее напряжение
300 В
(не для использования в силовых цепях) • Внешняя оболочка из PVC-материала YM1

в соответствии с DIN VDE 0207 ч. 5• Испытательное напряжение 800 В
• Сопротивление изоляции
мин. 5 ГОм x км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
• C разметкой метража

• Рабочая емкость 48 нФ/км
• Импеданс (Z)
при 4–16 МГц: 100 Ом ± 15 %

• Емкостная асимметрия
K1 макс. 400 пФ/300 м
K9-K12 макс. 100 пФ/300 м

• Отн. скорость распространения
прибл. 0,66

• Затухание при
1 МГц: 28 дБ/км
4 МГц: 47 дБ/км
5 МГц: 51 дБ/км
10 МГц: 65 дБ/км
15 МГц: 76 дБ/км
16 МГц: 78 дБ/км
20 МГц: 89 дБ/км

• Переходное затухание
от 4 МГц до 16 МГц
для 2-парных: мин. 40 дБ
от 4-парных: мин. 25 дБ

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 10xØ кабеля

 

Применение
Данный кабель предназначен для подключения и соединения в сухих и влажных помещениях при стационарной прокладке. Применяется
для передачи аналоговых и цифровых сигналов до 16 Мбит/с. Хорошие значения переходного затухания. В качестве кабеля подключения
используется для периферийных устройств, систем обработки данных, для дисплеев, принтеров, кассовых аппаратов и ISDN-устройств. Эти
кабели с экраном (St) служат, прежде всего, для бесперебойной передачи данных и сигналов в системах измерения, управления и
регулирования.
Инсталляционные кабели не разрешается применять в силовых цепях и прокладывать в земле.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-44,013,06,12 x 2 x 0,633200 -302,0172,014,030 x 2 x 0,633206
-376,0229,015,540 x 2 x 0,633207-80,024,07,54 x 2 x 0,633201

-86,035,07,66 x 2 x 0,633202 -480,0266,017,350 x 2 x 0,633208
-560,0342,018,160 x 2 x 0,633209-105,046,08,88 x 2 x 0,633203

-112,058,08,810 x 2 x 0,633204 -748,0455,022,080 x 2 x 0,633210
-940,0588,025,2100 x 2 x 0,633211-218,0116,012,920 x 2 x 0,633205

 

Допускаются технические изменения. (RB01)

529

Master: '33200', ProductGroup: 'PG1601', Layout: 'L105_1'

Кабели связи и кабели пожарной сигнализации

P



S-YY Lgмонтажный кабель в соответствии с VDE 0813
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник, однопроволочный• •Монтажный кабель в соответствии с DIN

VDE 0813
PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN

• Специальная PVC-изоляция жил, компаунд
YI1 в соответствии с DIN VDE 0207 часть 4• Температурный диапазон

при прокладке
от -5°C до +50°C
стационарно
от -30 °C до +70 °C

60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804, тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0813

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Повивная скрутка жил
• Обмотка из синтетической плёнки

• Электрические свойства
в соответствии с VDE 0813 при 20°C

• Внешняя PVC-оболочка, компаунд YM1 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 5

• Сопротивление проводника
0,5 мм - макс. 96 Ом/км
0,6 мм - макс. 65 Ом/км
1,0 мм - макс. 23,4 Ом/км

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)

• Пиковое рабочее напряжение
(не для больших токовых нагрузок)
0,5 мм - макс. 375 В
0,6 мм - макс. 375 В
1,0 мм - макс. 400 В

• Испытательное напряжение
жила/жила
0,5 мм - 2000 В
0,6 мм - 2500 В
1,0 мм - 2500 В

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Наименьший допустимый радиус изгиба
в соответствии с DIN VDE 0891 часть 3
при прокладке макс. 7,5хØ кабеля

 

Применение
В DIN VDE 0800 указаны производственные участки, на которых допустима эксплуатация данных схемных кабелей. Эти кабели применяются
преимущественно для передачи сигналов и процессов управления, напр., в устройствах централизации, для соединения внешнего кабеля
с релейным блоком, а также в качестве фиксированного соединения внутри или между приборными стойками или между приборными
стойками и органайзером. Не допускается использование кабеля указанного типа конструкции для установки силового оборудования.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
пр. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Кол-во жил
x Ø провод.
мм

Арт.

-128,059,09,630 x 1 x 0,534300
-233,0118,011,960 x 1 x 0,534301
-98,028,07,910 x 1 x 0,634302
-132,057,09,620 x 1 x 0,634303
-183,085,011,130 x 1 x 0,634304
-344,0170,015,460 x 1 x 0,634305
-445,0226,018,380 x 1 x 0,634306
-292,0157,014,520 x 1 x 134307
-328,0188,015,224 x 1 x 134308
-430,0251,016,332 x 1 x 134309
-515,0314,017,840 x 1 x 134310
-710,0471,022,260 x 1 x 134311

 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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Master: '34300', ProductGroup: 'PG2901', Layout: 'L153_1'

Кабели связи и кабели пожарной сигнализации
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J-H(St)H Bd инсталляционный кабель, безгалогеновый, в соответствии с VDE 0815
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник, однопроволочный• •Не распространяющий горение

безгалогеновый монтажный кабель
в соответствии с DIN VDE 0815

Телефонные монтажные кабели не
предназначены для эксплуатации в
установках с высокими токами и силовом
оборудовании

• Безгалогеновая изоляция жил, тип
компаунда HI 2, в соответствии с DIN VDE
0207 часть 23• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0815 (маркировка пучков кольцами)

•• Звездчатая четверная скрутка жилСопротивление шлейфа при 20°C
макс. 130 Ом/км при 0,6 мм²
макс. 73,2 Ом/км при 0,8 мм²

• 5 звездообразных четвёрок скручены в
пучки Испытания

• Тест на огнестойкость в соответствии с VDE
0482-332-3, BS 4066 часть 3,
DIN EN 60332-3, IEC 60332-3-24 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания C)

• Обмотка из пленки• Максимальное рабочее напряжение
300 В
(не рекомендуется для установок с
высокими токами и силового
оборудования)

• Сплошной дренажный проводник
• Электростатический экран (St) из
кашированной полимерными материалами
металлической плёнки • Коррозионность газов от горения в

соответствии с DIN VDE 0482 часть 267,• Испытательное напряжение
жила/жила U эфф. 800 В
жила/ экран 800 В

• Безгалогеновая внешняя оболочка, не
распространяющая горение, тип HM 2 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 24

DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 часть 813)

• Плотность дыма в соответствии с DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2 ,DIN

• Цвет оболочки - серый• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

EN 61034-1+2 , BS 7622 часть 1+2 (ранее
DIN VDE 0472 часть 816)

• Емкость при 800 Гц
макс. 120¹) нФ/км

 • Емкостный дисбаланс при 800 Гц
K1 макс. 300²) пф/100 м
K9-K12 макс. 100³) пф/100 м

Примечания
• ¹) У кабелей с 4 двойными жилами
значения могут быть превышены на 20%• Затухание в линии при 800 Гц

прибл. 1,5 дБ/км • ²) 20% значений, но не менее одного
значения, могут составлять до 500 пф• Минимальный радиус изгиба

при отгрузке = 7,5х Ø кабеля
однократный изгиб без растяжения
= 2,5x Ø кабеля
многократный изгиб под растяжением
= 7,5x Ø кабеля

• ³) Для 10% значений, допускается одно
значение до 300 пФ включительно

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Безгалогеновый монтажный кабель с улучшенными пожарными характеристиками используется в телекоммуникациях для снятия измерений
и передачи сигналов. Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи от внешних помех. Распространению
горения препятствует изоляция с высоким кислородным индексом. При горении не выделяет коррозионных газов. Применяется
преимущественно для монтажа телекоммуникационных сетей внутри зданий, в особых случаях - также на открытом воздухе при условии
наличия защиты от воздействия солнечных лучей.
Кабели предназначены для стационарной прокладки в пожароопасных областях, в сухих и влажных помещениях, поверх и под штукатуркой.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-50,014,05,42 x 2 x 0,634050 -70,025,06,52 x 2 x 0,834061
-135,045,09,04 x 2 x 0,834062-91,025,07,34 x 2 x 0,634051

-100,037,07,76 x 2 x 0,634052 -151,065,010,06 x 2 x 0,834063
-230,0106,011,510 x 2 x 0,834064-147,059,09,110 x 2 x 0,634053

-308,0116,013,520 x 2 x 0,634054 -507,0206,020,420 x 2 x 0,834065
-600,0307,021,530 x 2 x 0,834066-350,0172,015,130 x 2 x 0,634055

-465,0229,016,540 x 2 x 0,634056 -788,0407,023,040 x 2 x 0,834067
-972,0508,025,050 x 2 x 0,834068-571,0286,018,650 x 2 x 0,634057

-662,0342,019,360 x 2 x 0,634058 -1120,0608,028,060 x 2 x 0,834069
-1475,0809,031,580 x 2 x 0,834070-877,0455,024,680 x 2 x 0,634059

-1055,0568,027,2100 x 2 x 0,634060 -1804,01010,032,3100 x 2 x 0,834071
 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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Кабели связи и кабели пожарной сигнализации
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J-H(St)H кабель связи для пожарной сигнализации, для внутренней прокладки,

безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник, однопроволочный• •Безгалогеновый, не распространяющий

горение монтажный кабель в соответствии
с DIN VDE 0815

Монтажные кабели не предназначены для
силовых цепей и прокладке в земле• Безгалогеновая изоляция жил, тип

компаунда HI 2, в соответствии с DIN VDE
0207 часть 23

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Температурный диапазон
подвижно от -30 °C до +80 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0815 (маркировка пучков кольцами)

Испытания• Четверная звездчатая скрутка жил• Сопротивление шлейфа при 20°C
макс. 73,2 Ом/км • Тест на огнестойкость в соответствии с DIN

VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3,
DIN EN 60332-3, IEC 60332-3-24 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания C)

• 5 звездообразных четвёрок скручены в
пучки• Максимальное рабочее напряжение

300 В (не рекомендуется для установок
с высокими токами и силового
оборудования)

• Обмотка из пленки
• Сплошной дренажный проводник

• Коррозионность газов от горения в
соответствии с DIN VDE 0482 часть 267/

• Электростатический экран (St) из
кашированной полимерными материалами
металлической плёнки

• Испытательное напряжение
жила/жила U эфф. 800 В
жила/ экран 800 В

DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 часть 813)• Безгалогеновая внешняя оболочка, не

распространяющая горение, тип HM 2 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 24

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2 , DIN EN
61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE
0472 часть 816)

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Цвет оболочки - красный, с надписью
"Brandmeldekabel" ("Кабель для пожарной
сигнализации")

• Емкость при 800 Гц
макс. 120¹) нФ/км

 
Примечания

• Емкостный дисбаланс при 800 Гц
K1 макс. 300²) пф/100 м
K9-K12 макс. 100³) пф/100 м • ¹) У кабелей с 4 двойными жилами

значения могут быть превышены на 20%• Затухание в линии при 800 Гц
прибл. 1,5 дБ/км • ²) Для 20% значений, допускается одно

значение до 500 пФ включительно• Минимальный радиус изгиба
при отгрузке  7,5х Ø кабеля
однократный изгиб без растяжения
2,5x Ø кабеля
многократный изгиб под растяжением
7,5x Ø кабеля

• ³) Для 10% значений, допускается одно
значение до 300 пФ включительно

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Безгалогеновый монтажный кабель с улучшенными пожарными характеристиками используется в телекоммуникациях для снятия измерений
и передачи сигналов. Данное исполнение с электростатическим экраном (St) защищает цепи передачи от внешних помех. Распространению
горения препятствует изоляция с высоким кислородным индексом. В случае горения не выделяет коррозионных газов. Применяется
преимущественно для монтажа телекоммуникационных сетей внутри зданий, в особых случаях - также на открытом воздухе при условии
наличия защиты от воздействия солнечных лучей. Кабели предназначены для стационарной прокладки в склонных к самовозгоранию и в
пожароопасных областях, в сухих и влажных помещениях, поверх и под штукатуркой.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-70,025,06,82 x 2 x 0,834116 -788,0407,024,540 x 2 x 0,834122
-972,0508,027,150 x 2 x 0,834123-135,045,010,54 x 2 x 0,834117

-151,065,010,96 x 2 x 0,834118 -1120,0608,029,460 x 2 x 0,834124
-1475,0809,033,280 x 2 x 0,834125-230,0106,013,110 x 2 x 0,834119

-507,0206,020,420 x 2 x 0,834120 -1804,01010,037,2100 x 2 x 0,834126
-600,0307,021,530 x 2 x 0,834121

 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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Кабели связи и кабели пожарной сигнализации



J-2Y(St)H St III Bd 16 Мб/с (кат.3) ISDN/EDV (Z = 100 Ом), безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медная проводник, однопроволочный• •Специальная РЕ-изоляция жил в

соответствии с DIN VDE 0815 и 0816
Внешняя оболочка
Тест на огнестойкость в соответствии с DIN
VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3,
DIN EN 60332-3, IEC 60332-3-24 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания C)

• Изоляция жил из PE (2Y)
• Сопротивление шлейфа проводника
макс. 130 Ом/км

• Последовательность цветов в соответствии
с DIN VDE 0815

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Четверная звездчатая скрутка
• Монтажные кабели не предназначены для
силовых цепей и прокладке в земле

• 5 четвёрок скручены в пучки
• Электростатический экран из
кашированной полимерными материалами • Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
• Максимальное рабочее напряжение

300 В
(не рекомендуется для установок с
высокими токами и силового
оборудования)

алюминиевой фольги с дренажным
проводником Ø 0,6 мм и веществ, разрушающих лакокрасочные

покрытия• Не распространяющая горение внешняя
оболочка, безгалогеновый полимерный
компаунд• Испытательное напряжение 800 В

• Сопротивление изоляции
мин. 5 ГОм x км

• Цвет оболочки - серый

• Емкость 48 нф/км
• Импеданс (Z)
при 4-16 МГц: 100 Ом ±15%

• Емкостный дисбаланс
K1макс. 400 пф/300 м
K9-12 макс. 100 пф/300 м

• Отн. скорость распространения
прибл. 0,66

• Затухание волн при
1 МГц: 28 дБ/км
4 МГц: 47 дБ/км
5 МГц: 51 дБ/км
10 МГц: 65 дБ/км
15 МГц: 76 дБ/км
16 МГц: 78 дБ/км
20 МГц: 89 дБ/км

• Переходное затухание
от 4 МГц до 16 МГц
для кабеля из 2 пар: мин. 40 дБ
для кабеля из 4 пар: мин. 25 дБ

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 10xØ кабеля

 

Применение
Используется в качестве кабеля подключения и соединения в сухих и влажных помещениях для стационарной прокладки и под штукатуркой.
Для передачи аналоговых и цифровых сигналов со скоростью до 16 мбит/с. Высокие показатели переходного затухания. Предназначен для
эксплуатации в качестве кабеля подключения для периферийных устройств, оборудования для обработки данных, для мониторов, принтеров,
кассовых аппаратов и пр. Данные кабели в исполнении со статическим экраном (St) лучше всего подходят для передачи данных и сигналов
без помех для эксплуатации с измерительной техникой, системами управления и автоматического регулирования.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт. Вес
пр. кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.

-44,013,05,82 x 2 x 0,634166 -302,0172,015,030 x 2 x 0,634172
-376,0229,016,840 x 2 x 0,634173-80,024,09,24 x 2 x 0,634167

-86,035,09,36 x 2 x 0,634168 -480,0266,018,550 x 2 x 0,634174
-560,0342,020,260 x 2 x 0,634175-105,046,09,58 x 2 x 0,634169

-112,058,09,810 x 2 x 0,634170 -748,0455,023,080 x 2 x 0,634176
-940,0588,025,2100 x 2 x 0,634177-218,0116,012,720 x 2 x 0,634171

 

Допускаются технические изменения. (RP01)
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ
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NYY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE 538

NYCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE 540

NYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE 542

NAYY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE 544

NAY2Y кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с PE-оболочкой 546

NAYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE 547

N2XY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE, высокая пропускная способность по току 548

N2XCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в соответствии с VDE, высокая пропускная 
способность по току 549

NA2XY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE, высокая пропускная способность по току 551

A-LiY(StE)YÖ кабель передачи данных для автозаправок и предприятий нефтепереработки, BAM-сертификат 552

(N)YYÖ-J кабель для заправок 0,6/1 кВ 553

NYKY-J 0,6/1кВ кабель со свинцовой оболочкой, в соответствии с VDE 554
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N2HX силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения функциональности 557

N2XCH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, с концентрическим проводником, без сохранения функциональности 559

(N)A2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения функциональности 561

N2XH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 563

N2XCH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 565

(N)HXH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 567

(N)HXCH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 569

N2XH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 571

N2XCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 573

(N)HXH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 575

(N)HXCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости 577

JE-H(St)H Bd FE 180/E 30 до E 90 (оранжевый), безгалогеновый 579

JE-H(St)H Bd кабель для пожарной сигнализации, FE 180/E 30 до E 90 (красный), безгалогеновый 580

JE-H(St)HRH Bd кабель для пожарной сигнализации, FE 180/E 30 до E 90, безгалогеновый 581

�������	����������������

N2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка 585

N2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка 587

N2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка 589

N2XS(FL)2Y 6/10кВ XLPE-изоляция, Cu-Проводник, 1-жильный, экранированный, продольно и поперечно водонепроницаемый , 
PE-оболочка 591

NA2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка 593

NA2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка 595

NA2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-Оболочка 597

NA2XS(FL)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 
18/30кВ 

XLPE-изоляция, Alu-Проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и поперечном 
направлении, PE-Оболочка 599

NYFGY 3 x ... 3,6/6кВ броня в виде ленты, PVC-Оболочка 601

N2XSEY 3 x … 6/10кВ XLPE-изоляция, экранированный, Cu-Проводник, PVC-Оболочка 602

N2XSEH 3x … 6/10кВ кабель для прокладки в земле 0,6/1кВ, с PE-оболочкой 603
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Структура Тип сокращения Расшифровка

Жила N В соответствии с VDE
  (медный проводник не имеет спец. обозначения)

 A Алюминиевый проводник

 Y Изоляция из термопластичного 
  поливинлхлорида (PVC)

 2X Изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE)

Коцентр. проводник C Медный концентрический проводник
 
 CW Медный концентрический проводник 
  волнообразной формы(Ceander)

 CE Медный концентрический проводник поверх 
  каждой жилы, для трехжильных кабелей

Экран S Медный экран из проволоки или медная лента

 SE Медный экран  поверх каждой жилы для
  трехжильных кабелей

 (F) Водонепроницаемый экран

Броня B Стальная броня
  
 F Броня из оцинкованной стальной плоской проволки

 G Спираль из оцинкованной стальной ленты

Метал. оболочка K Свинцовая оболочка

Оболочка Y PVC- оболочка

 2Y PE-оболочка

Кабели на напряж. U0/U 0,6/1 кВ имеют дополнительное обозначение
 
 –J Кабель с маркированной желто-зеленой 
  жилой заземления

 –O Кабель без маркированной желто-зеленой
  жилы заземления 

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ PVC ИЛИ XLPE-
СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖ.



КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ И СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ



NYY-J , NYY-O кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с

VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Силовой кабель и кабель управления в

соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD
603 S1 и IEC 60502,
от 7 жил в соответствии с DIN VDE 0276
часть 627, HD 627 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2 или HD 383

Испытания• PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в
соответствии с HD 603.1• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308, 0276 часть 603 или HD 186

• Цвета жил для 3+½ проводов
Тип J: ж-з (½), кор., чёрн., сер.
Тип О: син. (½), кор., чёрн., сер.

• Допустимая рабочая температура
проводника +70 °C

Предельно допустимое напряжение• Допустимая температура при
коротком замыкании +160°C
(время короткого замыкания 5 сек.)
≤ 300 мм² +160°C
> 300 мм² +140°C

• Концентрическая повивная скрутка жил • Цепи постоянного тока 1,8 кВ
• Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5

в соответствии с HD 603.S1
• Системы переменного тока

Однофазные цепи
Оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Цвет оболочки - чёрный
• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ
• Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ• Испытательное напряжение 4 кВ
 • Макс. допустимое растягивающее

усилие
для медного проводника = 50 Н/мм²

Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

rm = круглый многопроволочный
проводник
sm = секторный многопроволочный
проводник

• Минимальный радиус изгиба
одножильный 15хØ кабеля
многожильный 12хØ кабеля

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении • J-исполнение = с желто-зеленой жилой

заземления
O-исполнение = без желто-зеленой жилы
заземления

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Примечание по 3+½ проводам
Допускается только один провод с
меньшим сечением (в соответствии с DIN
VDE 0276 часть 603 таблица 5), который
может быть размещён в пучке скрутки в
качестве изолированного (жёлто-зелёного
или синего цвета с сечением ½ от сечения
провода)

 

Применение
Данный силовой кабель применяется для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах,
для электростанций, промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются
какие-то механические повреждения.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Исполнение O

Арт.№
AWG-№Исполнение J

Арт.№
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-1232089-1232001115,038,09,0re1 x 4
-1032090-1032002135,058,09,5re1 x 6
-832091-832003179,096,010,0re1 x 10
-632092-632004245,0154,011,0re1 x 16
-432093-432005360,0240,012,0rm1 x 25
-232094-232006470,0336,013,0rm1 x 35
-132095-132007620,0480,015,0rm1 x 50
-2/032096-2/032008810,0672,016,5rm1 x 70
-3/032097-3/0320091110,0912,019,0rm1 x 95
-4/032098-4/0320101360,01152,020,5rm1 x 120
-300 kcmil32099-300 kcmil320111670,01440,022,5rm1 x 150
-350 kcmil32100-350 kcmil320122050,01776,025,0rm1 x 185
-500 kcmil32101-500 kcmil320132630,02304,028,0rm1 x 240
-600 kcmil32102-600 kcmil320143200,02880,030,0rm1 x 300
-750 kcmil32103-750 kcmil320154150,03840,034,0rm1 x 400
-1000 kcmil32558-1000 kcmil325565200,04800,038,0rm1 x 500
-1250 kcmil32559-1250 kcmil325576650,06048,043,0rm1 x 630

 

Продолжение 
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NYY-J , NYY-O кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с

VDE
 

AWG-№Исполнение O
Арт.№

AWG-№Исполнение J
Арт.№

Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-1632104-1632016175,029,011,0re2 x 1,5
-1432105-1432017215,048,012,0re2 x 2,5
-1232106-1232018295,077,014,0re2 x 4
-1032107-1032019370,0115,015,0re2 x 6
-832108-832020495,0192,016,5re2 x 10
-632109-632021670,0307,018,5re2 x 16
-432110-432022960,0480,023,5rm2 x 25
-1632111-1632023195,043,011,5re3 x 1,5
-1432112-1432024250,072,012,5re3 x 2,5
-1232113-1232025340,0115,014,0re3 x 4
-1032114-1032026430,0173,015,0re3 x 6
-832115-832027590,0288,017,0re3 x 10
-632116-632028820,0461,019,0re3 x 16
-432117-4320291320,0720,024,0rm3 x 25
-232118-2320301450,01008,025,0sm3 x 35
-132119-1320311850,01440,026,5sm3 x 50
-2/032120-2/0320322450,02016,030,0sm3 x 70
-3/032121-3/0320333300,02736,034,5sm3 x 95
-4/032122-4/0320344100,03456,037,0sm3 x 120
-300 kcmil32296-300 kcmil322934900,04320,040,0sm3 x 150
-350 kcmil32297-350 kcmil322946500,05328,046,0sm3 x 185
-500 kcmil32298-500 kcmil322958300,06912,051,0sm3 x 240
-1632132-1632044230,058,012,0re4 x 1,5
-1432133-1432045300,096,013,5re4 x 2,5
-1232134-1232046410,0154,015,0re4 x 4
-1032135-1032047520,0230,016,5re4 x 6
-832136-832048730,0384,018,5re4 x 10
-632137-6320491045,0614,021,5re4 x 16
-432138-4320501640,0960,026,0rm4 x 25
-232139-2320511760,01344,027,5sm4 x 35
-132140-1320522350,01920,030,0sm4 x 50
-2/032141-2/0320533100,02688,034,0sm4 x 70
-3/032142-3/0320544250,03648,039,0sm4 x 95
-4/032143-4/0320555300,04608,042,5sm4 x 120
-300 kcmil32144-300 kcmil320566400,05760,047,5sm4 x 150
-350 kcmil32145-350 kcmil320578500,07104,052,0sm4 x 185
-500 kcmil32146-500 kcmil3205811000,09216,058,0sm4 x 240
-1632147-1632059270,072,013,0re5 x 1,5
-1432148-1432060360,0120,014,5re5 x 2,5
-1232149-1232061490,0192,016,5re5 x 4
-1032150-1032062600,0288,018,0re5 x 6
-832151-832063890,0480,020,0re5 x 10
-632152-6320641255,0768,022,5re5 x 16

 -4320651960,01200,028,0rm5 x 25
 -2323002400,01680,034,0rm5 x 35
 -1322573500,02400,040,0rm5 x 50
 -2/0796084470,03360,042,7rm5 x 70
 -3/07009396149,04560,050,3rm5 x 95

-1632153-1632066310,0101,015,5re7 x 1,5
-1032163-1432076450,0168,016,5re7 x 2,5
-1232173-1232086640,0269,018,5re7 x 4
-1032174-1032087850,0403,020,0re7 x 6
-832175-8320881200,0672,023,5re7 x 10
-1632154-1632067380,0144,018,0re10 x 1,5
-1032164-1432077520,0240,019,5re10 x 2,5
-1632155-1632068420,0173,019,0re12 x 1,5
-1432165-1432078600,0288,020,5re12 x 2,5
-1632156-1632069470,0202,020,0re14 x 1,5
-1432166-1432079680,0336,021,0re14 x 2,5
-1632157-1632070520,0230,021,0re16 x 1,5
-1432167-1432080750,0384,022,0re16 x 2,5
-1632158-1632071570,0274,022,0re19 x 1,5
-1432168-1432081850,0456,023,0re19 x 2,5
-1632159-1632072650,0302,023,0re21 x 1,5

 -1432082980,0504,024,5re21 x 2,5
-1632160-1632073750,0346,025,0re24 x 1,5
-1432170-14320831100,0576,027,0re24 x 2,5
-1632161-1632074860,0432,026,0re30 x 1,5
-1432171-14320841280,0720,028,0re30 x 2,5
-1632162-16320751070,0576,029,0re40 x 1,5
-1432172-14320851700,0960,031,5re40 x 2,5

 -14321692150,01248,035,0re52 x 2,5
 -16321761680,0878,034,0re61 x 1,5

 

3+1/2-проводника
AWG-№Исполнение O

Арт.№
AWG-№Исполнение J

Арт.№
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-432123-4320351530,0874,024,5rm/re3 x 25 / 16
-232124-2320361750,01162,026,0sm/re3 x 35 / 16
-132125-1320372350,01680,029,0sm3 x 50 / 25
-2/032126-2/0320382850,02352,032,0sm/rm3 x 70 / 35
-3/032127-3/0320393850,03216,038,0sm3 x 95 / 50
-4/032128-4/0320404780,04128,041,0sm3 x 120 / 70
-300 kcmil32129-300 kcmil320415800,04992,046,0sm3 x 150 / 70
-350 kcmil32130-350 kcmil320427600,06240,051,0sm3 x 185 / 95
-500 kcmil32131-500 kcmil320439800,08064,058,0sm3 x 240 / 120

 -600 kcmil3225611500,010080,064,0sm3 x 300 / 150
 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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Q



NYCYкабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником,

в соответствии с VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные однопроволочные проводники в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1, BS 6360
кл. 1, IEC 60228 или HD 383

• •Силовой кабель и кабель управления в
соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 S1
или HD 603 и IEC 60502
от 7 жил в соответствии с DIN VDE 0276
часть 627 или HD 627 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в

соответствии с HD 603.1 • Испытания
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 или HD 186
• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Концентрическая повивная скрутка жил
• Заполнитель• Допустимая Рабочая температура

проводника +70 °C • Концентрический проводник,
во внутреннем повиве - круглые медные
проволоки,
во внешнем повиве - медная спираль

Предельно допустимое напряжение• Допустимая температура при
коротком замыкании +160°C
(время короткого замыкания 5 сек.)

• Цепи постоянного тока 1,8 кВ
• Системы переменного тока

Однофазные цепи
оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5
в соответствии с HD 603.1

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Цвет оболочки - чёрный• Испытательное напряжение 4 кВ
• Макс. допустимое растягивающее

усилие для медного проводника
= 50 Н/мм²

• Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ
с концентрическим проводником и
сечением от 240мм² 3,6 кВ.• Минимальный радиус изгиба

одножильный  15хØ кабеля
многожильный 12хØ кабеля

 
Примечания

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

• re = круглый однопроволочный проводник.
• Другие цвета оболочки по запросу.

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Силовой кабель для промышленности и распределительных установок, электростанций, подключений домов к электросетям и уличного
освещения, а также в качестве кабеля управления для передачи сигналов управления и другого рода данных. В областях, где требуется
повышенная электрическая и механическая защита.
Прокладка в земле, в воде, на открытом воздухе, внутри помещений, в бетоне и кабель-каналах.
Концентрический проводник (С) можно применять в качестве PE-, PEN-проводника или в качестве экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

8280,0216,011,0re / 101 x 1032200
6440,0336,012,0re / 161 x 1632201

16205,052,013,0re / 1,52 x 1,532202
14270,080,013,5re / 2,52 x 2,532203
12360,0123,015,5re / 42 x 432204
10435,0182,017,0re / 62 x 632205

8590,0312,019,5re / 102 x 1032206
6820,0489,020,5re / 162 x 1632207

16225,066,013,5re / 1,53 x 1,532208
14290,0104,014,5re / 2,53 x 2,532209
12400,0161,016,5re / 43 x 432210
10510,0240,017,5re / 63 x 632211

8850,0408,020,0re / 103 x 1032212
61080,0643,023,0re / 163 x 1632213

16260,081,014,5re / 1,54 x 1,532214
14350,0128,015,5re / 2,54 x 2,532215
12470,0200,017,0re / 44 x 432216
10590,0297,018,5re / 64 x 632217

8900,0504,021,0re / 104 x 1032218
61250,0796,023,0re / 164 x 1632219

16330,095,015,0re / 1,55 x 1,532220
14400,0152,016,0re / 2,55 x 2,532221
12560,0238,019,0re / 45 x 432222
10710,0355,021,0re / 65 x 632223

 

Продолжение 
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NYCYкабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником,

в соответствии с VDE
 

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

81000,0600,023,0re / 105 x 1032224
16320,0124,016,0re / 1,57 x 1,532226
16350,0133,016,0re / 2,57 x 1,532227
14450,0200,017,5re / 2,57 x 2,532241
12670,0315,021,0re / 47 x 432225
10790,0470,024,0re / 67 x 632255
16380,0138,017,0re / 1,58 x 1,532228
16400,0147,017,0re / 2,58 x 1,532229
14510,0224,018,0re / 2,58 x 2,532242
16440,0176,019,0re / 2,510 x 1,532230
14600,0286,020,5re / 410 x 2,532243
16500,0205,020,0re / 2,512 x 1,532231
14660,0334,021,0re / 412 x 2,532244
16540,0234,020,5re / 2,514 x 1,532232
14760,0382,022,0re / 414 x 2,532245
14800,0403,022,5re / 614 x 2,532246
16600,0276,022,0re / 416 x 1,532233
14910,0451,023,0re / 616 x 2,532247
16690,0320,023,0re / 419 x 1,532234
14950,0523,023,5re / 619 x 2,532248
16810,0369,024,0re / 621 x 1,532235
141100,0571,026,0re / 1021 x 2,532249
16860,0413,026,0re / 624 x 1,532236
141300,0696,028,0re / 1024 x 2,532250
161230,0499,027,0re / 630 x 1,532237
141610,0840,030,0re / 1030 x 2,532251
161590,0696,030,0re / 1040 x 1,532238
142100,01080,035,0re / 1040 x 2,532252
161820,0869,032,0re / 1052 x 1,532239
142500,01368,038,0re / 1052 x 2,532253
162000,0998,033,0re / 1061 x 1,532240
142850,01584,040,0re / 1061 x 2,532254

 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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NYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим

проводником, в соответствии с VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный одно- или многопроволочный

проводник в соответствии с DIN VDE 0295
• •Силовой кабель и кабель управления в

соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 или
HD 603 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

кл. 1 или кл. 2, IEC 60228, BS 6360 кл. 1
или HD 383,• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Испытания• PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в
соответствии с HD 603.1 • PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308

• Допустимая рабочая температура
проводника +70 °C с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Концентрическая повивная скрутка жил• Допустимая температура при
коротком замыкании +160°C
(время короткого замыкания 5 сек.)

• Заполняющий компаунд
Предельно допустимое напряжение• Концентрический проводник,

во внутреннем повиве - из волнообразных
круглых медных проволок (CEANDER),
во внешнем повиве - медная спиральная
лента

• Цепи постоянного тока 1,8 кВ• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Системы переменного тока

Однофазные цепи
оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Испытательное напряжение 4 кВ
• макс. допустимое растягивающее

усилие
для медного проводника
50 Н/мм²

• Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5
в соответствии с HD 603.1

• Цвет оболочки - чёрный • Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ
с концентрическим проводником и
сечением от 240мм² 3,6 кВ

• Минимальный радиус изгиба
12хØ кабеля

 • Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении Примечания

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• re = круглый однопроволочный проводник;
rm = круглый многопроволочный
проводник;
sm = секторный многопроволочный
проводник.

• Другие цвета оболочки по запросу.
 

Применение
Силовой кабель применяется преимущественно для прокладки в земле, в специальных местных электросетях, для промышленности и
распределительных установок, электростанций, а также в качестве кабеля управления для передачи сигналов управления и регулирования
и измеряемых величин. В областях, где требуется повышенная электрическая и механическая защита. Прокладывается в воде, на открытом
воздухе, в бетоне, внутри помещений и в кабель-каналах. Концентрический проводник (С) можно применять в качестве PE-, PEN-проводника
или в качестве экрана. Благодаря волнообразному исполнению (Ceander) концентрического проводника при монтаже возможно любое
количество кабельных ответвлений без необходимости разрезания. Тем самым обеспечивается оптимальная эксплуатационная безопасность.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

8650,0312,019,0re / 102 x 1032260
6850,0489,021,0re / 162 x 1632261
41210,0763,024,0rm / 252 x 2532262
8730,0408,019,5re / 103 x 1032263
61000,0643,022,0re / 163 x 1632264
41550,0902,026,0rm / 163 x 2532265
41600,01003,026,0rm / 253 x 2532274
21750,01190,027,0sm / 163 x 3532266
21850,01402,027,5sm / 353 x 3532275
12250,01723,029,5sm / 253 x 5032267
12450,02000,029,5sm / 503 x 5032276

2/02950,02410,033,0sm / 353 x 7032268
2/03350,02796,034,0sm / 703 x 7032277
3/04100,03296,038,0sm / 503 x 9532269
3/04550,03791,038,5sm / 953 x 9532278
4/05050,04236,041,0sm / 703 x 12032270
4/05550,04786,042,0sm / 1203 x 12032279

300 kcmil6000,05100,045,0sm / 703 x 15032271
300 kcmil6900,05970,046,0sm / 1503 x 15032280
350 kcmil7550,06383,050,0sm / 953 x 18532272
350 kcmil8500,07363,051,0sm / 1853 x 18532281
500 kcmil9950,08242,057,0sm / 1203 x 24032273

8890,0504,020,5re / 104 x 1032282
61250,0796,023,5re / 164 x 1632283

 

Продолжение 
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Силовые кабели / Кабели для прокладки в земле/силовые кабели



NYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим

проводником, в соответствии с VDE
 

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

41800,01142,028,0rm / 164 x 2532284
22050,01526,029,0sm / 164 x 3532285
12700,02203,033,0sm / 254 x 5032286

2/03750,03082,037,0sm / 354 x 7032287
3/05000,04208,043,5sm / 504 x 9532288
4/06350,05388,047,0sm / 704 x 12032289

300 kcmil7650,06540,051,0sm / 704 x 15032290
350 kcmil9350,08159,056,0sm / 954 x 18532291
500 kcmil11600,010546,062,5sm / 1204 x 24032292

 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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NAYY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый проводник в соответствии

с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2 (одно- или
• •Силовой кабель и кабель управления в

соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD
603 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2)• Изоляция жил и оболочки из

термопластичного PVC- компаунда Испытания• PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в
соответствии с HD 603.1• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2, IEC 60332-1 (DIN VDE 0472,
раздел 804, тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308, 0276 часть 603

• Концентрическая повивная скрутка жил• Допустимая рабочая температура
проводника +70 °C • Общая обмотка

Предельно допустимое напряжение• Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5
в соответствии с HD 603.1

• Допустимая температура при
коротком замыкании
(время короткого замыкания 5 сек.)
≤ 300 мм² +160°C
> 300 мм² +140°C

• Цепи постоянного тока 1,8 кВ
• Цвет оболочки - чёрный • Системы переменного тока

Однофазные цепи
оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ• Испытательное напряжение 4 кВ
 • Макс. допустимое растягивающее

усилие
посредством сквозного кабельного чулка
для алюминиевого провода 30 Н/мм²

Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник;

se = секторный однопроволочный
проводник;
rm = круглый многопроволочный
проводник;

• Допустимая токовая нагрузка
в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 в
в нормальном режиме - таблица 14 и 15
в случае короткого замыкания - таблица
17

• J-исполнение = с желто-зеленой жилой
заземления
O-исполнение = без желто-зеленой жилы
заземления

• Минимальный радиус изгиба
многожильный 12хØ кабеля
одножильный 15хØ кабеля

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Силовой кабель для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах, для электростанций,
промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются механические
повреждения.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Исполнение O

Арт.№
AWG-№Исполнение J

Арт.№
Вес
прибл. кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-632184-632301750,0186,023,0re4 x 16
-432185-432302950,0290,026,0re4 x 25
-232186-2323031120,0406,028,5re4 x 35
-132187-1323041151,0580,030,0se4 x 50
-2/032188-2/0323051549,0812,035,0se4 x 70
-3/032189-3/0323062030,01102,039,5se4 x 95
-3/032190-3/0321772030,01102,039,5sm4 x 95
-4/032191-4/0323072400,01392,044,0se4 x 120
-4/032192-4/0321782400,01392,044,0sm4 x 120
-300 kcmil32193-300 kcmil323083030,01740,046,0se4 x 150
-300 kcmil32194-300 kcmil321793030,01740,046,0sm4 x 150
-350 kcmil32195-350 kcmil323093650,02146,051,0se4 x 185
-350 kcmil32196-350 kcmil321803650,02146,051,0sm4 x 185
-500 kcmil32197-500 kcmil323104800,02784,056,0se4 x 240
-500 kcmil32198-500 kcmil321814800,02784,056,0sm4 x 240
-600 kcmil32199-600 kcmil321825596,03480,064,0se4 x 300
-600 kcmil32258-600 kcmil321835596,03480,064,0sm4 x 300

 

Продолжение 
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NAYY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE
 

AWG-№Исполнение O
Арт.№

AWG-№Исполнение J
Арт.№

Вес
прибл. кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-833283-833275637,0145,022,0re5 x 10
-633284-633276832,0232,025,0re5 x 16
-433285-4332771175,0363,028,0re5 x 25
-233286-2332781399,0508,031,0re5 x 35
-133287-1332791855,0725,035,0rm5 x 50
-2/033288-2/0332802351,01015,040,0rm5 x 70
-3/033289-3/0332813071,01378,045,0rm5 x 95
-4/033290-4/0332823631,01740,049,0rm5 x 120
-300 kcmil34042-300 kcmil340414405,02175,057,8rm5 x 150
-350 kcmil34044-350 kcmil340435420,02683,061,5rm5 x 185
-500 kcmil34046-500 kcmil340456860,03480,070,0rm5 x 240

 

 
AWG-№Исполнение O

Арт.№
AWG-№Исполнение J

Арт.№
Вес
прибл. кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-232311-232328240,0102,013,0re1 x 35
-132312-132329360,0145,015,0re1 x 50
-2/032313-2/032390410,0203,016,5rm1 x 70
-3/032314-3/032391570,0276,019,0rm1 x 95
-4/032315-4/032392691,0348,020,5rm1 x 120
-300 kcmil32321-300 kcmil32393804,0435,022,5rm1 x 150
-350 kcmil32322-350 kcmil32394979,0537,025,0rm1 x 185
-500 kcmil32323-500 kcmil323951253,0696,028,0rm1 x 240
-600 kcmil32324-600 kcmil323961395,0870,030,0rm1 x 300
-750 kcmil32325-750 kcmil323971890,01160,034,0rm1 x 400
-1000 kcmil32326-1000 kcmil323982600,01450,038,0rm1 x 500
-1250 kcmil32327-1250 kcmil323992780,01827,043,0rm1 x 630

 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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NAY2Y для прокладки в земле 0,6/1кВ, с PE-оболочкой
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый проводник в соответствии

с DIN VDE 0295 кл. 1, однопроволочный,
BS 6360 кл. 1, IEC 60228 кл.1

• •Силовой кабель и кабель управления в
соответствии с DIN VDE 0276 часть 603,
HD 603 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

Изоляция жил из PVC
Предельно допустимое напряжение• Цвета жил: желто-зеленый, коричневый,

черный, серый
0293-308, 0276 часть 603 илиHD 186

• Цепи постоянного тока 1,8 кВ
• Допустимая рабочая температура

проводника +70 °C
• Системы переменного тока

- однофазные цепи
  оба внешних провода изолированы 1,4 В
- однофазные системы
   один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Концентрический повив жил
• Общая обмотка жил• Допустимая температура при

коротком замыкании 
(время короткого замыкания 5 сек.)
+160°C

• Внешняя PE-оболочка
• Цвет оболочки - чёрный

• Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ
 • Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ  
Примечания• Испытательное напряжение 4 кВ

• Макс. допустимое растягивающее
усилие для проводника = 30 Н/мм²

• re = круглый однопроволочный проводник
• se = секторированный однопроволочный

проводник• Минимальный радиус изгиба
12хØ кабеля

 
 

Применение
Силовой кабель для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, внутри помещений, в бетоне и кабель-каналах. Благодаря PE-оболочке
возможно применение в тяжелых условиях эксплуатации.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса алюминия
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

4970,0290,026,0re4 x 2531129
21145,0406,028,0re4 x 3531139
11184,0580,030,0se4 x 5031149

2/01578,0812,033,0se4 x 7031159
3/02186,01102,038,0se4 x 9531169
4/02501,01382,042,0se4 x 12031179

300 kcmil3180,01740,045,0se4 x 15031189
350 kcmil3807,02146,051,0se4 x 18531199
500 kcmil4996,02784,055,0se4 x 24031209

 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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NAYCWY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим

проводником, в соответствии с нормой VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевые провода в соответствии с

DIN VDE 0295 кл. 1, BS 6360 кл. 1,
IEC 60228 или HD 383

• •Силовой кабель и кабель управления в
соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 или
HD 603 S1 и IEC 60502

PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

От 16 до 25 мм² - круглый провод
• Однопроволочный (re) 35-240 мм²

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона

• Секторный многопроволочный проводник
(sm)• Допустимая рабочая температура

проводника +70 °C и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• PVC-изоляция жил, DIV4 в соответствии с
HD 603.1• Допустимая температура при

коротком замыкании +160°C
(время короткого замыкания 5 сек.)

Предельно допустимое напряжение• Цвет жилы в соответствии с DIN VDE
0293-308 или HD 186 • Цепи постоянного тока 1,8 кВ

• Системы переменного тока
Однофазные цепи
Оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Концентрический повив жил• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Заполняющий компаунд

• Концентрический проводник,
из волнообразных медных проволок
(CEANDER),
во внешнем повиве - медная лента

• Испытательное напряжение 4 кВ
• Макс. допустимое растягивающее

усилие = 30 Н/мм²
• Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ

с концентрическим проводником и
сечением от 240мм² 3,6 кВ

• Минимальный радиус изгиба
прибл. 12х Ø кабеля • Внешняя PVC-оболочка, DMV5 в

соответствии с HD 603.1
 • Цвет оболочки - чёрный
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

sm = секторный многопроволочный
проводник

 

Применение
Данный силовой кабель применяется преимущественно для прокладки в земле, особенно в местных электросетях, в промышленности для
распределительных установок, электростанций в тех областях, где требуется повышенная электрическая и механическая защита. Прокладывается
в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений и в кабель-каналах. Концентрическую жилу (С) можно применять в качестве PE-,
PEN-проводника или в качестве экрана. Благодаря волнообразному исполнению (Ceander) концентрического проводника при монтаже
возможно любое количество кабельных ответвлений без необходимости разрезания, тем самым обеспечивается оптимальная эксплуатационная
безопасность. = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса алюминия
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

8603,087,088,020,2re / 103 x 1036009
6754,0139,0125,022,3re / 163 x 1636010
41043,0218,0170,025,5re / 253 x 2536011
41046,0218,0125,026,6rm / 163 x 2536012
41101,0218,0170,026,6rm / 253 x 2536013
21243,0305,0240,027,6re / 353 x 3536014
21002,0305,0125,026,4sm / 163 x 3536015
21107,0305,0240,026,4sm / 353 x 3536016
11283,0435,0170,029,4sm / 253 x 5036017

2/01633,0609,0240,032,6sm / 353 x 7036018
2/01838,0609,0475,033,4sm / 703 x 7036019
3/02136,0827,0340,038,1sm / 503 x 9536020
3/02449,0827,0640,038,1sm / 953 x 9536021
4/02517,01044,0340,040,8sm / 503 x 12036022
4/02612,01044,0475,040,8sm / 703 x 12036023

300 kcmil3019,01305,0475,044,9sm / 703 x 15036024
300 kcmil3517,01305,01000,045,5sm / 1503 x 15036025
350 kcmil3741,01610,0475,049,8sm / 703 x 18536026
350 kcmil3895,01610,0640,049,8sm / 953 x 18536027
500 kcmil4539,02088,0475,055,4sm / 703 x 24036028
500 kcmil4838,02088,0800,055,8sm / 1203 x 24036029
500 kcmil5611,02088,01665,056,0sm / 2403 x 24036030

6801,0186,0125,023,9re / 164 x 1632840
41243,0290,0125,028,9re / 164 x 2532841
21282,0406,0125,030,3re / 164 x 3532842
11689,0580,0170,034,8sm / 254 x 5032843

2/02074,0814,0240,038,6sm / 354 x 7032844
3/02779,01102,0340,044,4sm / 504 x 9532845
4/03365,01392,0475,048,7sm / 704 x 12032846

300 kcmil3813,01740,0475,053,3sm / 704 x 15032847
350 kcmil4877,02146,0640,059,1sm / 954 x 18532848
500 kcmil6017,02784,0800,066,0sm / 1204 x 24032849

 

Допускаются технические изменения.
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N2XYкабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с VDE, высокая пропускная

способность по току
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Силовой кабель и кабель управления в

соответствии с DIN VDE 0276 часть 603 S1
или HD 603.1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• •Изоляция жил из сшитого полиэтилена,
компаунд DIX3 в соответствии с HD 603.1

Испытания
• Самозатухающий, не распространяющий

горение в соответствии с VDE• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308, 0276 часть 603

• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Концентрическая повивная скрутка жил• Допустимая температура при
коротком замыкании +250 °C
(время короткого замыкания 5 сек.)

• Внешняя PVC-оболочка, компаунд
DMV6/DMP2 в соответствии с HD 603.1 Предельно допустимое напряжение

• Цвет оболочки - чёрный • Цепи постоянного тока: 1,8 кВ• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Системы переменного тока

Однофазные цепи:
оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы:
один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Испытательное напряжение 4 кВ
макс. допустимое растягивающее
усилие = 50 Н/мм²

• Минимальный радиус изгиба
одножильный - прибл. 15х Ø кабеля
многожильный - прибл. 12х Ø кабеля

• Цепь трёхфазного тока: 1,2 кВ
 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

rm = круглый многопроволочный
проводник
sm = секторный многопроволочный
проводник

• J-исполнение = с желто-зеленой жилой
заземления
O-исполнение = без желто-зеленой жилы
заземления

 

Применение
Данный силовой кабель применяется для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах,
для электростанций, промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются
какие-то механические повреждения. Благодаря повышенной рабочей температуре проводника до +90°C может быть увеличена токовая
нагрузка на кабель.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Исполнение O

Арт.№
AWG-№Исполнение J

Арт.№
Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-632862-632850242,0154,011,5re1 x 16
-432863-432851362,0240,012,5rm1 x 25
-232864-232852470,0336,013,5rm1 x 35
-132865-132853620,0480,015,5rm1 x 50
-2/032866-2/032854805,0672,017,0rm1 x 70
-3/032867-3/0328551108,0912,019,0rm1 x 95
-4/032868-4/0328561360,01152,020,5rm1 x 120
-300 kcmil32869-300 kcmil328571670,01440,023,0rm1 x 150
-350 kcmil32870-350 kcmil328582050,01776,025,5rm1 x 185
-500 kcmil32871-500 kcmil328592635,02304,028,5rm1 x 240
-600 kcmil32872-600 kcmil328603200,02880,030,0rm1 x 300
-750 kcmil32873-750 kcmil328614150,03840,034,0rm1 x 400
-632884-6328741042,0614,021,5rm4 x 16
-432885-4328751640,0960,026,0rm4 x 25
-232886-2328761760,01344,027,5rm4 x 35
-132887-1328772350,01920,030,0sm4 x 50
-2/032888-2/0328783100,02688,034,0sm4 x 70
-3/032889-3/0328794250,03648,039,0sm4 x 95
-4/032890-4/0328805300,04608,042,5sm4 x 120
-300 kcmil32891-300 kcmil328816400,05760,047,5sm4 x 150
-350 kcmil32892-350 kcmil328828500,07104,052,0sm4 x 185
-500 kcmil32893-500 kcmil3288311000,09216,058,0sm4 x 240

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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N2XCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в

соответствии с нормой VDE, высокая пропускная способность по току
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные однопроволочные проводники в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1, BS 6360
кл. 1, IEC 60228

• •Силовой кабель и кабель управления в
соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD
603 S1 и IEC 60502
от 7 жил в соответствии с DIN VDE 0276
часть 627, HD 627 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Изоляция жил из сшитого полиэтилена

(XLPE), компаунд DIX3 в соответствии с HD
603.1

Испытания
• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308

• Концентрическая повивная скрутка жил• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C • Заполняющий компаунд

Предельно допустимое напряжение• Концентрический проводник,
во внутреннем повиве - медные проволоки,
во внешнем повиве - медная лента

• Допустимая температура при
коротком замыкании
(время короткого замыкания 5 сек.)
+250 °C

• Цепи постоянного тока 1,8 кВ
• Системы переменного тока

Однофазные цепи
Оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV6
в соответствии с HD 603.1• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ • Цвет оболочки - чёрный
• Испытательное напряжение 4 кВ

• Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ• Макс. допустимое растягивающее
усилие
= 50 Н/мм²

 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
12хØ кабеля

• re = круглый однопроволочный проводник
• rm = круглый многопроволочный

проводник
• sm = секторный многопроволочный

проводник
 

Применение
Данный силовой кабель используется в промышленности для распределительных установок, электростанций, подключений домов к
электросетям и уличного освещения, а также в качестве кабеля управления для передачи сигналов управления и регулирования измеряемых
величин в тех областях, где требуется повышенная электрическая и механическая защита. Применяется для прокладки в земле, в воде, на
открытом воздухе, внутри помещений, в бетоне и кабель-каналах. Благодаря повышенной рабочей температуре проводника до +90°C может
быть увеличена токовая нагрузка на кабель. Концентрический проводник (С) можно применять в качестве PE-, PEN-проводника или в качестве
экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16205,053,013,0re / 1,52 x 1,533212
14270,080,013,5re / 2,52 x 2,533213
12360,0123,015,5re / 42 x 433214
10435,0182,017,0re / 62 x 633215

8590,0312,019,5re / 102 x 1033216
6820,0489,020,5re / 162 x 1633217

16225,066,013,5re / 1,53 x 1,533218
14290,0104,014,5re / 2,53 x 2,533219
12400,0161,016,5re / 43 x 433220
10510,0240,017,5re / 63 x 633221

8850,0408,020,0re / 103 x 1033222
61080,0643,023,0re / 163 x 1633223
41295,0902,025,1rm / 163 x 2533224
41375,01003,025,0rm / 253 x 2533225
21441,01190,025,1sm / 163 x 3533226
21619,01402,025,4sm / 353 x 3533227
11902,01723,027,3sm / 253 x 5033228
12107,02000,027,7sm / 503 x 5033229

2/02700,02410,032,2sm / 353 x 7033230
2/03005,02796,032,7sm / 703 x 7033231
3/03588,03296,035,3sm / 503 x 9533232
3/04017,03791,035,8sm / 953 x 9533233
4/04998,04786,038,9sm / 1203 x 12033234
4/04534,04236,038,9sm / 703 x 12033235

300 kcmil5937,05970,043,4sm / 1203 x 15033236
300 kcmil5473,05100,043,4sm / 703 x 15033237
350 kcmil6831,06383,047,4sm / 953 x 18533238
500 kcmil8809,08242,052,5sm / 1203 x 24033239

 

Продолжение 
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N2XCY кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, с концентрическим проводником, в

соответствии с нормой VDE, высокая пропускная способность по току
 

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16260,081,014,5re / 1,54 x 1,533240
14350,0128,015,5re / 2,54 x 2,533241
12470,0200,017,0re / 44 x 433242
10590,0297,018,5re / 64 x 633243

8900,0504,021,0re / 104 x 1033244
61250,0796,023,0re / 164 x 1633245
41559,01142,027,2re / 164 x 2533246
21812,01526,027,2sm / 164 x 3533247
12413,02203,030,6sm / 254 x 5033248

2/03420,03082,035,9sm / 354 x 7033249
3/04561,04208,039,5sm / 504 x 9533250
4/05819,05388,044,5sm / 164 x 12033251

300 kcmil6972,06540,048,6sm / 704 x 15033252
16330,095,015,0re / 1,55 x 1,533253
14400,0152,016,0re / 2,55 x 2,533254
12560,0238,019,0re / 45 x 433255
10710,0355,021,0re / 65 x 633256

81000,0600,023,0re / 105 x 1033257
61233,0931,024,3re / 165 x 1633258

16350,0133,016,0re / 1,57 x 1,533259
14450,0200,017,5re / 2,57 x 2,533260
12670,0315,021,0re / 47 x 433261
10790,0470,024,0re / 67 x 633262
16440,0176,019,0re / 2,510 x 1,533263
14600,0286,020,5re / 410 x 2,533264
16500,0205,020,0re / 2,512 x 1,533265
14660,0334,021,0re / 412 x 2,533266
16540,0234,020,5re / 2,514 x 1,533267
14800,0403,022,5re / 614 x 2,533268
16690,0320,023,0re / 2,519 x 1,533269
14950,0523,023,5re / 619 x 2,533270
161230,0499,027,0re / 2,530 x 1,533271
141610,0840,030,0re / 1030 x 2,533272
161590,0696,030,0re / 2,540 x 1,533273
142100,01080,035,0re / 1040 x 2,533274

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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NA2XYкабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ, в соответствии с нормой VDE, высокая

пропускная способность по току
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый проводник в соответствии

с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Силовой кабель и кабель управления в

соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD
603 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2 или HD 383• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C

• •Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), компаунд DIX3 в соответствии с HD
603.1

Самозатухающий, не распространяющий
горение в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C • Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308, 0276 часть 603• Допустимая температура при
коротком замыкании
(время короткого замыкания 5 сек.)
+250 °C

Предельно допустимое напряжение• Концентрическая повивная скрутка жил
•• Цепи постоянного тока 1,8 кВВнешняя PVC-оболочка, компаунд

MV6/DMP2 в соответствии с HD 603.1 • Системы переменного тока
Однофазные цепи:
Оба внешних провода изолированы 1,4 В
Однофазные системы:
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ

• Цвет оболочки - чёрный• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Испытательное напряжение 4 кВ
• Макс. допустимое растягивающее

усилие при прокладке с помощью
кабельного чулка 30 Н/мм²

• Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ
 
Примечания• Минимальный радиус изгиба

одножильный 15хØ кабеля
многожильный 12хØ кабеля

• re = круглый однопроволочный проводник
rm = круглый многопроволочный
проводник
sm = секторный многопроволочный
проводник

 

Применение
Данный силовой кабель применяется для прокладки в земле, в воде, на открытом воздухе, в бетоне, внутри помещений, в кабель-каналах,
для электростанций, промышленности и распределительных устройств, а также в местных электросетях в случаях, когда не предполагаются
какие-то механические повреждения. Благодаря повышенной рабочей температуре проводника до +90°C может быть увеличена токовая
нагрузка на кабель.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Исполнение O

Арт.№
AWG-№Исполнение J

Арт.№
Вес
прибл. кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

-633125-63311398,047,011,5re1 x 16
-433126-433114150,073,012,5re1 x 25
-233127-233115241,0102,013,5re1 x 35
-133128-133116357,0145,015,5rm1 x 50
-2/033129-2/033117409,0203,017,0rm1 x 70
-3/033130-3/033118570,0276,019,0rm1 x 95
-4/033131-4/033119590,0348,020,5rm1 x 120
-300 kcmil33132-300 kcmil33120804,0435,023,0rm1 x 150
-350 kcmil33133-350 kcmil33121978,0537,025,5rm1 x 185
-500 kcmil33134-500 kcmil331221253,0696,028,5rm1 x 240
-600 kcmil33135-600 kcmil331231394,0870,030,0rm1 x 300
-750 kcmil33136-750 kcmil331241890,01160,034,0rm1 x 400
-633147-633137750,0186,021,5re4 x 16
-433148-433138950,0290,026,0re4 x 25
-233149-2331391120,0406,027,5re4 x 35
-133150-1331401251,0580,030,0se4 x 50
-2/033151-2/0331411548,0812,034,0se4 x 70
-3/033152-3/0331422030,01102,039,0se4 x 95
-4/033153-4/0331432400,01392,042,5se4 x 120
-300 kcmil33154-300 kcmil331443030,01740,047,5se4 x 150
-350 kcmil33155-350 kcmil331453650,02146,052,0se4 x 185
-500 kcmil33156-500 kcmil331464800,02784,058,0se4 x 240

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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A-LiY(StE)YÖ кабель передачи данных для заправочных станций и

нефтеперерабатывающих заводов с сертификатом BAM
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Медный тонкопроволочный проводник:

артикулы 32597, 32599
Медный луженый проводник,
однопроволочный:
артикул 32633

Масло- и бензостойкий кабель передачи
данных • Характеристики компаунда согласно  DIN

VDE 0207• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +70 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Масло- и бензостойкость оболочки: согл.
предписаниям ВАМ

• Изоляция жил из специального PVC в
соответствии с DIN VDE 0207

•• Маслостойкость оболочки:
DIN ISO 6722 часть 1 абз. 4.11,
DIN VDE 0472 часть 803, тип испытания B

Номинальное напряжение 200 В
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км • Чёрные жилы с цифровой маркировкой
белого цвета • Бензостойкость оболочки:

DIN ISO 6722 часть 1 абз. 4.12
• Минимальный радиус изгиба

20хØ кабеля • Каждая жила экранирована алюминиевой/
полиэфирной фольгой, металлическая
сторона снаружи

• PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

• Повивная скрутка экранированных жил с
оптимальным шагом,
экран каждой жилы имеет взаимный
контакт

с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

 
• Медный дренажный проводник

артикул 32633 - однопроволочный
артикулы 32597, 32599 -
многопроволочный

Примечания
• BAM = Федеральное ведомство по

испытанию материалов.

• Общая внутренняя обмотка жил
• Специальная внешняя PVC-оболочка
• Цвет оболочки - чёрный

 

Применение
Этот кабель передачи данных, масло- и бензостойкий, служит для внутреннего и внешнего монтажа в заправочных колонках, для передачи
данных от бензоколонок к кассам и для установки систем видеонаблюдения.
Он также прокладывается непосредственно в почве и устойчив к УФ-излучению.
Индивидуальный или общий экран гарантирует отсутствие помех при передаче сигналов управления.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

18105,038,09,04 x 0,7532597 18169,068,011,08 x 0,7532599
18150,060,010,37 x 0,7532633

 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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КАБЕЛЬ ДЛЯ АВТОЗАПРАВОК (N)YYö-J 0,6/1 кВ, с сертификатом

BAM
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
Испытания•• Медные однопроволочные проводники в

соответствии с DIN VDE 0295 класс 1, BS
6360 кл. 1, IEC 60228 кл. 1

Силовой кабель и кабель передачи данных
в соответствии с DIN VDE 0271 • Стойкий к маслу и топливу в соответствии

с DIN ISO 6722• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• Специальная PVC-изоляция жил • PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308• Допустимая рабочая температура

проводника +70 °C IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B)

• Концентрическая повивная скрутка жил
• Внешняя PVC-оболочка• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ • Необходимо соблюдать DIN VDE 0298 часть
1

• Цвет оболочки - чёрный1)

• Испытательное напряжение 4 кВ
 • Макс. допустимое растягивающее

усилие для медного проводника
= 50 Н/мм²

Примечания
• 1) Исполнение с голубой внешней

оболочкой по запросу• Минимальный радиус изгиба
12хØ кабеля

 

Применение
Силовой кабель и кабель передачи данных используется для прокладки на открытом воздухе, в земле, в воде и бетоне в случаях, когда не
предполагаются какие-то механические повреждения.
Подходит для монтажа и эксплуатации в таких областях, как заправки и нефтеперерабатывающие заводы, когда требуется стойкость к маслам
и топливу.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16180,029,011,02 x 1,532592 16280,072,013,05 x 1,532595
16370,0101,015,57 x 1,53259616225,043,011,53 x 1,532593

16260,058,012,04 x 1,532594
 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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NYKY-J 0,6/1 кВ кабель со свинцовой оболочкой, в соответствии со

стандартом VDE
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл.1 или кл.2, одно- или
многопроволочный, BS 6360 кл.1 или кл.2,
IEC 60228 кл.1 или кл.2

• •Силовой кабель и кабель управления,
PVC-изоляция и свинцовая внутренняя
оболочка в соответствии с DIN VDE 0265

Преимущества
благодаря хорошему сопротивлению связи
за счёт закрытой свинцовой оболочки
предназначен для эксплуатации при особых• Температурный диапазон

подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

• PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в
соответствии с DIN VDE 0281 часть 603

требованиях по ЭМС (электро-магнитной
совместимости).

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308
до 5 жил - цветовая
от 7 жил - чёрные жилы с цифровой
маркировкой белого цвета

•• устойчив к
уайт-спириту
ксилолу
топливу
трихлорэтилену
маслам
керосину
толуолу
углеводородам

Допустимая рабочая температура
проводника +70 °C

• Допустимая температура при
коротком замыкании
(время короткого замыкания 5 сек.)
+160°C • Желто-зеленая жила заземления

• Общая повивная скрутка жил• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Общая обмотка жил, если есть, может быть

экструдированной, в виде ленты или
представлять собой сочетание того и
другого

• Испытательное напряжение
(5 мин.) 6,0 кВ • свинцовую оболочку нельзя использовать

в качестве нейтрального провода (N)• Минимальный радиус изгиба
12xØ кабеля • Свинцовая внутренняя оболочка,

бесшовная и закрытая (допустим
• Дренажный провод можно использовать

только для заземления свинцовой• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении дополнительный провод под свинцовой

оболочкой)
оболочки в заземляющем устройстве,
напр., во взрывобезопасных установках в

• Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5
в соответствии с DIN VDE 0281 часть 603

соответствии с DIN VDE 0165. Дренажный
провод нельзя использовать в качестве

• Цвет оболочки - чёрный защитного, нулевого или заземляющего
проводника.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник;

sm = секторный многопроволочный
проводник.

 

Применение
Кабели с внешней PVC-оболочкой и свинцовой внутренней оболочкой применяются в особенности в областях, в которых необходимо
принимать в расчёт опасность воздействия растворителей, топлива, масел, бензина или т.п. на заправках, особенно в зоне вокруг бензоколонок
с карбюраторным топливом, в нефтеперерабатывающих заводах и в химической промышленности. Прокладывается в земле, воде, внутри
помещений и кабель-каналах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса
свинца
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16598,0427,043,013,5re3 x 1,532640
16610,0427,057,014,5re / 1,53 x 1,532686
14690,0487,072,014,8re3 x 2,532641
12840,0555,0115,016,2re3 x 432642
10990,0610,0173,017,3re3 x 632643

42550,01290,0874,027,8rm / 163 x 2532644
23080,01340,01162,029,2sm / 163 x 3532645
13850,01670,01680,032,7sm / 253 x 5032646

2/05360,02020,02352,035,8sm / 353 x 7032647
3/06950,02440,03216,040,3sm / 503 x 9532648
4/08235,02770,04128,043,2sm / 703 x 12032649

300 kcmil9620,03530,04992,048,8sm / 703 x 15032650
350 kcmil11940,04230,06240,053,4sm / 953 x 18532651
500 kcmil15380,05230,08064,059,8sm / 1203 x 24032652

 

Продолжение 
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NYKY-J 0,6/1 кВ кабель со свинцовой оболочкой, в соответствии со

стандартом VDE
 

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса
свинца
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16650,0464,058,014,5re4 x 1,532653
16650,0464,072,015,3re / 1,54 x 1,532687
14760,0530,096,015,5re4 x 2,532654
12960,0605,0154,017,5re4 x 432655
101100,0665,0230,018,5re4 x 632656

81400,0750,0384,021,3re4 x 1032657
61910,0975,0614,024,2re4 x 1632658
42750,01290,0960,028,5rm4 x 2532659
23630,01340,01344,030,5rm4 x 3532660
14580,01680,01920,033,3sm4 x 5032661

2/05340,02020,02688,037,5sm4 x 7032662
3/07120,02440,03648,042,3sm4 x 9532663

16710,0505,072,015,3re5 x 1,532664
16780,0505,086,016,4re / 1,55 x 1,532688
14910,0580,0120,017,2re5 x 2,532665
121090,0665,0192,019,4re5 x 432666
101270,0730,0288,020,2re5 x 632667

81700,0930,0480,022,8re5 x 1032668
62231,01070,0768,026,4re5 x 1632669

16810,0545,0101,017,2re7 x 1,532670
16970,0545,0115,017,2re / 1,57 x 1,532689
141070,0625,0168,018,0re7 x 2,532678
16918,0680,0144,021,3re10 x 1,532671
141330,0865,0240,022,4re10 x 2,532679
16988,0710,0173,021,3re12 x 1,532672
141440,0940,0288,023,2re12 x 2,532680
161100,0735,0202,021,3re14 x 1,532673
141530,0980,0336,024,5re14 x 2,532681
161440,0900,0274,023,0re19 x 1,532674
141680,01170,0456,026,0re19 x 2,532682
161610,01170,0346,027,3re24 x 1,532675
142160,01370,0576,031,0re24 x 2,532683
161830,01240,0432,028,2re30 x 1,532676
142530,01550,0720,032,3re30 x 2,532684
162300,01390,0576,031,4re40 x 1,532677
143310,01770,0960,036,4re40 x 2,532685

 

Допускаются технические изменения. (RQ01)
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556

КАБЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



N2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения

функциональности
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный однопроволочный или

многопроволочный проводник в
• •Силовой кабель и кабель управления в

соответствии с DIN VDE 0276 часть 604 или
HD 604 S1 часть 1 и часть 5G

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или 2,
BS 6360 кл. 1 или 2 или IEC 60228 кл. 1
или 2, HD 383

• Не распространяет горение
• Сопротивление проводника (при

20°C)
в соответствии с VDE 0295 кл. 1 или 2,
IEC 60228, или HD 383 кл. 1 или 2

• Низкое дымовыделение
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена,
2XI1 в соответствии с HD 604 S1

• Цвета жил в соответствии с DIN VDE
0293-308 или HD 186

• Температурный диапазон
при прокладке от -5°C до +50°C
стационарно от -30 °C до +90 °C

Испытания
• Цвета жил для 3+½ проводов

Модель J: ж-з (½), кор., чёрн., сер.
Модель О: син. (½), кор., чёрн., сер.

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3/ DIN
EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
часть 804, тип испытания С)

• Допустимая рабочая температура
проводника 90 °C

• Общая повивная скрутка жил (у
многожильных кабелей)

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Коррозионность газов при горении в

соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN• Общая внутренняя оболочка жил• Испытательное напряжение 4 кВ
• Заполняющий компаунд или ленточная

обмотка
EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
часть 813)

• Минимальный радиус изгиба
одножильный - прибл. 15х Ø кабеля
многожильный - прибл. 12х Ø кабеля • Внешняя оболочка из термопластичного

полиолефинового компаунда, HM4 в
соответствии с HD 604 S1

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/
DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (DIN VDE
0472 часть 815)

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)

• Цвет оболочки - чёрный• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Плотность дыма в соответствии с VDE 0482

часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN
61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 ( DIN VDE
0472 часть 816)

 
Примечания
• rm = круглый многопроволочный

проводник
re = круглый однопроволочный проводник

 

Применение
Безгалогеновый силовой кабель с улучшенными пожаростойкими характеристиками для электростанций, промышленных заводов,
коммунальных учреждений, отелей, аэропортов, метро, вокзалов, больниц, универмагов, банков, школ, театров, кинотеатров, высотных
домов, центральных постов управления и т.д. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри
и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле в трубах.
При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

1641,014,46,01 x 1,5   rm53558 16185,029,012,02 x 1,5   re5326253114
14220,048,012,22 x 2,5   re53263531151453,024,06,51 x 2,5   rm53559 

1268,039,08,01 x 4   re5324853100 12275,077,013,22 x 4   re5326453116
10335,0115,014,12 x 6   re53265531171090,058,09,01 x 6   re5324953101

8140,096,09,01 x 10   re5325053102 8450,0192,016,22 x 10   re5326653118
6620,0307,017,82 x 16   re53267531196190,0154,010,01 x 16   re5325153103

4290,0240,011,01 x 25   rm5325253104 4930,0480,021,02 x 25   rm5326853120
2390,0336,012,01 x 35   rm5325353105
1510,0480,015,01 x 50   rm5325453106

2/0710,0672,017,01 x 70   rm5325553107
3/0960,0912,019,01 x 95   rm5325653108
4/01200,01152,021,01 x 120   rm5325753109

300 kcmil1480,01440,023,01 x 150   rm5325853110
350 kcmil1910,01776,025,01 x 185   rm5325953111
500 kcmil2370,02304,028,01 x 240   rm5326053112
600 kcmil2970,02880,030,01 x 300   rm5326153113
750 kcmil3957,03840,032,91 x 400   rm5248652485

 

Продолжение 
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Силовые кабели / Кабели низкого напряжения и кабели повышенной безопасности

Q



N2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, без сохранения

функциональности
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

16220,043,013,03 x 1,5   re5326953121 12100,01680,028,53 x 50 / 25   sm5333053136
2/02800,02352,031,43 x 70 / 35   sm533315313714280,072,014,03 x 2,5   re5327053122

12350,0115,015,03 x 4   re5327153123 3/03750,03216,034,93 x 95 / 50   sm5333253138
4/04750,04128,038,03 x 120 / 70   sm533335313910420,0173,016,03 x 6   re5327253124

8600,0288,018,03 x 10   re5327353125 300 kcmil5750,04992,043,33 x 150 / 70   sm5333453140
350 kcmil7200,06240,047,23 x 185 / 95   sm53335531416770,0461,020,03 x 16   re5327453126

41120,0720,021,83 x 25   rm5327553127 500 kcmil9300,08064,053,43 x 240 / 120   sm5333653142
21550,01008,024,93 x 35   sm5327653128
11750,01440,025,23 x 50   sm5327753129

2/02450,02016,029,23 x 70   sm5327853130
3/03250,02736,032,03 x 95   sm5327953131
4/04000,03456,034,93 x 120   sm5328053132

300 kcmil5000,04320,039,23 x 150   sm5328153133
350 kcmil6150,05328,044,13 x 185   sm5328253134
500 kcmil8000,06912,049,23 x 240   sm5328353135

16235,058,013,04 x 1,5   re5328453143
14290,096,014,04 x 2,5   re5328553144
12370,0154,015,04 x 4   re5328653145
10470,0230,016,04 x 6   re5328753146

8670,0384,018,04 x 10   re5328853147
6930,0614,020,04 x 16   re5328953148
41440,0960,025,04 x 25   rm5329053149
21890,01344,027,04 x 35   sm5329153150
12300,01920,028,04 x 50   sm5329253151

2/03200,02688,032,04 x 70   sm5329353152
3/04250,03648,036,04 x 95   sm5329453153
4/05350,04608,040,24 x 120   sm5329553154

300 kcmil6550,05760,045,84 x 150   sm5329653155
350 kcmil8100,07104,049,54 x 185   sm5329753156
500 kcmil10550,09216,056,04 x 240   sm5329853157

16280,072,014,55 x 1,5   re5329953158
14350,0120,016,05 x 2,5   re5330953159
12450,0192,017,05 x 4   re5331053160
10600,0288,018,55 x 6   re5331153161

8850,0480,021,05 x 10   re5331253162
61200,0768,024,05 x 16   re5331353163
41539,01200,028,05 x 25   rm 53557

16350,0101,015,57 x 1,5   re5331453164
14370,0168,017,07 x 2,5   re5331553171
12530,0269,017,27 x 4   re5331653178
16480,0144,018,510 x 1,5   re5331753165
14500,0240,020,010 x 2,5   re5331853172
16520,0173,019,012 x 1,5   re5331953166
14560,0288,021,012 x 2,5   re5332053173
12800,0461,021,212 x 4   re5332153179
16550,0202,020,014 x 1,5   re5332253167
14630,0336,022,014 x 2,5   re5332353174
16700,0274,022,019 x 1,5   re5332453168
14800,0456,024,019 x 2,5   re5332553175
16850,0346,025,024 x 1,5   re5332653169
14990,0576,027,024 x 2,5   re5332753176
16950,0432,026,030 x 1,5   re5332853170
141180,0720,028,030 x 2,5   re5332953177

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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Силовые кабели / Кабели низкого напряжения и кабели повышенной безопасности



N2XCH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, с концентрическим

проводником, без сохранения функциональности
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный однопроволочный или

многопроволочный проводник в
• •Силовой кабель и кабель управления в

соответствии с DIN VDE 0276 часть 604 или
HD 604 S1 часть 1 и часть 5G

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или 2,
BS 6360 кл. 1 или 2 или IEC 60228 кл. 1
или 2

• Не распространяет горение
• Температурный диапазон

при прокладке от -5°C до +50°C
стационарно от -30 °C до +90 °C

• Низкое дымовыделение
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), компаунд 2XI1 в соответствии с HD
604 S1

• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C

и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308

Испытания• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN• Общая повивная скрутка жил (у
многожильных кабелей)

• Испытательное напряжение 4 кВ
EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

• Минимальный радиус изгиба
12х Ø кабеля • Общая внутренняя оболочка жил

• Общая обмотка • Коррозионная активность газов при
горении в соответствии с VDE 0482 часть

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Заполнитель или ленточная обмотка

267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN
VDE 0472 часть 813)

• Концентрический проводник из медных
проволок

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Внешняя оболочка из термопластичного
полиолефинового компаунда HM4 в
соответствии с HD 604 S1

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN

• Цвет оболочки - чёрный
 

61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE
0472 часть 816)

Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

rm = круглый многопроволочный
проводник
sm = секторированный многопроволочный
проводник

 

 

Применение
Безгалогеновый силовой кабель с улучшенными пожаростойкими характеристиками для электростанций, промышленных заводов,
коммунальных учреждений, отелей, аэропортов, метро, вокзалов, больниц, универмагов, банков, школ, театров, кинотеатров, высотных
домов, центральных постов управления и т.д. Концентрический проводник с поперечной проводящей спиральной лентой из меди можно
применять в качестве PE-, PEN-проводника или в качестве экрана. Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях
поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле
в трубах. При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16250,053,012,02 x 1,5 / 1,5   re53200 12480,0202,017,54 x 4 / 4   re53223
10600,0297,019,04 x 6 / 6   re5322414280,081,013,02 x 2,5 / 2,5   re53201

12320,0122,014,02 x 4 / 4   re53202 8850,0504,021,54 x 10 / 10   re53225
61200,0797,024,54 x 16 / 16   re5322610400,0183,015,02 x 6 / 6   re53203

8560,0311,016,02 x 10 / 10   re53204 41800,01142,029,04 x 25 / 16   rm53227
22100,01528,029,54 x 35 / 16   rm532286780,0490,019,12 x 16 / 16   re53205
12800,02203,032,54 x 50 / 25   sm5322916250,067,013,03 x 1,5 / 1,5   re53206

2/03800,03082,038,04 x 70 / 35   sm5323014320,0104,014,03 x 2,5 / 2,5   re53207
3/05100,04208,043,54 x 95 / 50   sm5323112400,0161,016,53 x 4 / 4   re53208
4/06556,05388,050,54 x 120 / 70   sm5375810500,0242,018,03 x 6 / 6   re53209

300 kcmil7600,06540,052,14 x 150 / 70   sm537598750,0408,020,03 x 10 / 10   re53210
350 kcmil9370,08159,057,24 x 185 / 95   sm5376061000,0643,022,53 x 16 / 16   re53211
500 kcmil11611,010546,062,64 x 240 / 120   sm5376141600,0902,027,03 x 25 / 16   rm53212

16320,0132,015,07 x 1,5 / 2,5   re5323221900,01190,027,53 x 35 / 16   rm53213
12400,01723,032,33 x 50 / 25   rm53214 14400,0200,015,57 x 2,5 / 2,5   re53239

12580,0316,018,17 x 4 / 4   re532462/03060,02410,035,63 x 70 / 35   sm53215
3/04200,03296,039,03 x 95 / 50   sm53216 16420,0177,017,210 x 1,5 / 2,5   re53233
4/05207,04236,042,03 x 120 / 70   sm53217 14550,0287,018,910 x 2,5 / 4   re53240

300 kcmil5700,05100,043,53 x 150 / 70   sm53218 16460,0204,018,412 x 1,5 / 2,5   re53234
350 kcmil7150,06383,047,43 x 185 / 95   sm53219 14610,0335,019,212 x 2,5 / 4   re53241
500 kcmil9250,08240,053,53 x 240 / 120   sm53220 12910,0528,022,612 x 4 / 6   re53247

16300,081,013,54 x 1,5 / 1,5   re53221 16686,0275,020,016 x 1,5 / 4   re53235
14380,0129,014,54 x 2,5 / 2,5   re53222 14805,0450,020,916 x 2,5 / 6   re53242

 

Продолжение 
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Силовые кабели / Кабели низкого напряжения и кабели повышенной безопасности
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N2XCH силовой кабель, 0,6/1 кВ, безгалогеновый, с концентрическим

проводником, без сохранения функциональности
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16766,0370,022,621 x 1,5 / 6   re53236
141015,0572,025,221 x 2,5 / 6   re53243
16800,0412,023,224 x 1,5 / 6   re53237
141100,0695,026,124 x 2,5 / 10   re53244
16930,0500,024,330 x 1,5 / 6   re53238
141290,0842,028,030 x 2,5 / 10   re53245

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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Силовые кабели / Кабели низкого напряжения и кабели повышенной безопасности



(N)A2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, без галогенов, без сохранения

работоспособности
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый проводник в соответствии

с  DIN VDE 0295 кл.1 или кл .2, одно-или
• •Кабель питания и управления на основании

DIN VDE 0276 Teil 604 или HD 604 S1 часть
1 и  часть 5G

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

многопроволочный, BS 6360 кл.1 или кл.2,
IEC 60228 кл.1 мли кл.2

• Не распространяет горение
• Температурный диапазон

при монтаже -5°C до +50°C
стационарно -30°C до +90°C

• Низкое дымовыделение
• Изоляция - XLPE компаунд 2XI1 в соотв. с

HD 604 S1
• Используемые при изготовлении

материалы не содержат кадмия, силикона
• Маркировка жил в соотв. с DIN VDE

0293-308
• Допустимая рабочая температура

на проводнике +90°C
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия

• Маркировка жил для кабеля 3+½ 
J-исполнение: зел.-жел. (½), коричн.,
черн., сер.
O-исполнение: голуб. (½), коричн., черн.,
сер.

 
Примечания

• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ

• Испытательное напряжение 4 кВ • rm = круглый многопроволочный
проводник
se = секторированный однопроволочный
проводник
sm = секторированный многопроволочный
проводник

• Минимальный радиус изгиба
одножильный 15x Kabel Ø
многожильный 12x Kabel Ø • Повивная скрутка жил

• Общая внутренняя оболочка жил• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Заполняющий компаунд или ленточная

обмотка
• Внешняя оболочка из термопластичного

полиолефинового компаунда, HM4 в
соответствии с HD 604 S1

• Цвет оболочки - чёрный
 

Применение
Силовой кабель для электростанций, промышленных заводов, коммунальных учреждений, отелей, аэропортов, метро, вокзалов, больниц,
универмагов, банков, школ, театров, кинотеатров, высотных домов, центральных постов управления и т.д. Предназначен для стационарной
прокладки в сухих и влажных помещениях поверх, над и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. При прокладке в трубах
можно использовать на открытом воздухе и в земле,  не допуская скопления воды.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

4132,073,09,91 x 25   rm5012850073 6364,0139,016,33 x 16   rm5013750083
4530,0218,019,63 x 25   rm50138500842166,0102,011,01 x 35   rm5012950074

1211,0145,012,51 x 50   rm5013050075 2684,0305,022,13 x 35   rm5013950085
2486,0305,019,03 x 35   se50140500862/0283,0203,014,11 x 70   rm5013150076

3/0376,0276,016,11 x 95   rm5013250077 1655,0435,022,43 x 50   sm5014150087
1622,0435,021,23 x 50   se50142500884/0456,0348,017,51 x 120   rm5013350078

300 kcmil560,0435,019,61 x 150   rm5355353562 2/0903,0609,026,13 x 70   sm5014350089
2/0859,0609,025,23 x 70   se5014450090350 kcmil697,0537,021,81 x 185   rm5013450079

500 kcmil878,0696,024,01 x 240   rm5013553561 3/01174,0827,029,13 x 95   sm5014550091
3/01115,0827,027,83 x 95   se5014650092600 kcmil1073,0870,026,71 x 300   rm5355450080

750 kcmil1347,01160,029,71 x 400   rm5013650081 4/01446,01044,032,23 x 120   sm5014750093
4/01379,01044,030,83 x 120   se50148500941000 kcmil1705,01450,033,11 x 500   rm5355550082

 

Продолжение 
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Силовые кабели / Кабели низкого напряжения и кабели повышенной безопасности
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(N)A2XH силовой кабель, 0,6/1 кВ, без галогенов, без сохранения

работоспособности
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№
Исполн.
O

Исполн.
J

300 kcmil1780,01305,036,23 x 150   sm5014950095 3/01538,01102,033,34 x 95   sm5017150109
3/01467,01102,032,14 x 95   se5017250110300 kcmil1685,01305,033,93 x 150   se5015050096

350 kcmil2197,01610,040,13 x 185   sm5015450097 4/01903,01392,037,24 x 120   sm5017350111
4/01817,01392,035,54 x 120   se5017450112350 kcmil2089,01610,037,63 x 185   se5015550098

500 kcmil2782,02088,044,93 x 240   sm5015650099 300 kcmil2328,01740,041,34 x 150   sm5017550113
300 kcmil2223,01740,039,44 x 150   se5017650114500 kcmil2634,02088,041,83 x 240   se5015750100

2/01044,0711,028,33 x 70 / 35   sm5015850101 350 kcmil2874,02146,045,74 x 185   sm5017750115
350 kcmil2750,02146,043,44 x 185   se50178501164/01704,01247,035,13 x 120 / 70   sm5015950102

300 kcmil2065,01508,039,73 x 150 / 70   sm5016053550 500 kcmil3646,02784,051,24 x 240   sm5017950117
500 kcmil3465,02784,048,04 x 240   se5018050118350 kcmil2563,01885,043,73 x 185 / 95   sm5016150103

500 kcmil3237,02436,049,13 x 240 / 120   sm5016253551 4763,0362,023,95 x 25   rm5018150119
6460,0186,019,04 x 16   rm5016353560 2986,0508,027,05 x 35   rm5018250120

11309,0725,031,35 x 50   rm50183501214636,0290,021,74 x 25   rm5016450104
2649,0406,022,44 x 35   sm5016550105 2/01771,01015,035,85 x 70   rm5018450122

3/01891,01378,036,55 x 95   sm50185501232623,0406,021,64 x 35   se5016650106
1845,0580,025,44 x 50   sm5016750107 4/02306,01740,039,25 x 120   sm5018650124

300 kcmil2865,02175,045,45 x 150   sm50187501251810,0580,024,64 x 50   se5016853556
2/01178,0812,029,74 x 70   sm5016950108 350 kcmil3534,02683,050,15 x 185   sm5018850126

500 kcmil4482,03480,055,25 x 240   sm50189501272/01126,0812,028,84 x 70   se5017053552
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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N2XH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Безгалогеновые кабели повышенной

безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

многопроволочный,  BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или 2

• Трудновоспламеняемый
• Температурный диапазон

от -30 °C до +70 °C
• Не распространяющий горение

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена,
компаунд 2XI1 в соответствии с DIN VDE
0276 часть 604

• Самозатухающий и огнестойкий
• Допустимая рабочая температура

проводника +90 °C
• Не способствует распространению горения,

пожаробезопасный
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 или 0276 часть 604
• Номинальное напряжение U0/U 0,6/1

кВ
• Низкое дымовыделение, не задымляет

пожарные выходы и не препятствует работе
систем пожаротушения• Жёлто-зелёная жила заземления для 3 жил

и более
• Испытательное напряжение 4000 В

• Нетоксичный• Минимальный радиус изгиба
15xØ кабеля • Повивная скрутка жил • Устойчив к самовозгоранию

• Общая заполняющая оболочка из
безгалогенового компаунда, спресованная

• Сохранение функциональности при
повышенной токовой нагрузке

• Стойкость к радиации
до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад)

• Внешняя оболочка из термопластичного
полиолефина без содержания галогенов,

• FE 180: Целостность изоляции 180
минут. Испытание в соответствии с DIN VDE
0472 часть 814 IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

компаунд HM4 в соответствии с DIN VDE
0276 часть 604, не распространяющая
горение

• Цвет оболочки - оранжевый
Испытания • E 30: Сохранение функциональности

электрических кабельных сетей в течение• Испытание на огнестойкость в соответствии
с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, не менее 30 минут и соответствие
DIN EN 60332-3, EC 60332-3 (ранее DIN
VDE 0472 раздел 804, тип испытания С)

техническим требованиям пожарных норм
(приложение к DIN VDE 0108 часть 1).

• Коррозионность газов при горении в
соответствии с DIN VDE 0482 часть 267,

Испытание в соответствии с DIN 4102 часть
12.
Сохранение функциональности в
течение 30 минут должно быть обеспечено

DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 часть 813)

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

в случаях, когда из горящего здания
необходимо спасти людей или животных.
Гарантирует 30-минутное сохранение

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN

функциональности установок пожарной
сигнализации и сигнальных устройств,

61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE
0472 часть 816)

аварийного и резервного освещения,
пассажирских лифтов с эвакуационным
выключателем, исключением являются
кабели, находящиеся внутри шахт или
машинных отделениях.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

rm = круглый многопроволочный
проводник

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу,
например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и
поликлиниках (DIN VDE 0107), универмагах, помещениях, отведённых для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных
домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных
постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для
фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно
использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).
При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

12155,038,08,01 x 4   re52058 10190,058,09,01 x 6   re52059
 

Продолжение 
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N2XH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

8215,096,010,01 x 10   re52060 12340,01680,032,03 x 50 / 25   rm52090
2/02890,02016,034,03 x 70   rm520876240,0154,010,51 x 16   re52061

4380,0240,013,01 x 25   rm52062 2/03190,02352,035,03 x 70 / 35   rm52091
3/04350,03216,040,03 x 95 / 50   rm520922460,0336,014,01 x 35   rm52063

1590,0480,015,51 x 50   rm52064 4/05550,04128,045,03 x 120 / 70   rm52093
300 kcmil6560,04992,048,53 x 150 / 70   rm520942/0820,0672,017,51 x 70   rm52065

3/01090,0912,019,51 x 95   rm52066 350 kcmil8240,06240,054,03 x 185 / 95   rm52095
4/01350,01152,021,01 x 120   rm52067 16210,058,012,54 x 1,5   re52096

300 kcmil1650,01440,023,01 x 150   rm52068 14260,096,013,04 x 2,5   re52097
350 kcmil2030,01776,025,01 x 185   rm52069 12310,0154,013,04 x 4   re52614
500 kcmil2590,02304,029,01 x 240   rm52070 10410,0230,014,54 x 6   re52615

16170,029,011,52 x 1,5   re52071 8620,0384,016,04 x 10   re52616
6900,0614,018,04 x 16   re5261714190,048,012,02 x 2,5   re52072

12260,077,013,02 x 4   re52073 41600,0960,023,64 x 25   rm52628
22050,01344,026,44 x 35   rm5262910310,0115,014,02 x 6   re52074

8430,0192,015,52 x 10   re52075 12761,01920,029,54 x 50   rm52383
2/03785,02688,034,64 x 70   rm524326600,0307,017,52 x 16   re52076

4930,0480,022,02 x 25   rm52077 3/05010,03648,039,04 x 95   rm52433
4/06135,04608,043,54 x 120   rm5243416170,043,012,03 x 1,5   re52078

16210,072,012,05 x 1,5   re5261814220,072,012,53 x 2,5   re52079
12290,0115,013,53 x 4   re52080 14280,0120,013,05 x 2,5   re52619

12380,0192,014,55 x 4   re5262010370,0173,014,53 x 6   re52081
8530,0288,016,53 x 10   re52082 10510,0288,015,55 x 6   re52621

8760,0480,018,05 x 10   re526226760,0461,018,53 x 16   re52083
41160,0720,023,53 x 25   rm52084 61120,0768,020,05 x 16   re52623

41840,01200,024,55 x 25   rm5262641430,0874,022,53 x 25 / 16   rm52088
21560,01080,026,03 x 35   rm52085 22510,01680,033,55 x 35   rm52627
21810,01162,028,03 x 35 / 16   rm52089 16250,0101,013,07 x 1,5   re52624
12030,01440,029,03 x 50   rm52086 16390,0173,016,512 x 1,5   re52625

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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N2XCH-FE 180/E 30кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Безгалогеновые кабели повышенной

безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионные и токсичные газы

многопроволочный BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2

• Не распространяющий горение и
трудновоспламеняемый• Температурный диапазон

от -30°C до +70°C • Самозатухающий и огнестойкий• Изоляция жил - сшитый полиэтилен,
компаунд 2XI1 в соотв. с DIN VDE 0276
часть 604

• Не способствует распространению горения,
пожаробезопасный

• Допустимая Рабочая температура
проводника +90°C

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308 или 0276 часть 604

• Незначительное образование дыма• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Нетоксичный

• Повивная скрутка жил • Устойчив к самовозгоранию• Испытательное напряжение 4000 В
• Общая заполняющая оболочка из

безгалогенового компаунда, спресованная
• Сохранение функциональности при

повышенной токовой нагрузке
• Минимальный радиус изгиба

15x Ø кабеля
• Концентрический проводник из медных

проволок с медной скрепляющей спиралью
• FE 180: целостность изоляции в

течение 180 минут. Испытание в
• Устойчивость к излучению

до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад)
• Внешняя оболочка из термопластичного

полиолефина, безгалогеновая,  не
распространяющая горение

соответствии с DIN VDE 0472 часть 814
IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
с прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Цвет оболочки - оранжевый
Испытания
• Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3/
• E 30: сохранение функциональности

электрических кабельных сетей в течение
DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 не менее 30 минут и соответствие
(соответствует DIN VDE 0472 часть 804 тип
испытания C)

техническим требованиям пожарных норм
(приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1).

• Коррозионность газов при горении в
соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN

Испытание в соответствии с DIN 4102 часть
12.
Сохранение функциональности на 30
минут: гарантирует 30-минутное

EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соответствует
DIN VDE 0472 часть 813)

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1 /IEC 60754-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть 815)

сохранение функциональности установок
пожарной сигнализации и сигнальных
устройств, аварийного и резервного

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2/ IEC 61034-1+2 / DIN EN

освещения, пассажирских лифтов с
эвакуационным выключателем,

61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2
(соответствует DIN VDE 0472 часть 816)

исключением являются кабели,
находящиеся внутри шахт или машинных
отделениях.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник;

rm = круглый многопроволочный
проводник;

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу.
Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле в трубах. Кроме того, действует DIN VDE 0298 часть 1 и 2. При прокладке
в трубах не допускается скопление воды.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16200,052,013,02 x 1,5 / 1,5   re52098 10400,0182,016,02 x 6 / 6   re52101
8570,0312,017,52 x 10 / 10   re5210214250,080,014,02 x 2,5 / 2,5   re52099

12310,0123,015,02 x 4 / 4   re52100 16220,066,013,03 x 1,5 / 1,5   re52103
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N2XCH-FE 180/E 30кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

14270,0104,014,03 x 2,5 / 2,5   re52104 12420,0200,017,04 x 4 / 4   re52120
10540,0297,018,04 x 6 / 6   re5212112360,0161,015,53 x 4 / 4   re52105

10470,0240,016,53 x 6 / 6   re52106 8800,0504,020,04 x 10 / 10   re52122
61150,0796,022,54 x 16 / 16   re521238680,0408,018,53 x 10 / 10   re52107

6960,0643,021,03 x 16 / 16   re52108 41670,01142,028,04 x 25 / 16   rm52124
22160,01526,030,54 x 35 / 16   rm5212541390,0902,025,53 x 25 / 16   rm52109

21720,01190,029,03 x 35 / 16   rm52110 12860,02203,032,04 x 50 / 25   rm52126
2/03980,03082,039,54 x 70 / 35   rm5212712320,01723,031,53 x 50 / 25   rm52111

2/03260,02410,036,53 x 70 / 35   rm52112 3/05300,04208,043,54 x 95 / 50   rm52128
4/06740,05388,049,54 x 120 / 70   rm521293/04310,03296,040,03 x 95 / 50   rm52113

4/05520,04236,046,03 x 120 / 70   rm52114 300 kcmil8210,06558,055,54 x 150 / 70   rm52130
350 kcmil10200,08159,060,04 x 185 / 95   rm52131300 kcmil6620,05100,050,53 x 150 / 70   rm52115

350 kcmil8180,06383,055,03 x 185 / 95   rm52116 500 kcmil12900,010546,068,04 x 240 / 120   rm52132
500 kcmil10620,08242,061,53 x 240 / 120   rm52117 16360,0133,016,57 x 1,5 / 2,5   re52133

16260,081,015,04 x 1,5 / 1,5   re52118 161070,0499,029,030 x 1,5 / 6   re52134
14310,0128,016,04 x 2,5 / 2,5   re52119

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)

566

Силовые кабели / Кабели низкого напряжения и кабели повышенной безопасности



(N)HXH-FE 180/E 30кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник  в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Безгалогеновые кабели повышенной

безопасности с улучшенными пожарными
свойствами на основании DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или 2,
IEC 60228 кл. 1 или 2

• Не распространяющий горение и
трудновоспламеняемый• Температурный диапазон

от -30 °C до +70 °C • Самозатухающий и огнестойкий• Изоляци жил из полимера
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
• Не способствует распространению горения,

пожаробезопасный
• Допустимая рабочая температура

проводника +90 °C
• Низкое дымовыделение• Желто-зеленая жила заземления, от 3 жил• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ •• НетоксичныйПовивная скрутка жил
• Общая обмотка • Устойчив к самовозгоранию• Испытательное напряжение 4000 В

• Сохранение функциональности при
повышенной токовой нагрузке

• Внешняя оболочка - полиолефиновый
компаунд,
не распространяющая горение

• Минимальный радиус изгиба
15xØ кабеля

• FE 180: Целостность изоляции 180
минут. Испытание в соответствии с DIN VDE
0472 часть 814 IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Стойкость к радиации
до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад) • Цвет оболочки - оранжевый

Испытания• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN
EN 60332-3, IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания C) • E 30: Сохранение функциональности

электрических кабельных сетей в течение• Коррозионность газов при горении в
соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN не менее 30 минут и соответствие
50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
часть 813)

техническим требованиям пожарных норм
(приложение к DIN VDE 0108 часть 1).
Испытание в соотв. с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности на 30
минут: гарантирует 30-минутное

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2,  IEC 61034-1+2, DIN EN

сохранение функциональности установок
пожарной сигнализации и сигнальных

61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE
0472 часть 816)

устройств, аварийного и резервного
освещения, пассажирских лифтов с
эвакуационным выключателем.
Исключением являются кабели,
находящиеся внутри шахт, в машинных
отделениях.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник;

rm = круглый многопроволочный
проводник;

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу.
Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке
и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах). При прокладке в трубах не допускается скопление
воды.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1298,038,07,01 x 4   re52700 2/0800,0672,015,01 x 70   rm52707
3/01100,0912,016,51 x 95   rm5270810125,058,07,51 x 6   re52701

8165,096,08,01 x 10   re52702 4/01350,01152,018,51 x 120   rm52709
300 kcmil1650,01440,020,51 x 150   rm527106230,0154,09,01 x 16   rm52703

4345,0240,010,51 x 25   rm52704 350 kcmil2000,01776,023,01 x 185   rm52711
500 kcmil2650,02304,025,51 x 240   rm527122450,0336,011,51 x 35   rm52705

1590,0480,012,01 x 50   rm52706 600 kcmil3200,02880,031,81 x 300   rm52713
14290,048,012,52 x 2,5   re52714
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(N)HXH-FE 180/E 30кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

12345,077,013,52 x 4   re52715 16375,072,014,05 x 1,5   re52749
14445,0120,015,05 x 2,5   re5275010410,0115,014,52 x 6   re52716

8540,0192,016,02 x 10   re52717 12560,0192,016,55 x 4   re52751
10690,0288,018,05 x 6   re527526720,0307,018,02 x 16   rm52718

41100,0480,021,02 x 25   rm52719 8950,0480,020,05 x 10   re52753
61300,0768,022,55 x 16   rm5275421120,0672,024,02 x 35   rm52720
41980,01200,026,55 x 25   rm5275516280,043,012,53 x 1,5   re52721
22600,01680,036,05 x 35   rm5275614330,072,013,53 x 2,5   re52722

16365,0101,015,07 x 1,5   re5275712400,0115,014,53 x 4   re52723
10480,0173,015,53 x 6   re52724 14540,0168,016,57 x 2,5   re52758

8650,0288,017,03 x 10   re52725 16580,0144,018,010 x 1,5   re52759
6850,0461,019,03 x 16   rm52726 14710,0240,020,010 x 2,5   re52760
41300,0720,022,53 x 25   rm52727 16640,0173,019,012 x 1,5   re52761
21700,01080,024,53 x 35   rm52728 14790,0288,020,512 x 2,5   re52762
12200,01440,027,53 x 50   rm52729 16740,0202,020,014 x 1,5   re52763

2/03000,02016,032,03 x 70   rm52730 14880,0336,021,514 x 2,5   re52764
3/04000,02736,035,53 x 95   rm52731 16880,0274,021,519 x 1,5   re52765
4/04850,03456,039,53 x 120   rm52732 141150,0456,023,519 x 2,5   re52766

300 kcmil5950,04320,044,03 x 150   rm52733 161100,0346,025,024 x 1,5   re52767
350 kcmil7450,05328,049,53 x 185   rm52734 141400,0576,027,024 x 2,5   re52768
500 kcmil8600,06910,060,03 x 240   rm52735 161300,0432,026,030 x 1,5   re52769

16325,058,013,54 x 1,5   re52736 141650,0720,028,530 x 2,5   re52770
14385,096,014,04 x 2,5   re52737
12470,0154,015,54 x 4   re52738
10580,0230,016,54 x 6   re52739

8790,0384,018,54 x 10   re52740
61100,0614,020,54 x 16   rm52741
41650,0960,024,54 x 25   rm52742
22150,01344,027,04 x 35   rm52743
12800,01920,030,04 x 50   rm52744

2/03800,02688,035,04 x 70   rm52745
3/05050,03648,039,54 x 95   rm52746
4/06150,04608,043,54 x 120   rm52747

300 kcmil7650,05760,049,04 x 150   rm52748
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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(N)HXCH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности,

безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный  проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Безгалогеновые кабели повышенной

безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2

• Не распространяющий горение и
трудновоспламеняемый• Температурный диапазон

от -30 °C до +70 °C • Самозатухающий и огнестойкий• Изоляция жил из полимера
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
• Не способствует распространению горения,

пожаробезопасный
• Допустимая рабочая температура

проводника +90 °C
• Низкое дымовыделение• Общая повивная скрутка жил• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ •• НетоксичныйОбщая обмотка
• Концентрический медный проводник и

медная спираль
• Устойчив к самовозгоранию• Испытательное напряжение 4000 В
• Сохранение функциональности при

повышенной токовой нагрузке
• Минимальный радиус изгиба

15x Ø кабеля • Разделитель из специальной ленты
• Внешняя оболочка - полиолефиновый

компаунд - не распространяющая горение
• FE 180: целостность изоляции в

течение 180 минут. Испытание в
• Стойкость к радиации

до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад)
• Цвет облолочки - оранжевый соответствии с VDE 0472 часть 814• Пожарная нагрузка

см. табл. в приложении Испытания IEC 60331, при испытании прямым
воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN

• E 30: сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течение

EN 60332-3, EC 60332-3-24 (DIN VDE
0472 часть 804, тип испытания С)

не менее 30 минут и соответствие• Коррозионная активность газов при
горении в соответствии с VDE 0482 часть техническим требованиям пожарных норм

(приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1).267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN
VDE 0472 часть 813) Испытание в соответствии с DIN 4102 часть

12.
Сохранение функциональности на 30
минут: гарантирует 30-минутное

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 268-1 и 2, тип испытания C,

сохранение функциональности установок
пожарной сигнализации и сигнальных

IEC 61034-1/61034-2, HD 606 иBS 7622
часть 1 и 2 (DIN VDE 0472 часть 816).

устройств, аварийного и резервного
освещения, пассажирских лифтов с
эвакуационным выключателем.
Исключением являются кабели,
находящиеся внутри шахт, в машинных
отделениях.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

rm = круглый многопроволочный
проводник

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу.
Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке
и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах). При прокладке в трубах не допускается скопление
воды.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16220,052,013,02 x 1,5 / 1,5   re52900 41700,0902,024,03 x 25 / 16   rm52911
22150,01190,026,53 x 35 / 16   rm5291214385,080,013,52 x 2,5 / 2,5   re52901

10470,0123,014,52 x 4 / 4   re52902 12800,01723,029,53 x 50 / 25   rm52913
2/03800,02410,033,03 x 70 / 35   rm5291410550,0182,016,02 x 6 / 6   re52903

8730,0312,018,02 x 10 / 10   re52904 3/05100,03296,037,53 x 95 / 50   rm52915
4/06250,04236,042,53 x 120 / 70   rm5291616380,066,013,53 x 1,5 / 1,5   re52905

300 kcmil6900,05100,047,03 x 150 / 70   rm5291714430,0104,014,53 x 2,5 / 2,5   re52906
350 kcmil8550,06383,052,53 x 185 / 95   rm5291812530,0161,015,53 x 4 / 4   re52907
500 kcmil11150,08242,058,53 x 240 / 120   rm5291910630,0240,016,53 x 6 / 6   re52908

16435,081,014,54 x 1,5 / 1,5   re529208850,0408,018,53 x 10 / 10   re52909
61150,0643,020,53 x 16 / 16   rm52910 14500,0128,015,54 x 2,5 / 2,5   re52921
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(N)HXCH-FE 180/E 30 кабель повышенной безопасности,

безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

12610,0200,016,54 x 4 / 4   re52922 14980,0286,021,010 x 2,5 / 4   re52938
10740,0297,017,54 x 6 / 6   re52923 161050,0205,020,012 x 1,5 / 2,5   re52939

81050,0504,020,04 x 10 / 10   re52924 141050,0334,021,512 x 2,5 / 4   re52940
61350,0796,022,04 x 16 / 16   re52925 161900,0413,026,024 x 1,5 / 6   re52941
41950,01142,026,04 x 25 / 16   rm52926 141900,0696,028,524 x 2,5 / 10   re52942
22400,01526,028,54 x 35 / 16   rm52927 162200,0499,027,030 x 1,5 / 6   re52943
13200,02203,032,04 x 50 / 25   rm52928 142200,0840,030,030 x 2,5 / 10   re52944

2/04300,03082,037,04 x 70 / 35   rm52929
3/05750,04208,041,54 x 95 / 50   rm52930
4/07100,05388,047,04 x 120 / 70   rm52931

300 kcmil8550,06558,052,04 x 150 / 70   rm52932
350 kcmil10700,08159,058,04 x 185 / 95   rm52933
500 kcmil13930,010546,064,04 x 240 / 120   rm52934

16635,0133,016,57 x 1,5 / 2,5   re52935
14680,0200,017,57 x 2,5 / 2,5   re52936
16870,0176,019,510 x 1,5 / 2,5   re52937

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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N2XH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный  проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Безгалогеновые кабели повышенной

безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или 2,
IEC 60228 кл. 1 или 2

• Трудновоспламеняемый
• Температурный диапазон

от -30 °C до +70 °C
• Не распространяющий горение

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена,
компаунд 2XI1 в соответствии с DIN VDE
0276 часть 604

• Cамозатухающий и огнестойкий
• Допустимая рабочая температура

проводника +90 °C
• Не способствует распространению горения,

пожаробезопасный
• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 или 0276 часть 604
• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ
• Низкое дымовыделение, не задымляет

пожарные выходы и не препятствует работе
систем пожаротушения• Желто-зеленая жила заземления, от 3 жил• Испытательное напряжение 4000 В

• Общая повивная скрутка жил • Нетоксичный• Минимальный радиус изгиба
12хØ кабеля • Общая заполняющая оболочка из

безгалогенового компаунда, спресованная
• Устойчив к самовозгоранию
• Сохранение функциональности при

повышенной токовой нагрузке
• Стойкость к радиации

до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад) • Внешняя оболочка из термопластичного
полиолефина без содержания галогенов, 
не распространяющая горение

• FE 180: целостность изоляции в
течение 180 минут. Испытание в

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Цвет оболочки - оранжевый соответствии с DIN VDE 0472 часть 814
IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

Испытания
• Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3,
DIN EN -50266-2, IEC 60332-3 (DIN VDE
0472 раздел 804, тип испытания С) • E 90: сохранение функциональности

электрических кабельных сетей в течение• Коррозионная активность газов при
горении в соответствии с VDE 0482 часть не менее 90 минут и соответствие
267, DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN
VDE 0472 часть 813)

техническим требованиям пожарных норм
(приложение к DIN VDE 0108 часть 1).
Испытание в соотв. с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 90 минут: обеспечивает

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,

работоспособность водонапорных
установок для систем пожаротушения,

IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN
VDE 0472 часть 816)

вентиляционных установок для отвода
дыма и тепла из запасных лестничных
клеток и внутренних помещений, шахт и
машинных отделений пожарных лифтов,
эвакуационных грузовых лифтов в
больницах и специальных пожарных
лифтов.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник;

rm = круглый многопроволочный
проводник;

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу,
например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и
поликлиниках (DIN VDE 0107), универмагах, помещениях, отведённых для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных
домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных
постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для
фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно
использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).
При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

6250,0154,011,51 x 16   rm52534 2460,0336,014,01 x 35   rm52536
1610,0480,015,51 x 50   rm525374360,0240,013,01 x 25   rm52535
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N2XH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2/0840,0672,017,51 x 70   rm52538 500 kcmil11180,08064,061,53 x 240 / 120   rm52579
3/01120,0912,019,51 x 95   rm52539 16350,058,016,54 x 1,5   re52580
4/01390,01152,021,51 x 120   rm52540 14420,096,017,54 x 2,5   re52581

300 kcmil1690,01440,023,51 x 150   rm52541 12510,0154,018,54 x 4   re52582
350 kcmil2090,01776,025,51 x 185   rm52542 10630,0230,019,54 x 6   re52583
500 kcmil2660,02304,028,51 x 240   rm52899 8880,0384,022,54 x 10   rm52584
600 kcmil3350,02880,031,01 x 300   rm52543 61180,0614,024,54 x 16   rm52585
750 kcmil4230,03840,034,51 x 400   rm52544 41730,0960,028,54 x 25   rm52586

16270,029,014,52 x 1,5   re52545 22220,01344,031,04 x 35   rm52587
12940,01920,035,04 x 50   rm5258814310,048,015,52 x 2,5   re52546

12370,077,016,52 x 4   re52547 2/03960,02688,039,04 x 70   rm52589
3/05360,03648,045,04 x 95   rm5259010440,0115,017,52 x 6   re52548

8600,0192,019,52 x 10   rm52549 4/06550,04608,048,54 x 120   rm52591
300 kcmil8070,05760,054,04 x 150   rm525926780,0307,021,02 x 16   rm52550

41100,0480,023,52 x 25   rm52551 350 kcmil9970,07104,059,04 x 185   rm52593
500 kcmil12830,09216,066,04 x 240   rm5259421400,0672,026,52 x 35   rm52552

11830,0960,030,02 x 50   rm52553 16420,072,018,05 x 1,5   re52595
2/02420,01344,033,02 x 70   rm52554 14500,0120,019,05 x 2,5   re52596
3/03240,01824,037,52 x 95   rm52555 12610,0192,020,05 x 4   re52597
4/03940,02304,041,02 x 120   rm52556 10760,0288,021,55 x 6   re52598

16260,043,015,03 x 1,5   re52557 81070,0480,024,55 x 10   rm52599
61450,0768,027,05 x 16   rm5260014350,072,016,03 x 2,5   re52558

12420,0115,017,03 x 4   re52559 42120,01200,031,05 x 25   rm52601
22730,01680,034,05 x 35   rm5260210520,0173,018,03 x 6   re52560

8710,0288,020,53 x 10   rm52561 13620,02400,038,55 x 50   rm52603
2/04940,03360,043,55 x 70   rm526046950,0461,022,53 x 16   rm52562

41370,0720,026,03 x 25   rm52563 16480,0101,019,57 x 1,5   re52605
21750,01008,028,03 x 35   rm52564 14580,0168,020,57 x 2,5   re52606
21950,01162,029,53 x 35 / 16   rm52572 12730,0269,022,07 x 4   re52607
12310,01440,032,03 x 50   rm52565 16650,0144,024,010 x 1,5   re52608
12640,01680,033,53 x 50 / 25   rm52573 14790,0240,025,510 x 2,5   re52609

2/03100,02016,035,53 x 70   rm52566 16720,0173,024,512 x 1,5   re52610
2/03520,02352,037,03 x 70 / 35   rm52574 14890,0288,026,012 x 2,5   re52611
3/04180,02736,040,53 x 95   rm52567 161270,0346,033,024 x 1,5   re52612
3/04710,03216,042,03 x 95 / 50   rm52575
4/05130,03456,044,03 x 120   rm52568
4/05910,04128,046,53 x 120 / 70   rm52576

300 kcmil6260,04320,048,53 x 150   rm52569
300 kcmil6970,04992,050,03 x 150 / 70   rm52577
350 kcmil7720,05328,053,03 x 185   rm52570
350 kcmil8750,06240,055,53 x 185 / 95   rm52578
500 kcmil9990,06912,059,53 x 240   rm52571

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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N2XCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный  проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или
• •Безгалогеновые кабели повышенной

безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионные и токсичные газы

многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или 2,
IEC 60228 кл. 1 или 2

• Трудновоспламеняемый
• Температурный диапазон

от -30 °C до +70 °C
• Не распространяющий горение

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена,
компаунд 2XI1 в соответствии с DIN VDE
0276 часть 604

• Самозатухающий и огнестойкий
• Допустимая рабочая температура

проводника +90 °C
• Не способствует распространению горения,

пожаробезопасный
• Цвет жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 или 0276 часть 604
• Номинальное напряжение

U0/U 0,6/1 кВ
• Незначительное образование дыма, не

задымляет пожарные выходы и не
препятствует работе систем пожаротушения• Общая повивная скрутка жил• Испытательное напряжение 4000 В

• Общая заполняющая оболочка из
безгалогенового компаунда, спресованная

• Нетоксичный• Минимальный радиус изгиба
прибл. 12х Ø кабеля • Устойчив к самовозгоранию

• Концентрический проводник из медных
проволок с медной спиралью

• Сохранение функциональности при
повышенной токовой нагрузке

• Стойкость к радиации
до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад)

• Внешняя оболочка из термопластичного
полиолефина без содержания галогенов,
не распространяющая горение

• FE 180: целостность изоляции 180
минут. Испытание в соответствии с DIN VDE
0472 часть 814 IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
с прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Цвет оболочки - оранжевый
Испытания
• Испытание на огнестойкость в соответствии

с DIN VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть • E 90: сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течение3,DIN EN -50266-2, IEC 60332-3

(соответствует DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания С)

не менее 90 минут и соответствие
техническим требованиям пожарных норм

• Коррозионная активность газов при
горении в соответствии с DIN VDE 0482

(приложение к DIN VDE 0108 часть 1).
Испытание в соотв. с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 90 минут: обеспечивает

часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
(DIN VDE 0472 часть 813)

• Безгалогеновый в соответствии с DIN VDE
0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1,
IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 часть 815)

работоспособность водонапорных
установок для систем пожаротушения,
вентиляционных установок для отвода

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN

дыма и тепла из запасных лестничных
клеток и внутренних помещений, шахт и

61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (ранее
DIN VDE 0472 часть 816)

машинных отделений пожарных лифтов,
эвакуационных грузовых лифтов в
больницах и специальных пожарных
лифтов.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник;

rm = круглый многопроволочный
проводник;

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу,
например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и
поликлиниках (DIN VDE 0107), универмагах, помещениях, отведённых для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных
домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных
постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для
фиксированного монтажа в сухих, влажных и очень влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и
в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).
При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16330,066,016,53 x 1,5 / 1,5   re52771 14400,0104,017,53 x 2,5 / 2,5   re52772
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N2XCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

12480,0161,018,53 x 4 / 4   re52773 61370,0796,026,54 x 16 / 16   rm52791
41940,01142,030,54 x 25 / 16   rm5279210600,0240,020,03 x 6 / 6   re52774

8840,0408,022,03 x 10 / 10   rm52775 22420,01526,033,04 x 35 / 16   rm52793
13240,02203,037,54 x 50 / 25   rm5279461130,0643,024,53 x 16 / 16   rm52776

41560,0902,028,03 x 25 / 16   rm52777 2/04360,03082,041,54 x 70 / 35   rm52795
3/05900,04208,047,54 x 95 / 50   rm5279621960,01190,030,53 x 35 / 16   rm52778

12610,01723,034,03 x 50 / 25   rm52779 4/07340,05388,052,54 x 120 / 70   rm52797
300 kcmil8840,06540,057,54 x 150 / 70   rm527982/03500,02410,037,53 x 70 / 35   rm52780

3/04700,03296,043,03 x 95 / 50   rm52781 350 kcmil11020,08159,063,54 x 185 / 95   rm52799
500 kcmil14140,010546,070,04 x 240 / 120   rm528004/05880,04236,048,03 x 120 / 70   rm52782

300 kcmil7300,04992,052,03 x 150 / 70   rm52783 16520,0133,020,57 x 1,5 / 2,5   re52801
350 kcmil8760,06383,057,53 x 185 / 95   rm52784 14630,0200,022,07 x 2,5 / 2,5   re52805
500 kcmil11280,08242,063,53 x 240 / 120   rm52785 16770,0205,026,012 x 1,5 / 2,5   re52802

16390,081,017,54 x 1,5 / 1,5   re52786 14950,0334,028,012 x 2,5 / 4   re52806
14470,0128,019,04 x 2,5 / 2,5   re52787 161380,0413,035,024 x 1,5 / 6   re52803
12570,0200,020,04 x 4 / 4   re52788 141750,0696,037,524 x 2,5 / 10   re52807
10720,0297,021,54 x 6 / 6   re52789 161630,0499,037,030 x 1,5 / 6   re52804

81010,0504,024,04 x 10 / 10   rm52790 142080,0840,039,530 x 2,5 / 10   re52808
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)

574

Силовые кабели / Кабели низкого напряжения и кабели повышенной безопасности



(N)HXH-FE 180/E 90кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный однопроволочный или

многопроволочный проводник в
соответствии с VDE 0295 кл. 1 или кл. 2,
BS 6360 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2,
HD 383

• •Безгалогеновые кабели повышенной
безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

• Не распространяющий горение и
трудновоспламеняемый• Целостность изоляции

в течение 180 минут в соответствии с DIN
VDE 0472 часть 814

• Самозатухающий и огнестойкий
• Изоляция жил из микаленты и сшитого

полимерного компаунда в соответствии с
DIN VDE 0207 часть 23 HI 1

• Не способствует распространению горения,
пожаробезопасный• Сохранение функциональности

в течение 90 минут в соответствии с DIN
VDE 0472 часть 12

• Низкое дымовыделение
• Цвет жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
• Нетоксичный

• Температурный диапазон
от -30 °C до +70 °C

• Устойчив к самовозгоранию
• Каждая жила изолирована специальной

огнестойкой стекловолоконной лентой
• Сохранение функциональности при

повышенной токовой нагрузке• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C • Общая скрутка жил • FE 180: Целостность изоляции в

течение 180 минут. Испытание в• Общая оболочка жил• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Обмотка огнестойкой стекловолоконной

лентой
соответствии с DIN VDE 0472 часть 814
IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Испытательное напряжение 4000 В
• Оранжевая внешняя оболочка,

полиолефиновый компаунд в соответствии
с DIN VDE 0207 часть 24 HM4, не
распространяющая горение

• Минимальный радиус изгиба
прибл. 12х Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад) • E 90: cохранение функциональности

электрических кабельных сетей в течениеИспытания• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482 часть, BS 4066 часть 3/ DIN EN
не менее 90 минут и соответствие
техническим требованиям пожарных норм

50266-2/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472 часть
804 тип испытания C)

(приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1).
Испытание в соответствии с DIN 4102 часть
12.
Сохранение функциональности в
течение 90 минут: обеспечивает

• Коррозионность газов при горении в
соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN
EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
часть 813) работоспособность водонапорных

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1 /IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

установок для систем пожаротушения,
вентиляционных установок для отвода
дыма и тепла из запасных лестничных

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2/ IEC 61034-1+2 / DIN EN

клеток и внутренних помещений, шахт и
машинных отделений пожарных лифтов,

61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE
0472 часть 816)

эвакуационных грузовых лифтов в
больницах и специальных пожарных
лифтов.• Целостность изоляции при воздействии

пламени в соответствии с VDE 0472 часть
814 =̂  IEC 60331
Сохранение функциональности кабельных
сетей в соответствии с DIN 4102 часть 12
(90 мин.)

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

rm = круглый многопроволочный
проводник

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу,
например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и
поликлиниках (DIN VDE 0107), универмагах, помещениях, отведённых для электронной обработки данных, театрах, кинотеатрах, высотных
домах, в местах массового скопления людей, школах и т.п. (DIN VDE 0108), на горных разработках, морских буровых установках, центральных
постах управления, транспортной технике, системах аварийного энергоснабжения и системах аварийной сигнализации. Предназначен для
фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке и в бетоне. Можно
использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах).
При прокладке в трубах не допускается скопление воды.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

6255,0154,011,01 x 16   rm53180 3/01140,0912,018,01 x 95   rm53185
4/01410,01152,020,51 x 120   rm531864375,0240,012,51 x 25   rm53181

2475,0336,013,51 x 35   rm53182 300 kcmil1730,01440,022,51 x 150   rm53187
350 kcmil2140,01776,024,51 x 185   rm531881625,0480,015,01 x 50   rm53183

2/0855,0672,016,51 x 70   rm53184 500 kcmil2700,02304,027,01 x 240   rm53189
 

Продолжение 
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(N)HXH-FE 180/E 90кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

600 kcmil3420,02880,030,01 x 300   rm53190 61100,0614,022,04 x 16   re53011
41650,0960,027,04 x 25   rm53012750 kcmil4310,03840,033,51 x 400   rm53191
22150,01344,030,04 x 35   rm5301316280,043,014,03 x 1,5   re53000
12800,01920,034,04 x 50   rm5301414330,072,015,03 x 2,5   re53001

2/03800,02688,039,04 x 70   rm5303012400,0115,016,03 x 4   re53002
3/05050,03648,044,04 x 95   rm5303110480,0173,017,03 x 6   re53003
4/06150,04608,047,04 x 120   rm530708650,0288,019,03 x 10   re53004
4/07662,05760,051,24 x 150   rm533906850,0461,021,03 x 16   re53005

16375,072,016,05 x 1,5   re5301541300,0720,025,03 x 25   rm52990
21700,01008,028,03 x 35   rm52991 14445,0120,017,05 x 2,5   re53016

12560,0192,018,05 x 4   re5301721850,01162,028,03 x 35 / 16   rm52992
12500,01680,032,03 x 50 / 25   rm52993 10690,0288,020,05 x 6   re53018

8950,0480,022,05 x 10   re530192/03350,02352,036,03 x 70 / 35   rm52994
3/04500,03216,042,03 x 95 / 50   rm52995 61300,0768,024,05 x 16   rm53020

41980,01200,029,05 x 25   rm530214/05600,04128,045,03 x 120 / 70   rm52996
300 kcmil6700,04992,049,03 x 150 / 70   rm52997 22350,01680,033,05 x 35   rm53028

13100,02500,038,05 x 50   rm53029350 kcmil8350,06240,055,03 x 185 / 95   rm52998
500 kcmil10000,08064,063,03 x 240 / 120   rm52999 16560,0101,019,07 x 1,5   re53022

16325,058,015,04 x 1,5   re53006 14650,0168,021,07 x 2,5   re53027
14385,096,016,04 x 2,5   re53007 16750,0144,023,010 x 1,5   re53025
12470,0154,017,04 x 4   re53008 14910,0240,025,010 x 2,5   re53026
10580,0230,018,04 x 6   re53009 16850,0173,025,012 x 1,5   re53023

8790,0384,020,04 x 10   re53010 141000,0288,026,012 x 2,5   re53024
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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(N)HXCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности,

безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный однопроволочный или

многопроволочный проводник в
• •Безгалогеновые кабели повышенной

безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионных и токсичных газов

соответствии с VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, BS
6360 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2,
HD 383

• Не распространяющий горение и
трудновоспламеняемый• Целостность изоляции

в течение 180 минут в соответствии с DIN
VDE 0472 часть 814

• Самозатухающий и огнестойкий
• Изоляция жил из микаленты и сшитого

полимерного компаунда в соответствии с
DIN VDE 0207 часть 23 HI 1

• Не способствует распространению горения,
пожаробезопасный• Сохранение функциональности

в течение 90 минут в соответствии с DIN
VDE 0472 часть 12

• Низкое дымовыделение
• Каждая жила изолирована специальной

огнестойкой стекловолоконной лентой
• Нетоксичный

• Температурный диапазон
от -30 °C до +70 °C

• Устойчив к самовозгоранию
• Цвет жил в соответствии с DIN VDE

0293-308
• Сохранение функциональности при

повышенной токовой нагрузке• Допустимая рабочая температура
проводника +90 °C • Общая скрутка жил • FE 180: целостность изоляции в

течение 180 минут. Испытание в• Общая оболочка жил• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Концентрический провод из медных

проволок с медной спиральной лентой
соответствии с DIN VDE 0472 часть 814
IEC 60331. Целостность изоляции при• Испытательное напряжение 4000 В

• Оранжевая внешняя оболочка,
полиолефиновый компаунд в соответствии

испытании прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Минимальный радиус изгиба
прибл. 12х Ø кабеля

с DIN VDE 0207 часть 24 HM 4, не
распространяющая горение

• E 90: сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течение

• Стойкость к радиации
до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад)

Испытания не менее 90 минут и соответствие• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3/
техническим требованиям пожарных норм
(приложение к DIN VDE 0108 часть 1).
Испытание в соотв. с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 90 минут: обеспечивает

DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (DIN VDE
0472 часть 804 тип испытания C)
Коррозионность газов при горении в
соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN работоспособность водонапорных
EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
часть 813)
Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)
Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN EN

установок для систем пожаротушения,
вентиляционных установок для отвода
дыма и тепла из запасных лестничных
клеток и внутренних помещений, шахт и
машинных отделений пожарных лифтов,
эвакуационных грузовых лифтов в
больницах и специальных пожарных
лифтов.61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE

0472 часть 816)
Целостность изоляции при воздействии
пламени в соответствии с VDE 0472 часть
814 IEC 60331
Сохранение функциональности кабельных
сетей в соответствии с DIN 4102 часть 12
(30 мин.)

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник

rm = круглый многопроволочный
проводник

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу.
Предназначен для фиксированного монтажа в сухих и влажных помещениях поверх, внутри и под штукатуркой, а также в каменной кладке
и в бетоне. Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле (в трубах). При прокладке в трубах не допускается скопление
воды.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

14390,080,016,02 x 2,5 / 2,5   re59028 2/03800,02410,038,03 x 70 / 35   rm53041
3/05100,03296,044,03 x 95 / 50   rm5304216380,066,016,93 x 1,5 / 1,5   re53032
4/06250,04236,047,03 x 120 / 70   rm5304314430,0104,018,03 x 2,5 / 2,5   re53033

300 kcmil6900,04992,051,03 x 150 / 70   rm5304412530,0161,019,03 x 4 / 4   re53034
350 kcmil8550,06383,056,03 x 185 / 95   rm5304510640,0240,020,13 x 6 / 6   re53035
500 kcmil11150,08242,065,03 x 240 / 120   rm530468850,0408,022,03 x 10 / 10   re53036

61150,0643,024,03 x 16 / 16   rm53037
41700,0902,028,03 x 25 / 16   rm53038
22150,01190,030,03 x 35 / 16   rm53039
12800,01723,034,03 x 50 / 25   rm53040
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(N)HXCH-FE 180/E 90 кабель повышенной безопасности,

безгалогеновый, 0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№ AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

16435,081,018,04 x 1,5 / 1,5   re53047 14680,0200,021,07 x 2,5 / 2,5   re53066
14500,0128,018,94 x 2,5 / 2,5   re53048 161050,0205,027,012 x 1,5 / 2,5   re53063
12610,0200,020,04 x 4 / 4   re53049 141050,0334,028,012 x 2,5 / 4   re53067
10740,0297,021,04 x 6 / 6   re53050 161900,0413,037,024 x 1,5 / 6   re53064

81050,0504,023,04 x 10 / 10   re53051 141900,0696,037,524 x 2,5 / 10   re53068
61350,0796,025,04 x 16 / 16   rm53052 162200,0499,039,030 x 1,5 / 6   re53065
41950,01142,030,04 x 25 / 16   rm53053 142200,0840,039,530 x 2,5 / 10   re53069
22400,01526,033,04 x 35 / 16   rm53054
13200,02203,037,04 x 50 / 25   rm53055

2/04300,03082,042,04 x 70 / 35   rm53056
3/05750,04208,047,04 x 95 / 50   rm53057
4/07100,05388,051,04 x 120 / 70   rm53058

300 kcmil8550,06540,056,04 x 150 / 70   rm53059
350 kcmil10700,08159,068,04 x 185 / 95   rm53060
500 kcmil13930,010546,070,04 x 240 / 120   rm53061

16680,0133,021,07 x 1,5 / 2,5   re53062
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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JE-H(St)H Bd FE 180/E 30 до E 90 (оранжевый), безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный однопроволочный проводник• •Безгалогеновый, не распространяющий

горение монтажный кабель в соответствии
с DIN VDE 0815

Не распространяет горение
•• Низкая плотность дымаИзоляция жил из безгалогенового сшитого

полимера, компаунд HI1, не • Прокладка в земле и в силовых цепях не
допустима• Сопротивление шлейфа

макс. 73,2 Ом/км
распространяющего горение (у Е90 -
проводник обернут специальной пленкой) • FE 180: Целостность изоляции 180

минут. Испытания в соответствии с DIN VDE
0472 часть 814 IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Маркировка жил посредством колец и
групп колец в соответствии с DIN VDE 0815

• Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C • Жилы скручены в пары, 4 пары - в пучок,

несколько пучков - в слои• Максимальное рабочее напряжение
225 В
(не для силовых цепей)

• Пучки промаркированы нумерованной
лентой • E 30: Сохранение функциональности

электрических кабельных сетей в течение• Специальная обмотка из полиэстерной и
стекловолоконной ленты

• Испытательное напряжение
жила/ жила 500 В
жила/ экран 2000 В

не менее 30 минут. Испытание в
соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 30 минут должно быть обеспечено

• Экран из полимерной плёнки с
алюминиевым покрытием и дренажным
проводником Ø 0,8 мм

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км

• Безгалогеновая внешняя оболочка, не
распространяющая горение, в соответствии
с DIN VDE 0207 часть 24 HM2

• Рабочая емкость
макс. 120 нф/км при 800 Гц
(у кабелей с 4 двойными жилами значения
могут быть превышены на 20%)

в случаях, когда из горящего здания
необходимо спасти людей или животных.
Гарантирует 30-минутное сохранение
функциональности установок пожарной
сигнализации и сигнальных устройств,

• Цвет оболочки - оранжевый
Испытания• Емкостный дисбаланс

макс. 200 пф/100 м
(20% значений, но не менее одного
значения, могут составлять до 400 пф)

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN
EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

аварийного и резервного освещения,
пассажирских лифтов с эвакуационным
выключателем, исключением являются
кабели, находящиеся внутри шахт или
машинных отделениях.

• Минимальный радиус изгиба
6хØ кабеля • Коррозионная активность газов при

горении в соответствии с VDE 0482 часть • E 90: Сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течение

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN

VDE 0472 часть 813) не менее 90 минут. Испытание в
соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 90 минут обеспечивает

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении • Плотность дыма в соответствии с VDE 0482

часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN
61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2 (ранее
DIN VDE 0472 часть 816) работоспособность водонапорных

 установок для обеспечения систем
Примечания пожаротушения, вентиляционных

установок для отвода дыма и тепла из• с E30 по E90
Сохранение функциональности зависит от
соответствующей техники прокладки
кабеля.

запасных лестничных клеток и внутренних
помещений, шахт, машинных отделений
пожарных лифтов, эвакуационных
грузовых лифтов в больницах и
специальных пожарных лифтов.

 
 

Применение
Трудновоспламеняемый безгалогеновый монтажный кабель для телекоммуникационных целей. Статичное экранирование защищает от
сильных импульсных помех. Предназначен для фиксированной прокладки там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие
жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях,
отелях, аэропортах, метро, больницах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Сохранение функциональности E 30сохранение функциональности E30 до E90
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№ Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№

-74,025,07,42 x 2 x 0,834081 -74,025,07,52 x 2 x 0,834148
-127,045,09,34 x 2 x 0,834149-127,045,010,84 x 2 x 0,834082

-300,085,016,98 x 2 x 0,834083 -300,085,011,48 x 2 x 0,834150
-336,0126,013,012 x 2 x 0,834151-336,0126,018,512 x 2 x 0,834084

-426,0166,020,116 x 2 x 0,834085 -426,0166,015,716 x 2 x 0,834152
-529,0206,016,520 x 2 x 0,834153-529,0206,022,220 x 2 x 0,834086

-859,0326,029,132 x 2 x 0,834087 -859,0326,020,332 x 2 x 0,834154
-1094,0407,023,440 x 2 x 0,834155-1094,0407,034,240 x 2 x 0,834088

-1280,0529,037,352 x 2 x 0,834089 -1280,0529,025,252 x 2 x 0,834156
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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JE-H(St)H Bd кабель связи для пожарной сигнализации, FE 180/E 30 до E 90 (красный),

безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный однопроволочный проводник• •Не распространяющий горение

безгалогеновый кабель пожарной
Не распространяет горение

• Низкая плотность дыма• Изоляция жил из сшитого безгалогенового
полимера, в соответствии с DIN VDE 0207сигнализации в соответствии с DIN VDE

0815
• Монтажные кабели не предназначены для

силовых цепей и прокладки в землечасть 23, компаунд HI1, не
распространяющего горение (у Е90 -
проводник обернут специальной пленкой)

• Сопротивление шлейфа
макс. 73,2 Ом/км

• FE 180: Целостность изоляции 180
минут. Испытания в соответствии с DIN VDE
0472 часть 814 IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• •Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +50 °C
стационарно от -30 °C до +70 °C

Маркировка жил посредством колец и
групп колец в соответствии с DIN VDE 0815

• Жилы скручены в пары, 4 пары - в пучок,
несколько пучков - в слои• Максимальное рабочее напряжение

225 В
(не для силовых цепей)

• Пучки промаркированы нумерованной
лентой

• E 30: Сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течение

• Специальная обмотка из полиэстерной и
стекловолоконной ленты

• Испытательное напряжение
жила/ жила 500 В
жила/ экран 2000 В

не менее 30 минут. Испытание в
соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности на 30
минут гарантирует 30-минутное

• Экран из полимерной плёнки с
алюминиевым покрытием и дренажным
проводником Ø 0,8 мм

• Сопротивление изоляции
мин. 100 МОм x км сохранение функциональности установок

• Безгалогеновая внешняя оболочка, не
распространяющая горение, в соответствии
с DIN VDE 0207 часть 24 HM2

• Рабочая емкость
макс. 120 нф/км при 800 Гц
(у кабелей с 4 двойными жилами значения
могут быть превышены на 20%)

пожарной сигнализации и сигнальных
устройств, аварийного и резервного
освещения, пассажирских лифтов с
эвакуационным выключателем,
исключением являются кабели,

• Цвет оболочки - красный (RAL 3000) с
надписью "BRANDMELDEKABEL" ("Кабель
пожарной сигнализации")

• Емкостный дисбаланс
макс. 200 пф/100 м
(20% значений, но не менее одного
значения, могут составлять до 400 пф)

находящиеся внутри шахт или в машинных
отделенииях.Испытания

• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN

• E 90: Сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течение• Минимальный радиус изгиба

6х Ø кабеля EN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

не менее 90 минут. Испытание в
соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 90 минут обеспечивает

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Коррозионность активность газов при

горении в соответствии с VDE 0482 часть
267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN
VDE 0472 часть 813)

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении работоспособность водонапорных

установок для обеспечения систем
• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482

часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN
пожаротушения, вентиляционных
установок для отвода дыма и тепла из

61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее DIN
VDE 0472 часть 816)

запасных лестничных клеток и внутренних
помещений, шахт и машинных отделений

 пожарных лифтов, эвакуационных
Примечания грузовых лифтов в больницах и

специальных пожарных лифтов.• с E 30 по E 90
Сохранение функциональности зависит от
техники прокладки кабеля.

 

 

Применение
Трудновоспламеняемый, безгалогеновый, статично экранированный монтажный кабель для телекоммуникаций. Статичное экранирование
препятствует сильным импульсным помехам. Предназначен для фиксированной прокладки там, где в случае пожара необходимо предотвратить
человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу, например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных
учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

Сохранение функциональности E 30Сохранение функциональности E30 до E90
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№ Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№

-74,025,07,42 x 2 x 0,834091 -67,025,07,52 x 2 x 0,834157
-103,045,09,34 x 2 x 0,834158-127,045,010,84 x 2 x 0,834092

-300,085,016,98 x 2 x 0,834093 -168,085,011,48 x 2 x 0,834159
-237,0126,013,012 x 2 x 0,834160-336,0126,018,512 x 2 x 0,834094

-426,0166,020,116 x 2 x 0,834095 -303,0166,015,716 x 2 x 0,834161
-361,0206,016,520 x 2 x 0,834162-529,0206,022,220 x 2 x 0,834096

-859,0326,029,132 x 2 x 0,834097 -553,0326,020,332 x 2 x 0,834163
-699,0407,023,440 x 2 x 0,834164-1094,0407,034,240 x 2 x 0,834098

-1280,0529,037,352 x 2 x 0,834099 -865,0529,025,252 x 2 x 0,834165
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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JE-H(St)HRH Bd кабель связи для пожарной сигнализации, FE 180/E 30 до E 90,

безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный однопроволочный проводник• •Специальная оболочка и изоляция жил на

основании  DIN VDE 0815
Не способствует распространению горения

• Низкая плотность дыма• Изоляция жил из сшитого полимерного
компаунда HI 1 в соответствии с DIN VDE
0207 часть 23

• Сопротивление шлейфа
макс. 73 Ом/км

• Монтажные кабели не предназначены для
силовых цепей и прокладки в земле

• Максимальное рабочее напряжение
макс. 225 В (не для монтажа в силовых
цепях)

• Маркировка кольцами и группами колец
в соответствии с DIN VDE 0815

• FE 180: Целостность изоляции 180
минут. Испытания в соответствии с DIN VDE
0472 часть 814 IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Жилы скручены в пару, по 4 пары - в пучок,
повивная скрутка пучков• Испытательное напряжение

жила/ жила 500 В
жила/ экран 2000 В

• Маркировка пучков спиралями
• Обмотка из стекловолокна
• Экран из кашированной полимерными

материалами алюминиевой плёнки
• Сопротивление изоляции

мин. 100 МОм x км
• E 30: Сохранение функциональности

электрических кабельных сетей в течение
• Дренажный проводник  Ø 0,8 мм• Рабочая емкость

макс. 120 нф/км при 800 Гц
не менее 30 минут. Испытание в
соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 30 минут должно быть обеспечено

• Общая обмотка (внутренняя оболочка), не
распространяющий горение
полиолефиновый компаунд HM3 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 24

• Минимальный радиус изгиба
6хØ кабеля

в случаях, когда из горящего здания• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Экран - оплетка из оцинкованной стали необходимо спасти людей или животных.

Гарантирует 30-минутное сохранение• Внешняя PVC-оболочка из
полиолефинового компаунда, HM2 в
соответствии с DIN VDE 0207 часть 24

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении функциональности установок пожарной

сигнализации и сигнальных устройств,
• Цвет оболочки - красный (RAL 3000) с

надписью "BRANDMELDEKABEL" ("Кабель
пожарной сигнализации")

аварийного и резервного освещения,
пассажирских лифтов с эвакуационным
выключателем, исключением являются

Испытания кабели, находящиеся внутри шахт или в
машинных отделениях.• Испытание на огнестойкость в соответствии

с VDE 0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN • E 90: Сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течениеEN 60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472

раздел 804, тип испытания С) не менее 90 минут. Испытание в
соответствии с DIN 4102 часть 12.
Сохранение функциональности в
течение 90 минут обеспечивает

• Коррозионность газов при горении в
соответствии с VDE 0482 часть 267, DIN EN
50267-2-2, IEC 60754-2 (DIN VDE 0472
часть 813) работоспособность водонапорных

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2, IEC 61034-1+2, DIN EN

установок для обеспечения систем
пожаротушения, вентиляционных

61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (DIN VDE
0472 часть 816)

установок для отвода дыма и тепла из
запасных лестничных клеток и внутренних

 помещений, шахт и машинных отделений
Примечания пожарных лифтов, эвакуационных

грузовых лифтов в больницах и
специальных пожарных лифтов.

• с E 30 по E 90
Сохранение функциональности зависит от
соответствующей техники прокладки
кабеля.

 

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу,
например, на промышленных предприятиях, на электростанциях, в коммунальных учреждениях, отелях, аэропортах, метро, больницах и
т.п. Оплётка из стальных проволок служит в качестве механической защиты и магнитного экрана.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 

  
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№ Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Кол-во пар
x Ø провод.
мм

Арт.№

-150,025,011,72 x 2 x 0,834075 -870,0206,028,920 x 2 x 0,834080
-1360,0326,041,132 x 2 x 0,834072-275,045,015,74 x 2 x 0,834076

-545,085,021,68 x 2 x 0,834077 -1800,0407,042,340 x 2 x 0,834073
-2038,0529,045,252 x 2 x 0,834074-602,0126,023,812 x 2 x 0,834078

-734,0166,027,716 x 2 x 0,834079
 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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Кабель среднего напряжения с изоляцией из 
сшитого полиэтилена применяется в Германии 
уже  с начала 70-х годов. XLPE-изоляция обладает  
улучшенными  диэлектрическими, механическими и 
термическими свойствами, химически резистентна 
и хладостойка.  Благодаря вышеперечисленным 
преимуществам данный материал  постепенно 
вытеснил бумажную изоляцию.

Для предотвращения проникновения влаги и 
увеличения срока службы XLPE-изолированный 
кабель среднего напряжения имеет дополнительную 
влагостойкую оболочку.

В процессе производства используется 
полиэтилен высокого давления (HDPE), сшитый 
пероксидным способом. В новом материале 
появилась дополнительная молекулярная связь 
между цепочками полимера, что придает ему 
дополнительные прочностные и температурные 
показатели.

Коэффициент диэлектрических потерь XLPE-
изоляции в отличие от ПВХ, например, ниже в 100 
раз.
Этот фактор благоприятно сказывается на значениях 
рабочей емкости, токах короткого замыкания и 
нагрузочных токах.

Изоляция из сшитого полиэтилена демонстрирует 
неизменность параметров в широком диапазоне 
температур.

Свойства XLPE

• Диапазон температур
– Обычный режим эксплуатации  +   90°C
– Кратковременно + 250°C
–  При перегрузках и  

аварийных ситуациях до + 130°C
 
• Тепловое сопротивление  3,5 K · м/Вт
• Диэлектрическая постоянная  2,4
• Сопростивление (20°C)    мин.1016 Ом · см
• Коэффициент потерь (tan ∂) (20°C) макс. 0,5 · 10-3

• Плотность  0,92 г/см3

• Прочность на разрыв мин. 200%
• Сопротивление разрыву  мин. 12,5 Н/мм2

Проводник

–  Медный или алюминиевый, круглый много- 
проволочный, в соотв. с DIN VDE 0295 или HD 383

Внутренний токопроводящий слой

–  Проводящий компаунд, сшитый, мин. толщина  
0,3 мм

Изоляция

–  Сшитый полиэтилен (XLPE), компаунд 2XI1 в 
соотв. с DIN VDE 0207 часть 22  или HD 620.1

– номинальная толщина изоляции
 6/10 кВ = 3,4 мм
 12/20 кВ = 5,5 мм
 18/30 кВ = 8,0 мм

Внешний токопроводящий слой

–  Внешний токопроводящий слой экструдирован с 
внутренним токопроводящим слоем и изоляцией 
(тройная экструзия)

–  Токопроводящий компаунд, сшитый, толщина  от 
0,3 до 0,6 мм

Форма жилы (округлость)

–  Разница между наименьшим и наибольшим 
значением не более 0,5 мм

Проводящая обмотка

–  Поверх внешнего проводящего слоя наносится 
проводящая обмотка

Экран

–  Медная проволока диаметром от 0,5 мм и поверх 
нее спираль толщиной от  0,1 мм

– Сечение меди  DIN VDE 0273 или. 0276 
 в сооствествии с таблицей 2

Разделитель

–  Поверх экрана или под оболочкой разделительный 
слой (например, лента)

Оболочка
–  PE-компаунд DMP2 в соотв. с HD 620.1 или   

DIN VDE 0207 часть 3, черная или
–  PVC-компаунд DMV6 в соотв с 620.1 или. YM5  

в соотв. с DIN VDE 0207 часть 5, красная
–  номинальная толщина оболочки = 2,5 мм, 

для конструкции 1 x 500 мм2/30 кВ = 2,6 мм

 Fortsetzung 

�

КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
с изоляцией XLPE 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
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Прокладка в трубах

При расчете токовых нагрузок кабеля, 
прокладываемого в землю в защитных трубах, 
рекомендуется применять понижающий 
коэффициент  0,85.

Испытательные напряжения

Тип испытания Напряжение в кВ 

Испытат. перемен. напряж.  15 30 45

Испытат. пост. напряж.  48 96 144

Тестовое перемен. напряж.     18 36 54
(Контрольное напряжение 
= 1000 h)

 
Испытательное напряжение в кабельных 
сетях

Во время эксплуатации  или после прокладки 
кабели среднего напряжения могут проверяться на 
пробой постоянным и переменным напряжением. 
Длительность проверки 30 мин.
 
Тип испытания

Испытат. перемен. напряж.  12 24 36
в кВ

Испытат. постоян. напряж. 34 67 76
в кВ до 48 до 96 до

    108
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Прокладка
Во избежание повреждений при прокладке кабеля 
из сшитого полиэетилена необходимо соблюдать 
инструкции по монтажу. Необходимо оберегать 
оболочку от соприкосновения с острыми и 
режущими предметами.

Кабельные законцовки необходимо предохранять 
от воздействия влаги.  После отрезки необходимой 
длины концы необходимо сразу же подвергать 
заделке.

Рекомендованная глубина прокладки от 60 до 80 cм.
Укладку одножильного кабеля рекомендуется 
производить в треугольном пучке.

При прокладке в трубах следует принимать во 
внимание  влияние теплоизолирующего воздушного 
слоя между кабелем и трубой.
Внутренний диаметр трубы должен быть не менее 
1,5 диаметров кабеля. 

Радиусы изгиба

При прокладке не следует превышать следующие 
значения:

•  Кабель без металлической оболочки =15 x кабель Ø
•  Кабель с броней из алюминия =30 x кабель Ø

Диапазон температур при прокладке
При  прокладке НЕ превышать следующие значения:

• для XLPE-изоляции + PVC-оболочка =    – 5°C
• для XLPE-изоляции + PE-оболочка =  – 20°C

Макс. допустимая прочностная нагрузка
При прокладке с помощью лебедки (для 
небронированных кабелей)
P = число жил x сечение проводника x �
 � = допустимая нагрузка Н/мм2

 – для Cu-проводника: 50 Н/мм2

 – для Al-прводника: 30 N/мм2

Токовые нагрузки

в соотв. с VDE 0276 часть 620 или HD 620 S1

Прокладка в земле

• Глубина  0,7 – 0,8 м
• Температура почвы на глубине прокладки 20°C
• Тепловое сопротивление почвы 1,0 K · м/Вт
• Коэффициент для расчета нагрузки 0,7 (EVU-нагр.)

Прокладка на открытом воздухе

• Температура окружающей среды 30°C
• Коэффициент для расчета нагрузки (длительно) 1,0
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КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
с изоляцией из XLPE 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ



N2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии смDIN

VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS
6360 кл. 2, IEC 60228 кл.2

• •Кабель с XLPE-изоляцией среднего
напряжения в соответствии с DIN VDE 0276
часть 620-5С или HD 620 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при прокладке до -5°C
Внутренний токопроводящий слой

Испытания• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии
с HD 620 S2

• Самозатухающий и не распространяющий
горение в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Рабочая температура
макс. 90°C

• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
изоляцией жил

• Температура при коротком
замыкании 250 °C
(время короткого замыкания до 5 сек.)

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания В)

• Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Проводящая обмотка• Номинальные напряжения
U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ • Экран: оплетка из медных проволок с

одной или двумя спиральными
проводящими лентами

• Рабочие напряжения
для 6/10 кВ макс. 12 кВ
для 12/10 кВ макс. 24 кВ
для 18/30 кВ макс. 36 кВ

изоляцией для обеспечения оптимальной
эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать
специальный инструмент для снятия
оболочки.

• Обмотка
• Внешняя PVC-оболочка, DMV6 в

соответствии с HD 620.1• Испытательные напряжения
для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ

• Цвет оболочки - красный
 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
15х Ø кабеля

• rm = круглый проводник,
многопроволочный

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

• Другие типы и размеры по запросу
 

 

Применение
Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и
распределительных установках и электростанциях. Благодаря хорошим монтажным характеристикам их легко прокладывать в сложных
трассах.
Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно сцепленный с XLPE-изоляцией,
обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2905,0518,023,0 - 28,02,53,46 / 1012rm / 161 x 3532400
11080,0662,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032401

2/01310,0854,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032402
3/01580,01094,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532403
4/01860,01334,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032404

300 kcmil2040,01622,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032405
300 kcmil2210,01723,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032406
350 kcmil2450,01958,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532407
350 kcmil2580,02059,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532408
500 kcmil3000,02486,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032409
500 kcmil3130,02587,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032410
600 kcmil3780,03163,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032411
750 kcmil4670,04234,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032412

1000 kcmil5750,05194,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032413
1250 kcmil7180,06442,044,0 - 49,02,53,46 / 1012rm / 351 x 63033099

21110,0518,027,0 - 32,02,55,512 / 2024rm / 161 x 3532414
11250,0662,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032415

2/01510,0854,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032416
3/01780,01094,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532417
4/02070,01334,032,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032418

300 kcmil2310,01622,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032419
300 kcmil2420,01723,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032420
350 kcmil2650,01958,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532421
350 kcmil2810,02059,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532422
500 kcmil3260,02486,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032423
500 kcmil3360,02587,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032424
600 kcmil4020,03163,040,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032425
750 kcmil4930,04234,043,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032426

1000 kcmil6050,05194,046,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032427
1250 kcmil7510,06442,047,0 - 53,02,55,512 / 2024rm / 351 x 63033096

 

Продолжение 
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Силовые кабели / Кабели среднего напряжения
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N2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

11480,0662,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032428
2/01730,0854,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032429
3/02060,01094,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532430
4/02330,01334,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032431

300 kcmil2720,01723,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032432
350 kcmil3100,02059,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532433
500 kcmil3730,02587,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032434
600 kcmil4000,03163,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032435
750 kcmil5330,04234,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032436

1000 kcmil6480,05194,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032437
1250 kcmil7970,06442,052,0 - 59,02,5818 / 3036rm / 351 x 63033098

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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N2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный в соответствии с DIN VDE 0295 кл.

2, многопроволочный, BS 6360 кл. 2,
IEC 60228 кл. 2

• •Кабель с XLPE-изоляцией среднего
напряжения в соответствии с DIN VDE 0276
часть 620 или HD 620 S1 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при прокладке до -20 °C
Внутренний токопроводящий слой

• Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии
с HD 620 S2

• Рабочая температура
макс. 90°C

изоляцией для обеспечения оптимальной• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
изоляцией жил

• Температура при коротком
замыкании 250 °C
(время короткого замыкания до 5 сек.)

эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать
специальный инструмент для снятия
оболочки

• Проводящая обмотка• Номинальные напряжения
U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ • Экран: оплетка из медных проволок с

одной или двумя спиральными
проводящими лентами

 
Примечания

• Рабочие напряжения
для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/10 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ

• Обмотка • rm = круглый проводник,
многопроволочный• Внешняя PE-оболочка, DMP2 в

соответствии с HD 620 S2• Испытательные напряжения
для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/10 кВ = 45 кВ

• Другие типы и размеры по запросу
• Цвет оболочки - чёрный

• Минимальный радиус изгиба
15х Ø кабеля

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и
распределительных установках и электростанциях. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке
и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует типу испытания В, в соответствии с VDE 0472 часть
804).
Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с
XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2910,0518,023,0 - 28,02,53,46 / 1012rm / 161 x 3532480
1990,0662,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032481

2/01205,0854,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032482
3/01520,01098,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532483
4/01760,01334,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032484

300 kcmil2020,01622,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032485
300 kcmil2130,01725,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032486
350 kcmil2360,01958,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532487
350 kcmil2470,02059,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532488
500 kcmil2960,02486,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032489
500 kcmil3020,02587,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032490
600 kcmil3630,03163,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032491
750 kcmil4560,04234,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032492

1000 kcmil5580,05194,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032493
2960,0518,027,0 - 32,02,55,512 / 2024rm / 161 x 3532494
11160,0662,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032495

2/01410,0854,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032496
3/01670,01094,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532497
4/01960,01334,033,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032498

300 kcmil2220,01622,034,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032499
300 kcmil2310,01723,034,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032500
350 kcmil2620,01958,036,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532501
350 kcmil2670,02059,036,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532502
500 kcmil3160,02486,039,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032503
500 kcmil3270,02587,039,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032504
600 kcmil3880,03163,041,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032505
750 kcmil4820,04234,044,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032506

1000 kcmil5860,05194,047,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032507
11410,0662,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032508

2/01660,0854,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032509
 

Продолжение 
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Силовые кабели / Кабели среднего напряжения

Q



N2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл. кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

3/01970,01094,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532510
4/02220,01334,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032511

300 kcmil2650,01723,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032512
350 kcmil2980,02059,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532513
500 kcmil3570,02587,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032514
600 kcmil4220,03163,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032515
750 kcmil5170,04234,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032516

1000 kcmil6260,05194,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032517
 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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N2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводники в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2,
IEC 60228 кл. 2

• •Кабель с XLPE-изоляцией среднего
напряжения в соответствии с DIN VDE 0276
часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при монтаже до -20 °C
Внутренний токопроводящий слой

• Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии
с HD 620.1

• Рабочая температура
макс. 90°C

изоляцией для обеспечения оптимальной• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
XLPE-изоляцией

• Температура при коротком
замыкании 250 °C
(время короткого замыкания до 5 сек.)

эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать
специальный инструмент для снятия
оболочки

• Продольно водонепроницаемая
проводящая обмотка

• Номинальные напряжения
U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ

 • Экран: оплетка из медных проволок с
одной или двумя спиральными
проводящими лентами

• Рабочие напряжения, 50 Гц
для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/20 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ

Примечания
• rm = круглый проводник,

многопроволочный• Продольно водонепроницаемая обмотка
• Внешняя PE-оболочка, DMP2 в

соответствии с HD 620 S2
• Испытательные напряжения

для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ

• Другие типы и размеры по запросу
 

• Цвет оболочки - чёрный

• Минимальный радиус изгиба
при прокладке макс. 15х Ø кабеля

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом
воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Прочная PE-оболочка может
выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не
соответствует DIN EN 60332-1-2).
Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с
XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

21050,0518,026,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 3532560
11150,0662,028,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 5032561

2/01460,0854,030,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 7032562
3/01700,01094,031,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 9532563
4/02030,01334,032,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 12032564

300 kcmil2350,01723,034,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 15032565
350 kcmil2700,02059,036,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 18532566
500 kcmil3300,02587,038,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 24032567
600 kcmil3900,03163,040,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 30032568
750 kcmil4850,04234,044,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 40032569

1000 kcmil6000,05194,047,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 50032570
1250 kcmil7020,06442,049,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 63079954

21210,0518,031,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 3532571
11400,0662,033,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 5032572

2/01550,0854,034,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 7032573
3/01800,01094,036,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 9532574
4/02150,01334,037,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 12032575

300 kcmil2400,01723,039,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 15032576
350 kcmil2850,02059,041,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 18532577
500 kcmil3250,02587,043,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 24032578
600 kcmil3850,03163,045,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 30032579
750 kcmil4900,04234,048,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 40032580

1000 kcmil6100,05194,052,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 50032581
1250 kcmil7340,06442,054,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 63033092

 

Продолжение 

589

Силовые кабели / Кабели среднего напряжения
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N2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

11700,0662,037,02,516818 / 3036rm / 161 x 5032582
2/01950,0854,038,02,516818 / 3036rm / 161 x 7032583
3/02300,01094,040,02,516818 / 3036rm / 161 x 9532584
4/02600,01334,042,02,516818 / 3036rm / 161 x 12032585

300 kcmil3000,01723,043,02,525818 / 3036rm / 251 x 15032586
350 kcmil3350,02059,045,02,525818 / 3036rm / 251 x 18532587
500 kcmil4100,02587,047,02,525818 / 3036rm / 251 x 24032588
600 kcmil4800,03163,050,02,525818 / 3036rm / 251 x 30032589
750 kcmil5750,04234,053,02,535818 / 3036rm / 351 x 40032590

1000 kcmil6700,05194,056,02,535818 / 3036rm / 351 x 50032591
1250 kcmil7760,06442,059,02,535818 / 3036rm / 351 x 630708487

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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N2XS(FL)2Y 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВXLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и
поперечном направлении, PE-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводники в

соответствии с DIN VDE 0295 кл. 2, BS 6360
кл.2, IEC 60228 кл. 2

• •Кабель с XLPE-изоляцией среднего
напряжения в соответствии с DIN VDE 0276
часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при монтаже до -20 °C
Внутренний токопроводящий слой

•  Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии
с HD 620 S2

• Рабочая температура макс. 90°C
• Температура при коротком замыкании

250°C (время короткого замыкания до
5 сек.)

изоляцией для обеспечения оптимальной
эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать

• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
XLPE-изоляцией• Номинальные напряжения

U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ специальный инструмент для снятия
оболочки

• Продольно водонепроницаемая
проводящая обмотка• Рабочие напряжения, 50 Гц

для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/20 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ

 
Примечания

• Экран: оплетка из медных проволок с
одной или двумя спиральными
проводящими лентами • rm = круглый проводник,

многопроволочный• Продольно водонепроницаемая обмотка• Испытательные напряжения
для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ

• Лента из алюминия, сшитая с PE-оболочкой • другие типы и размеры по запросу
• Внешняя PE-оболочка, DMP2 в

соответствии с HD 620 S2
• Цвет оболочки - чёрный• Минимальный радиус изгиба

при прокладке макс. 15х Ø кабеля
• Токовая нагрузка

см. таблицу в приложении
 

Применение
Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом
воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Al/PE слоистая оболочка
водонепроницаема в поперечном направлении. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке
и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует DIN EN 60332-1-2).
Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с
XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2860,0518,028,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 3533054
11000,0662,030,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 5033055

2/01350,0854,032,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 7033056
3/01680,01094,033,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 9533057
4/02070,01334,034,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 12033058

300 kcmil2350,01723,036,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 15033059
350 kcmil2710,02059,038,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 18533060
500 kcmil3260,02587,040,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 24033061
600 kcmil3850,03163,042,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 30038049
750 kcmil4740,04234,046,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 40038050

1000 kcmil5800,05194,049,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 50038051
1250 kcmil7120,06442,051,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 63038052

21020,0518,033,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 3538053
11170,0662,035,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 5033066

2/01470,0854,036,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 7033067
3/01860,01094,038,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 9533083
4/02260,01334,039,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 12033069

300 kcmil2550,01723,041,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 15033070
350 kcmil2920,02059,043,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 18533071
500 kcmil3490,02587,045,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 24033072
600 kcmil4090,03163,047,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 30033073
750 kcmil5010,04234,050,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 40033074

1000 kcmil6090,05194,054,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 50033075
1250 kcmil7440,06442,055,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 63038054

 

Продолжение 
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N2XS(FL)2Y 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВXLPE-изоляция,

Cu-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в продольном и
поперечном направлении, PE-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

11400,0662,036,02,516818 / 3036rm / 161 x 5034312
2/01710,0854,040,02,516818 / 3036rm / 161 x 7038055
3/02110,01094,042,02,516818 / 3036rm / 161 x 9538056
4/02520,01334,044,02,516818 / 3036rm / 161 x 12038057

300 kcmil2830,01723,045,02,525818 / 3036rm / 251 x 15038058
350 kcmil3210,02059,047,02,525818 / 3036rm / 251 x 18534313
500 kcmil3790,02587,049,02,525818 / 3036rm / 251 x 24038059
600 kcmil4430,03163,052,02,525818 / 3036rm / 251 x 30034314
750 kcmil5390,04234,055,02,535818 / 3036rm / 351 x 40034315

1000 kcmil6500,05194,058,02,535818 / 3036rm / 351 x 50038060
1250 kcmil7870,06442,060,02,535818 / 3036rm / 351 x 63038061

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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NA2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый проводник в соответствии

с DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный,
BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2

• •Кабель с XLPE-изоляцией среднего
напряжения в соответствии с DIN VDE 0276
часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при прокладке до -5°C
Внутренний токопроводящий слой

Испытания• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии
с HD 620 S2

• Самозатухающий, не распространяющий
горение в соответствии с VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Рабочая температура
макс. 90°C

• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
изоляцией жил

• Температура при коротком
замыкании 250 °C
(время короткого замыкания до 5 сек.)

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Проводящая обмотка• Номинальные напряжения
U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ • Экран: оплетка из медных проволок с

одной или двумя спиральными
проводящими лентами

• Рабочие напряжения
для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/10 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ

изоляцией для обеспечения оптимальной
эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать
специальный инструмент для снятия
оболочки

• Обмотка
• Внешняя PVC-оболочка, DMV6 в

соответствии с HD 620 S2• Испытательные напряжения
для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ

• Цвет оболочки - красный
 
Примечания

• Минимальный радиус изгиба
15х Ø кабеля

• rm = круглый проводник,
многопроволочный

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

• Другие типы и размеры по запросу
 

Применение
Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и
распределительных установках и электростанциях.
Благодаря хорошим монтажным характеристикам их легко прокладывать в сложных трассах.
Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно сцепленный с XLPE-изоляцией,
обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1780,0145,0182,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032440
2/0875,0203,0182,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032441
3/0990,0276,0182,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532442
4/01110,0348,0182,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032443

300 kcmil1240,0435,0182,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032444
300 kcmil1310,0435,0283,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032445
350 kcmil1405,0537,0182,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532446
350 kcmil1460,0537,0283,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532447
500 kcmil1615,0696,0182,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032448
500 kcmil1660,0696,0283,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032449
600 kcmil1910,0870,0283,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032450
750 kcmil2315,01160,0394,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032451

1000 kcmil2750,01450,0394,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032452
1950,0145,0182,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032453

2/01110,0203,0182,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032454
3/01220,0276,0182,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532455
4/01310,0348,0182,032,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032456

300 kcmil1460,0435,0182,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032457
300 kcmil1520,0435,0283,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032458
350 kcmil1660,0537,0182,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532459
350 kcmil1720,0537,0283,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532460
500 kcmil1860,0696,0182,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032461
500 kcmil1910,0696,0283,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032462
600 kcmil2220,0870,0283,040,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032463
750 kcmil2620,01160,0394,043,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032464

1000 kcmil3030,01450,0394,046,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032465
11260,0145,0182,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032466

2/01360,0203,0182,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032467
 

Продолжение 
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NA2XSY 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PVC-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

3/01510,0276,0182,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532468
4/01610,0348,0182,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032469

300 kcmil1760,0435,0182,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 161 x 15032470
300 kcmil1810,0435,0283,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032471
350 kcmil1960,0537,0182,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 161 x 18532472
350 kcmil2020,0537,0283,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532473
500 kcmil2210,0696,0182,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 161 x 24032474
500 kcmil2260,0696,0283,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032475
600 kcmil2560,0870,0283,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032476
750 kcmil2960,01160,0394,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032477

1000 kcmil3460,01450,0394,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032478
 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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NA2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый прводник в соответствии с

DIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный,
BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл.2

• •Кабель с XLPE-изоляцией среднего
напряжения в соответствии с DIN VDE 0276
часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при прокладке до -20 °C
Внутренний токопроводящий слой

• Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии
с HD 620 S2

• Рабочая температура
макс. 90°C

изоляцией для обеспечения оптимальной• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
изоляцией жил

• Температура при коротком
замыкании 250 °C
(время короткого замыкания до 5 сек.)

эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать
специальный инструмент для снятия
оболочки

• Проводящая обмотка• Номинальные напряжения
U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ • Экран: оплетка из медных проволок с

одной или двумя спиральными
проводящими лентами

 
Примечания

• Рабочие напряжения
для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/10 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ

• Обмотка • rm = круглый проводник,
многопроволочный• Внешняя PE-оболочка, DMP2 в

соответствии с HD 620 S2• Испытательные напряжения
для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ

• Другие типы и размеры по запросу
• Цвет оболочки - чёрный

• Минимальный радиус изгиба
15хØ кабеля

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и
распределительных установках и электростанциях. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке
и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует типу испытания В, в соответствии с VDE 0472 часть
804).
Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с
XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1710,0145,0182,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032520
2/0790,0203,0182,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032521
3/0920,0276,0182,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532522
4/0990,0348,0182,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032523

300 kcmil1110,0435,0182,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032524
300 kcmil1220,0435,0283,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032525
350 kcmil1260,0537,0182,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532526
350 kcmil1370,0537,0283,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532527
500 kcmil1480,0696,0182,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032528
500 kcmil1530,0696,0283,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032529
600 kcmil1820,0870,0283,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032530
750 kcmil2220,01160,0394,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032531

1000 kcmil2570,01450,0394,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032532
1890,0145,0182,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032533

2/0970,0203,0182,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032534
3/01120,0276,0182,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532535
4/01210,0348,0182,032,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032536

300 kcmil1370,0435,0182,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032537
300 kcmil1420,0435,0283,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032538
350 kcmil1530,0537,0182,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532539
350 kcmil1570,0537,0283,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532540
500 kcmil1720,0696,0182,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032541
500 kcmil1830,0696,0283,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032542
600 kcmil2070,0870,0283,040,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032543
750 kcmil2460,01160,0394,043,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032544

1000 kcmil2890,01450,0394,046,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032545
1250 kcmil3370,01827,0394,047,0 - 53,02,55,512 / 2024rm / 351 x 63033078

11120,0145,0182,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032546
 

Продолжение 

595

Силовые кабели / Кабели среднего напряжения

Q



NA2XS2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВ XLPE-изоляция,

Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, PE-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Толщина
стенки
оболочки
Номинальное
значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2/01270,0203,0182,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032547
3/01380,0276,0182,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532548
4/01530,0348,0182,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032549

300 kcmil1720,0435,0283,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032550
350 kcmil1860,0537,0283,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532551
500 kcmil2110,0696,0283,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032552
600 kcmil2370,0870,0283,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032553
750 kcmil2820,01160,0394,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032554

1000 kcmil3280,01450,0394,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032555
1250 kcmil3770,01827,0394,052,0 - 59,02,5818 / 3036rm / 351 x 63032999

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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NA2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВXLPE-изоляция,

Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый проводник в соответствии

с DIN VDE 0295 кл.2, многопроволочный,
BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл. 2

• •Кабель с XLPE-изоляцией среднего
напряжения в соответствии с DIN VDE 0276
часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при прокладке до -20 °C
Внутренний токопроводящий слой

• Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии
с HD 620 S2

• Рабочая температура
макс. 90°C

изоляцией для обеспечения оптимальной• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
XLPE-изоляцией

• Температура при коротком
замыкании 250 °C
(время короткого замыкания до 5 сек.)

эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать
специальный инструмент для снятия
оболочки

• Продольно водонепроницаемая
проводящая обмотка

• Номинальные напряжения
U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ

 • Экран: оплетка из медных проволок с
одной или двумя спиральными
проводящими лентами

• Рабочие напряжения
для 6/10 кВ = макс. 12 кВ
для 12/20 кВ = макс. 24 кВ
для 18/30 кВ = макс. 36 кВ

Примечания
• rm = круглый проводник,

многопроволочный• Продольно водонепроницаемая обмотка
• Внешняя PE-оболочка, DMP2 в

соответствии с HD 620 S2
• Испытательные напряжения

для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ

• Другие типы и размеры по запросу

• Цвет оболочки - чёрный
• Толщина стенки оболочки - номинальное

значение 2,5 мм• Минимальный радиус изгиба
при прокладке макс. 15х Ø кабеля

• Допустимая токовая нагрузка
см. табл. в приложении

 

Применение
Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом
воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях.
Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке и эксплуатации. Однако она не обладает
огнестойкими свойствами (не соответствует типу испытания В, в соответствии с VDE 0472 часть 804).
Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с
XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

2780,0102,0182,026,0163,46 / 1012rm / 161 x 3532600
750 kcmil2350,01160,0394,044,0353,46 / 1012rm / 351 x 40032609

1850,0145,0182,028,0163,46 / 1012rm / 161 x 5032601
2/0980,0203,0182,030,0163,46 / 1012rm / 161 x 7032602
3/01080,0276,0182,031,0163,46 / 1012rm / 161 x 9532603
4/01150,0348,0182,032,0163,46 / 1012rm / 161 x 12032604

300 kcmil1280,0435,0283,034,0253,46 / 1012rm / 251 x 15032605
350 kcmil1420,0537,0283,036,0253,46 / 1012rm / 251 x 18532606
500 kcmil1630,0696,0283,038,0253,46 / 1012rm / 251 x 24032607
600 kcmil1950,0870,0283,040,0253,46 / 1012rm / 251 x 30032608

1000 kcmil2780,01450,0394,047,0353,46 / 1012rm / 351 x 50032610
1920,0145,0182,033,0165,512 / 2024rm / 161 x 5032611

2/01030,0203,0182,034,0165,512 / 2024rm / 161 x 7032612
3/01140,0276,0182,036,0165,512 / 2024rm / 161 x 9532613
4/01250,0348,0182,037,0165,512 / 2024rm / 161 x 12032614

300 kcmil1320,0435,0283,039,0255,512 / 2024rm / 251 x 15032615
350 kcmil1570,0537,0283,041,0255,512 / 2024rm / 251 x 18532616
500 kcmil1780,0696,0283,043,0255,512 / 2024rm / 251 x 24032617
600 kcmil2100,0870,0283,045,0255,512 / 2024rm / 251 x 30032618
750 kcmil2480,01160,0394,048,0355,512 / 2024rm / 351 x 40032619

1000 kcmil2900,01450,0394,050,0355,512 / 2024rm / 351 x 50032620
1250 kcmil3380,01827,0394,052,0355,512 / 2024rm / 351 x 63033090
1500 kcmil4400,02320,0394,057,0355,512 / 2024rm / 351 x 80033091
2000 kcmil4780,02900,0394,062,0355,512 / 2024rm / 351 x 100033097
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NA2XS(F)2Y 6/10кВ, 12/20кВ, 18/30кВXLPE-изоляция,

Alu-проводник, 1-жильный, экранированный, продольно водонепроницаемый, PE-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

11250,0145,0182,037,016818 / 3036rm / 161 x 5032621
2/01500,0203,0182,038,016818 / 3036rm / 161 x 7032622
3/01700,0276,0182,040,016818 / 3036rm / 161 x 9532623
4/01800,0348,0182,042,016818 / 3036rm / 161 x 12032624

300 kcmil2050,0435,0283,043,025818 / 3036rm / 251 x 15032625
350 kcmil2150,0537,0283,045,025818 / 3036rm / 251 x 18532626
500 kcmil2400,0696,0283,047,025818 / 3036rm / 251 x 24032627
600 kcmil2700,0870,0283,050,025818 / 3036rm / 251 x 30032628
750 kcmil3200,01160,0394,053,035818 / 3036rm / 351 x 40032629

1000 kcmil3555,01450,0394,056,035818 / 3036rm / 351 x 50032630
1250 kcmil3790,01827,0394,058,035818 / 3036rm / 351 x 63031219

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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NA2XS(FL)2Y 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
XLPE-изоляция, Al-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в
продольном и поперечном направлении, PE-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Алюминиевый проводник в соответствии

с  DIN VDE 0295 кл .2, многопроволочный,
BS 6360 кл.2, IEC 60228 кл.2

• •Кабель среднего напряжения с
 XLPE-изоляцией в соответствии  с  DIN VDE
0276 часть 620 или HD 620 S2 и IEC 60502 

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при прокладке до -20°C
Внутренний токопроводящий слой

• Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с

• Изоляция - XLPE компаунд DIX8 в соотв. с
HD 620 S2• Рабочая температура

макс. 90°C • Внешний токопроводящий
слой, экструдированный и прочно сшитый
с изоляцией жил

изоляцией для обеспечения оптимальной
эксплуатационной безопасности. Поэтому
при монтаже рекомендуется использовать

• Температура при коротком
замыкании 250 °C
(время короткого замыкания до 5 сек.) • Обмотка, водонепроницаемая в

продольном направлении специальный инструмент для снятия
оболочки.

• Номинальные напряжения
U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ • Экран: оплетка из медных проволок с

одной или двумя спиральными
проводящими лентами

 
Примечания

• Рабочие напряжения
для 6/10 кВ макс. 12 кВ
для 12/10 кВ макс. 24 кВ
для 18/30 кВ макс. 36 кВ

• Обмотка, водонепроницаемая в
продольном направлении

• rm = круглый проводник,
многопроволочный

• Алюминиевая полоса с PE-оболочкой• Испытательные напряжения
для 6/10 кВ = 15 кВ
для 12/20 кВ = 30 кВ
для 18/30 кВ = 45 кВ

• Другие типы и размеры по запросу
• Сшитый
• Внешняя оболочка PE компаунд DMP2 в

соотв. с HD 620 S2
• Цвет оболочки черный• Минимальный радиус изгиба

при прокладке 15хØ кабеля • Толщина изоляции
номинальное значение 2,5 мм• Допустимая токовая нагрузка

см. табл. в приложении  
 

Применение
Предназначен преимущественно для прокладки в сетях энергоснабжающих станций, внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом
воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Al/PE-слоистая оболочка
водонепроницаема в поперечном направлении. Прочная PE-оболочка может выдерживать сильные механические нагрузки при прокладке
и эксплуатации. Однако она не обладает огнестойкими свойствами (не соответствует DIN EN 60332-1-2). Внутренний токопроводящий слой
между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие
частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
 
 

 
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

1710,0145,0182,030,0163,46 / 1012rm / 161 x 5038062
2/0890,0203,0182,032,0163,46 / 1012rm / 161 x 7038063
3/01100,0276,0182,033,0163,46 / 1012rm / 161 x 9538064
4/01330,0348,0182,034,0163,46 / 1012rm / 161 x 12038065

300 kcmil1450,0435,0283,036,0253,46 / 1012rm / 251 x 15038066
350 kcmil1580,0537,0283,038,0253,46 / 1012rm / 251 x 18538067
500 kcmil1780,0696,0283,040,0253,46 / 1012rm / 251 x 24038068
600 kcmil1990,0870,0283,042,0253,46 / 1012rm / 251 x 30038069
750 kcmil2320,01160,0394,046,0353,46 / 1012rm / 351 x 40038070

1000 kcmil2690,01450,0394,049,0353,46 / 1012rm / 351 x 50038071
1250 kcmil3160,01827,0394,051,0353,46 / 1012rm / 351 x 63038072

1870,0145,0182,035,0165,512 / 2024rm / 161 x 5038073
2/01060,0203,0182,036,0165,512 / 2012rm / 161 x 7038074
3/01280,0276,0182,038,0165,512 / 2024rm / 161 x 9538075
4/01520,0348,0182,039,0165,512 / 2024rm / 161 x 12038076

300 kcmil1650,0435,0283,041,0255,512 / 2024rm / 251 x 15033089
350 kcmil1800,0537,0283,043,0255,512 / 2024rm / 251 x 18538077
500 kcmil2000,0696,0283,045,0255,512 / 2024rm / 251 x 24038078
600 kcmil2230,0870,0283,047,0255,512 / 2024rm / 251 x 30038079
750 kcmil2580,01160,0394,050,0355,512 / 2024rm / 351 x 40038080

1000 kcmil2980,01450,0394,054,0355,512 / 2024rm / 351 x 50038081
1250 kcmil3480,01827,0394,055,0355,56 / 1024rm / 351 x 63038082
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Q



NA2XS(FL)2Y 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
XLPE-изоляция, Al-проводник, 1-жильный, экранированный, водонепроницаемый в
продольном и поперечном направлении, PE-оболочка
 

AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
алюминия
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Номинальное
напряжение
кВ

Рабочее
напряжение
макс.

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

11100,0145,0182,039,016818 / 3036rm / 161 x 5033084
2/01300,0203,0182,040,016818 / 3036rm / 161 x 7033085
3/01530,0276,0182,042,016818 / 3036rm / 161 x 9538083
4/01780,0348,0182,044,016818 / 3036rm / 161 x 12038084

300 kcmil1920,0435,0283,045,025818 / 3036rm / 251 x 15038085
350 kcmil2080,0537,0283,047,025818 / 3036rm / 251 x 18538086
500 kcmil2300,0696,0283,049,025810 / 3036rm / 251 x 24038087
600 kcmil2550,0870,0283,052,025818 / 3036rm / 251 x 30038088
750 kcmil2960,01160,0394,055,035818 / 3036rm / 351 x 40038089

1000 kcmil3380,01450,0394,030,035818 / 3036rm / 351 x 50038090
1250 kcmil3900,01827,0394,060,035818 / 3036rm / 351 x 63038091

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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NYFGY 3 x ... 3,6/6кВ броня в виде ленты, PVC-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводники в

соответствии с 
DIN VDE 0295 кл.2, BS 6360 кл.2,
IEC 60228 кл.2

• •Трехжильный PVC-изолированный кабель
в соответствии с DIN VDE 0271 или
IEC 60502

Используемые при
изготовлении материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия• Температурный диапазон

при прокладке до -5°C • Испытания• Изоляция жил PVC
• Скрутка жил •• Самозатухающий и не распространяющий

горение в соответствии с 
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

Рабочая температура
макс. +70°C • Обмотка

• Температура при коротком
замыкании
(время короткого замыкания макс. 5 с)
+160°C

• Внутренняя оболочка PVC
• Спиральная броня из стальных плоских

оцинкованных проволок 
 
Примечания

• Внешняя оболочка PVC
• Номинальное напряжение U0/U 3,6/6

кВ
• Цвет оболочки красный

• sm = секторированный проводник,
многопроволочный• Рабочее напряжение макс. 7,2 кВ

• Испытательное напряжение 11 кВ
• Минимальный радиус изгиба

15xØ кабеля
 

Применение
Используется для прокладки в кабель-каналах, на открытом воздухе при защищенной прокладке и в земле, а также в промышленных
и распределительных установках, если необходима улучшенная защита от механических воздействий.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.

Толщина стенки
оболочки
Номинальное значение
мм

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

42640,0720,034,0 - 42,02,03,4sm3 x 2534187
22680,01008,036,0 - 43,02,13,4sm3 x 3534188
13205,01440,038,0 - 46,02,23,4sm3 x 5034189

2/04085,02016,041,0 - 49,02,33,4sm3 x 7034190
3/05060,02736,045,0 - 53,02,43,4sm3 x 9534191
4/05950,03456,048,0 - 56,02,63,4sm3 x 12034192

300 kcmil6930,04320,051,0 - 59,02,73,4sm3 x 15034193
350 kcmil8240,05328,055,0 - 64,02,83,4sm3 x 18534194
500 kcmil10100,06912,059,0 - 68,02,93,4sm3 x 24034195

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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Силовые кабели / Кабели среднего напряжения

Q



N2XSEY 3 x ... 6/10кВXLPE-изоляция, экранированный, Cu-проводник,

PVC-оболочка
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии с DIN

VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS
6360 кл. 2, IEC 60228 кл. 2

• •Трёхжильный кабель с XLPE-изоляцией
среднего напряжения в соответствии с DIN
VDE 0276 согласно IEC 60502

Используемые при изготовлении
материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• •Температурный диапазон

при прокладке до -5°C
Внутренний токопроводящий слой

Испытания• Изоляция жил из сшитого полиэтилена
(XLPE) • Самозатухающий, не распространяющий

горение в соответствии с VDE
• Рабочая температура

макс. 90°C • Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
XLPE-изоляцией

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804,
тип испытания B)

• Температура при коротком
замыкании
проводник + 250°C
экран + 350°C
(время короткого замыкания до 5 сек.)

• Проводящая обмотка
• Примечание по монтажу

Внутренний токопроводящий слой,
изоляция жил и внешний токопроводящий

• Экран: оплетка из медных проволок с
одной или двумя спиральными
проводящими лентами• Номинальное напряжение

U0/U 6/10 кВ слой экструдируются совместно за один
рабочий цикл, благодаря чему они плотно

• 3 скрученные жилы
• Общая экструдированная оболочка жил• Рабочее напряжение макс. 12 кВ

соединены друг с другом. При монтаже• Внешняя PVC-оболочка, в соответствии с
HD 620 S2

• Испытательное напряжение 15 кВ
рекомендуется использовать специальный
инструмент для снятия оболочки.

• Тестовое постоянное напряжение 48
кВ • Цвет оболочки - красный

 • Минимальный радиус изгиба
15х Ø кабеля Примечания

• Требования к испытаниям
в соответствии с DIN VDE 0276 и IEC 60502

• rm = кругл. проводник, многопров.
• Указанные в таблице значения допустимой

токовой нагрузки при прокладке в земле
соответствуют удельному сопротивлению
почвы в 1 К х м/Вт, глубине прокладки 0,7
м, t почвы 20°C, коэф-ту нагрузки 0,7

• Коэффициенты перерасчёта для прокладки
в земле, особенно при укладке нескольких
кабелей рядом друг с другом, и соотв.
требования изложены в DIN VDE 0298 часть
2 или DIN VDE 0276 часть 1000

• Указанные в таблице значения допустимой
токовой нагрузки при прокладке на
открытом воздухе относятся к температуре
воздуха 30°C, коэффициенту нагрузки 1,0.

• Коэффициенты перерасчёта для прокладки
на воздухе t воздуха / коэф. перерасчёта
15°C/1,12; 20°C/1,08; 25°C/1,04;
30°C/1,0; 35°C/0,96; 35°C/0,96;
40°C/0,91; 45°C/0,87; 50°C/0,82;

 

Применение
Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, а также в промышленных и распределительных
установках и электростанциях. Ограниченное применение при монтаже в земле, когда вследствие сильных механических напряжений может
быть повреждена внешняя оболочка. Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий
слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его
эксплуатации.
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Толщина стенки
оболочки
Номинальное значение
мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

42850,01046,043,02,5163,4rm / 163 x 2534339
23300,01210,048,02,5163,4rm / 163 x 3534340
13750,01671,050,02,5163,4rm / 163 x 5034341

2/04650,02250,054,02,6163,4rm / 163 x 7034342
3/05700,02995,058,02,8163,4rm / 163 x 9534343
4/06700,03715,061,02,9163,4rm / 163 x 12034344

300 kcmil7900,04638,065,03,0253,4rm / 253 x 15034345
350 kcmil9200,05645,068,03,1253,4rm / 253 x 18534346
500 kcmil11450,07274,074,03,3253,4rm / 253 x 24034347
600 kcmil14450,09160,079,03,3253,4rm / 253 x 30034348

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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N2XSEH 3x ... 6/10кВXLPE-изоляция, экранированный, безгалогеновый
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные многопроволочные проводник в

соответствии с DIN VDE 0295 кл.2, BS 6360
кл.2, IEC 60228 кл.2

• •Трехжильный кабель среднего напряжения
с XLPE изоляцией в соответствии с DIN VDE
0276 или IEC 60502

Безгалогеновый, не выделяющий
коррозиооных и токсичных газов

• Не способствует распространению горения
• Температрурный диапазон

при прокладке до -20°C
• Внутренний токопроводящий слой • Низкое выделение дыма
• Изоляция из сшитого полиэтилена X:LPE • Используемые при изготовлении

• Рабочая температура
макс. +90°C

• Внешний токопроводящий слой,
экструдированный и прочно сшитый с
изоляцией жил

• Материалы не содержат кадмия, силикона
и веществ, разрушающих лакокрасочные
покрытия• Температура при коротком

замыкании 
проводник +250°C
экран +350°C
(время короткого замыкания макс. 5 с)

• Проводящая обмотка • Примечание по монтажу
Экструдированный внешний
токопроводящий слой прочно сшит с
изоляцией для обеспечения оптимальной
эксплуатационной безопасности. Поэтому

• Экран: оплетка из медных проволок с
одной или двумя спиральными
проводящими лентами

• Скрутка жил• Номинально напряжение U0/U 6/10 кВ
при монтаже рекомендуется использовать• Общая экструдированная обмотка• Рабочее напряжение макс. 12 кВ
специальный инструмент для снятия
оболочки.

• Внешняя безгалогеновая оболочка• Испытательное напряжение 15 кВ
• Цвет оболочки - черный• Испытательно напряжение

постоянного тока 48 кВ Испытания
• Самозатухающий и не распространяющий

горение в соответствии с 
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
ттп испытания B)

• Минимальный радиус изгиба 
15xØ кабеля

• Испытания
в соответствии с  DIN VDE 0276 и IEC 60502

• Коррозионная активность газов при
горении в соответствии с DIN VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-2,
IEC 60754-2 ( DIN VDE 0472 часть 813)

• Безгалогеновый в соотвествии с  DIN VDE
0482 часть 267, DIN EN 50267-2-1,
IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472
часть 815)

• Плотность дыма в соответствии с  DIN VDE
0482 часть 1034-1+2, DIN EN
61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 часть
1+2 (ранее DIN VDE 0472 часть 816)

 
Примечания
• rm = круглый проводник,

многопроволочный
 

Применение
Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, для стационарной прокладки на открытом воздухе, в земле и воде, а
также в промышленных и распределительных установках  и электростанциях.  Ограниченно годен для прокладки в земле, если существует
опасность механического повреждения оболочки. Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний
токопроводящий слой, прочно соединенный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую
безопасность его эксплуатации
 

 
AWG-№Вес

прибл. кг / км
Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Толщина стенки
оболочки
Номинальное значение
мм

Сечение
экрана
мм²

Толщина
изолирующей
стенки
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.№

13800,01670,050,02,5163,4rm / 163 x 5038041
2/04650,02250,054,02,5163,4rm / 163 x 7038042
3/05700,02995,058,02,5163,4rm / 163 x 9538043
4/06800,03715,061,02,5163,4rm / 163 x 12038044

300 kcmil7900,04635,065,02,5253,4rm / 253 x 15038045
350 kcmil9350,05645,068,02,5253,4rm / 253 x 18538046
500 kcmil11450,07274,074,02,5253,4rm / 253 x 24038047

 

Допускаются технические изменения. (RQ03)
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