


Системы промышленного электрообогрева  

Терморегулятор для электрообогрева грунта  

Типовая принципиальная схема и общий вид шкафа управления 















Электрообогрев открытых площадей применяется на 

основании СП 59.13330.2012 п.4.1.11.,4.1.16,5.1.3. «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 



Электрообогрев грунта 

Применение электрообогрева в строительстве при бетонировании 

конструкций при ожидаемой среднесуточной температуре наружного 
воздуха ниже 5  ͦС согласно СП  70.13330.2012 п. 5.11.7. «Несущие и 

ограждающие конструкции» решает следующие задачи:  



Основание применения системы электрообогрева 

морозильных камер – СП109.133330.2012 п.5.27. 
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КАБЕЛЬ МАРКИ ПК UFС 
Характеристика Значение 

Максимальная рабочая температура 135°С 

Максимальная допустимая температура 215°С 

Класс температуры Т3, Т2 

Номинальная мощность от 10 до 110 Вт/м 

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК UFD 
Характеристика Значение 

Максимальная рабочая температура 200°С 

Максимальная допустимая температура 250°С 

Класс температуры Т2 

Номинальная мощность от 10 до 110 Вт/м 

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК UFО 
Характеристика Значение 

Максимальная допустимая температура 150°С 

Класс температуры 215°С 

Номинальная мощность Т2 

Номинальное сопротивление от 10 до 110 Вт/м 

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК UFY 
Характеристика Значение 

Максимальная допустимая температура 400°С 

Класс температуры 550°С 

Номинальная мощность Т1 

Номинальное сопротивление от 10 до 110 Вт/м 

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК ACC, ABB, AFF, AKK 
Характеристика Значение 

Максимальная рабочая температура 235°С 

Максимальная допустимая температура 260°С 

Класс температуры Т2 

Номинальная мощность от 15 до 61 Вт/м 

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК AММ, UFM 
Характеристика Значение 

Максимальная допустимая температура 400°С 

Класс температуры 550°С 

Номинальная мощность Т1 

Номинальное сопротивление от 15 до 61 Вт/м 

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА SILHEAT 

Нагревательный кабель применяется для защиты от замерзания и поддержания температуры продукта в трубопроводах 
различной конфигурации и емкостях промышленного и бытового назначения.  

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК UFA 
Характеристика Значение 

Максимальная рабочая температура 65°С 

Максимальная допустимая температура 85°С 

Класс температуры Т6 

Номинальная мощность от 10 до 110 Вт/м 

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК UFВ 
Характеристика Значение 

Максимальная допустимая температура 110°С 

Класс температуры 135°С 

Номинальная мощность Т4 

Номинальное сопротивление от 10 до 110 Вт/м 



КАБЕЛЬ МАРКИ ПК XPI 
Характеристика Значение 

Максимальная рабочая температура 260°С 

Максимальная допустимая температура 300°С 

Класс температуры Т1 

Номинальная мощность от 0,8 до 8000 Ом/км 

КАБЕЛЬ МАРКИ ПК 

MI Характеристика Значение 

Максимальная допустимая температура 550°С 

Класс температуры 650°С 

Номинальная мощность Т1 

Номинальное сопротивление от 2 до 36 000 Ом/км 

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРЕПИТСЯ НА ТРУБЕ 
МАРКИ MFS, MFM, MFT, СРГК, ККУ, КС, КР 

Характеристика Значение 

Температура эксплуатации —  50 ÷ + 60°С 

Температура монтажа 500 В 

Вариант исполнения IP67 

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРЕПИТСЯ НА СТЕНЕ 
МАРКИ MFU, MFT, СРГК, ККУ, КС, КР 
Характеристика Значение 

Температура эксплуатации —  50 ÷ + 60°С 

Температура монтажа 500 В 

Вариант исполнения IP67 

КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА FAST, ККСИ 

Характеристика Значение 

Температура эксплуатации —  50 ÷ + 60°С 

Температура монтажа 500 В 

Вариант исполнения IP67 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КП, КСК, BPS–4 

Характеристика Значение 

Температура эксплуатации —  60 ÷ + 260°С 

Температура монтажа не ниже 0°С 

Вариант исполнения 
термоусаживаемые 
или силиконовые 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ИЛИ РЕМОНТА КС 
Характеристика Значение 

Температура эксплуатации —  60 ÷ + 260°С 

Температура монтажа не ниже 0°С 

Вариант исполнения 
термоусаживаемые 
или силиконовые 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ  КЗ, КТО, BЕS–4 
Характеристика Значение 

Температура эксплуатации —  60 ÷ + 260°С 

Температура монтажа не ниже 0°С 

Вариант исполнения 
термоусаживаемые 
или силиконовые 



Выбор терморегуляторов и метеостанций Silheat обусловлен стабильной и безотказной работой в 

системах электрообогрева промышленных объектов и в гражданском строительстве. Терморегуляторы 

и метеостанции легко размещаются в распределительных шкафах на DIN-рейке 



Терморегулятор Silheat-01.3 ВП 

Терморегулятор Silheat-09 ВП 



Терморегулятор EcoSmart-25 Wi-Fi 

Программируемый сенсорный терморегулятор на Wi-Fi предназначен для 

управления бытовыми электрическими системами отопления – теплые полы, 

конвекторы, полотенцесушители. 

Терморегулятор EcoSmart 25 управляет системами обогрева, как с 

сенсорного дисплея прибора, так и со смартфона, используя специальное 

приложение, из любой точки мира. Программируемый режим прибора 

адаптирует работу системы обогрева под Ваш привычный образ жизни, по 

заданному времени включая и выключая обогрев. 

Возможности 

• Управление по Wi-Fi из любой точки мира. 

• Бесплатное приложение для iOS, Android. 

• Программирование. 

• Режим «Любимая температура». 

• Двойное управление обогревом: со смартфона или экрана 

терморегулятора. 

• Сенсорный экран. 

• Статистика и анализ энергопотребления. 

• Подключение неограниченного количества терморегуляторов к одному 

мобильному устройств. 

• Терморегулятор оснащен уникальной функцией детекции открытого окна. 

Технические характеристики 

Питание, частота: 230В / 50Гц;  
Максимальный ток нагрузки: 16 А (3,5 кВт);  

Потребляемая мощность: 450 мВт; 

Масса: 120 г; 

Степень защиты: IP31;  

Габариты: 80x80x44 мм;  

Допустимая температура окружающей среды: от +5 °С до +40 °C;  

Пределы регулирования температуры: от +5 °С до +45 °C;  

Гарантия: 5 лет;  

Стандарты Wi-Fi сети: IEEE 802.11. b/g/n 2.4 ГГц;  
 

 

Предназначен для управления бытовыми электрическими системами 

отопления – теплые полы, конвекторы, полотенцесушители. Прибор включает 

обогрев и, как только будет достигнута заданная температура, отключает его. 

Терморегулятор автоматически управляет системой обогрева, тем самым 

экономя электроэнергию. 

Возможности 

• Постоянное поддержание температуры 

• Простое управление. Надежность. 

• Терморегулятор оснащен уникальной функцией детекции открытого окна. 

Технические характеристики 

Питание, частота: 230В / 50Гц;  
Максимальный ток нагрузки: 16 А (3,5 кВт);  

Потребляемая мощность: 450 мВт; 

Масса: 130 г;  

Габариты: 80x80x57 мм;  

Степень защиты: IP31;  

Класс защиты: II; 

Датчик температуры пола (в комплекте): (TST02) NTC 6,8 кОм;  

Длина установочного провода датчика: 2 м ±10%;  

Допустимая температура окружающей среды: от +5 °С до +40 °C;  

Допустимая относительная влажность воздуха: 80%;  

Пределы регулирования температуры: от +5 °С до +45 °C;  

Срок службы не менее: не менее 10 лет;  

Сохранение настроек программ управления обогревом: 10 лет;  

Режим «открытое окно»: есть. 

 

Терморегулятор LumiSmart 25 



Терморегулятор 520 предназначен для управления 

электрическими системами обогрева помещений 

(нагревательными матами, плёночными нагревателями или 

кабельными секциями). Терморегулятор поддерживает 

комфортную температуру обогреваемой поверхности и 

обеспечивает рациональный расход электроэнергии.  

Терморегулятор обеспечивает управление по двум датчикам 

температуры: пола и воздуха, как одновременно, так и по 

отдельности (входят в комплект поставки).  

Возможности 

• Программирование 4 событий: утренний подъем, рабочий 

день, возвращение вечером и время сна 

• Имеет 2 датчика температуры: выносной для пола и 

встроенный для воздуха 

• Совместим с датчиками других производителей 

• Оснащен функцией самодиагностики и защиты от детей 

• Настройка «Любимая температура» станет удобным 

помощником для установки комфортной для Вас температуры 

Технические характеристики 

Питание, частота: 230В / 50Гц;  
Максимальный ток нагрузки: 16 А (3,5 кВт);  

Потребляемая мощность: 450 мВт; 

Масса: 150 г; 

Степень защиты: IP21;  

Габариты: 86x86x35 мм;  

Допустимая температура окружающей среды: от +5 °С до +40 °C;  

Пределы регулирования температуры: от +5 °С до +45 °C;  

Гарантия: 3 года;  

 

Программируемый терморегулятор 520 

Терморегулятор 350 

Терморегулятор 350 предназначен для управления 

электрическими системами обогрева помещений, а так же 

управление водяными теплыми полами, при использовании 

термоголовки нормально закрытого типа с управлением 230 В. 

Терморегулятор обеспечивает поддержание комфортной 

температуры обогреваемой поверхности по двум датчикам пола и 

воздуха, как одновременно, так и по отдельности. Имеет 

возможность управления по Wi-Fi с помощью специального 

приложения. 

Возможности 

• Управление электрическими и водяными теплыми полами, как 

непосредственно с сенсорного дисплея, так и через 

приложение, установленного на смартфон. 

• Программный режим - режим работы по установленному 

графику температуры по времени. 

• Совместим с датчиками других производителей 

• Режим антизамерзания - режим работы, в котором снижается 

температура обогреваемых помещений до уровня, 

предотвращения замерзания. 

• Режим постоянного поддержания - режим работы, в котором 

постоянно поддерживается выбранная пользователем 

температура 

Технические характеристики 

Питание, частота: 230В / 50Гц;  
Допустимый ток нагрузки: 16 А (3,5 кВт);  

Потребляемая мощность: 450 мВт; 

Масса: 160 г; 

Степень защиты: IP21;  

Габариты: 90x90x40 мм;  

Температура поддержания: от +5 °С до +45 °C;  

Температура эксплуатации: от +5 °С до +40 °C;  

Гарантия: 5 лет;  

 



Предназначен для работы с любыми видами электрических «теплых полов» 

(пленочных, кабельных, электроводяных), а также для обогрева 

трубопроводов. Рекомендуется для тех случаев, когда пользователи не хотят, 

чтобы терморегуляторы щелкали в комнате и выносят терморегулятор в 

силовой щит в отдельное помещение. 

Алгоритм работы «В»: 

Терморегулятор включит реле, когда температура датчика опустится ниже 

заданной температуры t минус гистерезис. Терморегулятор выключит реле, 

когда температура датчика поднимется выше заданной температуры t плюс 

гистерезис 

Применение 

• Антиобледенение 

• Снеготаяние 

Технические характеристики 

• Питание, частота: 180-250В / 50Гц 

• Максимальный ток нагрузки: 16А 

• Потребляемая мощность без нагрузки: 0,3 В∙А 

• Диапазон температур: от - 20 до +12°С 

• Максимальная коммутируемая мощность: 3,5 кВт 

• Коммутирующий элемент: электромагнитное реле OMRON (или аналог) 

• Размеры: не более 91х37х58 мм 

• Гарантия: 24 месяца 

Комплектация 

Терморегулятор  
Паспорт-инструкция  
Датчик температуры  

 

 

Терморегулятор Silheat-22А 

Терморегулятор Silheat-21В 

Предназначен для автоматического поддержания заданной температуры 

объекта путём включения/выключения нагрузки (греющего кабеля или другого 

нагревательного элемента) в зависимости от показаний выносного датчика 

температуры.  

С выносным датчиком температуры AS-10, режим экономии электроэнергии 

Алгоритм работы «В»: 

• Терморегулятор включает реле, если температура датчика находится 

между заданными пределами температуры. 

• Терморегулятор выключает реле, если температура датчика находится вне 

заданных пределов температуры. 

Применение 

• Антиобледенение 

• Снеготаяние 

Технические характеристики 

• Питание, частота: 180-250В / 50Гц 

• Максимальный ток нагрузки: 16А 

• Потребляемая мощность без нагрузки: 0,3 В∙А 

• Диапазон температур: от - 20 до +12°С 

• Максимальная коммутируемая мощность: 3,5 кВт 

• Коммутирующий элемент: электромагнитное реле OMRON (или аналог) 

• Размеры: не более 91х37х58 мм 

• Гарантия: 24 месяца 

Комплектация 

Терморегулятор  
Паспорт-инструкция  
Упаковка 

 

 



Управление кабельным обогревом в зимнее время: крыш, 

карнизов, водостоков, ступеней, дорожек, трубопроводов, 

резервуаров. 

Датчик температуры крепится непосредственно на обогреваемую 

поверхность либо на греющий кабель. 

Технические характеристики 

Температурный диапазон регулирования двухуставочный:  
t2 нижний регулятор: -20°С ... 0°С;  
t1 верхний регулятор: 0°С ... +12°С;  

Пластиковый корпус на DIN-рейку. Занимает 2 стандартных места 

- 2DIN; 

Гарантия - 2 года;  

Комплектуется цифровым датчиком температуры DS-125M на 

проводе длиной 3м в металлическом наконечнике;  
Сигнализация обрыва датчика температуры (мигает индикатор 

нагрузки);  
Возможно подключение нагрузки к отдельной сети питания с 

любым (постоянным/переменным) напряжением от 5 до 230В;  

Подключение нагрузки мощностью свыше 3,5 кВт производится 

через контактор;  

Максимальный ток нагрузки: 16 А;  
Потребляемая мощность без нагрузки: 0,3 В•А;  
Габаритные размеры терморегулятора: не более 91х37×58 мм; 

Вес с датчиком и инструкцией в упаковке: не более 250 г;  
Габаритные размеры упаковки: 96х56х65 мм.  

Комплектация 

Терморегулятор  
Датчик температуры 

Паспорт-инструкция  
Упаковка 

 

Терморегулятор Silheat-42A 

Метеостанция Silheat-Meteo-01 

Метеостанция Silheat-Meteo-01 содержит два независимых канала 

управления и предназначена для оттаивания и предотвращения 

образования льда и снега на крышах, водостоках, площадках, 

ступенях, дорожках и т.д. К каждому каналу можно подключить 

свой датчик температуры, осадков и нагрузку. 

Технические характеристики 

Температурный диапазон регулирования двухуставочный:  
t1 нижний регулятор: -20°С ... 0°С;  
t2 верхний регулятор: 0°С ... +12°С;  

Пластиковый корпус на DIN-рейку. Занимает 4 стандартных места 

– 4DIN; 

Гарантия - 2 года;  

Комплектуется аналоговым датчиком температуры AS-10M на 

проводе длиной 3м (возможно удлинение кабеля датчика до 20 

м);  
В комплекте идет датчик осадков PS-2/PS-5; 

Регулировка чувствительности датчиков осадков;  
Индикация обрыва датчика температуры и осадков; 

Встроенный блок питания для подключения датчика осадков; 

Принудительное включение нагрузки и таймера выключения 

нагрузки до 6 часов;  

Максимальная нагрузка: 3,5 кВт, 16 А;  
Потребляемая мощность без нагрузки: 0,3 В•А;  
Габаритные размеры терморегулятора: не более 91х53×58 мм; 

Вес с датчиком и инструкцией в упаковке: не более 300 г;  
Габаритные размеры упаковки: 100х60х75 мм.  

Комплектация 

Терморегулятор  
Датчик температуры воздуха 

Датчик осадков 

Паспорт-инструкция  
Упаковка 

 



Терморегулятор Silheat-Meteo-2K 

Терморегулятор Silheat-10 

Терморегулятор Silheat-10 предназначен для автоматического поддержания заданной 

температуры объекта путём включения/выключения нагрузки (греющего кабеля или 

другого нагревательного элемента) в зависимости от показаний выносного датчика 

температуры. В случае обрыва датчика температуры есть дополнительное реле для 

передачи сигнала аварии на контрольный пункт.  

Технические характеристики 

Температурный диапазон регулирования:  

Режим 1. Для обогрева труб и резервуаров:  

С датчиком DS-125M: от -10°С ... +125°С;  
Гистерезис: от 0,5°С ... 5°С.  
С датчиком AS-4-20M: от -10°С ... +60°С; 

Гистерезис: от 0,5°С ... 5°С.  
Режим 2. Для обогрева крыш, водостоков, площадок, ступеней с любым датчиком. 

Нижний диапазон -20°С ... 0°С, верхний диапазон 0°С ... +10°С. 

Режим 3. Для обогрева поверхностей с фиксированной температурой, например для 

«теплого пола»:  

С датчиком DS-125M: от 0°С ... +125°С;  
Гистерезис фиксированный 0,5°С;  
С датчиком AS-4-20M: от 0°С ... +60°С; 

Гистерезис фиксированный 0,5°.  
Гарантия - 2 года;  

Возможно подключение нагрузки к отдельной сети питания с любым 

(постоянным/переменным) напряжением от 5 до 230V;  
Максимальный ток нагрузки: 16 А;  
Потребляемая мощность без нагрузки: 0,3 В•А;  
Габаритные размеры терморегулятора: не более 91х37×58 мм; 

Вес с датчиком и инструкцией в упаковке: не более 250 г;  
Габаритные размеры упаковки: 96х56х65 мм.  

Комплектация 

Терморегулятор  
Паспорт-инструкция  
Упаковка 

 

Метеостанция Silheat-Meteo-2К содержит два независимых канала управления и 

предназначена для оттаивания и предотвращения образования льда и снега на 

крышах, водостоках, площадках, ступенях, дорожках и т.д. К каждому каналу можно 

подключить свой датчик температуры, осадков и нагрузку. 

Технические характеристики 

Температурный диапазон регулирования двухуставочный:  
t2 нижний регулятор: -20°С ... 0°С;  
t1 верхний регулятор: 0°С ... +12°С;  

Пластиковый корпус на DIN-рейку. Занимает 6 стандратных места – 6DIN; 

Гарантия - 2 года;  

Два аналоговых датчика температуры AS-10M на проводе длиной 3м (возможно 

удлинение кабеля датчика до 20 м);  
В комплекте идет два датчика осадков PS-2/PS-5; 

Регулировка чувствительности датчиков осадков;  
Индикация обрыва датчика температуры и осадков; 

Встроенный блок питания для подключения двух датчиков осадков; 

Принудительное включение нагрузки и таймера выключения нагрузки до 6 часов;  

Максимальная нагрузка: 2 ×(3,5 кВт, 16 А);  
Потребляемая мощность без нагрузки: 0,3 В•А;  
Габаритные размеры терморегулятора: не более 91х53×58 мм; 

Вес с датчиком и инструкцией в упаковке: не более 500 г;  
Габаритные размеры упаковки: 100х60х75 мм.  

Комплектация 

Терморегулятор  
Датчик температуры воздуха 

Датчик осадков 

Паспорт-инструкция  
Упаковка 

 



Терморегулятор Silheat-50 

Терморегулятор предназначен для управления электрическим подогревом 

грунта в теплице. 

Терморегулятор размещен в герметичном пластиковом корпусе (IP65) и 

снабжен выносным герметичным температурным датчиком AS-10 на кабеле 

длиной 3 метра.  

Для установки температуры, а также для его включения /выключения 

используется всего кнопка, расположенная на лицевой панели. 

Технические характеристики 

Температурный диапазон регулирования: выкл -16-18-19-20-21-23-25-27°С – 

выкл 

Диапазон напряжений питания: 190-250 В переменного тока, 50 Гц 

Индикация обрыва датчика температуры (мигает индикатор нагрузки) 

Блокировка кнопки – защита от случайного нажатия  

Гарантия - 2 года;  

Степень защиты от пыли и воды: IP65 

Максимальная долговременная нагрузка: 3,5 кВт; 

Максимальный ток нагрузки: 16 А;  
Потребляемая мощность без нагрузки: 0,3 В•А;  
Размеры терморегулятора (без кабельных вводов): не более 115х65×40 мм; 

Вес с датчиком и инструкцией в упаковке: не более 300 г;  
Габаритные размеры упаковки: 100х82х52 мм.  

Комплектуется герметичным датчиком температуры AS-10 на кабеле длиной 

3 м 

Подходит для работы как с резистивным греющим кабелем, так и с 

саморегулирующимся кабелем 

 

Комплектация 

Терморегулятор  
Датчик температуры  

Паспорт-инструкция  
Упаковка 

 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ГРУНТА 



Функциональные возможности 

Восемь универсальных входов для подключения от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбинациях, что 

позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин (температуру, 

влажность, давление и др.  

Вычисление дополнительных величин: 

Средних значение от 2 до 8 измерительных величин 

Разностей измерительных величин 

скорости изменения измеряемой величины. 

Для восьми каналов регулирования или регистрации температуры, давления или других измеренных или 

вычисленных величин:  

Регулирование по двухпозиционному закону (для каналов ВУ тип Р,К,С или Т) 

Регистрация на аналоговом выходе (ток 4…20 мА или напряжение 0…10В) 

От 1 до 8 встроенных выходных устройств различных типов в выбранной пользователем комбинации 

Режим ручного управления выходными устройствами 

Конфигурирование функциональной схемы и установка параметров:  

- Кнопками на лицевой панели прибора  

на ПК с помощью программы-конфигуратора. 

Встроенный интерфейс RS-485 (протокол OBEH, modbus ASCII/RTU) 

Прибор выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и Щ7  

 

Технические характеристики  

Напряжение питания – 90…264 В частотой 47…63 Гц  

Количество универсальных входов – 1…8; 

Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра - +-0,25 % 

Максимально допустимый ток – 150 мА  

Тип интерфейса связи с ЭВМ- RS-485; 

Скорость передачи данных – 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с; 

Тип и габаритные размеры корпуса – щитовой Щ4, 96×96×145 мм;  

Степень защиты корпуса – IP54 со стороны передней панели;  

Гарантийный срок обслуживания – 2 года.  

Предназначен для измерения, регистрации и регулирования физического 

параметра, одновременного управления несколькими (до 8-ми) 

исполнительными механизмами, а также для регистрации измеренных 

параметров на ЭВМ. 

Терморегулятор применяется в многозонных печах, в системных защитной 

автоматики. 

Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ 138 



Для регистрации влаги на открытой площадке, и температуры ее 

поверхности. 

Технические характеристики  
∙ Монтаж: в грунт 
∙ Питание, частота 50/60 Гц; 24В 
∙ Номинальное значение температуры: R=10 кОм, при 25 ̊С 
∙ Диапазон температур: -20…+50С 
Поставляется в комплекте с кабелем, длиной 3 м. Возможно удлинение до 20 м 

Для регистрации влажности. 

Технические характеристики:  

∙ Монтаж: в водостоке, желобе  

∙ Питание, частота 50/60 Гц; 24 В 
∙ Класс защиты корпуса: IP68 
∙ Диапазон температур: -20…+50С 
Поставляется с подключенным проводом длиной 5,0 м. Возможно удлинение 
до 20 м 

 

 

Цифровой датчик температуры предназначен для измерения 

температуры. Совместим с терморегуляторами Silheat.  
Датчик содержит температурный сенсор и подводящий кабель длиной 3 м. 
Возможно удлинение до 50 м. Температурный сенсор находится в 
алюминиевом кабельном наконечнике диаметром 8 мм  
 

Предназначен для работы в составе метеостанции Silheat-01 для детектирования 

влаги внутри «стаканчика».  

Технические характеристики  
∙ Питание, частота 50/60 Гц; 24 В 
∙ Класс защиты корпуса: IP 68 
∙ Диапазон температур: -20…+50С 
∙ Монтаж: ступени, дорожки 
Поставляется с подключенным проводом длиной 5,0 м. Возможно удлинение до 20 м 

Для измерения температуры пола 

Технические характеристики  
∙ Питание, частота 50/60 Гц; 24 В 
∙ Номинальное значение температуры:  
∙ Диапазон температур -20…+55С 
∙ Монтаж: пол 
Поставляется с подключенным проводом длиной 3,0 м. Возможно удлинение до 20 м. 

Датчик температуры AS-10 

Датчик осадков PS-2  

Датчик осадков PS-5  

  

Датчик температуры грунта 

Цифровой температурный датчик 



Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения температуры 
различных неагрессивных сред (воздух, цементная стяжка и т. п.).  
 
Используются совместно с регуляторами температуры электронными в системах 
промышленного обогрева трубопроводов, резервуаров, а также в системах 
обогрева кровли и открытых площадей. 
 
Датчики температуры различны по конструкции и типу чувствительного элемента. 
По типу чувствительного элемента датчики разделяются на цифровые и 
аналоговые. 
 

Технические характеристики  
∙ Обогрев: лестниц и ступеней, резервуаров, труб,  входных групп,  желобов 
∙ Степень пылевлагозащиты: IP 65 
∙ Диапазон температур: стандартный: -55…+60С; термостойкий: -55…+125С 
Поставляется в комплекте с кабелем, длиной 2 м.  

Датчики наличия осадков предназначены для определения наличия осадков 
на обогреваемой поверхности. Используется для совместной работы с 
регуляторами температуры электронными РТМ-2000 в системах обогрева 
кровли и открытых площадей. 
 
В состав датчика осадков TSP02 входит:  
Датчик температуры окружающего воздуха, который обеспечивает 
оптимальную величину мощности нагревательного элемента для 
предотвращения образования «ледяной корки».  
Также в состав датчика осадков TSP02 входит кронштейн для крепления к 
вертикальной поверхности. 
 

Технические характеристики:  
∙ Обогрев: кровли, открытых площадей  
∙ Мощность номинальная нагревательного элемента: 3,5 Вт ± 10% АС 
∙ Питание нагревательного элемента: 36 В ± 10% АС 
∙ Класс защиты корпуса: IP68 
∙ Диапазон температур: -40…+50С 
Поставляется с подключенным проводом длиной 5,0 м.  
 

 

Датчик осадков PS-2  

Датчик температуры  

Датчик воды 

Датчик воды предназначен для контроля наличия воды на обогреваемой 
поверхности 

Технические характеристики  
∙ Обогрев: кровли и открытых площадей 
∙ Диапазон температур: -40…+50С 
Поставляется в комплекте с кабелем, длиной 3; 5 и 10  м.  



Шкафы управления электрообогревом (ШУЭ) 

предназначены для управления системами 

кабельного электрообогрева. В комплектацию 

шкафов входят защитные автоматические 

выключатели, устройства защитного 

отключения (УЗО), устройства управления 

(терморегуляторы температуры). Для 

отображения состояния работы на дверце 

шкафов устанавливаются индикаторные 

лампы. В случае необходимости шкафы 

управления подключаются к системе 

диспетчеризации, возможно дополнительное 

увеличение степени IP, возможна установка 

шкафных нагревателей, при этом стоимость 

может быть увеличена на 5-30% от стоимости 

шкафа. 

 

ШУЭ может быть в пластиковом или 

металлическом корпусе настенного 

исполнения, с разными габаритными 

размерами содержать от 1-4 рядов.  

В зависимости от места установки, степень 

внешней защиты ШУЭ может варьироваться 

от IP31 до  IP65 с эксплуатационным 

диапазоном температур -50/+50 С0 , и 

защищают оборудование от коррозии, пыли, 

влаги. 

ШУЭ может работать в автоматическом и в 

ручном режиме. В его состав входит 

защитное и распределительное 

оборудование, контроллеры, 

терморегуляторы, термостаты, метеостанции, 

пускатели, устройства управления и 

сигнализации (реле, лампы индикации), 

датчики, счетчик электроэнергии, клемные 

колодки для силового и контрольного кабеля.  

В зависимости от нагрузки ШУЭ бывают 1-

фазными (220В) и 3-фазными (380В) с 

подключением «звезда» или «треугольник». 

Все изготавливаемые ШУЭ полностью 

соответствуют ГОСТ Р 51321.2-2000 (МЭК 

60439-1-92). 

Использование автоматики в ШУЭ дает 

возможность управлять обогревом участков, 

на которых осуществляется контроль 

температуры и создает возможность 

экономии электроэнергии.  

Применение автоматизированной системы 

коммерческого  учета электроэнергии 

(АСКУЭ) на основе трехфазного 

электросчетчика, позволит дистанционно 

получать информацию и минимизировать 

потери электроэнергии за счет контроля, с 

возможностью вывода информации на ПК.  

Использование в ШУЭ оборудования, 

автоматики и комплектующих надежных 

производителей позволяет обеспечить 

безопасность человека во время 

эксплуатации объекта. 



ТИПОВАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА И ОБЩИЙ ВИД ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ  



Предназначена для крепления системы антиобледенения. Не 

подвержена коррозии и ржавчине.  

Технические характеристики:  

Размер: ячейка 50х50 

Диаметр: d= 2,5 мм 

Размер сетки:  

в картах, мм: 2000х500х2,5 

В рулонах, мм: 20000х1500х2,5 



Зажим крепежный БРН/Т.2-50 
Зажим крепежный БРН/Т.2-50, БРН/Т.2-75 — для крепления 

двух ниток нагревательного резистивного кабеля  к одной 

нитки троса, расстояние между нитками нагревательного 

кабеля – 50 мм; 75 мм. 

Материал изготовления  

Т, 2Т – для крепления к одной или двум ниткам троса.  
 



Крепление нагревательного кабеля в водосборных 

лотках.  
 

Зажим ПК/3В  

Крепление нагревательного кабеля в водосточном 

желобе  
 

Зажим ПК/В1-6  

Крепление нагревательного кабеля в воронке, в сливном 

колене водосточной трубы (выход кабеля из водосточной 

трубы). 
 

Зажим ПК/3Т 

Крепление нагревательного кабеля возле водоприемной 

воронки.  
 

Зажим ПК/У1-6  

Крепление нагревательного кабеля на карнизе скатной 

кровли.  
 

Зажим ПК/К-2 

Зажим ПК/В1-6 Т2 

Зажим ПК/Т 

Зажим ПК/У  

Крепление нагревательного кабеля в водосточном желобе 
 

Крепление нагревательного кабеля в водосточной трубе.  
 

Крепление нагревательного кабеля возле водоприемной воронки.  
 



Храм во имя Святых божьих строителей 

Алексия, митрополита Московского, Иосафа 

Белгородского и Афанасия Афонского  г. 

Екатеринбург 

Штаб-квартира «РМК», 

Екатеринбург  

АО «РСГ-Академический» Второй и 

третий электродом, г. Екатеринбург 

Электрообогрев пожарного трубопровода в 

подземном паркинге ЖК «Седьмое небо» 

ЖК «Тринити», Екатеринбург 

Административное здание, 

расположенное  по адресу Вайнера 

38, Объект культурного наследия 

Особняк мещанина Блинова 

Проектирование, поставка нагревательный кабель SilheatS20, 
терморегуляторов Silheat-01.03, шеф-надзор и наладка системы 
основного электрообогрева, электромонтажные работы совместно с 
партнерами в Храмовом комплексе во имя Святых божьих строителей 
Алексия, митрополита Московского, Иосафа Белгородского и 
Афанасия Афонского 
 

Содействие в проектировании системы 
теплых полов в санузлах и системы 
электрообогрева ливневой 
канализации, поставка нагревательного 
кабеля Silheat  S20 для строительства 
Штаб-квартиры Русской медной 
компании (РМК). 

Проектирование, поставка оборудования (нагревательного кабеля 

SilheatS20), шеф-надзор и установка инновационной системы 

основного электрообогрева второго и третьего электродомов в г. 

Екатеринбурге 

Был выполнен локальный электрообогрев трубопровода в 
подземном паркинге, в том числе на холодных участках при въезде 
нагревательным кабелем Silheat S20 

Проект обогрева трубопроводов. 
Поставка нагревательного кабеля Silheat  
S20 на обогрев трубопровода ЖК 
«Тринити» 

Выполнен проект обогрева кровли. 
Поставка нагревательного кабеля из 
кремнийорганической резины Silheat 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 



Отель Хаятт Ридженси, г. Екатеринбург 
«Международный аэропорт 

Симферополь» 

ЖК «Тихвин», г. Екатеринбург 

Электрообогрев трубопровода 

в подземном паркинге ЖК 

«Екатерининский парк» 

ЖК «Макаровский», г. 

Екатеринбург ЖК «Мельница», г. Екатеринбург 

Выполнен проект обогрева кровли и веранды 
площадью 684 кв.м. Поставка нагревательного 
кабеля из кремнийорганической резины Silheat 
на объект «Международный аэропорт 
Симферополь». 

Релизованное проектное решение по 

системе электрообогрева жилого помещения 

в ЖК «Макаровский». Выполнен проект, 

осуществлена поставка и выполнен монтаж 

системы электрообогрева на основе 

двухжильного нагревательного кабеля 
Silheat®S20. 

С помощью Silheat®C30 была выполнена система электрообогрева 
кровли и водостоков отеля, в желобах, а также входные группы и 
пандусы. Также осуществлена поставка системы электрообогрева 
нагревательного кабеля Silheat®S20 для санузлов отеля, зоны 
ресепшн. 

Поставка нагревательного  кабеля Silheat®S20 в качестве 

основной системы электрообогрева в доме , а также  поставка 
нагревательного кабеля Silheat®S30 для обогрева панорамной 
лоджии 

Помощь в проектировании, поставка системы антиобледенения для 

желобов, водосточных труб, воронок и края кровли, монтаж и контроль 

за выполнение монтажных работ. Проектирование и поставка шкафов 

управления электрообогревом ШУЭ. Применение нагревательного 

кабеля SilheatА30 с погонной мощностью 30Вт/м. 

Помощь в проектировании, поставка системы электрообогрева для 

трубопровода и колодцев на основе нагревательного кабеля 

SilheatT20, с погонной мощностью 20Вт/м . Проектирование и поставка 

шкафов управления электрообогревом ШУЭ. 

 
 

Был выполнен локальный 
электрообогрев трубопровода в 
подземном паркинге, в том числе на 
холодных участках при въезде 
нагревательным кабелем Silheat S20 
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